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HENDI
be ECO

Teie käes olev kataloog on HENDI selle aasta uuendatud 
pakkumised, mida Te juba väga hästi teate. Trükiver-
siooni suhtume pigem kui eksklusiivsesse väljaandesse 
– piirame trükiarvu nõutava miinimumini ja keskendu-
me elektroonilise versiooni – iPaperi – edendamisele. 
Keskkonnasõbralikkus pole meie jaoks ainult trend, 
vaid eelkõige reaalne tegevus.

Meie külmutusliinil on kõrgeim energiatõhususe klass 
ja selles kasutatakse külmaaineid R290 ja R600a. Ole-
me üle läinud keskkonnasõbralikule pakendisüsteemile 
ja investeerinud hübriidmasinatesse. Meie nüüdisaegne 
büroohoone kasutab keskkonnasäästlikke lahendusi. 
Muruplatsi uue logistikakeskuse ümber kastetakse ko-
gutud vihmaveega.

HENDI tooted on kvaliteedi, innovatsiooni ja keskkonna 
austamise kehastus. Meid innustavad globaalsed suun-
dumused. Teeme omad järeldused - toome turule tooteid, 
mis näevad ette vajadusi, ent pakume ka lahendusi, mis 
täiustavad gastronoomias igapäevatööd. Oma pakkumise 
väljatöötamisel analüüsime turgu, toetume uuringutule-
mustele, tehnoloogia arengule ja arvestame oma klientide 
- nii kokkade kui ka koduköögisõprade - vajadustega.

R600a
R290

R600a
R290 K
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HENDI Austria
Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (6274) 200 10 0 
F: +43 (6274) 200 10 20
office.austria@hendi.eu
www.hendi.eu

HENDI Kreeka
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Kreeka
T: +30 210 483 97 00 
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu
www.hendi.eu

HENDI Hongkong
1208, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hongkong
info-hk@hendi.eu 
www.hendi.eu

HENDI Rumeenia
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov 500164 RO, Rumeenia
T: +40 268 320330 
F: +40 268 320335
office@hendi.ro
www.hendi.eu

HENDI Itaalia
Via Galileo Galilei 37/A
39100 Bolzano (BZ), Itaalia
T: +39 047 191 8656
F: +39 047 150 5566
office.italy@hendi.eu
www.hendi.it

HENDI Madalmaad
Steenoven 21, 3911 TX Rhenen
Madalmaad
T: +31 (0)317 68 10 40 
F: +31 (0)317 68 10 45
info@hendi.eu 
www.hendi.eu

HENDI Poola
ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
Poola

T: +48 61 658 70 41
export@hendi.pl

www.hendi.pl/en
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Saumikser 
Concept Line 

lk 191

Usume, et hea projekt suudab muuta elu kva-

liteeti. Seetõttu püüdleme selle poole, et meie 

seadmed oleksid hoolikalt läbimõeldud kujuga. 

Kaks aastat tagasi  liitus meie disainerite tiimiga 

Robert Bronwasser, kes juhindub motost: “Naudi 

igapäevast disaini!“ („Enjoy everyday design!“). 

Robert Bronwasser on kõrgelt hinnatud tööstus-

disaini looja, kellel on ambitsioonikas eesmärk 

– muuta lihtsad ja traditsioonilised esemed oma 

tööga tõhusaks, originaalseks ja meeldejäävaks. 

Samastume disaineri visiooniga – hea varustus  

on pilkupüüdev, mugav, ergonoomiline ja kasu-

tajasõbralik.

Meil vedas, et meie disainer on Robert. Töö 

uue liini kallal algas meisterkokkade vajaduste 

analüüsimisega, kuna Bronwasser ei loo ainult 

disaini enda pärast. Tehtud järelduste põhjal 

töötab ta välja Teie vajadustele vastavad kont-

septsioonid. 

“Meisterkokad tahavad oma töövahendite üle 

valitseda, nad tahavad köögiseadmete seadeid 

näha ka köögi teisest otsast. Need peavad olema 

praktilised. Meisterkokad eelistavad puutetund-

likele ekraanidele nuppe ja lüliteid ning väga 

oluline on võimalus kasutada neid märgade kä-

tega. Nad pööravad disainile tähelepanu, kuid 

on veendunud, et ennekõike peaks disain olema 

funktsionaalne.”

Kogu töö tulemus on kaasaegsed seadmed. Tes-

tisime neid teie jaoks – perkolaatorid, veekeet-

jad, mikserid ja põletid – kõik on suurepärased 

köögiabilised! Disaineri loodud seadmed kajas-

tavad 100% loomingulisust ja kasulikkust. 

HENDI Design by Robert Bronwasser tähendab 

funktsionaalsust, elegantsi, modernsust, ergo-

noomikat ja tunnustust. Lisaks on Bronwasseri 

projektid intuitiivsed. Projekteeritud ekspressiivne 

tootesari laimivärvi indikaatoritega muudab 

seadme alati nähtavaks ja loetavaks ka eemalt. 

Lisaks sellele muudab tekstuurne pind seadmega 

töötamise lihtsaks ka märgade kätega!

Teie köögis on kindlasti ruumi hea disaini jaoks. 

Robert Bronwasseri sarja tooted on tähistatud 

spetsiaalse logoga

JUHINDUME VALITSEVATEST 
MOETRENDIDEST! 
HENDI PAKUB TUNNUSTATUD DISAINI!
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Kuumade jookide soojendi 
Concept Line, matt, must

lk 560

Peakoka 
brüleekreemi põleti 

lk 140

Kuumade jookide soojendi 
Concept Line

lk 561

Induktsioonipliidid 
Black Line

lk 222
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www.facebook.com/HendiPolska

hendi_polska
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VI

Innovative 
packaging

Quality and safety of use 
- all products bear 

CE marks

Exclusive and unique 
product design

Product movies 
- QR codes to be found 
in the catalogue

Modern logistic 
system
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VIII

KÖÖGINÕUD, GN-NÕUD KÖÖGINÕUD, GN-NÕUD LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD

HACCP lõikelaudade komplekt 
GN 1/1, 6 värvi
lk 39

Gastronorm konteiner 1/1, 
ahjudele
lk 21

UUDISTOOTED kataloogis 2021

Potid Kitchen Line kaanega 
– kapselpõhi
lk 4

LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD

Köögitööriistade 
komplekt Century 
lk 50

LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD

Lihapehmendaja Profi Line
lk 75

LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD

Teritaja nugade jaoks
lk 68

LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD

MAIUSTUSED, PAGARIÄRI, KOHVIK MAIUSTUSED, PAGARIÄRI, KOHVIK 

MAIUSTUSED, PAGARIÄRI, KOHVIK 

MAIUSTUSED, PAGARIÄRI, KOHVIK 

LÕIKELAUAD, NOAD, KÖÖGIRIISTAD

Ümmargune jäätisekonteiner
lk 119

Popkornimasin
lk 146

Puitlaastud
lk 107

Suitsutamispüstol
lk 108

Peakoka brüleekreemi põleti
lk 140

Ümmargune vahvlipann
lk 144
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IX

Wi-Fi

TOIDUVALMISTAMISE VARUSTUS VAAKUMPAKEND TOIDUVALMISTAMISE VARUSTUS 

Vorstide jaoks mõeldud  
manuaalne press
lk 173

Hakklihamasin Profi Line 12
lk 165

VAAKUMPAKEND KUUMTÖÖTLUSVAAKUMPAKEND 

Toidukonteineri kiletaja manuaal
lk 194

Pakkimiskotid, püstiseisvad, 
100 tk
lk 203

Vaakumpakendamise masin 
Budget Line
lk 197

KUUMTÖÖTLUS

KONVEKTSIOON-AURUAHJUD

KUUMTÖÖTLUS KUUMTÖÖTLUS

KONVEKTSIOON-AURUAHJUD PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS

Hendi Chef IPC daugiafunkcis 
prietaisas
lk 218

Elektrilised konvektsioon-
auruahjud MillenNial
lk 286

Kiired -ja võimsad  
turboahjud
lk 254

Indukcinė viryklė, įmontuota 
1000 W
lk 229

Säilitus -ja kergituskapp 
puutetundliku juhtpaneeliga
lk 309

Tsirkulaator Souse-vide 2.0
lk 248

Pitsaahjud PLUS XL
lk 320
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UUDISTOOTED kataloogis 2021

Soojusisolatsiooniga EPP 
konteiner koos roostevabast 
terasest GN anumatega
lk 403

Elektriline nuga kebabi 
lõikamiseks
lk 347

2-Osaline pitsaahi 3000 W
lk 326

Kiirjahutuskapp 3x GN 2/3
lk 385

Multifunktsionaalne 
kiirjahutuskapp
lk 383

Polair MM218S jahutuskamber 
põrandaga
lk 387

Toidu kohaletoimetamise 
isoleeritud seljakott
lk 345

Roostevabast terasest 
toidutranspordi termosed 
Kitchen Line
lk 411

Küpsetusplaatide käru 
Kitchen Line
lk 391

Musta mati kattega 
serveerimiskäru
lk 393

PORTSELAN, SÖÖGIRIISTAD JA SERVEERIMISNÕUD PORTSELAN, SÖÖGIRIISTAD JA SERVEERIMISNÕUD

TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD

PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS

KÜLMUTUSSEADMED

PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS

KÜLMUTUSSEADMED KÜLMUTUSSEADMED

PITSA- JA KEBABIBAARIDE VARUSTUS

TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD

TERMOKASTID, RIIULID, KÄRUD

Steigi -ja pitsanuga
lk 418

Ristkülikukujuline plaat 
Churrasco grillidele
lk 423
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XI

Elektriline, juhtmevaba 
veekeetja 2,5 l
lk 555

Nõudepesumasin 50x60 
kandikute ja pottide jaoks
lk 572

Kapp-laud, lükandustega  
- keeviskonstruktsioon
lk 616

Õhkjahutusega jääkuubikute 
generaator Barmatic
lk 533

Fiamma Compass espressomasin, 
2-rühm, must
lk 547

Fiorenzato F64E elektrooniline 
kohviveski
lk 549

Sile serveerimisekandik
lk 505

Roostevabast terasest kandik
lk 501

Markerid tahvli jaoks, 
peenikesed 1 mm
lk 465

Kontaktivaba, seinale kinnitatav 
ristkülikukujuline kraanikauss
lk 578

Extreme Wash Professionaalne
lk 584

Õllekeedukatel Hendi LCD
lk 523

MARMIIDID, SUUPISTETE LAUANÕUDPORTSELAN, SÖÖGIRIISTAD JA SERVEERIMISNÕUD

KOHVIMASINAD, PERKOLAATORID, TARVIKUD KOHVIMASINAD, PERKOLAATORID, TARVIKUD NÕUDEPESUMASINAD JA NENDE HOOLDUSVAHENDID

ROOSTEVABAST TERASEST MÖÖBEL

BAARISEADMED KOHVIMASINAD, PERKOLAATORID, TARVIKUDBAARISEADMED

MARMIIDID, SUUPISTETE LAUANÕUD

NÕUDEPESUMASINAD JA NENDE HOOLDUSVAHENDID NÕUDEPESUMASINAD JA NENDE HOOLDUSVAHENDID



KCDEGA

830055
832004

831007

831403

kood maht(l) sein (mm) mm

832004 3 0.7 ø160x(H)150
832202 6 0.7 ø200x(H)190
832400 10 0.7 ø240x(H)220
832509 16 0.7 ø280x(H)260
832608 24 0.8 ø320x(H)300
832707 37 1 ø360x(H)360
832806 50 1 ø400x(H)400

KÕRGE POTT – KAANEGA

KESKMINE POTT – KAANEGA
kood maht(l) sein (mm) mm

831007 2 0.7 ø160x(H)110
831205 4 0.7 ø200x(H)130
831403 7 0.7 ø240x(H)150
831502 10 0.7 ø280x(H)170
831601 15 0.8 ø320x(H)190
831700 23.5 1 ø360x(H)230

MADAL POTT – KAANEGA
kood maht(l) sein (mm) mm

830000 1.5 0.7 ø160x(H)75
830208 2.8 0.7 ø200x(H)90
830406 4.8 0.7 ø240x(H)105
830505 7.5 0.7 ø280x(H)120
830604 12 0.8 ø320x(H)150

 – Alati tugev kõrgeima kvaliteediga teras
 – Välispind – matt, poleeritud randiga
 – Mittekuumenevad roostevabast terasest käepidemed, 
mitmepunktiline kinnitus

 – Vastupidavus hapete toimele
 – Kolmekordses sandwich-tüüpi (roostevaba teras/
alumiinium/roostevaba teras) termodifusioonpõhjas on 
ühendatud roostevabast terasest anuma magnetilised 
omadused ja alumiiniumi suurepärane soojusjuhtivus

 – Põhi on loodud tehnoloogiaga Impact Bonding, mis 
garanteerib vastupidavuse korrosioonile ja optimaalse 
soojusjuhtivuse

 – Kõik auru väljutusavadega kaaned on valmistatud 
roostevabast terasest paksusega 1 mm

KAANEGA POTID PROFI LINE, SANDWICH-
TÜÜPI PÕHJAGA

Vaadake 
videoklippi

Kolmekordne sandwich-
tüüpi termodifusioonpõhi, 
kaasaegne tehnoloogia 
IMPACT BONDING

roostevaba teras 304

alumiinium 5 mm

roostevaba teras
430 min 0,5 mm

Auru väljutusavad
Massiivsed 

mittekuumenevad 
käepidemed

SÄÄSTATE

30%
ENERGIAT

2



839997

835401
835500
835609

835432
835531
835630

830048
830055
830154
830253

830352
830376

HAUDEPANN - ILMA KAANETA
 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide

kood maht(l) sein (mm) mm

830048 1 0.7 ø140x(H)70
830055 1.5 0.7 ø160x(H)75
830154 2 0.7 ø180x(H)80
830253 3 0.7 ø200x(H)90

HAUDEPANN - ILMA KAANETA
 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide

kood maht(l) sein (mm) mm

830352 0.9 0.7 ø160x(H)60
830376 1.5 0.7 ø200x(H)60

PANN KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA 
- ILMA KAANETA

 – Teflon pinnakattega Platinium Plus
 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide, neetkinnitusega

kood sein (mm) mm

835401 0.7 ø240x(H)45
835500 0.7 ø280x(H)50
835609 0.7 ø320x(H)55

kood sein (mm) mm

835432 0.7 ø240x(H)45
835531 0.7 ø280x(H)50
835630 0.7 ø320x(H)55

 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide
PANN - ILMA KAANETA

LISAREST GAASIPLIIDI JAOKS
 – Väikeste keedunõude jaoks

kood mm

839997 255x255x(H)25

MITMEKIHILINE SANDWICH-TÜÜPI PÕHI

Külm pott Kuum pott

 – Täiuslik ühenduvus, potipõhi on on valmistatud kasutades 
Impact Bonding tehnoloogiat, mis kindustab ideaalse kihtide 
ühilduvuse

 – Korrosioonikindel
 – Energiasääst kuni 30% – soojusjaotus on tunduvalt kiirem, 
tänu millele lüheneb ka toiduvalmistamisele kuluv aeg

 – Optimaalne soojusjaotus kogu põhjapinnal
 – Toit ei kõrbe potipõhja - „võileiva” tüüpi  sepistatud potipõhi 
on kokku pressitud 2500 t raskuse all

 – Alumiiniumi puhtus 95%
 – Kolme kihi ühenduse efektiivsus on üle 99%

3



839409

KCDEGA

838105
838204
838303

838501
838600
838617

POTID KITCHEN LINE, KAANEGA- KAPSELPÕHI

 – Mitmekihiline kapselpõhi
 – Ühendab endas roostevaba terase suurepärase soojusjuhtivuse ja 
magnetilised omadused, mis on induktsioonkuumutamise jaoks vajalikud

 – Põhi on valmistatud tehnoloogiaga Impact Bonding, mis garanteerib 
vastupidavuse korrosioonile ja optimaalse soojusjuhtivuse

 – Välispind on täielikult matt
 – Mittekuumenevate terasest käepidemete mitmepunktiline kinnitus

kood maht(l) sein (mm) mm

837108 2.8 0.6 ø160x(H)140
837207 5 0.6 ø200x(H)160
837306 9 0.8 ø240x(H)200
837405 13.5 0.8 ø280x(H)220
837603 21 0.8 ø320x(H)270
837610 36.5 1 ø360x(H)360
837627 50 1 ø400x(H)400
837634 71.5 1.2 ø450x(H)450
838907 98 1.2 ø500x(H)500

KÕRGE POTT – KAANEGA

KESKMINE POTT – KAANEGA
kood maht(l) sein (mm) mm

836101 1.9 0.6 ø160x(H)95
836200 3.5 0.6 ø200x(H)115
836309 6 0.6 ø240x(H)135
836408 9.5 0.8 ø280x(H)155
836507 15 0.8 ø320x(H)190
836064 22.3 1 ø360x(H)220
836071 31.4 1 ø400x(H)250
838808 44.5 1.2 ø450x(H)280
836088 62.8 1.2 ø500x(H)320

kood maht(l) sein (mm) mm

836002 1.5 0.6 ø160x(H)75
836040 12 0.8 ø320x(H)150
836019 2.9 0.6 ø200x(H)95
836026 4.9 0.6 ø240x(H)110
836033 7.3 0.8 ø280x(H)120

MADAL POTT – KAANEGA

HAUDEPANN - ILMA KAANETA
 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide

kood maht(l) sein (mm) mm

838105 1.5 0.6 ø160x(H)75
838204 2.9 0.6 ø200x(H)95
838303 4.9 0.6 ø240x(H)110

HAUDEPANN PRAADIMISE JAOKS 
- ILMA KAANETA

 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide
kood maht(l) sein (mm) mm

839300 1 0.6 ø160x(H)60
839409 1.7 0.6 ø200x(H)65

PANN - ILMA KAANETA
 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide

kood sein (mm) mm

838501 0.6 ø240x(H)50
838600 0.6 ø280x(H)50
838617 0.6 ø320x(H)50

roostevaba teras

alumiinium

roostevaba teras 18/10

Vaadake 
videoklippi

SÄÄSTATE

15%
ENERGIAT
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839232

KCDEGA
 – Välispind – matt, poleeritud randiga
 – Mittekuumenevad käepidemed roostevabast terasest, 
neetkinnitusega

 – Kolmekordses sandwich-tüüpi (roostevaba teras/alumiinium/
roostevaba teras) termodifusioonpõhjas on ühendatud 
roostevabast terasest anuma vastupidavus ja magnetilised 
omadused ning alumiiniumi suurepärane soojusjuhtivus

 – Auru väljutusavadega kaaned on valmistatud roostevabast 
terasest 

KÜPSETUSTARVIKUTE KOMPLEKT KURT SCHELLER 
EDITION

 – Pott kaanega – 2,75 l, Ø180x(k)115 mm
 – Pott kaanega – 5,1 l, Ø240x(k)115 mm
 – Pott kaanega – 6,0 l, Ø220x(k)165 mm
 – Haudepann kaanega – 2 l, Ø160x(k)100 mm
 – Pann ilma kaaneta – 1,9 l, Ø240x(k)50 mm

6 l

1 l

4,5 l

3 l

2 l

POTTIDE KOMPLEKT - 9 OSA

roostevaba teras

alumiinium

roostevaba teras

Kolmekordne sandwich-
tüüpi termodifusioonpõhi

Auru
väljutusavad

Vaadake 
videoklippi

kood    

839232     
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834206

834404

832837

832844

834701

835104

ICDEGA

834909

 – Kolmekordses sandwich-tüüpi (roostevaba teras/alumiinium/
 – roostevaba teras) termodifusioonpõhjas on ühendatud roostevabast
 – terasest anuma magnetilised omadused ja alumiiniumi
 – suurepärane soojusjuhtivus
 – Välispind on täielikult matt
 – Mittekuumenevad käepidemed roostevabast terasest,
 – neetkinnitusega
 – Kõik kaaned on auru väljutusavaga

POTID BUDGET LINE KAANEGA – PÕHI SANDWICH

KÕRGE POTT - KAANEGA KESKMINE POTT – KAANEGA

Vaadake 
videoklippi

kood maht(l) sein (mm) mm

832882 17 0,8 ø280x(H)280
832899 21 0,8 ø300x(H)280
834206 25 0,8 ø320x(H)320
834404 36 0,8 ø360x(H)360
834701 50 0,8 ø400x(H)400
834909 71 1 ø450x(H)450
835104 98 1 ø500x(H)500

kood maht(l) sein (mm) mm

832820 9 0,8 ø250x(H)180
832837 14 0,8 ø300x(H)200
832844 24 0,8 ø360x(H)240
832851 32 0,8 ø400x(H)260

Kolmekordne sandwich-tüüpi
termodifusioonpõhi

Käepidemed on neetkinnitustega 
kindlalt kinnitatud Mittekuumenevad käepidemed

roostevaba teras

alumiinium 3-4 mm

roostevaba 
teras 18/0–0,8 mm

6



833032

629949629932 629925

CDEGA

508527

I

I

833506
833100

kood mm

629932 230x230x(H)25
kood mm

629932 ø250x(H)27

KÜPSETUSPANN
 – Käepidemetega
 – Mõeldud ainult küpsetusahjude jaoks, vältida 
kontakti lahtise leegiga

kood mm

508503 310x240x(H)50
508510 385x275x(H)60
508527 430x310x(H)60

Vaadake 
videoklippi

VESIVANNI PANN
 – Topeltseinaga, veemahutiga.
 – Täitke mahuti veega, et sulatada šokolaadi vesivannil.
 – Roostevabast terasest käepidemega.

kood maht(l) mm

833032 1 330x165x(H)95

kood mm

629949 ø260x400x(H)44

SÕEL MAKARONIDE KEETMISEKS
 – Sobib potile Ø 360 mm – 831700
 – Täiendav konks toeks vee äravalamisel

kood maht(l) mm

833506 1.5 160x160x(H)230

kood maht(l) mm

833100 5.5 ø160x(H)280

 – Lisakõrgus võimaldab aurutada eriti pikka 
sparglit.

 – Saab kasutada muude köögiviljade 
aurutamiseks, kala aurutamiseks, pasta 
keetmiseks, hot-dogide soojashoidmiseks jne.

 – Komplekt koosneb pannist, aurutuskorvist ja 
kaanest.

SPARGLI AURUTAJA KOMPLEKT XL

Topeltkonksuga, mis on 
toeks vee äravalamisel

Vaadake 
videoklippi

MALMIST GRILLPANN MALMIST GRILLPANN
 – Malmist käepide  – Malmist käepide

UNIVERSAALNE MALMIST PANN
 – Malmist käepide

7



NCDEGA

CDEG

629154
629253
629345

 – Professionaalsed pannid on valmistatud tugevast alumiiniumivalust, sobivad kõigile 
pliiditüüpidele, võib kasutada ahjudes (kuni +250 °C)

 – Tänu heale soojusjuhtivusele soojeneb alumiiniumist pann ühtlaselt ja on väga kiiresti 
kasutamiseks valmis

 – Käepide on valmistatud roostevabast terasest 18/10 – ei kuumene
 – Kattekiht Whitford® Xylan ennetab kõrbemist ja paistab silma vastupidavusega 
kõrgetele temperatuuridele (kuni 250 °C). Titaanikiht alumiiniumi ja kõrbemisvastase 
pinnakatte vahel tagab pealispinnale optimaalse hõõrdejõu.

 – See kahekordse pinnakatte tehnoloogia pakub täiendavat kaitset kriimustuste 
tekkimise eest

 – Väga kergesti pestavad

ALUMIINIUMIVALUST PANNID „TITANIUM PROFESSIONAL”

ALUMIINIUMIVALUST INDUKTSIOONPANN
kood mm põhja dia. (mm)

629154 ø250x(H)50 ø190
629253 ø290x(H)55 ø220
629345 ø320x(H)60 ø230

INDUKTSIOONALUS RELJEEFNE
 – Võib kasutada induktsioonpliidil
 – Valmistatud alumiiniumist ja kaetud 
mittenakkuva Teflon® kattega

kood mm

629130 390x260x(H)35

Induktsioonpliidid 
lk 222-229

Vaadake 
videoklippi

Induktsioonpõhi Massiivne käepide roostevabast terasest

Pealmine pinnakate: võimendab 
kõrbemisvastase pinnakatte 
omadusi ja lisab pinnale sära

Aluspõhi: korrosioonivastased  
omadused, löögikindlus  
ja pinnakatete hea vastupidavus

Vahelmine kattekiht: Whitford® Xylan 
ennetab kõrbemist

Titaanist kattekiht: vastupidavus  
kriimustustele ja kulumisele

Alumiiniumist korpus
Induktsioonpõhi

SÄÄSTATE

30%
ENERGIAT
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629604 629413

629505

NCDEAH

839010

629802

629109
629307
629390

 – Professionaalsed pannid on valmistatud tugevast alumiiniumivalust, sobivad  
kõigile pliiditüüpidele, võib kasutada ahjudes (kuni +250 °C).

 – Tänu heale soojusjuhtivusele soojeneb alumiiniumist pann ühtlaselt ja on väga  
kiiresti kasutamiseks valmis.

 – Käepide on valmistatud roostevabast terasest 18/10 – ei kuumene.
 – Kattekiht Whitford® Xylan ennetab kõrbemist ja paistab silma vastupidavusega  
kõrgetele temperatuuridele (kuni 250 °C). 

 – Titaanikiht alumiiniumi ja kõrbemisvastase pinnakatte vahel tagab pealispinnale  
optimaalse hõõrdejõu.

 – See kahekordse pinnakatte tehnoloogia pakub täiendavat kaitset  
kriimustuste tekkimise eest.

 – Väga kergesti pestavad

ALUMIINIUMIVALUST PANNID „TITANIUM PROFESSIONAL”

PANN
kood mm põhja dia. (mm)

629109 ø230x(H)55 ø180
629208 ø260x(H)55 ø220
629307 ø320x(H)55 ø260
629352 ø360x(H)55 ø300
629390 ø400x(H)55 ø340

WOK-PANN
kood mm põhja dia. (mm)

839010 ø320x(H)100 ø157

SÜGAV PANN
kood mm põhja dia. (mm)

629505 ø280x(H)85 ø225

GRILLPANN - RIHVELDATUD PÕHJAGA
kood mm põhja dia. (mm)

629802 550x290x(H)55 ø220
kood mm põhja dia. (mm)

629604 400x275x(H)35 ø175
kood mm põhja dia. (mm)

629413 ø320x(H)20 ø260

OVAALNE PANN KALA JAOKS PANNKOOGIPANN

Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

Pealmine pinnakate: võimendab 
kõrbemisvastase pinnakatte 
omadusi ja lisab pinnale sära

Aluspõhi: korrosioonivastased  
omadused, löögikindlus  
ja pinnakatete hea vastupidavus

Vahelmine kattekiht: Whitford® Xylan 
ennetab kõrbemist

Titaanist kattekiht: vastupidavus  
kriimustustele ja kulumisele

Alumiiniumist korpus

SÄÄSTATE

30%
ENERGIAT
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627747 627686 627716

NCDEGB

NCDEGB

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

627600
627624
627655

PANN
kood mm sein (mm) põhja dia. (mm)

627600 ø200x(H)40 4 ø140
627617 ø240x(H)42 4 ø180
627662 ø260x(H)45 4 ø200
627624 ø280x(H)50 4 ø220
627631 ø320x(H)50 4 ø260
627648 ø360x(H)50 4 ø280
627655 ø390x(H)50 4 ø300

ALUMIINIUMIST PANNID KÕRBEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA „MARBLE PROFESSIONAL”

 – Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide kuumusallikate jaoks, 
isegi ahjus kasutamiseks.

 – Alumiinium tagab kuumuse ühtlase jaotumise, pann on kiiresti kasutusvalmis. 
 – Käepide on valmistatud epoksü-värviga kaetud terasest.
 – ‘Marble’ mittenakkuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C). 
 – Kattekiht kantakse peale kolme kihina ning see on väga vastupidav.
 – Väga hõlpsalt puhastatav pärast kasutamist.

WOK-PANN
kood mm sein (mm) põhja dia. (mm)

627730 ø280x(H)75 4 ø210
627747 ø320x(H)100 4 ø210

PANNKOOGIPANN - VÄIKE
kood mm sein (mm) põhja dia. (mm)

627679 ø280x(H)25 4 ø240
627686 ø320x(H)20 4 ø280

PANN KALA JAOKS - OVAALNE
kood mm sein (mm) põhja dia. (mm)

627716 280x400x(H)55 4 ø185

ALUMIINIUMIST PANNID KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA 
„PLATINUM PROFESSIONAL”

 – Valmistatud vastupidavast alumiiniumist, sobib kõikide kuumusallikate jaoks.
 – Alumiiniumil on suurepärane soojusjuhtivus, pann on kiiresti kasutuvalmis.
 – Roostevast terasest käepide isoleeriva silikoonkattega kindlaks haaramiseks.
 – ‘Teflon™ Platinum Plus’ mittenakkuval kattekihil on suur temperatuuritaluvus (kuni 260°C).
 – Kattekiht kantakse peale kolme kihina, tänu millele suureneb vastupidavus ja pann sobib 
suurepäraselt intensiivseks kasutamiseks.  

 – Väga hõlpsalt puhastatav pärast kasutamist.

KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA PANN
kood mm sein (mm) põhja dia. (mm)

621127 ø260x(H)52 4 ø200
621103 ø200x(H)44 4 ø140
621110 ø240x(H)50 4 ø180
621134 ø280x(H)52 4 ø200
621158 ø320x(H)60 4 ø215

Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

Tugevdav 
aluspõhi

Alumiiniumist 
korpus

Induktsioonpõhi

Isoleeritud
libisemiskindel

käepide

Vastupidav 
pinnakate

Vahelmine kattekiht võimendab 
teiste kattekihtide omadusi

Tugevdav 
aluspõhi

Alumiiniumist 
korpus

Induktsioonpõhi

Vastupidav pinnakate 
Teflon™ Platinum Plus

Vahelmine kattekiht võimendab 
teiste kattekihtide omadusi
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628805

CDEGB

628850

628614

FB

VALTSITUD TERASEST PANNID PROFI LINE

 – Traditsioonilised, valtsitud terasest valmistatud pannid
 – Köögimeistrite lemmikud
 – Lihtsus, kvaliteet, soliidsus ja universaalsed kasutusvõimalused 
– need on omadused, mida hindavad kõrgelt kõigi põlvkondade 
professionaalid kood mm sein (mm) põhja dia. (mm)

628638 ø240x(H)45 3 ø180
628614 ø280x(H)50 3 ø220
628706 ø300x(H)50 3 ø240
628621 ø320x(H)50 3 ø260

UNIVERSAALNE PANN

PISIKE PANN
kood sein (mm) mm

628850 2.5 ø140x(H)35

PANNKOOGIPANN - VÄIKE
kood sein (mm) mm

628805 2.5 ø230x(H)25

Vaadake 
videoklippi

PAELLAPANN
 – Kvaliteetne pann, valmistatud valtsitud terasest
 – Kaks mugavat käepidet

kood - mm

622100 ø340x(H)40
622308 ø460x(H)40
622407 Sobib Fiesta gaasigrilli 146002 jaoks ø600x(H)40
622605 Sobib Fiesta gaasigrilli 146804 jaoks ø800x(H)50

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Samm 1
Kuumutage pannil õli. Visake 
pannile kartulikoored ja korralikus 
koguses soola, praadige mitme 
minuti vältel.

Samm 2
Hõõruge majapidamispaberi 
abil ettevaatlikult pann saadud 
seguga seestpoolt üle.

Samm 3
Pärast põhjalikku ülehõõrumist 
tühjendage pann. Pannile jäävad 
kartulikooretükid.

Samm 4
Puistake pannile korralikus 
koguses soola ja hõõruge veelkord 
majapidamispaberiga üle,  
et eemaldada kartulikoorte jäägid. 
Tähelepanu! Ärge tehke seda 
sisselülitatud pliidi peal.

Samm 5
Puhastage pann määrdunud 
soolast, pühkige põhjalikult 
puhtaks ja valage uuesti pannile 
väike kogus õli.

Samm 6
Hajutage õli panni pinnal puhta 
majapidamispaberi abil laiali.
Pann on kasutamiseks ja 
hoiustamiseks valmis.
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625002

625804625606 625705

625057

FA

NCDEGB

607053

607060

VASKPANNID
 – 2,5 mm paksune 3-kihiline konstruktsioon koosneb roostevabast 
terasest (0,4 mm), alumiiniumist (1,5 mm) ja vasest (0,4 mm).

 – Käepidemed on kinnitatud neetide abil.

PRAEPANN
kood paksus (mm) mm

607060 2.5 ø240x(H)50

KASTRUL
 – Ilma kaaneta.

kood maht(l) sein (mm) mm

607053 1.5 2.5 ø160x(H)80

POTT RANNAKARPIDE, SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS

POTT RANNAKARPIDE, SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS
 – Must emailitud pinnakate
 – Rant roostevabast terasest

kood max sisaldus kg. maht(l) mm

625002 1.2 2.3 ø190x(H)190
625057 1.6 3 ø210x(H)200
625101 2.4 5 ø225x(H)210

POTT RANNAKARPIDE JAOKS - KAANEGA
 – Must emailitud pinnakate
 – Rant roostevabast terasest

kood maht(l) mm

625606 0.8 ø125x(H)145 kood - maht(l) mm

625804 sinine 0.3 ø120x(H)95
625705 must 0.6 ø135x(H)103

 – Emailitud
 – Rant roostevabast terasest
 – Madal kaas

POTT SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS - KAANEGA

12



622704 622728

622742
622841 622858

622759

622766

839003

CDEGA
WOK-PANN 3-PLY - ILMA KAANETA

 – Wok-pann 3-ply – see on 3-kihiline süsteem: roostevaba 
teras 18/8 (0,4 mm), alumiinium (1,5 mm), kroomteras 
18/0 (0,5 mm). 

 – Soojuse kiire neelamine ja selle suurepärane hajutamine.
 – Kõrge kulumiskindlus. 
 – Roostevabast terasest pikk õõnes käepide.
 – Lame põhi diameetriga 145 mm

kood mm

839003 ø360x(H)90

PAELLAPANNID

kood mm

622759 ø430x(H)47
622766 ø430x(H)47

 – Pann on jaotatud mitmeks lahtriks,  
et võimaldada erinevate roogade  
samaaegset valmistamist.

EMAILITUD PAELLAPANN, 
LAHTRITEGA

PAELLAPANN EMAILITUD
 – Kaks käepidet
 – Emailitud teras

kood mm

622704 ø100x(H)20
622711 ø120x(H)25
622728 ø150x(H)27
622735 ø200x(H)36
622742 ø240x(H)40

KAUSS PAELLA EMAILITUD
 – Kaks käepidet
 – Emailitud teras

kood mm

622810 ø145x(H)40
622827 ø170x(H)40
622834 ø185x(H)43
622841 ø205x(H)57
622858 ø245x(H)70

roostevaba teras 18/8 (0,4 mm)

kroomteras 18/0 (0,5 mm)

alumiinium (1,5 mm)
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GN-NÕUD
TERASEST
PROFI LINE

GN-NÕUD
TERASEST

KITCHEN LINE

GN-NÕUD
TERASEST

BUDGET LINE

GN-NÕUD
TRITAANIST 
BPA-VABA

GN-NÕUD
GRILAMIIDIST KÕRGETE 

TEMPERATUURIDE 
JAOKS

GN-NÕUD
LÄBIPAISTVAST 

POLÜKARBONAADIST

GN-NÕUD
MUSTAST/VALGEST 

POLÜKARBONAADIST
GN-NÕUD

POLÜPROPÜLEENIST

GN-NÕUD
HACCP

POLÜPROPÜLEENIST
GN-NÕUD

PORTSELANIST
SIHTOTSTARVE:
Konvektsioonahjud ja 
aurukonvektsioonahjud ✔ ✔ ✔ ✔

Marmiidid ✔ ✔ ✔ ✔

Jahutus- ja külmutus-
seadmed ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Toiduainete säilitamise jaoks ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Võib pesta 
nõudepesumasinates ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OMADUSED:
Temperatuuride ulatus -40°C / 300°C -40°C / 300°C -40°C / 300°C -40° / 90°C -40°C / 150°C -40°C / 110°C -40°C / 110°C -40°C / 80°C -40°C / 80°C kuni 600°C
Virnastamise võimalus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KONSTRUKTSIOON:
Materjal roostevaba teras 18/10 roostevaba teras roostevaba teras 201 tritaan grilamiid polükarbonaat polükarbonaat polüpropüleen polüpropüleen portselan
Seinte paksus (mm) 0,6-0,8 0,6-0,7 0,6-0,7 2-2,9 2-3 2-3
Kõrgus (mm) 20-200 20-200 20-200 65-200 65-200 65-200 65-150 100-200 65-200 20-65

LISATARVIKUD:
Perforeeritud toiduanumad ✔ ✔

Kaaned ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kaaned silikoonist 
tihendiga ✔ ✔

Avadega kaaned lusikate 
või kulpide jaoks ✔ ✔

Rest ✔ ✔

Liist ✔ ✔ ✔

TÄIENDAVAD ANDMED:
Kergesti puhastatavad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GN-suuruse märgistus 
nurkadel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mõõteskaala seina peal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ei ima toiduainete  
lõhna ja maitset ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vastab kõige rangema-
tele  õiguslikele normi-
dele, mis puudutavad 

toiduainetega
kokkupuutumist (näit. 

haiglates)
•

Suurepärane vastupi-
davus korrosioonile  

(kõrgele soola ja 
orgaaniliste hapete  

sisaldusele toiduainetes)
•

Sisenurkade vähenda-
tud raadius, tagamaks 

maksimaalse  
mahutavuse 

•
Väga vastupidavad 

ja kauakestvad

Väga stabiilsed
tänu tugevdatud 

nurkadele
•

Õige kasutusviisi 
korral  

vastupidavad  
korrosioonile

Õige kasutusviisi 
korral  

vastupidavad 
korrosioonile

Ei sisalda 
kantserogeeni  
– bisfenool А-d

•
Kõrge löögikindlus, 
väga vastupidavad  

•
Ideaalne  

läbipaistvus

Võib kasutada  
marmiitides

•
Stabiilsed keevas 

vees, võimalik 
steriliseerida  
134 °C juures  
  > 200 tsüklit

•
Kõrge löögikindlus,  
väga vastupidavad 

Ideaalsed esitluste jaoks
•

Kõrge löögikindlus, väga 
vastupidavad 

•
Ideaalne läbipaistvus

Tänu tugevdatud  
servadele väga  

stabiilsed
•

Vastupidavad  
korrosioonile

GN-suuruse märgistus 
nurkadel

•
Läbipaistev materjal

Sissesulatatud süsteemi 
HACCP etikett  

säilitusprotsessi  
jälgimise jaoks 

•
Läbipaistev materjal

•
HACCP värvikoodide 
süsteem – klambrid 
ja kaaned ei kuulu 

komplekti

Kõige vastupidavam  
portselani tüüp  

turul
•

Kõrge vastupidavus  
kriimustustele,  
kildumistele ja  
äärmuslikele  

temperatuurikõikumi-
stele

•
Kulumiskindlad;  

võrdlemisi kerge kaal
•

Eranditult puhas
valge värvus

GN-NÕUD
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GN-NÕUD
TERASEST
PROFI LINE

GN-NÕUD
TERASEST

KITCHEN LINE

GN-NÕUD
TERASEST

BUDGET LINE

GN-NÕUD
TRITAANIST 
BPA-VABA

GN-NÕUD
GRILAMIIDIST KÕRGETE 

TEMPERATUURIDE 
JAOKS

GN-NÕUD
LÄBIPAISTVAST 

POLÜKARBONAADIST

GN-NÕUD
MUSTAST/VALGEST 

POLÜKARBONAADIST
GN-NÕUD

POLÜPROPÜLEENIST

GN-NÕUD
HACCP

POLÜPROPÜLEENIST
GN-NÕUD

PORTSELANIST
SIHTOTSTARVE:
Konvektsioonahjud ja 
aurukonvektsioonahjud ✔ ✔ ✔ ✔

Marmiidid ✔ ✔ ✔ ✔

Jahutus- ja külmutus-
seadmed ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Toiduainete säilitamise jaoks ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Võib pesta 
nõudepesumasinates ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OMADUSED:
Temperatuuride ulatus -40°C / 300°C -40°C / 300°C -40°C / 300°C -40° / 90°C -40°C / 150°C -40°C / 110°C -40°C / 110°C -40°C / 80°C -40°C / 80°C kuni 600°C
Virnastamise võimalus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KONSTRUKTSIOON:
Materjal roostevaba teras 18/10 roostevaba teras roostevaba teras 201 tritaan grilamiid polükarbonaat polükarbonaat polüpropüleen polüpropüleen portselan
Seinte paksus (mm) 0,6-0,8 0,6-0,7 0,6-0,7 2-2,9 2-3 2-3
Kõrgus (mm) 20-200 20-200 20-200 65-200 65-200 65-200 65-150 100-200 65-200 20-65

LISATARVIKUD:
Perforeeritud toiduanumad ✔ ✔

Kaaned ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kaaned silikoonist 
tihendiga ✔ ✔

Avadega kaaned lusikate 
või kulpide jaoks ✔ ✔

Rest ✔ ✔

Liist ✔ ✔ ✔

TÄIENDAVAD ANDMED:
Kergesti puhastatavad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GN-suuruse märgistus 
nurkadel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mõõteskaala seina peal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ei ima toiduainete  
lõhna ja maitset ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vastab kõige rangema-
tele  õiguslikele normi-
dele, mis puudutavad 

toiduainetega
kokkupuutumist (näit. 

haiglates)
•

Suurepärane vastupi-
davus korrosioonile  

(kõrgele soola ja 
orgaaniliste hapete  

sisaldusele toiduainetes)
•

Sisenurkade vähenda-
tud raadius, tagamaks 

maksimaalse  
mahutavuse 

•
Väga vastupidavad 

ja kauakestvad

Väga stabiilsed
tänu tugevdatud 

nurkadele
•

Õige kasutusviisi 
korral  

vastupidavad  
korrosioonile

Õige kasutusviisi 
korral  

vastupidavad 
korrosioonile

Ei sisalda 
kantserogeeni  
– bisfenool А-d

•
Kõrge löögikindlus, 
väga vastupidavad  

•
Ideaalne  

läbipaistvus

Võib kasutada  
marmiitides

•
Stabiilsed keevas 

vees, võimalik 
steriliseerida  
134 °C juures  
  > 200 tsüklit

•
Kõrge löögikindlus,  
väga vastupidavad 

Ideaalsed esitluste jaoks
•

Kõrge löögikindlus, väga 
vastupidavad 

•
Ideaalne läbipaistvus

Tänu tugevdatud  
servadele väga  

stabiilsed
•

Vastupidavad  
korrosioonile

GN-suuruse märgistus 
nurkadel

•
Läbipaistev materjal

Sissesulatatud süsteemi 
HACCP etikett  

säilitusprotsessi  
jälgimise jaoks 

•
Läbipaistev materjal

•
HACCP värvikoodide 
süsteem – klambrid 
ja kaaned ei kuulu 

komplekti

Kõige vastupidavam  
portselani tüüp  

turul
•

Kõrge vastupidavus  
kriimustustele,  
kildumistele ja  
äärmuslikele  

temperatuurikõikumi-
stele

•
Kulumiskindlad;  

võrdlemisi kerge kaal
•

Eranditult puhas
valge värvus



GN 1/1

GN 1/2

GN 1/4

GN 1/4

GN 2/3 GN 1/3GN 1/1

GN 2/4

GN 1/4

GN 1/3 GN 1/9

GN 1/9

GN 1/9
GN 1/6

GN 1/6

GN 1/4
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GN 1/1
530x325 

GN 1/2 
325x265 

GN 1/6 
176x162

GN 2/3 
354x325

GN 1/3 
325x176 

GN 1/9 
176x108 

GN 2/4 
530x162

GN 1/4 
265x162 

GASTRONORM-MÕÕTSÜSTEEM - GN

 – Suurköögis kasutatavate gastronõude standardmõõtude määratlemine PN-EN 631-1: 1996 standardi järgi
 – Gastronõude mõõtude standardiseerimine lihtsustab nende kasutamist erinevates seadmetes, mida valmistatakse 
lähtudes standardmõõtudest, näiteks, ahjud, termokonteinerid, külmkapid, marmiidid, kärud

kõrgus (mm)

              20                               40                               65                              100                               150                             200

GN GASTRONÕUDE MÕÕTMED:



783016

783009

783023

i8sAm

j+At

566008
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TOIDUANUM GN 1/1
kood - mm

783009 GN 1/1 530x325x(H)65

 – Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest.
 – Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist.
 – Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge.
 – Äärmiselt puhas ja särav valge.

PORTSELANIST KANDIKUD JA LIUAD

TOIDUANUM GN 1/2
kood - mm

783016 GN 1/2 325x265x(H)65

TOIDUANUM GN 1/3
kood - mm

783023 GN 1/3 325x176x(H)65

MELAMIINIST GN-KANDIKUD
kood - mm

566046 GN 1/4 265x152x(H)20
566015 GN 1/2 325x265x(H)20
566022 GN 1/3 325x177x(H)20
566053 GN 2/4 530x163x(H)20
566930 GN 2/3 354x325x(H)20
566008 GN 1/1 530x325x(H)20



801420 801529

801314801222

801666

K)Am
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MADE IN EU

MADE IN EU

GN-NÕUD PROFI LINE

 – Valmistatud roostevabast terasest 18/10
 – Väga vastupidav konstruktsioon
 – Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmutuskambrites ja marmiitides

TOIDUANUM GN 2/1
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801154 5.5 0.8 20
801147 11 0.8 40
801130 19 0.8 65
801123 30 0.8 100
801116 43 0.8 150
801109 58 0.8 200

TOIDUANUM GN 1/1
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801253 2.5 0.8 20
801246 5 0.8 40
801239 9 0.8 65
801222 14 0.8 100
801215 21 0.8 150
801208 28 0.8 200

TOIDUANUM GN 2/3
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801352 1.5 0.7 20
801345 3 0.7 40
801338 5.5 0.7 65
801321 9 0.7 100
801314 13 0.8 150
801307 18 0.8 200

TOIDUANUM GN 2/4
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801871 1.2 0.7 20
801864 2.5 0.7 40
801857 4 0.7 65
801666 5.8 0.7 100
801840 8.6 0.7 150

TOIDUANUM GN 1/2
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801406 12.5 0.8 200
801413 9.5 0.7 150
801420 6.5 0.7 100
801437 4 0.7 65
801444 2 0.7 40
801451 1 0.7 20

TOIDUANUM GN 1/3
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801550 0.8 0.7 20
801543 1.5 0.7 40
801536 2.5 0.7 65
801529 4 0.7 100
801512 5.7 0.7 150
801505 7.8 0.8 200

Temperatuuride vahemik 
-40°C/300°C

Väga vastupidavad
ja kauakestvad

Suurepärane korrosioonikindlus 
(vastupidav toiduaines esinevate 
soolade ja orgaaniliste hapete 
suhtes)

Vähendatud sisenurkade 
raadius, mis tagab maksimaalse 
mahutavuse

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
650x530 mm 530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm



808153

808108

802328 802427

802526

801727 801826

802236

801628
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Tugiliist väiksemate 
GN ühedamiseks 

sooja- ja külmlettidel.

TOIDUANUM GN 1/4
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801659 0.9 0.7 20
801642 1.7 0.7 40
801635 1.8 0.7 65
801628 2.8 0.7 100
801611 4 0.7 150
801604 5.5 0.8 200

TOIDUANUM GN 1/6
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801734 1 0.7 65
801727 1.6 0.7 100
801710 2.4 0.8 150
801703 3.4 1 200

TOIDUANUM GN 1/9
kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

801833 0.6 0.7 65
801826 1 0.7 100

TOIDUANUM – PERFOREERITUD

TOIDUANUM GN 1/1 - PERFOREERITUD

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802229 14 0.8 100
802212 21 0.8 150
802205 28 0.8 200

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802168 2.5 0.8 20
802243 5 0.8 40
802236 9 0.8 65

TOIDUANUM GN 2/3 - PERFOREERITUD

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802328 9 0.7 100

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802335 5.5 0.7 65
802342 3 0.7 40

TOIDUANUM GN 1/2 - PERFOREERITUD

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802427 6.5 0.7 100

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802441 2 0.7 40
802434 4 0.7 65

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802526 4 0.7 100
802519 5.7 0.7 150
802502 7.8 0.7 200

kood maht (l) paksus (mm) kõrgus (mm)

802540 1.2 0.7 40
802533 2.5 0.7 65

TOIDUANUM GN 1/3 - PERFOREERITUD LIIST TOIDUANUMATE JAOKS
 – GN-nõude ühendamise jaoks marmiitides, 
vitriinides jms

kood GN mm

808108 GN 1/2 325x20
808153 GN 1/1 532x20

 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, 
külmutuskambrites ja marmiitides

 – Augu läbimõõt 3 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed

 – Perforeeritud põhi

 – Perforeeritud põhi  – Perforeeritud põhi

 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, 
külmutuskambrites ja marmiitides

 – Augu läbimõõt 3 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed

 – Perforeeritud põhi

 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, 
külmutuskambrites ja marmiitides

 – Augu läbimõõt 3 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed

 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, 
külmutuskambrites ja marmiitides

 – Augu läbimõõt 3 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed



804100 805114

802601

803202 803301 803400

803509 803608 803707

804209 804308
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Avaus 
kulbi jaoks

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, 
AVAUSEGA KULBILE

 – Sobib polükarbonaadist GN-nõudele
kood paksus (mm) GN mm

805107 0.7 GN 1/1 530x325
805114 0.7 GN 2/3 354x325
805121 0.7 GN 1/2 265x325
805138 0.7 GN 1/3 325x176
805145 0.7 GN 1/4 265x162
805152 0.7 GN 1/6 176x162

KAAS GN - NÕUDE JAOKS
 – Sobib polükarbonaadist GN nõudele

kood paksus (mm) GN mm

804100 0.8 GN 1/1 530x325
804117 0.7 GN 2/3 354x325
804179 0.8 GN 2/4 530x162
804124 0.7 GN 1/2 265x325
804131 0.7 GN 1/3 325x176
804148 0.7 GN 1/4 265x162
804155 0.7 GN 1/6 176x162
804162 0.7 GN 1/9 176x108

KAAS GN- NÕUDE JAOKS 
SILIKOONIST TIHENDIGA

 – Silikoonist tihend tagab hermeetilisuse
 – Sobib ainult sarja Profi Line toiduanumate 
jaoks

 – Hermeetiline kaas kindlustab toidu värskuse 
ja hoiab ära lekkimise transportimisel

kood GN mm

802601 GN 1/1 530x325
802618 GN 2/3 354x325
802625 GN 1/2 265x325
802632 GN 1/3 325x176
802649 GN 1/4 265x162
802656 GN 1/6 176x162

TOIDUANUM GN 1/2 KOKKUPANDAVATE 
KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM GN 1/1 KOKKUPANDAVATE 
KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM GN 2/3 KOKKUPANDAVATE 
KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM KOKKUPANDAVATE KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM GN 1/3 KOKKUPANDAVATE 
KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM GN 1/4 KOKKUPANDAVATE 
KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM GN 1/6 KOKKUPANDAVATE 
KÄEPIDEMETEGA

KAAS GN-NÕUDE JAOKS,  
KÄEPIDEMETE AVADEGA

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, 
SILIKOONIST TIHENDIGA  
JA KÄEPIDEMETE AVADEGA

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

803202 28 0.8 200
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

803301 18 0.8 200
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

803400 12.5 0.8 200

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

803509 7.8 0.8 200
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

803608 5.5 0.8 200
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

803707 3.4 0.8 200

kood GN mm

804209 GN 1/1 530x325
804216 GN 2/3 354x325
804223 GN 1/2 265x325
804230 GN 1/3 325x176
804247 GN 1/4 265x162
804254 GN 1/6 176x162

kood GN mm

804308 GN 1/1 530x325
804315 GN 2/3 354x325
804322 GN 1/2 265x325
804339 GN 1/3 325x176
804346 GN 1/4 265x162
804353 GN 1/6 176x162



809150

809259

809242

AmKu)

AmKu)

890349

890356

u7
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890240

890257
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805534

805541

805558

Nu
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Kõrbemisvastane  
pinnakate hoiab ära 
kõrbema mineku

TOIDUANUM GN 2/3 „KONVEKTSIOONAHI”
kood GN mm

890349 GN 2/3 345x325x(H)40
890356 GN 2/3 345x325x(H)20

GASTRONORM ALUS PROFI LINE GN 2/1
kood GN mm

809150 GN 2/1 650x530x(H)20

kood GN mm

809242 GN 1/1 530x325x(H)40
809259 GN 1/1 530x325x(H)20

KÜPSETUSPLAAT PROFI LINE GN 1/1

kood GN mm

805534 GN 1/1 530x325x(H)65
805541 GN 1/1 530x325x(H)40
805558 GN 1/1 530x325x(H)20

kood GN mm

890233 GN 1/1 530x325x(H)60
890240 GN 1/1 530x325x(H)40
890257 GN 1/1 530x325x(H)20

ALUMIINIUMIST TOIDUANUM GN 1/1 
KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA

TOIDUANUM GN 1/1 „KONVEKTSIOONAHI”

kood mm

816066 325x265x(H)20
816073 325x265x(H)40
816080 325x265x(H)65
816097 325x265x(H)100
816165 325x265x(H)150
816172 325x265x(H)200

kood mm

816042 530x325x(H)150
816004 530x325x(H)20
816011 530x325x(H)40
816028 530x325x(H)65
816035 530x325x(H)100
816059 530x325x(H)200

In

NEW

GASTRONORM KONTEINER 1/2, AHJUDELE

GASTRONORM KONTEINER 1/1, AHJUDELE



806449 806548 806647

806142 806241 806340

I)Am
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TOIDUANUM GN KITCHEN LINE TUGEVDATUD NURKADEGA

 – Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
 – Väga stabiilsed tänu tugevdatud nurkadele
 – GN-suuruse märgistus nurkadel
 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmkappides ja marmiitides

TOIDUANUM GN 1/1 TOIDUANUM GN 2/3 TOIDUANUM GN 1/2
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806159 26.4 0.7 200
806142 19.8 0.7 150
806135 13.2 0.6 100
806128 8.6 0.6 65
806111 5.3 0.6 40
806104 2.6 0.6 20

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806258 15.5 0.7 200
806241 11.6 0.7 150
806234 7.7 0.6 100
806227 5 0.6 65
806210 3 0.6 40
806203 1.5 0.6 20

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806357 11.2 0.7 200
806340 8.4 0.7 150
806333 5.6 0.6 100
806326 3.6 0.6 65
806319 2.2 0.6 40
806302 1.1 0.6 20

TOIDUANUM GN 1/3 TOIDUANUM GN 1/4 TOIDUANUM GN 1/6
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806456 6.8 0.7 200
806449 5.1 0.7 150
806432 3.4 0.6 100
806425 2.2 0.6 65
806418 1.3 0.6 40
806401 0.6 0.6 20

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806555 5.5 0.7 200
806548 4.1 0.7 150
806531 2.7 0.6 100
806524 1.8 0.6 65

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806654 3.2 0.7 200
806647 2.4 0.7 150
806630 1.6 0.6 100
806623 1 0.6 65

Temperatuuride vahemik 
-40°C/300°C

Tänu tugevdatud nurkadele 
on tagatud kõrge stabiilsus

Korrosioonikindlad

Paksus 0,6-0,7 mm

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm



807132 807224 807330

808153

808108806739

806845 806968804032

806197

23

TOIDUANUM GN 1/9
kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

806739 1 0.7 100
806722 0.6 0.6 65

LIIST TOIDUANUMATE JAOKS
 – GN-nõude ühendamise jaoks
 – marmiitides, vitriinides jms

kood GN mm

808108 GN 1/2 325x20
808153 GN 1/1 532x20

GASTRONÕU REST GN
kood GN

806197 GN 1/1
806296 GN 2/3
806395 GN 1/2
806494 GN 1/3
806593 GN 1/4
806692 GN 1/6

KAAS GN- NÕUDE JAOKS, 
SILIKOONIST TIHENDIGA

 – Silikoonist tihend tagab
 – hermeetilisuse
 – Sobib ainult sarjade Kitchen Line ja Budget 
Line toiduanumate jaoks

kood paksus (mm) GN mm

804001 1 GN 1/1 530x325
804018 0.8 GN 2/3 354x325
804025 0.7 GN 1/2 265x325
804032 0.7 GN 1/3 325x176
804049 0.7 GN 1/4 265x162
804056 0.7 GN 1/6 176x162

KAAS GN - NÕUDE JAOKS

kood paksus (mm) GN mm

806814 0.7 GN 1/1 530x325
806821 0.7 GN 2/3 354x325
806838 0.7 GN 1/2 265x325
806845 0.7 GN 1/3 325x176
806852 0.7 GN 1/4 265x162
806869 0.7 GN 1/6 176x162
806876 0.7 GN 1/9 176x108

KAAS GN-NÕUDE JAOKS, 
AVAUSEGA KULBILE

kood paksus (mm) GN mm

806913 0.7 GN 1/1 530x325
806920 0.7 GN 2/3 354x325
806937 0.7 GN 1/2 265x325
806944 0.7 GN 1/3 325x176
806951 0.7 GN 1/4 265x162
806968 0.7 GN 1/6 176x162
806975 0.7 GN 1/9 176x108

TOIDUANUM PERFOREERITUD-  
GN 1/1

 – Augu läbimõõt 4 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

807132 13.2 0.6 100
807125 8.6 0.6 65

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

807118 5.3 0.6 40

TOIDUANUM PERFOREERITUD-  
GN 2/3

 – Augu läbimõõt 4 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

807224 5 0.6 65

TOIDUANUM PERFOREERITUD-  
GN 1/2

 – Augu läbimõõt 4 mm
 – Perforeeritud põhi -ja küljed

kood maht(l) paksus (mm) kõrgus (mm)

807330 5.6 0.6 100
807323 3.6 0.6 65

 – Perforeeritud põhi

Hermeetiline kate
tagab toidule värskuse
ja ennetab lekkimist
transportimise ajal

TOIDUANUM – PERFOREERITUD



800232800133 800331

800430 800539 800638
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GN-NÕUD BUDGET LINE

 – Vastupidav konstruktsioon
 – Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
 – Võib kasutada konvektsioonahjudes, külmkappides ja marmiitides

TOIDUANUM GN 1/1 TOIDUANUM GN 2/3 TOIDUANUM GN 1/2
kood maht(l) kõrgus (mm)

800157 28 200
800140 21 150
800133 14 100
800126 9 65
800119 5 40
800102 2.5 20

kood maht(l) kõrgus (mm)

800249 13 150
800232 9 100
800225 5.5 65
800218 3 40

kood maht(l) kõrgus (mm)

800355 12.5 200
800348 9.5 150
800331 6.5 100
800324 4 65
800317 2 40
800300 1 20

TOIDUANUM GN 1/3 GASTRONORM MAHUTI 1/4 GASTRONORM MAHUTI 1/6
kood maht(l) kõrgus (mm)

800454 7.8 200
800447 5.7 150
800430 4 100
800423 2.5 65
800416 1.5 40
800409 0.6 20

kood maht(l) kõrgus (mm)

800553 5.5 200
800546 4 150
800539 2.8 100
800522 1.8 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

800652 3.4 200
800645 2.4 150
800638 1.6 100
800621 1 65

Temperatuuride vahemik 
-40°C/300°C

Korrosioonikindlad

Paksus 0,6-0,7 mm

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm



817346 817445 817810

817148 817247

800812800737 804032
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GASTRONORM MAHUTI 1/9
kood maht(l) kõrgus (mm)

800737 1 100
800720 0.6 65

KAAS GN- NÕUDE JAOKS
kood GN mm

800812 GN 1/1 530x325
800829 GN 2/3 354x325
800836 GN 1/2 265x325
800843 GN 1/3 325x176
800850 GN 1/4 265x162
800867 GN 1/6 176x162
800874 GN 1/9 176x108

KAAS GN- NÕUDE JAOKS, 
SILIKOONIST TIHENDIGA

 – Silikoonist tihend tagab hermeetilisuse
 – Sobib ainult sarjade Kitchen Line ja Budget 
Line toiduanumate jaoks

kood paksus (mm) GN mm

804001 1 GN 1/1 530x325
804018 0.8 GN 2/3 354x325
804025 0.7 GN 1/2 265x325
804032 0.7 GN 1/3 325x176
804049 0.7 GN 1/4 265x162
804056 0.7 GN 1/6 176x162

GN-TOIDUANUMAD BUDGET LINE, KÄEPIDEMETEGA

TOIDUANUM GN 1/1 TOIDUANUM GN 2/3
kood maht(l) kõrgus (mm)

817155 28 200
817148 21 150

kood maht(l) kõrgus (mm)

817254 17 200
817247 13 150

TOIDUANUM GN 1/2 TOIDUANUM GN 1/3
kood maht(l) kõrgus (mm)

817353 12.5 200
817346 9.5 150

kood maht(l) kõrgus (mm)

817452 7.8 200
817445 5.7 150

KAAS GN-NÕUDE JAOKS,  
KÄEPIDEMETE AVADEGA

kood GN mm

817810 GN 1/1 530x325
817827 GN 2/3 354x325
817834 GN 1/2 325x265
817841 GN 1/3 325x176

Hermeetiline kate
tagab toidule värskuse
ja ennetab lekkimist
transportimise ajal
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GRILAMIIDIST GN-NÕUD KÕRGETE TEMPERATUURIDE JAOKS

 – GN-nõud on valmistatud grilamiidist – kõrgekvaliteedilisest polüamiidist
 – Kõrge vastupidavus temperatuuridele alates -40 °C kuni +150 °C
 – Sobivad kasutamiseks toiduainete töötlemise igal etapil: mikrolaineahjudes, 
marmiitides, külmutuskambrites, külmkappides ja kiirkülmutites

 – Ei sisalda kantserogeeni bisfenool А-d (BPA-VABA)
 – Kõrge löögikindlus
 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
 – Ideaalne läbipaistvus
 – Helekollane värvitoon

TOIDUANUM GN 1/9

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
kood GN mm

869949 GN 1/1 530x325
869956 GN 1/2 265x325
869963 GN 1/3 325x176
869970 GN 1/4 265x162
869987 GN 1/6 176x162
869994 GN 1/9 176x108

TOIDUANUM GN 1/4 TOIDUANUM GN 1/6
kood maht(l) kõrgus (mm)

869567 3.8 150
869574 2.6 100
869581 1.7 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869772 0.9 100
869789 0.6 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869666 2.3 150
869673 1.6 100
869680 1 65

TOIDUANUM GN 1/3TOIDUANUM GN 1/2TOIDUANUM GN 1/1
kood maht(l) kõrgus (mm)

869468 5.5 150
869475 3.8 100
869482 2.5 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869369 9 150
869376 6.1 100
869383 4 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869277 13.3 100
869284 9 65

Vaadake 
videoklippi

Mõõteskaala

GN-suuruse
margistus nurkadel

GN Gastronõud
on valmistatud grilamiidist 

- kõrgekvaliteedilisest
polüamiidist, mis

ei sisalda kantserogeeni - BPA
GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

Kõrge kuumakindlus – võib kasutada 
marmiitides  ja mikrolaineahjudes
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GN-NÕUD TRITAANIST – BPA-VABA

 – Kõrgekvaliteedilised professionaalsed GN-nõud on valmistatud  
uue põlvkonna materjalist tritaanist

 – Ei sisalda kantserogeeni – bisfenool А-d (BPA-VABA)
 – Kõrge löögikindlus
 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
 – Ideaalne läbipaistvus

TOIDUANUM GN 2/1
kood maht(l) kõrgus (mm)

869154 58 200

TOIDUANUM GN 1/1 TOIDUANUM GN 1/2
kood maht(l) kõrgus (mm)

869208 28 200
869215 21 150
869222 14 100
869239 9 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869307 12.5 200
869314 9.5 150
869321 6.5 100
869338 4 65

TOIDUANUM GN 1/4 TOIDUANUM GN 1/6TOIDUANUM GN 1/3
kood maht(l) kõrgus (mm)

869505 5.5 200
869512 4 150
869529 2.8 100
869536 1.8 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869604 3.4 200
869611 2.4 150
869628 1.6 100
869635 1 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

869406 7.8 200
869413 5.7 150
869420 4 100
869437 2.5 65

TOIDUANUM GN 1/9
kood maht(l) kõrgus (mm)

869727 1 100
869734 0.6 65

KAAS GN- NÕUDE JAOKS
kood GN mm

869840 GN 1/4 265x162
869871 GN 2/1 650x530
869819 GN 1/1 530x325
869826 GN 1/2 265x325
869833 GN 1/3 325x176
869857 GN 1/6 176x162
869864 GN 1/9 176x108

REST GN-NÕUDE JAOKS
kood GN mm

869918 GN 1/1 530x325
869925 GN 1/2 265x325

Temperatuuride
vahemik -40°C/90°C

Mõõteskaala

GN Gastronõud
on valmistatud grilamiidist 

- kõrgekvaliteedilisest
polüamiidist, mis

ei sisalda kantserogeeni
- BPA-vaba

GN-suuruse
märgistus nurkadel

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
650x530 mm 530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm
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TOIDUANUMAD MUSTAST POLÜKARBONAADIST

 – Kõrgekvaliteedilised professionaalsed toiduanumad mustast polükarbonaadist
 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset

TOIDUANUM GN 1/9TOIDUANUM GN 1/6TOIDUANUM GN 1/4

TOIDUANUM GN 1/3TOIDUANUM GN 1/2TOIDUANUM GN 1/1

kood maht(l) kõrgus (mm)

862827 1 100
kood maht(l) kõrgus (mm)

862704 3.4 200
862711 2.4 150
862728 1.6 100
862735 1 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862612 4 150
862629 2.8 100
862636 1.8 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862506 7.8 200
862513 5.7 150
862520 4 100
862537 2.5 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862407 12.5 200
862414 9.5 150
862421 6.5 100
862438 4 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862216 21 150
862223 14 100
862209 9 65

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
kood GN mm

862902 GN 1/1 530x325
862926 GN 1/2 325x265
862933 GN 1/3 325x176
862940 GN 1/4 265x162
862957 GN 1/6 176x162

Vaadake 
videoklippi

Temperatuuride vahemik 
-40°C/110°C

Mõõteskaala

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm
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GN-NÕUD VALGEST POLÜKARBONAADIST

 – Kõrgekvaliteedilised professionaalsed GN-nõud valgest polükarbonaadist
 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
kood GN mm

862919 GN 1/1 530x325
862964 GN 1/2 265x325
862971 GN 1/3 325x176
862988 GN 1/4 265x162
862995 GN 1/6 176x162

TOIDUANUM GN 1/1

TOIDUANUM GN 1/3

TOIDUANUM GN 1/6

TOIDUANUM GN 1/4

TOIDUANUM GN 1/2
kood maht(l) kõrgus (mm)

862285 9 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862568 5.7 150
862575 4 100
862582 2.5 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862766 2.4 150
862773 1.6 100
862780 1 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862674 2.8 100
862681 1.8 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

862476 6.5 100
862483 4 65

Temperatuuride vahemik 
-40°C/110°C

Mõõteskaala

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm
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GN-NÕUD – POLÜKARBONAADIST

 – Kõrgekvaliteedilised professionaalsed toiduanumad 
läbipaistvast polükarbonaadist

 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
 – Ilma avauseta kulbile
 – Sobib roostevabast terasest toiduanumale 
GN Profi Line

kood GN mm

864098 GN 2/1 650x530
864104 GN 1/1 530x325
864128 GN 1/2 265x325
864135 GN 1/3 325x176
864142 GN 1/4 265x162
864159 GN 1/6 176x162
864166 GN 1/9 176x108

TILKUMISALUS
kood GN mm

868522 GN 1/1 530x325
868546 GN 1/2 325x265
868553 GN 1/3 325x176
868577 GN 1/6 172x162

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
 – Ilma avauseta kulbile
 – Sobib roostevabast terasest toiduanumale 
GN Profi Line

GASTRONORM MAHUTI 2/1

TOIDUANUM GN 1/2 TOIDUANUM GN 1/3

TOIDUANUM GN 1/4 TOIDUANUM GN 1/6 TOIDUANUM GN 1/9

TOIDUANUM GN 1/1

kood maht(l) kõrgus (mm)

861196 58 200

kood maht(l) kõrgus (mm)

861400 12.5 200
861417 9.5 150
861424 6.5 100
861431 4 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

861509 7.8 200
861516 5.7 150
861523 4 100
861530 2.5 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

861608 5.5 200
861615 4 150
861622 2.8 100
861639 1.8 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

861707 3.4 200
861714 2.4 150
861721 1.6 100
861738 1 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

861820 1 100
861837 0.6 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

861202 28 200
861219 21 150
861226 14 100
861233 9 65

kood GN mm

864210 GN 1/2 265x325
864203 GN 1/1 530x325

Mõõteskaala

Temperatuuride vahemik 
-40°C/110°C

GN-suuruse
märgistus 

nurkadel

GN 2/1 GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
650x530 mm 530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm



880609
881811

880319 880418 880524

880012 880111 880210

P"Am

g

31

MADE IN EU

MADE IN EU

POLÜPROPÜLEENIST GN-NÕUD

 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset

TOIDUANUM GN 1/2 TOIDUANUM GN 1/3TOIDUANUM GN 1/1
kood maht(l) kõrgus (mm)

880104 12.5 200
880111 9.5 150
880128 6.5 100

kood maht(l) kõrgus (mm)

880203 7.8 200
880210 5.7 150
880227 4 100

kood maht(l) kõrgus (mm)

880005 28 200
880012 21 150
880029 14 100

TOIDUANUM GN 1/9TOIDUANUM GN 1/6TOIDUANUM GN 1/4
kood maht(l) kõrgus (mm)

880524 1 100
kood maht(l) kõrgus (mm)

880401 3.4 200
880418 2.4 150
880425 1.6 100

kood maht(l) kõrgus (mm)

880302 5.5 200
880319 4 150
880326 2.8 100

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
 – Sobib kõigi polüpropüleenist GN-nõude 
jaoks, samuti GN HACCP nõudele toiduainete 
säilitamiseks

kood GN mm

880609 GN 1/1 530x325
880616 GN 1/2 325x265
880623 GN 1/3 325x176
880630 GN 1/4 265x162
880647 GN 1/6 176x162
880654 GN 1/9 176x108

PLASTKAAS TIHENDIGA 
TOITLUSTUSASUTUSTES 
KASUTATAVATE GN-NÕUDE JAOKS

 – Kaas hermeetilise silikoonist tihendiga väldib 
vedeliku lekkimist transportimisel või nõu 
kallutamise korral

 – Servaga, mis hõlbustab ventilatsiooni ja avamist

kood GN mm

881804 GN 1/1 530x325
881811 GN 1/2 325x265
881828 GN 1/3 325x176
881835 GN 1/4 265x162
881842 GN 1/6 176x162
881859 GN 1/9 176x108

N
N
N

Temperatuuride vahemik 
-40°C/80°C

Mõõteskaala

GN 1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
530x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm
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EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

POLÜPROPÜLEENIST GN HACCP NÕUD – ILMA KAANTETA

 – Toiduainete säilitamise jaoks
 – Hermeetiliselt suletavad
 – Ei ima toiduainete lõhna ja maitset
 – Kaaned, värvilised klambrid (rohelised, kollased, helesinised, punased ja lillad) 
ja värvilised markerid ei kuulu komplekti

 – Sissesulatatud etiketid säilitusprotsessi jälgimise jaoks

TOIDUANUM GN 1/1 TOIDUANUM GN 1/2
kood maht(l) kõrgus (mm)

880050 28 200
880067 21 150
880074 14 100
880036 9 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

880159 12.5 200
880166 9.5 150
880173 6.5 100

Vaadake 
videoklippi
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TOIDUANUM GN 1/3 TOIDUANUM GN 1/4

TOIDUANUM GN 1/6 TOIDUANUM GN 1/9

kood maht(l) kõrgus (mm)

880258 7.8 200
880265 5.7 150
880272 4 100
880289 2.5 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

880357 5.5 200
880364 4 150
880371 2.8 100
880388 1.8 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

880456 3.4 200
880463 2.4 150
880470 1.6 100
880487 1 65

kood maht(l) kõrgus (mm)

880555 1 100
880562 0.6 65

KAAS GN-NÕUDE JAOKS
 – Sobib kõigi polüpropüleenist GN-nõude jaoks, samuti GN HACCP 
nõudele toiduainete säilitamiseks

kood GN mm

880609 GN 1/1 530x325
880616 GN 1/2 325x265
880623 GN 1/3 325x176
880630 GN 1/4 265x162
880647 GN 1/6 176x162
880654 GN 1/9 176x108

KLAMBRID GN HACCP NÕUDE JAOKS, 
POLÜPROPÜLEENIST

 – Komplekt 12 tk pakendis
kood värvus kogus pakendis

880661 Punane 1
880678 Roheline 1
880685 Kollane 1
880692 Sinine 1
880869 Lilla 1

MARKERID HORECA
 – Komplekt 2 tk pakendis
 – Toiduainete säilitamiseks mõeldud toiduanumate märgistamiseks
 – Kustutatavad

kood kogus pakendis

871546 1
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TOIDUANUM GN 1/2
kood maht(l) kõrgus (mm)

880159 12.5 200
880166 9.5 150
880173 6.5 100

TOIDUANUM GN 1/3
kood maht(l) kõrgus (mm)

880258 7.8 200
880265 5.7 150
880272 4 100
880289 2.5 65

TOIDUANUM GN 1/6
kood maht(l) kõrgus (mm)

880456 3.4 200
880463 2.4 150
880470 1.6 100
880487 1 65

TOIDUANUM GN 1/9
kood maht(l) kõrgus (mm)

880555 1 100
880562 0.6 65

TOIDUANUM GN 1/1
kood maht(l) kõrgus (mm)

880050 28 200
880067 21 150
880074 14 100
880036 9 65

TOIDUANUM GN 1/4
kood maht(l) kõrgus (mm)

880357 5.5 200
880364 4 150
880371 2.8 100
880388 1.8 65

Vaadake 
videoklippi

Tänapäeval on allergilised haigused ülemaailmse mastaabiga nähtuseks Üha suurem on tõenäosus, 
et restorani külastajate sekka satub inimene, kellel esineb toiduallergia. Allergeeni  

sisaldava roa söömine võib kaasa tuua toidutalumatuse, tugeva allergia korral ka eluohtliku  
anafülaktilise šoki. Toiduallergiaga klientidele toitu valmistades on hädavajalik võtta tarvitusele  
meetmed ristsaastumise vältimiseks. Tänu HACCP standardvärvidele täiendavalt uue lilla värvi  

lisamisele ja selle värviga toodete tekkimisele HENDI tootevalikusse (näiteks lillad noad, 
lõikelauad, klambrid toiduanumate jaoks) on allergikute jaoks ohutute roogade  

valmistamine nüüd võimalik ilma eriliste jõupingutusteta.

ALLERGI- 
KUTELE
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842478

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842270 1.2 90 190
842171 1.2 100 205

UNIVERSAALNE NUGA

LIHANUGA
kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842478 2.5 150 280

KOOGINUGA
kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842676 2.5 180 320
842775 2.5 240 385

KLAMBRID GN HACCP NÕUDE JAOKS, 
POLÜPROPÜLEENIST

 – Komplekt 12 tk pakendis
kood värvus kogus pakendis

880869 Lilla 1

LÕIKELAUAD HACCP
 – Soon ühel küljel
 – Pesemine vaid lühikese tsükliga professionaalsetes nõudepesumasinates

kood värvus mm

826065 Lilla GN 1/1 – 530x325x(H)15
826164 Lilla GN 1/2 – 265x325x(H)12

LÕIKELAUAD HACCP

kood värvus mm

825662 Lilla 600x400x(H)18
825570 Lilla 450x300x(H)12,7

 – Kahepoolsed
 – Pesemine vaid lühikese tsükliga professionaalsetes nõudepesumasinates

GN GASTRONÕU KAAS
 – Sobib kõikidele polüpropüleenist gastronõudele, ka GN HACCP 
gastronõudele toiduainete hoiustamiseks

kood GN mm

881705 GN 1/1 530x325
881712 GN 1/2 325x265
881729 GN 1/3 325x176
881736 GN 1/4 265x162
881743 GN 1/6 176x162
881750 GN 1/9 176x108

SERVEERIMISTANGID HACCP
 – Käepide on valmistatud PVC-kattega värvitud plastikust

kood värvus mm

171882 Lilla (L)250



850008

850046

850015

850053

850022

850060

850039

850077 850084

850114

850091

850121

850107

850138

850190 850183

850176

36

TOIDUOHUTUSE ETIKETID IGAKS NÄDALAPÄEVAKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAVAD

 – Ühekordselt kasutatavad
 – Ühekordselt kasutatavate anumate, plastist ja paberist pakendite 
markeerimiseks

 – Nädalapäevad on märgistatud erinevate värvustega
 – Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene
 – Kleebiste hulk rullis: 2000 tk

 –
TOIDUOHUTUSE ETIKETID

 – Mitmekordseks kasutamiseks
 – Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
 – Nädalapäevad on märgistatud erinevate värvustega
 – Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene
 – Ruum täiendavate märkmete jaoks
 – Kleebiste hulk rullis: 1000 tk
 – Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

TOIDUOHUTUSE ETIKETID IGAKS NÄDALAPÄEVAKS  
- MITMEKORDSELT KASUTATAVAD

 – Jaotur 7 rulli toiduohutuse etikettide jaoks suurusega Ø 19 mm  
ja ø 25 mm

 – Valmistatud plastist
 – Etiketid ei kuulu komplekti

JAOTUR TOIDUOHUTUSE ETIKETTIDE JAOKS IGAKS 
NÄDALAPÄEVAKS

 – Jaotur 7 rulli toiduohutuse etikettide jaoks suurusega Ø 19 mm
 – Valmistatud plastist
 – Etiketid ei kuulu komplekti

JAOTUR TOIDUOHUTUSE ETIKETTIDE JAOKS IGAKS 
NÄDALAPÄEVAKS

kood     kogus pakendis mm

850008 Esmaspäev 2000 tk. rullis ø19
850015 Teisipäev 2000 tk. rullis ø19
850022 Kolmapäev 2000 tk. rullis ø19
850039 Neljapäev 2000 tk. rullis ø19
850046 Reede 2000 tk. rullis ø19
850053 Laupäev 2000 tk. rullis ø19
850060 Pühapäev 2000 tk. rullis ø19

kood mm

850190 184x142x(H)108

kood     kogus pakendis mm

850077 Esmaspäev 1000 tk. rullis 25x25
850084 Teisipäev 1000 tk. rullis 25x25
850091 Kolmapäev 1000 tk. rullis 25x25
850107 Neljapäev 1000 tk. rullis 25x25
850114 Reede 1000 tk. rullis 25x25
850121 Laupäev 1000 tk. rullis 25x25
850138 Pühapäev 1000 tk. rullis 25x25

kood mm

850183 230x107x(H)95
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JAOTUR TOIDUOHUTUSE ETIKETTIDE KOMPLEKTIGA 
IGAKS NÄDALAPÄEVAKS

 – Komplekti kuulub 7 rulli ja 7000 toiduohutuse etiketti, 25x(H)25 mm, 
iga 1000 tk, igaks nädalapäevaks

 – Jaotus on valmistatud plastist
 – Etiketid mitmekordseks kasutamiseks, plast-, metall- ja 
klaaspindadelt kergesti eemaldatavad

 – Nädalapäevad on märgistatud erinevate värvustega
 – Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene

 – Mitmekordseks kasutamiseks
 – Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
 – Tekst kolmes keeles: poola, inglise ja vene
 – Kleebiste hulk rullis: 500 tk
 – Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - „TARVITADA 
ESMAJÄRJEKORRAS”

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - „TARVITADA KUNI”
 – Mitmekordseks kasutamiseks
 – Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
 – Tekst kahes keeles: poola ja inglise
 – Ruum täiendavate märkmete, kuupäeva, kellaaja jaoks
 – Kleebiste hulk rullis: 500 tk
 – Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

TOIDUOHUTUSE ETIKETID - „SÄILIVUSAEG”
 – Mitmekordseks kasutamiseks
 – Plast-, metall- ja klaaspindadelt kergesti eemaldatavad
 – Tekst kahes keeles: poola ja inglise
 – Ruum täiendavate märkmete, kuupäeva, kellaaja jaoks
 – Kleebiste hulk rullis: 500 tk
 – Enne anuma pesemist tuleb kleebis eemaldada

JAOTUR TOIDUOHUTUSE ETIKETTIDE JAOKS  
- ÜHEKORDNE

 – Jaotur ühe rulli toiduohutuse etikettide jaoks suurusega  
25x(H)25 mm või Ø 50 mm

 – Valmistatud plastist
 – Etiketid ei kuulu komplekti

Koht etiketi jaoks 
850008-850060

kood mm

850152 ø50

kood kogus pakendis mm

850145 500 ø50
kood kogus pakendis mm

850206 500 100x50

kood kogus pakendis mm

850220 250 25x175

 – Komplektis 2x 250 kleebist
KAITSEKLEEBIS KÕRRE AUGULE

KLEEBIS PAKENDITE  
JA TOIDUKONTEINERITE 
KAITSEKS – 2 RULLI

 – Komplektis 2x 250 tk
kood kogus pakendis mm

850213 250 25x75

kood mm

850169 184x142x(H)108

kood mm

850176 70x140x(H)114
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Vaadake
videoklippi

ERITI
TUGEV
POLÜE-
TÜLEEN

LÕIKELAUDADE ALUS
 – 6 lõikelaua jaoks pikkusega kuni 20 mm

kood mm

826201 303x211x(H)205

 – Valmistatud polüetüleenist HDPE 500
 – Vastab HACCP standardi nõuetele
 – Kahepoolsed, siledad
 – Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinates ainult 
lühikese pesuprogrammiga.

LÕIKELAUAD HACCP

kood värvus mm paksus (mm)

825518 Valge 450x300 13
825525 Punane 450x300 13
825532 Sinine 450x300 13
825549 Roheline 450x300 13
825556 Pruun 450x300 13
825563 Kollane 450x300 13
825570 Lilla 450x300 13

LÕIKELAUD HACCP 450X300

kood värvus mm paksus (mm)

825600 Valge 600x400 18
825617 Punane 600x400 18
825624 Sinine 600x400 18
825631 Roheline 600x400 18
825648 Pruun 600x400 18
825655 Kollane 600x400 18
825662 Lilla 600x400 18

LÕIKELAUD HACCP 600X400
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NEW

Vaadake
videoklippi

Sile 
külg

Soonega 
külg

ERITI
TUGEV
POLÜE-
TÜLEEN

kood värvus mm paksus (mm)

826102 Valge 260x320 12
826119 Punane 260x320 12
826126 Sinine 260x320 12
826133 Roheline 260x320 12
826140 Pruun 260x320 12
826157 Kollane 260x320 12
826164 Lilla 260x320 12
826171 Must 260x320 12

 – Soon ühel küljel
LÕIKELAUD HACCP GN 1/2

kood värvus mm paksus (mm)

826003 Valge 530x325 15
826010 Punane 530x325 15
826027 Sinine 530x325 15
826034 Roheline 530x325 15
826041 Pruun 530x325 15
826058 Kollane 530x325 15
826065 Lilla 530x325 15

 – Soon ühel küljel
LÕIKELAUD HACCP GN 1/1

kood paksus (mm) mm

826676 10 530x325

 – Komplekti kuuluvad 6 lõikelauda värvides: punane,  
pruun, sinine, roheline, valge, kollane

 – Lõikelaua paksus on 10 mm
 – Ümarad ohutud servad

HACCP LÕIKELAUDADE KOMPLEKT GN 1/1, 6 VÄRVI

LÕIKELAUAD HACCP

 – Valmistatud polüetüleenist HDPE 500
 – Vastab HACCP standardi nõuetele
 – Kahepoolsed, siledad
 – Võib pesta professionaalsetes nõudepesumasinates ainult 
lühikese pesuprogrammiga.

Soon liigse vedeliku 
kogumise jaoks
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ERITI
TUGEV
POLÜE-
TÜLEEN

Elastsed

Mittelibisev 
alumine 

pind

Mõõteskaala 
lõikelaua 

pinnal muudab 
ühesuuruste tükkide 
lõikamise lihtsamaks

kood mm

826324 305x455x(H)2

kood mm

826379 450x300x(H)20
826386 500x350x(H)18
826393 600x400x(H)20

 – Valmistatud polüetüleen HDPE-st. 
Libisemiskindel

LÕIKELAUD, UNIVERSAALNE

kood mm

826362 355x250x(H)15

 – Valmistatud polüetüleen HDPE-st. Soonitud, 
libisemiskindel.

LÕIKELAUD, UNIVERSAALNE

UNIVERSAALSED LÕIKELAUAD – VALGED

UNIVERSAALNE LÕIKELAUD 
KÄEPIDEMEGA

 – Valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist
 – Kahepoolne, sile

kood värvus mm paksus (mm)

826348 Valge 250x150 10
826478 Must 250x150 10
826355 Valge 300x200 10
826485 Must 300x200 10

MITTELIBISEVAD LÕIKAMISALUSED - KOMPLEKT 6 TKLÕIKAMISALUSED - KOMPLEKT 6 TK
 – Komplekt 6 tk (igat värvust 1)
 – Ideaalsed peoteeninduse ja väikeste avalike toitlustusasutuste jaoks
 – Elastsed, tänu millele on võimalik lihtsalt ja kergesti tükeldatud 
toiduaineid ümber tõsta

 – Kerge kaaluga, väga mugav säilitada

 – 6 värvkodeeritud matist koosnev komplekt köögihügieeni säilitamise 
hõlbustamiseks

 – Valge, punane, sinine, roheline, pruun, kollane
 – Elastne, võimaldab tükeldatud tooteid hõlpsalt puistata
 – Kerge, lihtne hoiustada ja transportida

kood paksus (mm) mm

826300 1 380x305x(H)6
826331 1 300x200x(H)6

kood värvus sihtotstarve mm

826409 Valge piimatooted, leib 500x380x(H)12
826416 Punane toores liha 500x380x(H)12
826423 Sinine kala 500x380x(H)12
826430 Roheline köögiviljad 500x380x(H)12
826447 Pruun keedetud liha, vorstid 500x380x(H)12
826454 Kollane toores linnuliha 500x380x(H)12

 – Valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist
 – Vastab süsteemi HACCP standarditele
 – Mõõtjaotustega 0–40 cm

LÕIKELAUD PERFECT CUT
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Rihveldatud külg

Sile külg 
soonega

kood mm

561096 370x215

 – Valmistatud pöögist
 – Soonega
 – Käepidemetega

PUIDUST LÕIKELAUD

kood paksus (mm) mm

505403 18 530x325x(H)18

 – Täispuit, kask.
 – Kombineeritud mudel, 1 pool soonega  
ja 1 pool ribadega.

BAGUETTE’I LAUD

kood mm

505151 480x325x(H)25

 – Eemaldatava puidust restiga
 – Valmistatud pöögist, õlitatud

PUIDUST LÕIKELAUD LEIVA JAOKS

505106505007505205505403

LIBISEMISVASTANE ALUSMATT
 – Mitmefunktsiooniline libisemisvastane alusmatt
 – Tehtud PVC-st
 – Võimalik lõigata sobivasse suurusesse
 – Pesta käsitsi temperatuuril 40 °C
 – Ei ole mõeldud otsekontakti jaoks toiduga

kood mm

598047 1500x300x(H)

kood - mm

506905 GN 1/1 530x325x(H)45
506912 GN 1/2 265x325x(H)45

 – Valmistatud liimitud peenprussist
 – Käepidemetega

PUIDUST LÕIKELAUD

kood paksus (mm) mm

505007 14 340x200x(H)14

 – Valmistatud pöögist
PUIDUST LÕIKELAUD LEIVA JAOKS

kood paksus (mm) mm

505205 16 390x230x(H)16

 – Valmistatud pöögist
 – Soonega

PUIDUST LÕIKELAUD

kood paksus (mm) mm

505106 13 390x160

 – Valmistatud pöögist

KÄEPIDEMEGA PUIDUST 
LÕIKELAUD

Mugavad 
käepidemed
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Teraga võib fileerida,  
tõsta peenestatud  
maitserohelist

Noakannaga võib lõigata väga kõvasid
aineid – jõudude optimaalne toimePehmeid ja kõvasid toiduaineid on mugav 

lõigata lõiketera keskosaga. Ümardatud 
noateraga on mugav  
maitserohelist peenestada

Noaotsaga on mugav tükeldada 
väiksemaid köögivilju, 
küüslauku

Laia servaga võib  
purustada väikeseid luid  
või avada rannakarpe

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844267 2 150 270

 – Painduv
KONDISTUSNUGA

KÖÖGIVILJANUGA

LIHUNIKUNUGA

LIHUNIKUNUGA

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844236 1.9 90 195

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844311 2.7 250 380

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844304 2.6 200 332

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844250 2 150 265

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844212 3.3 200 335

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844205 3.3 250 390

 – Kõik noad on täppis-meetodil kuumstantsitud ühest tükist 
saksa kõrgsüsinik-roostevabast terasest. 

 – Spetsiaalne kroom-molübdeen-vanaadiumsulamist 
kirurgiline teras X50CrMoV15 garanteerib järgmised 
omadused: 
– žileti teravusega 
– vastupidav lõikeserv 
– hõlpsalt taastatav serv 
– vastupidav plekkidele

 – Umbes 50 peamist tootmisetappi tuleb läbi teha iga  
noa tootmisel.  

 – Traditsiooniliste oskuste ning täpsete masinate abil 
jätkatakse lihvimist ja poleerimist, kuni on saavutatud 
lõplik lõikeserv kõige optimaalsema lõiketera nurgaga.

 – Käepide on tasakaalustatud, ohutu, kaalukas, hästi juhitav 
ning suurepärase välimusega.

 – Iga nuga on eraldi pakitud PET-blisterpakendisse.

NOAD PROFI LINE
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Vaadake
videoklippi

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844403 310 450

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844335 3 165 300

NUGADE STERILISEERIJA 
SEINALE HENDI 14

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Sisemine riiul 14-le roostevabast terasest 
noale

 – Läbipaistev pleksiklaasist uks mikrolülitiga
 – Steriliseerimine bakteritsiidsete UV-kiirtega
 – Indikaatoriga 60 min taimer

kood V W mm

281246 230 25 510x160x(H)610
kood mm

856277 510x50x(H)170

 – 10 noa kohta (maksimaalne pikkus 450 mm) noad 
püsivad kindlalt sees tänu kummile

 – Noad on kaitstud täiendavate luku- ja takjakinnitustega, 
mis ennetavad nende omavahelist kokkupuudet

 – 1 märkmiku tasku, 4 väikest taskut visiitkaartidele  
ja 3 keskmist taskut tarvikutele või pastakatele

 – Vöö pikkust saab reguleerida vahemikus 770 mm kuni 
1270 mm

 – Noad ei kuulu komplekti

NUGADE KOTT

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844229 9 150 285

KAHVEL LIHA JAOKS

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844274 3 180 310

NUGA SANTOKU

LIHAKIRVES

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844328 2.6 300 430

 – pool-painduv

 – Ovaalne

NUGA SUITSUSINGI JA LÕHE JAOKS

NUGADE TERITAJA - TEEMANDIST

LEIVANUGA

LEIVANUGA

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844281 2.4 215 340

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844298 2.4 215 340
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kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781395 90 200

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781401 140 260

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781388 125 240

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781333 210 335

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781371 150 285

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781340 200 330

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781357 150 285

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781319 200 340

Teraga võib fileerida,  
tõsta peenestatud  
maitserohelist

Pehmeid ja kõvasid toiduaineid on mugav 
lõigata lõiketera keskosaga. Ümardatud 
noateraga on mugav  
maitserohelist peenestada

Noaotsaga on mugav tükeldada 
väiksemaid köögivilju, 
küüslauku

Laia servaga võib  
purustada väikeseid luid  
või avada rannakarpe

KÖÖGIVILJANUGA

KÄÄRID LINNULIHA JAOKS

KÖÖGIVILJANUGA

LEIVANUGA

KONDISTUSNUGA

LIHUNIKUNUGA

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

 – Valmistatud tugevast, karastatud kroom-molübdeenterasest.
 – Kõrge tootmiskvaliteedi tõttu on Hendi noad vastupidavad ja korrosioonikindlad, lõiketera püsib pikka aega terav.
 – Käepideme ainulaadne disain takistab toidujääkide kogunemist käepideme/tera üleminekupiirkonnas.
 – Iga nuga on eraldi pakitud PET-blisterpakendisse.
 – Ohutu, profileeritud, mustast PBT-plastikust käepidemega.

NOAD KITCHEN LINE
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17 noa kohta
(max pikkus 
450 mm)

10 noa kohta
(max pikkus 
450 mm)

6 noa kohta
(max pikkus 
400 mm)

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781418 230 350

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781326 215 350

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781302 180 300

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

781364 175 290

kood mm

856383 450x70x(H)110

 – Portfellmudel 6 noa jaoks (max pikkus 400 mm)
 – Nuge hoiavad paigal elastikrihmad
 – Ümbris on tugevdatud plastikuga, et tagada 
ümbrisele tugev konstruktsioon

 – Mõõtmed avatuna (PxL): 450x400 mm
 – Ei sisalda nuge

NUGADE KANDEKOTT NUGADE KANDEKOTT
 – Kompaktne kohver kokku 17 hoiukohaga. 
 – Mahutab 4 nuga maksimumpikkusega 450 mm 
ja 13 väiksemat riista.

 – Jaotur on tugevdatud plastikuga.
 – Nuge ja riistu hoiavad paigal elastikrihmad.
 – Mõõtmed lahtiklappimata: 500x510 mm.
 – Õlarihmaga.
 – Ei sisalda nuge.

kood mm

856390 500x120x(H)225

NUGADE KOTT
 – 10 noa kohta (maksimaalne pikkus 450 mm) 
noad püsivad kindlalt sees tänu kummile

 – Noad on kaitstud täiendavate luku- ja 
takjakinnitustega, mis ennetavad nende 
omavahelist kokkupuudet

 – 1 märkmiku tasku, 4 väikest taskut 
visiitkaartidele ja 3 keskmist taskut 
tarvikutele või pastakatele

 – Vöö pikkust saab reguleerida vahemikus 770 mm 
kuni 1270 mm

 – Noad ei kuulu komplekti
kood mm

856277 510x50x(H)170

kood - mm

820209 3 konksu (L)340
820308 5 konksu (L)470
820407 6 konksu (L)625

 – Kaks magnetriba
 – Noad ei ole hinna sees

MAGNETLIIST KONKSUDEGA

NUGADE TERITAJA

NUGA SUITSUSINGI JA LÕHE JAOKS

LIHAKIRVES

KAHVEL LIHA JAOKS
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VICTORINOX NOAD
 – Victorinox noad- 135 aastane traditsioon,  
Šveitsi kvaliteet ja innovaatilisus tootmises

 – Ideaalne valik iga koka jaoks
 – Toodetud Šveitsis
 – Üliteravad, väga sobivad tükeldamiseks ja portsionite 
lõikamiseks

 – Kõik mudelid täiustatud ergonoomilise käepidemega,  
terad roostevabast terasest

Lubatud steriliseerimise 
temperatuur kuni

110 0C

 – Valtsitud roostevaba teras
 – Polüamiidist käepide

SARI VICTORINOX FIBROX

kood No.     lõiketera pikkus 
(mm)

5.3763.20 8 Painduva teraga fileerimisnuga 200
5.3813.18 9 Painduva teraga fileerimisnuga 180
5.6303.15 10 Nuga kondistamise jaoks 150
5.6603.15 11 Kondistusnuga 150
5.6413.15 12 Kondistusnuga 150

7.8033 13 Terasest noaterituspulk 230
5.4063.18 14 Peakoka nuga 180

kood No.     lõiketera pikkus 
(mm)

5.2003.15 1 Kööginuga, laia lõiketeraga 150
5.2003.19 2 Kööginuga, laia lõiketeraga 190
5.2003.25 3 Kööginuga, laia lõiketeraga 250
5.2063.20 4 Peakoka nuga 200
5.2533.21 5 Nuga leiva lõikamiseks 210
5.2933.26 6 Kondiitrinuga, hambulise lõiketeraga 260
5.3703.16 7 Kondiitrinuga, hambulise lõiketeraga 160



1 432 5 6 7 8 9 10 11 12

47

VICTORINOX NOAD FORGED GRAND MAITRE
 – Kõikidel selle sarja nugadel on sepistatud terasest lõiketera
 – Käepide on valmistatud polüoxmetüleenist (POM),  
see kindlustab noale pika kasutusea

 – Temperatuuritaluvus kuni 130 °C

kood No.     lõiketera pikkus 
(mm)

7.7233.15G 7 Sepistatud terasest peakoka kahvel 150
7.7303.08G 8 Sepistatud teraga juurviljanuga 80
7.7303.15G 9 Sepistatud teraga kondistusnuga 150
7.7303.17G 10 Sepistatud teraga Santoku nuga 170
7.7403.20G 11 Sepistatud teraga peakoka nuga 170
7.7433.23G 12 Sepistatud sirge teraga leivanuga 230

kood No.     lõiketera pikkus 
(mm)

7.7203.08G 1 Sepistatud teraga juurviljanuga 80
7.7203.12G 2 Sepistatud teraga steiginuga 120

7.7203.12WG 3 Sepistatud teraga steiginuga 120
7.7203.15G 4 Sepistatud teraga kööginuga 150
7.7213.20G 5 Sepistatud teraga fileerimisnuga 200
7.7223.26G 6 Sepistatud teraga tükeldamisnuga 260
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Lubatud steriliseerimise 
temperatuur kuni

100 0C

kood No.     lõiketera pikkus (mm)

6.8633.26B 6 Tordinuga 260
6.7403 7 Koorimisnuga 80
6.7433 8 Koorimisnuga 80

6.7863.13B 9 Juustu- ja võinuga 130

kood No.     lõiketera pikkus (mm)

6.8003.19B 1 Kokanuga 190
6.8063.20B 2 Kokanuga 200
6.8503.17B 3 Santoku nuga 170
6.8523.17B 4 Santoku nuga 170
6.8633.21B 5 Leivanuga 210

 – Lõiketerad on valmistatud valtsitud roostevabast terasest
 – Käepide polüproleenist

VICTORINOX NOAD SWISS CLASSIC

kood No.    

7.6079 7 Kiivi-ja tomatikoorija, hambulise teraga
7.6075.8 8 Universaalne koorija, hambulise teraga
7.6075.4 9 Universaalne koorija, hambulise teraga
7.6075.1 10 Universaalne koorija, hambulise teraga
7.6075 11 Universaalne koorija, hambulise teraga

kood No.    

7.6072 1 J-star Koorija, alumiiniumist
7.6070 2 Rex Koorija, alumiiniumist

7.6070.7 3 Rapid Koorija, alumiiniumist
7.6079.8 4 Universaalne koorija, horisontaalne
7.6079.4 5 Universaalne koorija, horisontaalne
7.6079.1 6 Kiivi-ja tomatikoorija, hambulise teraga

VIKTORINOX NOAD SWISS CLASSIC
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kood No.     mm

7.6344 1 Köögikäärid linnuliha lõikamiseks 250
7.6350 2 Köögikäärid linnuliha lõikamiseks 250

7.6363.3 3 Köögikäärid linnuliha lõikamiseks 200
7.6857.3 4 Konservi-ja pudeliavaja 200
7.6912.3 5 Pudeliavaja PET 200
7.6924 6 Lõikuriga korgitser 200

kood No.  värv lõiketera pikkus (mm)

6.7731 13

Juurviljanuga 
hambulise teraga

punane 100
6.7733 14 must 100

6.7736.L4 15 roheline 100
6.7736.L8 16 kollane 100

6.7831 17

Tomatinuga

punane 110
6.7833 18 must 110

6.7836.L114 19 roheline 110
6.7836.L118 20 kollane 110

6.7861 21
Juustu-ja vorstinuga

punane 110
6.7863 22 must 110

6.7936.12L4 23
Steigi-ja linnulihanuga

roheline 120
6.7936.12L8 24 kollane 120
6.7933.12B 25 must 120

kood No.  värv lõiketera pikkus (mm)

6.7501 1 Juurviljanuga 
kõverdatud 

teraga

punane 60
6.7503 2 must 60

6.7601 3
Juurviljanuga 

sirge 
teraga

punane 80
6.7603 4 must 80

6.7606.L114 5 roheline 80
6.7606.L118 6 kollane 80
6.7636.L114 7 Juurviljanuga 

hambulise 
teraga

roheline 80
6.7636.L118 8 kollane 80

6.7701 9
Juurviljanuga 

sirge 
teraga

punane 100
6.7703 10 must 100

6.7706.L114 11 roheline 100
6.7706.L118 12 kollane 100
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NOAD CENTURY LINE
 – Valmistatud intensiivseks kasutamiseks
 – Töödeldud külm-kuum meetodil, see kindlustab nugade 
pikema tööea ja terase paindlikkuse

 – Anatoomilise kujuga ergonoomiline käepide
 – Sepistatud, ühes tükis kroom-molübdeeniterasest noad
 – Käepide klaaskiuga tugevdatud polükarbonaadist
 – NSF sertifitseeritud
 – 25-aastane tootjapoolne garantii
 – Pestavad nõudepesumasinas

KÖÖGITÖÖRIISTADE KOMPLEKT CENTURY,  
3 KÖÖGIRIISTA

kood     

24099037    

n

kood    

24099017     

 – Komplekti kuulub: kööginuga (20 cm) ja lihakahvel. 

KÖÖGITÖÖRIISTADE KOMPLEKT CENTURY, 
2 KÖÖGIRIISTA

kood No.     lõiketera pikkus (mm)

24011108 9 Meisterkoka nuga Century 200
24011110 10 Meisterkoka nuga Century 250
24013110 11  Nuga Century lihavalikule 250
24016100 12  Lihakahvel Century 
24017110 13  Teritaja Century 250

24020105 14 Peenestamis- ja hakkimisnuga 
Century Santoku 130

24020107 15 Peenestamis- ja hakkimisnuga 
Century Santoku 180

kood No.     lõiketera pikkus (mm)

24000103 1  Nuga Century köögiviljade 
puhastamiseks 80

24010104 2  Nuga Century köögiviljade 
puhastamiseks 100

24006106 3 Nuga Century luude eraldamiseks 150
24009108 4 Leivanuga Century 200
24010106 5 Lihanuga Century 150
24010108 6 Lihanuga Century 200
24010110 7 Lihanuga Century 250
24011106 8 Meisterkoka nuga Century 150
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kood mm

841181 60x15x(H)16

kood   mm

841242 1     90x15x(H)19
841259 2 Hambuline 90x15x(H)19
841266 3 Hambuline, väga terav lõiketera 90x15x(H)19
841273 4 Hambuline, väga terav lõiketera 90x15x(H)19

kood   

841280       

 – Lõiketerad valmistatud roostevabast terasest DIN 1.4116

4- OSALINE PUU -JA JUURVILJA KOORIMISNUGADE 
KOMPLEKT

CHURRASCO LINE
 – Churrasco sarja iseloomustab kõige arenenum tehnoloogia puidust 
käepidemetega söögiriistade -ja muude köögitarvikute tootmisel

 – Naturaalsest puidust käepidemed, sertifikaat FCS
 – Sobiva vaiguga immutatud puitkihid pressitakse, lõigatakse välja, 
poleeritakse ja ühendatakse roostevabast terasest neetidega

 – Eriti vastupidav puidust käepide, mis on kuumuse -ja niiskuskindel
 – 5 aastane tootjapoolne garantii

kood - mm

841198 hambuline x19x(H)

kood -

841457      

n

 – Lõiketerad valmistatud roostevabast terasest DIN 1.4116,  
tugevus 54 1HRC

NIKERDAMISNUGADE KOMPLEKT, 4TK

 – Lõiketera valmistatud roostevabast terasest DIN 1.4116,  
tugevus 54 1 HRC

 – Lõiketera valmistatud roostevabast terasest DIN 1,4116,  
tugevus 54 1 HRC

 – Lõiketera on valmistatud roostevabast terasest DIN 1.4116,  
tugevus 54 1HRC

TOMATINUGAKÖÖGI- JA PUUVILJADE KOORIMISNUGA

KÖÖGI- JA PUUVILJADE KOORIMISNUGA

kood No.     lõiketera pikkus (mm)

29810074 1  Fileerimisnuga Churrasco 150
29810080 2  Kööginuga Churrasco 200
29810077 3 Lihanuga Churrasco 200
29810083 4 Lihanuga Churrasco 200
29810086 5   Lihakahvel Churrasco 306
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kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

841235 50 150

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

841228 50 110

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

841020 60 165

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

841136 110 215

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842003 75 175
kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842010 90 185

 – Kvaliteetne
KÖÖGIVILJANOAD JA KOORIJAD

 – Mudel liikuva lõiketeraga

 – Mudel põikasendis lõiketeraga

JUURVILJAKOORIJA

JUURVILJAKOORIJA

 – Puidust käepide
 – Valmistatud Saksamaal

KÖÖGIVILJANUGA

 – Käepide polüpropüleenist
 – Valmistatud Saksamaal

TOMATINUGA

kood - lõiketera pikkus 
(mm)

mm

841105 sirge teraga mudel 75 (L)180
841112 terava otsaga mudel 87 (L)190
841129 kaardus teraga mudel 60 (L)165

KÖÖGIVILJANUGA

 – Komplektis 6 nuga: valge, punane, sinine, roheline, must ja kollane
 – Lõiketerad lehtterasest

NUGADE KOMPLEKT
 – Komplektis 6 nuga: valge, punane, sinine, roheline, must ja kollane
 – Lõiketerad lehtterasest

NUGADE KOMPLEKT

 – Polüpropüleenist käepide vastavalt HACCP-normidele.

KÖÖGIVILJANOAD HACCP – KOMPLEKTIS 6 TK
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kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840436 1 Lainelise lõiketeraga kokanoad 3 210
840412 2 Lainelise lõiketeraga 3 190
840429 3 Lainelise lõiketeraga 3 210
840443 4 Lainelise lõiketeraga 3 230
840450 5 Lainelise lõiketeraga kokanoad 3 230
840467 6 Lainelise lõiketeraga 3 300
840474 7 Lainelise lõiketeraga, Santoku 3 180
840481 8 Lainelise lõiketeraga Santoku 

kokanoad
3 180

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840368 1 Noad liha lõikamiseks 3 190
840344 2 Noad liha lõikamiseks 3 145
840351 3 Noad liha lõikamiseks 3 165
840375 4 Noad liha lõikamiseks 3 210
840382 5 Noad liha lõikamiseks 3 210
840399 6 Kondistamisnuga 3 210
840405 7 Kondistamisnuga 3 210

 – Kroom-molübdeen-vanaadiumterasest (x50CrMoV) noad,  
tugevus 54–56 HRC, survevalu polüpropüleenist neetideta käepide

 – Vahetatavad nugade markeerijad, 7 värvitooni, vastavad HCCP standardile

 – Kroom-molübdeen-vanaadiumterasest (x50CrMoV15) noad, tugevus 54–55 HRC,  
polüatsetaalist (POM) käepide on kinnitatud 3 alumiiniumneediga

GASTRO NOAD

PROFI NOAD

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840337 6 Kokanoad 3 300
840320 7 Kokanoad 3 230
840306 8 Kokanoad 3 210
840313 9 Kokanoad 3 230
840290 10 Kokanoad 3 210
840283 11 Kokanoad 3 190

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus 
(mm)

840238 1 Sakilise teraga köögiviljanuga 2,5 225
840252 2 Lihanoad 3 165
840269 3 Lihanoad 3 190
840276 4 Lihanoad 3 210
840245 5 Lihanoad 3 145
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kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840627 13 Lõikamisnuga 2.5 220
840634 14 Lõikamisnuga 2.5 250
840702 15 Singinuga, hambuline 3 360
840665 16 Kala fileerimise nuga 1.5 240
840696 17 Kalanuga 2 350
840672 18 Delikatesstoodete nuga 2 300
840689 19 Delikatesstoodete nuga 2 350
840566 20 Juustunuga 2 175
840542 21 Leivanuga, hambuline 2 175
840559 22 Leivanuga, hambuline 2 230
840719 23 Hakkimisnuga 210

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840504 1 Universaalne koorimisnuga 1.5 90
840511 2 Universaalne koorimisnuga 1.5 120
840498 3 Juurvilja koorimisnuga 1.5 130
840528 4 Kööginuga 2 155
840535 5 Kööginuga 2 175
840658 6 Kokanuga 3 230
840641 7 Kokanuga 3 210
840573 8 Kokanuga 3 125
840580 9 Kondistusnuga 3 165
840597 10 Kondistusnuga 3 165
840603 11 Nuga liha lõikamiseks 3 210
840610 12 Lõikamisnuga 2.5 160

 – kroom-molübdeen-vanaadiumterasest valmistatud noad (x50CrMoV15)
 – käsitsi teritatav, tugevus 56 HRC, kopolümeerist (PPC) neetideta käepide TPE-st 
plastpinnaga

DUO NOAD
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kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

841297 7 Nuga liha lõikamiseks 3 145
841303 8 Nuga liha lõikamiseks 3 165
841341 9 Nuga liha lõikamiseks 3 300
841402 10 Kebabinuga 3 550
841396 11 Kebabi-ja šašlõkinuga 3 500
841389 12 Kebabi-ja šašlõkinuga 3 450

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

841358 1 Kokanuga 3 190
841365 2 Kokanuga 3 210
841372 3 Kokanuga 3 230
841310 4 Nuga liha lõikamiseks 3 190
841327 5 Nuga liha lõikamiseks 3 210
841334 6 Nuga liha lõikamiseks 3 250

841440

7- OSALINE KÖÖGITARVIKUTE 
KOMPLEKT: 5 DELUXE SARJA 
NUGA, TERITAJA - JA ÜMBRIS 

kood     

841440      

 – Polüproleenist käepidemed
 – Riputatav

kood - lõiketera pikkus (mm)

820018 ümmargune 300
820001 ovaalne 300
820025 lapik 300

TERITAJA MASATLAR NUGADE JAOKS

 – Noad on valmistatud 3 mm paksusest 
molübdeen-vanaadiumterasest 
(T5MoV), tugevusega 54–55 HRC, 
alumiiniumneetidega ABS-käepide

SUPERIOR NOAD
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NOAD BUTCHER`S
 – Noad on valmistatud kõrgekvaliteedilisest Saksa terasest, 
kroom-molübdeen-vanaadiumkattega (x50CrMoV15)

 – Käepidemed polüproleenist (PP)
 – Needivabad

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840122 1 Lihunikunuga, kaarja teraga 3 120
840139 2 Lihunikunuga, kaarja teraga 3 150
840146 3 Lihunikunuga 3 135
840177 4 Lihunikunuga 3 260
840184 5 Lihunikunuga kaarja teraga 3 250

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840764 8 Lihanuga 2 190
840771 9 Lihanuga 2.5 210
840849 10 Kebabi-ja šašlõkinuga 2 500
840856 11 Kebabi-ja šašlõkinuga 2 550
840825 12 Singinuga 2 300
840832 13 Singinuga 2 350
840818 14 Nuga sibula lõikamiseks 2 190

kood   paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840726 1 Universaalne nuga 1.5 120
840733 2 Steiginuga 1.5 120
840788 3 Kööginuga 2.5 190
840795 4 Kööginuga 2.5 210
840801 5 Kööginuga 2.5 230
840740 6 Lihanuga 2 145
840757 7 Lihanuga 2 165

 – Lõiketerad on valmistatud spetsiaalsest kirurgilisest 
sulamist, mis koosneb kroomist, molübdeenist ja 
vanaadiumist, tugevusega 56 HRC(x50CrMoV15)

 – Käepide polüproleenist PP
 – Needivaba

NOAD ECCO
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Vaadake
videoklippi

 – Praktiline -ja originaalne kingitus
 – Suurepärane noa  tasakaalustatus , mis välistab käe väsimise 
töötamise ajal

 – Kõrge kvaliteediga 3Cr13 roostevaba teras garanteerib pika 
kasutusea

 – Väga lihtne teritada
 – 18/10 roostevabast terasest käepide on kaetud libisemiskindla 
kummist kattega

 – Korrosioonikindel
 – Võib pesta nõudepesumasinas
 – Komplekti kuulub elegantne -ja käepärane ümbris

PEAKOKA NUGA KINKEPAKENDIS

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

979907 198 333

kood mm

975770 445x260x(H)65

 – Noad on valmistatud tervest tükist roostevabast 
terasest 3CR13

 – Roostevabast terasest 410 käepide kummeeritud 
pinnakattega

 – Kõrgkvaliteetne tootmistehnoloogia tagab 
korrosioonikindluse – ja vastupidavuse, lõiketerad 
püsivad väga kaua teravad

 – Turvaline, profileeritud käepide
 – Komplektis: 
1 – köögiviljanuga – 193 mm 
2 – kondistusnuga nuga – 285 mm 
3 – leivanuga – 333 mm 
4 – nuga suitsusingi jaoks – 331 mm 
5 – kööginuga – 333 mm 
6 – kööginuga – 370 mm 
7 – nuga Santoku – 336 mm 
8 – nugade teritaja – 340 mm 
9 – kahvel liha jaoks – 320 mm

9 ROOSTEVABAST TERASEST NOAGA 
KOMPLEKT

Turvaline, mugav ümbris
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kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843819 120 220

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843826 110 215

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843833 140 260

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843840 160 280

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843857 180 305

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843864 200 325

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843338 200 335

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843314 230 355

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843888 260 380

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843895 300 415

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840238 2.5 225

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843802 70 175

 – Nugade lõiketerad on valmistatud tervest tükist kõrgekvaliteedilisest molübdeeni ja vanaadiumiga legeeritud 
roostevabast süsinikterasest martensiidist AISI 420, mille spetsiifiline struktuur tagab lõikeservade teravuse,  
tugevuse, vastava elastsuse ja vastupidavuse korrosioonile (õige hooldamise tingimustes)

 – Lõiketera sujuvalt otsa suunas kitsenev kuju tagab ideaalse tasakaalu, mugavuse ja kasutamise efektiivsuse
 – Iga nuga on viimistletud ja teritatud käsitsi
 – Ühtlane lõikeserv optimaalse nurga all (<35°), laserseadmete abil testitud
 – Noad paistavad silma pika tööea -ja lihtsalt teritatavate teradega ja terituse kergusega
 – Unikaalsel ergonoomilisel polüpropüleeni lisandiga santopreenist (Santoprene) valmistatud käepidemel on 
libisemisvastased omadused ja see on kasutamisel traditsioonilistest käepidemetest palju ohutum.

 – Nuge võib pesta nõudepesumasinas ja desinfitseerida
 – Tänu rohelisele värvusele on nuga tööpinnal hästi märgatav

NOAD GREEN LINE

 – Sakiline

 – Sakiline

SAKILISE TERAGA 
KÖÖGIVILJANUGA

LEIVANUGA

LEIVANUGA

LEIVANUGA

LIHANUGA

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

KÖÖGIVILJANUGA

STEIGINUGA

KUMERA LÕIKETERAGA 
KÖÖGIVILJANUGA
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Vaadake
videoklippi

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843901 230 345

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843345 290 415

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843918 280 415

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843925 240 360

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843932 200 325

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843307 220 360

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843949 260 400

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843963 300 440

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843956 260 400

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843994 160 380

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843987 130 255

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843321 210 330

kood mm

513712 (L)915
513705 (L)615

 – Valmistatud matist alumiiniumist.
 – Komplektis kinnituskruvid.

LIIST TELLIMUSTE JAOKS

N

FILEERIMISNUGA KALA 
JAOKS - PAINDUV

KONDISTUSNUGA

KONDISTUSNUGA

NUGA VIILUTAMISE 
JAOKS

NUGA VIILUTAMISE 
JAOKS

PEAKOKA NUGA

PEAKOKA NUGA

LIHAKIRVES

TAIGNANUGA

NUGA SUITSUSINGI 
JA KALA JAOKS

NUGA SUITSUSINGI 
JAOKS - KITSAS

PRAENUGA
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kood      paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

845059 1 Jaapani nuga „Sashimi” 4 210 340
845042 2 Jaapani nuga „Sashimi” 4 240 370
845028 3 Jaapani nuga „Nakiri” 4 180 325
845035 4 Jaapani nuga „Santoku” 4 165 295

kood    paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840191 1 Kokanuga 3 160
841419 2 Köögiviljanuga 3 160
841433 3 Sushinuga „Yanagiba” 3 300
841426 4 Sushinuga „Yanagiba” 3 230

KÕRGEIM 

KVALITEET

 – Aasia stiilis noad
 – Roostevaba teras
 – Roosipuust käepidemega

TITAANIST IDAMAISED NOAD
 – Traditsioonilised Jaapani noad puidust käepidemega
 – Valmistatud kõrgekvaliteedilisest süsinikterasest X50CrMoV15
 – Tootmise protsess koosneb 50 etapist
 – Iga nuga on pakendatud esteetilisse komposiitpakendisse

JAAPANI NOAD
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kood teritaja pikkus (mm) pikkus (mm)

781418 230 350

UUS 

ERGONOO-

MILINE

 KÄEPIDE

Süvenditega tera
– toiduained ei 

nakku noatera külge

UNIVERSAALSED NOAD – MUSTAD

 – Polüpropüleenist käepide vastavalt HACCP-normidele.
 – Iga nuga on eraldi pakitud PET-blisterpakendisse.

NUGADE TERITAJA

KONDISTUSNUGA

LIHUNIKUNUGA

LIHUNIKUNUGA

KONDISTUSNUGA

LEIVANUGA

LEIVANUGA

NUGA SUITSUSINGI JA LÕHE JAOKS

KÖÖGINUGA

KÖÖGINUGA

LIHANUGA

UNIVERSAALNE NUGA

UNIVERSAALNE NUGA

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844441 1.8 150 280

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844410 2.5 250 380

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844427 2.5 200 330

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

844434 1.8 150 260

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843109 1.5 300 430

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

843000 1.5 250 380

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842904 1.7 350 490

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842706 2.5 240 380

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842607 2.5 180 320

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842409 2.5 150 290

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842102 1.2 100 210

kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

842201 1.2 90 200
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 – Käepide polüpropüleenist, vastavalt süsteemi HACCP normidele
 – Iga nuga on pakendatud eraldi esteetilisse komposiitpakendisse

Süvenditega noatera
- toiduained ei nakku 

tera külge

Süvenditega noatera
- toiduained ei nakku 

tera külge

1110987654321

kodas    lõiketera/noa  
pikkus (mm)

paksus  
(mm)

842539 9 Kondistusnuga 150/300 0,9
842638 10 Kööginuga 180/320 2,5
842737 11 Kööginuga 240/385 2,5

KOLLASED HACCP NOAD – LINNULIHA JAOKS

kodas    lõiketera/noa 
pikkus (mm)

paksus  
(mm)

842423 4 Lihanuga 150/290 2,5
842522 5 Kondistusnuga 150/300 0,9
842621 6 Kööginuga 180/320 2,5
842720 7 Kööginuga 240/385 2,5
842928 8 Nuga suitsusingi ja lõhe jaoks 350/490 1,7

PUNASED HACCP NOAD – LIHA JAOKS

kodas    lõiketera/noa 
pikkus (mm)

paksus  
(mm)

842669 1 Kööginuga 180/320 2,5
842799 2 Kööginuga 240/385 2,5
842966 3 Nuga suitsusingi ja lõhe jaoks 350/490 1,7

HACCP NOAD

PRUUNID HACCP NOAD – VORSTI JA KEEDETUD  
LIHA JAOKS
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UUS 

ERGONOO-

MILINE

 KÄEPIDE

Süvenditega noatera
- toiduained ei nakku 

tera külge

Süvenditega noatera
- toiduained ei nakku 

tera külge

262523 242221201918171615141312

ROHELISED HACCP NOAD – KÖÖGIVILJADE 
JA PUUVILJADE JAOKS

VALGED HACCP NOAD – LEIVA, PIIMATOODETE JA 
DELIKATESSIDE JAOKS

kodas    lõiketera/noa 
pikkus (mm)

mudel paksus  
(mm)

842218 22 Universaalne nuga 90/190 lühike 1,2
842119 23 Universaalne nuga 100/205 sakilise servaga 1,2
842317 24 Universaalne nuga 130/230 pikk 1,2
842614 25 Kööginuga 180/320 2,5
842713 26 Kööginuga 240/385 2,5

kodas    lõiketera/noa 
pikkus (mm)

mudel paksus  
(mm)

842256 15 Universaalne nuga 90/190 lühike 1,2
842355 16 Universaalne nuga 130/230 pikk 1,2
842553 17 Kondistusnuga 150/300 0,9
842652 18 Kööginuga 180/320 2,5
842751 19 Kööginuga 240/385 2,5
843055 20 Leivanuga 250/385 1,5
843154 21 Leivanuga 300/430 1,5

kodas    lõiketera/noa  
pikkus (mm)

paksus  
(mm)

842546 12 Fileerimisnuga 150/300 0,9
842645 13 Kööginuga 180/320 2,5
842744 14 Kööginuga 240/385 2,5

SINISED HACCP NOAD – KALA JAOKS
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ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
tel. 61 658 70 52, fax 61 658 70 01

e-mail: info@grafen.com, www.grafen.com

Külmseadmed

Pitsaahjud
Köögimasinad

Aurukonvektsioonahjud

Nõudepesumasinad

Kohvimasinad



UI UI UI

781913 781920 844458

556641 556665

PI

856314 856307

856284

65

kood mm

781920 (L)160

AUSTRINUGA, SIRGE
kood mm

844458 (L)215

AUSTRINUGA, PIKK
kood mm

781913 (L)170

AUSTRITE AVAMISE NUGA

kood - mm

556672 Suur (L)330
556665 Keskmine (L)305

 – Koosneb 2 kindast, HPPE-st sisekindast ja traatvõrgust väliskindast.
 – Väliskinnas on valmistatud roostevabast terasest, vastupidav, 
lõikekindel ja lubatud toiduga kokkupuutumise jaoks.

 – Sobib nii vasakul kui paremal käel kasutamiseks.

AUSTRIKINNASLÕIKEKINDLAD KINDAD - 2 TÜKKI
 – Kaitsevad teravate lõiketerade eest, näiteks kööginoad
 – Tänu HPPE-kiude, polüestri ja nailoni kombinatsioonile,  
on kindad mugavad ja vastupidavad

 – Lõikekindlus - 4 tase
 – Kulumiskindlus - 3 tase

kood kogus pakendis

556641 2

PEHMENDATUD KÄEPIDEMETEGA 
KÖÖGIKÄÄRID

 – Lahtikäivad - kerge puhastada
 – Pehmendatud käepidemega

kood mm

856284 (L)225

KÖÖGIKÄÄRID - UNIVERSAALSED
 – Lahtivõetavad – puhastamise lihtsamaks 
muutmiseks

 – Pehmendatud käepide
kood mm

856307 (L)200
kood mm

856314 (L)240

 – Kõrgsüsinikteras
 – Pehmendatud käepide

KÄÄRID LINNULIHA TÜKELDAMISE 
JAOKS

avaja
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kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

855768 85 210

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856086 110 220
kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856185 100 210

kood mm

856192 (L)190

 – sakiline lõiketera
VÕIVOOLIJA VÕINUGA - SAKILINE

kood ø pikkus (mm)

856154 ø60 (L)188

TAIGNANUGA - SAKILINE

kood ø pikkus (mm)

856079 ø20 (L)215

NUGA ÕUNASÜDAMETE 
EEMALDAMISE JAOKS

RIBALÕIKURNUGA KUULIKESTE 
VÄLJALÕIKAMISEKS - KAHEKORDNE kood mm

856048 (L)155kood - mm

856000 ø 22-25 mm (L)165

kood ø pikkus (mm)

856017 ø26 (L)160

NUGA KUULIKESTE 
VÄLJALÕIKAMISEKS

NUGA KUULIKESTE 
VÄLJALÕIKAMISEKS - LAINELINE

kood ø pikkus (mm)

856024 ø22 (L)150

TSITRUSELISTE KOORIJA
kood mm

856055 (L)175

KÖÖGIVILJANUGAGREIBINUGANUGA TSITRUSEKOORE 
RIBASTAMISE JAOKS

kood mm

856031 (L)155
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kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856246 160 270
kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856239 130 250

kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856253 110 225
kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856178 65 175
kood lõiketera pikkus (mm) pikkus (mm)

856062 90 200

kood ø pikkus (mm)

617007 ø100 (L)230

PITSANUGA

kood mm

856291 280x100x(H)50

 – Komplektis: 
- nuga kuulikeste väljalõikamiseks, laineline  
   (ühepoolne) 
- nuga kuulikeste väljalõikamiseks (kahepoolne) 
- nuga viljakoore lõikamise jaoks 
- köögiviljanuga 
- nuga õunasüdamete eemaldamise jaoks 
- nuga kaunistuste väljalõikamiseks

KOMPLEKT 6 NOAGA 
KAUNISTUSTE VÄLJALÕIKAMISEKS

JUUSTUNUGA PEHME JUUSTU JAOKS JUUSTUNUGA KÕVA JUUSTU JAOKS
kood mm

856222 (L)170

JUUSTURIIV

kood mm

856215 (L)160

JUUSTUNUGA PEHME JUUSTU JAOKS
kood mm

856208 (L)200

JUUSTUNUGA

TOMATINUGAKÖÖGIVILJANUGA
NUGA KAUNISTUSTE 
VÄLJALÕIKAMISEKS
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820605
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224403
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Vaadake
videoklippi

TERITAJA NUGADE JAOKS
 – Sõrmekaitse
 – Karbiidist valmistatud pööratavad, kahest osast koosnevad 
terituselemendid

kood mm

820605 140x15x(H)65

FINE [peen]: 
peen teritus 

lõiketera 
professionaalseks 

lihvimiseks

COARSE [jäme]: 
jäme teritus 

lõiketerale kuju 
ja teravuse 
andmiseks

CERAMIC 
[keraamiline]: 
keraamiliste 

nugade teritamise 
jaoks

PRILLID SIBULA LÕIKAMISE JAOKS
 – Kaitsevad silmi sibula lõikamisel lenduvate, 
pisaraid tekitavate eeterlike õlide mõju eest

kood mm

570906 150x160x(H)45

TERITAJA NUGADE JAOKS
 – Ergonoomiline käepide ja libisemisvastane aluspõhi tagavad 
ohutuse ja mugavuse kasutamisel

 – 3 funktsiooni võimaldavad teritada 3 tüüpi nuge, sealhulgas 
keraamilisi

 – Mitte kasutada sakiliste terade või kääride teritamise jaoks
kood mm

820612 200x46x(H)75

kood V W mm

224403 230 50 295x110x(H)110

 – Nugade kiire ja lihtsa teritamise jaoks
 – Mugav ketaste vahetus
 – Sobib erinevat tüüpi nugade teritamiseks: lihanoad, kalanoad, 
juurviljanoad ja puuviljanoad

ELEKTRILINE NOATERITAJA
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690000
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856161
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kood mm

556719 700x700

 – 100% puuvill
 – Võib pesta temperatuuril kuni 95 °C

KURNAKANGAS

kood mm

570012 120x115x(H)35kood mm

570104 130x85x(H)30

MUNALÕIKUR - OVAALNEMUNALÕIKUR - 
RISTKÜLIKUKUJULINE

kood mm

856123 180x25

 – Lihtne puhtana hoida
 – Kaks eemaldatavat resti

KÜÜSLAUGUPRESS

kood mm

570715 175x30

KÜÜSLAUGUPRESS

kood mm

690000 (L)250

 – Kinnitub laua külge
 – Avab konservipurke kõrgusega kuni 335 mm

KONSERVIAVAJA KITCHEN LINE

kood mm

856116 (L)180

KONSERVIAVAJA

TURVALINE KONSERVIAVAJA
 – See turvaline konserviavaja eemaldab 
kaane ilma teravaid servi jätmata ja pakub 
võimalust asetada kaas purgile tagasi

 – Lõikemehhanism töötab, lõigates purgi serva 
otse kaane alt

kood mm

856161 (L)190
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

kood - mm

844366 topelt tera (L)215
844359 üks tera (L)215

NUGA MAITSEROHELISE JAOKS

kood mm

443002 90x65x(H)200

RIIV, 4 KÜLGE

kood - lõiketera pikkus (mm) mm

856352 Peen 220 35x390
856369 Jäme 220 35x390
856376 Riba 220 35x390

kood - lõiketera pikkus (mm) mm

856321 Jäme 135 65x315
856338 Riba 135 65x315
856345 Fileerija 135 65x315

 – Laserterad – äärmiselt teravad riiviterad  – Laserterad – äärmiselt teravad riiviterad
RIIVID RIIVID

Laserterade
ekstremaalne teravus



222614

222652

222676

PVIA
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

V-kujuline 
põhilõiketera

2 lõiketera viilutamise jaoks  
(1 lainelise lõiketeraga), 3 lõiketera 

ribastamise jaoks (5, 7, 10 mm)

kood mm

222652 395x125x(H)200

 – 2 lõiketera viilutamise jaoks (1 lainelise lõiketeraga),  
3 lõiketera ribastamise jaoks (5, 7, 10 mm)

 – Komplekti kuulub juurviljahoidik ja karp lõiketerade 
hoiustamise jaoks

 – Mittelibisevad jalad

KÄSIRIIV JUURVILJADE RIIVIMISE JAOKS  
- MANDOLIIN

kood mm

222614 130x335x(H)75

 – Valmistatud kõvast mustast plastist, lõiketerad 
kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest

 – Komplektis 5 lõiketera-otsakut
 – Kokkupandav tugi mittelibisevate jalgadega
 – V-kujuline põhilõiketera
 – Kahes mõõdus kangid: 6 mm ja 9 mm (friikartulid, 
ribastatud juurviljad)

 – Võimalus reguleerida viilude paksust 1–9 mm
 – Ohutu hoidik metallist varrastega juurviljade 
kinnitamise jaoks

 – Kõrgus avatud toe peal – 140 mm

KÄSIRIIV JUURVILJADE RIIVIMISE JAOKS  
- V-KUJULINE

kood mm

222676 530x165x(H)203

 – Valmistatud roostevabast terasest ja mustast plastist
 – V-kujuline põhilõiketera, teine tera laineline
 – Mugav lõikepaksuse reguleerimise mehhanism
 – Kaks kokkupandavat mittelibisevat jalga
 – Kaks täiendavat lõiketera – ribastamise ja friikartulite 
lõikamise jaoks: 6 ja 9 mm

 – Konteiner lõiketerade ohutu hoidmise jaoks
 – Hoidik polüpropüleenist, metallist hammastega 
juurviljade fikseerimise jaoks

KÄSIRIIV JUURVILJADE RIIVIMISE JAOKS  
- V-KUJULISE KAHEKORDSE LÕIKETERAGA
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

Suurtes kogustes 
pehmete köögiviljade 

tükeldamiseks

Lauaplaadi külge  
kinnitamine iminappade abil

Peopesade kaitse

kood mm

570166 360x300x(H)380

 – Tomatite ja teiste pehmete köögiviljade sektoriteks 
lõikamise jaoks

 – Kolm stabiilset libisemisvastast jalga, mille vahel on 
ruum lõigatavate sektorite anuma jaoks

 – 6 hammastega roostevabast terasest nuga
 – Mehaaniline kahe käepidemega traatpress

TOMATILÕIKUR

kood mm

570159 432x202x(H)210

 – Mõeldud ainult tomatite ja pehmete köögiviljade 
lõikamise jaoks

 – Viilu paksus ± 5 mm
 – Lihtsasti puhastatav
 – Iminappadega jalad
 – Montaažitööriistad nagu nt otsvõti ei kuulu komplekti

TOMATIVIILUTAJA
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630402

11
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Vaadake
videoklippi

Spetsiaalne montaažipaneel 
tagab lihtsa eemaldamise ja 
puhastamise

Lauaplaadi külge  
kinnitamine 

iminappade abil

Käsilõikur 
kartulite jaoks 

lk. 174-175

Spetsiaalne montaažipaneel 
tagab lihtsa eemaldamise ja 
puhastamise

Lauaplaadi külge  
kinnitamine 

iminappade abil

kood    

630419      

 – Sobib Hendi friikartulite lõikuriga 630402. 
Kaasas surveplaat.

FRIIKARTULITE NUGA 11 MM FRIIKARTULITE 
LÕIKURILE

kood mm

630402 430x168x(H)290

 – Jalad roostevabast terasest
 – Varustatud 4 lõiketeraga: 6x6, 9x9 ja 13x13 mm lõiketera 8 osaks 
lõikamise jaoks

 – Võimalus kinnitada seina külge või töölauale
 – Käepide kaetud plastiga mugava
 – kasutamise jaoks
 – Spetsiaalne plaat kiire ja lihtsa lahtivõtmise ja puhastamise jaoks
 – Iminappadega jalad tagavad laua peale paigaldatud seadme parima 
stabiilsuse.

KARTULILÕIKAMISMASIN
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Lakitud 
küljed

Tööpind immutatud 
naturaalse õliga

Tugevdatud 
konstruktsioon
suurendab 
stabiilsust

kood mm

505649 500x400x(H)200
505632 500x400x(H)150

 – Valmistatud kasepuidust
PUIDUST LIHAPAKK ILMA ALUSETA

kood mm

506011 500x400x(H)200
505694 500x400x(H)150
505625 400x400x(H)150
505618 400x400x(H)110

 – Valmistatud kasepuidust
 – Puidust aluse kõrgus: 700 mm

PUIDUST LIHAPAKK PUIDUST ALUSEL POLÜETÜLEENIST LIHAPAKK KOOS ALUSEGA
 – Valmistatud polüetüleenist HDPE500
 – Tugevdatud alus roostevabast terasest

kood - mm

505687 komplekt 500x400x(H)800
505663 plokk 500x400x(H)80
505656 plokk 500x400x(H)50
505670 alus 500x400x(H)750
505144 505663 + 505670 500x400x(H)830

kood kogus pakendis

559239 1

 – Rull – 100 g sidumisnööri
 – Valmistatud toorpuuvillast
 – Umbes 132 m

VORSTIDE SIDUMISNÖÖR VORSTIDE SIDUMISNOOR
 – Rull – 100 g sidumisnööri
 – Valmistatud toorpuuvillast

kood -

559208 70 m
559222 140 m

kood mm

513538 90x4
513545 110x5
513552 130x5
513569 150x6

LIHUNIKUKONKSUD – KOMPLEKTIS 4 TK



NB

EXCLUSIVE
HENDI

DESIGN

513002

559208

NEW

75

Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

Kaasaegne- ja 
ergonoomiline 

kuju, sobitub 
ideaalselt 
peopessa

LAINED
liha paremaks 
pehmendamiseks

51 LÕIKETERA
lihakiudude 
lõikamiseks

 – Haamrikujuline lihapehmendaja
 – Pehmendab efektiivselt ka kiulist liha
 – Neljas reas asetsevad lõiketerad on valmistatud  
roostevabast terasest, kokku 60 lõiketera

 – 2,6 mm laiusega terade maksimaalne lõikesügavus  
on umbes 18 mm

 – Kaal 350 g

SERTFITSEE- 

RITUD

KOKKUPUUTEKS

TOIDUGA

LIHAPEHMENDAJA

kood   mm

513071 60 lõiketera 280x57x(H)70

843499

843451

VLA

kood värvus mm

843451 Punane 42x150x(H)118
843468 Valge 42x150x(H)118
843499 Must 42x150x(H)118

 – Kaasaegne ja efektiivne liha vääristamise, kobestamise, kvaliteedi 
ja maitse parendamise tehnoloogia ilma keemiliste ainete 
kasutamiseta

 – Seade ühendab endas lihakiudude sügava lõikemeetodi ja 
samaaegselt toimuva kerge vasardamise

 – Tänu lihapehmendajale väheneb liha marineerimise, valmimise, 
praadimise ja grillimise aeg 25%

 – Tänu sisselõigetele imbuvad maitseained ja marinaad sügavale liha sisse
 – Pehmed traadid, lihtne kasutamine, suurepärane kulinaarne efekt

LIHAPEHMENDAJA PROFI LINE

LIHAHAAMER
 – Hammastega pind sealiha ja loomaliha jaoks
 – Sile pind linnuliha ja kala jaoks

kood mm

513002 (L)260

LIHAPEHMENDAJAD JA LIHAHAAMRID

Hammastega 
pind sealiha 
ja loomaliha 

jaoks

Sile pind
linnuliha ja 
kala jaoks
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Vaadake
videoklippi

Võrgusilma suurus
5x5 mm

Võrgusilma suurus
5x5 mm/ 1x1 mm

Võrgusilma 
suurus 
5x5 mm

Võrgusilma suurus
5x5 mm

Võrgusilma 
suurus
7,5x7,5 mm

kood mm

646601 ø100x390

 – Traadist käepide fikseeriva rõngaga

SÕEL „LINNUPESADE” VORMIMISE 
JAOKS

kood mm

646205 ø125x350
646304 ø150x440

 – Traadist käepidemega
KUPL RASVA KURNAMISE JAOKS

kood mm

642559 230x220

 – Eemaldatavate käepidemetega
 – Kühvli laius 75 mm
 – Mõlema käe jaoks

KÜHVEL FRIIKARTULITE JAOKS

kood mm

642603 335x175

 – Käepide terastraadist
 – Kahekihiline

KÜHVEL FRIIKARTULITE JAOKS

kood mm

642504 470x180

 – Käepide terastraadist pikkusega 150 mm
KÜHVEL FRIIKARTULITE JAOKS

kood mm

642566 235x210

 – Kühvli laius 70 mm
 – Mõlema käe jaoks

KÜHVEL FRIIKARTULITE JAOKS

kood mm

640104 ø100x310
640203 ø125x360

 – Terastraadist käepidemega

VÕRGUGA KULP 
FRITÜÜRIDE JAOKS

kood mm

640401 ø160x470
640500 ø180x470
640609 ø200x510
640708 ø220x540
640807 ø240x540

 – Tugevdatud, käepide terastraadist

VÕRGUGA KULP 
FRITÜÜRIDE JAOKS

kood mm

640913 ø240x640
640920 ø260x650

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Käepide ABS-plastist
 – Sügav

VÕRGUGA KULP FRITÜÜRIDE 
JAOKS
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630808

630136

630235

632802
632901

196007

630006

630105

630204

630808
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

kood mm

632901 ø250x(H)240

FRITÜÜRI FILTRI HOIDIK

kood maht(l) mm

196007 11.5 ø300x(H)230

 – Kaanega
 – Õli ja kastmete säilitamise jaoks

ÄMBER

kood kogus pakendis mm

632802 50 254x254

 – Valmistatud viskoosist (sünteetiline siid)

FILTER FRITÜÜRI JAOKS 
- 50 TÜKKI

kood - mm

630105 Soolatoos ø80x(H)195
630204 Pipratoos ø65x(H)105

kood - mm

630136 Soolatoos ø80x(H)175
630235 Pipratoos ø63x(H)100

 – Keeratava kaanega – Keeratava kaanega
PIPRATOOS JA SOOLATOOSPIPRATOOS JA SOOLATOOS

kood mm

630808 ø410x(H)170

 – Valmistatud täielikult roostevabast terasest
 – Käepidemega
 – Eemaldatava põhjaga

KURNKOPSIK FRIIKARTULITE 
JAOKS

kood mm

630006 ø400x(H)170

 – Liikumatu põhi eemaldatava sõelaga

KURNKOPSIK FRIIKARTULITE 
JAOKS
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Vaadake
videoklippi

Väline
veetasemeindikaator

Sisemine
maksimaalse
veetasemeindikaator

Vaadake
videoklippi

kood mm

567616 ø100x(H)115
567630 ø127x(H)130
567654 ø150x(H)140

LEHTER

kood maht(l) mm

462904 0.3 ø70x(H)115

 – Klappkaanega
KANN OLIIVIÕLI JAOKS

kood mm

518700 ø120x(H)115

KÄEPIDEMEGA LEHTER
IAIA PA

kood maht(l) V W mm

209981 1.8 230 2150 221x163x(H)249

ELEKTRILINE VEEKEETJA - 1,8 L
kood maht(l) V W mm

209998 4.2 230 2000 340x234x(H)290

ELEKTRILINE VEEKEETJA - 4,2 L

 – Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
 – Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
 – Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda 
katlakivi tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga

 – Küttekeha töötamise märgutuli
 – Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse siseküljel
 – Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
 – Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitumise eest

ELEKTRIKANNUD

kood maht(l) mm

624302 6 ø245x(H)290

KAANEGA VEEKEETJA, GAASIPLIITIDELE
kood maht(l) V W mm

209936 2.5 230 2150 øx(H)254

ELEKTRILINE, JUHTMEVABA VEEKEETJA 2,5 L
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Vaadake
videoklippi

I

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Ämbri serva kuju tagab vedeliku hõlpsa juhtimise valamise ajal

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Ämbri serva kuju tagab vedeliku hõlpsa 
juhtimise valamise ajal 

BUDGET LINE ÄMBER

Polüpropüleenist eemaldatav 
sisemine trummel

kood maht(l) mm

516768 10.1 ø278x(H)235

kood maht(l) mm

516744 12 ø310x(H)300

ÄMBER

KAAS ÄMBRI JAOKS
kood - mm

516690 516683 ø280x(H)25
516713 516706 ø300x(H)25
516737 516720 ø305x(H)25

kood maht(l) mm

516676 7 ø230x(H)300
516683 10 ø280x(H)310
516706 12 ø300x(H)310
516720 15 ø305x(H)375

 – Ämbri sees skaala
 – Tugevdatud põhi

ÄÄRISEGA ÄMBER

Ämbri sees 
skaala

Lai tugevdatud 
põhi tagab stabiilse 
ja hügieenilise 
kasutamise

kood maht(l) mm

222553 12 ø335x(H)430
222560 25 ø430x(H)530

 – Ideaalne suures koguses pestud köögiviljade 
ja puuviljade kuivatamise jaoks

 – Lihtne vee ärajuhtimise süsteem (222560)
 – Polüpropüleenist eemaldatav sisemine 
trummel

SALATIKUIVATAJA
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P
POLÜPROPÜLEENIST KANN 
MÕÕTESKAALAGA –

kood maht(l) mm

567104 0.5 ø90x(H)140
567203 1 ø110x(H)170
567302 2 ø140x(H)215
567401 3 ø160x(H)240
567500 5 ø190x(H)270

kood maht(l) mm

567814 0.5 ø95x(H)136
567821 1 ø124x(H)170
567838 2 ø160x(H)205
567845 3 ø181x(H)233
567852 5 ø210x(H)270

kood maht(l) mm

516102 0.5 ø90x(H)105
516201 1 ø120x(H)130
516300 2 ø140x(H)170

 – Skaala pressitud kannu küljele.
 – Käepideme vorm võimaldab kannusid virnastada.

 – Kõrge kvaliteet

MÕÕTEKANN

TERASEST KANN MÕÕTESKAALAGA

kood maht(l) mm

562000 0.125 (L)187
562017 0.25 (L)250
562079 0.65 (L)330

kood maht(l) mm

521205 0.125 (L)180
521304 0.2 (L)205
521403 0.3 (L)245
521502 0.5 (L)265
521601 0.65 (L)310
521809 2 (L)390

POLÜPROPÜLEENIST KÜHVEL

ALUMIINIUMIST KÜHVEL

Virnastatavad
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Vaadake
videoklippi

kood mm

680056 (L)300
680063 (L)235
680070 (L)160

KÕVERDATUD OTSTEGA 
PINTSETID

kood mm

680131 (L)300

 – PVC-abil pealekantud must pinnakate.
 – Kvaliteetne ja vastupidav.

MITMEOTSTARBELISED PINTSETID, 
PINNAKATTEGA

kood mm

680117 (L)115
680100 (L)135

PINTSETID KALAST LUUDE EEMALDAMISE JAOKS

SUSHI-PINTSETID
kood mm

680087 (L)210
680094 (L)160

kood mm

680124 (L)150

ÜMARDATUD OTSTEGA PINTSETID

kood mm

680018 (L)300
680025 (L)230
680032 (L)215
680049 (L)160

 – Ette nähtud roogade kaunistamise jaoks, 
kalast luude eemaldamiseks, praadimise ajal 
pannil toiduainete ümberpööramise jaoks

PINTSETID
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kood mm

171400 (L)240
171509 (L)300

SERVEERIMISTANGID - 2 TÜKKI

kood mm

524008 (L)270
kood mm

524039 (L)270

 – Varustatud fikseerimissüsteemiga
 – Lahtivõetavad  – Varustatud fikseerimissüsteemiga

UNIVERSAALSED TANGID UNIVERSAALSED TANGID 
TEFLONKATTEGA

UNIVERSAALSED TANGID  
- SILIKOONIST

 – Valmistatud kroomitud terasest
 – Silikoonist otsakatted, vastupidavad kõrgete 
temperatuuride suhtes

 – Varustatud fikseerimissüsteemiga
 – Ideaalsed teflonpannide jaoks

kood mm

171318 (L)345
171301 (L)267
171325 (L)445

kood kogus pakendis mm

171028 2 (L)240
171127 2 (L)300

SERVEERIMISTANGID - 2 TÜKKI
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Vaadake
videoklippi

SERVEERIMISTANGID
 – Käepide on valmistatud PVC-kattega  
värvitud plastikust

kood värvus mm

171752 Must (L)250
171851 Must (L)300

kood värvus mm

657607 Must (L)230
657669 Must (L)250
657676 Must (L)300
657621 Läbipaistev (L)230

UNIVERSAALSED TANGID

kood värvus mm

171721 Punane (L)300
171738 Sinine (L)300
171745 Roheline (L)300
171783 Lilla (L)300
171790 Kollane (L)300

kood värvus mm

171837 Punane (L)250
171844 Sinine (L)250
171875 Roheline (L)250
171882 Lilla (L)250
171899 Kollane (L)250

 – Käepide on valmistatud PVC-kattega värvitud plastikust – Käepide on valmistatud PVC-kattega värvitud plastikust
SERVEERIMISTANGID HACCPSERVEERIMISTANGID HACCP
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VASTUPIDAV 

KONSTRUKT-

SIOON
– PAKSUS

1 MM

kood mm

171707 (L)250
171806 (L)310
171905 (L)400

 – Vastupidav konstruktsioon
 – Varustatud fikseerimissüsteemiga

UNIVERSAALSED TANGID

IA

kood mm

659601 (L)325

POLÜMEERIST LABIDAS
kood mm

659502 (L)300

 – Avaustega
 – Valmistatud komposiidist Exoglass

LABIDAS

kood mm

658000 (L)280

PANNILABIDAS
kood kogus pakendis mm

525142 4 (L)300

 – Puit
PUIDUST LABIDAS 
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Vaadake
videoklippi

 – Must, plastikust käepide  – Must, plastikust käepide – Must, plastikust käepide

 – Must, plastikust käepide

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855676 143 77x275
855652 174 107x305

LABIDAS HAMBURGERITE JAOKS - LAI

KAABITS

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855713 124 80x240

kood paksus (mm) mm

855720 1 380x73
kood paksus (mm) mm

855737 1 380x73
855669 1.2 315x95

LABIDAS - PERFOREERITUDPAINDUV LABIDAS

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855508 120 75x270
855607 150 110x305

 – Puidust käepide
GRILL-LABIDAS

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855119 118 100x251

 – Puidust käepide
KAABITS
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 – Suurte supikoguste ja muude vedelate ning poolvedelate toitude 
segamiseks pottides, kastrulites

 – Valmistatud ühes-tükis pöögipuust, ei toimu kihtide irdumist nagu 
juhtub tavaliselt liimitud puidukihtidest toodetega

 – Erakordselt vastupidav ja tugev

PUIDUST SEGAMISLABIDAS

kood mm

520604 700x95
520611 1000x95
520628 1250x95

kood mm

563007 375x70
563106 450x80
563205 575x105

KÖÖGILUSIKAS

kood mm

525005 (L)475

 – Komplekt 3 tk
PUIDUST LUSIKAS

kood mm

659700 (L)305
659809 (L)385

 – Valmistatud komposiidist Exoglass
KOMPOSIITMATERJALIST LUSIKAS

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

659458 88 57x254
659465 117 75x357
659472 117 75x408

 – Käepide valmistatud ABS-plastist
 – Labidas sünteetilisest kummist

LUSIKAKUJULINE TAIGNAKAABITS

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

658604 90 55x260
658703 90 75x320
658802 90 75x425
658901 150 100x515

 – Valmistatud klaaskiuga tugevdatud nailonist
 – Kummist labaga
 – Ei ole mõeldud kuumade roogade jaoks

TAIGNAKAABITS

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

659205 90 52x257
659304 116 70x358
659403 116 70x410

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

659014 90 55x270
659007 105 70x360
659106 105 70x420

 – Käepide ABS-plastist
 – Labidas sünteetilisest kummist

 – Käepide ABS-plastist
 – Silikoonist labidas

TAIGNAKAABITS TAIGNAKAABITS
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2.7 MM2.7 MM

PAKSUS

2.7 MM1.5 MM

PAKSUS

KULBID JA VAHUKULBID KITCHEN LINE

kood mm

526101 (L)350

kood mm

526118 (L)355

kood mm

526309 (L)325
kood mm

526200 350x35

kood mm

528105 ø90x310
528204 ø115x370

kood maht(l) mm

527108 0.05 ø60x320
527207 0.18 ø90x390
527306 0.21 ø100x420

LABIDAS

LABIDAS

SERVEERIMISLUSIKASLIHAKAHVEL

VAHUKULPKULP

kood mm

542705 (L)350

kood mm

542200 510x100

kood mm

542507 485x75

LIHAKAHVEL

LABIDAS

SERVEERIMISLUSIKAS

kood mm

542606 410x100

SERVEERIMISKULP

kood mm

541104 ø80x390
541203 ø100x400
541302 ø120x460
541500 ø160x530

VAHUKULP

kood maht(l) mm

540305 0.125 ø80x400
540107 0.05 ø60x360
540404 0.25 ø100x480
540503 0.5 ø120x555
540602 0.75 ø145x575
540701 1 ø165x630

 – Tagasikeeratud ääris hoiab ära tilkumise 
valamise ajal

KULP

KULBID JA VAHUKULBID PROFI LINE
 – Professionaalne, ühes tükis, vastab HACCP-standarditele
 – Tugev roostevaba teras
 – Paksus 2,7 mm
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Vaadake
videoklippi

1 MM1 MM

PAKSUS

2.7 MM2 MM

PAKSUS

2.7 MM2.2 MM

PAKSUS

segamiseks

segamiseks

segamiseks

segamiseks segamiseks

VISPLID

kood maht(l) mm

530108 0.8 ø160x(H)63
530207 1.3 ø205x(H)70
530306 1.6 ø225x(H)83
530405 2.3 ø250x(H)84
530504 3.1 ø280x(H)99
530603 5 ø315x(H)108
530702 6 ø345x(H)118

ÄÄRISEGA KÖÖGIKAUSS

Tugevad vardadTugevad vardad

kood mm

509487 (L)260

SPIRAALIKUJULINE VISPEL

VISPEL
 – 5 tugevat painduvat traati,  
roostevaba terasest käepide

 – Traatide paksus 1mm
kood mm

509470 (L)280

SPIRAALIKUJULINE VISPEL
kood mm

856109 (L)300

kood mm

509104 (L)340
509012 (L)260
509005 (L)290
509203 (L)380
509302 (L)430
509401 (L)470

kood mm

510100 (L)340
510001 (L)300
510209 (L)380
510308 (L)430
510407 (L)480
511503 (L)540
511701 (L)640

 – Tugevad traadid, riputusaas
 – Traatide paksus 2 mm

VISPEL - 8 TRAATI, KÄEPIDEMEGA
 – Tugevad traadid, riputusaas
 – Traatide paksus 2,2 mm

VISPEL - 8 TRAATI, KÄEPIDEMEGA
PIAIA
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89

Vaadake
videoklippi

2.7 MM1.4 MM

PAKSUS

2.7 MM1.4 MM

PAKSUS

2.7 MM1.4 MM

PAKSUS

vahustamiseksvahustamiseksvahustamiseks

kood maht(l) mm

517109 0.7 ø158x(H)55
517208 1.4 ø197x(H)68
517307 2.3 ø240x(H)88
517406 3.3 ø259x(H)92
517604 4.9 ø300x(H)118

KAUSS VAHUSTAMISE JAOKS 
- ÜMARDATUD PÕHJAGA

Perfektselt 
painduvad traadid 
vahustamiseks

Perfektselt 
painduvad traadid 
vahustamiseks

Perfektselt 
painduvad traadid 
vahustamiseks

kood mm

509418 (L)270
509425 (L)290
509432 (L)330
509449 (L)380
509456 (L)420
509463 (L)470

 – Pehmed traadid
 – Polüpropüleenist käepide riputusaasaga
 – Traatide paksus 1,4 mm

VISPEL - 12 TRAATI, KÄEPIDEMEGAVISPEL - 12 TRAATI, KÄEPIDEMEGA
 – Pehmed traadid
 – Roostevabast terasest käepide riputusaasaga
 – Traatide paksus 1,4 mm

kood mm

511718 (L)290
511725 (L)330
511732 (L)380
511749 (L)430
511756 (L)470

kood mm

532003 (L)230
532102 (L)280
532201 (L)325
532300 (L)375

 – Pehmed traadid, riputusaas
 – Traatide paksus 1,4 mm

VISPEL - 7 TRAATI, KÄEPIDEMEGA
PIAIAIA



515105IA

PIA

IA

693254

693261

693001

693100

693209

856147

IA

IA

693216

71
0

45
6

35
5

60
0

77
0

30
6

81
0

693223

90

LÕI
KE

LAU
AD

, 
NO

AD
, KÖ

ÖG
I-

RIIS
TAD

 – Vastupidav konstruktsioon
 – Mugav polüpropüleenist käepide

kood mm

693001 130x85x(H)355
693100 180x85x(H)600
693209 180x85x(H)770

 – Vastupidav konstruktsioon
KARTULIPURUSTAJA

kood mm

515105 320x110

PÜREEPRESS

kood mm

856147 ø95x(H)230

KARTULIPURUSTAJA

kood mm

693216 200x130x(H)610
693223 200x130x(H)810

 – Vastupidav konstruktsioon
KARTULIPURUSTAJAkood mm

693254 ø118x(H)310
693261 ø118x(H)455

 – Vastupidav konstruktsioon
KARTULIPURUSTAJA
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Vaadake
videoklippi

Võrgusilma 
suurus ø2 mm

Võrgusilma suurus 
0,5x0,5 mm

Võrgusilma suurus 
0,5x0,5 mm

2 traati sõela 
pealt massi 
kogumise jaoks

kood mm

515501 400x215x(H)175

 – Ideaalne püreesuppide valmistamise ja tomatite purustamise jaoks
 – 2 tera komplektis (ø140 mm) – peenike ja jäme

SÕEL KÖÖGIVILJADE 
PÜREESTAMISE JAOKS

kood mm

547304 ø180x380
547502 ø235x435

HIINA SÕEL - TÄIENDAVA 
KÄEPIDEMEGA

kood mm

647554 ø205x460
647561 ø245x500

 – Peenest traadist võrk

KOONUSEKUJULINE HIINA SÕEL 
TIHEDA VÕRGUGA

kood mm

647516 ø160x360
647509 ø160x415

 – Traadist käepidemega

KOONUSEKUJULINE HIINA SÕEL 
TIHEDA VÕRGUGA
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Võrgusilma
suurus
1x1 mm

Võrgusilma
suurus
0,5x0,5 mm

Võrgusilma suurus
4x4 mm/1,5x1,5 mm

Võrgusilma suurus  
1x1 mm

kood mm

639009 ø260x580
639016 ø310x800
639023 ø360x850

kood mm

637104 ø160x330
637203 ø185x350
637302 ø200x365
637401 ø220x385
637500 ø240x405
637609 ø260x430

kood mm

638309 ø100x255
638507 ø145x340
638705 ø210x450
638903 ø250x455

kood mm

635001 ø120x290
635155 ø160x340
635209 ø180x355
635308 ø200x365
635407 ø230x395
635605 ø250x420

 – Puidust käepide
 – Kinnituskronstein

 – Traadist käepidemega

 – Traadist käepidemega

 – Traadist käepidemega

TUGEVDATUD SÕEL

KÄEPIDEMEGA SÕEL

TIHE SÕEL

KÄEPIDEMEGA SÕEL 
KITCHEN LINE
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kood mm

535431 ø180x(H)90
535448 ø220x(H)110
535455 ø260x(H)140

 – Ruudukujuline sõel aluse ja kahe käepidemega
PERFOREERITUD SÕEL

kood mm

535271 240x169x(H)65
535288 290x218x(H)80

 – Ruudukujuline sõel aluse ja kahe käepidemega
RUUDUKUJULINE SÕEL

kood mm

535103 ø240x(H)110
535202 ø280x(H)135
535301 ø340x(H)160

 – Aluse ja kahe käepidemega
SÕEL KITCHEN LINE

kood mm

535295 ø165x(H)65
535400 ø225x(H)90
535417 ø285x(H)100
535424 ø315x(H)120

 – Aluse ja kahe käepidemega
PERFOREERITUD SÕEL

kood mm

535509 ø325x(H)175
535516 ø365x(H)185
535523 ø415x(H)210

 – Aluse -ja kahe käepidemega
SÕEL PROFI LINE

KURNSÕELAD
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

KÖÖGIKAAL

KAALUD

KÖÖGIKAAL KUNI 15 KG  

KÖÖGIKAAL ELEKTROONILINE, KUNI 5 KG

 – Kaalumine kuni 15 000 gr täpsusega ±1 gr – minimaalne raskus: 2 gr 
 – Roostevabast terasest pealispind, keevituskohad puuduvad, 
polüstüreenist (HIPS) korpus on varustatud integreeritud kuvariga

 – Täpsusandur tagab täpse mõõtmise
 – Kaaluühik: gramm
 – Puutepaneel: sisselülitamine/väljalülitamine, taara
 – Automaatne lähtestamine, teavitamine ülekoormusest ja madalast 
akutasemest

 – Automaatne väljalülitamine
 – Toide: 3 AAA patareid

 – Kaalumine kuni 5 kg täpsusega ±1 g – minimaalne kaal 5 g
 – Pind roostevabast terasest ilma jooteõmblusteta, sisseehitatud 
digitaalse ekraaniga

 – Kõrge täpsusega pingeandur tagab täpse mõõtmise
 – Kaalu mõõtühikud: grammid, kilogrammid, untsid või naelad
 – Sensoorne paneel: sisse/väljalülitus, taara, mõõtühikute 
vahetamine

 – Automaatne lähtestamine, hoiatamine ülekoormuse ja tühjeneva 
aku suhtes

 – Automaatne väljalülitus
 – Toide: 2 patareid CR2032

 – Korpus valmistatud ABS-plastist
 – Platvorm valmistatud roostevabast terasest
 – Toide patareidel 9 V (ei kuulu komplekti)
 – Taimeriga

kood max. kg. mm

580233 15 266x269x(H)34 kood max. kg. mm

580226 5 200x151x(H)11

kood max. kg. mm

580004 5 170x215x(H)55
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kood max. kg mm

580332 150 360x580x(H)765

 – Ette nähtud kaubanduse, toitlustusasutuste, toiduainetööstuse jaoks
 – Sisseehitatud aku annab võimaluse kasutada kaalu hulgiturgudel, 
avaturgudel jms

 – Täiendavalt 230 V võrgutoite või 12 V adapteritoite võimalus
 – Kaal on varustatud RS232 kasutajaliidesega, mille abil on võimalik 
ühendada kaal arvutiga

 – Võimalus välja printida kaalumistulemustega etikette või 
ostukviitungeid

 – Üks 6 numbriga ekraan
 – Terasest platvorm 360x460 mm
 – Ümbritseva keskkonna temperatuur: -10 kuni +40 ºC
 – Kaal: 15 kg

PÕRANDAKAAL

KÖÖGIKAAL ELEKTROONILINE, KUNI 100 KG
 – Maksimaalne kaal kuni 100 kg
 – Täpsus kuni 50 g
 – Kõrge mõõtmistäpsus tänu täiustatud tehnoloogiale
 – Platvorm roostevabast terasest, taarakaalu kustutamise 
funktsiooniga

 – Lihtsalt kasutatav, elektrooniline, 4 nupuga juhtimispaneel
 – Energiasäästlik LCD-ekraan patareide seisukorra indikaatoriga
 – Patareid 2 AAA (kuuluvad komplekti)

kood max. kg. mm

580301 100 300x255x(H)35
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kood max. kg. mm

580363 2 278x317x(H)141
580370 10 278x317x(H)141
580387 30 278x317x(H)141

kood max. kg. mm

580271 2 239x227x(H)66
580288 5 239x227x(H)66
580295 10 239x227x(H)66

kood max. kg. mm

580448 3 250x280x(H)112
580431 15 250x280x(H)112
580424 30 250x280x(H)112

 – Uus mudel, väiksed, kerged ja mugavad kaalud
 – Kaalukausi ja korpuse ülaosa disain ning funktsionaalsus 
muudab kaalu laialdaselt kasutatavaks kaubanduses, 
gastronoomias,toidutööstuses ja laohalduses

 – Suur ühepoolne vedelkristallekraan, 5 digitaalset, mõõtudega  
91x36 mm muudavad kaalutava kauba kaalulugemise lihtsaks

 – Näitude mõõtmisfunktsioon sobib ideaalselt ebastabiilsete kaupade 
kaalumiseks, nagu vesi, loomad

 – Tareerimisfunktsioon, mis võimaldab kaaluda toodet ilma pakendita
 – Sisseehitatud patareipesa 6x AA 1,5 A tagab töö igal pool (patareid 
kuuluvad komplekti)

 – Patareide eluiga: leeliselised - umbes 250 tundi, mangaanist  
- umbes 50 tundi

 – One Chip Module tehnoloogia tagab kaaludele pikaajalise töö 
muutes seadme kaasaegseks, täpseks ja usaldusväärseks

 – Aja seadistamise võimalus, mis lülitab kaalud välja ja säästab 
patareisid

 – Komplekti kuulub 230 V toiteallikas
 – Kahepiirkonnaline töörežiim, tänu mõõtepiirkonna automaatsele 
muutumisele, mis sõltub kaalukausi koormusest, on kaaludel 
väikeste raskuste kaalumisel kõrge kaalumistäpsus

 – Kaalu parameetrid võimaldavad nende kasutamist apteekides
 – Töötemperatuuri vahemik: -10˚C kuni +40˚C tagab tõrgeteta töö 
igal aastaajal

 – Kaalukausi mõõtmed: 222x151 mm
 – III täpsusklass
 – Kaal: 1,65 kg

KAAL LEGALISATSIOONIGA KÖÖGIKAAL
 – Ette nähtud kaubanduse, gastronoomia, toiduainekaubanduse ja lao 
arvepidamise jaoks

 – Kahe intervalliga režiim
 – Funktsioonid NULL, TAARA, HOIA (näitude koondamine)
 – Arvutusrežiim, doseerimise funktsioon: ülemine/alumine piir, norm 
– hädavajalikud lao inventuuri läbiviimise jaoks

 – Tänu mõõtühikute automaatsele ümberlülitamisele sõltuvalt 
platvormile avaldatavast koormusest võib kaalu kasutada apteegis 
(ainult mudel 580448)

 – Sisseehitatud pesa patareidele 3x LR-20 võimaldab kasutada kaalu 
hulgiturgudel, avaturgudel jms.

 – Tööaeg: umbes 600 t. (alkaline patarei), umbes 300 t. (harilik patarei)
 – Komplekti kuulub adapter AC 230В
 – Roostevabast terasest platvorm 226x187 mm
 – Kummist jalad stabiilse paigaldamise jaoks
 – Kahepoolne valgustatud ekraan, 5 sümbolit
 – Valgustatud klaviatuur
 – Kaal: 2 kg

 – Väikese suurusega veekindel kontrollkaal
 – Patareitoide võimaldab kasutada kaalu mistahes tingimustes
 – Komplekteeritud roostevabast terasest platvormiga, adapteriga ja 
patareide komplektiga

 – 2 suurt sisseehitatud LCD-ekraani – 5 numbrit, kõrgusega 25 mm
 – Toide: patareid (6 x R20,-1,5 V), adapter AC 230 V/DC 9 V
 – Tööaeg: umbes 1000 t. (alkaline patarei), umbes 500 t. (harilik 
patarei)

 – Ümbritseva keskkonna temperatuur: -10 kuni +40 ºC
 – Platvormi mõõdud: 247x195 mm
 – Kaal: 3,7 kg

KÖÖGIKAAL VEEKINDEL

Näidik kliendi jaoks

Näidik 
kliendi jaoks
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kood V W mm

805343 230 700 256x525x(H)250

VAAKUMPAKENDUSSEADE CDS-01
 – Väga praktiline seade valmistoitude, nende üksikute komponentide, 
poolfabrikaatide pakendamiseks ja lõpptöötlemiseks

 – Võimalik pakendada nii tahkeid kui ka vedelaid toiduaineid
 – Vahetatavad maatriksid võimaldavad kuumsulatuspakendite 
kasutamist erinevates jaotustes

 – Seade on valmistatud roostevabast terasest
 – Teflonkattega kütteplaat
 – Omroni elektrooniline kontroller reguleerib sulamistemperatuuri 
ühtlaselt ja täpselt

 – Vedrumehhanismi abil on ülemise kaane avamine lihtne
 – Valgusdioodide süsteem kontrollib seadme tööd
 – Kilerulli ümbris
 – Ümbermineku kaitse, kui kaas ootamatult üles tõstetakse
 – Seade soojeneb 8 minuti jooksul pärast sisselülitamist
 – Kuumsulatusaeg:  2 sekundit
 – Maksimaalne kilerulli laius: 180 mm
 – Maksimaalne kilerulli läbimõõt: 140 mm
 – Netokaal: 18 kg

kood max. kg. mm

580455 15 335x435x(H)475

kood max. kg. mm

580417 15 335x380x(H)105

 – Ökonoomiline lahendus kaupluste, turgude ja toitlustusettevõtete 
jaoks

 – Kahe intervalliga režiim
 – Funktsioonid NULL, TAARA, HOIA (näitude koondamine)
 – Otsene mälu 7 kauba kohta
 – Sisseehitatud pesa patareidele 3x LR-20 võimaldab kasutada kaalu 
hulgiturgudel, avaturgudel jms (patareid ei kuulu komplekti).

 – Tööaeg: umbes 600 t. (alkaline patarei), umbes 300 t. (harilik 
patarei)

 – Tööaeg akuga: umbes 150 t.
 – Komplekti kuuluvad adapter AC 230 V ja aku
 – Roostevabast terasest platvorm 333x235 mm
 – Kummist jalad stabiilse paigaldamise jaoks
 – Kahepoolne 3x LCD valgustatud ekraan, 5 sümbolit
 – Ekraanil kuvatakse:  
– mass – 5 numbrit 
– hind – 5 numbrit 
– summa – 6 numbrit

 – Kaal: 3,62 kg (ilma akuta)

LETIKAAL
 – Ökonoomiline lahendus kaupluste, turgude ja toitlustusettevõtete 
jaoks

 – Kahe intervalliga režiim
 – Funktsioonid NULL, TAARA, HOIA (näitude koondamine)
 – Otsene mälu 7 kauba kohta
 – Sisseehitatud pesa patareidele 3x LR-20 võimaldab kasutada kaalu 
hulgiturgudel, avaturgudel jms. (patareid ei kuulu komplekti)

 – Tööaeg: umbes 600 t. (alkaline patarei), umbes 300 t. (harilik 
patarei)

 – Tööaeg akuga: umbes 150 t.
 – Komplekti kuuluvad adapter AC 230В ja aku
 – Roostevabast terasest platvorm 333x235 mm
 – Kummist jalad stabiilse paigaldamise jaoks
 – Kahepoolne 3x LCD valgustatud ekraan,
 – 5 sümbolit
 – Ekraanil kuvatakse: 
– mass – 5 numbrit 
– hind – 5 numbrit 
– summa – 6 numbrit

 – Kaal: 3,62 kg (ilma akuta)

POSTIGA LETIKAAL

Näidik kliendi jaoks

Näidik kliendi jaoks
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Termomeetrid

Kontaktivaba  
termomeeter

Infrapunatermomeeter, 
sondiga

Digitaalne  
termomeeter sondiga  

põrutuskindel

Digitaalne termomeeter  
sondiga

Digitaalne termomeeter  
kokkupandava sondiga

Digitaalne termomeeter  
sondiga

Digitaalne termomeeter  
sondiga

Küpsetustermomeeter  
sondi ja taimeriga

Kood  271148 271254  271407  271230 271308  271209   271162   271162 
Mõõtühik °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F
Reaktsioonikiirus kiire kiire keskmine kiire keskmine keskmine keskmine aeglane
Minimaalne temperatuur -32°C -60°C -50°C -50°C -50°C -40°C -50°C -50°C
Maksimaalne temperatuur 400°C 350°C 300°C 350˚C 300°C 200°C 300°C 250°C
Viga ±1,5°C ±1,5°C ±1°C ±0,8°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C
Lubatud 0,1°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 1°C
Funktsioon HOLD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sondi pikkus 213 mm 130 mm 110 mm 65 mm 120 mm 150 mm
Sondi materjal roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras

Sobib kasutamiseks ahjudes ainult sond

Veepidavus pritsmete eest kaitstud ✔ ✔ ✔

Automaatne sisselülitus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Patareid komplektis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Täiendav informatsioon Kauguse suhe  
mõõdetava 

pinnani 12:1
•

Laserviit täpse  
mõõtmise jaoks

Kauguse suhe 
mõõdetava 
pinnani 8:1

Max/min temperatuuri  
funktsioon

•
Alusega, komplektis

kaitseümbris

Vettpidav  
– kaitseklass IP65

•
Kaitsev kork  

sondi teravikule

Max/min  
temperatuuri funktsioon

Kaitsev kork  
sondi teravikule

Temperatuuri mõõtmine  
ühe sekundi jooksul

•
Kaitsva korgiga  

ja ergonoomilise  
käepidemega

Taimeri funktsiooniga  
•

Helisignaal etteantud  
temperatuuri saavutamisel
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Kontaktivaba  
termomeeter

Infrapunatermomeeter, 
sondiga

Digitaalne  
termomeeter sondiga  

põrutuskindel

Digitaalne termomeeter  
sondiga

Digitaalne termomeeter  
kokkupandava sondiga

Digitaalne termomeeter  
sondiga

Digitaalne termomeeter  
sondiga

Küpsetustermomeeter  
sondi ja taimeriga

Kood  271148 271254  271407  271230 271308  271209   271162   271162 
Mõõtühik °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F
Reaktsioonikiirus kiire kiire keskmine kiire keskmine keskmine keskmine aeglane
Minimaalne temperatuur -32°C -60°C -50°C -50°C -50°C -40°C -50°C -50°C
Maksimaalne temperatuur 400°C 350°C 300°C 350˚C 300°C 200°C 300°C 250°C
Viga ±1,5°C ±1,5°C ±1°C ±0,8°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C
Lubatud 0,1°C 0,2°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 1°C
Funktsioon HOLD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sondi pikkus 213 mm 130 mm 110 mm 65 mm 120 mm 150 mm
Sondi materjal roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras roostevaba teras

Sobib kasutamiseks ahjudes ainult sond

Veepidavus pritsmete eest kaitstud ✔ ✔ ✔

Automaatne sisselülitus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Patareid komplektis ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Täiendav informatsioon Kauguse suhe  
mõõdetava 

pinnani 12:1
•

Laserviit täpse  
mõõtmise jaoks

Kauguse suhe 
mõõdetava 
pinnani 8:1

Max/min temperatuuri  
funktsioon

•
Alusega, komplektis

kaitseümbris

Vettpidav  
– kaitseklass IP65

•
Kaitsev kork  

sondi teravikule

Max/min  
temperatuuri funktsioon

Kaitsev kork  
sondi teravikule

Temperatuuri mõõtmine  
ühe sekundi jooksul

•
Kaitsva korgiga  

ja ergonoomilise  
käepidemega

Taimeri funktsiooniga  
•

Helisignaal etteantud  
temperatuuri saavutamisel

Termomeeter  
sondiga

Termomeeter  
steigi jaoks

Universaalne 
termomeeter  

ahjude ja  
praeahjude jaoks

Termomeeter  
külmutuskambrite  

ja külmkappide 
jaoks

Termomeeter  
külmutuskambrite 

ja külmkappide 
jaoks

Termomeeter  
külmutuskambrite 

ja külmkappide 
jaoks

Termomeeter 
piima jaoks

Kood  271216   271339  271179  271186   271117 271124 271247
Mõõtühik °C °C / °F °C °C °C °C °C
Reaktsioonikiirus keskmine aeglane aeglane aeglane aeglane aeglane aeglane
Minimaalne temperatuur 0°C 50°C -50°C -40°C -50°C -10°C
Maksimaalne temperatuur 100°C 300°C 25°C 40°C 50°C 110°C
Lubatud 1°C 10°C 10°C 1°C 1°C 1°C
Sondi pikkus 127 mm 50 mm 140 mm
Sondi materjal roostevaba 

teras
roostevaba 

teras
roostevaba 

teras
Sobib ahjudes  
kasutamiseks ✔ ✔

Täiendav 
informatsioon

Klambriga  
kaitsev kork  
sondi teravikule

Küpsuse  
taseme näit:  
rare-medium- 
-well

Spetsiaalse konk-
su ja alusega
Mugav näitude  
kontrollimine

Spetsiaalse konk-
su ja alusega
Mugav näitude  
kontrollimine

Konksuga Konksuga Varustatud  
klambriga kannu  
külge kinnitami-
seks
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DIGITAALNE TERMOMEETER 
KOKKUPANDAVA SONDIGA

 – Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates 
-50 kuni 300 °C

 – Mõõtühik °C või °F
 – Mõõtmine täpsusega kuni: ±1 °C /±1%, 
vahemikus 0 °C kuni 100 °C

 – Lubatud: 0,1 °C või 0,1 °F
 – Režiim „lock mode“ temperatuuri 
katkestamatu kontrollimise jaoks

 – MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
 – Kokkupandav sond 110 mm roostevabast terasest
 – Seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei 
kasutata 1 tunni jooksul

 – Patarei kuulub komplekti
kood ulatus mm

271308 -50/300°C 160x40x(H)25

DIGITAALNE TERMOMEETER 
SONDIGA - PÕRUTUSKINDEL

 – Vettpidav
 – Mõõtmiste ulatus alates -50 °C kuni 300 °C
 – Digitaalne, eemaldatava sondiga
 – Mõõtühik °C või °F
 – Mõõtmine täpsusega kuni: ±1 °C /±1%, 
vahemikus -30 °C kuni 150 °C

 – Lubatud: 0,1°C või 0,1°F
 – Režiim „lock mode“ temperatuuri 
katkestamatu kontrollimise jaoks

 – MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
 – Sond on valmistatud roostevabast terasest, 
312 mm

 – Automaatne väljalülitus
 – Alusega ja kaitsevutlariga
 – Patareid AAA komplektis

kood ulatus mm

271407 -50/300°C 195x85x(H)45

KÜPSETUSTERMOMEETER SONDI 
JA TAIMERIGA

 – Taimeri funktsioon tagasiarvestusega ja helisig-
naaliga etteantud temperatuuri saavutamisel

 – Mõõtmiste temperatuuriline ulatus alates  
-50 kuni +250°C

 – Mõõtühik °C või °F
 – Lubatud: 0,1 °C või 0,1 °F
 – Režiim „lock mode“ temperatuuri 
katkestamatu kontrollimise jaoks

 – MIN/MAX temperatuuri funktsiooni nupp
 – 150 mm roostevabast terasest sond ahjude jaoks 
(vastupidav kõrgete temperatuuride toimele)

 – Patarei AAA komplektis
kood ulatus mm

271346 -50/250°C 65x70x(H)17

KONTAKTIVABA TERMOMEETER
 – Laserviit täpse mõõtmise jaoks
 – Temperatuuride ulatus: alates -32 °C kuni 
+400 °C

 – Mõõtmine täpsusega kuni: ±1,5 °C/±1,5%
 – Lubatud: 0,1°C
 – Režiim „lock mode“ temperatuuri 
katkestamatu kontrollimise jaoks

 – Automaatne väljalülitus
 – Patarei 9 V komplektis

kood ulatus mm

271148 -32/400°C 37x70x(H)150

INFRAPUNATERMOMEETER, 
SONDIGA

 – Temperatuuri skaneerimine infrapunasondi 
või kokkuklapitava sondi abil. HACCP-
indikaatorlambid võimaldavad ohutu/ohtliku 
temperatuuri kohest tuvastamist. 

 – Kokkuklapitava 96 mm roostevabast terasest 
sondiga.

 – Mõõtevahemik -60°C kuni 350°C. 
 – Gradatsioon 0,2°C.
 – Infrapuna täpsus: -60/65°C ±1°C, 65/350°C 
±1,5%.

 – Sondi täpsus: -60/-5°C ±1°C, -5/65°C ±0,5°C, 
65/350°C ±1%.

 – Kauguse-punkti vahekord (D:S) 8:1.
 – Automaatne väljalülitumine 15 sekundi 
pärast.

 – Patareid: 2xAAA (ei sisaldu komplektis).
kood ulatus mm

271254 -60/350°C 39x53x(H)158
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TERMOMEETER PIIMA JAOKS
 – Roheline väli näitab vahustatud piima 
ideaalset temperatuuri cappuccino jms.

 – Temperatuuride ulatus alates -10 °C kuni 
+110 °C

 – Intervall 1 °C
 – Klambriga kannu külge kinnitamiseks
 – Sond roostevabast terasest, kaitsva kattega
 – Mugav näitude lugemine

kood ulatus mm

271247 -10/110°C ø44x(H)140

TERMOMEETER STEIGI 
JAOKS - 4 TÜKKI

 – Küpsuse taseme näiduga:
 – rare-medium-well.

kood kogus pakendis mm

271339 4 ø25x(H)70

TERMOMEETER SONDIGA
 – Temperatuuride ulatus: alates 0°C kuni 
100°C

 – Lubatud: 0,1°C või 0,1°F
 – Sond roostevabast terasest 127 mm
 – Klambriga kaitsev kork sondi teravikule
 – Mugav näitude kontrollimine

kood ulatus mm

271216 0/100°C ø44.5x(H)140

DIGITAALNE TERMOMEETER SONDIGA
 – Kõrge kaitsetase
 – Mõõtmiste temperatuuriline ulatus alates -50 
kuni 300 °C

 – Kraadijaotus 0,1 °C temperatuuride ulatuse 
jaoks alates -19,9 °C kuni 199,9 °C, ülejäänud 
ulatuse jaoks 1 °C, viga 1 °C temperatuuride 
ulatuse jaoks alates -20 °C kuni 100 °C, 
ülejäänud ulatuse jaoks ± 2 °C

 – Režiim „lock mode“ temperatuuri 
katkestamatu kontrollimise jaoks

 – Sond roostevabast terasest 120 mm
 – Automaatne väljalülitus 10 minuti möödumisel
 – Kaitsva korgiga ja ergonoomilise käepidemega
 – Patarei kuulub komplekti

kood ulatus mm

271162 -50/300°C 290x48x(H)40

DIGITAALNE TERMOMEETER 
SONDIGA

 – Mõõtmiste temperatuuriline ulatus alates  
-40 kuni 200 °C

 – Mõõtühik °C või °F
 – Sondiga ja ergonoomilise käepidemega
 – Kraadijaotus 0,1 ˚C
 – Funktsiooniga HOLD – fikseeritud 
temperatuuri ekraanil hoidmine

 – Sond on valmistatud roostevabast terasest, 
65 mm

 – Seade lülitub automaatselt välja
 – Kaitsev kork sondi teravikule
 – Patarei kuulub komplekti

kood ulatus mm

271209 -40/200°C 150x20x(H)15

DIGITAALNE 
TERMOMEETER SONDIGA

 – Kiire ja täpne temperatuuri mõõtmine
 – Kaitsetase IP65 – vettpidav
 – Temperatuuri ulatus: -50 °C kuni 350 °C
 – Mõõtühik: °C või °F
 – Gradatsioon: 0,1 °C, täpsus ±0,8% / 0,8 °C
 – Režiim „hold” – säilitab hetketemperatuuri 
väärtuse

 – Sond roostevabast terasest 130 mm
 – Seadme automaatne väljalülitus
 – Ümbris sondi jaoks
 – Patarei komplektis

kood ulatus mm

271230 -50/350°C 204x42x(H)20

Tagab kiire ja täpse 
temperatuuri 
mõõtmise
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Magnetkinnitus

Funktsionaalse klambriga

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMB-
RITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

 – Konksuga
 – Temperatuuride ulatus alates -40 kuni 40 °C
 – Mugav näitude kontrollimine
 – Samm 1 °C

kood ulatus mm

271261 -40/20°C 123x30x(H)19

KÖÖGITAIMER- ANALOOGNE
 – Maksimaalne ajaarvestus 60 min.
 – Täpsus kuni 1 min.
 – Magnetiga tagasein
 – Punane allesjäänud aja näidik
 – Mugav näitude kontrollimine
 – vahemaa tagant

kood mm

582015 ø80x(H)30

KÖÖGITAIMER- 
DIGITAALNE

 – Magnetklambriga
 – Arvestus toimub alates 99 min 59 s.
 – Patareid kuuluvad komplekti

kood mm

582022 65x70x(H)17

KÖÖGITAIMER- DIGITAALNE
 – Magnetklambriga
 – Arvestus toimub alates 99 min 59 s.
 – Patareid kuuluvad komplekti

kood mm

271155 67x20x(H)67

TERMOMEETER 
KÜLMUTUSKAMBRITE  
JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

 – Konksuga
 – Temperatuuride ulatus alates -40 kuni 40 °C
 – Mugav näitude kontrollimine
 – Samm 1 °C

kood ulatus mm

271117 -40/40°C 150x23x(H)9

UNIVERSAALNE TERMOMEETER 
AHJUDE JA PRAEAHJUDE JAOKS

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMB-
RITE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

TERMOMEETER KÜLMUTUSKAMBRI-
TE JA KÜLMKAPPIDE JAOKS

 – Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates 
-50 kuni 300 °C

 – Lubatud: 10°C
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Spetsiaalse konksu ja alusega
 – Mugav näitude kontrollimine

 – Mõõtmiste temperatuuriline ulatus: alates 
-50 kuni 25 °C

 – Lubatud: 2,5°C
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Spetsiaalse konksu ja alusega
 – Mugav näitude kontrollimine

 – Konksuga
 – Temperatuuride ulatus alates -50 °C kuni 
50 °C

 – Mugav näitude kontrollimine
 – Samm 1 °C

kood ulatus mm

271179 50/300°C 60x40x(H)70
kood ulatus mm

271186 -50/25°C 60x40x(H)70

kood ulatus mm

271124 -50/50°C ø72x(H)21
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Mugav töötada
- libisemiskindla
kattega käepide

3 otsakut 
(ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)

3 otsakut (ø 2 mm, 
4 mm ja 6 mm)

kood maht(l) mm

551806 1.5 ø190x(H)220

 – Libisemisvastasest polüpropüleenist valmistatud ergonoomiline 
käepide

 – Tihedalt suletav klapp
 – 3 otsakut (ø 2 mm, 4 mm ja 6 mm)
 – Komplekti kuuluvad statiiv ja aluskandik
 – Mõeldud erineva konsistentsiga kastmete, vedela šokolaadi, kreemi-
de doseerimiseks, roogade ja kondiitritoodete kaunistamiseks

PROFI LINE LEHTER 
- DOSAATOR KASTMETE JA KREEMIDE JAOKS

kood maht(l) mm

551813 1.5 270x195x(H)270

 – Ergonoomiline käepide, tihedalt suletav klapp
 – 3 otsakut (ø 4 mm, 5 mm ja 6 mm)
 – Mõeldud erineva konsistentsiga kastmete 
doseerimiseks, roogade ja kondiitritoodete 
kaunistamiseks

 – Statiiv kuulub komplekti

KITCHEN LINE LEHTER  
- DOSAATOR KASTMETE JAOKS
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Vaadake
videoklippi

kood mm

630648 260x110x(H)118

 – Tugev konstruktsioon
 – 2 kohta HENDI pudelite jaoks
 – ja 2 kohta hot dog’ide jaoks

ALUS HOT - DOG`IDE JAOKS

kood kogus pakendis värvus maht(l) mm

558034 3 Kollane 0.2 ø50x(H)185
558041 3 Punane 0.2 ø50x(H)185
558058 3 Läbipaistev 0.2 ø50x(H)185
557839 3 Kollane 0.35 ø55x(H)205
557846 3 Punane 0.35 ø55x(H)205
557853 3 Läbipaistev 0.35 ø55x(H)205
557938 3 Kollane 0.7 ø70x(H)240
557945 3 Punane 0.7 ø70x(H)240
557952 3 Läbipaistev 0.7 ø70x(H)240

PUDELID KÜLMADE KASTMETE JAOKS - 3 TÜKKIPUDELID KÜLMADE KASTMETE JAOKS
kood kogus pakendis värvus maht(l) mm

558003 1 Kollane 0.2 ø50x(H)185
558010 1 Punane 0.2 ø50x(H)185
558027 1 Läbipaistev 0.2 ø50x(H)185
557808 1 Kollane 0.35 ø55x(H)205
557815 1 Punane 0.35 ø55x(H)205
557822 1 Läbipaistev 0.35 ø55x(H)205
557907 1 Kollane 0.7 ø70x(H)240
557914 1 Punane 0.7 ø70x(H)240
557921 1 Läbipaistev 0.7 ø70x(H)240

 – Kork aitab puhtust hoida
 – Tänu korgile säilitab kaste oma
 – värskuse pikemaks ajaks

PUDELID KÜLMADE KASTMETE JAOKS
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kood kogus pakendis värvus maht(l) mm

558324 1 Läbipaistev 0.2 ø60x(H)170
558386 1 Läbipaistev 0.3 ø65x(H)190
558447 1 Läbipaistev 0.6 ø75x(H)240

TACO HOIDIK
kood - mm

429440 2 pilu 135x115x(H)50
429457 4 pilu 225x115x(H)50

kood - mm

557969 209x80x(H)78
557976 229x90x(H)78
557983 274x102x(H)98

 – Tugev konstruktsioon
 – 3 ava pudelite jaoks
 – Sobib HENDI pudelitele kastmete jaoks

ALUS KASTMETE JAOKS

PUDELID „EASY SQUEEZE” KÜLMADE KASTMETE JAOKS
 – Pudeli ergonoomiline vorm ja elastne materjal lihtsustavad sisu 
väljasurumist

 – Kork võimaldab säilitada puhtust ja värskust
 – Tänu väikesele avale ei voola kaste ümberpööratud pudelist välja

Elastne materjal  
– väljasurumine 

ilma jõupingutusteta

MITTETILKUV KASTMEPUDEL
 – Robert Bronwasseri teos.
 – Läbipaistev pudel spetsiaalselt kujundatud valamisotsikuga.
 – Seda pudelit saab hoida tagurpidi – tänu otsiku spetsiaalsele 
kujundusele ei hakka pudeli sisu välja tilkuma, aga on samas alati 
kasutamiseks valmis. 

kood maht(l) mm

558096 0.23 ø50x(H)160
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

kood - mm

512166 toidusõrmus 65x65x(H)45
512173 toidusõrmus 80x80x(H)45
512227 tõukur 63x63x(H)55
512234 tõukur 80x80x(H)55

 – Pirukate ja roogade vormimise jaoks
TOIDUVORM - KANDILINE

kood - mm

512142 toidusõrmus ø80x(H)45
512159 toidusõrmus ø100x(H)45
512203 tõukur ø80x(H)55
512210 tõukur ø100x(H)55

 – Pirukate ja roogade vormimise jaoks
TOIDUVORM - ÜMMARGUNE

kood mm

512135 ø60x(H)45
512104 ø70x(H)45
512302 ø90x(H)45

 – Pirukate ja roogade vormimise jaoks
TOIDUVORM - ÜMMARGUNE
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lepa- ja kasepuu SPECIAL
199763, 199633

ploomipuu puit
199725, 199602

tammepuu
199695, 199572

aprikoosipuu
199749, 199626

õunapuu
199718, 199596

lepapuu GOLD
199688, 199565

vahtrapuu
199732, 199619

kirsipuu
199701, 199589

kasepuu
199671, 199558

kood - maht(l)

199558 kasepuu 8
199619 vahtrapuu 8
199565 lepapuu GOLD 8
199572 tammepuu 8
199589 kirsipuu 8
199596 õunapuu 8
199602 ploomipuu puit 8
199626 aprikoosipuu 8
199633 lepa- ja kasepuu SPECIAL 8

kood - maht(l)

199671 kasepuu 1
199732 vahtrapuu 1
199688 lepapuu GOLD 1
199695 tammepuu 1
199701 kirsipuu 1
199718 õunapuu 1
199725 ploomipuu puit 1
199749 aprikoosipuu 1
199763 lepa- ja kasepuu SPECIAL 1

 – Kuumsuitsutamiseks suitsukastis või suitsuahjus.
PUITLAASTUD
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NSUITSUTAMISPÜSTOL
 – Alumiiniumist korpus toimib jahutusradiaatorina enne suitsu 
väljutamist

 – Puidulaastude leotamine enne suitsutamist ei ole vajalik
 – Suitsutamiseks võib kasutada ka teed või maitseaineid
 – Integreeritud filtriga eemaldatav põlemiskamber
 – Paindlik kummivoolik (pikkus 30 cm), mis hõlbustab suitsu 
suunamist suletud kottidesse ja konteineritesse

 – Kompaktne ja kerge, mugav ühe käega kasutamiseks
 – Sobib kasutamiseks pehmetel puu- ja juurviljadel, ei muuda  
nende tekstuuri

 – Töötab 2 x AA patareiga, ei kuulu komplekti
 – Puitlaastud ja maitsetaimed ei kuulu komplekti

kood mm

199992 90x54x(H)122
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199657

199961
199985
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

kood mm

199985 150x80x(H)165

 – Suitsutamispüstoliga Smoking Gun Pro saab roogadele ja jookidele 
lisada naturaalsete suitsuaroome, näiteks, õunapuu või sarapuu, 
ilma neid kuumutamata

 – Eemaldatav roostevabast terasest põlemiskamber ja otsik on 
vastupidavad põletiga kasutamiseks ja ei lase vaigul ladestuda

 – Paindlik 50 cm juhe lihtsustab paigaldamist ja demonteerimist
 – Vastupidav eemaldatav ventilaator ei sula ka kõrgetel 
temperatuuridel Komplekti kuulub kuuskantvõti, millega saab 
ventilaatorit eemaldada ja puhastada

 – Seade on varustatud säästliku ja vaikse mootoriga, millel on 
õhuvoolu juhtkang

 – Töötab 4 x AA patareiga (kuuluvad komplekti)
 – Komplekti kuuluvad kaks suitsutamisaroomi PolyScience Hickory ja 
Apple Wood u 14 g

SUITSUTAMISPÜSTOL SMOKING GUN PRO SUITSUTAMISPÜSTOL
 – Alumiiniumist korpus toimib jahutusradiaatorina enne suitsu 
väljutamist

 – Puidulaastude leotamine enne suitsutamist ei ole vajalik
 – Suitsutamiseks võib kasutada ka teed või maitseaineid
 – Integreeritud filtriga eemaldatav põlemiskamber
 – Paindlik kummivoolik (pikkus 30 cm), mis hõlbustab suitsu 
suunamist suletud kottidesse ja konteineritesse

 – Kompaktne ja kerge, mugav ühe käega kasutamiseks
 – Sobib kasutamiseks pehmetel puu- ja juurviljadel, ei muuda nende 
tekstuuri

 – Töötab 2 x AA patareiga, ei kuulu komplekti
 – Puitlaastud ja maitsetaimed ei kuulu komplekti

kood mm

199961 ø68x(H)158

auk, suitsutamispüstolile

kood mm

199978 ø245x(H)150

 – Kasutamiseks suitsutamispüstoliga, võimaldab muuta 
roogade serveerimist efektsemaks

KLAASKUPPEL

kood - mm

199664 Taldriku kuppel ø260x(H)174
199657 Kokteilikuppel ø130x(H)282

 – Valmistatud boorsilikaatklaasist, varustatud silikoonist 
õhutusavaga suitsu infuuseri toru jaoks. 

 – Suurepärane kasutamiseks koos suitsu infuuseriga, 
pakub suurepärast võimalust toidu presenteerimiseks 
klientidele.

KLAASKUPPEL, VENTILATSIOONIAVAGA
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KOORESIFOONID PROFI LINE
 – Võimaldab lihtsalt, mugavalt ja odavalt valmistada vahukoort, 
kreeme, kastmeid, manna- jt vahtusid

 – Ideaalne cappuccino, kohvi, kokteilide ja jäätise kaunistamiseks
 – Võimalus valmistada soojasid kreeme ja kastmeid temperatuuril 
kuni 70 °C

 – Külmkapis säilitamise korral jääb sisu värskeks 14 päeva jooksul
 – Komplektis 3 roostevabast terasest otsakut ja hari otsakute  
puhastamise jaoks

 – Kasutada kooresifoonide jaoks mõeldud balloone (N₂O), balloonid  
ei kuulu komplekti

kood maht(l) mm

588017 0.5 ø85x(H)235
588024 1 ø98x(H)330

Vaadake
videoklippi

VARUOSADE KOMPLEKT
kood - mm

589205 Profi Line 120x30x(H)240
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NÕELAKUJULISTE OTSIKUTE 
KOMPLEKT KOORESIFOONILE

 – Ideaalsed roogade kaunistamise, täidisega 
täitmise, vedelate ainete süstimise, 
marineerimise jne jaoks.

 – Komplekti kuulub 4 roostevabast terasest 
otsikut: 
– 1 pikk nõel Ø 3 mm 
– 1 pikk nõel Ø 5 mm 
– 1 lühike nõel Ø 3 mm 
– 1 lühike nõel Ø 5 mm

 – Kasutada vaid sarja Hendi Profi Line 
kooresifoonide jaoks

kood     

589106      

Vaadake
videoklippi

TERMOSIFOONPUDEL
 – Pudel ja kork on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast 
terasest.

 – Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks
 – Universaalne sifoonpudel, mis sobib kuumade ja külmade kreemide, 
vahtude, suppide jm valmistamiseks

 – Tohib hoiustada soojas ja vees temperatuuril kuni +70 °C
 – Topeltsisoleeritud seintega pudel säilitab pudeli sisu sooja  
või külmana pikkade tundide vältel

 – Komplekti kuulub 3 otsikut: 2 roostevabast terasest,  
1 polüpropüleenist puhastushari

 – Sobib vahukoore sifooni balloonidega kasutamiseks (N₂O),  
ei kuulu komplekti

kood maht(l) mm

588147 0.5 ø105x(H)278

kreemide 
jaoks

vedelate 
kastmete jaoks kaunistamisekskaunistamiseks
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KOORESIFOONID KITCHEN LINE
 – Valmistatud alumiiniumist
 – Komplektis 3 polüpropüleenist otsikut ja hari otsikute  
puhastamise jaoks

 – Ei ole mõeldud kuumade kastmete jaoks
 – Kasutada kooresifoonide jaoks mõeldud balloone (N₂O),  
balloonid ei kuulu komplekti

kood maht(l) mm

588031 0.25 ø80x(H)200
588369 0.5 ø80x(H)260
588376 0.95 ø95x(H)320

VAHUKOORE SIFOONPUDEL KITCHEN LINE, MUST
 – Must matt alumiiniumpudel, laadimisseadme hoidik pea ja kreemile
 – Komplekti kuulub 3 polüpropüleenist otsikut ja otsikute 
puhastushari

 – Ei ole mõeldud kuumadele kastmetele
 – Sobib vahukoore sifooni balloonidega kasutamiseks (N₂O), ei kuulu 
komplekti

kood maht(l) mm

588420 0.5 ø80x(H)260

VARUOSADE KOMPLEKT
kood - mm

589007 Kitchen Line 120x30x(H)240

589007

Vaadake
videoklippi



NB

975893 975886 975862975855 975879

CHHEELLEERR EEDDIITION
KU

RT
SCHELLER EDITION

290903

I

113

KOORESIFOON KURT SCHELLER EDITION
 – Valmistatud täielikult alumiiniumist
 – Komplektis 3 polüpropüleenist otsakut ja hari
 – Mitte kasutada kuumade kastmete valmistamiseks
 – Kasutada koos kooresifoonide jaoks mõeldud 
balloonidega (N₂O), balloonid ei kuulu komplekti

kood värvus maht(l)

975893 Türkiis 0.5
975855 Kollane 0.5
975886 Lilla 0.5
975879 Roheline 0.5
975862 Sinine 0.5 Vaadake

videoklippi

Vaadake
videoklippi

kood V W mm

290903 230 500 400x230x(H)430

 – Mõeldud kondiitritehaste, kohvikute, baaride ja restoranide jaoks
 – Vahustatud koorel on alati õige temperatuur (4 °C) ja konsistents
 – Eemaldatavad dosaatori elemendid võimaldavad masina täielikult 
ära puhastada ja hoida kõrgeid hügieenistandardeid

 – Õhkjahutusega
 – Reservuaari mahutavus 2,5 l
 – Eemaldatav anum
 – Tootlikkus: 50 kg/tund
 – Kaal: 25 kg

MASIN KOORE VAHUSTAMISE JAOKS HENDI 2,5
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BALLOONID KOORESIFOONI JAOKS
 – N₂O
 – Kõlblikkusaeg 5 aastat – märgitud balloonide peal
 – Tähelepanu: Kasutades Liss, Kidde, ISI ja Kayser säilib balloonide 
garantii

kood kogus pakendis tellimisühik

588208 10 36
588215 24 25
586907 50 12
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JÄÄTISEMASIN
 – Jäätise, sorbettide ja külmutatud jogurti valmistamine 
ei võta kauem kui 90 minutit

 – 2 liitrine roostevabast terasest anum jäätise jaoks
 – Sisseehitatud kompressor, õhkjahutusega, temperatu-
uride ulatus -10 ˚C kuni -35 ˚C

 – Temperatuuri hoidmise funktsioon 2 tunni vältel pärast 
seadme töö lõpetamist säilitamaks valmistatud toidu-
aine konsistentsi

 – Koostisainete eelnev jahutamine ei ole nõutav
 – Suur valgustatud digitaalne ekraan töötamise aja, 
külmutamise temperatuuri ja segaja liikumise andmete 
esitamiseks

 – Segaja lihtne paigaldamine (labad polüpropüleenist)
 – Läbipaistev polükarbonaadist kaas „Twist-lock“- tüüpi 
lukustusega

 – Külmaine: R600a
kood V W mm

274231 230 180 272x315x(H)362

Vaadake
videoklippi

Anum jäätise jaoks 
mahutavusega 2 l

Lihtne kokku panna 
ja lahti võtta

Valgustatud digitaalne ekraan töötamise 
aja, külmutamise temperatuuri ja 

segaja liikumise andmete esitamiseks
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PORTSJONILUSIKAS 
PROFI LINE

kood - mm

759233 1/24 ø51
759240 1/30 ø49
759257 1/36 ø46
759264 1/40 ø44

PORTSJONILUSIKAS 
KITCHEN LINE

kood - mm

572016 1/10 ø70
572115 1/12 ø66
572214 1/16 ø59
572313 1/20 ø56
572412 1/24 ø53
572610 1/36 ø48
572511 1/30 ø50
572719 1/40 ø44

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL
 – Sobib suurepäraselt mitte ainult jäätise, vaid ka nt. 
kartulipudru taldrikule serveerimiseks

 – Lihtne portsjoni määramiseks 
kood - mm

755006 1/4 ø100
755013 1/8 ø80
755020 1/10 ø70
755037 1/12 ø67
755044 1/16 ø59
755051 1/20 ø56
755068 1/24 ø51
755075 1/30 ø49
755082 1/36 ø47
755099 1/40 ø45
755105 1/50 ø43
755112 1/60 ø40
755143 1/100 ø30
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Lihtne portsjoni 
suuruse määramine

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL
 – Käepide klaaskiuga tugevdatud nailonist
 – Lihtne portsjoni suuruse määramine

kood - mm

755334 1/12 ø67
755341 1/16 ø59
755358 1/20 ø56
755365 1/24 ø51
755372 1/30 ø49
755389 1/36 ø47
755396 1/40 ø45

PORTSJONILUSIKAS STÖCKEL - OVAALNE
kood - mm

755259 1/20 70x52
755273 1/30 62x43

kood mm

755181 270x110x(H)115
755174 220x120x(H)90

kood mm

802007 270x111x(H)115

kood mm

802014 302x115x(H)122

JÄÄTISEKULBI PESUR
 – Kiireks ja lihtsaks väiksemate jäätisetarvikute pesuks
 – Võimaldab pesu madala veekuluga
 – Väga lihtne kasutada -ja puhastada
 – Integreeritud, survega töötav pesusüsteem on tõeliselt säästlik
 – Kummist kaitse aitab kaitsta pesuri esikülge -ja ka jäätisekulpide 
käepidemeid mehaaniliste kahjustuste eest 

 – Pesur (mudel 755174) on seinale paigaldatav, samuti saab seda 
kasutada ka kõikidel siledatel tööpindadel

 – 3/8” vee pealevool, äravooluava diameetriga 20 mm
 – Valmistatud roostevabast terasest 

JÄÄTISEKULBI PESUR KITCHEN LINE
 – Hõlbustab kulpide ja muude väikeste jäätisetarvikute  
kiiret ja täpset pesemist

 – Võimaldab väga ökonoomset pesu
 – Lihtne kasutada ja puhastada
 – Võimalik kinnitada seinale tootega (kood 802014)
 – 3/8” veesisend, drenaažiava 3/4”
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 304

PAIGALDUSELEMENT JÄÄTISEKULBI PESURILE 
KITCHEN LINE
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kood - mm

755556 1/20 ø56x120
755563 1/24 ø51x120
755570 1/30 ø49x120

PORTSJONILUSIKAS  
STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

PORTSJONILUSIKAS  
STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

PORTSJONILUSIKAS  
STÖCKEL JÄÄTISE JAOKS

 – Pikk käepide – Keraamilise pinnakattega
 – Pikk käepide

kood - mm

755655 1/20 ø56x170
755679 1/30 ø49x170

kood - mm

755686 1/20 ø56x170
755693 1/30 ø49x170

PORTSJONILUSIKAS KITCHEN LINE JÄÄTISE JAOKS
 – Pikk õliga täidetud käepide – lihtsam jäätist lusika küljest eraldada

kood - mm

759301 1/30 ø49x225
ALUS JÄÄTISE JA VAHVLITE JAOKS

 – 3 vahvli jaoks
kood mm

755730 200x95x(H)85

TRITAANIST KÄEPIDEMEGA LABIDAS JÄÄTISE JAOKS
kood värvus mm

755808 Sinine (L)260
755815 Punane (L)260
755822 Kollane (L)260
755839 Lilla (L)260
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ANUM JÄÄTISE JAOKS
 – Kõrgeim professionaalne kvaliteet
 – Valmistatud roostevabast terasest paksusega 0,8 mm
 – Väga tugev konstruktsioon
 – Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
 – Võib kasutada jahutus- ja külmutusseadmetes

kood maht(l) mm

802038 5 360x165x(H)120
802021 6.5 360x165x(H)150
802045 3.6 360x165x(H)80
802052 5 360x250x(H)80

ANUM JÄÄTISE JAOKS KITCHEN LINE
 – Kõrgeim professionaalne kvaliteet
 – Väga tugev konstruktsioon
 – Ümardatud servad lihtsustavad puhtana hoidmist
 – Võib kasutada jahutus- ja külmutusseadmetes

kood maht(l) mm

807019 5 360x165x(H)120

ROOSTEVABAST TERASEST JÄÄTISEKÜVETT ÜMMARGUNE

kood maht(l) mm

802083 7.3 ø190x(H)250

kood maht(l) mm

807002 7 ø200x(H)246

IA

POLÜKARBONAADIST JÄÄTISEKÜVETI  
KAAS ÜMMARGUNE

kood ø pikkus (mm)

802076 ø190 ø190

RA
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 – Kõrgkvaliteetne professionaalne toode
 – Valmistatud 0,9 mm paksusest poleeritud roostevabast terasest AISI 201
 – Väga lihtne disain
 – Ümarad ääred hõlbustavad puhastamist
 – Kasutatav jahutus -ja külmutusseadmetes
 – Nõudepesukindel
 – Ilma kaaneta

ÜMMARGUNE JÄÄTISEKONTEINER

 – Valmistatud poleeritud 0,8 mm paksusest roostevabast terasest AISI 304
 – Ümarad ääred lihtsustavad puhastamist
 – Kasutatav jahutus -ja külmutusseadmetes
 – Masinpesukindel
 – Kaal: 1,04 kg
 – Kaas müüakse eraldi (802076) 

 – Valmistatud polükarbonaadist
 – Masinpesukindel
 – Sobib mudeli 802082 anuma jaoks
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Sissesulatatud etikett 
jäätise maitsete 
kustutatava viltpliiatsiga 
tähistamise jaoks

POLÜKARBONAADIST JÄÄTISE KÜVETT
kood värvus maht(l) mm

807026 Läbipaistev 5 360x165x(H)120
807033 Must 5 360x165x(H)120
807057 Läbipaistev 5 360x250x(H)80
807071 Must 5 360x250x(H)80

JÄÄTISE KÜVETI KAAS POLÜKARBONAADIST
 – Sobib polükarbonaadist küvettidele

kood mm

807088 360x165
807095 360x250

LAUAPEALNE SÜGAVKÜLMLETT 77L
 – Kolmekordse klaasiga kaas on lihtsasti avatav
 – Mahutavus: 8x GN 1/6 või 4x GN 1/3
 – Korpus roostevabast terasest
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Automaatse sulatamisega vahetu jahutuse süsteem
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Temperatuuride vahemik: -18 kuni -25 °C
 – Külmutusagens: R600a
 – Kliimaklass: 4
 – Toiduanumad ei kuulu komplekti
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

kood ulatus V W mm

233689 -24/-20°C 230 162 805x666x(H)305

KAAS JÄÄTISEANUMALE
 – Sissesulatatud etikett jäätise maitsete jaoks, tähistamiseks 
kustutatava viltpliiatsiga

kood mm

802069 360x165
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kood kogus pakendis mm

550120 2 (L)300
550229 2 (L)350
550328 2 (L)400
550427 2 (L)450
550526 2 (L)500

 – Valmistatud puuvillast, polüuretaanist kattega sisepind
 – Korduvkasutatav, väga vastupidav
 – Riputusaasaga
 – Õhuke ja elastne
 – Võib pesta kuuma veega

PRISTKOTT KITCHEN LINE - 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

550106 1 (L)300
550205 1 (L)350
550304 1 (L)400
550403 1 (L)450
550502 1 (L)500

 – Valmistatud supernailonist, ilma õmblusteta
 – Korduvkasutatav, väga vastupidav
 – Riputusaasaga
 – Õhuke ja elastne
 – Võib pesta kuuma veega

KOTI- JA OTSIKUHOIDJAD
 – Komplekti kuulub: 
– 4 kotihoidjat, 
– 31 otsikuhoidjat, 
– 7 kööginõude riputuskonksu, 
   mis sobivad, näiteks, kaabitsa     
   riputamiseks, 
– Väike riiul tarvikute jaoks

kood mm

550113 500x360x(H)560

LIBISEMISKINDLAD 
KONDIITRIKOTID - 100 TÜKKI

 – Biolagunevad ühekordsed kotid
 – Sobib kuumadele ja külmadele 
kondiitrimassidele

 – Vastab HACCP-standarditele
 – Kile paksus: 80 µm
 – Pakend - rull 100 tk

kood mm

557303 515x280

PRITSKOTID - 100 TÜKKI

PRITSKOTID - 100 TÜKKI
 – Ühekordselt kasutatavad
 – Sobivad sooja ja külma massi jaoks
 – Vastavad süsteemi HACCP standarditele
 – Kile paksus: 80 mikronit
 – Pakend – 100 tk rullis

kood mm

557112 445x220
557105 530x285
557129 535x300
557136 630x330
557143 300x200

557105
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OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA
 – Komplekt 5 erineva suurusega otsikuga  – Komplekt 5 erineva suurusega otsikuga

kood -

551790 ø6-8-10-12-14
kood -

551691 ø2-4-6-8-10

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - TÄHEKUJULISED OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS - ÜMMARGUSE AVAGA

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS 
- TÄHEKUJULISED

 – Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga
kood -

551110 ø 3-5-7-9-11-13-15

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS 
- ÜMMARGUSE AVAGA

 – Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga
kood -

551011 ø 5-7-9-11-13-15-17

PP

kood -

551714 ø6-8-10-12-14-16-18

 – Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga
OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS – TÄHEKUJULISED OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS – ÜMMARGUSE AVAGA

 – Komplekt 7 erineva suurusega otsikuga
kood -

551615 ø4-6-8-10-12-14-16

KONDIITRIKOTI OTSIKUD TÄHEKUJULISED
kood mm

551370 ø6
551387 ø8
551271 ø9
551394 ø10
551424 ø12
551431 ø14

KONDIITRIKOTI OTSIKUD ÜMMARGUSE AVAGA
kood mm

551325 ø2
551295 ø3
551332 ø4
551349 ø6
551356 ø8
551264 ø9
551363 ø10
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551592
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551202
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KONDIITRIKOTI OTSIKUD LILL  
JA KROONLEHT

 – Komplekti kuulub 5 otsikut: 
- 2x tähte 
- 1x lill 
- 1x Prantsuse täht 
- 1x V-kujuline 
- Tänu teravatele äärtele on väga täpsed

kood     

551202      

OTSIKUD PRITSKOTTIDE JAOKS  
- ERINEVAD - KOMPLEKT 5 TK

 – Komplekti kuuluvad otsikud, mille abil saab: 
– kreemiga täita 
– vormida makroone 
– kaunistada 
– luua „korvi punumist“

kood     

551592      

PRITSKOTTIDE OTSIKUD
 – 12 erinevast pritskottide otsikutest koosnev komplekt säilituskarbis

kood -

551400 ø 6-8-10-12

kood mm

551219 ø10

KONDIITRIKOTI OTSIKUD LILL KONDIITRIKOTI OTSIKUD 
PRANTSUSE TÄHT

kood mm

551226 ø11

KONDIITRIKOTI OTSIKUD 
V-KUJULINE

kood mm

551233 ø14

KONDIITRIKOTI OTSIKUD
kood mm

551240 ø7
551257 ø4

KONDIITRIKOTI OTSIKUD KORVI PUNUTIS
kood mm

551288 16x2



682104 682302 682401

689608
689806

NB

NB

JA

512173

512234

512166

512227

512142

512203

512159

512104

512210

512302

512135

124

MA
IUS

TU
SE

D, 
PA

GA
RIÄ

RI,
 KO

HV
IK 

kood mm

512135 ø60x(H)45
512104 ø70x(H)45
512302 ø90x(H)45

 – Pirukate ja roogade vormimise jaoks
TOIDUVORM - ÜMMARGUNETOIDUVORM - ÜMMARGUNETOIDUVORM - KANDILINE

 – Pirukate ja roogade vormimise jaoks – Pirukate ja roogade vormimise jaoks
kood - mm

512142 toiduvorm ø80x(H)45
512159 toiduvorm ø100x(H)45
512203 tõukur ø80x(H)55
512210 tõukur ø100x(H)55

kood - mm

512166 toiduvorm 65x65x(H)45
512173 toiduvorm 80x80x(H)45
512227 tõukur 63x63x(H)55
512234 tõukur 80x80x(H)55

KÜPSETUSVORM
 – Nelinurkne

kood mm

682104 180x80x(H)60
682302 260x100x(H)75
682401 300x110x(H)75

KÜPSETUSVORM
kood - mm

689608 Rullservaga ø70x(H)68
689806 sileda servaga ø70x(H)68

Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi
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kood - mm

673416 sirge servaga, ø19-112 (H)35
674413 hammastatud servaga, ø18-108 (H)35

 – Komplekt 14 tk
TAIGNAVORMID

Vaadake
videoklippi

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - LIBLIKAS
 – Komplektis 8 erinevat suurust

kood mm

673782 (H)20

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT-VIISNURGAD
 – Komplektis 9 erinevat suurust

kood - mm

673744 ümar (H)30
673768 täht (H)30
673751 neljakandiline (H)30

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - OVAAL
 – Komplektis 8 erinevat suurust

kood - mm

673720 sile serv (H)52
673737 hammastatud serv (H)52

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - KOLMNURK
 – Komplektis 6 erinevat suurust

kood mm

673775 (H)50
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KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - SÜDA
 – Komplektis 4 vormi: 150, 250, 350, 450 mm

kood mm

512456 450x(H)80

Vaadake
videoklippi

kood mm

512241 ø140x(H)50
512258 ø160x(H)50
512265 ø180x(H)50
512272 ø200x(H)50
512289 ø220x(H)50
512296 ø240x(H)50
512340 ø140x(H)60
512357 ø160x(H)60
512364 ø180x(H)60
512371 ø200x(H)60
512388 ø220x(H)60
512395 ø240x(H)60

 – Roostevabast terasest ümmargune vorm kõrgusega 1,5 mm
TOIDUVORM - ÜMMARGUNE

TOIDUVORM - NELINURKNE
 – Roostevabast terasest nelinurkne vorm paksusega 1,5 mm

kood mm

512401 585x385x(H)50
512418 383x285x(H)50
512425 585x385x(H)60
512432 385x285x(H)60

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - RISTKÜLIK
kood mm

512463 250x350x(H)80
512470 550x350x(H)80

KÜPSISEVORMID, KOMPLEKT - ÜMMARGUSED
 – Komplektis 4 vormi: Ø100 Ø200 Ø300 Ø400 mm

kood mm

512449 ø400x(H)80
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TAIGNALÕIKUR
 – Reguleeritav lõikelaius
 – 5 siledat roostevabast terasest lõikeketast Ø55 mm

kood mm

515044 222x56x(H)55

Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

TAIGNALÕIKUR
 – Reguleeritav lõikelaius
 – 7 siledat roostevabast terasest lõikeketast Ø55 mm

kood mm

515150 222x80

kood - mm

512548 6 portsjonit ø270
512555 8 portsjonit ø270

 –   
TAIGNALÕIKURKOOGILÕIKUR

 – Ümmarguse piruka või koogi viilutamiseks võrdseteks osadeks
kood - mm

512500 8 portsjonit ø320
512517 12 portsjonit ø320
512531 16 portsjonit ø320

13-125

mm 13-125

mm
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 – Dekoratiivne spaatel tortidele, vahtudele, massidele ja kreemidele

kood kogus pakendis mm

554135 6 136x97
554128 6 155x107
554111 6 194x127

 – Valge polüpropüleen
 – Ruudukujuline

TAIGNASPAATEL RUUDUKUJULINE 
- 6 TÜKKI 

TAIGNASPAATEL POOLÜMAR 
- 6 TÜKKI

 – Valge polüpropüleen
 – Poolümar

kood kogus pakendis mm

554142 6 104x74
554159 6 159x103

TAIGNASPAATEL RISTKÜLIKUKUJULINE - 6 TÜKKI
 – Valge polüpropüleen
 – Ristkülikukujuline nurgelise äärega

kood kogus pakendis mm

554173 6 110x72

TAIGNASPAATEL POOLÜMAR 
- 6 TÜKKI

 – Valge polüpropüleen
 – Poolümar

kood kogus pakendis mm

554197 6 130x100

TAIGNASPAATEL KOLMNURKNE - 6 TÜKKI
 – Valge polüpropüleen
 – Kolmnurkne nurgelise äärega

kood - kogus pakendis mm

554203 suured hambad 6 110x110
554210 väikesed hambad 6 110x110



554432 554364
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TAIGNAKAABITS - 3 TÜKKI TAIGNAKAABITS - 6 TÜKKI
 – Trapets  – Nelinurkne

kood kogus pakendis mm

554432 3 216x128
kood kogus pakendis mm

554364 6 120x96

TAIGNAKAABITS - 6 TÜKKI
 – Poolümar

kood kogus pakendis mm

554166 6 120x88

TAIGNANUGA
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Käepide polüpropüleenist

kood mm

855751 150x110

ROOSTEVABAST TERASEST TAIGNASPAATLID

TAIGNANUGA
 – Valmistatud roostevabast terasest

kood mm

553404 150x110

kood mm

554227 110x110

 – Roostevabast terasest
 – Kolmnurkne nurgelise äärega

TAIGNASPAATEL 
KOLMNURKNE

TAIGNASPAATEL 
RISTKÜLIKUKUJULINE

 – Roostevabast terasest
 – Ristkülikukujuline nurgelise äärega

kood mm

554234 102x69

kood - lõiketera pikkus (mm)

850244 laius 110 mm 125
850251 laius 125 mm 130

kood - lõiketera pikkus (mm)

850268 laius 85 mm 115
850275 laius 100 mm 120
850237 laius 110 mm 125

KONDIITRILABIDAS, SILINDRIKUJULISE 
KÄEPIDEMEÜHENDUSEGA

 – 125 mm silindrikujulise käepideme ühendusega kondiitrilabidas  
 – Polüpropüleenist needivaba käepide

KONDIITRILABIDAS
 – Valmistatud roostevabast terasest DIN 1.4301
 – Polüpropüleenist needivaba käepide
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ASTMEGA LABIDAS - KITSAS
 – Sile ja painduv

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855775 110 19x220
855782 200 32x328
855683 254 37x375

LABIDAS - KITSAS
 – Töötamiseks kreemi ja glasuuriga
 – Sirge ja painduv

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855706 110 17x220
855690 203 34x332
855744 250 39x375

LAME SPAATEL TAIGNA LAOTAMISEKS

kood - lõiketera pikkus (mm)

840894 lame 300
840863 lame 120
840870 lame 200
840887 lame 250
840900 lame 350

kood - lõiketera pikkus (mm)

840931 lame, painduv 300
840924 lame, painduv 200

 – Roostevabast terasest
 – PP polüpropüleenist neetideta käepide

LAME, PAINDUV SPAATEL TAIGNA LAIALI 
JAOTAMISEKS

 – Saksa kroom-molübdeen-vanaadium terasest valmistatud tera
 – Alumiiniumneetidega ABS käepide



855706 855690 855744

841068 841075 841051 841044840962 840979 841037 840986 840993
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LABIDAS - KITSAS
 – Töötamiseks kreemi ja glasuuriga
 – Sirge ja painduv

kood lõiketera pikkus (mm) mm

855706 110 17x220
855690 203 34x332
855744 250 39x375

Vaadake
videoklippi

Hambuline 
serv

Hambuline 
serv

Hambuline serv

kood - lõiketera pikkus (mm)

841068 hambuline serv 300
841075 hambuline serv 350

TAIGNANUGA

kood - lõiketera pikkus (mm)

841051 hambuline serv 180
841044 peenehambuline 180

kood - lõiketera pikkus (mm)

840962 lame 300
840979 lame 350
841037 hambuline mõlemast servast 350
840986 hambuline ühest servast 300
840993 hambuline mõlemast servast 300

 – Tera valmistatud roostevabast terasest
 – Needivaba PP polüpropüleenist käepide

LAME KOOGINUGA
KOOGINUGA

 – Saksa kroom-molübdeen-vanaadium terasest valmistatud tera
 – Alumiiniumneetidega ABS käepide

 – Saksa kroom-molübdeen-vanaadium terasest valmistatud lõiketera
 – Alumiiniumneetidega ABS käepide
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kood kaabitsa pikkus (mm) mm

658604 90 55x260
658703 90 75x320
658802 90 75x425
658901 150 100x515

TAIGNAKAABITSTAIGNAKAABITS
 – Käepide ABS-plastist
 – Silikoonist labidas

 – Käepide ABS-plastist
 – Labidas sünteetilisest kummist

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

659014 90 55x270
659007 105 70x360
659106 105 70x420

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

659205 90 52x257
659304 116 70x358
659403 116 70x410

TAIGNAKAABITS
 – Valmistatud klaaskiuga tugevdatud nailonist
 – Kummist labaga
 – Ei ole mõeldud kuumade roogade jaoks

LUSIKAKUJULINE 
TAIGNAKAABITS

 – Käepide valmistatud ABS-plastist
 – Labidas sünteetilisest kummist

kood kaabitsa pikkus (mm) mm

659458 88 57x254
659465 117 75x357
659472 117 75x408

KÖÖGILUSIKAS
kood mm

563007 375x70
563106 450x80
563205 575x105

KOMPOSIITMATERJALIST LUSIKAS
 – Valmistatud komposiidist Exoglass

kood mm

659700 (L)305
659809 (L)385

PUIDUST LUSIKAS
 – Komplekt 3 tk

kood mm

525005 (L)475

kood mm

520604 700x95
520611 1000x95
520628 1250x95

PUIDUST SEGAMISLABIDAS
 – Segamislabidas suurte koguste suppide ning teiste vedelate- ja 
poolvedelate toitude segamiseks pottides -ja muudes toiduanumates

 – Valmistatud ühes tükis, toorest pöögipuust, tänu millele ei toimu 
kihtide eraldumist, mis on tavaline probleem liimitud puidukihtidest 
toodete puhul

 – Erakordselt vastupidav -ja tugev
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TAIGNARULL
 – Libisevate käepidemetega

kood mm

515006 ø65x470

TAIGNARULL - MITTENAKKUV
 – Tainarulli pind on kaetud mittekleepuva 
materjaliga

 – Libisevate käepidemetega
 – Komplekti kuulub kroomitud alus

kood mm

515013 ø65x470

TAIGNARULL - PUIDUST
 – Laagritega

kood mm

515020 ø75x590

tuhksuhkru jaoks 
võrgusilma suurus

0,5x0,5 mm

jahu jaoks 
võrgusilma suurus

1x1 mm

riivsaia jaoks 
võrgusilma suurus

3x3 mm

SÕEL
 – Riputuskonksuga

kood - võrgusilma suurus 
mm

mm

637791 tuhksuhkru jaoks 0,5x0,5 ø250x(H)75
637821 tuhksuhkru jaoks 0,5x0,5 ø410x(H)80
637807 peen- ja jämejahu jaoks 1x1 ø250x(H)75
637838 peen- ja jämejahu jaoks 1x1 ø410x(H)80
637814 riivsaia jaoks 3x3 ø250x(H)75
637845 riivsaia jaoks 3x3 ø410x(H)80

jahu jaoks: 
võrgusilma suurus

0,5x0,5 mm

peen- ja jämejahu jaoks: 
võrgusilma suurus

1x1,5 mm

peen- ja jämejahu jaoks: 
võrgusilma suurus

2,2x2,2 mm

Vaadake
videoklippi

kood - võrgusilma suurus 
mm

mm

637135 jahu jaoks 0,5x0,5 ø300x(H)100
637142 jahu jaoks 0,5x0,5 ø350x(H)100
637111 leivajahu jaoks 1x1,5 ø300x(H)100
637128 leivajahu jaoks 1x1,5 ø350x(H)100
637159 koogijahu jaoks 2,2x2,2 ø300x(H)100
637166 koogijahu jaoks 2,2x2,2 ø350x(H)100

JAHUSÕEL
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MINI-CAKE
kood    mõõt (mm) vorm

676387 GN 1/1 100x52x(H)31 20
676226 600x400 100x52x(H)31 30
677001 GN 1/3 80x30x(H)33 9

SILIKOONIST KÜPSETUSVORMID
 – Valmistatud 100% mittenakkuvast silikoonist.

MUFFINS
kood    mõõt (mm) vorm

676363 GN 1/1 ø70x(H)40 24
677209 GN 1/3 ø69x(H)40 6
676905 GN 1/3 ø53x(H)30 11
676233 600x400 ø48x(H)31 70

TARTELETTE
kood    mõõt (mm) vorm

676509 GN 1/3 ø50x(H)17 15
676240 600x400 ø45x(H)16 60

SEMI-SPHERE
kood    mõõt (mm) vorm

676202 GN 1/3 ø70x(H)32 6
676158 GN 1/3 ø31x(H)18 24
676325 600x400 ø35x(H)17 96

FINANCIER
kood    mõõt (mm) vorm

676141 GN 1/3 85x44x(H)8 9
676110 GN 1/3 25x47x(H)7 20

SAVARIN MINI
kood    mõõt (mm) vorm

676134 GN 1/3 ø67x(H)31 6

 CANNELE BORDELAIS
kood    mõõt (mm) vorm

677506 GN 1/3 ø54x(H)48 8
676127 GN 1/3 ø35x(H)26 18
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MADELEINES
kood    mõõt (mm) vorm

676707 GN 1/3 70x47x(H)17 9
677308 GN 1/3 42x29x(H)11 20

PYRAMIDE
kood    mõõt (mm) vorm

676370 GN 1/1 66x66x(H)40 28

MINI-TARTELETTE
kood    mõõt (mm) vorm

676288 600x400 ø160x10 6
676295 600x400 ø120x(H)10 12

BRIOCHETTE
kood    mõõt (mm) vorm

676165 600x400 ø78x(H)36 24

LONG MOLD
kood    mõõt (mm) vorm

676318 600x400 80x500x(H)66 4
676394 GN 1/1 30x500x(H)30 6

FLORENTINS
kood    mõõt (mm) vorm

676196 600x400 ø62x(H)12 40

Vaadake
videoklippi
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kood paksus (mm) mm

677834 0.7 300x400
677810 0.7 530x325
677827 0.7 600x400

SILIKOONIST KÜPSETUSMATT

MITTENAKKUVAD KÜPSETUSMATID,  
RESTID JA PABER

KONDIITRIPINTSEL - LAME
 – Roostevabast terasest harjased
 – Vastupidav kõrgetele temperatuuridele 

kood mm

515389 200x25
515396 220x50

SILIKOONIST KONDIITRIPINTSEL 
- LAME

 – Käepide polüpropüleenist
kood mm

515358 220x32
515365 230x45

KONDIITRIPINTSEL - 2 TÜKKI
 – Puidust käepide

kood mm

515228 210x20
515327 210x40

 – Valmistatud 100% mittenakkuvast silikoonist
 – Värvus: must

kood mm

677018 300x400

MITTENAKKUVA PINNAGA SILIKOONIST 
KÜPSETUSMATT
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PRALINEEDE VORMID

ŠOKOLAADISULATAJA
 – Elektromehaaniline juhtimine
 – Plastist korpus
 – Eemaldatav anum šokolaadi jaoks, anodeeritud alumiiniumist, 
mahutavusega 1,8 l

 – Küttekeha on paigaldatud anuma alla
 – Pööratav nupp temperatuuri reguleerimiseks 0–60 °C, samm 2 °C
 – Küttekeha pinge ja töötamise märgutuli
 – Kaitseklass: IP20
 – Kaal: 1,5 kg

kood V W mm

274132 230 60 260x260x(H)160

VESIVANNI PANN
 – Topeltseinaga, veemahutiga.
 – Täitke mahuti veega, et sulatada šokolaadi vesivannil.
 – Roostevabast terasest käepidemega.

kood maht(l) mm

833032 1 330x165x(H)95

Vaadake
videoklippi

VORM ŠOKOLAADIKOMPVEKKIDE VALMISTAMISEKS 
- ÜMMARGUNE

kood gramm vorm mm

677612 12 28 ø30x(H)19

VORM ŠOKOLAADIKOMPVEKKIDE VALMISTAMISEKS 
- OVAALNE

kood gramm vorm mm

677629 9 36 35x23x(H)16

VORM ŠOKOLAADIKOMPVEKKIDE VALMISTAMISEKS 
- ÜMMARGUNE

kood gramm vorm mm

677636 14 28 ø30x(H)22

VORM ŠOKOLAADIKOMPVEKKIDE VALMISTAMISEKS 
- SÜDAMEKUJULINE

kood gramm vorm mm

677643 8 35 35x22x(H)16

VORM ŠOKOLAADIKOMPVEKKIDE VALMISTAMISEKS 
- LILLEKUJULINE

kood gramm vorm mm

677650 9 40 ø26x(H)19

VORM ŠOKOLAADIKOMPVEKKIDE VALMISTAMISEKS 
- ŠOKOLAADITAHVEL

kood gramm vorm mm

677667 5 16 50x26x(H)3

Vaadake
videoklippi

 – Šokolaadikompvekkide valmistamise jaoks
 – Valmistatud polükarbonaadist
 – Vormi mõõtmed: 275x175x(H)25 mm
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Vastupidavad terad roosetevabast terasest,
keerulisemate tööde teostamiseks

TAIGNARULLID

Vaadake
videoklippi

TAIGNARULL - PERFOREERIV
 – Rulli laius: 120 mm

kood mm

515112 140x210

TAIGNARULL - PERFOREERIV
 – Rulli laius: 70 mm

kood mm

515099 85x210

TAIGNARULL - PERFOREERIV
 – Rulli laius: 70 mm
 – Rull on valmistatud roostevabast terasest

kood mm

515136 80x210

TAIGNARULL - PERFOREERIV
 – Rulli laius: 120 mm
 – Rull on valmistatud roostevabast terasest

kood mm

515143 140x210

TAIGNALÕIKUR - VÕRK
 – Rulli laius: 120 mm
 – Roostevabast terasest terad lõiketerad

kood mm

515129 135x200
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RULLID KITCHEN LINE

TAIGNARULL
 – Laiusega 60 mm, paksu taina töötlemiseks on rullil 32 pikka 
vastupidavat plastnaga

 – Võib kasutada küpsise-, aga ka pitsataina valmistamiseks
 – Kasutage soovimatu kerkimise või paisumise ennetamiseks

kood mm

515037 210x73

TAIGNARULL - PERFOREERIV
 – Laiusega 120 mm, paksu taina töötlemiseks on rullil 32 pikka 
vastupidavat plastnaga

 – Võib kasutada küpsise-, aga ka pitsataina valmistamiseks
 – Kasutage soovimatu kerkimise või paisumise ennetamiseks

kood mm

515082 140x200

TAIGNALÕIKUR - VÕRK
 – Rulli laius: 120 mm

kood mm

515075 130x200

TAIGNALÕIKUR
 – Rulli laius: 60 mm

kood mm

515068 80x210
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kood - mm

198247 Ainult põleti 185x65x(H)100
198254 Põleti ja kasseti komplekt 175x68x(H)260

 – Disainitud Robert Bronwasseri poolt, mõeldes kokkadele
 – Selle kreembrülee põleti kasutamine on nauditav tänu stiilsele matt-
-mustale disainile roheliste aktsentide ja ergonoomilise käepidemega

 – Põleti on lihtsalt ja kindlalt kinnitatav gaasiballooni külge ning katab 
kogu ballooni ülaosa, mis on ka väga hügieeniline

 – Piesoelektriline süütemehhanismi on lihtne süüdata, suur gaasinäidik 
võimaldab hõlpsalt reguleerida leegi suurust ja intensiivsust

 – See põleti töötab iga nurga all, isegi tagurpidi, tänu põleti täiustatud 
disainile, mis takistab leegitsemist

PEAKOKA BRÜLEEKREEMI PÕLETI 
DESIGN BY ROBERT BRONWASSER

NEW

198247

199039

TÄIELIKULT KONTROLLITAV LEEK
Ideaalne suhkru, juustude, 
puuviljade, köögiviljade -ja 
liha pruunistamiseks
ÜHTLANE -JA REGULEERITAV 
LEEK PIKKUSEGA 15-150 MM

GRILL-TÜÜPI ÕHU PEALEVOOL
Põlemiskambri suurendatud 
mahuga õhudüüsid.
VÕIMAS LEEK, TAHMAVABA 
PÕLEMINE

PIKIM LEEGIOTSIK 100 mm
• turvaline leegi flambeerimine
• täpne tule -ja kuumatsoonide asetus
• maksimaalne võimalik eraldatus käe 

-ja kõrge temperatuuriga ala vahel
MUGAVUS -JA VABADUS

KIIRELT -JA LIHTSALT PAIGALDATAV
Kaitsekatte indikaator võimaldab 
põletiotsiku kiire -ja turvalise 
ühendamise ballooniga.
TÄNU KLIKK- SÜSTEEMILE 
VÕID KINDEL OLLA, ET PÕLETI 
ON TURVALISELT BALLOONIGA 
ÜHENDATUD

TEMPERATUURI STABILISAATOR
Põleti saavutab koheselt optimaalse
leegi mille temperatuur on 1300 °C
ÜHTLANE, HELESININE LEEK
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199039

BUTAANGAASI BALLOON - 4 TÜKKI 
 – Sobib kasutamiseks ainult koos teisaldatava 
gaasiahjuga (147610) ja crème-brûlée põleti leegi 
summutamiseks (198216).

 – Ei sobi gaasisüütajate jms täitmiseks.
 – Pakitud 4 kanistrisse.
 – Tellimisühik: karp sisaldab 7 komplekti, mis koosnevad 
4 purgist.

kood kogus pakendis kaal (kg) tellimisühik

199039 4 0.227 7

GAASIKATE
Valmistatud katteplaadist ja ühesuunalisest 
ventiilist. Pakub püsivat kaitset gaasiklapile 
pruunistunud materjalist tekkivale leegile.
TURVALISUS

USALDUSVÄÄRNE
Süütaja kasutab kaarleeki,  
mis tekib hõõrdumise tagajärjel 
kristallpinnal.
AINULT VAJUTA SEDA -JA SEE 
TÖÖTAB - POLE VAJADUST  
ABRASIIVKIVE VAHETADA VÕI 
OSTA UUT PÕLETIT

TÖÖ PÜSTISES ASENDIS - Gen 2.0
• intensiivne - SUUNATUD 

pihustamine / 360 kraadi
• leek ei liigu tagasi põleti 

ega käe poole
MITMEKÜLGNE JA TURVALINE

DISAINITUD LIHTSALT 
MÄRGATAVAKS
Tänu kontrastsetele värvidele  
on seade väga lihtsalt  
märgatav -ja lihtsalt leitav

VALMISTATUD KULINAARSETE 
VÄLJAKUTSETE VASTUVÕTMISEKS
Kerge -ja vastupidav põleti on 
valmistatud väga kvalitseetsetest 
materjalidest. Vastupidav suurele 
töökoormusele.
ÄRA OSTA MÄNGUASJU- VALI 
TÖÖVAHEND, MIS KESTAB AASTAID
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kood - mm

198230 Põleti ja kasseti komplekt 190x65x(H)250
198216 Ainult põleti 190x35x(H)65

 – Põletit võib kasutada mistahes nurga alt, sealhulgas ülespoole 
pööratud otsaga – seade annab ühtlase leegi kõigis tööasendites

 – Põleti gaasiballooniga ühendamine on lihtne ja ohutu
 – Pärast ballooni tühjenemist on lihtne ühendada põleti uue täidetud 
ballooni külge

 – Piesoelektriline süüde võimaldab kiiresti süüdata põletis gaasi,  
mis põleb heleda sinise leegiga

PEAKOKA BRÜLEEKREEMI PÕLETI

Vaadake
videoklippi

Saadaval komplektina  
ja üksikelementidena

LAHVATAMISVASTANE
Ideaalne, ühtlane ja stabiilne leek.

Ohutu kasutamine igas asendis.
Leek ei ulatu käeni.

Lihtne ja ohutu 
gaasiballooni vahetamine

Brüleekreemi ja 
flambeerimise jaoks
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BRÜLEEKREEMI GAASIPÕLETI
 – Korduvtäitmine
 – Alusega
 – Ei sisalda gaasiballooni

kood mm

198209 145x70x(H)190

BRÜLEEKREEMI GAASIPÕLETI
 – Korduvtäitmine – automaatne süüde
 – Ei sisalda gaasiballooni
 – Alusega

kood mm

198223 115x50x(H)155

BALLOON PÕLETI JAOKS - 4 TÜKKI
 – Komplektis erinevad otsikud

RAMEKIN-KÜPSETUSVORMID
 – Dekoratiivsete soontega

kood mm

783153 ø70x(H)35
783160 ø90x(H)48
783627 ø100x(H)25
783177 ø120x(H)55

kood kogus pakendis mm

198124 2 (L)230

 – Korduvtäitmine
 – Tarnitakse ilma gaasita

GAASITULEMASIN - 2 TÜKKI

Vaadake
videoklippi

kood kogus pakendis maht(l)

199046 4 0,2
199008 1 0,2
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kood V W mm

212172 230 1000 250x380x(H)590

 – Küpsetage muretult kõige maitsvamaid 
Belgia vahvleid - ideaalne Rootsi laua  
vahvlinurga jaoks.

 – Tootlikkus kuni 20 vahvlit tunnis.
 – Ümmargune küpsetaja on valmistatud  
valualumiiniumist, kaetud vastupidava  
ja mittenakkuva teflonkihiga.

 – Vahvlite läbimõõt: kuni 190 mm, paksus:  
kuni 23 mm. 

 – Temperatuuri reguleerimise vahemik:  
50 °C kuni 220 °C.

 – Seadistatav taimer, seadistusaeg 15 minutit.

ÜMMARGUNE VAHVLIPANN

kood V W mm

212189 230 1550 390x340x(H)245
kood V W mm

212165 230 1750 305x410x(H)240

 – Täiuslik toitlustusasutustele, kes soovivad oma valikut laiendada 
pulga otsas vahvlitega või corn dog -dega

 – 18/0 roostevabast terasest korpus tagab pika eluea ja lihtsa 
puhastamise

 – Tänu ventilatsiooniavadele korpuses ei kuumene nupud üle
 – Mitte-kuumenev käepide
 – Küpsetusplaat on valmistatud valualumiiniumist ning kaetud 
mittenakkuva vastupidava titaaniumkattega

 – Võimaldab korraga küpsetada 6 vahvlit või corn dog -i
 – Aluskandik üleliigse taigna jaoks, et töökoht lihtsalt puhtana hoida
 – Sujuv temperatuuri reguleerimine 50°C kuni 220°C
 – Taimer kuni 15 min
 – Netokaal 10 kg

CORN DOG VAHVLIKÜPSETAJA
 – Täiuslik toitlustusasutustele, kes soovivad oma valikut laiendada 
pulga otsas vahvlitega

 – 18/0 roostevabast terasest korpus tagab pika eluea ja lihtsa 
puhastamise

 – Tänu ventilatsiooniavadele korpuses ei kuumene nupud üle.
 – Mitte-kuumenev käepide
 – Küpsetusplaat on valmistatud valualumiiniumist ning kaetud 
mittenakkuva vastupidava titaaniumkattega

 – Võimaldab korraga küpsetada 4 vahvlit, igaüks 255 mm pikk (ilma 
pulgata)

 – Spetsiaalsed sooned pulkade jaoks
 – Aluskandik üleliigse taigna jaoks, et töökoht lihtsalt puhtana hoida
 – Sujuv temperatuuri reguleerimine 50°C kuni 220°C
 – Taimer kuni 15 min
 – Netokaal 10.5 kg

LOLLY VAHVLIKÜPSETAJA
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VAHVLIMASIN VAHVLIKÜPSETAJA VAHVLIKÜPSETAJA „SÜDA”
 – Võimaldab valmistada samaaegselt 2 vahvlit 
mõõtudega 160х100х30 mm

 – Kaks malmist mittekleepuvat pinda
 – Termostaat temperatuuri sujuva 
reguleerimisega

 – Isoleeritud käepide
 – Eemaldatav äravoolurenn
 – Ülekuumenemiskaitse

 – Brüsseli vahvlid, kaks 3x5 kandilist mustrit
 – Valumetallist mittenakkuv pind
 – Temperatuuri juhtimine termostaadi abil
 – Sisaldab vahvlikahvlit
 – Isoleeritud käepide.

 – Paksud lillekujulised vahvlid, koosnevad 
viiest südamekujulisest sektorist

 – Valumetallist mittenakkuv pind
 – Temperatuuri juhtimine termostaadi abil
 – Sisaldab vahvlikahvlit
 – Isoleeritud käepide

kood V W mm

212103 230 1500 320x437x(H)251
kood V W mm

212127 230 2200 320x437x(H)277
kood V W mm

212134 230 2200 320x437x(H)251

PANNKOOGIMASIN
 – Mõeldud pannkookide küpsetamiseks
 – Küpsetamispind Ø 400 mm valmistatud malmist, kõrbemisvastase 
pinnakattega

 – Soojuse ühtlane jaotumine kogu küpsetuspinna ulatuses
 – Sahtel riistade hoidmiseks 400x320x(H)30 mm
 – Komplektis puust labidas
 – Korpus roostevabast terasest
 – Temperatuuri sujuv reguleerimine 50–250 °C
 – Ülekuumenemiskaitse ja termostaat EGO

kood V W mm

212028 230 3000 470x509x(H)161

1500 W
230 V

2200 W
230 V

2200 W
230 V

Liege vahvlid
- väikesed ruudud

Brüsseli vahvlid
- suured ruudud

Traditsioonilised
vahvlid - süda
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kood V W mm

282731 230 1200 520x520x(H)500

 – Nõudepesumasinas pestav eemaldatav roostevabast terasest kauss
 – Kauss on nelja klambriga kinnitatav
 – Roosa mootorikorpus
 – Sahtel pulkade, suhkru, värvi jaoks
 – Eraldi sisselülitus- ja kütteelementide lülitid koos integreeritud 
lampidega

 – Pinget kuvav voltmeeter
 – Ülekoormuskaitsmed kaitsevad mootorit rikke korral süttimise eest
 – Kaal: 11 kg

SUHKRUVATIMASIN

INI
POPKORNIMASIN

 – Professionaalne, energiasäästlik ja turvaline popkornimasin
 – Raam on valmistatud alumiiniumisulamist, vastupidav korpus  
on karastatud klaasist ja punase pulbervärviga kaetud terasest

 – Popkornipannil on segamiselement ja seda on tänu 
kinnitusklambrile lihtne eemaldada ja tühjendada

 – Teeninduspoolel on seadmel mugav hüpikklapp – suur 
akrüülklaasiga uks

 – Valgustatud siseosa, kuumenev konteineripõhi sooja pokorni 
valmistamiseks

 – Mahuti all on purusahtel, kust saate paisumata maisiterad ja puru 
kergesti välja raputada

 – Popkorni portsjoni valmistamine võtab aega umbes 2 minutit
 – Netokaal: ±25 kg

kood V W mm

282748 230 1500 560x420x(H)770



205914

147

kood maht(l) V W mm

205914 12 230 3500 630x860x(H)360

 – Sobib suurepäraselt sõõrikute, „seakõrvade“, 
beignettide, Hollandi sõõrikute ja muude õlis 
valmistatavate küpsetiste jaoks

 – Valmistatud täielikult roostevabast terasest, kaasas 
kaks küpsetusresti (354x383mm), mittekuumeneva 
käepidemega, kuumutikaitsega ja kaanega, mida  
saab kasutada ka tilkumisalusena

 – Lihtne kasutada ja puhastada, sobib intensiivseks 
kasutamiseks ja suurte koguste valmistamiseks

 – Varustatud suure keevitatud õlipaagiga  
(400x400x(H)160 mm) max mahuga 12 liitrit

 – Paak on varustatud tühjenduskraaniga ja min/max 
õlitaseme märgistusega, sellel on „külm tsoon“,  
et pikendada õli kasutusiga

 – Eemaldatav kütteelement, väljalülitusfunktsioon 
eemaldamise korral ja ülekuumenemise kaitse

 – Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 50°  
kuni 190°C

 – Kuumuse märgutuli, mis annab märku kütteelemendi 
töötamisest

 – Mittelibisevate kummijalgadega

SÕÕRIKUTE FRITÜÜR 12 L

Kraan Riiul sõõrikute jaoks

Jaheda tsooni süsteemi abil 
eraldatakse röstimise jäägid 

küttekehadest allapoole
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Vaadake
videoklippi

kood paksus (mm)

234747 10
234730 8

 – Juurviljalõikurile 231807 & 231852
 – Ketas alumiiniumist, tera roostevabast terasest
 – Kasutage koos viilutuskettaga (234730+280218, 234747+280225)

KETAS KUUBIKUTE JAOKS

kood paksus (mm)

234761 10
234754 8

 – Juurviljalõikurile 231807, 231852
 – Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast terasest
 – Kasutage koos viilutuskettaga (234754 + 280218, 234761 + 280225)

KETAS FRIIKARTULITE JAOKS

kood - paksus (mm)

280423 DQ-3 3

 – Juurviljalõikuritele 231807 ja 231852
 – Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast

KETAS KANGIDE JAOKS

kood    

280621     

 – Juurviljalõikuritele 231807 ja 231852
 – Kettad roostevabast terasest

V- KUJULINE KETAS

ELEKTRILINE JUURVILJALÕIKUR PROFI LINE
 – Mõeldud suure koguse köögiviljade tükeldamiseks
 – Komplektis 5 erinevaid lõikeid andvat ketast: viilud 2 ja 4 mm  
ning ribad 3, 5 ja 7 mm

 – Lai etteandmisava suurte köögiviljade jaoks
 – Väike ava ja press pikkade köögiviljade jaoks
 – Korpus alumiiniumivalust
 – 2 ohutussüsteemi: esimene – vint fikseerib kaane, teine 
– elektromagnetiline andur (kaane tõstmise korral lülitub 
juurviljalõikur välja)

 – Väljalüliti vastab vastab EL-i ja selle nõukogu direktiivi B-osa 
nõuetele

kood V W mm

231807 230 550 540x240x(H)450

Komplektis 5 erinevaid lõikeid 
andvat ketast: viilud 2 ja 4 mm  

ning ribad 3, 5 ja 7 mm

Laadimispunker 
avaga suurtele 
köögiviljadele

Toru pikkade 
köögiviljade 
sisestamiseks
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kood mm

280690 400x250x(H)90

 – Mahutavus 18 ketast
 – Ketaste maksumus ei ole hinna sees

ALUS KÖÖGIVILJA LÕIKEKETASTELE

kood V W mm

231852 230 750 500x250x(H)470

Vaadake
videoklippi

kood - paksus (mm)

280294 DT-2 2
280300 DT-3 3
280416 DT-5 4.5
280317 DT-7 7

 – Juurviljalõikurite 231807 ja 231852 jaoks
 – Kettad roostevabast terasest

KETAS RIBASTAMISE JAOKS

kood - paksus (mm)

280096 DF-1 1
280102 DF-2 2
280126 DF-4 4
280201 DF-6 6
280218 DF-8 8
280225 DF-10 10

 – Juurviljalõikurite 231807 ja 231852 jaoks
 – Ketas alumiiniumist, lõiketerad roostevabast terasest

KETAS VIILUTAMISE JAOKS

 – Mõeldud suure koguse köögiviljade tükeldamiseks
 – Suur sisestusava terve kapsapea jaoks kuni ø 165 mm
 – Väike ava pikkade köögiviljade, nt porgandi ja kurkide jaoks ø 55 mm
 – Töökambri korpus alumiiniumivalust, korpuse alumine osa 
roostevabast terasest

 – Mugav survekäepide
 – Võimas ventileeritav mootor võimsusega 750 W = 1 hj
 – Madalpinge juhtnupud STOPP, START (24 V)
 – 2 kaitset: pöörlemise väljalülitus pressi tõstmise ajal pärast  
kambri ülemise kaane ülestõstmist

 – Automaatne pöörlemise sisselülitus pärast pressi allalaskmist
 – Lihtne ja kiire lõikeketaste vahetus
 – Standardkomplektis 5 ketast: viilud 2 mm (3 lõiketeraga ketas), 
viilud 4 mm (2 lõiketeraga ketas), ribad 3 mm, ribad 5 mm,  
ribad 7 mm

 – Ärajuhtimisketas
 – 4 kummist, mittelibisevat jalga
 – Kiirus: 300 pööret minutis
 – Kaal: 25 kg

SUURE ETTEANDMISAVAGA ELEKTRILINE 
JUURVILJALÕIKUR

Komplektis 5 erinevaid 
lõikeid andvat ketast: 
viilud 2 ja 4 mm ning 

ribad 3, 5 ja 7 mm
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Ohutus
Et veelgi suurendada seadme turvalisust, 
on tootjad lisanud seadmele kaks 
väljalülitussensorit
- Eemaldades seadmelt kaane või 
toidukonteineri seiskub mootor automaatselt

Välja töötatud intensiivseks ja veatuks 
töötegemiseks
Roostevabast terasest ja alumiiniumist 
konstruktsioon kindlustab seadmele 
töökindluse ja vastupidavuse ka kõige 
karmimates töötingimustes 

Efektiivsus ja tootlikkus
Võimalus programmeerida tööaega, olemas nupp 
pulseerimise režiimi käivitamiseks.
Mõlemasuunaline toidusegamise võimalus
Vastavalt vajadusele saab kasutada siledaid või 
perforeeritud terasid



1050834 1050853 1050832 1050850
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 – Seade on mõeldud peenestamiseks, tükeldamiseks jahvatamiseks, 
püreestamiseks. Sobib juurviljade, maitserohelise, toore 
ning küpsetatud liha, kala, puuviljade, pähklite jääkuubikute 
töötlemiseks. Ideaalne kõiki tüüpi taignate valmistamiseks

 – Sobib vahtude, püreede, kastmete, suppide tegemiseks, maitsevõi, 
majoneesi valmistamiseks. Samuti valmib lihtsalt ja kergelt 
tuhksuhkur ja mandlijahu

 – Püreestajad on spetsiaalselt toodetud tööks vedelikega
 – Lisaseadmeks püreestajale on toodetetud käsikaabits, mille 
kasutamine võimaldab saavutada veelgi ühtlasema massi

 – Roostevabast terasest eemaldataval reservuaaril on 
polükarbonaadist spetsiaalse avaga kaas, mis võimaldab toiduainete 
lisamist seadme töötamise ajal (reservuaari suurus sõltub mudelist, 
5,5 -8 liitrit)

 – Turvaseade ei lase mootoril käivituda kui kõik detailid pole õieti 
paigaldatud

 – Aparaadil on ka lisa turvaseade, mis välistab mootori käivitumise 
ja blokeerib tera liikumise kui konteinerikaas ei ole korrektselt 
sulgunud

 – Komplekt sisaldab hambulist nuga
 – Mootoriblokk on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumsulamist
 – Hermeetiline korpuseehitus ei lase vedelikelt mootorisse sattuda 

 – Püreestajatel on elektrooniline juhtimispaneel, mis sisaldab 
vajalikku informatsiooni seadme kasutusvõimaluste kohta

 – Signaallamp süttib, kui seadmes on kõik detailid õieti paigaldatud 
 – Võimalik valida 10 erineva lõikurite pöörlemiskiiruse vahel, mis 
võimaldavad saavutada toiduainete töötlemisel sobiva tulemuse

 – Terade vastupidi pöörlemise funktsioon hõlbustab valmistoidu nõust 
väljavõtmist

 – Funktsioon impulss võimaldab peenjahvatust ilma massi pudruks 
muutmata

 – Kiiruse indikaatortuli võimaldab juhtpaneelil näha antud hetkel 
kasutatavat pöörete arvu minutis

 – Võimalik programmeerida endale sobiv tööaeg
 – Võimsad mootorid, mis valmistatud BRUSHLESS tehnoloogial 
(harjavaba mootor) on efektiivsed kõikidel  seadme poolt 
võimaldatavatel pöörlemiskiirustel

 – Lisatud funktsioon FORCE CONTROL: annab võimaluse jälgida nelja 
seadme parameetrit: 
– Mootori vastupidavus (töökindlus) 
– Mootorivõimsus kontrollitav terve töötsükli vältel 
– Samuti on kontrollitavad elektrimooduli IGBT ning korpusesisese 
mootori temperatuurid

LÕIKURID- JA PÜREESTAJAD

kood masina tüüp maht 
(l)

kaabits erinevate 
kiiruste arv

Lõikuri töökiirus 
(p/m)

V W mm maht 
(mm)

kaal – püreestaja 
(kg)

kaal – lõikur 
(kg)

1050834 püreestaja 5,5 jah 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)487 Ø240x(H)150 26,5 18
1050853 püreestaja 8 jah 10 300-3000 230 1500 286x387x(H)517 Ø240x(H)199 27,6 19
1050832 lõikur 5,5 – 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)439 Ø240x(H)150 29,7 18
1050850 lõikur 8 – 2 1500 i 3000 230 1500 286x387x(H)473 Ø240x(H)199 30,8 18,9

LISATARVIKUD
kood  

2053058 Sile tera lõikuri mudelile  K-52; püreestaja mudelile KE-5V ning multifunktsionaalsetele masinatele  
CK-35V ja CK-45V. Soovitatav toore liha ning teiste kiuliste toiduainete peenestamiseks

2053935 Sile tera lõikuri mudelile  K-82; püreestaja mudelile KE-8V ning multifunktsionaalsetele masinatele 
CK-38V ja CK-48V. Soovitatav toore liha ning teiste kiuliste toiduainete peenestamiseks

2053063 Perforeeritud tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V; multifunktsionaalsetele masinatele 
CK-35V ja CK-45V. Soovitatav munavalge vahustamiseks ja kastmete valmistamiseks

2053940 Perforeeritud tera lõikuri mudelile K-82; püreestaja mudelile KE-8V; multifunktsionaalsetele masinatele 
CK-38V ja CK-48V. Soovitatav munavalge vahustamiseks ja kastmete valmistamiseks

2053091 Hambuline tera lõikuri mudelile K-52; püreestaja mudelile KE-5V; multifunktsionaalsetele masinatele 
CK-35V ja CK-45V. Soovitatatav kasutada taigna segamiseks

2053930 Hambuline tera lõikuri mudelile K-58; püreestaja mudelile KE-8V; multifunktsionaalsetele masinatele 
CK-38V ja CK-48V. Soovitatatav kasutada taigna segamiseks

2059417 Kaabits püreestaja mudelile KE-5V ja multifunktsionaalsetele masinatele CK-35V ja CK45V
2053960 Kaabits püreestaja mudelile KE-8V ja multifunktsionaalsetele masinatele CK-38V ja CK48V
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Maksimaalne efektiivsus ja kasutusmugavus!
Sarja ULTRA, mudelite mootorid on toodetud kasutades 
BRUSHLESS tehnoloogiat

 – töötavad ühtlase võimsusega kõigil kiirustel
 – tänu Force Control System  süsteemile on garanteeritud 
lõigete ühtlus, tänu millele väheneb ka töödeldava 
toiduaine kadu

 – seadmel on hermeetiline korpus, tänu millele puudub 
vajadus ventilatsiooni olemasoluks, mis omakorda 
vähendab oluliselt seadme mürataset ja kindlustab 
maksimaalse kasutusmugavuse  

Lai kasutusspekter 
- 5 astmeline kiiruse reguleerimine
Erinevate struktuuridega (kõvade 
juurviljade; pehmete tomatite 
ja banaanide) purustamine 

Maksimaalne mugavus kasutajale! 
Lõigatud juurviljade väljutaja asub 
seadme küljeosas, see tagab 
ideaalse töökoha ergonoomika  
ka väga kitsal töölaual.
Intuitiivne ja kergelt käsitletav 
elektrooniline juhtimispaneel

Topeltkaitse vältimaks 
tööõnnetusi
Kahekordne kaitse, 
mis aitab vältida 
õnnetusjuhtumeid masina 
kasutamise ajal: kaane ja/
või pressi eemaldamisel 
seiskub mootor 
automaatselt



1050784 1050796
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5 KIIRUSEGA ELEKTRILISED JA ELEKTROONILISE GRAAFILISE 
JUHTIMISPANEELIGA JUURVILJALÕIKURID CA-3V JA CA-41V

 – Seade on toodetud juurviljade tükeldamiseks, suur valik erinevaid 
tükeldusteri võimaldavad kasutajal saavutada täpse ja ideaalse 
töötulemuse

 – Võimalus lõigata juurvilju erineva paksusega kuubikuteks, ribadeks, 
viiludeks, sh. valmistada ka friikartuleid

 – Mudeliga CA-41V on võimalik viilutada ja tükeldada väiksemõõdulisi 
kapsajuurikaid

 – Uus intuitiivne elektrooniliselt juhitav juhtpaneel on väga lihtsalt 
käsitletav ja omab palju olulisi funktsioone

 – Kuni 5  kiirusega töötav ja mitmete erinevate lõiketeradega seade 
sobib ideaalselt erinevat tüüpi juurviljade töötlemiseks

 – BRUSHLESS võimsad mootorid säilitavad oma efektiivsuse igal 
tööhetkel

 – Lõike jõukontroll garanteerib ühtlase tulemuse ning kõrgeima 
kvaliteedi 

 – SENCO FORCE funktsioon hoiatab kui seadme mootor on 
ülekoormatud

 – FORCE CONTROL funktsioon näitab täpselt ja veatult hetkel 

kasutatavat mootorivõimsust
 – Lisafunktsioon FORCE CONTROL näitab :
 – Kasutamise hetkel tarbitavat mootorivõimsust
 – IGBT elektroonilise mooduli temperatuuri
 – Korpusesisese mootori temperatuuri
 – Valmistatud roostevabast terasest ning  alumiiniumisulamist, mis 
kindlustab seadme intensiivse töövõimsuse

 – Sihverplaadi diameeter: 205 mm
 – Kiirus: 300-1 000 p/m
 – Lisana suur juurvilja lõikeketas: 
 – Lõiketera konstruktsioon kindlustab ühtlased lõiked
 – Lõigatud juurviljade väljutaja asukoht seadme küljeosas võimaldab 
kasutada seadet ka väga kitsal töölaual

 – Tootlikkus: kuni 650 kg/h
 – Seadme kaas on väga lihtsalt eemaldatav, vaid kerge vajutuse abil
 – Kahekordne kaitse, mis aitab vältida õnnetusjuhtumeid masina 
kasutamise ajal: kaane ja/või pressi eemaldamisel seiskub mootor 
automaatselt

kood Juurvilja väljutusala 
läbimõõt (mm2)

tootlikkus 
 (kg/h)

V W mm kaal 
(kg)

1050784 136 kuni 500 230 1500 391x409x(H)552 24
1050796 286 200-650 230 1500 391x400x(H)652 27
1050123 Torukujuline sisestusseade pikkade juurviljade jaoks

Sisestusava suurte 
juurviljade jaoks:
136 mm² või 286 mm²

Sisestusava väikeste 
juurviljade jaoks
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Sisestusava väikeste 
juurviljade jaoks

Maksimaalne efektiivsus ja kasutusmugavus!
 – ACTIVE sarja mudelitel Brushless tehnoloogial 
toodetud mootor

 – Kõrge tootlikkus
 – Tänu ekslusiivsele Force Control System  
süsteemile on garanteeritud lõigete ühtlus, tänu 
millele väheneb ka töödeldava toiduaine kadu

 – Seadmel on hermeetiline korpus, tänu millele 
puudub vajadus ventilatsiooni olemasoluks. See 
omakorda vähendab oluliselt seadme mürataset 
ja kindlustab maksimaalse kasutusmugavuse

 – Lihtne kasutada tänu uuendatud 
ergonoomilisele juhtimispaneelile 

Sisestusava suurte 
juurviljade jaoks:
136 mm² või 286 mm²

Ülepinge alarm- 
Võimsuse kontroll 
Visuaalne ja häälalarm

Kahekordne kaitse 
tööõnnetuste vältimiseks
kaks turvalist mikrolülitit: 
mootor seiskub automaatselt kui 
seadmelt eemaldatakse kaas või 
kui tõstetakse seadet



1050700 1050719
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ELEKTRILISED ELEKTROONILISE JUHTPANEELIGA 
JUURVILJALÕIKURID SEERIA CA-31 JA CA-41

 – Seade on toodetud juurviljade tükeldamiseks, suur valik erinevaid 
tükeldusteri võimaldavad kasutajal saavutada täpse ja ideaalse 
töötulemuse

 – Võimalus lõigata juurvilju erineva paksusega kuubikuteks, ribadeks, 
viiludeks, sh. valmistada ka friikartuleid

 – Mudeliga CA-41V on võimalik viilutada ja tükeldada väiksemõõdulisi 
kapsapäid

 – Uus intuitiivne elektrooniliselt juhitav juhtpaneel 
 – Valmistatud roostevabast terasest ning alumiiniumsulamist, mis 
annab masinale erakordse töökindluse

 – Uuendatud lisana kaasas konteiner purustatud juurviljade jaoks: 
136 mm või 286 mm (olenevalt mudelist)

 – Tera konstruktsioon kindlustab ühtlase lõike
 – Väljutusava aparaadi küljel võimaldab kasutada lõikurit ka kitsal 
tööpinnal

 – Tootlikkus: 150-650 kg/h
 – Kiirus: 365 p/m
 – Kaas kergelt eemaldatav vaid vajutusega
 – Kahekordne kaitse, mis aitab vältida õnnetusjuhtumeid masina 
kasutamise ajal: kaane ja/või pressi eemaldamisel seiskub mootor 
automaatselt

 – Tootlikkus: 
– mudelitel 1050700 ja 1050701 -150-450 kg/h 
– mudelitel 1050719 ja 1050721 - 200-650 kg/h

kood sisestusava 
läbimõõt (mm2)

tootlikkus 
(kg)

V W mm kaal 
(kg)

1050700 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21
1050701 136 150-450 230 550 389x405x(H)544 21
1050719 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24
1050721 286 200-650 230 550 391x396x(H)653 24
1050122 Juurviljalõikuri sisestusava läbimõõduga 286 mm suurte koguste tükeldamiseks,  

võimalik purustada ka väksemõõdulisi kapsapäid
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Kõrge tootlikkus!
2 kiirusega ning suure sisestusavaga 
seade võimaldab valmistada korraga 
suuri koguseid
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 –

SUUREMAHULINE ELEKRILINE JUURVILJALÕIKUR 
ELEKTROONILISE JUHTPANEELIGA CA-62

 – Seade on mõeldud suurtes kogustes juurviljade tükeldamiseks, 
riivimiseks, viilutamiseks. Lai lõiketerade valik võimaldab lõigata 
erineva paksusega viile, kuubikuid, ribasid, sh. friikartuleid

 – Valmistatud roostevabast terasest ja alumiiniumisulamist, mis 
kindlustab seadme töökindluse ja vastupidavuse

 – Komplekti lisatud mahukas anum tükeldatud juurviljade jaoks, 
väljutusava seadme küljel 

 – Lõiketera konstruktsioon kindlustab ühtlase lõiketulemuse
 – Uus lihtsalt käsitletav ja veekindel elektrooniline juhtpaneel

 – Kaks töökiirust: 
– 365 p/m: veatuks lõiketulemuseks 
– 730 p/m: maksimaalselt suurte koguste töötlemiseks

 – Tootlikkus: 500-1000 kg/h
 – Sisestusava 273 mm
 – Sihverplaadi läbimõõt 205 mm
 – Lihtsalt eemaldatav hoob ja kaas on väga kergelt puhastatavad
 – Täpne ja veatu ohutussüsteem
 – Kaal 29,5 kg

kood sisestusava 
läbimõõt (mm2)

tootlikkus 
(kg)

V W mm kaal 
(kg)

1050738 273 500-1000 230 750 430x420x(H)810 29,5
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kood    ettenähtud kasutusotstarve

1010205 Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-2 + 2x2 mm
Tera võimaldab Julienne tüüpi ribastamist, sobib selleri, 

porgandi ja teiste juur-ja köögiviljade lõikamiseks1010210 Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-4 + 4x4 mm
1010405 Lõiketera ribade valmistamiseks FCE-8 + 8x8 mm

kood    ettenähtud kasutusotstarve

1010350 Friikartuli lõikerest FFC-8 + 8 mm Restiga FC-8 on võimalik valmistada friikartuleid
1010355 Friikartuli lõikerest FFC-10 + 10 mm Restiga FC-10 on võimalik valmistada friikartuleid
1010364 Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-14D 14x14 mm Restiga FC-14 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 14x14x14 mm
1010375 Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-20 + 20x20 mm Restiga FC-20 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 20x20x20 mm
1010380 Lõikerest kuubikute valmistamiseks FMC-25 + 25x25 mm Restiga FC-25 on võimalik lõigata kuubikuid, mille suurus on 25x25x25 mm

kood    ettenähtud kasutusotstarve

1010215 Ketas viilutamise jaoks FC-1 + 1 mm Kurkide, porgandite viilutamine, sobib kartuli viilutamine chipside valmistamiseks
1010220 Ketas viilutamise jaoks FC-2 + 2 mm Kurgi, porgandi, sibula viilutamine, kartuli viilutamine chipside valmistamiseks
1010224 Ketas viilutamise jaoks FC-3D 3 mm Kurgi, porgandi, sibula viilutamine, kartuli viilutamine chipside valmistamiseks
1010227 Ketas viilutamise jaoks FC-6D 6 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010409 Ketas viilutamise jaoks FC-8D 8 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010410 Ketas viilutamise jaoks FC-10D 10 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010411 Ketas viilutamise jaoks FC-14D 14 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010252 Ketas viilutamise jaoks FC-20 + 20 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010247 Ketas viilutamise jaoks FC-20 + 25 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010406 Ketas viilutamise jaoks FCC-2 + 2 mm Kaarjas lõiketera võimaldab veatult viilutada õrnu köögivilju: tomat,apelsin, banaan sidrun jne.
1010403 Ketas viilutamise jaoks FCC-3 + 3 mm Kaarjas lõiketera võimaldab veatult viilutada õrnu köögivilju: tomat,apelsin, banaan sidrun jne.
1010404 Ketas viilutamise jaoks FCC-5 + 5 mm Kaarjas lõiketera võimaldab veatult viilutada õrnu köögivilju: tomat,apelsin, banaan sidrun jne.
1010295 Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-2 + 2 mm Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks
1010300 Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-3 + 3 mm Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks
1010408 Viilutaja sakikujuliseks lõikuseks FCO-6 + 6 mm Sooniline lõiketera võimaldab saavutada sakilise lõike, sobib kurgi, porgandi, kartuli lõikamiseks

   Kettad vanematele mudelitele: CA-301, 401, 601
1010222 Ketas viilutamise jaoks FC-3 + 3 mm Kurkide, porgandite viilutamine, sobib kartuli viilutamine chipside valmistamiseks
1010407 Ketas viilutamise jaoks FC-6 + 6 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010400 Ketas viilutamise jaoks FC-8 + 8 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010401 Ketas viilutamise jaoks FC-10 + 10 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks
1010402 Ketas viilutamise jaoks FC-14 + 14 mm Kurgi, porgandi, kapsa ja teiste köögiviljade  viilutamiseks, kartulite viilutamiseks chipside valmistamiseks



1010204

1050063
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kood     ettenähtud kasutusotstarve

1010390 Komplekt kartulipüree valmistamiseks Kartulipurustaja kartulipüree valmistamiseks

MUDELITELE SEERIAST
CA-31, CA-41

MUDELITELE SEERIAST
CA-31, CA-41

kood    ettenähtud kasutusotstarve

1010318 Ketas riivimise jaoks SH-1 1 mm Ketas kuivatatud leiva,kõva juustu, šokolaadi jpt toiduainete riivimiseks
1010320 Ketas ribade valmistamiseks SH-2 2 mm Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite  ja mandlite riivimiseks
1010315 Ketas ribade valmistamiseks SH-3 3 mm Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite  ja mandlite riivimiseks
1010322 Ketas ribade valmistamiseks SH-4 4 mm Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite  ja mandlite riivimiseks
1010324 Ketas ribade valmistamiseks SH-6 6 mm Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite  ja mandlite riivimiseks
1010326 Ketas ribade valmistamiseks SH-7 7 mm Juurviljaribade, pizzajuustu, pähklite  ja mandlite riivimiseks
1010328 Ketas riivimise jaoks SH-8 8 mm Ketas kuivatatud leiva,kõva juustu, šokolaadi jpt toiduainete riivimiseks

kood             

1010204           

 – Ideaalne ketaste hoiustamise jaoks
 – Mahutavus: 10 ketast

HOIDIK KETASTE JAOKS

kood    

1010361 Restipesu tarvikute komplekt FMC-8
1010366 Restipesu tarvikute komplekt FMC-10
1010359 Restipesu tarvikute hoidik QC-8 ja QC-10

kood mm

1050063 666x686x(H)400

 – Alus võimaldab paigaldada tehnika tagamaks optimaalse tööpinna 
kõrguse ja asetada GN nõu juurviljalõikuri väljutusava alla

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Kahe ratta olemasolu kergendab oluliselt alusraami teisaldamist

TEISALDATAV ALUSRAAM JUURVILJALÕIKURITE -JA 
TEISTE MULTIFUNKTSIONAALSETE KÖÖGIMASINATE 
JAOKS

kood    ettenähtud kasutusotstarve

1010362 Restketas kuubikute valmistamiseks FMC-8D 8x8 mm Kombinatsioonis FC-8D kettaga, võimaldab lõigata 8x8x8 kuubikuid
1010363 Restketas kuubikute valmistamiseks FMC-10D 10x10 mm Kombinatsioonis FC-10D kettaga, võimaldab lõigata 10x10x10 kuubikuid
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Lai kasutusspekter
– 5 astmeline kiiruse reguleerimine!
sobib erineva struktuuriga köögi- ja 
juurviljade käitlemise jaoks (kõvad  
juurviljad, pehmed tomatid ja banaanid)

Ohutus
2 kaitset:  automaatne mootori 
seiskamine pressi tõstmise ajal 
pärast kambri ülemise kaane  
avamist 
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MULTIFUNKTSIONAALNE SEADE ELEKTROONILISE 
JUHTPANEELIGA, SEERIA CK

Kasutusotstarve:
 – Tarvikud juur- ja köögiviljade purustamiseks, peenestamiseks, suur 
valik  lõikekettaid, mis võimaldavad erinevate suuruste ja kujudega 
lõikeid

 – Lõikepea on valmistatud alumiiniumsulamist, mis kindlustab 
tarviku pikaealisuse ja täieliku töökindluse ka kõige intensiivsema 
ekspluatatsiooni korral

 – Suur anum purustatud juurviljade jaoks: 136 mm või 286 mm
 – Väljutusala seadme küljel võimaldab kasutada masinat ka väga 
kitsal tööpinnal

 – 5 lõikekiirust, 300-1000 p/m
 – Tootlikkus: 100-650 kg/h (olenevalt mudelist)
 – Suur juurviljade sisestusava, mõõduga 286 mm
 – Lihtsalt eemaldatav käepide ja kaas
 – Püree jaoks mõeldud anumas saab peenestada, tükeldada ja 
segada kõiki toiduaineid, nagu juurviljad, maitseroheline, toores 
ning küpsetatud liha, kala, puuviljad, pähklid, jääkuubikud. Sobib ka 
erinevate taignate kokkusegamiseks

 – Sobib ideaalselt vahtude, püreede, kastmete, suppide, maitsevõi, 

majoneesi, tuhksuhkru- ja mandlijahu valmistamiseks
 – 10 kiirusastet, 300-3000 p/m
 – Võimas BRUSHLESS mootor töötab efektiivselt igal kiirusel
 – Tagurpidi suunaga pöörlemise funktsioon võimaldab hõlpsalt 
anumast eemaldada valmis toidumassi 

 – Pulse- funktsioon aitab vältida purustatava massi pudruks 
muutumist (funktsioon on ainult püreestajal)

 – Tänu korpuse täielikule hermeetilisusele on välistatud vedelike 
ligipääs mootorile

 – Toidumahuti on valmistatud roostevabast terasest, polükarbonaadist 
valmistatud kaanes on ava toiduainete lisamiseks seadme töötamise 
ajal. Toidumahuti suurus oleneb mudelist (5-5 l või 8 l)

 – Komplekti kuulub hambuline nuga
 – Kaabits massi täiendavaks segamiseks ja peenestatud toidumassi 
eemaldamiseks mahuti seintelt

 – Täiustatud elektroonilise juhtpaneeliga mootoriplokk
 – Müratase: 70 dB
 – Sihverplaadi läbimõõt 205 mm

kood tootlikkus 
(kg/h)

sisestusava 
läbimõõt (cm2)

 püreestaja toidumahuti 
suurus (l)

V W viilutaja mõõdud 
(mm)

lõikuri mõõdud 
(mm)

püreestaja kaal 
(kg)

lõikuri kaal 
(kg)

1050752 100-450 136 5,5 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)487 26,5 18
1050808 100-450 136 8 230 1500 391x409x(H)552 286x387x(H)517 27,6 19
1050769 200-650 286 5,5 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)487 29,7 18
1050821 200-650 286 8 230 1500 391x400x(H)652 286x387x(H)517 30,8 18,9



1050210

2051014

 1050215

NEW

162

TO
ID

UV
AL

MI
ST

AM
ISE

 VA
RU

ST
US

 

REST KÕRGE VÕIMSUSEGA HAKKLIHAMASINALE

kood tüüp   mm kaal (kg)

1050215 Enterprise ühepoolne lõiketera 200x200x(H)245 6,5
1050216 Unger kahepoolne lõiketera 200x200x(H)245 6,7

kood mm V W

1050210 310x440x(H)480 230 740

 – Pesa kiireks ja lihtsaks lõiketerade kokkupanekuks
 – START ja STOP lüliti
 – Eemaldatav roostevabast terasest täitealus
 – Täiteava diameeter 60 mm
 – Polüpropüleenist press (tõukur)
 – Roostevabast terasest korpus
 – Maandusega elektrijuhe pikkusega 1,3 m
 – Müratase: kuni 70 db
 – Kaal 30 kg

KÕRGE EFEKTIIVSUSEGA HAKKLIHAMASINA 
MOOTORIKORPUS PS-22

 – Huvitav lahendus kliendile, kes soovib ise otsustada hakklihamasina 
erinevate elementide (osiste) valiku üle

 – Eraldi tuleb tellida mootorikorpus  ja  lõiketeradega veski, mis on 
saadaval kahes variandis

 – „ENTERPRISE“ ja „UNGER“. Mõlemad komplektid on valmistatud 
roostevabast terasest ja on varustatud tiguvõlli ning sõelaga, 
avadega 6 mm. Erinevus seisneb nugades, millel on lõiketerad kas 
ühel või mõlemal pool.

VÕIMAS JA EFEKTIIVNE HAKKLIHAMASIN TOOTLIKKUSEGA KUNI 280 KG/H 

Unger Enterprise

Jäme sõel

Ühepoolne lõiketera

Kahepoolne 
lõiketera

LÕIKETERADEGA VESKI PS-22 HAKKLIHAMASINALE
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Lõikeosa elemendid: 
– Tigu 
– Ühepoolne lõiketera 
– Sõel läbimõõduga 82 mm, sõelaaugu läbimõõt 6 mm 
– Ajam -ja lisasõelad eraldi tellitavad 

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Võib pesta nõudepesumasinas
 – Sobitub Unger lõikesüsteemiga (1050216)

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Võib pesta nõudepesumasinas
 – Sobib Enterprise lõikesüsteemile (1050215)

REST UNGER LÕIKESÜSTEEMILE

kood resti avade läbimõõt (mm) Ketta läbimõõt (mm)

2051051 3 82
2051014 4,5 82
2051052 6 82
2051053 8 82

kood resti avade läbimõõt (mm) Ketta läbimõõt (mm)

2051524 3 82
2051525 4,5 82
2051526 6 82
2051527 8 82
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Vaadake
videoklippi

 – Kiire ja vaikne, sobib ideaalselt kasutamiseks restoranide,  
hotellide ja haiglate köökides

 – Korpus ja juurvilja korv on valmistatud roostevabast terasest
 – Kompaktne disain võimaldab paigutada seadme standardsete 
mõõtudega tööpinnale

 – 3 piduriga varustatud ratast stabiliseerivad seadme töötamise ajal
 – Läbipaistev mehaaniliselt avanev kaas kergendab ligipääsu 
juurviljakorvile

 – Töötsükkel seiskub automaatselt kui avatakse seadme kaas
 – Kontrolllamp süttib kui seade on avatud
 – VCS süsteem mis seiskab korvi kui juurviljad on korvi paigutatud 
ebaühtlaselt, see kaitseb seadet kahjustuste tekkimise eest ja tagab 
kasutajale turvalisuse

 – Lihtne ja veekindel juhtimispaneel
 – 3 tsükliga elektrooniline taimer, tsükli pikkus sõltuvalt kasutaja 
vajadusest 1, 2 või 3 minutit

 – Kahe kiirusega mootor: 350 või 900 p/m
 – Aeglased pöörded sobivad ideaalselt õrnade köögiviljade jaoks 
(salatilehed jpt)

SALATITSENTRIFUUG ES-200

kood 1000710
mudel ES-200
mõõdud 540x750x(H)815 mm
mahutavus 12 kg
tootlikkus 240-720 kg/h
võimsus/pinge 550 W/230 V
kaal 52 kg

kood V W mm

5410000 230 240 310x205x(H)360

 – Õhkjahutusega mootor katkematuks ja efektiivseks tööks
 – Elektrooniliselt reguleeritav töökiirus kuni 6300 p/m
 – Spetsiaalselt väljatöötatud kaaned jäägikonteineri jaoks, mis 
kaitsevad seadet ummistuse tekke eest

 – Automatiseeritud jäägi väljutamine pikendab seadme tööiga
 – Jäägikonteineri mahutavus: 3 1/4 l
 – Lihtne kasutada ja puhastada
 – Kergelt vahetatavad -ja asendatavad tarvikud
 – Turvalukk, mis kaane eemaldamisel seiskab mootori koheselt
 – Mootorikorpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Tugev korv
 – Kaal: 5 kg

MAHLAPRESS
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TIGUVÕLLLÕIKETERA HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

REST HAKKLIHAMASINA JAOKS

VÕIMEKUS

Lihtne tööelemendi korpuse, samuti kõigi 
sisemiste komponentide lahtivõtmine 
muudab seadme puhastamise lihtsaks

kood V W mm

210789 230 900 305x490x(H)607

 – Võimas mootor – kuni 1100 W
 – Tootlikkus: kuni 250 kg/t
 – Resti diameeter: 82 mm
 – Kaal: 31 kg

HAKKLIHAMASIN TOP LINE 22

kood V W mm

210772 230 550 264x420x(H)548

 – Võimas mootor – kuni 730 W
 – Tootlikkus: kuni 150 kg/t
 – Resti diameeter: 69,8 mm
 – Kaal: 24,5 kg

HAKKLIHAMASIN TOP LINE 12

 – Kõrgkvaliteetne professionaalne seade igat tüüpi naha- ja 
kondivaba liha peenestamiseks

 – Korpus täielikult valmistatud kõrgekvaliteedilisest poleeritud 
roostevabast terasest

 – Eemaldatav tööelemendi korpus kirurgilisest terasest 304 18/10
 – Lihtne tööelemendi korpuse lahtivõtmine muudab seadme 
puhastamise kergemaks

 – Mootor ülekuumenemiskaitsmega
 – Pöörlemiskiirus 165 pööret minutis
 – Seade on varustatud reeversi (tagasikäigu) funktsiooniga, juhuks 
kui tekib vajadus tigu puhastada

 – Lähtestamise nupp kaitseb ülekoormuse eest
 – Roostevabast terasest anum liha jaoks
 – Kaitseklass IPX1

 – Mugav käepide ühest kohast teise kandmiseks
 – Mittelibisevad jalad
 – Komplekt:  
– 2 roostevabast terasest resti avadega ø 5 ja ø 8 mm mudelis  
   210765 ja ø 6 ja ø 8 mm mudelites 210772 ja 210789 
– Lõiketera ja tigu valmistatud roostevabast terasest 
– Otsak vorstide täitmiseks valmistatud polüpropüleenist 
– Press valmistatud polüpropüleenist

 – Ei ole mõeldud katkematult töötamiseks (pärast 45 min 
töötamist lülitage välja ja laske täielikult maha jahtuda) 
 
 

HAKKLIHAMASINAD TOP LINE

HAKKLIHAMASIN TOP LINE 8
 – Võimas mootor – kuni 550 W
 – Tootlikkus: kuni 80 kg/t
 – Resti diameeter: 62 mm
 – Kaal: 20,5 kg

kood V W mm

210765 230 300 250x370x(H)490

Ületäitmise nupp

Eemaldatav tööelemendi 
korpus kirurgilisest 

terasest 304 18/10

Tagasikäik juhuks, kui 
tigu on blokeeritud

Roostevabast 
terasest  

anum liha jaoks

kood – mm

210413 210765 ø5
210420 210765 ø8
210451 210772 ø6
210468 210772 ø8
210499 210789 ø6
210505 210789 ø8

kood –

210406 210765
210444 210772
210482 210789

kood –

210390 210765
210437 210772
210475 210789
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VÕIMEKUS

kood -

282359 282199, 210802, 282200
282076 282007, 210819

LÕIKETERA 
HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

kood - mm

282229 282199, 210802, 282200 ø8
282250 282199, 210802, 282200 ø3
282243 282199, 210802, 282200 ø4.5
282236 282199, 210802, 282200 ø6
282267 282199, 210802, 282200 ø2

 – ø 70 mm

REST HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

282359
282267

IA
IA

Roostevabast terasest 
anum liha jaoks

Tiguvõll on valmistatud 
anodeeritud 
alumiiniumisulamist

Korpus roostevabast 
terasest

Lehter roostevabast 
terasest

Roostevabast terasest 
anum liha jaoks

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12
 – Sobib kasutamiseks väiksemates toitlustusega tegelevates 
ettevõtetes

 – Tigu on valmistatud roostevabast terasest
 – Korpus, lehter ja anum liha jaoks roostevabast terasest
 – Press on valmistatud polüetüleenist
 – Õlitatud müravaba hammasmehhanism
 – Rest roostevabast terasest ø 70 mm, avade ø 6 mm
 – Kaal 19 kg
 – Ei sobi katkematuks tööks
 – Tootlikkus 200 kg/tund
 – Mittelibisevad jalad

kood V W mm

282200 230 750 370x220x(H)440



282199

300 kg/h
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VÕIMEKUS

NSI

kood - mm

282014 282007 ø8
282021 282007 ø6
282038 282007 ø4.5
282045 282007 ø3
282052 282007 ø2

 – ø 82 mm

REST HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

kood -

282304 282199
282069 282007

 – Valmistatud anodeeritud 
poleeritud alumiiniumist

TIGUVÕLL

kood -

282359 282199
282076 282007

LÕIKETERA 
HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

kood - mm

282229 282199 ø8
282250 282199 ø3
282243 282199 ø4.5
282236 282199 ø6
282267 282199 ø2

 – ø 70 mm

REST HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

kood V W mm

282007 230 1100 430x250x(H)510

 – Sobib kasutamiseks väiksemates toitlustusega tegelevates 
ettevõtetes

 – Tigu on valmistatud anodeeritud alumiiniumisulamist
 – Korpus, lehter ja anum liha jaoks roostevabast terasest
 – Press on valmistatud polüetüleenist
 – Õlitatud müravaba hammasmehhanism
 – Rest roostevabast terasest ø 82 mm, avade ø 6 mm
 – Kaal 24 kg
 – Ei sobi katkematuks tööks
 – Tootlikkus 300 kg/tund
 – Mittelibisevad jalad

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 22HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 12
 – Sobib kasutamiseks väiksemates toitlustusega tegelevates 
ettevõtetes

 – Tigu on valmistatud anodeeritud alumiiniumisulamist
 – Korpus, lehter ja anum liha jaoks roostevabast terasest
 – Press on valmistatud polüetüleenist
 – Õlitatud müravaba hammasmehhanism
 – Rest roostevabast terasest ø 70 mm, avade ø 6 mm
 – Kaal 19 kg
 – Ei sobi katkematuks tööks
 – Tootlikkus 200 kg/tund
 – Mittelibisevad jalad

kood V W mm

282199 230 750 370x220x(H)440

IA

282304282359

282014282267

NBIA

IA

Roostevabast terasest 
anum liha jaoks

Lehter roostevabast 
terasest

Roostevabast terasest 
anum liha jaoks

Korpus roostevabast 
terasest

Tiguvõll on valmistatud 
anodeeritud 
alumiiniumisulamist
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220 kg/h

282359
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Vaadake
videoklippi

VÕIMEKUS

210802

kood -

933367 210819
931257 210802

TIGUVÕLL

kood V W mm

210819 230 750 427x261x(H)486

 – Kõrgkvaliteetne professionaalne seade igat tüüpi naha-  
ja kondivaba liha peenestamiseks

 – Kerge lahti võtta, lihtne puhastada
 – Mootori ülekuumenemiskaitse
 – Pöörlemiskiirus 170 pööret minutis
 – Lehter on valmistatud poleeritud alumiiniumisulamist
 – Tööelemendi korpus on valmistatud malmivalust (10 mm)
 – Polüpropüleenist otsak vorstide jaoks
 – Roostevabast terasest anum liha jaoks
 – 2 resti ø 82 mm roostevabast terasest avade diameetriga 6 mm ja 8 mm
 – Lõiketera ja tigu roostevabast terasest
 – Lähtestamise nupp kaitseb ülekoormuse eest
 – Mittelibisevad jalad
 – Tootlikkus: 200–220 kg/tund
 – Ei sobi katkematuks tööks

HAKKLIHAMASIN KITCHEN LINE 22HAKKLIHAMASIN KITCHEN LINE 12
 – Kõrgkvaliteetne professionaalne seade igat tüüpi naha-  
ja kondivaba liha peenestamiseks

 – Kerge lahti võtta, lihtne puhastada
 – Mootori ülekuumenemiskaitse
 – Pöörlemiskiirus 170 pööret minutis
 – Lehter on valmistatud poleeritud alumiiniumisulamist
 – Tööelemendi korpus on valmistatud malmivalust (10 mm)
 – Polüpropüleenist otsak vorstide jaoks
 – Roostevabast terasest anum liha jaoks
 – 2 resti ø 70 mm roostevabast terasest avade diameetriga 6 mm ja 8 mm
 – Lõiketera ja tigu roostevabast terasest
 – Press on valmistatud polüetüleenist
 – Lähtestamise nupp kaitseb ülekoormuse eest
 – Mittelibisevad jalad
 – Tootlikkus: 100 kg/tund
 – Ei sobi katkematuks tööks

kood V W mm

210802 230 550 432x261x(H)484

IA
933367

kood - mm

282014 282007 ø8
282021 282007 ø6
282038 282007 ø4.5
282045 282007 ø3
282052 282007 ø2

 – ø 82 mm

REST HAKKLIHAMASINA 
JAOKS

kood -

282359 282199
282076 282007

LÕIKETERA 
HAKKLIHAMASINA JAOKS

kood - mm

282229 282199 ø8
282250 282199 ø3
282243 282199 ø4.5
282236 282199 ø6
282267 282199 ø2

 – ø 70 mm

REST HAKKLIHAMASINA 
JAOKS IA

IA
IA

Roostevabast terasest 
anum liha jaoks

Lehter on valmistatud 
poleeritud 

alumiiniumisulamist

Polüpropüleenist 
valmistatud vorsti otsak

Ületäitmise 
nupp
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282335 282342
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kood V W mm

282335 400 2200 295x565x(H)550

 – Professionaalne seade TOP LINE UNGER TI33R igat tüüpi kontideta 
liha peenestamiseks 

 – Seade valmistatud roostevabast terasest
 – Turvaline mikrolüliti
 – Õlitatud müravaba hammasmehhanism
 – Ventilaatoriga jahutatav ülekuumenemiskaitsmega asünkroonne 
mootor

 – Lehter ja lõiketerad valmistatud roostevabast terasest
 – Tõukur ABS-plastikust
 – Juhtimispaneel varustatud ohutusanduritega
 – Pöörete kiirus 140 p/m
 – Tootlikkus: 600 kg/h
 – Väljutusava Ø98 mm
 – Laadimisava Ø76 mm
 – Komplekti kuulub 2 lõiketera -ja 2 resti, restiavad Ø6 ja Ø10 mm
 – Lüliti on kaitstud veekindla kummist kattega
 – Ei sobi katkematuks tööks

HAKKLIHAMASIN TOP LINE TI32R UNGER HAKKLIHAMASIN TOP LINE UNGER TI22R
 – Kõrge tootlikkusega, võimas hakklihamasin TOP LINE UNGER TI22R 
igat tüüpi kondivaba liha peenestamiseks

 – Korpus valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304
 – Ventilatsiooniga, ülekuumenemiskaitsega asünkroonmootor
 – Õlitatud müravaba hammasmehhanism
 – Pöördekiirus 140 p/m
 – Roostevabast terasest laadimissalv
 – Tootlikkus: 400 kg/h
 – Tõukur ABS-plastikust
 – Lõiketerad valmistatud roostevabast terasest
 – Laadimisava Ø52 mm
 – Komplekt sisaldab: 
– Lõiketera-ja rest, restiava Ø6 (mudel 282342) 
– 2 lõiketera, 2 resti, restiava Ø6 ja Ø10 mm  
– Rest liha peenestamiseks (mudel 282717), lõiketerad ja restid  
    valmistatud roostevabast terasest

 – Lüliti on kaitstud veekindla kummist kattega
 – Ei sobi katkematuks tööks

kood V W mm

282342 400 1500 260x450x(H)530
282717 400 1500 260x450x(H)530

VÕIMEKUS

VÕIMEKUS VÕIMEKUS

kood V W mm

282274 400 1100 460x240x(H)510

 – Mõeldud professionaalseks kasutamiseks, sobib ideaalselt 
lihapoodide, supermarketite, suurte sööklate, restoranide ja muude 
toitlustusasutuste jaoks

 – Igat tüüpi kondi -ja nahavaba liha peenestamiseks
 – Elegantne korpus valmistatud poleeritud alumiiniumisulamist
 – Eemaldatav lehter valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Õlitatud müravaba hammasmehhanism
 – Ventilaatoriga jahutatav ülekuumenemiskaitsmega asünkroonne 
mootor

 – Tiguvõlli pöörete arv: 140 pööret minutis
 – Press valmistatud polüetüleenist
 – Komplektis rest avadega ø 6,5 mm ja rest liha hakkimiseks
 – Roostevabast terasest anum liha jaoks
 – Laadimisava: ø 52 mm
 – Lehtri väljumisava: ø 70 mm
 – Kaal: 23 kg

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 1/2 UNGER 12

Vaadake
videoklippi

Tööelemendi lihtne 
ja kiire paigaldamine  

mootori korpusele
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VÕIMEKUS

Vaadake videoklippi

kood V W mm

228182 400 1900 560x520x(H)420

 – Mõeldud liha ja kala hakklihaks peenestamiseks või 
kotletimassi korduvpeenestamiseks

 – Võimalus spetsiaalse otsaku abil vorste täita
 – Korpus roostevabast terasest
 – Tööelement alumiiniumist
 – Ventileeritav kolmefaasiline mootor tagab katkematu töö
 – Reeversfunktsioon
 – Mootori pöörlemiskiirus: 185 pööret minutis
 – Komplektis 2 resti diameetriga 82 mm avadega 5 mm 
ja 9 mm

 – Tootlikkus 350 kg/h
 – Kaal 42 kg

HAKKLIHAMASIN PROFI LINE 350

kood V W mm

210864 230 400 275x190x(H)347

 – Mõeldud kodustes tingimustes ja väikeettevõtetes kasutamiseks
 – Korpus alumiiniumist
 – Metallist sisestusanum ja plastist anum valmis hakkliha jaoks
 – Press on valmistatud plastist
 – Alumiiniumist tigu, lõiketera roostevabast terasest, restid 
pulberterasest

 – Komplektis 2 resti ø65,8 mm avadega 4 ja 7 mm ja rest liha 
hakkimiseks

 – 3 plastist otsakut vorstide täitmiseks: ø12, ø15 ja ø20 mm
 – Otsak böfi valmistamiseks
 – Ümberlüliti: sisse/välja/reevers
 – Ei sobi katkematuks tööks
 – Kaal: 5,2 kg

HAKKLIHAMASIN HENDI 198

Tugirõngas

Pöörlemissuuna 
vahetamine

3 otsakut vorstide täitmiseks: 
ø 12, ø 15 ja ø 20 mm

Tiguvõll, lõiketera, 2 resti 
ø 65,8 mm ja rest liha hakkimiseks

Süsteem UNGER garanteerib 
suurepärase peenestuse

1 - Ühenduspulk
2 - Tigu
3 - Lõiketera
4 - 2 х lõiketera kahepoolne
5 - Rest avadega 9 mm
6 - Rest avadega 5 mm
7 - Tugirõngas
8 - Pingutusmutter

Otsak 
vorsti jaoks

Reevers
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Vaadake
videoklippi

kood V W mm

843598 230 370 290x500x(H)490

 – Tootlikkus: 420 lihaportsjonit/h
 – Maksimaalne toore lihaviilu paksus: 25 mm
 – Sisestusava mõõt: 158x23 mm
 – 175 mm kuullaagritel otsik, 800 noaga kaks rullikut
 – Seadmel spetsiaalsed nn. kammelemendid, et vältida liha 
kinnijäämist nugade külge

 – Korpus vastupidavast plastikust
 – Lõiketerad roostevabast terasest

ELEKTRILINE LIHAPEHMENDAJA

kood mm

975329 235x130x(H)120
kood mm

975312 235x130x(H)120

 – Korpus roostevabast terasest
 – 2 rulli polüpropüleenist
 – Rulli pikkus 180 mm

 – Korpus roostevabast terasest
 – 2 gruppi nuge, mis lõikavad liha ribadeks laiusega 4 mm
 – Rulli pikkus 165 mm

TARVIK LINNULIHA JAOKS TARVIK ŠAURMA JAOKS

kood V W mm

975305 230 350 465x220x(H)430

 – Ideaalne restoranide, lihapoodide ja  
toitlustusasutuste jaoks

 – Lihaportsjoni maksimaalne suurus: laius 160 mm  
х paksus 30 mm

 – Tootlikkus kuni 800 portsjonit liha tunnis
 – Korpus roostevabast terasest
 – Komplektis tarvik loomaliha ja sealiha kobestamiseks
 – Kobestavate lõiketerade pöörlemise kiirus: 75 pööret 
minutis

 – Sisseehitatud ventilaatoriga jahutatav mootor
 – 4 kummist jalga

ELEKTRILINE LIHAKOBESTAJA

Vaadake
videoklippi

NI

kood V W mm

282502 230 750 530x400x(H)850

 – Alumiiniumkorpus
 – Lihaga kokkupuutuvad komponendid 
on valmistatud roostevabast terasest

 – Hädaseiskamislüliti
 – Mootoripidur
 – Saha korpuse mikrolüliti
 – Reguleeritav lõike paksus ja kõrgus
 – Tera pikkus: 1550 mm
 – Lõikemõõdud: 170x(H)150 mm
 – Tööpind 330x300 mm
 – Eraldi tellitav: terasest alus 550x570x(H)650 mm

KONDISAAG

Komplektis otsak 
loomaliha ja sealiha 
kobestamiseks
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Vaadake
videoklippi

kood mm

513033 685x250x(H)200

 – Tortilja maksimaalne diameeter: 250 mm
 – Valmistatud alumiiniumivalust, punasest pulbervärvist 
pinnakattega

PRESS TORTILJADE JAOKS - KÄSITSI
TIHENDID HAMBURGERIPRESSILE

 – Valmistatud läbipaistvast tselluloosist
 – Talub kõrgeid temperatuure ja biolagunev
 – ø130 mm
 – Pakitud ±1400 tk kaupa

kood kogus pakendis mm

282120 1255 ø130

kood mm

513026 ø120x(H)80

 – Hamburgeri diameeter 120 mm
 – Valmistatud alumiiniumivalust, mittekleepuva pinnakattega
 – Käepide polüpropüleenist

PRESS HAMBURGERITE JAOKS - KÄSITSI

HAMBURGERIPRESS
 – Lihaga kokkupuutuvad detailid on valmistatud roostevabast terasest
 – Korpus valmistatud alumiiniumist
 – Mugav kang hamburgerite valmistamiseks
 – Riiul polüetüleenist tihenditele

kood mm

282113 330x250x(H)300

KUTTER
 – Igasuguste toodete, nagu nt köögiviljad ja maitsetaimed, 
toores jakeedetud liha, kala, puuviljad, pähklid ja jääkuubikud 
homogeniseerimiseks, sõtkumiseks, tükeldamiseks, 
peenestamiseks, jahvatamiseks ja segamiseks, samuti igasuguse 
taigna sõtkumiseks.

 – Mootori korpus, kauss ja kahe teraga sirbikujuline nuga on 
valmistatud roostevabast terasest.

 – Kahetasandiliste teradega nuga tagab kogu kausis oleva toidu täpse 
peenestamise.

 – Käsitsi juhitav kaabits eemaldab hakitud toidu kausi seintelt seadme 
töötamise ajal, mis lihtsustab ühtse massi saavutamist lühema aja 
jooksul.

 – Läbipaistev polükarbonaadist kaas võimaldab jälgida kausis 
toimuvaid protsesse, suletav ava võimaldab seadme töö ajal ohutult 
lisada täiendavaid koostisosi; kaks sulgurit kinnitavad kaane kindlalt 
kausi külge, mis hoiab ära sisu väljavoolamise ja töökeskkonna 
määrdumise.

 – Mikrolüliti takistab töö alustamist, kui kauss ei ole seadme ajamile 
õigesti paigutatud.

 – Juhtpaneel lülitiga pidevaks või impulssjuhtimiseks.
 – Kummijalad stabiliseerivad seadme töötamise ajal ja takistavad 
tööpinna kriimustamist.

 – Tihedus: IPX 3
 – Tera pöörlemiskiirus: 1500 p / min.
 – Kauss on pestav nõudepesumasinas.
 – Kaasas elektrijuhe ja maandatud pistik

kood maht(l) V W mm

229231 5 220-240 800 350x275x(H)560
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Vaadake
videoklippi

MAHUTAVUS

VORSTITÄITMISE MASIN PROFI LINE
 – Korpus, silinder ja kolb on valmistatud roostevabast terasest. 
 – Varustatud kahekiiruselise täitesüsteemiga, mis on lihtsalt 
kasutatav

 – Kolbi saab täitmiseks ja puhastamiseks hõlpsalt eemaldada
 – Varustatud roostevabast terasest laagritega ja hammastega, 
vastupidav survele

 – Kaasas neljast roostevabast terasest lehtrist koosnev komplekt, 
läbimõõt: 16/22/32/38 mm

kood maht(l) mm

282571 3 304x304x(H)525
282588 5 304x304x(H)640
282090 7 300x340x(H)830
282151 10 415x315x(H)690

VORSTITÄITMISE MASINAD

Valmistatud roostevaba 
terasest

Valmistatud karastatud terasest, 
vastupidavad suurtele koormustele

Osasid, millel on 
vahetu kokkupuude 
toiduainetega on 
puhastamise ja täitmise 
jaoks lihtne lahti võtta

Komplektis 4 roostevabast 
terasest otsakut diameetriga 

16/22/32/38 mm
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VYwVORSTIDE JAOKS MÕELDUD MANUAALNE PRESS, 
KOMPLEKTIS ON 1000 KLAMBERKINNITIT

 – Mõeldud kasutamiseks toitlustus- ja toiduainetööstuses, eriti 
lihatoodete tootmisel

 – Surub tõhusalt kinni erinevat tüüpi pakendeid
 – Valmistatud kroomitud terasest
 – Mehhanismi korpus on ABS-plastikust
 – Tänu kangi pikale 390 mm käepidemele saab klamberkinniti 
tõhusalt ilma suurema vaevata kokku suruda

 – Stabiilne surumissiin tagab klamberkinniti õige asendi
 – Kokkusurumise aste määratakse lukuga reguleerimiskruviga 
(sobiva klambri saab valida sõltuvalt ümbrise, võrgu, koti jne tüübist 
ja paksusest)

 – Kroomitud raskel alusel on kummist jalad, mis tagavad seadme töö 
ajal stabiilsuse

 – Netokaal: 15 kg
 – Komplekt sisaldab 1000 U-kujulist klamberkinnitit mõõtmetega 
11,5x11 mm

 – Lisaks on saadaval pakendid, kus on 2000 klamberkinnitit (265123)
kood mm

265116 150x350x(H)500
265123 Klamberkinnitite komplekt pressile 265116 – 2000 tk

kood maht(l) V W mm

282083 15 230 90 450x350x(H)750

 – Iseseisvaks lihatoodete valmistamiseks
 – Kasutamiseks baarides, restoranides -ja farmides ja väiksemates 
tsehhides

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Maht 15 l, ligikaudu 13 kg liha
 – Elektrimootoriga täitekolb
 – Reguleeritav kolvi kiirus vahemikus 0-10 mm/s võimaldab täpselt 
reguleerida täitekiirust, olenevalt täidise konsistentsist, samuti 
soole suurusest ja paksusest

 – Täitekolvi töö juhitav jalgpedaali abil
 – Komplektis on 4 vorsti täitmise otsikut läbimõõduga: 16/22/32/38 mm, 
pikkus 180 mm

 – Karastatud terasest valmistatud ülekandesüsteem on vastupidav 
mehaanilisele pingele

 – Kaal: 30 kg

ELEKTRILINE VORSTI TÄITMISE MASIN, 15 L
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kood maht(l) mm

282168 11 240x460x(H)410
282281 20 285x550x(H)385

 – Seade väikestele lihatööstustele
 – Üleni valmistatud roostevabast terasest
 – Käsiajam valmistatud alumiiniumsulamist
 – Kallutatav kamber lihtsustab lihamassi väljavõtmist
 – Kahekordne kaitse kausi juhusliku ümberkukkumise eest
 – Eemaldatava käepidemega käsiajam
 – Mudel 282168 ilma käigukasti süsteemita, käsiajami pöörete arv 
võrdne segamiselemendi pöörete arvuga

 – Mudel 282281 varustatud käigukasti süsteemiga, 3 käsiajami pööret 
võrdsed 1 segamiselemendi pöördega

 – Kauss ja segaja on täielikult emaldatatavad, mis lihtsustab nende 
puhastamist

 – Komplekti kuulub käepidemega kaas
 – Väga lihtsalt käsitletav -ja puhastatav

VORSTIMASSI SEGAJA KALLUTATAVA ANUMAGA

kood mm

222805 214x155x(H)205

 – Stabiilsed, iminappadega jalad
 – Kvaliteetsed hammastatud lõiketerad
 – Hõlpsalt puhastatav
 – Lõikab 11 viilu

VORSTILÕIKUR – MANUAALNE

kood V W mm

265109 230 135 230x185x(H)325

 – Elektriline vorstilõikur topeltteraga noaga ja reguleeritava 
paksusega

 – Eriti pikk sisestustunnel erinevat tüüpi vorstide jaoks 
 – Maksimaalne diameeter 48 mm

VORSTILÕIKUR – ELEKTRILINE

kood maht(l) mm

282670 10 450x230x(H)335
282687 18 580x250x(H)415

 – Toodetud kasutamiseks väiksemates suitsutustsehhides, 
restoranides, kohvikutes ja muudes toitlustusega tegelevates 
ettevõtetes

 – Aitab valmistada maitsestatud hakklihasegu vorstitoodete -ja 
sardellide täitmiseks 

 – Käsiajam
 – Korpus roostevabast terasest AISI 304
 – Väga lihtne hooldamine ja puhastamine

VORSTIMASSI SEGAJA - KÄSITSI

282281

282670
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kood - V W mm

226841 7 kg 400 510 460x500x(H)800

 – Seade kartulite, porgandite, peetide jms koorimiseks.
 – Valmistatud täielikult roostevabast terasest, kate akrüülaknaga.
 – Hädaseiskamislüliti
 – Tugev, vahetatav ketas ja abrasiivsed silindri siseseinad
 – Lihtne demonteerimine hõlbustab puhastamist
 – Külgmassi tühjendamine
 – Taimer
 – Väljund 150 kg/h
 – Kaal 46 kg

KARTULIKOORIJA HENDI 7

KARTULIKOORIMISMASIN PROFI LINE 5 KG
 – Valmistatud täielikult roostevabast terasest
 – Läbipaistev kaas, digitaalne taimer
 – Jäätmete koguja on paigaldatud vahetult kartulikoorimismasina alla
 – Abrasiivne ketas
 – Seinad kaetud abrasiivse materjaliga
 – Ohutusväljalülitus
 – Komplektis abrasiivse materjali varu seinte jaoks
 – Konstruktsioon vastab EL-i ja selle nõukogu direktiivi B-osa nõuetele
 – Tootlikkus: 75 kg/h
 – Kaal: 35 kg

kood - V W mm

226834 5 kg 230 370 530x520x(H)700
kood - V W mm

226810 10 kg 400 550 530x660x(H)850

 – Valmistatud täielikult roostevabast terasest
 – Läbipaistev kate
 – Digitaalne taimer
 – Koorimislõks otse seadme all
 – Abrasiivketas
 – Seinte eemaldatava abrasiivmaterjaliga vooderdatud siseseinad 
 – Hädaseiskamislüliti vastab CE nõuetele
 – Asendusseina abrasiivkomponent
 – Väljund 100 kg/h
 – Kaal 40 kg

KARTULIKOORIJA PROFILINE 10 KG

Läbipaistev 
kaas

Digitaalne 
taimer

Massiivne 
abrasiivne ketas ja 
abrasiivne anum

Läbipaistev 
aknake

Jäätmete 
koguja
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kood kogus 
(kg)

võimekus 
(kg/h)

mm W/V

1000565 5 80-100 333x367x(H)490 300/400

TARVIKUD
kood    

2003899  Abrasiivse kattega taldrikukujuline ketas seeria M-5  
kartulikoorimismasina jaoks

2009224 Alus kartulikoorimismasinale, sobib mudelitele:  
M-5; PI-10 ja PI-20

 – Professionaalne seade kartuli,porgandi, peedi ja teiste juurviljade 
koorimiseks

 – Sobib kasutamiseks väiksemas toidutööstuses
 – Alumine kambri osa on pöörlev, taldrikukujuline ja kaetud 
abrasiivse materjaliga

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest, küljeluugid alumiiniumist
 – Läbipaistev polükarbonaadist kaas võimaldab jälgida kogu 
tööprotsessi

 – Avariilüliti kaanel ja luukidel
 – Vee-ja pritsmekindel juhtimispaneel juhitav START ja STOP lüliti abil
 – Taimeriga reguleeritav tööaeg 0-6 minutit või lakkamatu töö
 – Seade peab olema ühendatud veevõrku
 – Klapiga veehoidik aitab ära hoida tagasivoolu veevõrku
 – Külgmine ja alumine vertikaalne ava läbimõõduga 80 mm
 – Müratase 70 dB

KARTULIKOORIMISMASIN SEERIA M-5

kood võimekus (kg/h) mm

1020061 100-150 280x512x(H)735 mm 
ülestõstetud kangiga

1020065 Lõikurite komplekt 8x8 mm
1020070 Lõikurute komplekt 10x10 mm
1020075 Lõikurite komplekt 12x12 mm

Mõeldud kasutamiseks 
koos GN-nõuga, mille 

mõõdud on 1/1 ja kõrgus 
150 mm

Komplekti kuulub 
nugadega press, 

millega saab valmistada 
friikartuleid mõõduga 

10x10 mm

 – Seade on mõeldud kartulite ja teiste kõvade köögi-ja puuviljade 
lõikamiseks (kangikujuliseks)

 – Ideaalne kasutamiseks väikeköökides ja restoranides
 – Komplekti kuulub nugadega lõikepress friikartuli valmistamiseks, 
kangi suurus 10x10 mm

 – Pikk käepide ja painduv vedrusüsteem kindlustavad optimaalsed 
töötulemused

 – Korpus alumiiniumist, käepide, mutrid ja vindid valmistatud 
roostevabast terasest

 – Seadme jalad on varustatud kummist iminappadega, see kindlustab 
täieliku stabiilsuse ja seadme paigalpüsivuse tööpinnal

 – Väga lihtne puhastada
 – Vahetatav pressikomplekt lõikesuurusega 8x8 mm ja 12x12 mm
 – Kaal: 4 kg

KARTULILÕIKUR SEERIA CF-5



1000660 1000630
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TARVIKUD
kood    

2001417 Abrasiivne alumine ketas kartulite koorimise jaoks,   
mudelitele PI-10 ja PI-20

2009430 Abrasiivne alumine ketas kartulite koorimiseks  mudeli PI-30 jaoks
2009422 Abrasiivne element seadme seintele mudelile PI-10
2009423 Abrasiivne element seadme seintele mudelile PI-20
2009415 Abrasiivne element seadme seintele mudelile PI-30
2009224 Seadme all olev alus kartulite puhastamiseks  

mudelitele M-5; PI-10 ja PI-20
2009250 Seadme all olev alus koos kestade eemaldajaga  

mudelitele PI-10 ja PI-20
2009270 Seadme all olev alus koos kestade eemaldajaga mudelile PI-30

 – Professionaalne seade kartuli, peedi, porgandi ja teiste 
juurviljade koorimiseks

 – 2 või 3 abrasiivset elementi (sõltuvalt mudelist)
 – Korpus roostevabast terasest, puhastatud juurviljade jaoks 
mõeldud külgmised avad alumiiniumist

 – Läbipaistev polükarbonaadist kaas võimaldab jälgida tööprotsessi 
 – Säästlik energiatarbimine tänu optimeeritud mootorile
 – Avariiväljalülitusnupp kambrikaanel
 – Hermeetilisuse koefitsient: IP65, seade on kaitstud niiskuse ja 
veepritsmete eest

 – Veekindel juhtpaneel, juhitav START ja STOP nupu abil
 – Tööaeg taimeriga reguleeritav, 0-6 minutit või lakkamatu tööaeg
 – Vajalik seadme ühendus veevõrguga
 – Klapiga veehoidik aitab ära hoida tagasivoolu veevõrku
 – Külgmine ja alumine vertikaalne ava läbimõõduga 80 mm
 – Müratase 70 dB

SEADE KARTULIKOORIMISEKS, SEERIA PI

kood 1000650 1000660 1000630
mudel PI-10 PI-20 PI-30
mõõdud 433x635x(H)625 mm 433x635x(H)735 mm 622x760x(H)950 mm
tootlikkus 200-240 kg/h 400-480 kg/h 600-720 kg/h
mahutavus 10 kg 20 kg 30 kg
võimsus/pinge 370 W/400 V 550 W/400 V 730 W/400 V
kaal 34 kg 35,8 kg 56,9 kg
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kood V W mm

210048 230 280 440x420x(H)350
kood V W mm

210031 230 200 400x400x(H)330

 – Lõikenoa diameeter: 220 mm
 – Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 150 mm

 – Lõikenoa diameeter: 195 mm
 – Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 120 mm

VIILUTAJA PROFI LINE 220VIILUTAJA PROFI LINE 195

LIHALÕIKURID PROFI LINE
 – Mõeldud professionaalseks kasutamiseks äriotstarbel. 
 – Korpus valmistatud pinnakattega alumiiniumist, 
mittelibisevate jalgadega.

 – Kaldtera valmistatud karastatud roostevabast terasest. 
 – Õhkjahutusega mootor, ülekuumenemise kaitsega. 
 – Lisavõimsusega mootor kõva liha lõikamiseks.
 – Varustatud terakaitsega ja sisseehitatud teritajaga.
 – Kandur kaitsekihiga ja püstise lukuga hoidik.
 – Hõlpsalt ja kiiresti lahtivõetav puhastamiseks.

 – Vastab kõikidele vajalikele standarditele: 
- 0-paksuse seadistamise korral jääb tera terakaitse taha.  
- Aktiveerimiskaitse, sellal kui teritaja või terakate on  
   eemaldatud. 
- Kandurit saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera  
   on seadistatud 0-paksusele.

 – Ei sobi juustu lõikamiseks, see on võimalik ainult eraldi 
saadaoleva mittenakkuva kattega noa abil.

Akrüülist kaitseekraan Blokeerimismehhanism Sisseehitatud seade teritamise jaoks

Lõikeketta 
kaitseekraan

Väljalüliti vastab 
EL-i normidele

Õhkjahutusega 
mootor



210017210000

975732

 ø300 mm
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

TERA LÄBIMÕÕT

kood - mm

975800 210031 ø195
975732 210048 ø220
975749 210000 ø250
975756 210017 ø300

 – Juustu lõikamiseks

MITTEKLEEPUV TEFLONIST LÕIKETERA 
VIILUTAJATE PROFI LINE JAOKS

kood V W mm

210017 230 420 600x480x(H)450
kood V W mm

210000 230 320 485x420x(H)395

 – Lõikenoa diameeter: 300 mm
 – Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–15 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 200 mm

 – Lõikenoa diameeter: 250 mm
 – Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 180 mm

VIILUTAJA PROFI LINE 300VIILUTAJA PROFI LINE 250
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Vaadake
videoklippi

Viilu paksuse lihtne reguleerimine

Stabiilne käepideSisseehitatud teritaja

Blokeerimismehhanism

Akrüülist lõikeketta kaitseekraan

 – Mõeldud professionaalseks kasutamiseks äriotstarbel. 
 – Korpus valmistatud pinnakattega alumiiniumist, mittelibisevate 
jalgadega.

 – Kaldtera valmistatud karastatud roostevabast terasest. 
 – Õhkjahutusega mootor, ülekuumenemise kaitsega. 
 – Lisavõimsusega mootor kõva liha lõikamiseks.
 – Varustatud terakaitsega ja sisseehitatud teritajaga.
 – Kandur kaitsekihiga ja püstise lukuga hoidik.
 – Hõlpsalt ja kiiresti lahtivõetav puhastamiseks.

 – Vastab kõikidele vajalikele standarditele: 
- 0-paksuse seadistamise korral jääb tera terakaitse taha.  
- Aktiveerimiskaitse, sellal kui teritaja või terakate on  
   eemaldatud. 
- Kandurit saab lukustada ja eemaldada ainult siis, kui tera  
   on seadistatud 0-paksusele.

 – Ei sobi juustu lõikamiseks, see on võimalik ainult eraldi saadaoleva 
mittenakkuva kattega noa abil.

LIHALÕIKURID PROFI LINE

kood V W mm

210086 230 320 485x420x(H)395
kood V W mm

970294 230 280 440x420x(H)350

 – Lõikenoa diameeter: 250 mm
 – Viilu paksuse sujuv reguleerimine 0–12 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 180 mm

 – Lõikenoa diameeter: 220 mm
 – Viilu paksuse sujuv reguleerimine kuni 15 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne diameeter ≈ 150 mm

VIILUTAJA PROFI LINE 250VIILUTAJA PROFI LINE RED EDITION



N

210215

210246

210222

181

Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

VIILUTAJA KITCHEN LINE 300
 – Mootor võimsusega 0,3 hj õhkjahutusega, eest kaitstud plastist 
kaanega

 – Lõikenoa diameeter: 300 mm
 – Lõigatava toote ligilähedane maksimaalne diameeter: 180 mm
 – Lõike paksuse sujuv reguleerimine 0–14 mm
 – Kaal: 24 kg

kood V W mm

210246 230 250 615x494x(H)477

TEFLONIST PINNAKATTEGA VIILUTAJA  
KITCHEN LINE 250

 – Lõiketera, lõiketera kaitseekraan ja juhtplaat on kaetud tefloniga, 
mis muudab juustude lõikamise märkimisväärselt kergemaks

 – Mootor võimsusega 0,2 hj õhkjahutusega, eest kaitstud plastist 
kaanega

 – Lõikenoa diameeter: 250 mm
 – Lõigatava toote ligilähedane maksimaalne diameeter: 180 mm
 – Lõike paksuse sujuv reguleerimine 0–11 mm
 – Kaal: 16,4 kg

kood V W mm

210222 230 150 494x402x(H)398

KÖÖGILÕIKUR KITCHEN LINE 250
 – Anodeeritud alumiiniumist korpus. Plastkaanega kaitstud 
0,2-hobujõuline õhkjahutusega mootor. Seadme tööd saab 
läbipaistva ekraani kaudu ohutult jälgida. Lihtne lahti võtta ja kiiresti 
puhastatav. Terakaitse ja sisseehitatud teritaja

 – Kvaliteetsete teradega kaldes mudel
 – Terade läbimõõt: 250 mm
 – Lõigatava toote maksimaalne lubatud läbimõõt: 180 mm
 – Ühtlaselt reguleeritav lõikamispaksus kuni 11 mm
 – Korpuse eemaldamisel terade pöörlemine peatub
 – 4 libisemiskindlat plastist jalga
 – Netokaal (ligikaudne): 16,4 kg

kood V W mm

210215 230 150 494x402x(H)398

 – Lõikenoa kaldasend, kõrgekvaliteediline lõiketera
 – Korpuse eemaldamise korral blokeerib kaitsemehhanism  
lõiketera pöörlemise

 – 4 libisemisvastast jalga

VIILUTAJAD KITCHEN LINE

 – Korpus anodeeritud alumiiniumist
 – Läbipaistev kaitseekraan
 – Eemaldatav juhtplaat muudab pärast lõikamist jääkide 
kõrvaldamise lihtsamaks

 – Lõikeketta kaitseekraani lihtne lahtivõtmine muudab 
puhastamise kergemaks

 – Lõikeketta kaitseekraan, sisseehitatud seade teritamise jaoks

Teflonist pinnakate 
muudab kõvade 
juustude lõikamise 
kergemaks

Sisseehitatud seade 
teritamise jaoks

Mootori õhkjahutus, 
plastist kaas

Väljalüliti vastab 
EL-i normidele

Akrüülist 
kaitseekraan



222829 222836 222843
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Vaadake
videoklippi

 
kood 222829 222836 222843
maht 7 l 10 l 20 l
maksimaalne kogus jahu 0,8 kg 2,5 kg 5 kg
mõõtmed 240x420x(H)425 mm 380x470x(H)730 mm 490x580x(H)780 mm
juhtpaneel digitaalne manuaalne manuaalne
kiirust 128/252/545 pööret minutis 148/244/480 pööret minutis 197/317/462 pööret minutis
võimsus / pinge 650 W/230 V 600 W/230 V 1100 W/230 V

SUURIM JAHU KOGUS
 – Terasest korpus valge kõrgekvaliteedilise emailitud pinnakattega,  
taignasegamise anumal plastist kaitseekraan

 – Vastupidav tiguajam ja hammasülekanded
 – Ohutusväljalülitused ja kaitse ületäitmise eest tagavad ohutu kasutuse
 – Komplekt: roostevabast terasest taignasegamise anum, vispel, otsak segamise 
jaoks ja taignakonks

 – Lihtsasti hooldatav digitaalne juhtpaneel
 – Maksimaalne koormus: 1,8 kg jahu
 – Ülestõstetav pea
 – Ohutusväljalülitus kaitsekaanel: kui kaas on avatud, jääb mikser seisma
 – 3 kiirust: 128/252/545 pööret minutis

PLANETAARMIKSERID
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kood 226261 226278 226285 226292
maht 6,65 l 9,5 l 11,4 l 19 l – ø320x(H)300 mm
mõõtmed 336x460x(H)518 mm 336x483x(H)558 mm 398x499x(H)630 mm 460x520x(H)880 mm
juhtpaneel digitaalne digitaalne digitaalne manuaalne
kiirust 5 – 100 kuni 500 pööret minutis 15 – 100 kuni 500 pööret minutis 3 – 121, 218, 489 pööret minutis 3 – 142, 264, 482 pööret minutis
taimer kuni 30 min kuni 30 min kuni 30 min kuni 15 min
mootor 3/4 KM = 552 W 3/4 KM = 552 W 1/2 KM = 368 W 1/2 KM = 368 W
võimsus / pinge 650 W/230 V 600 W/230 V 375 W/230 V 375 W/230 V
kaal 18 kg 20 kg 35 kg 100 kg

PLANETAARMIKSERID

 – Korpus lakitud terasest
 – Roostevabast terasest anum
 – 3 otsakut: sile, konks ja vispel
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Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippikood 1500170

mudel BM-5
mõõdud 310x382x(H)537 mm
maksimaalne tooraine kogus 1,5 kg jahu, 60% vett
võimsus/pinge 250 W/230 V
kaal 17 kg

kood  

2502308 Konks
2502340 Labakujuline segamisotsik planetaarmikserile
2509553 Vispel planetaarmikserile
2502305 Lisaanum 5 l BM-5 seeria mikseri jaoks

Standardvarustus:

 – Seade õhulise tagna valmistamiseks ning vahustamiseks
 – Mõeldud intensiivseks kasutamiseks
 – Toodetud intensiivseks kasutuseks
 – Mudel sobiv tööpinnal kasutamiseks, nõu mahutavus 5 l
 – Sujuv, elektrooniline kiiruseregulaator
 – Kang, mis võimaldab nõu kõrguse reguleerimist
 – Kaitsekate, mis ei lase panna käsi nõusse tööajal
 – Mikrolülitid, mis lülitavad välja seadme, kui lõiketera kaitsekate pole õieti 
paigaldatud või kui ülemise kambri kaas pole korralikult suletud 

 – Kompaktne, universaalne korpus
 – Seadmele väljastatud rahvusvaheline NSF sertifikaat

PLANETAARMIKSER, 5 L SEERIA BM-5

kood 1500210 1500220 1500280 1500240
mudel BE-10 BE-20 BE-30 BE-40
mõõdud 410x523x(H)688 mm 520x733x(H)1152 mm 528x764x(H)1152 mm 586x777x(H)1202 mm
nõu maht 10 l 20 l 30 l 40 l
maksimaalne kogus 
toorainet 3 kg jahu, 60% vett 6 kg jahu, 60% vett 9 kg jahu, 60% vett 12 kg jahu, 60% vett
võimsus/pinge 550 W/230 V 900 W/230 V 1100 W/230 V 1400 W/230 V
kaal 43 kg 89 kg 105 kg 123 kg
TARVIKUD
kod 2509494 2509495 2509564 2509497

10 l anum 20 l anum 30 l anum 40 l anum

 – Võimaldab valmistada väiksemat kogust mikseri suurima tootlikkuse kasutamisel
TARVIKUTE KOMPLEKT

kood  

1500222 Tarvikute komplekt mikserile BM-20, anum mahutavusega 10 l, lisana  3 tarvikut
1500296 Tarvikute komplekt mikserile BM-30, anum mahutavusega 10 l, lisana  3 tarvikut
1500242 Tarvikute komplekt mikserile BM-40, anum mahutavusega 20 l, lisana  3 tarvikut

 – Professionaalsed mikserid leiva-saia ja pelmeenitaigna 
valmistamiseks, munavalgete vahustamiseks suflee ja besee jaoks, 
erinevate kastmete, majoneesi ja hakkliha segamiseks

 –  Võimaldab intensiivset kasutust
 – Anuma maht sõltuvalt mudelist 10-40 l
 – Võimas, töökindel  mootor, elektroonilise kiirusekontrolli 
süsteemiga, mis lubab lülitada mikseri ka ühefaasilisse 
toiteallikasse

 – Elektrooniline kiirusekontroll
 – Taimer, mis võimaldab programmeerida tööaega 0-30 minutini, 
pooleminutiliste intervallidena

 – Impulss režiiminupp
 – Helisignaal programmi lõpetamisel
 – Kaitsekate, mis ei lase panna käsi nõusse tööajal 

 – Mikrolülitid, mis lülitavad välja seadme,  
kui lõiketera kaitsekate pole õieti paigaldatud 

 – Anuma käsitsi tõstmine/langetamine hoova abil
 – Tööparameetrite ja veakoodide display
 – Tugevdadtud veekindel mootorikorpus ja 
kontrollpaneel

 – Jalad roostevabast terasest
 – Vastupidav anum

PLANETAARMIKSER, SEERIA VM

Standardvarustus:

TOODETUD 

INTENSIIVSEKS 

KASUTAMISEKS

Vispliotsik
Konks taigna 

segamise jaoks
Labakujuline 

segaja



3030506

185

kood 3030506
mudel TRX-22
seadme mõõdud tööasendis 568x1643x(H)1219 mm
seadme mõõdud kokkupandult 568x963x(H)1651 mm
kiirus 750 - 1500 p/m
otsiku pikkus 600 mm
võimsus/pinge 2200 W/400 V
kaal 96 kg

Vaadake
videoklippi

TARVIKUD
kood      

4032401 Rest 21D turbomikseri TRX-22 jaoks Kiuliste toiduainete segamise jaoks
4032403 Rest 30D turbomikseri TRX-22 jaoks Universaalne
4032389 Rest 42D turbomikseri TRX-22 jaoks Täpsust nõudva segamise jaoks

 – Mikser Turbo on toodetud kasutamiseks suurköökides ja 
toidutööstustes. Sobib toidu peenestamiseks ja segamiseks mahus 
kuni 800 l

 – Sobib ideaalselt toidusegamiseks ka kateldes
 – 600 mm segamisotsik võimaldab toitu segada kõikides ümarates 
nõudes, otsik on valmistatud roostevabast terasest 18/10

 – Lihtne kasutada,võimalik teisaldada kasutajale sobivas suunas, 
reguleeritav kõrgus, turvaliselt kinnitatud raami külge 4 
libisemiskindlate kummist ratta ja kahe piduriga 

 – Ideaalne tasakaalustatus hoiab ära seadme edasi-tagasi liikumise 
ja ümberpaiskumise isegi siis kui seadme rattad pole blokeeritud

 – Seade tööasendisse fikseeritav ka ühe käega
 – Lihtsalt käsitletav, veekindel juhtimispaneel
 – Kaheastmeline kiiruse reguleerimine, 750 p/m ja 1500 p/m
 – Taimeriga juhtimispaneel võimaldab lakkamatut tööd kuni  
60 minutit

 – Seadme juhtmed on paigaldatud raami konstruktsiooni sisse,  
see kindlustab kasutajale täieliku takistusteta töötsooni

 – Turbiin, kaas, ketas on lihtsalt demonteeritavad ja masinpestavad
 – Mikrolüliti kontrollib mootoritööd, masin ei käivitu, kui tööasend 
pole fikseeritud õieti

 – 3 väga lihtsalt vahetatavat mittepöörlevat segamiselementi

MIKSER TURBO TRX-22

3 kergelt vahetatavat segamiselementi 
(ei pöörle)
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kood V W mm

221891 230 500 ø100x(H)416

REGULEERITAVA KIIRUSEGA ELEKTRILISE MIKSERI 
AJAM 500W

kood V W mm

221884 230 350 ø100x(H)416

REGULEERITAVA KIIRUSEGA ELEKTRILISE MIKSERI 
AJAM 350W

 – Mõeldud professionaalseks kasutamiseks köögiviljasuppide, 
kastmete, täidise, majoneesi, tomatikastme, jäätise jms 
valmistamisel.

 – Segamiskiirus: 4 000–16 000 p/min.
 – Jahutusmootor vastupidava, musta värvi, mati polüamiidist 
korpusega, 2,5 m pikkune toitejuhe, maandusklemmiga 
toitepistikuga.

SAUMIKSER KITCHEN LINE

kood mm

222225 (L)250
222232 (L)300
222249 (L)400
222256 (L)500

 – Roostevabast terasest võll ja tera.
 – Sobib Kitchen Line 221884 ja 221891 saumikseritele.
 – Komplekti kuulub eemaldatavate terade komplekt.

SAUMIKSERI VÕLL

kood mm

222263 (L)250

 – Otsiku moodustavad kaks roostevabast terasest visplit, mis 
kinnituvad kindlalt ja hõlpsalt põhiseadme külge.

MIKSERI HENDI KITCHEN LINE 350 I 500 KÜLGE 
KINNITATAV VISPLIOTSIK

kood mm

222164 (L)185

 – Koosneb kahest roostevabast terasest visplist
 – Lihtne ja ohutu kinnitus ajamiploki külge

OTSAK-VISPEL SAUMIKSERI KITCHEN LINE 160 
JAOKS

kood V W mm

222140 230 220 ø75x(H)464

 – Roostevabast terasest võll ja tera: pikkus 160 mm, ø 25 mm.
 – Kiirus umbes 4000-20 000 pööret minutis. 
 – Netokaal koos võlliga: umbes 1,61 kg.

REGULEERITAVA KIIRUSEGA SAUMIKSER  
KITCHEN LINE 160



224359

224328

224335

500 mm

500 mm

300 mm

250 mm

224397400 mm

TIMADE IN EU

MADE IN EU

224052

I

224342

934029
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kood V W mm

224052 230 500 ø100x(H)350

 – Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)
 – Otsaku pikkus: 500 mm
 – Nõude jaoks mahutavusega kuni 120 liitrit
 – Kaal: 4,25 kg
 – Kiirus: 2000–9000 pööret minutis
 – Maksimaalne kiirus: 15 000 pööret minutis

REGULEERITAVA KIIRUSEGA SAUMIKSER  
HENDI 500 - SUURE VÕIMSUSEGA

kood mm

934029 365x130x(H)70

SEINANAGI SAUMIKSERITE JAOKS

kood mm

224342 ø120x(H)330

 – 2 visplit
 – Lihtne ja ohutu kinnitus ajami külge

OTSAK-VISPEL SAUMIKSERITE 
PROFI LINE 300, 400 JA 500 JAOKS

kood V W mm

224359 230 400 ø100x(H)350

 – Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)
 – Otsaku pikkus: 500 mm
 – Nõude jaoks mahutavusega kuni 100 liitrit
 – Kaal: 4,1 kg
 – Kiirus: 2000–9000 pööret minutis
 – Maksimaalne kiirus: 15 000 pööret minutis

SAUMIKSER PROFI LINE 500  
- REGULEERITAVA KIIRUSEGA

kood V W mm

224335 230 300 ø100x(H)350
kood V W mm

224397 230 400 ø100x(H)350

 – Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)
 – Otsaku pikkus: 300 mm
 – Nõude jaoks mahutavusega kuni 50 liitrit
 – Kaal: 3,45 kg
 – Kiirus: 2000–9000 pööret minutis
 – Maksimaalne kiirus: 13 000 pööret minutis

 – Elektrooniline juhtpaneel (9 kiirust)
 – Otsaku pikkus: 400 mm
 – Nõude jaoks mahutavusega kuni 80 liitrit
 – Kaal: 4,1 kg
 – Kiirus: 2000–9000 pööret minutis
 – Maksimaalne kiirus: 15 000 pööret minutis

SAUMIKSER PROFI LINE 300  
- REGULEERITAVA KIIRUSEGA

SAUMIKSER PROFI LINE 400  
- REGULEERITAVA KIIRUSEGA

kood V W mm

224328 230 250 ø75x(H)285

 – Otsaku pikkus 250 mm
 – Nõude jaoks mahutavusega kuni 20 liitrit
 – Kaal: 1,45 kg
 – Kiirus: 15000 pööret minutis

SAUMIKSER KITCHEN LINE 250 
- PÜSIVA KIIRUSEGA

 – Professionaalne mudel.
 – Korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud 
nailonist.

 – Roostevabast terasest vars ja tera.
 – Hõlpsalt puhastatav.

NUIMIKSERID PROFI LINE

SUPER

VÕIMSUS

500W

Elektrooniline 
juhtpaneel

REGULEERITAVA KIIRUSEGA SAUMIKSERID
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kood V

222393 230

 – Sobib professionaalseks kasutamiseks jäätisekohvikutes, 
restoranides, hotellides jäätisesegude, köögiviljasuppide, 
püreede, kastmete, hakkliha, majoneesi, tomatipüree, pesto jne 
valmistamiseks

 – Komplektis on reguleeritava kiirusega saumikser, segamisotsik, 
vahustamisotsik ja seinakinnitus

 – Korpus vastupidavast polüamiidist, matt must
 – Vahustamisotsik roostevabast terasest, pikkus 250 mm
 – Otsik roostevabast terasest, pikkus 400 mm segamisel nõu 
mahutavas max 60 l, vahustamisel 50 l

 – Kiirus: 4 000 – 16 000 p/min
 – Kaal: 1,76 kg

REGULEERITAVA KIIRUSEGA SAUMIKSER  
- KOMPLEKT

kood V W mm

224014 230 400 170x120x(H)740

 – Mõeldud erinevate otsakute abil mitmesuguste roogade 
valmistamiseks

 – PEENESTAJA: köögiviljasuppide ja püreede, kastmete, vedela 
taigna, majoneesi, tomatipasta, pestokastme jne valmistamiseks

 – VISPEL: vahukoore, kreemide, omlettide, suflee jne valmistamiseks.
Mõlemad otsakud valmistatud roostevabast terasest

 – Peenestaja kiirus: 2500–11000 pööret minutis
 – Otsaku pikkus: 400 mm
 – Vispli sukeldamise maksimaalne tase: 290 mm
 – Vispli kiirus: 250-1500 pööret minutis
 – Vispli pikkus: 350 mm
 – Kasutada nõusid mahutavusega kuni 60 l

SAUMIKSER KOOS VISPLIGA HENDI 400

Komplektis otsakud segamise 
ja vahustamise jaoks,  
riputusaasaga



224380

282298

282311
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kood V W mm

224380 230 400 ø100x(H)350

 – Professionaalne mudel korpus valmistatud armeeritud nailonist
 – Komplektis on reguleeritava kiirusega saumikser, segamisotsik, 
vahustamisotsik ja seinakinnitus

 – Lihtne puhastada
 – Elektrooniline juhtpaneel
 – 9 kiiruse seadistust vahemikus 2 000 kuni 9 000 p/min
 – Mahutavus kuni 80 liitrit
 – Otsaku pikkus: 400 mm
 – Vispli pikkus 330 mm
 – Kaal: 4,1 kg

NUIMIKSER PROFI LINE 400 
– REGULEERITAVA KIIRUSEGA

kood V W mm

282311 230 400 ø100x(H)350

 – Sobib professionaalseks kasutamiseks jäätisekohvikutes, 
restoranides, hotellides jäätisesegude, kastmete, püreede, 
valmistamiseks

 – Komplektis on reguleeritava kiirusega saumikser, segamisotsik  
ja homogenisaator tera

 – Korpus valmistatud armeeritud nailonist, eemaldatavad otsakud  
ja vispel roostevabast terasest

 – Ventileeritav mootor, vältimaks ülekuumenemist
 – Elektrooniline justpaneel (9 kiirust)
 – Otsaku ja homogenisaator tera pikkus 400 mm
 – Sobib kuni 80-liitriste anumate jaoks
 – Kiirus kuni 15 000 p/min
 – Kaal: 2,4 kg

REGULEERITAVA KIIRUSEGA SAUMIKSER JÄÄTISE 
VALMISTAMISEKS - KOMPLEKTIS OTSAK JA 
HOMOGENISAATOR TERA

kood V W mm

282298 230 250 ø75x(H)285

 – Sobib professionaalseks kasutamiseks jäätisekohvikutes, 
restoranides, hotellides jäätisesegude, köögiviljasuppide, 
püreede, kastmete, hakkliha, majoneesi, tomatipüree, pestojne 
valmistamiseks

 – Komplektis on reguleeritava kiirusega saumikser, segamisotsik, 
vahustamisotsik ja homogenisaator tera

 – Korpus valmistatud armeeritud nailonist, eemaldatavad otsakud ja 
vispel roostevabast terasest

 – Ventileeritav mootor, vältimaks ülekuumenemist
 – Otsaku ja homogenisaator tera pikkus 250 mm, vahustamisotsik 
290 mm

 – Sobib kuni 20-liitriste anumate jaoks.
 – Kiirus 2 500 -15 000 p/min
 – Kaal: 1,3 kg

REGULEERITAVA KIIRUSEGA SAUMIKSER  
CHEF PLUS - KOMPLEKTIS OTSAK, VISPEL  
JA HOMOGENISAATOR TERA
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kood    

934012     

SEINALE PAIGALDATAV HOIDIK 
NUIMIKSERILE HENDI 250VV

kood V W mm

224373 230 250 ø75x(H)555

 – Professionaalne mudel
 – Korpus valmistatud armeeritud nailonist
 – Otsak ja lõiketera valmistatud roostevabast terasest
 – Sisaldab vispliotsakut (290 mm)
 – Lihtne tarvikute vahetamise liitmik
 – Hõlpsalt puhastatav
 – Ergonoomiline käepide
 – Varre pikkus: 250 mm
 – Sobib kuni 20 liitriste nõude jaoks
 – Kiiruse reguleerimise lüliti
 – Kiirus: 2 500–15 000 p/min
 – Kaal 1,9 kg

NUIMIKSER 250VV 
– REGULEERITAVA KIIRUSEGA



VI
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MULJETAVALDAV 
PÖÖRETE ARV
Pöörete arv 6600-13500 p/m. 
KIIRENDAB OLULISELT 
TOIDUVALMISTAMISE AEGA

6 EELSEADISTATUD PROGRAMMI
Suurenda efektiivsust! 

6 töötlusprogrammi, vastavalt 
programmile sobiv töökiirus. 

 IDEAALSETE TÖÖTULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS EI PEA  

OLEMA TINGIMATA  
PROFESSIONAAL

kood V W mm

222157 230 250 ø71x(H)444

 – Korpus valmistatud ABS-plastist, otsak roostevabast 
terasest

 – Sirbikujuline lõiketera titaaniga roostevabast terasest
 – Võimas mootor, 250 W, 6 kiirust, LCD-ekraan
 – Kiirus: 16 000 pööret minutis
 – Nõude jaoks mahutavusega 1–4 liitrit

SAUMIKSER CONCEPT LINE

VÕIMALUSTEROHKE
Otsikupikkus 20 cm annab 
võimaluse toitu valmistada 
ka suuremates anumates

TITAANKATTEGA LÕIKETERAD
Titaankate lõiketeradel kolmekordistab 
tera vastupidavuse -ja töökindluse
TITAANI TUGEVUS

VAIKNE MOOTOR
Vaikne mootor sobib ideaalselt  

AVATUD KÖÖKIDE jaoks.  
Populaarne valik peakokkade seas

ERGONOOMILINE & KERGE KORPUS
Profileeritud käepide tagab KINDLA -ja 

TUGEVA haarde. Õige tööasend MUGAVAVAKS 
kasutamiseks. Sõrmed on mikseriga  

töötamise ajal loomulikus asendis,  
käivitusnupp asub sõrmede all

HD DISAIN
Suurendatud 
purunemiskindlus.  
ABS TERPOLÜMEERIST 
KÄEPIDE ON KA  
KRIIMUSTUSKINDEL

NÕUDELE 

VAHEMIKUS 

1 KUNI 

4 LIITRIT
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kood 3030618 3030625 3030634 3030672 3030676 3030684 3030691 3030717 3030718
Käsimikser 

segamisotsikuga 
XM-12

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-21

Käsimikser segamis- 
ja vahustamisotsikuga 

MB-21

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-31

Käsimikser 
segamisotsikuga, lisana  
paigaldatava vahusta-

misotsikuga MB-31

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-51

Käsimikser 
segamisotsikuga, lisana  
paigaldatava vahusta-

misotsikuga MB-51

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-71

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-72

komplektsus Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav 
otsik segamis- 

ja vahustamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav 
otsik segamis- 

ja vahustamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav 
otsik segamis- 

ja vahustamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

maksimaalne kasutatava 
nõu maht 10 l 12 l 12 l või maksimaalselt 

30 muna jaoks 30 l 30 l või 50 kanamuna 80 l 80 l või 60 kanamuna 200 l 250 l

seadme kogupikkus (mm) 448 514 514 614 614 760 760 880 970

segamisotsiku pikkus 
(mm)

223 
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 185 mm

250
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 200 mm

250 
Otsiku 

sisestamissügavus 
kuni 200 mm

306 
Otsiku sisestamis-

sügavus 
kuni 260 mm

306
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 260 mm)

420 
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 370 mm

420 
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 370 mm

540 
Otsiku sisestamis-

sügavus 
kuni 490 mm

630 
Otsiku sisestamis-

sügavus 
kuni 580 mm

segamise tüüp ja kiirus
- Ainult segamisotsikule 
 (p/m)

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-15 000 p/m

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-15 000 p/m

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-15 000 p/m

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-12 000 p/m

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-12 000 p/m

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000
terakaitse läbimõõt (mm) 65 82 82 87 98 98 98 123 123
võimsus/pinge (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230 400/230 570/230 570/230 750/230 750/230
seadme kaal (kg) 1,4 2,3 3,34 4,65 4,57
müratase (dB) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

REGULEERITAVA JA PÜSIVA KIIRUSEGA SAMMIC KÄSIMIKSERID

 – Võimaldavad üheagselt segada erinevaid toiduaineid  
10-250 liitristes nõudes 

 – Karastatud roostevabast terasest kolme teraga purustaja
 – Uue konstruktsiooniga kaitsekate läbimõõduga 65-123 mm
 – Täpne markeering seadme maksimaalse  võimsuse kohta
 – Ergonoomiline mootori korpus on valmistatud kahest erinevast 

plastmaterjalist
 – Fikseeritud kiirus 12 000 pööret minutis, lihtsalt ja mugavalt 
seadistatav kiirus 1 500-12 000 pööret minutis, võimalik tõsta kiirust 
maksimaalselt isegi kuni 15 000 pööret minutis 

 – Käepide kaetud mittelibiseva kattematerjaliga 

Kasutamiseks nõudes mahuga

10-250 liitrit
pöördekiirus

1500-15000 pööret minutis

Kõik-ühes universaalne seade 
professionaalidele

 – Töökindel ja efektiivne Y-kujuline lõikepea 
kolme lõiketeraga, mis on valmistatud 
karastatud  terasest

 – Vario-speed reguleeritav kiirus kindlustab 
laitmatu töötulemuse

 – Sobib ideaalselt lakkamatuks tööks
 – Seadme otsik on disainitud pritsmekindlaks 

Maksimaalselt mugav kasutaja jaoks
 – Kompaktne disain: mugav ja lihtne kasutada
 – Välimine korpus on valmistatud kahekomponentsest 
materjalist, mis kindlustab seadme  ergonoomilisuse. 
Libisemiskindel ja õige kaldega valmistatud käepide 
muudavad käte väsimise minimaalseks

 – Väga lihtsalt käsitletav. Täiendavalt lisatud värviline 
indikaatorvalgustus tagab turvalisuse seadme 
kasutajale- tuli süttib kohe kui seade on ühendatud 
elektrivõrku 

Loodud kestma
 – Täiustatud produktiivsus : võimaldab töötada 
pikalt, mittekuumeneva korpusega

 – Võimas mootor, mida on katsetatud väga 
karmides töötingimustes

 – Hästi läbimõeldud korpuseehitus mis  
välistab kukkumisohu ja käestlibisemise

 – Lihtne puhastada, otsikud saab pesta  
nii kraani all kui ka nõudepesumasinas

Võimalik vahustada 
ja purustada toitu 
nõudes, mille 
mahuvahemik  
on 10- 250 liitrit

Pritsmekaitse

Click-on-arm: otsik kinnitub klick  
süsteemiga seadme külge kiirelt 
ja turvaliselt
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kood 3030618 3030625 3030634 3030672 3030676 3030684 3030691 3030717 3030718
Käsimikser 

segamisotsikuga 
XM-12

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-21

Käsimikser segamis- 
ja vahustamisotsikuga 

MB-21

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-31

Käsimikser 
segamisotsikuga, lisana  
paigaldatava vahusta-

misotsikuga MB-31

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-51

Käsimikser 
segamisotsikuga, lisana  
paigaldatava vahusta-

misotsikuga MB-51

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-71

Käsimikser 
segamisotsikuga 

XM-72

komplektsus Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav 
otsik segamis- 

ja vahustamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav 
otsik segamis- 

ja vahustamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav 
otsik segamis- 

ja vahustamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

Paigaldatav otsik 
segamise jaoks

maksimaalne kasutatava 
nõu maht 10 l 12 l 12 l või maksimaalselt 

30 muna jaoks 30 l 30 l või 50 kanamuna 80 l 80 l või 60 kanamuna 200 l 250 l

seadme kogupikkus (mm) 448 514 514 614 614 760 760 880 970

segamisotsiku pikkus 
(mm)

223 
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 185 mm

250
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 200 mm

250 
Otsiku 

sisestamissügavus 
kuni 200 mm

306 
Otsiku sisestamis-

sügavus 
kuni 260 mm

306
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 260 mm)

420 
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 370 mm

420 
Otsiku maksimaalne 
sisestamissügavus 

kuni 370 mm

540 
Otsiku sisestamis-

sügavus 
kuni 490 mm

630 
Otsiku sisestamis-

sügavus 
kuni 580 mm

segamise tüüp ja kiirus
- Ainult segamisotsikule 
 (p/m)

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-15 000 p/m

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-15 000 p/m

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-15 000 p/m

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-12 000 p/m

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000

Reguleeritav 
töökiirus 

1 500-12 000 p/m

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000

Fikseeritud ühtlane 
segamiskiirus

12 000
terakaitse läbimõõt (mm) 65 82 82 87 98 98 98 123 123
võimsus/pinge (W/V) 240/230 300/230 300/230 400/230 400/230 570/230 570/230 750/230 750/230
seadme kaal (kg) 1,4 2,3 3,34 4,65 4,57
müratase (dB) <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80 <80

kood sobib mudelile... lisatarvikud pikkus (mm) maksimaalne töövõimsus 
(mm)

maksimaalne nõu 
maht (l)

munade 
vahustamiseks

kiirus, pöörete arv minutis 
(pööret minutis)

3030613 3030618 segamine 192 155
3030624 3030618 segamine 223 185 10
3030638 3030625 segamine 250 200 12
3030640 3030625 segamine 300 250 15
3030641 3030625 vahustamine 300 15 2-30 tk 200-1800
3030653 3030672 segamine 306 260 30
3030655 3030672 segamine 366 320 45
3030657 3030672 segamine 420 375 60
3030670 3030672 vahustamine 300 30 2-50 tk 200-1800
3030685 3030684 segamine 419 370 80
3030687 3030684 segamine 519 470 120
3030686 3030684 vahustamine 300 80 2-60 tk 200-1800
3030856 3030717 segamine 540 490 200
3030855 3030717 segamine 630 580 250

TARVIKUD
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Vastupidav Disain
Korpus on valmistatud happekindlast 
terasest, paksusega 2 mm.
Kindel -ja vastupidav

Auto Lift
Süsteem, mis kergendab kaane 
tõstmist kuumutusplaadilt,  
suurendab selle efektiivsust

Surve tasakaalustatus
Lihtsalt reguleeritav survetugevus 
vaakumkoti serva -ja kuumutusplaadi 
vahel. Hoiab ära pakendi purunemise. 
Välistab mikropraod -ja lekked

Temperatuuri kontroll
Temperatuuri reguleerimise võimalus 
vahemikus 50-210 °C. 
Täpne nakketugevuse kontroll  laiade 
pakendi- ja tihenduskilede jaoks

Turvaline käsitlemine
Raami alus on isolatsiooni abil kaitstud kõrge 
temperatuuri -ja elektripinge eest. Tänu 
kõrgkvaliteetsest materjalist korpusele on seade 
ka altpoolt  lihtsalt -ja kiirelt puhastatav, puudub 
vajadus seadme väljalülitamiseks

Turvalisus -ja kaitse
– Ülekuumenemise kaitse
– Sisseehitatud tõstetav kilelõikur
– Mittekuumenev käepide
– Libisemiskindlad jalad
– Ülekoormuskaitse
– Valgustatud lüliti
– Nähtav HOT märgistus

Kile lõikamine
133 terava hambaga lõikur. 
Eriti tõhus paksu kile puhul. 
Kile lõigatakse täpselt mööda 
konteineri äärt AIR-CUT 
tehnoloogia abil

Nakkumatu Titaanist  kattekiht
Takistab kile kleepumise tööpinna 
külge. Koti sulgemine võtab aega vaid 
1-3 sekundit, olenevalt kile paksusest

Rullikul automaatne pingutiga kileetteandja
Universaalne seade erinevate laiustega kilerullide 
jaoks – maksimaalne laius 187 mm. JUMBO rullide 
maksimaalne diameeter 170 mm. Pinguti tagab 
õige kile asetuse -ja väldib selle keerdumise

Seadmega kaasa tasuta 
kiletusraam (805572)  
üheosalisele konteinerile 
mõõduga 227x178 mm

Võimsa kütteelemendiga
Tänu võimsale kütteelemendile 
väheneb oluliselt vaakumaparaadi  
soojenemisaeg.
See võtab ainult 8-10 minutit (sõltuvalt
määratud temperatuurist). Ühtlane
temperatuur kogu tihendi ulatuses. 
Soojusisolatsioon vähendab
soojuskadu.
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kood V W mm

976722 230 700 247x637x(H)258

TOIDUKONTEINERI KILETAJA MANUAAL
 – Toodetud toidu -ja muude toodete pakendamiseks ühekordsetesse 
plastikkonteineritesse. Sobib nii sooja kui ka külma toidu 
pakendamiseks

 – Võimaldab kiletada erinevate kujudega konteinereid
 – Võimalik kiletada konteinereid mõõtudega 235x190x(H)155 mm, 
ümmarguste konteinerite mõõt: kõrgus 170 mm

 – Komplekti kuulub alumiiniumist konteiner mõõtudega 227x178 mm 
(805572)

 – Teistes mõõtudes konteinerid eraldi ostetavad
 – Vastupidav roostevabast terasest konstruktsioon
 – Ergonoomiline vastupidav plastikust käepide
 – Kiletusplaat on varustatud vedrumehhanismiga, lihtsalt avatav 
pärast kiletamise protsessi

 – Kiletamise protsessi temperatuuri võimalik reguleerida vahemikus 
50°C kuni 210 °C 

 – Varustatud võimsate küttekehadega , soojenemisaeg 8-10 minutit

 – Kiletamise aeg kõigest 1-3 sekundit
 – Kiletamisplaat on kaetud mitte-nakkuva  
pinnakattega

 – Kiletusplaat on ka ühtlasi surveelement, kinnitusplaadi sulgemisel 
jaguneb raskus ühtlaselt konteineri äärtele hoides ära kile  
purunemise või mikropragude tekkimise

 – Seadmesse  sisseehitatud nuga lõikab kile täpselt mööda konteineri 
äärt

 – Varustatud kilepingutiga, mis ei lase kilel keerduda, kile 
paigaldatakse pingutatult - ja täpselt

 – Väga ohutu tänu ülekuumenemiskaitsele, ülekoormuskaitsmele ja 
taustvalgustusega lülitile

 – Libisemiskindlad jalad kindlustavad täieliku stabiilsuse -ja kaitsevad  
tööpinda kriimustuste eest

 – 1,5 meetri pikkune maandusega juhe
 – Kaal 10 kg

 – Valmistatud poleeritud alumiiniumist
 – Musta silikoontihendiga

HENDI KILETUSRAAM

kuju kood tüüp 

805572 kiletusraam ühele konteinerile 
mõõduga 227x178 mm 

805589 kiletusraam kahele konteinerile 
mõõduga 178x113 mm

805596
kiletusraam kaheosalisele 

konteinerile mõõduga 
227x178 mm

805619
kiletusraam suurele 

supikonteinerile läbimõõduga 
ø165 mm

805626
kiletusraam kolmeosalisele 

konteinerile mõõduga 
227x178 mm

kuju kood tüüp

805633 kiletusraam kahele supikonteinerile läbimõõduga 
ø115 mm

805640 kiletusraam kaheosalisele 
konteinerile mõõduga 227x178 mm

805657
kiletusraam üheosalisele konteilerile mõõduga 

178x113 mm 
-ja ümmargusele konteinerile 

läbimõõduga ø115 mm

805664
kiletusraam üheosalisele 

konteinerile mõõduga 
187x137 mm
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kuju tüüp       sobilik mudelitele kood

kiletusraam ühele konteinerile 
mõõduga 227x178 mm 

CAS CDS-01 805374
Duni DF10 805787
Manupack 190 805671
Bokama AG02E ja AG02HD 805879
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805442

kiletusraam kahele konteinerile 
mõõduga 178x113 mm

CAS CDS-01 805350
Duni DF10 805794
Manupack 190 805688
Bokama AG02E ja AG02HD 805886
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805459

kiletusraam kaheosalisele 
konteinerile mõõduga 

227x178 mm

CAS CDS-01 805398
Duni DF10 805800
Manupack 190 805695
Bokama AG02E ja AG02HD 805893
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805466

kiletusraam suurele 
supikonteinerile läbimõõduga 

ø165 mm

CAS CDS-01 805411
Duni DF10 805817
Manupack 190 805718
Bokama AG02E ja AG02HD 805909
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805473

kiletusraam kolmeosalisele 
konteinerile mõõduga 

227x178 mm

CAS CDS-01 805404
Duni DF10 805824
Manupack 190 805725
Bokama AG02E ja AG02HD 805916
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805480

kiletusraam kahele supikonteinerile 
läbimõõduga ø115 mm

CAS CDS-01 805367
Duni DF10 805831
Manupack 190 805732
Bokama AG02E ja AG02HD 805923
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805497

kiletusraam kaheosalisele 
konteinerile mõõduga 227x178 mm

CAS CDS-01 805381
Duni DF10 805848
Manupack 190 805749
Bokama AG02E ja AG02HD 805930
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805510

kiletusraam üheosalisele konteilerile 
mõõduga 178x113 mm 

-ja ümmargusele konteinerile 
läbimõõduga ø115 mm

CAS CDS-01 805428
Duni DF10 805855
Manupack 190 805763

kiletusraam üheosalisele konteilerile 
mõõduga 137x96 mm 

-ja ümmargusele konteinerile 
läbimõõduga ø115 mm

Bokama AG02E ja AG02HD 805947

T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805527

kiletusraam üheosalisele 
konteinerile mõõduga 

187x137 mm

CAS CDS-01 805435
Duni DF10 805862
Manupack 190 805770
Bokama AG02E ja AG02HD 805954
T-REX M-C-S ja B190/192 STRONG 805565

kood    

970720     

 – Vahetatav raamikuju
 – Valmistatud poleeritud alumiiniumist
 – Musta silikoontihendiga

TUGEV KILETUSRAAM SOBIVUS TEISTE FIRMADE POOLT 
TOODETUD TOIDUKONTEINERITE 
KILETAJATEGA

 – Mõeldud PET 12/CPP 40 polüpropüleenist toidualuste 
pakendamiseks

 – Kile mõõdud: laius: 18,5 cm, pikkus: 250 m
 – Rulli läbimõõt: 15 cm
 – Kilerulli kaal: 2,9 kg

KILE HERMEETIK PET/CCP PEEL 12/40.4
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VAAKUMPAKENDAMISE MASIN DIVA
 – Toodetud kasutamiseks väikestes söögikohtades, poodides ja 
väiksemates toitlustusettevõtetes

 – Väikese koguse pakendite ja küpsetuskottide tihendamiseks
 – Ainult rihveldatud kottidega kasutamiseks
 – Automaatjuhtimine 
 – Termotuumasünteesi programmeerimise võimalus
 – Vibratsioonipump võimsusega 10 l/min
 – Korpus ABS-plastikust
 – Kaal: 3,2 kg

kood tihendiriba (mm) V W mm

297360 330 230 250 380x180x(H)110 kood tihendiriba (mm) V W mm

201626 310 230 100 385x205x(H)95

 – Spetsiaalselt disainitud ABS-korpus takistab vedelike sattumist 
pumba sisse.

 – Sisseehitatud mahuga vaakumkoti rulli jaoks.
 – Kareda pinnaga vaakumkottide maksimaalne laius on 310 mm.
 – Võimalik valida kahe kiirusega tihendamise funktsiooni ja kahe 
tasemega vaakumi vahel.

 – Pumba võimsus: 6,5 l/min ±15%.
 – Tihenduslindi laius: 2,2 mm.
 – Kaal: umbes 2 kg.

VAAKUMPAKKIMISSEADE VAAKUMKOTTIDE  
RULLI JAOKS

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN BUDGET LINE 
– ILMA KAMBRITA

 – Korpus valmistatud ABS-plastist
 – Valikus 2 erineva kestvusega keevitamise tsüklit
 – Võimalus kasutada pakendeid rullis
 – Ainult pakendite jaoks max laiusega 310 mm
 – Keevitusriba laius 2 mm
 – Kiire keevitusprotsess hoiab ära niiskuse sattumise pakendisse
 – Pumba tootlikkus: 11 l/min
 – Keevitusriba tõstetaval kaanel viib töötamise ajal põletuste saamise 
riski miinimumini ja muudab seadme puhastamise lihtsamaks

 – Kõrge kasutusmugavus töötamisel tänu madalale müratasemele
 – Kaal: 1,74 kg

kood tihendiriba (mm) V W mm

975350 310 230 110 390x160x(H)92

kood tihendiriba (mm) V W mm

899977 310 230 180 375x155x(H)80

 – Kasutamiseks nii tööstuslikes kui ka koduköökides
 – Toiduainete -ja tööstuslike ainete pakendamiseks. Ei ole sobiv 
vedelike pakendamiseks

 – Valmistatud vastupidavast ABS plastikust
 – Kaanetihend kindlustab hermeetilisuse tööprotsessi ajal
 – Mugav -ja lihsalt kasutatav juhtpaneel
 – 2 õhuväljatõmbe režiimi: normaalne - ja nõrk
 – Marineerimisfunktsioon : 3 õhu sisse -ja väljaimemise tsükslit 
aitavad oluliselt kiirendada liha marineerimist

 – Integreeritud konteiner vaakumkottide jaoks
 – Pakendamise protsess algab automaatselt kui kaas on sulgunud
 – Vibratsioonipump
 – Pumba tootlikkus: 16 l/m
 – Kaal: 2 kg
 – Ei sobi lakkamatuks tööks
 – Kasutada ainult reljeefseid vaakumkotte

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN BUDGET LINE
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VAAKUMPAKENDAMISE MASIN KITCHEN LINE  
- ILMA KAMBRITA

 – Vaakumpakendamise tsükli digitaalne ekraan
 – Valikus on kaks vaakumi režiimi: püsiv ja impulssrežiim
 – Võimalus kasutada alust pakendite jaoks rullis 970638
 – Käepidemel asuvad täiendavad nupud vaakumi ja keevituse 
kiirkäivitamiseks

 – Automaatne väljalülitus, kui seadet ei kasutata 10 minuti vältel
 – Elektrienergia kokkuhoid
 – Keevitusriba laius 5 mm tagab hermeetilisuse
 – Keevitusriba kõrge võimsus võimaldab lühendada aega kuni 2–3 s
 – Pakendite keevitamise aja reguleerimine
 – Kõrge tootlikkusega pump: 16 l/min
 – Korpus roostevabast terasest
 – Tugev käepide
 – Võimalus kasutada alust rullis pakendite jaoks (970638)
 – Kasutada ainult lainelisi vaakumpakendeid max laiusega 406 mm
 – Kaal: 5 kg

kood V W mm

975374 230 550 490x260x(H)145

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN FRESH
 – Mõeldud kasutamiseks poodides, söögikohtades ja hotellides
 – Väikese koguse pakendite ja küpsetuskottide tihendamiseks
 – Ainult rihveldatud kottidega kasutamiseks
 – Automaatjuhtimine
 – Termotuumasünteesi programmeerimise võimalus
 – Vibratsioonipump võimsusega 13 l/min (297384), 21 l/min (297377)
 – Ergonoomiline ja vastupidav käepide hõlpsaks kaane avamiseks
 – Roostevabast terasest korpus
 – Kaal: 6 kg

kood tihendiriba (mm) V W mm

297384 330 230 380 385x300x(H)170
297377 430 230 450 470x305x(H)180

ALUS ILMA KAMBRITA VAAKUMPAKENDAMISE 
MASINA KITCHEN LINE PAKENDITELE

 – Pump rullis pakendite jaoks
 – Võimalus kasutada vaakumpakendamise masinaga Kitchen Line 
975374, samuti mistahes muuga, iseseisvalt tarnitav

 – Liikuv lõiketera lõikab kõrge täpsusega soovitud pikkusega pakendi
 – Sisemised mõõtmed: 412x101x(H)101 mm
 – Kuni Ø100x400 mm suuruste rullide jaoks
 – Alus valmistatud ABS-plastist
 – Läbipaistev polükarbonaadist kaas rulli kulu kontrollimiseks

kood mm

970638 487x122x(H)107
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VAAKUMPAKENDAMISE MASIN PROFI LINE 
- ILMA KAMBRITA

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Professionaalne pump ja vaakumi manomeeter
 – Kaks programmi: käsitsi- ja automaatse režiimi jaoks
 – Digitaalne ekraan
 – Reguleeritav keevitamise aeg
 – Teflonist pinnakattega keevitusriba
 – Kolbvaakumpumba võimsus: 20 l/min.
 – Kasutada ainult lainelisi vaakumpakendeid

kood tihendiriba (mm) V W mm

970362 350 230 250 370x280x(H)170
970430 400 230 270 420x280x(H)170
970447 500 230 350 520x280x(H)170

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN KITCHEN LINE  
- ILMA KAMBRITA

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Professionaalne vaakumpump
 – Poolautomaatne juhtimine
 – Teflonist pinnakattega keevitusriba
 – Vaakumpump: 20 l/min
 – Kasutada ainult lainelisi vaakumpakendeid

kood tihendiriba (mm) V W mm

975336 350 230 250 370x260x(H)130

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN MINI
 – Seade, mis on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks 
gastronoomias, poodides ja suurtes hotellides

 – Pakendamiseks ja toiduvalmistamiseks mõeldud kottide 
tihendamiseks

 – Automaatnejuhtimine
 – Suur pumba tootlikkus 19 l/min
 – Termotuumasünteesi programmeerimise võimalus
 – Filter, mis kaitseb pumpa lekete eest
 – Digitaalne ekraan 5 keeles

 – Analoog-manomeeter
 – Roostevabast terasest korpus
 – Tugev käepide
 – Kaal: 6,5 kg

kood tihendiriba (mm) V W mm

297407 330 230 380 420x290x(H)165
297391 430 230 550 515x290x(H)180

Vaadake
videoklippi
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kood tihendiriba (mm) V W mm

975251 260 230 370 330x480x(H)360
975268 300 230 370 370x480x(H)435
975275 350 230 750 425x560x(H)460

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN PROFI LINE

Kumer kaasKumer kaas

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN KITCHEN LINE

kood V W mm

975398 230 630 425x359x(H)366

VAAKUMPAKENDAMINE

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE’I 
JAOKS - 100 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

971369 100 150x200
971345 100 150x250
971376 100 200x300
971352 100 250x350
971383 100 300x400

SÄILITAMINETOIDUVALMIS-
TAMISEL

 – Professionaalseks kasutamiseks toitlustusasutustes -ja muudes 
tööstustes

 – Sobib toidu ja tööstusainete pakendamiseks, Võimaldab  
pakendada ka kõrge veesisaldusega toiduaineid

 – Kest- ja kamber valmistatud väga vastupidavast -ja 
kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304

 – Läbipaistev kaas valmistatud tugevast ABS plastikust, kaane 
läbipaistvus võimaldab jälgida tööprotsessi

 – Kaanetihend väldib vedelike lekke
 – Kumer kaas -ja nõgus põhi võimaldavad pakendada ka suuri 
portsjoneid

 – V-kujuline tihend kindlustab lekkekindluse
 – Indikaatortuli digitaalsel juhtimispaneelil annab märku kui  
kambris on saavutatud nõutav vaakumitase

 – Reguleeritava tööajaga pump võimaldab saavutada sobiva 
vaakumitaseme 0–99 sekundiga

 – Vaakumpakendi kinnitusaeg vahemikus 0-3,5 sekundit
 – Reguleeritav jahutuspump ajavahemikuga : 0-9,9 sekundit
 – Pakendamise protsess algab automaatselt kui kaas suletakse
 – Õlipump tagab kiire -ja efektiivse pakendamise protsessi
 – Pumba tootlikkus: 167 l/m (975251), 167 l/m (975268), 333 l/m 
(975275)

 – Kambri mõõdud: 280x385x(H) max. 130 mm (975251), 320x370x 
(H) max. 185 mm (975268), 370x450x(H) max. 220 mm (975275)

 – Seadme kaal: 36 kg (975251), 38 kg (975268), 62 kg (975275)
 – Kasutamiseks sobivad siledad -ja reljeefsed vaakumkotid

 – Professionaalseks kasutamiseks toitlustusasutustes -ja muudes 
tööstustes

 – Sobib toidu ja tööstusainete pakendamiseks, Võimaldab pakendada 
ka kõrge veesisaldusega toiduaineid

 – Ümbris ja kamber valmistatud väga vastupidavast -ja 
kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304

 – Läbipaistev kaas valmistatud tugevast ABS plastikust, kaane 
läbipaistvus võimaldab jälgida tööprotsessi

 – Kumer kaas -ja nõgus põhi võimaldavad pakendada ka suuri 
portsjoneid

 – Vaakumpakendi kinnitusaeg vahemikus 0-6 sekundit
 – 6 erinevat vakuumeerimise taset
 – Võimalik valida ka ainult vaakumkoti sulgemise funktsioon
 – Marineerimisfunktsioon on reguleeritava ajaga, (ühe tsükli kestus  
9 minutit), võimalus programmeerida 11 tsüklit õhu väljatõmba-
miseks ja õhu sisse laskmiseks: tänu alarõhule tungib marinaad 
tootesse kiiremini. mis kiirendab oluliselt kogu protsessi

 – Pakendamise protsess algab automaatselt kui kaas on suletud
 – Professionaalne -ja väga efektiivne rootorpump
 – Toodetud lakkamatuks tööks
 – Pumba tootlikkus: 77 l/m
 – Kambri mõõdud: 350x300x(H)110 mm
 – Kaal: 24,4 kg
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Kumer kaasKumer kaas

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISEKS - 100 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

970607 100 200x140
970386 100 230x160
970614 100 300x200
970393 100 350x250
970621 100 400x300

VAAKUMPAKENDAMINE

kood tihendiriba 
(mm)

V W mm kambri mõõdud 
(mm)

pumba võimsus 
(l/min)

201428 260 230 1000 330x480x(H)356 280x393x(H)110 133,3
201435 300 230 950 359x425x(H)356 300x350x(H)110 133,3
201442 410 230 1000 505x567x(H)465 425x457x(H)100 333,3

Vaadake
videoklippi

Vaadake
videoklippi

SÄILITAMINE

 – Professionaalseks kasutamiseks toitlustusasutustes -ja muudes 
tööstustes

 – Sobib toidu ja tööstusainete pakendamiseks, Võimaldab pakendada 
ka kõrge veesisaldusega toiduaineid

 – Ümbris ja kamber valmistatud väga vastupidavast -ja 
kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 304

 – Läbipaistev kaas valmistatud tugevast ABS plastikust, kaane 
läbipaistvus võimaldab jälgida tööprotsessi

 – Kaanetihend väldib vedelike lekke
 – Indikaatortuli digitaalsel juhtimispaneelil annab märku kui kambris 
on saavutatud nõutav vaakumitase

 – Reguleeritav vakuumeerimise ajavahemik 5-90 sekundit
 – Reguleeritav vaakumkoti tihendamise aeg 0,5-6 sekundit
 – Reguleeritav marineerimise aeg

 – Marineerimisfunktsioon on reguleeritava ajaga 9–99 minutit (ühe 
tsükli kestus 9 minutit), võimalus programmeerida 11 tsüklit õhu 
väljatõmbamiseks ja õhu sisse laskmiseks: tänu alarõhule tungib 
marinaad tootesse kiiremini. mis kiirendab oluliselt kogu protsessi

 – Pakendamise protsess algab automaatselt kui kaas on suletud
 – Õlipump tagab kiire -ja efektiivse pakendamise protsessi
 – Pumba tootlikkus 8 m³/h -133,3 l/m (201428 ja 201435) või 20 m³/h 
-333,3 l/m (201442)

 – Kambri mõõdud: 
– 280x393x(H) max. 110 mm (201428) 
– 300x350x(H) max. 110 mm (201435) 
– 425x457x(H) max. 100 mm (201442)

 – Kaal: 28 kg (201428), 27 kg (201435), 58,8 kg (201442)
 – Kasutamiseks sobivad siledad -ja reljeefsed vaakumkotid 
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VAAKUMKOTID KUIVAINETE SÄILITAMISEKS, 
LIISTUGA VAAKUMPAKENDAMISE MASINATELE

 – Kasutamiseks temperatuuridel vahemikus -40 °C kuni 40 °C
 – Teemandikujuline reljeef õhu väljatõmbamiseks ja vaakumi 
saavutamiseks

 – Polüamiidist ja polüetüleenist kotid
 – Bisfenool A (BPA) vabad

kood kogus pakendis mm

297414 100 150x250
297421 100 150x400
297438 100 200x300
297445 100 250x350
297452 100 300x400
297469 2 rulli 200x6000
297476 2 rulli 300x6000

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISEKS - LAINELISED 
- 100 TÜKKI

 – 2-kihilised
 – Polüpropüleenist sisekiht 60 μm, sobib kokkupuuteks toiduainetega
 – Välimine kiht 15 μm polüamiidist (nailon) suurendab tugevust ja 
garanteerib hermeetilisuse

 – Üldpaksus: 75 μm
 – Materjalid toimivad UV-filtrina
 – Gofreeritud kiht hõlbustab õhu välja imamist ja vaakumi 
moodustumist

 – Võib kasutada temperatuuridel -20 °C kuni +110 °C
 – Kambriga ja kambrita vaakumpakendusmasinatele

kood kogus pakendis mm

971390 100 150x250
971420 100 150x400
971406 100 200x300
971437 100 250x350
971413 100 300x400
971444 2 rulli 200x6000
971451 2 rulli 280x6000

SÄILITAMINESÄILITAMINE

TOIDUVALMIS-
TAMISEL
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PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISEKS - 100 TÜKKI
 – 2-kihilised
 – Polüpropüleenist sisekiht, sobib kokkupuuteks toiduainetega
 – Välimine kiht polüamiidist(nailon) suurendab tugevust ja 
garanteerib hermeetilisuse

 – Üldpaksus 65 μm
 – Sobib kambriga vaakumpakendusmasinale

kood kogus pakendis mm

970607 100 200x140
970386 100 230x160
970614 100 300x200
970393 100 350x250
970621 100 400x300

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE - JA SOUS-VIDE’I 
JAOKS - 100 TÜKKI

 – Sobib Sous Vide meetodil roogade valmistamiseks
 – 2-kihilised. Polüpropüleenist sisekiht 60 μm, sobib kokkupuuteks 
toiduainetega

 – Välimine kiht 15 μm polüamiidist (nailon) suurendab tugevust ja 
garanteerib hermeetilisuse

 – Üldpaksus: 75 μm
 – Materjalid toimivad UV-filtrina
 – Võib kasutada temperatuuridel -20 °C kuni +110 °C
 – Sobib vaakumpakendajatele

kood kogus pakendis mm

971369 100 150x200
971345 100 150x250
971376 100 200x300
971352 100 250x350
971383 100 300x400

kood maht(l) mm

429082 0.5 110x65x(H)185
429174 0.25 180x90x(H)290
429099 0.75 130x70x(H)225
429167 1 160x80x(H)270

 – Värvitud kotid toitlustamiseks ja kasutamiseks väljaspool 
toiduainete sektorit

 – Pärast täitmist on võimalik asetada vertikaalsesse asendisse Riiulil 
võtavad kotid vähem ruumi ja koti sisu on paremini nähtav

 – Lisaks takistab vertikaalne asetus toote mahavalgumist
 – Ideaalsed  kasutamiseks vaakumpakendajaga
 – Praktiline riba võimaldab kotti korduvalt avada ja sulgeda
 – Spetsiaalne sisselõige koti mõlemal küljel võimaldab seda hõlpsalt 
avada

 – Kotid kaitsevad putukate ja muude väliste tegurite eest, nt niiskuse 
ja tolmu eest

 – Need sobivad toidu, maiustuste, kemikaalide, vedelike ja lahtiste, 
toiduks mittekasutatavate toodete hoiustamiseks

PAKKIMISKOTID, PÜSTISEISVAD, 100 TK

SÄILITAMINE

SÄILITAMINE

SÄILITAMINETOIDUVALMIS-
TAMISEL
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VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SEERIA SE

 – SE sarja vaakumpakendajad aitavad pikendada toiduainete 
säilivusaega

 – Pakendi mõõdud mittetööstuslikele kaupadele
 – Korpus ja kamber on valmistatud roostevabast terasest
 – Väga tugev ja läbipaistev polükarbonaadist kaas
 – Kõik mudelid on varustatud Busch pumpade -ja juhtmevabade 
tihenduslintidega, mis lihtsustavad puhastamist ja pikendavad 
pakendi eluiga, mudelitel  SE-5XX, SE-6XX ja SE-8XX ona varustatud 
kahe keevituslindiga

 – Tihenduslindid on varustatud painutatud soojuselementidega, 
mis aitavad seadet puhastada toidujääkidest ja tagavad keevitatud 
õmbluse hermeetilisuse

 – Spetsiaalne andur aitab kontrollida vaakumi parameetreid

 – Järk järgulise õhu väljaimemise programm õrna struktuuriga 
toiduainete pakendamiseks

 – Marineerimise funktsioon
 – Ohutusseade, mis tagab seadme maksimaalse tööaja ja annab 
märku sellest kui on tekkinud probleemid vaakumiga

 – Tööea pikendamiseks on seadmel pumba kuivatusprogramm
 – Indikaator, mis näitab pumba õlitaset
 – Lamp, mis annab märku kui on vaja õli vahetada
 – Mudelil on NSF rahvusvaheline sertifikaat, millega garanteeritakse 
seadme ohutus ja hügieenilisus

 – Müratase 75 dB

Loetav ja intuitiivne 
juhtimispaneel

Keevituslindid
on varustatud painutatud soojuselementidega, 
mis aitavad seadet puhastada toidujääkidest 
ja tagavad keevitatud õmbluse hermeetilisuse 
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kood 1140628 1140636 1140642
mudel SE-310 SE-416 SE-520
välimõõt 384x465x(H)403 mm 484x529x(H)448 mm 625x537x(H)513 mm
kambri mõõt 330x360x(H)155 mm 430x415x(H)180 mm 560x430x(H)183 mm
kaane mõõt 320 mm 420 mm mm 420+420 mm
BUSCH pumba tootlikkus 10 m3/h 16 m³/h 20 m³/h
maksimaalne vaakumi surve 2 mbar 2 mbar 2 mbar
võimsus/pinge 370 W/230 V 550 W/230 V 750 W/230 V
kaal 34 kg 65 kg 80 kg

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SE SEERIA 300; 400 JA 500

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SE SEERIA 600

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SE SEERIA 800

kood 1140650 1140651 1140662 1140663
mudel SE-604 SE-604 CC SE-606 SE-606 CC
välimõõt 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm
kambri mõõt 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm
kaane mõõt 413+656 mm 465+465 mm 413+656 mm 465+465 mm
BUSCH pumba tootlikkus 40 m³/h 40 m³/h 63 m³/h 63 m³/h
maksimaalne vaakumi surve 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
võimsus/pinge 1100 W/230 või 400V 1100 W/230 või 400V 1500 W/230 või 400V 1500 W/230 või 400V
kaal 145 kg 145 kg 159 kg 159 kg

kood 1140680 1140681 1140682 1140696 1140697 1140698
mudel SE-806 SE-806 CC SE-806 LL SE-810 SE-810 CC SE-810 LL
välimõõt 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm
kambri mõõt 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm
kaane mõõt 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm
BUSCH pumba tootlikkus 63 m³/h 63 m³/h 63 m³/h 100 m³/h 100 m³/h 100 m³/h
maksimaalne vaakumi surve 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
võimsus/pinge 1500 W/230 või 400V 1500 W/230 või 400V 1500 W/230 või 400V 2200 W/230 või 400V 2200 W/230 või 400V 2200 W/230 või 400V
kaal 232 kg 232 kg 232 kg 250 kg 250 kg 250 kg
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kood 1140742 1140772 1140790
mudel SU-316 SU-420 SU-520
välimõõt 384x465x(H)403 mm 484x529x(H)448 mm 625x537x(H)513 mm
kambri mõõt 330x360x(H)155 mm 430x415x(H)180 mm 560x430x(H)183 mm
plaadi pikkus 320 mm 420 mm 420+420 mm
pumba võimsus 16 m3/h 20 m3/h 20 m3/h
maksimaalne vaakumi surve 2 mbar 2 mbar 2 mbar
võimsus/pinge 370 W/230 V 750 W/230 V 750 W/230 V
kaal 34 kg 70 kg 80 kg

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SENSOR ULTRA SEERIA 300, 400, 500
 – Komplektis 1 polükarbonaadist plaat

VAAKUMPAKENDAMISE MASINAD SEERIA SENSOR ULTRA

 – Tänu sisseehitatud andurile on SENSOR ULTRA 
vaakumpakendamise masinad on täielikult kontrollitavad 
kogu protsessi vältel. Kõik parameetrid on nähtavad värvilisel 
vedelkristallidest ekraanil

 – Korpus ja kamber on valmistatud roostevabast terasest
 – Läbipaistev ja tugev polükarbonaadist kaas (v.a mudelitel seeriast 
6000)

 – Kõikidel SENSOR ULTRA  mudelitel on BUSCH pumbad ja on 
varustatud juhtmeta tihendusribadega, et hõlbustada puhastamist 
ja tagada pakendile pikem ekspluatatsiooni aeg

 – Puutetundlik valgustusega klaviatuur on täielikult kriimustuse  
ja pritsmekindel

 – Võimalik salvestada mällu 25 programmi, samuti võimalus  
ka režiimi blokeerimiseks

 – Programm õhu etapiliseks välja imemiseks, see programm on 
mõeldud õrna struktuuriga toiduainete jaoks

 – Marineerimise funktsioon
 – Suppide, puuviljade ja punase liha jaoks mõeldud aurustumispunkti 
tuvastamise süsteem peatab automaatselt imemisprotsessi,  
et tagada võimalikult kõrge vaakumitase vältimaks vedelike 
sattumist kabrisse

 – Kõik mudelid on varustatud õhu juurdevoolu reguleeriva klapiga 
mis kindlustab järkjärgulise õhuvoolu kambrisse

 – Pumba kuivatamise programm, mis pikendab oluliselt pumba 
tööiga

 – Indikaator, mis näitab pumba õlitaset 
 – Funktsioon, mis võimaldab määrata kindla aja õlivahetuseks
 – Müratase 75 dB
 – Komplektis 1 polükarbonaadist tihend( seeria 6000 mudelitel  
4 tihendit komplektis)

LISAFUNKTSIOONID
 – Keevitussüsteem PLUS võimaldab tõsta seadme võimsust, mis 
on vajalik metalli sisaldavate pakendite kinnikeevitamisel (näteks 
alumiiniumpakendid)

 – Võimalik luua juhtmevaba ühendus Bluetoothi abil
 – Võimalus pakendada ka välises vaakummahtutis
 – Siltide printimise süsteem võimaldab luua temperatuurile 
vastupidavaid isekleepuvaid silte, vajalik luua ühendus printeriga

 – Etiketi tekst sisestatakse läbi mobiitelefoni rakenduse, ühendus 
masinaga luuakse läbi Bluetoothi süsteemi

 – Lisavarustuses olev kaitsegaasi sissepritsesüsteem võimaldab toitu 
pakendada hapnikust ja veeaurust vabasse atmosfääri, mis tagab 
parema kaitse bakterite paljunemise eest, vähendades õrna toidu 
kahjustamise riski ja parandades selle välimust

 – Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun meie 
esindajate poole

Vaadake
videoklippi
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kood 1140811 1140817 1140835 1140845
mudel SU-604 SU-604CC SU-606 SU-606CC
välimõõt 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm 740x566x(H)997 mm
kambri mõõt 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm 672x481x(H)200 mm
plaadi pikkus 413+656 mm 465+465 mm 413+656 mm 465+465 mm
pumba võimsus 40 m3/h 40 m3/h 63 m3/h 63 m3/h
maksimaalne vaakumi surve 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
võimsus/pinge 1100 W/400 V 1100 W/400 V 1500 W/400 V 1500 W/400 V
kaal 145 kg 145 kg 159 kg 159 kg

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 600
 – Komplektis 1 polükarbonaadist plaat

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIE 800
 – Komplektis 1 polükarbonaadist plaat
kood 1140881 1140887 1140893 1140935 1140945 1140955
mudel SU-806 SU-806CC SU-806LL SU-810 SU-810CC SU-810LL
välimõõt 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm 960x757x(H)998 mm
kambri mõõt 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm 864x603x(H)215 mm
plaadi pikkus 530+959 mm 581+581 mm 848+848 mm 530+848 mm 581+581 mm 848+848 mm
pumba võimsus 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 100 m3/h
maksimaalne vaakumi surve 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar 0,5 mbar
võimsus/pinge 1500 W/400 V 1500 W/400 V 1500 W/400 V 2200 W/400 V 2200 W/400 V 2200 W/400 V
kaal 232 kg 232 kg 232 kg 250 kg 250 kg 250 kg

VAAKUMPAKENDAMISE MASIN SENSOR ULTRA SERIA 6000
 – Kahekambriline vaakumpakendamise masin
 – Komplektis 4 polükarbonaadist plaati
 – Kaas vastupidavast roostevabast terasest
kood 1141030 1141050
mudel SU-6100 SU-6160
välimõõt 1640x874x(H)1370 mm 1640x874x(H)1370 mm
kambri mõõt 2x 662x874x(H)205 mm 2x 662x874x(H)205 mm
plaadi pikkus 2x (660+660) mm 2x (660+660) mm
pumba võimsus 100 m3/h 155 m3/h
maksimaalne vaakumi surve 0,5 mbar 0,5 mbar
võimsus/pinge 2200 W/400 V 4000 W/400 V
kaal 360 kg 360 kg

ALUS VEDELIKE PAKENDAMISE JAOKS
 – Reguleeritava suurusega pakendamisealus 
vaakumpakendite jaoks

 – Sobib 300/400/500/600/800 seeria jaoks
kood kasutusotstarve

2141798 Seeria 300
2149020 Seeria 400/500
2149074 Seeria 600
2149531 Seeria 800
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GN 1/1

ahi
GN 1/1

kood 227596 227893 227886
mõõdud 800x700x(H)900 mm 800x700x(H)900 mm 800x700x(H)900 mm
ahju mõõdud – 640x370x(H)350 mm 640x370x(H)350 mm
põletid 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 2x 3,5 kW + 2x 6 kW 2x 3,5 kW + 2x 6 kW
ahju tüüp – gaas elektri
ahju võimsus – 4 kW 3 kW
kogu võimsus 19 kW 23 kW 22 kW
pinge – – 230 V
kaal 72 kg 85 kg 82 kg
€ 1400,00 1840,00 1840,00

pottidele Ø120-300 mm

reguleeritavad terasest 
jalad 100-165 mm

pliidi pealmine plaat: AISI 304, 
korpus: AISI 430

gaasi või elektriahi GN 1/1

malmist restid, 335x300 mm, 
eraldi igale keeduplaadile

ELEKTRILINE 

SÜÜDE

 – Põletid: 2x 3,5 kW + 2x 6 kW
 – Elektriline süüde
 – Gaas GZ50, komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Pottidele Ø120-300 mm
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304, korpus: AISI 430
 – Reguleeritavad terasjalad 100–165 mm

GAASI VÕI ELEKTRIAHI GN 1/1
 – Kamber roostevabast terasest
 – 4 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 – Komplektis 1 rest GN 1/1
 – Termostaat 

4 PÕLETIGA GAASIPLIIT, GAASI VÕI ELEKTRILISE AHJUGA
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ahi
GN 1/1

ahi
GN 1/1

kood 227909 227923 227916
mõõdud 1200x700x(H)900 mm 1200x700x(H)900 mm 1200x700x(H)900 mm
ahju mõõdud – 640x370x(H)350 mm 640x370x(H)350 mm
põletid 3x 3,5 kW + 3x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW 3x 3,5 kW + 3x 6 kW
ahju tüüp – gaas elektri
ahju võimsus – 4 kW 3 kW
kogu võimsus 28,5 kW 32,5 kW 31,5 kW
pinge – – 230 V
kaal 95 kg 108 kg 105 kg
€ 1870,00 2230,00 2170,00

pottidele Ø120-300 mm

reguleeritavad terasest 
jalad 100-165 mm

pliidi pealmine plaat: AISI 304, 
korpus: AISI 430

gaasi või elektriahi GN 1/1

malmist restid, 335x300 mm, 
eraldi igale keeduplaadile

ELEKTRILINE 

SÜÜDE

 – Põletid: 3x 3,5 kW + 3x 6 kW
 – Elektriline süüde
 – Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Pottidele Ø120-300 mm
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304, korpus: AISI 430
 – Reguleeritavad terasest jalad 100-165 mm

GAASI VÕI ELEKTRIAHI GN 1/1
 – Kamber roostevabast terasest: 640x370x(k)350 mm
 – 4 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 – Kroomitud kandetoed, eemaldatavad 
puhastamiseks

 – Komplektis 1 rest GN 1/1
 – Termostaat

6 PÕLETIGA GAASIPLIIT, GAASI VÕI ELEKTRILISE AHJUGA
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Kamber 
roostevabast 

terasest

kood V W mm

225936 400 13400 800x700x(H)900

 – Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
 – Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
 – Malmist keeduplaadid: 4x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
 – Reguleeritavad terasest jalad
 – Kaal: 78 kg

KONVEKTSIOONAHI GN 1/1:
 – Elektriline 3 kWh
 – Mahutavus: 4x GN 1/1
 – Kroomitud juhikud
 – Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 – Ventilaator ilma reeversita
 – Kamber roostevabast terasest: 635x370x(H)350 mm
 – Komplektis 1 rest GN 1/1

ELEKTRIPLIIT KITCHEN LINE 4 KEEDUPLAADIGA 
JA ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJUGA GN 1/1

kood V W mm

226247 400 18600 1200x700x(H)900

 – Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
 – Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
 – Malmist keeduplaadid: 6x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
 – Ilma ukseta hoiukoht, mõõtmed seest: 410x570(H)470 mm
 – Reguleeritavad terasest jalad 100–165 mm
 – Kaal: 104 kg

KONVEKTSIOONAHI GN 1/1:
 – Elektriline konvektsioon 3 kWh
 – Mahutavus: 4x GN 1/1 
 – Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 – Kroomitud juhikud, põhjaliku puhastamise jaoks eemaldatavad
 – 1 ventilaator ilma reeversita
 – Kamber roostevabast terasest: 635x370x(H)350 mm
 – Komplektis 1 rest GN 1/1

ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 6 PLAADIGA, 
ELEKTRI KONVEKTSIOONAHJUGA

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW2,6 kW

2,6 kW
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Malmist 
keeduplaadid

Pliidi pealmine 
plaat roostevabast 

terasest

kood - maht(l)

975466 pudel 1

EXTREME CLEAN PROFESSIONAALNE 
UNIVERSAALVAHEND MUSTUSE EEMALDAMISEKS 
KÖÖGIS - 1L

kood V W mm

226230 400 15600 1200x700x(H)900

 – Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
 – Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
 – Ilma ukseta hoiukoht, mõõtmed seest: 1198x570x(H)470 mm
 – Malmist keeduplaadid: 6x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
 – Reguleeritavad terasest jalad 100–165 mm
 – Kaal: 90 kg

ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 6 PLAADIGA

kood V W mm

226223 400 10400 800x700x(H)900

 – Pliidi pealmine plaat roostevabast terasest AISI 304
 – Korpuse küljed roostevabast terasest AISI 430
 – Ilma ukseta hoiukoht, mõõtmed seest: 798x570x(H)470 mm
 – Malmist keeduplaadid: 4x Ø 220 mm, igaüks 2,6 kWh
 – Reguleeritavad terasest jalad 100–165 mm
 – Kaal: 65 kg

ELEKTRIPLIIT KITCHENLINE 4 PLAADIGA

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW

2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW2,6 kW

2,6 kW
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kood kW [HS] mm

226094 28.5 1200x700x(H)900

 – Põletid: 3x 3,5 kW + 3x 6 kW
 – Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Pottidele Ø 120–300 mm
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Ilma ukseta hoiukoht, mõõtmed seest: 1198x570x(H)470 mm
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304
 – Korpus: AISI 430
 – Reguleeritavad terasest jalad 100–165 mm
 – Kaal: 95 kg

GAASIPLIIT KITCHEN LINE 4 PÕLETIGA, 
AVATUD MOODUL

kood V W kW [HS] mm

225882 230 3000 19 800x700x(H)900

 – Põletid: 2x 3,5 kW + 2x 6 kW
 – Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Pottidele Ø 120–300 mm
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304
 – Korpus: AISI 430
 – Reguleeritavad terasest jalad
 – Kaal: 82 kg

KONVEKTSIOONAHI GN 1/1:
 – Elektriline 3 kW/230 V
 – Kamber roostevabast terasest: 640x370x(H)350 mm
 – 4 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 – Komplektis 1 rest GN 1/1
 – Termostaat

GAASIPLIIT KITCHEN LINE 4 PÕLETIGA  
JA ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJUGA GN 1/1

kood V W kW [HS] mm

225899 230 3000 28.5 1200x700x(H)900

 – Põletid: 3x 3,5 kW + 3x 6 kW
 – Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Pottidele Ø 120–300 mm
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304
 – Korpus: AISI 430
 – Reguleeritavad terasest jalad
 – Kaal: 105 kg

KONVEKTSIOONAHI GN 1/1:
 – Elektriline 3 kW/230 V
 – Kamber roostevabast terasest: 640x370x(H)350 mm
 – 4 paari juhikuid GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel: 75 mm
 – Komplektis 1 rest GN 1/1
 – Termostaat

GAASIPLIIT KITCHEN LINE 6 PÕLETIGA  
JA ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJUGA GN 1/1

GAASIPLIIT, 4 PÕLETIGA, KITCHEN LINE  
AVATUD MOODULIL

 – Põletid: 2x3,5 kW + 2x6 kW
 – Komplekti kuuluvad düüsid (LPG) vedelgaasile
 – Pottidele ø120-300 mm
 – Malmrestid 335x300 mm, eraldi igale põletile
 – Ukseta hoiustamisala, sisemõõtmed: 798x570x(H)470 mm
 – Termoauru ja gaasilekke kaitse tulekahju kustutamise korral
 – Pliidi tasapind: AISI 304, korpus: AISI 430
 – Terasest reguleeritavad jalad 100-165 mm
 – Kaal: 72 kg

kood kW [HS] mm

227589 19 800x700x(H)900
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kood kW [HS] mm

225806 14.3 900x600x(H)850

 – Töötab maagaasil GZ 50 jaoks 
 – 3 põletit, igaüks 3,0 kW, 1 väike põletit 1,8 kW, 1 põleti 3,5 kW
 – Elektriline süüde, termopaari klapp
 – Kolmest osast koosnev malmist rest
 – Kaal: 45 kg

GAASIPLIIT KITCHEN LINE 5 PÕLETIGA, AVATUD 
MOODUL

kood kW [HS] mm

227381 19 800x700x(H)310

 – Põletid: 2x 6 kW + 2x 3,5 kW
 – Pottidele Ø 120–300 mm
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304
 – Korpus – külg- ja tagaseinad: AISI 430
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Malmist keeduplaadid
 – Gaasiga GZ50
 – Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Süütamine tikkudega (ilma elektrilise ja automaatse 
süüteseadmeta)

 – Terasest mittelibisevad jalad, reguleerimine vahemikus 55–65 mm
 – Kaal: 35 kg

LAUAPEALNE GAASIPLIIT KITCHEN LINE 
4 PÕLETIGA

kood kW [HS] mm

227398 28.5 1200x700x(H)310

 – Põletid: 3x 6 kW + 3x 3,5 kW
 – Pottidele Ø 120–300 mm
 – Termopaar
 – Pliidi pealmine plaat: AISI 304
 – Korpus – külg- ja tagaseinad: AISI 430
 – Malmist restid, 335x300 mm, eraldi igale keeduplaadile
 – Malmist keeduplaadid
 – Gaasiga GZ50
 – Komplektis düüsid vedelgaasi jaoks
 – Süütamine tikkudega (ilma elektrilise ja automaatse 
süüteseadmeta)

 – Terasest mittelibisevad jalad, reguleerimine vahemikus 55–65 mm
 – Kaal: 45 kg

LAUAPEALNE GAASIPLIIT KITCHEN LINE 
6 PÕLETIGA

kood kW [HS] mm

220207 10 800x700x(H)900

 – Ideaalne rasvata grillimiseks
 – Grilliplaat valmistatud pehmest S355J2 terasest, sile
 – Kaks eraldi tsooni, mõlemal 3 põletit valmistatud TUBULAR 
MULTIRAMP terasest

 – Tsooni võimsus 5 kW
 – Temperatuuri reguleerib termopaar ventiil
 – Elektriline süüde – vajalik 230 V ühendus
 – Plaat on kergelt ettepoole kaldu, et rasva eemaldamine augu ja 
sahtli abil oleks lihtsam

 – Pliidi alune avaus on valmistatud AISI 430 terasest, 380 mm kõrge
 – Seade on standardselt varustatud düüsiga, töötab GZ50 (G30)
 – Komplektis gaasiballooni otsik
 – Gaasiühendus seadme tagaküljel vasakul, kõrgusel u. 550 mm 
 – Reguleeritavad terasest jalad 100-165 mm

KAPIPEALNE GAASIPLIIT-GRILL, SILE

GAASITULEMASIN - 2 TÜKKI
 – Korduv täitmine
 – Tarnitakse ilma gaasita

kood kogus pakendis mm

198124 2 (L)230
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Vaadake  
videoklippi

kood värvus V W kW [HS] mm

225707 terasest 230 2,7 14.3 900x655x(H)850
229187 roheline 230 2,9 14,3 900x655x(H)850
229194 sinine 230 2,9 14,3 900x655x(H)850

kood mm

839997 255x255x(H)25

 – Väikeste keedunõude jaoks
LISAREST GAASIPLIIDI JAOKS

 – Maagaas GZ 50
 – Varustuses propaan-butaani gaasiballoonide düüs
 – 3 suurt põletit võimsusega 3 kW
 – 1 väike põleti võimsusega 1,8 kW
 – 1 põleti WOK-i jaoks, võimsus 3,5 kW
 – Elektriline süütaja, termopaari klapp
 – 3 osaline malmist rest põletite peal
 – Pulberkattega terasest korpus
 – Jalgade kõrgus reguleeritav
 – Kaal: 74 kg

ELEKTRILINE KONVEKTSIOONAHI 4x GN 1/1
 – 2 elektrilist reversita ventilaatorit, võimsusega 2,9 kW
 – Termostaat 100°C-275°C, hüsterees ±5°C
 – Täiendav ülemine kütteelement toidu grillimiseks, võimsus 2,5 kW 
 – Taimer
 – Valgustusega roostevabast terasest kamber
 – Roostevabast terasest eemaldatav rest GN- plaatide jaoks, 
mahutavus: 4 plaati

 – Paks elastne tihend, lihtsalt vahetatav
 – Komplektis 2 GN rest

GAASIPLIIT KITCHEN LINE- 5 PÕLETIGA JA 
ELEKTRILISE KONVEKTSIOONAHJU NING GRILLIGA

3,5 kW 1,8 kW3,0 kW

3,0 kW 3,0 kW
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MULTIFUNKTSIONAALNE KÜPSETUSPANN PROFI LINE

kood 201008 201015
mõõdud 400x700x(H)900 mm 800x700x(H)900 mm
vanni mõõdud 355x570x(H)120 mm 755x570x(H)120 mm
võimsus 3,3 kW 6,6 kW
pinge 400 V 400 V
kaal 55 kg 80 kg
€ 2 940,00 3 920,00

Praadimine

Hautamine

Blanšeerimine

Röstimine

Fritüürimine

Äravoolukork 
vanni põhjas

Kapp GN 1/1 või 
GN 1/2 jaoks

Termostaadi abil reguleeritav 
temperatuur, vahemikus  

80°C- 300°C

 – Roostevabast terasest AISI 304 küpsetusnõu 
paks põhi (12mm) garanteerib ühtlase 
soojusjaotuse küpsetusnõu terves ulatuses. 
Tänu sellele on valmis toit kõrge kvaliteediga 
-ja täiuslikult ühtlaselt küpsenud

 – Mugava käepidemega kaas kiirendab 
keetmise-ja hautamiseprotsessi

 – Täiendav kaitse kaanel hoiab ära kaane 
juhusliku avanemise

 – Valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast 
terasest

 – Termostaadi abil reguleeritav temperatuur, 
vahemikus 80°C- 300°C

 – Lisakaitsena termostaat, mis lülitab välja 
seadme, kui temperatuur saavutab ohtliku 
taseme

 – Kontrolllambid näitavad seadme ühendust 
vooluvõrguga

 – Reguleeritavad terasest jalad (h 150 mm) 
tagavad seadmele ideaalse tasakaalustuse

 – 3 paari juhikuid GN 1/1 või GN 2/1 jaoks, 
olenevalt mudelist

 – GN -nõud tuleb eraldi tellida
 – Mudelil 201015 on 2 sõltumatult juhitavat 
küttetsooni



NEW

221761

218

KU
UM

TÖ
ÖT

LU
S

kuni 20
funktsiooni:

kood V W mm

221761 230 1400 210x380x(H)320

AURUTAMISE KOMPLEKT SEADMETELE HENDI CHEF

toiduvalmistamine
lagundamine
segamine
sõtkumine
aurutamine
küpsetamine
hõõrumine
vakumeerimine (sous vide)
vahustamine
sulatamine
karamelliseerimine
emulgeerimine
murendamine
lõikamine
hakkimine
purustamine
viilutamine
segamine
segamine mikseriga
kaalumine

 – Kaasaegne köögikombain, mis võimaldab:
 –  valmistada toitu automaatselt eelnevalt esitatud retseptide  
järgi – tagab maitsvate ja tervislike roogade kiire valmistamise

 – käsitsi küpsetada, s.t. parameetrite seadistamine ja muutmine 
küpsetamise ajal 

 – retseptide järjepidev allalaadimine 

Lisafunktsioonid:
 – konkreetse roa koostisosade fotode kuvamine - funktsioonide 
ja parameetrite värviline ekraan TFT (Thin Film Transistor, s.t, 
vedelkristallekraanides kasutatav transistor)

 – valmistatud roogade loetelu loomine
 – lemmikroogade otsing
 – järjepidev retseptietappide väljatöötamine

Tehnilised omadused:
 – temperatuurikontroll 37°C kuni 130 °C
 – taimer: 0-90 min
 – segaja 12-astmeline kiiruse reguleerimine
 – 2 USB-porti retseptide allalaadimiseks (seadme allosas)
 – suurused: 210×380×(H)320 mm
 – anuma maht: 4,5 liitrit
 – küttevõimsus: 1000 W
 – mootori võimsus: 1000 W
 – segamisvõimsus: 1400 W
 – üldvõimsus: 1400 W
 – sagedus: 50 Hz
 – pinge: 230 V
 – neto-/ brutokaal: 17,2 kg/ 18,2 kg



219

värviline ekraan TFT

mootori korpus on valmistatud 
vibratsiooni vähendavast 
materjalist, libisemiskindel SLIDE 
LOCK süsteem takistab asukoha 
kontrollimatut vahetust lauaplaadil 
(korpuse materjal ABS)

sisseehitatud kvartskaal 
alates 5 g kuni 5 kg koos 
taarafunktsiooniga

universaalne 4,5-liitrine pott 
(töömaht 3 l) koos sisseehitatud 
võimsa kütteseadmega, mis 
on valmistatud kvaliteetsest 
korrosioonikindlast roostevabast 
terasest (tehnoloogia AISI 304)

mõõtenõu täpseks 
doseerimiseks

silikoonist pannilabidas, 
kulumis- ja temperatuurikindel

2 kaanevalikut: HOT COVER 
kuumtöötlemiseks ja COLD COVER 
külmade roogade jaoks

käivitusanduriga läbipaistev 
polükarbonaadist kaas,  

mis võimaldab protsessi  
juhtida ilma kaant avamata

auruküpsetamise komplekt koosneb
3 osast:

 – potile asetatakse 4,5-liitrine 
mittenakkuva kattega polümeerkuumuti, 
mis tagab kiire toidu aurutamise

 – aurualus, mis kahekordistab tööala
 – kaas, mis vähendab liigset auru, mis 
tähendab, et road säilitavad täielikult 
oma aroomi ja krõbeduse

4 noatera, mis on valmistatud 
AISI 420 klassi karastatud 

roostevabast terasest 
3D-süsteemis

2 funktsiooniga 
purustusketas: 

13 hammast, 
lõikamisvõimalus

vispel – asendamatu 
emulsioonide, näiteks 
majoneesi, munavalge või 
vahukoore valmistamisel
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kood kogus pakendis mm

556603 2 (L)350

 – Sertifitseeritud kaitsekindad.
 – Vastavalt direktiivile 89/686/ЕMÜ tööohutuse ja tervishoiu 
kohta tähistatud CE-märgistusega

 – 2 tk

PAJAKINDAD - 2 TÜKKI

kood kW [HS] mm

147801 6 395x395x(H)390

 – Mudel Kitchen Line vedelgaasi jaoks
 – Komplekt maagaasile GZ50 ümberseadistamiseks
 – Korpus on valmistatud kroomitud terasest
 – Termopaar ja elektriline süüde
 – Emailitud rest
 – Komplektis gaasitoru ja reduktor

JALGADEL GAASIPLIIT KITCHEN LINE

kood mm

147207 ø360x(H)80

kood mm

626504 ø700x(H)235

 – Vajalik vokkpanni 646504 kasutamiseks
 – jalgadel gaasipliidil 147108

 – Käepidemetega, terasplekk 1,5 mm paksune.
 – Sobib eriti hästi terasest WOK-i hoidiku 149546 jaoks  
Green Fire grillidel ning kasutamiseks koos roostevabast terasest 
rõngaga 147207 ja Hokker 147108.

VÕRU JALGADEL GAASIPLIIDI JAOKS

WOK

kood kW [HS] mm

147108 6.7 425x425x(H)400

 – Vedelgaasi (propaani ja butaani) jaoks
 – Komplekt maagaasile GZ50 ümberseadistamiseks
 – Korpus on valmistatud kroomitud terasest
 – Termopaar ja elektriline süüde
 – Emailitud rest
 – Komplektis gaasitoru ja reduktor
 – Võimalus täiendavalt soetada alus (147306), võru (147207) ja 
vokkpann (626504)

JALGADEL GAASIPLIIT PROFI LINE

Kindad 
lk 618
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kood värvus V W mm

273883 Hõbe 230 250 ø175x(H)250
273890 Vask 230 250 ø175x(H)250
273852 Must 230 250 ø175x(H)250

kood värvus V W mm

273869 Hõbe 230 250 ø275x(H)250
273876 Vask 230 250 ø275x(H)250
273845 Must 230 250 ø275x(H)250

 – Tänu reguleeritavale kaablile on soojalamp väga paindlik, kaabli 
pikkus on reguleeritav vahemikus 70 cm kuni 150 cm

 – Soojuse reguleerimine on võimalik kaabli pikkust muutes
 – Lüliti asub lampi peal
 – Lamp on plahvatuskindel, mis muudab selle sobivaks roogade 
hoidmiseks soojas

 – Tänu reguleeritavale kaablile on soojalamp väga paindlik, kaabli 
pikkus on reguleeritav vahemikus 70 cm kuni 150 cm

 – Soojuse reguleerimine on võimalik kaabli pikkust muutes
 – Lüliti asub lampi peal
 – Lamp on plahvatuskindel, mis muudab selle sobivaks roogade 
hoidmiseks soojas

SILINDRIKUJULINE SOOJALAMP 
REGULEERITAVA KÕRGUSEGA

KOONUSEKUJULINE SOOJALAMP,  
REGULEERITAVA KÕRGUSEGA

kood V W mm

919200 230 250 ø125x(H)170

kood V W mm

919217 230 250 ø125x(H)170

 – Varupirn infrapunalampidele
 – Purunemiskindel, standardse sokliga (E27)

 – Varupirn infrapunalampidele
 – Purunemiskindel, standardse sokliga (E27)

INFRAPUNALAMP TOIDU SOOJENDAMISEKS

INFRAPUNALAMP

kood värvus V W mm

273906 Hõbe 230 500 453x360x(H)790
273913 Must 230 500 453x360x(H)790

 – Mõeldud toidu soojana hoidmiseks enne serveerimist
 – Lihtne kõrguse reguleerimine
 – Komplektis mittekillustuvast klaasist lambid

LAMP TOIDU SOOJENDAMISEKS
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Vaadake  
videoklippi

Ø
min Ø140 mm
max Ø280 mm

3500 W
230 VØ

min Ø120 mm
max Ø220 mm

2000 W
230 V

kood V W mm

239421 230 3500 337x417x(H)85

 – Sensoriga juhtpaneel
 – Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine - 10 sammu
 – Temperatuurivahemik: 35–240 °C
 – Mõeldud induktsioonpannidele diameetriga kuni 140–280 mm
 – Taimer 0–180 minutit
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitse ja õhufiltriga

INDUKTSIOONPLIIT DISPLAY LINE 3500W

 – Väga puhas disain, sobib avatud köögis kasutamiseks
 – Väga sile korpus, musta kattekihiga roostevabast terasest raamiga
 – Keraamilisest klaasist pealispind integreeritud digitaalse näidikuga

INDUKTSIOONIPLIIDID BLACK LINE

kood V W mm

239391 230 2000 293x373x(H)56

 – Võimsuse ja temperatuuri sensorreguleerimine, 11 sammu.
 – Temperatuuride ulatus: 35–240 °C.
 – Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 120–220 mm.
 – Taimeri funktsiooniga vahemikus 0–180 minutit.
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega.

INDUKTSIOONPLIIT DISPLAY LINE 2000W

239421239391
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800 W
230 VØ

min Ø120 mm
max Ø220 mm

3500 W
230 V

Kõrgekvaliteediline ventilaator Sensoriga juhtpaneelTugev roostevabast terasest korpus

Sobib GN-nõude jaoks
(max. GN 1/2)

kood V W mm

239384 230 800 460x315x(H)62
kood V W mm

239414 230 3500 608x370x(H)61

 – Nelinurkse induktsioonpooliga ainulaadne induktsioonpind, 
mis võimaldab soojas hoida mitut potti samaaegselt

 – 11 pööratava nupu abil reguleeritavat võimsuse astet
 – Temperatuuride ulatus: 40-100 °C
 – Varustatud elektroonilise 
ülekuumenemiskaitsega

 – Sensoriga juhtpaneel
 – Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine 9 sammu
 – Vasaku keeduplaadi võimsus 1800 W või 2000 W, kui funktsioon 
„Booster“ on aktiveeritud

 – Parema keeduplaadi võimsus 1700 W
 – Temperatuuride ulatus: 60-240°C
 – Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 120–220 mm
 – Taimer 0–180 minutit
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega

INDUKTSIOONPIND DISPLAY LINE ROOGADE 
ÜLESSOOJENDAMISE JAOKS

KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT 
DISPLAY LINE

239414 239384
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Ø
min Ø120 mm
max Ø300 mm

3500 W
230 VØ

min Ø120 mm
max Ø220 mm

2000 W
230 V

239377239452

INDUKTSIOONIPLIIDID OBLIQUE

 – Digitaalsed puutetundlikud juhtseadmed võimsuse, temperatuuri 
aja seadistamiseks

 – Tempereatuurirežiimil saab temperatuuri seadistada vahemikus  
35 kuni 240˚C

 – Taimeri funktsiooni abil saab aega seadistada vahemikus  
0-180 minutit

 – Roostevabast terasest korpus, keraamilisest klaasist  
pealispind ja juhtpaneel

 – Varustatud kvaliteetsete sisekomponentidega
 – Hõlpsalt puhastatava rasvafiltri ja ventilaatoriga
 – Ülekuumenemise kaitsega

kood V W mm

239377 230 3500 383x460x(H)90
kood V W mm

239452 230 2000 294x374x(H)56

 – Eraldi näidikutega taimeri ja võimsuse/temperatuuri jaoks.
 – Sobib pannidele minimaalse ø 120 mm ja maksimaalse ø 300 mm.

 – Sobib pannidele minimaalse ø 120 mm maksimaalse läbimõõduga 
220 mm.

INDUKTSIOONIPLIIT 3500WINDUKTSIOONIPLIIT 2000W
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Ø
min Ø120 mm
max Ø220 mm

3500 W
230 VØ

min Ø120 mm
max Ø220 mm

3500 W
230 V

Kõrgekvaliteediline 
ventilaator

Sensoriga 
juhtpaneel

Tugev roostevabast 
terasest korpus

239438239445

kood V W mm

239445 230 3500 608x370x(H)56

kood V W mm

239438 230 3500 300x580x(H)64

 – Võimendusrežiimiga, mis kannab ajutiselt võimsuse paremalt 
pliidiplaadilt vasakule, võimaldades kasutada kuni 2000 W.

 – Võimendusfunktsiooni aktiveerimise ajal võib vasaku pliidiplaadi 
väljundvõimsus olla kuni 1800 W või 2000 W.

 – Võimendusfunktsiooni aktiveerimise ajal võib parema pliidiplaadi 
väljundvõimsus olla kuni 1700 W või 1500 W.

 – Sobib pannidele minimaalse ø 120 mm maksimaalse läbimõõduga 
220 mm.

 – Eesmise pliidiplaadi väljundvõimsus võib olla kuni 1700 W, tagumise 
pliidiplaadi väljundvõimsus kuni 1800 W.

 – Sobib pannidele minimaalse ø 120 mm maksimaalse läbimõõduga 
220 mm.

TOPELT-INDUKTSIOONIPLIIT, VÕIMENDUSFUNKTSIOONIGA TOPELT-INDUKTSIOONIPLIIT
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Ø
min ø160 mm
max ø320 mm

3500 W
230 VØ

min ø140 mm
max ø280 mm

3500 W
230 V

Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

kood V W mm

239698 230 3500 390x500x(H)120

 – Sensorpaneel võimsuse, temperatuuri ja aja reguleerimiseks
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
 – Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
 – Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu 
diameetrile

 – Sobib induktsioonpottidele ja -pannidele diameetriga 160–380 mm
 – Reguleeritava kõrgusega jalad

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D XL

kood - V W mm

239766 induktsioonielement 230 3500 340x450x(H)120
239681 induktsioon-WOK 

+ WOK-pann
230 3500 340x450

 – Kindlustab tervisliku ja kasuliku toidu valmistamise
 – Korpus on valmistatud täielikult roostevabast terasest
 – Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
 – Võimsuse sensorreguleerimine
 – Silmapilkne reageerimine muutustele  
temperatuuri seadetes: kõrge-madal

 – Sobib ainult WOK-panni 239773 jaoks

WOK-INDUKTSIOONPLIIT PROFI LINE 3500

kood V W mm

239711 230 3500 340x440x(H)120

 – Võimsuse, temperatuuri ja aja sensorreguleerimine
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
 – Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
 – Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu 
diameetrile

 – Sobib induktsioonpottidele ja -pannidele diameetriga 140–280 mm
 – Reguleeritava kõrgusega jalad

INDUKTSIOONPLIIT 3500 D
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Ø
min ø120 mm
max ø260 mm

3500 W
230 V

Vaadake  
videoklippi

Ø
min ø140 mm
max ø280 mm

5000 W
400 V

5000 i 3500 W
400 V

Vaadake videoklippi

Ø

INDUKTSIOONPLIIT 3500 M
 – Sujuv võimsuse reguleerimine
 – Korpus roostevabast terasest
 – Mõeldud induktsioonpottidele 
ja -pannidele diameetriga 120–260 mm

kood V W mm

239780 230 3500 327x425x(H)100

min ø140 mm
max ø280 mm

kood V W mm

239322 400 5000 398x515x(H)168

 – Sensorpaneel võimsuse, temperatuuri ja aja reguleerimiseks
 – Korpus valmistatud roostevabast terasest
 – Ülekuumenemiskaitse, ventilaatorite olemasolu
 – Rasvakogumisfilter – lihtne puhastada
 – Automaatne väljalülitus ja kuumutamispiirkonna vastavus nõu 
diameetrile

 – Sobib induktsioonpottidele ja -pannidele diameetriga 140–320 mm
 – Reguleeritava kõrgusega jalad

INDUKTSIOONPLIIT 5000 D XL KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT 7000
 – Korpus valmistatud roostevabast terasest, kaks induktsioon-
keeduplaati

 – Kui eesmine keeduplaat töötab täisvõimsusel ehk 5000 W, ei ületa 
tagumise keeduplaadi võimsus 2000 W

 – Tagumine keeduplaat saab töötada oma maksimaalsel 
täisvõimsusel ehk 3500 W ainult siis, kui eesmise keeduplaadi 
võimsus ei ületa 3500 W

 – Elektrooniline ülekuumenemiskaitse
 – Reguleeritavad metallist jalad ja eemaldatav õhufilter

kood V W mm

239346 400 7000 405x698x(H)145

kood mm

239773 ø360x(H)180

 – Valmistatud 3 kihist roostevabast terasest, pehme käepidemega
 – Kaas roostevabast terasest
 – Pann sobib WOK-i jaoks mõeldud induktsioonpliidile 239766

WOK-PANN
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Ø
min ø140 mm
max ø280 mm

3500 W
230 VØ

min ø120 mm
max ø260 mm

2000 W
230 V

Vaadake  
videoklippi

Ø

Sensoriga 
juhtpaneel

Kõrgekvaliteediline 
ventilaator

Tugev roostevabast 
terasest korpus

kood V W mm

239285 230 3500 608x370x(H)61

 – Sensoriga juhtpaneel
 – Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine 10 sammu
 – Vasaku keeduplaadi võimsus 1800 W või 2000 W, kui funktsioon 
„Booster“ on aktiveeritud

 – Parema keeduplaadi võimsus 1500 W või 1700 W, kui funktsioon 
„Booster“ on aktiveeritud

 – Temperatuuride ulatus: 60-240°C
 – Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 120–230 mm
 – Taimer 0–180 minutit
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega

KAHE KEEDUPLAADIGA INDUKTSIOONPLIIT 
DISPLAY LINE

kood V W mm

239292 230 3500 337x417x(H)85

 – Sensoriga juhtpaneel
 – Võimsuse ja temperatuuri reguleerimine - 17 sammu.
 – Temperatuuride ulatus: 35–240 °C
 – Mõeldud induktsioonpannidele diameetriga kuni 140–180 mm
 – Taimer 0–180 minutit
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitse ja õhufiltriga

INDUKTSIOONPLIIT DISPLAY LINE 3500W

3500 W
230 V

min ø120 mm
max ø230 mm

kood V W mm

239278 230 2000 293x373x(H)56

 – Võimsuse ja temperatuuri sensorreguleerimine, 11 sammu.
 – Temperatuuride ulatus: 35–240 °C.
 – Mõeldud induktsioonpannidele põhja diameetriga 120–260 mm.
 – Taimeri funktsiooniga vahemikus 0–180 minutit.
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega.

INDUKTSIOONPLIIT DISPLAY LINE 2000W



IV

239230239209

239193

239551

NEW

NEW
MODEL

229

Ø
min ø120 mm
max ø260 mm

1800 W
230 V

Ø
min ø120 mm
max ø260 mm

2000 W
230 V

INTEGREERITAV INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT, 1000 W
 – Mustast kristallklaasist kuumutuspind
 – Plastikust korpus
 – Tööpinnale integreeritav induktsioonpliidiplaat
 – 10-astmeline võimsuse reguleerimine, varustatud  
elektroonilise ülekuumenemise kaitsega.

 – LED-ekraani ja puutetundliku ekraaniga juhtpaneel
kood V W mm

239551 230 1000 350x350

kood V W mm

239193 230 800 ø245x(H)68

 – Mustast kristallklaasist pealispind ja plastikust korpus 
 – 10-astmeline võimsuse reguleerimine, varustatud elektroonilise 
ülekuumenemise kaitsega

 – LED-ekraani ja puuteekraaniga juhtpaneel, mida saab paigaldada 
süvistatult

 – Saab kasutada spetsiaalse adapteriga varustatud marmiitide 
soojendina

 – Integreeritav, võimalus paigaldada koos lisatarvikuna tellitava 
rõngaga (239186)

INDUKTSIOON-KUUMUTI 800W

INDUKTSIOONPLIIT 2000INDUKTSIOONPLIIT ECONOMIC MODEL 1800
 – Väga õhuke roostevabast terasest raamiga korpus (32 mm)
 – Klaaskeraamiline pinnakate
 – Sensorjuhtimine
 – Mõeldud induktsioonpottidele diameetriga 120-260 mm

 – Korpus ABS-plastist
 – Võimsuse, temperatuuri ja aja elektrooniline reguleerimine
 – Silmapilkne reageerimine muutustele temperatuuri seadetes: 
kõrge-madal

 – Mõeldud induktsioonpottidele diameetriga 120–260 mm ja 
induktsioonpannidele diameetriga 120–200 mm

kood V W mm

239230 230 2000 296x370x(H)46
kood V W mm

239209 230 1800 315x345x(H)70
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Vaadake  
videoklippi

JuhtimispaneelKondensatsiooni anum

Valgustatud 
riiulid

2 kvartsist 
küttekeha

kood V W mm

233962 230 560 650x467x(H)630

 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest, külgseinad karastatud 
klaasist, vitriinil on kumer klaasuks ja tagumine peegelpaneel

 – Juurdepääs vitriinile kumera klaasukse kaudu
 – Riiulite arv: 4 GN 1/2
 – 2 kvartskuumutit, all elektriline pliit
 – Mehhaaniline temperatuuri reguleerimine
 – Valgustus kambri ülaosas
 – Temperatuurivahemik: +30°C kuni +90°C

SOOJAVITRIIN - KAHETASEMELINE

kood - V W mm

233740 97 liitrit 230 800 460x448x(H)785

 – Vitriinil kumer klaas, taga kahe poolega uks
 – Valgustatud paneel reklaamigraafika jaoks
 – Korpus roostevabast terasest
 – Sisemine valgustus laes
 – 3 reguleeritava kõrgusega kroomitud riiulit
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Temperatuuride ulatus: 30/90 °C

LAUAPEALNE SOOJAVITRIIN
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

Taga 
lükanduksed

LED-
valgustus

kood - V W mm

273999 kaks tasandit 230 400 554x376x(H)432
kood - V W mm

273982 üks tasand 230 400 554x376x(H)311

 – Valmistatud karastatud terasest, esiklaas kumer
 – Korpus roostevabast terasest
 – Soojendamine infrapunakiirguse abil
 – Tagumine sein klaasist – mugav ligipääs sisule
 – Lihtne puhtana hoida
 – Väljatõmmatav alus puru jaoks
 – Temperatuuri reguleerimine kuni 85°C
 – Komplektis 2 väikeste avaustega resti GN 1/1 väikeste toodete 
esitlemiseks

 – Valmistatud karastatud terasest, esiklaas kumer
 – Korpus roostevabast terasest
 – Soojendamine infrapunakiirguse abil
 – Tagumine sein klaasist – mugav ligipääs sisule
 – Lihtne puhtana hoida
 – Väljatõmmatav alus puru jaoks
 – Temperatuuri reguleerimine kuni 85 °C
 – Komplektis väikeste avaustega rest GN 1/1
 – väikeste toodete esitlemiseks

SOOJAVITRIIN - KAKS KORRUSTSOOJAVITRIIN - ÜKS KORRUS

kood - V W mm

233726 120 liitrit 230 1100 678x568x(H)686
233733 160 liitrit 230 1500 857x568x(H)686

 – Vitriinil kumer kahekordne klaas
 – Taga kahekordne lükanduks
 – Korpus roostevabast terasest
 – Sisemine LED-valgustus riiulil
 – 3 reguleeritava kõrgusega kroomitud riiulit
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Temperatuuride ulatus: 30/90 °C

LAUAPEALNE SOOJAVITRIIN
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kood V W mm

239384 230 800 460x315x(H)62

 – Nelinurkse induktsioonpooliga ainulaadne induktsioonpind, mis 
võimaldab soojas hoida mitut potti samaaegselt

 – 11 pööratava nupu abil reguleeritavat võimsuse astet
 – Temperatuuride ulatus: 40-100 °C
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega

INDUKTSIOONPIND DISPLAY LINE ROOGADE 
ÜLESSOOJENDAMISE JAOKS

kood V W mm

209509 230 190 530x325x(H)30

 – Alumiiniumist korpus
 – Isoleeritud alus
 – Kuumeneb automaatselt temperatuurini 95 °C

SOE TASAPIND GN 1/1

VITRIIN 75 L, ISETEENINDUS
 – Sobib ideaalselt bensiinijaamadesse, väikestesse kauplustesse, 
büroode köökidesse, sööklatesse kõikide toiduainete 
eksponeerimiseks, mis ei vaja säilitamiseks erinõudeid, nagu 
pakendis kompvekid, küpsised, saiakesed jm

 – Tänu 230 V võimsusele ja kompaktsele disainile võib vitriini 
paigaldada mistahes kohta

 – Kambri mahutavus 75 l
 – LED-valgustid on paigutatud üles ja on reguleeritavad lülitiga
 – Korpus valmistatud roostevabast terasest ja karastatud klaasist
 – Viis väljapanekuala: 
– Kambri terasest põhi on värvitud mustaks ja on varustatud 
klaasist kaanega: 390x325 mm 
– Alumine klaasriiul: 365x250 mm 
– Keskmine klaasriiul: 365x230 mm 
– Ülemine klaasriiul: 360x195 mm 
– Mustaks värvitud terasest ülaosa: 393x325 mm

 – 3 reguleeritava kõrgusega klaasist riiulit on väikese kaldega kliendi 
poole 

 – Riiulit on võimalik paigaldada 8 erinevat moodi
 – Tasandite vahe 45 mm
 – Külgklaaside paksus 5 mm
 – Tänu esiklaasi puudumisele on iseteeninduse võimalus
 – Tagumine klaasist magnetuks on varustatud parempoolse 
magnetiga

 – Uste avanemissuunda pole võimalik muuta
 – Praktiline alumine riiul 260x320x(H)85 mm, näiteks, kaupade 
hoiustamiseks

 – 4 kummijalga, üks kõrgus 15 mm
 – Elektrikaabel, pikkus: 1650 mm, 230 V, maanduspistikuga

kood V W mm

233092 230 2 415x390x(H)716

kood V W mm

209523 230 800 455x333x(H)62

 – Nelinurkse induktsioonpooliga ainulaadne induktsioonpind, 
mis võimaldab soojas hoida mitut potti samaaegselt

 – 11 pööratava nupu abil reguleeritavat võimsuse astet
 – Temperatuuride ulatus: 40-100 °C
 – Varustatud elektroonilise ülekuumenemiskaitsega

INDUKTSIOONPIND DISPLAY LINE ROOGADE 
ÜLESSOOJENDAMISE JAOKS

eest/tagant laadimine
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

2x 4,2 l
400 W
230 V

4,2 l
200 W
230 V

kood maht(l) V W mm

201206 8.4 230 400 505x265x(H)245

 – 2 emailitud anumat vee jaoks diameetriga 185 mm
 – 2 roostevabast terasest veevanni koos kaanega
 – 2 sõltumatut termostaati

MARMIIT THERMOSYSTEM 2

kood maht(l) V W mm

201107 4.2 230 200 265x265x(H)245

 – Emailitud anum vee jaoks diameetriga 185 mm
 – Roostevabast terasest kaanega veevann
 – Näidikuga võimsuse reguleerimine

MARMIIT THERMOSYSTEM 1

kood V W mm

238912 230 1200 340x540x(H)250

 – Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
 – Veeanum valmistatud roostevabast terasest, profileeritud siledate 
siseservadega, mis aitavad seda puhtana hoida

 – Varustatud väljalülitiga ON/OFF, termostaadiga ja märgutulega
 – Mõeldud kuni 150 mm sügavusega toiduanumate jaoks
 – Tarnitakse ilma toiduanumateta

VÄLJAVOOLUKRAANIGA MARMIIT 
KITCHEN LINE - GN 1/1

kood V W mm

238905 230 1200 340x540x(H)250

 – Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
 – Veeanum valmistatud roostevabast terasest, 
profileeritud siledate siseservadega, mis aitavad seda puhtana hoida

 – Varustatud väljalülitiga ON/OFF, termostaadiga ja märgutulega
 – Mõeldud kuni 150 mm sügavusega toiduanumate jaoks
 – Tarnitakse ilma toiduanumateta

MARMIIT KITCHEN LINE - GN 1/1

VESIVANN GASTRONORM

TERMOSÜSTEEM
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Lihtne juhtpaneel
Läbipaistev matt 
väikeste toiduainete 
kuivatamiseks

 – Läbipaistev uks võimaldab kuivatamisprotsessi jälgida
 – Komplekti kuulub läbipaistev matt, mida on võimalik asetada 
väikeste toiduainete kuivatamise jaoks mõeldud riiulile või 
purukogumispõhjale

 – Temperatuuri ulatus 35–70 °C
kood - V W mm

229064 7 alust 230 500 345x450x(H)315

 – Mõeldud puuviljade, köögiviljade, maitserohelise, liha, kala jne 
kuivatamiseks

 – Automaatne ventilaator jaotab seadme sees kuuma õhku, tagades 
toiduainete ühtlase kuivamise

 – Komplektis roostevabast terasest riiulid mõõtmetega 330x305, 
lubatav koormus riiuli kohta kuni 500 g toiduainet

 – Ühtlaselt paigutatud riiuleid on lihtne välja võtta ja puhastada

TOIDUKUIVATI KITCHEN LINE
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6 alust
600 W
230 V

Vaadake  
videoklippi

10 alust
1000 W

230 V

Komplekti kuulub matt 
purukogumispõhja jaoks

Digitaalne 
juhtpaneel

Ventilaator tagab 
ühtlase kuivatamise

kood - V W mm

229033 6 alust 230 650 340x450x(H)311

kood - V W mm

229026 10 alust 230 1000 417x535x(H)430

 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Ette nähtud puuviljade, köögiviljade, maitsetaimede, liha, kala jm 
kuivatamiseks

 – Digitaalne juhtpaneel
 – 24 tunnine taimer, 30-minutiliste vahedega
 – Temperatuuri reguleerimine +35°C kuni +75°C, 5°C vahedega
 – Vaiksed ventilaatorid jaotavad kuuma õhku kuivatades toiduaineid 
ühtlaselt, puudub vajadus riiuleid keerata

 – Komplekti kuulub 6 roostevabast terasest riiulit 305x330 mm
 – Ühtlaselt paigutatud riiuleid on mugav välja võtta ja puhastada
 – Läbipaistva uksega on võimalik kogu protsessi jälgimine

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest
 – Mõeldud puuviljade, köögiviljade, maitserohelise, liha, kala jne 
kuivatamiseks

 – Digitaalne juhtpaneel
 – Taimer kuivatamisaja seadistamiseks kuni 24 tundi, sammuga  
30 minutit

 – Temperatuuri reguleerimine +35 °C kuni +75 °C, intervalliga 5 °C
 – Vaiksed ventilaatorid jaotavad kuuma õhku, tagades toiduainete 
ühtlase kuivamise ilma vajaduseta riiuleid ümber keerata

 – Komplektis 10 roostevabast terasest riiulit 395x395 mm
 – Ühtlaselt paigutatud riiuleid on lihtne välja võtta ja puhastada
 – Läbipaistev uks võimaldab kuivatamisprotsessi jälgida

TOIDUKUIVATI PROFI LINE, 6 ALUST

TOIDUKUIVATI PROFI LINE, 10 ALUST
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Vaadake  
videoklippi

8 l
3500 W
230 V

2x 8 l
2x 3500 W
230 V

„Külma tsooni“ 
süsteem

puru kukub põhjale, kus õli 
temperatuur on madalam,  

tänu millele ei lähe see väga kiiresti 
kõrbema

õli  madal  
temperatuur 
 küttekeha all

õlisse  
sukeldatud 
 küttekeha

soojus 
kerkib  

üles

praetav  
toiduaine

kood maht(l) V W mm

207369 8 230 3500 300x515x(H)345

 – Selge, digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.
FRITÜÜR MASTERPRO KRAANIGA - 8 L

kood maht(l) V W mm

207376 16 230 7000 605x515x(H)345

 – Selge, digitaalne juhtpaneel temperatuuri ja taimeri funktsiooniga.
FRITÜÜR MASTERPRO KRAANIGA - 2 X 8 L

 – Mastercook fritüürid on valmistatud roostevabast terasest 18/0
 – Eemaldatav juhtpaneel on varustatud täiendava kaitsesüsteemiga,
 – mis lülitab fritüüri selle äravõtmisel välja
 – V-kujuline rasvakogumisnõu suurendab ‚külma ala’ tsooni suurust
 – Arusaadav digitaalne juhtpaneel taimeri ja temperatuuri 
regulaatoriga

 – Indikaatoriga termostaat kaitseb seadet ülekuumenemise eest
 – Termostaadi lähtestamine toimub lähtestamisnupu abil
 – Pikendatud käepidemega korv muudab selle mudeli täiuslikuks 
igapäevaseks kasutamiseks

 – Fritüüriga komplektis on korv ja kaas

FRITÜÜR MASTERCOOK DIGITAL
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2x 8 l
2x 3500 W
230 V

2x 8 l
2x 3500 W
230 V

8 l
3500 W
230 V

8 l
3500 W
230 V

„Külma tsooni“ 
süsteem

puru kukub põhjale, kus õli 
temperatuur on madalam,  

tänu millele ei lähe see väga kiiresti 
kõrbema

õli  madal  
temperatuur 
 küttekeha all

õlisse  
sukeldatud 
 küttekeha

soojus 
kerkib  

üles

praetav  
toiduaine

FRITÜÜR MASTERCOOK - 2X 8 L
kood maht(l) V W mm

207307 16 230 7000 605x460x(H)350

FRITÜÜR MASTERCOOK - 8 L

VÄLJALASKEKRAANIGA FRITÜÜR MASTERPRO - 8 L VÄLJALASKEKRAANIGA FRITÜÜR MASTERPRO - 2X 8 L

kood maht(l) V W mm

207208 8 230 3500 305x460x(H)350

kood maht(l) V W mm

209202 8 230 3500 305x515x(H)350
kood maht(l) V W mm

209301 16 230 3500 605x515x(H)350

FRITÜÜRID MASTERCOOK

 – Mastercook seeria lauapealsed fritüürid on valmistatud 18/0 
roostevabast terasest.

 – Kütteelement lülitub eemaldamisel automaatselt välja.
 – V-kujulise põhjaga õlipaak tagab optimaalse külmatsooni, 
pikendades õli kasutusiga.

 – Selged juhtseadmed ja temperatuuri märgutuled asuvad seadme 
ülaküljel.

 – Kaitstud ülekuumenemise eest lähtestatava termokaitse abil.
 – Eriti pikka käepidemega küpsetuskorv teeb selle mudeli 
suurepäraseks seadmeks intensiivse kasutamise jaoks.

 – Kõik fritüürid tarnitakse küpsetuskorvi(de) ja kaanega/kaantega.
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Vaadake  
videoklippi

Pika isoleeritud 
käepidemega korv

Eemaldatav õlianum muudab 
puhastamise lihtsamaks

„Külma tsooni“ süsteem eraldab puru 
ja setted küttekehadest allapoole ja 

pikendab fritüüri kasutusaega

„Külma tsooni“ 
süsteem

puru kukub põhjale, kus õli 
temperatuur on madalam,  

tänu millele ei lähe see väga kiiresti 
kõrbema

õli  madal  
temperatuur 
 küttekeha all

õlisse  
sukeldatud 
 küttekeha

soojus 
kerkib  

üles

praetav  
toiduaine

kood maht (l) V W mm

205808 4 230 3000 217x380x(H)300
205846 4+4 230 3000+3000 470x420x(H)330
205815 6 230 3300 265x430x(H)290
205853 6+6 230 3300+3300 550x430x(H)290
205822 8 230 3500 265x430x(H)345
205839 8+8 230 3500+3500 550x430x(H)345

 – Obudowa i pojemnik na olej – ze stali nierdzewnej
 – Demontowany element sterujący posiada dodatkowe 
zabezpieczenie, które w momencie zdjęcia wyłącza frytownicę

 – Wyjmowany, łatwy w czyszczeniu pojemnik na olej 
 – Lampka kontrolna informująca o pracy urządzenia
 – Regulacja temperatury do 190°C
 – Termostat chroniący urządzenie przed przegrzaniem
 – Zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcją resetowania
 – Koszyk z długim, izolowanym uchwytem
 – System „zimnej strefy” oddziela pozostałości smażenia poniżej 
poziomu grzałek, co zwiększa wydajność tłuszczu

 – W zestawie: koszyk i pokrywa
* 2 głowice grzewcze, z 2 niezależnymi zasilaniami 
– wymagane 2 gniazda

 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Anum õli jaoks samuti roostevabast terasest
 – Lahtivõetaval juhtpaneelil on täiendav kaitsesüsteem, mis lülitab 
fritüüri selle eemaldamise korral välja

 – Eemaldatav korv muudab puhtana hoidmise lihtsamaks
 – Töötamise märgutuli
 – Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 190°C
 – Fritüüri ülekuumenemise eest kaitsev termostaat
 – Ülekuumenemise eest kaitsmine lähtestamise funktsiooniga
 – Pika isoleeritud käepidemega korv
 – „Külma tsooni“ süsteem eraldab puru ja setted küttekehade alla ja 
pikendab fritüüri kasutusaega

 – Komplektis korv ja kaas

FRITÜÜR BLUE LINE 
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Vaadake  
videoklippi 2x 8 l

2x 3500 W
230 V

8 l
3500 W

230 V

Mugav serv korvi 
riputamise jaoks

Induktsioonmootori 
kaitsefilter

Väljalaskekraan muudab fritüüri 
tühjendamise lihtsamaks

induktsioonsoojendid

soojus kerkib  üles

praetav  toiduaine

kood maht(l) V W mm

215029 16 230 7000 580x485x(H)406
kood maht(l) V W mm

215012 8 230 3500 290x485x(H)406

 – Täpne temperatuuri kontrollimine: induktsioonkuumutamise 
tehnoloogia annab võimaluse hoida fritüüris täpselt määratud 
temperatuuri

 – Efektiivne soojusvahetus
 – Roostevabast terasest korpus – muudab puhtana hoidmise 
lihtsamaks

 – Ülekuumenemiskaitse
 – Juhtpaneel fritüüri määratud temperatuuri kuvava ekraaniga
 – Komplekt: korv praadimiseks, kaas ja filter fritüüri jaoks

 – Täpne temperatuuri kontrollimine: induktsioonkuumutamise 
tehnoloogia annab võimaluse hoida fritüüris täpselt määratud 
temperatuuri

 – Efektiivne soojusvahetus
 – Roostevabast terasest korpus – muudab puhtana hoidmise 
lihtsamaks

 – Ülekuumenemiskaitse
 – Juhtpaneel fritüüri määratud temperatuuri kuvava ekraaniga
 – Komplekt: korv praadimiseks, kaas ja filter fritüüri jaoks

INDUKTSIOONFRITÜÜR KITCHEN LINE - KAHEPOOLNEINDUKTSIOONFRITÜÜR KITCHEN LINE
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kood V W mm

239506 230 1400 ø500x(H)190
239605 230 1600 ø620x(H)190

 – Valmistatud alumiiniumist, kõrbemisvastase pinnakattega
 – Eemaldatav termostaat toitejuhtmega
 – Ideaalne pitsade valmistamise, praadimise ja küpsetamise jaoks
 – Klaasist keskosaga kaas
 – Termoisolatsiooniga käepidemed

ELEKTRILINE PANN PARTY PAN

PLAATGRILL TEPPANYAKI PLAATGRILL TEPPANYAKI GIGANT
 – Küpsetuspinna mõõtmed: 439x228 mm  – Küpsetuspinna mõõtmed: 893x217 mm

kood V W mm

238608 230 1800 439x230x(H)110
kood V W mm

238301 230 1800 900x230x(H)110

TEPPANYAKI KÜPSETUSALUS

 – Eemaldatav, sujuvalt reguleeritav pistiktermostaat.
 – Vastupidavad käepidemed ohutuks transportimiseks.
 – Teppanyaki pann on hõlpsalt puhastatav.
 – Panni pind on kaetud mittenakkuva kihiga.
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855713 855119
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Vaadake  
videoklippi

kood - V W mm

203156 1/2 lame, 1/2 sooniline 230 2400 550x380x(H)240

kood - V W mm

203149 lame 230 2400 550x420x(H)240

kood - V W mm

203170 üleni sooneline 230 2400 550x420x(H)240
 – Küpsetuspind 518x328 mm, vasak 259 mm – täielikult sile, parem 
pool 259 mm – rihveldatud

 – Küpsetuspind 518x328 mm, täielikult sile

 – Küpsetuspind 518x328 mm – rihveldatud
PLAATGRILL

PLAATGRILL

PLAATGRILL

kood kaabitsa terasest osa 
pikkus (mm)

mm

855119 118 100x251

 – Puidust käepide
KAABITS

kood kaabitsa terasest osa pikkus 
(mm)

mm

855713 124 80x240

KAABITS

kood - V W mm

203163 2/3 lame, 
1/3 sooneline

230 3500 720x530x(H)250

 – Kaks sõltumatut kuumutuspiirkonda kahe soojenemise näidikuga
 – Küpsetuspind 688х410 mm – sile 462 mm ja rihveldatud 226 mm

PLAATGRILL

kood    

855218      

VARUTERA KAABITSA (855201) JAOKS

kood mm

855201 100x315

PANNIKAABITS

 – Roostevabast terasest korpus. Kõvakroomitud pind 
(9 mm plaat) lihtsustab puhastamist.

 – Eemaldatava tilkumisalusega ja kõrgete pritsmekaitsetega. 
 – Sujuvalt reguleeritav termostaat temperatuurile kuni 300°C.
 – Ülekuumenemise kaitse.
 – Sobib pidevaks kasutamiseks.
 – Toitelüliti integreeritud signaallambiga. 
 – Mittelibisevad jalad.

KÜPSETUSALUSED PROFI LINE

kood - V W mm

203125 täielikult sile 230 2000 300x420x(H)225

 – Küpsetuspind 330x270 mm, täielikult sile
PLAATGRILL PROFI LINE
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Vaadake  
videoklippi

kood V W mm

263600 230 1800 310x370x(H)210

kood V W mm

263501 230 1800 310x370x(H)210

 – Tööpind 220x230 mm
 – Ülemine pind rihveldatud, alumine sile

 – Tööpind 220x230 mm
 – Ülemine ja alumine pind rihveldatud

KONTAKTGRILL - ÜHEPOOLNE

KONTAKTGRILL - ÜHEPOOLNE

 – Valumetallist emailitud võred.
 – Roostevabast terasest raam.
 – Traatharjaga.
 – Varustatud rasvaalusega ja pritsmekaitsega. 

 – Termostaat sujuvalt reguleeritav temperatuurile kuni 
300°C, märgulambiga.

 – Ülestõstetud kaanega (H)530 mm.

KONTAKTGRILLID

Mugav käepide

Salv rasva -ja muude 
jääkide jaoks

Termostaat sujuvaks 
temperatuuri 
reguleerimiseks

Keraamilise kattega 
malmist küpsetuspind
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KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE

KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE

KONTAKTGRILL - KAHEPOOLNE
 – Varustatud kahe sõltumatult juhitava 
termostaadiga

 – Tööpind 475x230 mm
 – Ülemine ja alumine pind rihveldatud

kood V W mm

263709 230 3600 570x370x(H)210

kood V W mm

263662 230 2200 430x370x(H)210

kood V W mm

263655 230 2200 430x370x(H)210

 – Tööpind 340x230 mm
 – Ülemine pind rihveldatud, alumine sile

 – Tööpind 340x230 mm
 – Ülemine ja alumine pind rihveldatud

KONTAKTGRILL „PANINI”

KONTAKTGRILL „PANINI”

kood V W mm

263907 230 3600 570x370x(H)210

kood V W mm

263808 230 3600 570x370x(H)210

 – Varustatud kahe sõltumatult juhitava 
termostaadiga

 – Tööpind 475x230 mm
 – Parem pool rihveldatud, vasakust 
1/2 rihveldatud, 1/2 sile

 – Varustatud kahe sõltumatult juhitava 
termostaadiga

 – Tööpind 475x230 mm
 – Ülemine pind rihveldatud, alumine sile



244

KU
UM

TÖ
ÖT

LU
S

Täpse temperatuuri kontrollimisega 
juhtimissüsteem 
Määratava temperatuuri täpsus 0,01°C
Seadistatud temperatuuri täpsus 
toiduvalmistamise ajal on ülimalt 
oluline, eriti õrnade toiduainete puhul
(kala, köögiviljad või puuviljad)

Smart Vide termostaadid on täiustatud 
labadega, mis tagavad vee liikumise, 
tänu millele hoiab vesi ühtlase 
temperatuuri ka suures konteneris  

Bluetooth-ühendus tagab maksimaalse mugavuse
Mugav töö – tõhus kontroll HACCP toiduvalmistamise 
funktsiooniga  on võimalik iga tsükli lõpus eksportida  
või printida toiduvalmistamise parameetrid 

On võimalik salvestada enda koostatud programmid 
samuti on võimalik jälgida toiduvalmistamise 
temperatuuri -ja protsessi lõpuni kuluvat aega

Tootja poolt pakutav võimalus andmete värskenduseks 
-ja uuendamiseks

Äärmiselt lihtne kasutada
Lihtne ja intuitiivne juhtimispaneel
Loetav, veekindel, värviline
3,5 ”ekraan;
4 nupuga värviline TFT-ekraan
3 taimeriga töörežiimi:
- lakkamatu töörežiim,
- taimeriga töörežiim
- töörežiim sondi abil etteantud  
   temperatuuriga

Vastupidavus -ja tootlikkus, 
tugev roostevabast terasest 
konstruktsioon, paneel ja 
käepide valmistatud polüamiidist 
(SmartVide 9 on üleni roostevabast 
terasest)
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kood mudeli nimetus V kW maksimaalne mahutavus mm kg

1180100 SmartVide 5 230 1,6 30 l või GN 1/1 (H) 200 mm 116x128x(H)330 3,1
1180120 SmartVide 7 230 2 56 l või GN 2/1 (H) 200 mm 124x140x(H)360 3,6
1180140 SmartVide 9 230 2 56 l või GN 2/1 (H) 200 mm 124x140x(H)360 4,2

 – Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja paksule roostevabast 
terasest korpusele sobib seade kasutamiseks ka 
toitlustusettevõtetes

 – Juhtpaneel ja käepide tugevdatud polüamiidist - klaaskiust 
(SmartVide mudelid 5 ja 7) või roostevabast terasest (SmartVide 9)

 – Täpne temperatuuri juhtimissüsteem võimaldab saavutada 
kordumatu küpsetustulemuse, säilitades toidu kvaliteedi, 
parandades selle maitset ja tekstuuri

 – Võimaldab toitu valmistada vaakumkotis, välistades toidu 
kokkupuute veega. See süsteem tugevdab toiduaroomi- ja aitab 
välistada toidumassi kadu, Kotti kogunenud puljong sobib kastme 
valmistamiseks 

 – Võimaldab aromatiseerida õli, rasva -ja teisi sarnaseid toiduaineid, 
kasutatdes selleks temperatuurikontrolli tehnikat

 – Lihtsalt ja kiiresti programmeeritav seade, mis ei vaja töötamise ajal 
järelvalvet, seega jääb kokal aega teiste toimingute teostamiseks

 – Veekindel, värviline TFT-ekraan näitab toiduvalmistamise 
parameetreid: aega, reaalset -ja programmeeritud teperatuuri 

 – Temperatuuri reguleerimine vahemikus 5°C-95°C

 – Täpsus temperatuuri reguleerimisel 0,01°C
 – Taimer seadistusaeg: 1 min - 99 tundi Gradatsioon 1 min.
 – Bluetooth ühendus
 – Lisasond
 – Temperatuuriühikuid °C ja °F saab muuta
 – Võimalik seadet kalibreerida
 – Automaatne taaskäivitus
 – Korpusel indikaator, mis näitab miiinimum veetaset seadmes
 – Taimeriga töötamise režiimid: pidev töö, pidev töö taimeriga, 
kindlaks määratud ajaga. Seda kõike selleks, et teie töö köögis oleks 
veelgi paremini organiseeritud.

 – Võimalus seadistada toiduvalmistamise programm läbi Bluetooth 
ühenduse

 – Kaasas stiilne ergonoomiline kott, mis võimaldab seadet mugavalt-
ja ohutult transportida (ainult mudelil SmartVide 9)

 – Maksimaalne mahutavus: 
– 1180100 – 30 l või GN 1/1 (H) 200 mm  
– 1180120 – 56 l või GN 2/1 (H) 200 mm  
– 1180140 – 56 l või GN 2/1 (H) 200 mm

TERMOSTAAT TOIDU VALMISTAMISEKS SOUS VIDE 5, 7, 9
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kood mm

5170060 4000x10

 – Nõelsondi kasutamisel hoiab 
tihend ära vaakumikao

 – Mõõdud: 4000x10 mm

VAHTMATERJALIST 
TIHENDAJA 
NÕELSONDILE

kood     

1180080      

 – Kasutatakse aurustumise-ja veepritsmete vähendamiseks toidu 
valmistamise ajal

 – Tekitavad avatud anumas isolatsioonikihi, et vältida soojakadu
 – Aitavad hoida toiduga täidetud vaakumkotti vee all
 – Palli diameeter 20 mm
 – Kasutatakse Sous Vide toiduvalmistamiseks vedelikus, mille 
temperatuur on alates 110°C

POLÜPROLEENIST PALLID SMART-VIDE 
TERMOSTAADILE, KOMPLEKTIS 1000 TK

kood mm

1180090 (L)80

 – Võimaldab kontrollida toidu sisetemperatuuri kogu tsükli vältel
 – Temperatuurivahemik 5°C-95°C
 – Sondi pikkus 80 mm

TERAVDATUD OTSAGA SOND SMART-VIDE 5, 7, 9 
SEADMETE JAOKS

kood    

1180085     

 – Sobib ideaalselt turvalise ja mugava seadme transportimise jaoks

TRANSPORDIKOTT SOUS VIDE SEADME JAOKS, 
MUDELITELE SMARTVIDE 5, 7, 9

kood -

1180062 kaas GN 1/1 avaga SmartVide 5 jaoks
1180063 kaas GN 1/1 avaga SmartVide 7 ja SmartVide 9 jaoks
1180067 kaas GN 1/2 avaga SmartVide 7 ja SmartVide 9 jaoks

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Sobib standardmõõduga konteineritele GN 1/1 ja GN 2/1 ning ka 
spetsiaalsetele isolatsiooniga Sammic konteineritele tsirkulaator 
SmartVide kasutamiseks

 – Varustatud käepidemega

KAAS GN 1/1-JA GN 2/1 SMART-VIDE 
KONTEINERITELE

kood maht(l) mm

1180065 56 660x600x(H)288
1180060 28 335x600x(H)288

 – Roostevabast terasest korpus
 – Elektrienergiasääst tänu konteineri soojusisolatsioonile
 – Mudel täiustatud kraaniga
 – Vanni sügavus 150 mm
 – Vannikaas eraldi tellitav

ISOLATSIOONIGA KONTEINERID GN 1/1 JA GN 2/1 
TSIRKULAATORITE SMART-VIDE JAOKS
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Vaadake  
videoklippi

kood kogus pakendis mm

971369 100 150x200
971345 100 150x250
971376 100 200x300
971352 100 250x350
971383 100 300x400

PAKENDID VAAKUMPAKENDAMISE JAOKS  
JA SOUS-VIDE’I JAOKS - 100 TÜKKI

kood maht(l) V W mm

225264 13 230 400 363x335x(H)290
kood maht(l) V W mm

225448 20 230 600 540x335x(H)310

 – Komplektis 4 vaheseinaga roostevabast terasest separaator  – Käepidemetega ja väljavoolukraaniga
 – Komplektis 6 vaheseinaga roostevabast terasest separaator

SOUD-VIDE VESIAHI GN 2/3 SOUS-VIDE VESIAHI GN 1/1

SOUS-VIDE SÜSTEEM

 – Toiduvalmistamise süsteem, mille puhul vaakumpakendatud 
toitu küpsetatakse täpselt reguleeritud temperatuuril.

 – Sobib suurepäraselt à la carte restoranide jaoks.
 – Äärmiselt sobilik toiduvalmistamiseks väljaspool tipptunde.
 – Püsivad kvaliteetsed tulemused.

 – Ülitäpne termostaat on reguleeritav (0,1°C) vahemikus  
35° kuni 90°C.

 – Korpus valmistatud täielikult roostevabast terasest.
 – Saab õhu- ja veekindlalt sulgeda tänu silikoonservaga kaanele.

864227
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TSIRKULAATOR SOUSE-VIDE 2.0
 – Vettpidav korpus kaitsetasemega IPX7
 – Ohutussüsteem lülitab seadme veevannist eemaldamise korral 
automaatselt välja

 – Võimalus juhtida seadet Wi-Fi teel, iOS-i ja Androidi rakenduse abil
 – Rakendus sisaldab rohkem kui 600 retsepti, mis 
võimaldab arvestada iga roa jaoks välja ideaalse aja ja 
valmistamistemperatuuri

 – Temperatuuri reguleerimise ulatus 5–90 °C, sammuga 0,1 °C
 – Vee maksimaalne mahutavus: 30 l
 – Pumba tootlikkus: maksimaalselt 12 l/min.
 – Ekraan kuvab töötemperatuuri ja aega, väga lihtne hooldada

kood V W mm

222645 230 1200 63x97x(H)344
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kood GN mm

864210 GN 1/2 265x325
864203 GN 1/1 530x325

Iw

 – Ilma avauseta
 – Sobib roostevabast terasest toiduanumale GN Profi Line

KAAS GN-NÕUDE JAOKS

 – Rakendus: 
– Täpne temperatuuri reguleerimine 
– Üle 600 retsepti

 – Retseptimälu: säästab aega ja energiakulu
 – Toiduvalmistamise ajalugu: veelgi suurema kontrolli saavutamiseks, 
vastavalt HACCP standarditele, on võimalik salvestada viimased

 – 10 toiduvalmistamise aja ja temperatuuri parameetrit
 – Toiduvalmistamine mitmel seadmel: ühe rakendusega mitme 
seadme haldamine

 – Seadistatud temperatuuri saavutamisel ja toiduvalmistamise 
lõppemisel tuleb teade. Seadistatud tööaja lõppemisel käivitub 
optimaalse temperatuuri säilitamise funktsioon

 – Mitmekeelne menüü: esimene mitmekeelne rakendus sous vide 
seadmetele

SEADE IVIDE PLUS SOUS-VIDE
 – Täpne temperatuuri tsirkulaator koos temperatuuri regulaatoriga
 – 4-tolline puutetundlik ekraan
 – Tänu klambrile sobib igale ümmargusele või lamedale nõule, 
minimaalse sügavusega vähemalt 16,5 cm

 – Parimad tulemused saavutatakse 80 liitrise mahuga nõus
 – Töötemperatuur +5 °C kuni +99 °C, täpsus 0,07 °C
 – Kellaaja seadistamine 1 minutist maksimaalselt 99 tunniks
 – Rakenduse abil saate hallata mitut seadet korraga
 – Tagab temperatuuri stabiilsuse
 – Madala veetaseme kaitse, seade lülitab sous vide välja, kui seade 
käivitatakse ilma veeta

 – Tsirkulatsioonipump tagab ühtlase temperatuurijaotuse
 – Temperatuuriandrud kaitsevad ülekoormuse ja ülekuumenemise 
eest

 – Kaitse: IPX7, vastupidav veepritsmetele ja juhuslikele 
kokkupuudetele veega kood V W mm

222997 230 2200 130x145x(H)330
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kood V W mm

222638 230 1500 159x121x(H)285

 – Ülitäpne sous-vide-tsirkulaator, reguleeritava 
temperatuuriga.

 – 4-tollise kõrglahutusega puuteekraaniga kasutajaliides.
 – Disain sobib mis tahes ümarasse või lamedasse 
küpsetusmahutisse, mille minimaalne sügavus  
on 16,5 cm; kinnitatakse klambri abil.

 – Parim jõudlus kuni 45 liitri korral.
 – Töötemperatuur 5°C kkuni 99°C, täpsus 0.07°C.
 – Taimerit saab seadistada vahemikus 1 minut kuni 99 tundi.
 – WiFi-ga ühendatav, juhitav rakenduse abil sousvidetools. 
 – Rakenduse abil saab hallata mitut masinat.
 – Madala veetaseme kaitseseade lülitab sous-vide’i välja, 
kui veetase on juhuslikult langenud.

 – Tsirkulatsioonipump külmade ja kuumade punktide 
kõrvaldamiseks. IPX7, talub pritsmeid ja juhuslikku 
vettekastmist.

IVIDE PLUS JUNIOR
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

kood V W mm

238486 230 1600 540x380x(H)720

 – Suitsuahi sobib suurepäraselt erinevate toiduainete suitsutamiseks, 
nagu näiteks kala, liha, sink ja köögiviljad.

 – Valmistatud roostevabast terasest, magnetiliselt sulguva 
topeltisolatsiooniga uksega. 

 – Temperatuur reguleeritav termostaadi abil, termomeeter on 
paigaldatud ukse sisse.

 – Varustatud kuuma õhu ventilatsiooniavaga tagaküljel.
 – Tarnitakse 3 restiga (400x279 mm) ja 3 lihakonksuga.

ELEKTRILINE SUITSUAHI

kood V W mm

225479 230 1200 495x690x(H)415

AHI MADALATEL TEMPERATUURIDEL 
TOIDUVALMISTAMISEKS

 – Mõeldud toidu valmistamise või soojendamise jaoks väga täpselt 
seadistatava ja kontrollitava protsessi abil

 – Digitaalne juhtimine, aja jälgimine, sondi/kaamera temperatuuri 
seadistamine ja jälgimine

 – Roostevabast terasest juhikud, sobivad toiduanumate
 – GN 1/1 jaoks, restide ja küpsetusplaatide jaoks 600x400 mm: 3 taset
 – Temperatuuri reguleerimine sammuga 1 °C, kambri temperatuur 
0–120 °C, sondi kasutamise ja temperatuuri hoidmise korral 0–100 °C.

 – Uks vasak- ja parempoolne, tehasepaigaldus parempoolne, lihtsasti 
vasakule poolele ümberpaigaldatav

 – Ahju kamber soojeneb 4 küljest, soojus jaotub ühtlaselt üle kogu 
selle sisemuse

 – Ahju kamber on valmistatud ühest tükist lehtmetallist (ilma 
õmblusteta), ümardatud servad muudavad puhtana hoidmise 
lihtsamaks

 – Temperatuurisond, sondi parameetrite eraldi seadistamine
 – Külgedel käepidemed
 – Ukse tihendit on mugav puhastada
 – Tänu täiendavale isolatsioonile energiasäästlik mudel

AHI MADALATEL TEMPERATUURIDEL TOIDUVALMISTAMISEKS



199961199985 199992

NEW

252

KU
UM

TÖ
ÖT

LU
S

SUITSUTAMISPÜSTOL
 – Alumiiniumist korpus toimib jahutusradiaato-
rina enne suitsu väljutamist

 – Puidulaastude leotamine enne suitsutamist 
ei ole vajalik

 – Suitsutamiseks võib kasutada ka teed või 
maitseaineid

 – Integreeritud filtriga eemaldatav põlemi-
skamber

 – Paindlik kummivoolik (pikkus 30 cm), mis 
hõlbustab suitsu suunamist suletud kottides-
se ja konteineritesse

 – Kompaktne ja kerge, mugav ühe käega 
kasutamiseks

 – Sobib kasutamiseks pehmetel puu- ja juurvil-
jadel, ei muuda nende tekstuuri

 – Töötab 2 x AA patareiga, ei kuulu komplekti
 – Puitlaastud ja maitsetaimed ei kuulu kom-
plekti

kood mm

199992 90x54x(H)122
kood mm

199985 150x80x(H)165

 – Suitsutamispüstoliga Smoking Gun Pro saab 
roogadele ja jookidele lisada naturaalsete 
suitsuaroome, näiteks, õunapuu või sarapuu, 
ilma neid kuumutamata

 – Eemaldatav roostevabast terasest 
põlemiskamber ja otsik on vastupidavad 
põletiga kasutamiseks ja ei lase vaigul 
ladestuda

 – Paindlik 50 cm juhe lihtsustab paigaldamist 
ja demonteerimist

 – Vastupidav eemaldatav ventilaator ei sula ka 
kõrgetel temperatuuridel Komplekti kuulub 
kuuskantvõti, millega saab ventilaatorit 
eemaldada ja puhastada

 – Seade on varustatud säästliku ja vaikse 
mootoriga, millel on õhuvoolu juhtkang

 – Töötab 4 x AA patareiga (kuuluvad komplekti)
 – Komplekti kuuluvad kaks suitsutamisaroomi 
PolyScience Hickory ja Apple Wood u 14 g

SUITSUTAMISPÜSTOL SMOKING 
GUN PRO

SUITSUTAMISPÜSTOL
 – Alumiiniumist korpus toimib jahutusradiaato-
rina enne suitsu väljutamist

 – Puidulaastude leotamine enne suitsutamist 
ei ole vajalik

 – Suitsutamiseks võib kasutada ka teed või 
maitseaineid

 – Integreeritud filtriga eemaldatav 
põlemiskamber

 – Paindlik kummivoolik (pikkus 30 cm), 
mis hõlbustab suitsu suunamist suletud 
kottidesse ja konteineritesse

 – Kompaktne ja kerge, mugav ühe käega 
kasutamiseks

 – Sobib kasutamiseks pehmetel puu- ja 
juurviljadel, ei muuda nende tekstuuri

 – Töötab 2 x AA patareiga, ei kuulu komplekti
 – Puitlaastud ja maitsetaimed ei kuulu 
komplekti

kood mm

199961 ø68x(H)158
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kood - maht(l)

199558 kasepuu 8    
199619 vahtrapuu 8
199565 lepapuu GOLD 8
199572 tammepuu 8
199589 kirsipuu 8
199596 õunapuu 8
199602 ploomipuu puit 8
199626 aprikoosipuu 8
199633 lepa- ja kasepuu SPECIAL 8

kood - maht(l)

199671 kasepuu 1    
199732 vahtrapuu 1
199688 lepapuu GOLD 1
199695 tammepuu 1
199701 kirsipuu 1
199718 õunapuu 1
199725 ploomipuu puit 1
199749 aprikoosipuu 1
199763 lepa- ja kasepuu SPECIAL 1

 – Kuumsuitsutamiseks suitsutuskastis või suitsuahjus.
PUITLAASTUD

auk, suitsutamispüstolile

kood mm

199978 ø245x(H)150

 – Kasutamiseks suitsutamispüstoliga, võimaldab muuta 
roogade serveerimist efektsemaks

KLAASKUPPEL

kood - mm

199664 Taldriku kuppel ø260x(H)174
199657 Kokteilikuppel ø130x(H)282

 – Valmistatud boorsilikaatklaasist, varustatud silikoonist 
õhutusavaga suitsu infuuseri toru jaoks. 

 – Suurepärane kasutamiseks koos suitsu infuuseriga, 
pakub suurepärast võimalust toidu presenteerimiseks 
klientidele.

KLAASKUPPEL, VENTILATSIOONIAVAGA
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kood maht(l) V W mm

240410 1.8 230 700 ø280x(H)285
kood maht(l) V W mm

240403 5.4 230 1950 455x455x(H)380

 – Mõeldud riisi keetmiseks ja soojas hoidmiseks
 – Mahutavus: 10 mõõteklaasi toorest riisi
 – Komplektis plastist anum aurus valmistamiseks, mõõteklaas ja 
lusikas

 – Eemaldatav alumiiniumist anum on kergesti puhastatav

 – Mõeldud riisi keetmiseks ja soojas hoidmiseks
 – Mahutavus: 30 portsjonit (180 ml mõõteklaasi) toorest riisi
 – Komplektis mõõteklaas, lusikas riisi jaoks ja kõrbemisvastane 
vahek

 – Soojas hoidmise funktsiooni sisselülitamisel soojenevad peale põhja 
ka anuma seinad

RIISIKEETJA, AURUGA VALMISTAMISE 
FUNKTSIOONIGA - 1,8 L

RIISIKEETJA - 5,4 L
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Ülemise osa sujuv 
reguleerimine

Väljatõmmatav alus rasva 
kogumise jaoks 440x320 mm

kood V W mm

264607 230 2800 480x520x(H)530

 – Tüüp 450 – korpus roostevabast terasest
 – Ideaalne mitmesuguste roogade ja võileibade valmistamiseks
 – Tänu ülemise osa sujuvale reguleerimisele võib valmistada erineva 
suurusega roogasid

 – Termostaat temperatuuri sujuva reguleerimisega kuni 300 °C, 
märgutuli

 – Tõrgeteta töötav ülemise kuumutatava pinna kõrguse reguleerimise 
süsteem

 – Väljatõmmatav alus rasva kogumise jaoks 440x320 mm

GRILL SALAMANDER 450

kood V W mm

264706 230 3600 600x520x(H)530

 – Tüüp 600 – korpus roostevabast terasest
 – Ideaalne mitmesuguste roogade ja võileibade valmistamiseks
 – Tänu ülemise osa sujuvale reguleerimisele võib valmistada erineva 
suurusega roogasid

 – Termostaat temperatuuri sujuva reguleerimisega kuni 300 °C, märgutuli
 – Kaks sõltumatut kuumutuspiirkonda
 – Tõrgeteta töötav ülemise kuumutatava pinna kõrguse reguleerimise 
süsteem

 – Väljatõmmatav alus rasva kogumise jaoks 590x350 mm

GRILL SALAMANDER 600
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Vaadake  
videoklippi

Lihtne seinapealne montaaž 
ilma täiendavate kinnitusteta

Resti kõrguse 
reguleerimine – 4 tasandit

kood V W mm

264300 230 3600 800x472x(H)456

 – Tüüp 800
 – Ideaalne mitmesuguste roogade ja võileibade valmistamiseks ja 
ülessoojendamiseks

 – Temperatuuri sujuv reguleerimine 50–250 °C
 – Kütteelement ülaosas
 – Märgutuli, termostaat, taimer kuni 15 min
 – Resti kõrguse reguleerimine – 4 tasandit
 – Komplektis käepidemetega rest ja alus puru kogumise jaoks
 – Sisemised mõõtmed: 630x420x(k)310 mm

GRILL SALAMANDER 800

kood V W mm

264119 230 2000 610x310x(H)280

 – Vastab kaitseklassi IPX4 nõuetele – elektrilised osad on niiskuse 
eest täielikult kaitstud

 – Kerge seinapealne montaaž, mis ei nõua mingeid täiendavaid 
kinnituselemente, võimaldab köögis ruumi kokku hoida

 – Ideaalne mitmesuguste roogade ja küpsetiste valmistamiseks ja 
ülessoojendamiseks

 – Temperatuuri sujuv reguleerimine 50–300 °C
 – Kütteelement ülaosas

 – Termostaat, taimer kuni 30 min ja märgutuli
 – Resti kõrguse reguleerimine – 4 tasandit, isoleeritud käepidemetega
 – Komplektis alus puru kogumise jaoks
 – Mõõtmed seest: 460x265x(k)165 mm
 – Toitejuhtme pikkus: 1,3 m

SEINAGRILL SALAMANDER
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kood V W mm

264331 400 4500 685x396x(H)452

 – 9 kvartsist kütteelemendiga kiiresti ülessoojendamiseks, 
grillimiseks ja gratineerimiseks (au gratin)

 – Põleteid vigastuste eest kaitsvad terasest kaitsekilbid
 – Korpus roostevabast terasest
 – Kaks kroomitud resti 530x340 mm, eemaldatavate käepidemetega
 – Kaks vertikaalse asendi tasandit igale restile vahemaaga 70  
ja 45 mm

 – Roostevabast terasest anum puru jaoks
 – Kolm sõltumatult töötavat tasandit, igaühel neist 3 kvartsist põletit
 – Taimer kuni 15 min või katkematu töötamine
 – Toitejuhe 1,3 m ilma pistikuta

KVARTSGRILL MAXI GN 1/1

Sõltumatult reguleeritavad 
põletid 3 tasandil

9 kvartsist 
kütteelementi kiire 
ülessoojendamise 

jaoks, soojeneb 
üles 10 sekundiga
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Vaadake  
videoklippi

14 rullikut
1480 W
230 V

7 rullikut
740 W
230 V

kood - mm

268612 Hot dog grill 9-le vorstile 470x401x(H)250
268551 Hot dog grill 7-le vorstile 470x325x(H)240
268711 Hot dog grill 11-le vorstile 470x477x(H)250
268742 Hot dog grill 14-le vorstile 470x491x(H)250

kood V W mm

220306 230 1450 480x420x(H)195

 – Väljatõmmatav sahtel pitsa jaoks diameetriga 30 cm
 – Taimer kuni 15 min
 – Kaks kütteelementi (ülal ja all) ja anum puru jaoks
 – Sobib külmutatud pitsa jaoks

PITSAAHI

 – Säästab kuni 20% elektri energiat
 – Kuumuse kontsentratsiooni tõttu lüheneb viinerite valmistamise aeg 
turvaklaasi all kuni 15%

 – Kolm 4 mm paksust klaasist elementi
 – Turvaklaasi elemendid on ühendatud roostevabast terasest 
konstruktsiooniga

 – Suurim sisestamise kõrgus: 250 mm
 – Neli kuumakindlast plastist elementi turvaklaasi grilli külge 
kinnitamiseks

 – Tähelepanu!
 – Sobib ainult uut tüüpi rullgrillidele, mille raamil on augud 
fiksaatorite kinnitamiseks

KAITSEKLAAS RULLGRILLILE

Vaadake videoklippi

kood - V W mm

268605 9 rullikut 230 940 520x400x(H)175
268506 7 rullikut 230 740 520x325x(H)175

kood - V W mm

268704 11 rullikut 230 1180 520x477x(H)175
268735 14 rullikut 230 1480 520x591x(H)175

 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Kiire ülessoojenemine ja soojavälje
 – Rullidel kõrbemiskindel pinnakate
 – Eemaldatav ja lihtsasti puhastatav äravoolurenn
 – Tööpinna laius 42 cm
 – Rullide maksimaalne temperatuur sõltub 

teguritest nagu ümbritseva keskkonna 
temperatuur, pistikupesa võimsus,  
olmekoormus ja õhu liikumine

 – Toatemperatuuril, ilma väljatõmbeta ja 
koormusteta võib temperatuur tõusta kuni  
150 °C-ni

RULLGRILL „HOT-DOG”

I

268742
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

kood V W mm

265000 230 450 240x322x(H)466

 – Seade hot dog’ide viinerite soojendamiseks
 – Korpus valmistatud roostevabast terasest, viinerite anum 
anodeeritud alumiiniumist ja klaasist

 – Võimsuse reguleerimine

SEADE HOT DOG’IDE VALMISTAMISEKS

kood V W mm

240502 230 1000 330x280x(H)250

 – Temperatuuri reguleerimine kuni 85 °C
 – Käepidemed ühest kohast teise kandmiseks
 – Isoleeritud, mittekuumeneva käepidemega kaas

VIINERISOOJENDAJA 10 L

VORSTISOOJENDI
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Vaadake  
videoklippi

KONVEIER-RÖSTER
 – Kaks sõltumatut kütteelementi
 – Mõeldud viilutatud leiva katkematu röstimise jaoks
 – Tarnitakse koos eesmise ja tagumise alusega valmis röstide jaoks
 – Soojenemise kontroll

kood V W mm

261309 230 2240 418x368x(H)387

KONVEIER-RÖSTER

KONVEIER-RÖSTER
 – Konveierile mahub rida leivaviile
 – Kaks küttekeha, üks konveieri peal ja üks all
 – Sobib viilutatud leiva või saia röstimiseks
 – Komplekti kuulub eesmine ja tagumine alus
 – Reguleeritav kiirus, röstimise aeg kuni 5 minutit

kood V W mm

261200 230 1340 288x418x(H)387
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Vaadake  
videoklippi

kood V W mm

261163 230 1200 200x300x(H)223

 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Komplektis kaks paari tange röstitud leibade/saiade jaoks
 – Sõltumatud termostaadid parema ja vasaku osa jaoks
 – Helisignaaliga taimer 0–8 min
 – Väljatõmmatav alus jääkide kogumise jaoks

RÖSTER

kood mm

262801 100x340x(H)64

RÖSTSAIA TANGID
kood V W mm

262214 230 3000 438x290x(H)402

 – 2 kihti 6 röstimisrestiga, mis on valmistatud roostevabast terasest
 – Infrapunavalgusega kvartstorud soojenevad kiiresti, temperatuur 
saavutab maksimumi 30 sekundi jooksul.

 – Torud jahtuvad sekunditega.
 – Lüliti erinevate soojusrežiimide valimiseks
 – Helisignaaliga mehhaaniline taimer (15 minutit)
 – Komplekti kuulub 6 röstimisresti

RÖSTER MILAN-TOAST + 6 RÖSTIMISRESTI
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26 l
1850 W

230 V

 – Mudel: SAMSUNG CM1929A / XEU
 – Korpus ja kaamera roostevabast terasest, klaasiga uks
 – Keraamiline põhi, topelt sisevalgustus
 – Sisendvõimsus: 3200 W, väljundvõimsus: 1780 W
 – 5 võimsustaset: soojendus 1780 W, 1245 W, 890 W
 – ja sulatamine: 355 W, 180 W
 – 2 magnetroni, kumbki pöörleva antenniga, paigaldatud kambri 
ülaossa lainete optimaalseks jaotamiseks

 – Puutetundlik juhtpaneel, digitaalne ekraan 30 automaatse 
programmi salvestamise võimalusega, igas programmis võib olla 
kuni 3 tegevust

 – Kaitse programmide kustutamise vastu „PROGRAM LOCK”
 – Toiduvalmistamise tsükli loendur
 – Funktsioon „REPEAT” kordab viimast toiduvalmistamise tsüklit
 – Funktsioon „ONE TOUCH”, mis pikendab toiduvalmistamise tsüklit 
+20 sek võrra automaatselt, ühe puudutusega 

 – Kulinaariaraamat retseptidega
 – Signaal toiduvalmistamise tsükli lõppemisel, signaali on võimalik 
muuta

 – Õhufilter automaatse puhastamise meeldetuletusega
 – Tänu virnastamise võimalusele suur ruumi kokkuhoid – komplektis 
konsoolplaat

 – Tänu eemaldatavale ülemisele sisemisele kaanele on kambri kõige 
määrduvama osa puhastamine väga lihtne

 – Kambri mõõdud: 370x370x(H)190 mm
 – Kaal: 32 kg

MIKROLAINEAHI SAMSUNG 1780W, 30 PROGRAMMI

MIKROLAINEAHJUD

kood 281475 281390 281499
juhtimine elektrooniline manual manual
võimsustasemete arv 5 5 5
mikrolaine allikas ülemine pöörlev antenn ülemine pöörlev antenn ülemine pöörlev antenn
magnetronide arv 2 2 2
välismõõdud 464x557x(H)368 mm 464x557x(H)368 mm 464x557x(H)368 mm
kambrimõõdud 370x370x(H)190 mm 370x370x(H)190 mm 370x370x(H)190 mm
kambri mahutavus 26 l 26 l 26 l
väljundvõimsus 3200 W 3200 W 3000 W
sisendvõimsus 1850 W 1850 W 1450 W
pinge 230 V 230 V 230 V
kaal 32 kg 32 kg 32 kg
€ 814,52 814,52 710,81
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26 l
1500 W

230 V

26 l
1850 W

230 V

kood 281475 281390 281499
juhtimine elektrooniline manual manual
võimsustasemete arv 5 5 5
mikrolaine allikas ülemine pöörlev antenn ülemine pöörlev antenn ülemine pöörlev antenn
magnetronide arv 2 2 2
välismõõdud 464x557x(H)368 mm 464x557x(H)368 mm 464x557x(H)368 mm
kambrimõõdud 370x370x(H)190 mm 370x370x(H)190 mm 370x370x(H)190 mm
kambri mahutavus 26 l 26 l 26 l
väljundvõimsus 3200 W 3200 W 3000 W
sisendvõimsus 1850 W 1850 W 1450 W
pinge 230 V 230 V 230 V
kaal 32 kg 32 kg 32 kg
€ 814,52 814,52 710,81

 – Mudel: CM1919A/XEU
 – Roostevabast terasest korpus ja kamber, klaasiga uks
 – Keraamiline põhi, topelt sisevalgustus
 – Sisendvõimsus: 3200 W, väljundvõimsus: 1850 W
 – 5 võimsustaset
 – 2 magnetroni, kumbki kambri ülaosas pöörleva antenniga, lainete 
optimaalseks jaotamiseks

 – Digitaalne ekraan, parameetrite seadistamise reguleerijad
 – „REPEAT” viimast toiduvalmistamise tsüklit kordav funktsioon
 – Funktsioon „ONE TOUCH”, mis pikendab toiduvalmistamise tsüklit 
+20 sek võrra automaatselt, ühe puudutusega 

 – Toiduvalmistamise tsükli lõppemise märguanne muutmise 
võimalusega

 – Õhufilter automaatse puhastamise meeldetuletusega
 – Tänu eemaldatavale ülemisele sisekaanele on kambri kõige 
mustema osa puhastamine väga kerge

 – Tänu virnastamise võimalusele suur ruumi kokkuhoid - komplektis 
konsoolplaat

 – Kambri mõõdud: 370x370x(H)190 mm
 – Kaal: 32 kg

MIKROLAINEAHI SAMSUNG 1850W

 – Mudel: CM1519A
 – Roostevabast terasest korpus ja kamber, klaasiga uks
 – Keraamiline põhi, topelt sisevalgustus
 – Sisendvõimsus: 3200 W, väljundvõimsus: 1780 W
 – 5 võimsustaset
 – 2 magnetroni, kumbki kambri ülaosas pöörleva antenniga, lainete 
optimaalseks jaotamiseks

 – Digitaalne ekraan, parameetrite seadistamise reguleerijad
 – „REPEAT” viimast toiduvalmistamise tsüklit kordav funktsioon
 – Funktsioon „ONE TOUCH”, mis pikendab toiduvalmistamise tsüklit 
+20 sek võrra automaatselt, ühe puudutusega 

 – Toiduvalmistamise tsükli lõppemise märguanne muutmise 
võimalusega

 – Õhufilter automaatse puhastamise meeldetuletusega
 – Tänu eemaldatavale ülemisele sisekaanele on kambri kõige 
mustema osa puhastamine väga kerge

 – Tänu virnastamise võimalusele suur ruumi kokkuhoid - komplektis 
konsoolplaat

 – Kambri mõõdud: 370x370x(H)190 mm
 – Kaal: 32 kg

MIKROLAINEAHI SAMSUNG 1450W
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Vaadake  
videoklippi

26 l
1100 W

230 V

kood maht(l) V W mm

281451 26 230 1600 517x412x(H)294

 – Mudel: SAMSUNG CM1089A/XEU
 – Roostevabast terasest korpus ja kamber, klaasiga uks
 – Keraamiline põhi, topelt sisevalgustus
 – Sisendvõimsus: 1600 W, väljundvõimsus: 1050 W
 – 4 võimsustaset: soojendus 1050 W, 735 W, 525 W ja sulatamine: 315 W
 – 1 magnetron kambri paremal küljel
 – Puutetundlik juhtpaneel, digitaalne ekraan 20 automaatse 
programmi salvestamise võimalusega, igas programmis võib olla 
kuni 3 tegevust

 – Toiduvalmistamise tsükli loendur
 – Funktsioon „ONE TOUCH”, mis pikendab toiduvalmistamise tsüklit 
+20 sek võrra automaatselt, ühe puudutusega 

 – Kulinaariaraamat retseptidega
 – Toiduvalmistamise tsükli lõppemisest annab märku helisignaal, 
signaali võimalik muuta

 – Kambri mõõdud: 336x349x(H)225 mm
 – Kaal: 17,5 kg

MIKROLAINEAHI SAMSUNG 1050W

kood maht(l) V W mm

281444 25 230 1550 511x432x(H)311

 – Lihtsasti kasutatav juhtpaneel 10 nupuga
 – Võimalus programmeerida 100 retsepti, kuni 3 valmistamise etappi 
ühe tsükli kohta

 – Kamber valmistatud roostevabast terasest, kambris sisemine 
valgustus

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest
 – Nõude maksimaalne suurus Ø 320 mm
 – Energiatarve 1500 W, väljundvõimsus 1000 W
 – Ühtlane soojenemine tänu ahju kambri allosas asuvale pöörlevale 
magnetroni antennile

 – Läbipaistev ilma blokeeringuta uks, lihtsasti avatav
 – Kambri mõõtmed: 327x346x(H)200 mm
 – Mahutavus: 25 l

MIKROLAINEAHI PROGRAMMEERIMISVÕIMALUSEGA 
1000W
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

25 l
1550 W

230 V

20 l
1050 W

230 V

kood maht(l) V W mm

281352 25 230 1550 511x432x(H)311

 – Tööaja reguleerimine pööratava nupu abil intervalliga 15 sekundist 
kuni 6 minutini

 – Magnetroni pöörlev antenn alumise riiuli all
 – Kamber roostevabast terasest, keraamilise põhjaga
 – Läbipaistev ilma blokeeringuta uks, lihtsasti avatav
 – Energiatarve 1550 W, väljundvõimsus 1000 W
 – Kambri mõõtmed: 327x346x(H)200 mm
 – Mahutavus: 25 liitrit

MIKROLAINEAHI 1000W

kood maht(l) V W mm

281710 20 230 1050 440x330x(H)259

 – Käsitsijuhtimine kahe pööratava nupu abil: taimeri, võimsuse ja 
võimaluste valiku seadistamine

 – Energiatarve 1050 W, väljundvõimsus 700 W ja 1000 W grilli jaoks
 – Taimeri seadistamine kuni 35 minutini
 – Roostevabast terasest esipaneel ja läbipaistev uks
 – Kamber valmistatud värvitud terasest
 – Pöörlev alus Ø 255 mm
 – Nõude maksimaalne suurus: ø280x(H)160 mm
 – Kambri mõõtmed: 304x306x(H)206 mm
 – Mahutavus: 20 l

MIKROLAINEAHI GRILLIGA
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3i Seeria
Erinevad küpsetamise tehnoloogiad:

Funktsioon: kuumuse löök
Konvektsioon

Mikrolaine 

Seade ei vaja ventilatsiooni
Sertifitseeritud ventilatsioonita tööks

True-Touch™ HD Puuteekraan 
Ühenduvus

Kiire küpsetusaeg-Kvaliteetsed tulemused
Külmutatud 30 cm (12”) pizza küpsetusaeg:

– 2:47 (2000 W võimsusega ahjus)
– 3.07 (1000 W võimsusega ahjus)

3i Seeria
Küpsetamise tehnoloogiad
Funktsioon: kuumuse löök

Konvektsioon
Mikrolaine
Infrapuna 

Seade ei vaja ventilatsiooni 
Sertifitseeritud ventilatsioonita tööks

True-Touch™ HD Puuteekraan
Ühenduvus

Kiire küpsetusaeg-Kvaliteetsed tulemused
Külmutatud 35,5 (14”) pizza küpsetusaeg 

vaid 2:47

2c Seeria
Erinevad küpsetamise tehnoloogiad: 

Funktsioon: kuumuse löök
Konvektsioon

Mikrolaine 

Ei vaja ventilatsiooni
Funktsioon valitud mudelites 

Puutetundlikud nupud
USB-ühendus

Kiire küpsetusaeg-Kvaliteetsed tulemused
- Külmutatud 30 cm (12”) pizza 

küpsetusaeg:
- 3:45 (1900 W võimsusega ahjus)
- 5:00 (1400 W võimsusega ahjus)

KIIRED -JA VÕIMSAD 
TURBOAHJUD
Võimas ja kiire,küpsetamiseks, röstimiseks ja krõbestamiseks. 
Mitmekesiste võimalustega kiired ,kõrge võimsusega ahjud pakuvad 
mitmeid erinevaid võimalusi ja tehnoloogiaid toiduvalmistamiseks.  
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ENERGIASÄÄSTLIK DISAIN
XpressChef™ Turboahjud on kombineeritud mikrolaine funktsiooni 
-ja teiste heaks kiidetud küpsetamise tehnoloogiatega. 
See muudab ahjud väga energiasäästlikeks.

Võrreldes tavaliste ahjudega valmib toit  15 x kiiremini, seega 
tarbib ahi tunduvalt vähem elektrienergiat, ahi võimaldab oluliselt väiksema 
aja -ja energiakuluga valmistada suuremates kogustes valmistoitu.

Ei vaja ventilatsiooni.

MUUDA VÄIKE RUUM KÕRGE 
TOOTLIKKUSEGA KÖÖGIKS
Mitmekülgne  toiduvalmistamise funktsioonide 
valik annab lõputud võimalused:

 ― Kõik toiduvalmistamise programmid  
on reguleeritavad

 ― Suurendab menüüvalikuid
 – Väheneb energiakulu:

 ― Kaob vajadus eelküpsetuseks
 ― Ei vaja  kallihinnalist ventilatsiooni olemasolu

 – Kiire küpsetusaeg - Kvaliteetsed tulemused: 
 ― Maksimaalsed tulemused väga lühikese ajakuluga.
 ― Rohkem täidetud tellimusi ja teenindatud laudu.  
Suurendage käivet ja kasumit

Aeg on Raha
XpressChef™ ahjudega 
ei raiska Sa mitte kumbagi
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XPRESSCHEF™ SERIA 4I Z PŁYTĄ DO GRILLOWANIA

Võimsus & Kiirus
on Sinu käeulatuses

TURVALISELT AVATAV AHJUUKS
Turvaliseks toidu väljavõtmiseks avaneb uks allapoole 
toiduvalmistamise pinda.

KIIRE KÜPSETUSAEG-KVALITEETSED TULEMUSED
Toidu nimetus XpressChef™4i 

(MXP* ahjudega)
Küpsetusaeg tavalises 

ahjus

Grillitud köögiviljad - 1.1kg 2:35 25:00
Krevetivardad 1:05 4:00
Vegan õhuke leib 2:15 10:00
Reuben Panini 0:37 5:00
Lõhe 2:05 30:00
30 cm pitsa 2:47 20:00
Kanatiivad 2:15 20:00
Suur küpsetatud kartul 4:55 1 tund

KONKURENTSIVÕIMELINE
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Võimsus & Kiirus
on Sinu käeulatuses

XPRESSCHEF™ 4i SEERIA
VÕIMSA KIIRUSEGA AHJUD
MXP5223TLT – 2000 W Funktsioon: kuumuse löök + 3000 W infrapuna kiirgus
+ 2200 W mikrolaine + konvektsioon; Kolmefaasiline, 16 A

4 ERINEVAT KÜPSETUSFUNKTSIOONI

Funktsioon: kuumuse löök:
2000 W, reguleeritav ventilaatori kiirus 0-100%
Võimendab röstimist ja pruunistamist

Konvektsioon:
95 - 270 °C temperatuurivahemik
Võimendab pruunistamist

Infrapuna kiirgus:
3000 W
Võimendab röstimist ja krõbestamist

Mikrolaine funktsioon:
2200 W, kahepoolsed antennid
Kuumutab kiiresti, väheneb küpsetamisele kuluv aeg

Võimalused -ja eelised
 – Kompaktne väliskujundus, mahukas sisemus:

 ―Mahutab 365 mm pitsa
 ― Virnastatav ilma lisakomponentideta, aitab köögis kokku  
hoida väärtulikku ruumi 

 – True-Touch™ HD puutetundlik ekraan
 ― Kohandatav 178 mm nutiekraan

 – Mitmekeelne operatsioonisüsteem:
 ― Eksklusiivne klenditugi, 25 keeles
 ― Kohandatav pildimenüü välistab keelebarjääri ja muudab 
kasutamise lihtsaks

 – Sertifitseeritud ventilatsiooni vabalt küpsetamiseks:
 ― Säästlik ja paindlik paigaldamine.

 – Kohe valmis söögitegemiseks 
 ― Valmista värsket hea maitse ja tektuuriga  toitu 
 ―Minimaalne toidu raiskamine, valmista vastavalt esitatud 
tellimusele 

 – Turvaline köögipersonali jaoks
 ― Eksklusiivne! Toidu ohutuks väljavõtmiseks avaneb uks allapo-
ole toiduvalmistamise pinda. 
 ―Mittekuumenev välispind 

 – Kerge puhastada ja hooldada
 ― Portselanist IR kate tagab lihtsa hoolduse ja suurendab 
turvalisust 

 ― Unikaalse nurga all olev ahju põhi tagab lihtsa ja kiire puhastamise 
 ― Eksklusiivne mitte-nakkuv  ahjukate 
 ― Kaks puhastatavat filtrit koos filtripuhastamise vajaduse 
meeldetuletusega 
 ― Kergelt puhastatav uksetihend

 – Kasutada võib metallist küpsestusnõusid. 
 ― Ahi ei vaja spetsaalseid söögivalmistamise  nõusid, seega 
puuduvad lisakulutused 
 ―Maksimaalne metallist küpsetuspanni kõrgus 38 mm

HD True-Touch™
Puuteekraan

Vastupidav käepide

Kuldtase küpsetusajas
 – 1,1 kg värskeid köögivilju, röstimisaeg: 2:35
 – Reuben Panini soojendamine 0:37
 – Külmutatud pitsa, mõõduga 365 mm küpsetusaeg: 2:47

Ideaalsed kasutuskohad
 – Kauplused
 – Kiirtoidurestoranid
 – Tervishoiuasutused
 – Hotellid
 – Staadionid
 – Teatrite kohvikud

Ühenduvus
WIFI, Ethernet -ja USB standard
Ühildatav ACP programmeerimisäpiga
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Kiirem, turvalisem, 
nutikam

TURVALISELT AVATAV AHJUUKS
Turvaliseks toidu väljavõtmiseks avaneb uks allapoole 
toiduvalmistamise pinda.

KIIRE KÜPSETUSAEG- KÕRGE KVALITEEDIGA TULEMUSED
Toidu nimetus XpressChef™ 3i  

(MRX52 mudelid)
XpressChef™ 3i  

(MRX51 mudelid)
Küpsetusaeg 

tavalises ahjus

Röstitud baguette 0:30 0:40 3:00
Hommikueine võileib 0:47 0:52 20:00
Röstsai 0:15 0:20 4:00
Lõhe 2:05 2:40 30:00
30 cm pitsa 2:47 3:07 20:00
Kanatiivad 2:30 4:00 20:00
Krabikoogid 1:12 1:42 20:00

KONKURENTSIVÕIMELINE
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XPRESSCHEF™ 3i SEERIA
TURBOAHJUD
MRX523 – 3000 W funktsioon: kuumuse löök + 2000 W mikrolaine funktsioon (2x Mag) 
+ konvektsioon; Ventilatsioonivaba; kolmefaasiline, 16 A
MRX51 – 3000 W funktsioon: kuumuse löök + 1000 W mikrolaine funktsioon (1x Mag) 
+ konvektsioon; Ventilatsioonivaba; ühefaasiline, 16 A

HD True-Touch™
Puuteekraan

Kiirendatud toiduvalmistamine- Suurepärased 
tulemused

 – 30 cm pitsa küpsemisaeg 2:47
 – Võileiva röstimisaeg 0:47

Ideaalsed kasutuskohad
 – Kohvipoed
 – Baarid, bubid
 – Väiksemad, valmistoitu pakkuvad kauplused
 – Tervishoiu asutused
 – Hotellid
 – Snäkibaarid
 – Kiirtoidurestoranid

Ühenduvus
WIFI, Ethernet -ja USB standard
Ühildatav AKV programmeerimisäpiga

3 ERINEVAT KÜPSETUSFUNKTSIOONI

Funktsioon: kuumuse löök
3000 W, reguleeritav ventilaatori kiirus 0-100 %
Võimendab röstimist ja pruunistamist

Konvektsioon:
95 - 270 °C temperatuurivahemik
Võimendab pruunistamist

Mikrolaine funktsioon:
Reguleeritav võimsus 1000-2000 W
Pöörlev antenn kambri ülaosas
Kuumutab kiiresti, väheneb küpsetamisele kuluv aeg

Võimalused -ja eelised
 – Kohandatav 178 mm nutiekraan 

 ―Mitmekeelne operatsioonisüsteem 
 ― Eksklusiivne klenditugi, 25 keeles
 ― Kohandatav pildimenüü välistab keelebarjääri ja muudab 
kasutamise lihtsaks 

 – Sertifitseeritud ventilatsioonivabaks küpsetamiseks 
 ― Säästlik ja paindlik paigaldamine

 – Kohe valmis söögitegemiseks 
 ― Valmista värsket hea maitse ja tektuuriga toitu 
 ―Minimaalne toidu raiskamine, valmista vastavalt tellimusele 

 – Turvaline köögipersonali jaoks
 ― Eksklusiivne! Toidu ohutuks väljavõtmiseks avaneb uks 
allapoole toiduvalmistamise pinda. 
 ―Mittekuumenev välispind 

 – Kerge puhastada ja hooldada
 ― Portselanist IR kate tagab lihtsa hoolduse ja suurendab 
turvalisust 

 – Unikaalse nurga all olev ahju põhi tagab lihtsa ja kiire  
puhastamise 

 ― Eksklusiivne, mitte-nakkuv ahjukate 
 ― Kaks puhastatavat filtrit koos filtripuhastamise vajaduse 
meeldetuletusega 
 ― Kergelt puhastatav uksetihend
 ― Lubatud kasutada metallist küpsetusanumaid. 

 – Ahi ei vaja spetsaalseid küpsetusnõusid, seega puuduvad 
lisakulutused 

 ―  Metallist küpsetuspanni maksimaalne kõrgus 38 mm
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Turboahjude parimad 
omadused

LISANA MAGNETILINE ÕHUFILTER
Eemaldatav/puhastatav magnetfilter

KIIRE KÜPSETUSAEG- KÕRGE KVALITEEDIGA TULEMUSED
Toidu nimetus XpressChef™ 2c 

(JET519 mudelid)
XpressChef™ 2c 

(JET514 mudelid)
Küpsetusaeg 

tavalises ahjus

Kaneelirullid (5) 4:00 4:00 29:00
Laava kook 1:30 1:30 17:00
Kana potipirukas 2:55 3:55 48:00
Saiakesed 3:05 3:40 15:00
Küpsetatud Brie 3:30 4:00 8:00
Artišoki dipp 2:05 2:15 15:00
30 cm pitsa 3:45 5:00 20:00
Suur küpsetatud kartul 5:25 6:45 1 tund
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Omadused -ja eelised
 – Kompaktne ja virnastatav

 ―Mahutab 30 cm pitsa
 ― Virnastatav ilma lisatarvikuteta, et säästa köögis 
väärtuslikku ruumi

 – Uus! HD täiustatud kontroller
 ― 7 cm (2,8”) täisvärviline LCD HD-ekraan
 ― Uuendatud klienditugi, menüü keelevalikus 20 keelt

 – Paindlik toiduvalmistamisplatvorm
 ― Kasutage konvektsiooni ja mikrolaineahju kombinatsiooni
 ― Saate kasutada ka vaid mikrolaine funktsiooni 

 – Kohe valmis küpsetamiseks
 ― Valmistage suurepärase maitse ja tekstuuriga värsket toitu
 ―Minimaalne toiduraiskamine, valmistate toitu vaid vastavalt 
esitatud  tellimustele 

 – Ahjus võib kasutada metallist küpsetusnõusid
 ― Ahi ei vaja  spetsaalseid nõusid söögi valmistamiseks, seega 
puuduvad lisakulutused 
 ―Maksimaalne metallist küpsetuspanni kõrgus: 38 mm

XPRESSCHEF™ 2c SEERIA
HIGH SPEED BAKING OVEN
JET519V2 – 2700 W konvektsioon + 1900 W mikrolaine; Ventilatsioonivaba; Ühefaasiline, 16 A
JET514V – 2700 W konvektsioon + 1400 W mikrolaine; Ventilatsioonivaba; Ühefaasiline, 16 A

2 KOMBINEERITAVAT KÜPSETUSFUNKTSIOONI

Konvektsioon:
2700 W
95 – 250 °C temperatuurivahemik
Võimendab röstimist ja pruunistamist

Mikrolaine funktsioon:
Võimalik valida kahe võimsuse vahel, 
1400 W või 1900 W
Antenn kambri ülaosas

Ergonoomiline, kasutajasõbralik 
tõsta -ja tõmba käepide 

Värviline LCD HD 
juhtpaneel

Parimad tulemused turboahjus küpsetamisel
 – Plaaditäie kaneerirullide küpsetusaeg vaid 4:00
 – Suitsusingi ja juustuvõileiva kuumenemisaeg 
vaid 1:10

Ideaalsed kasutuskohad
 – Kohvikutes
 – Baarides -ja grillbaarides
 – Supermarketites
 – Valmistoitu pakkuvates kioskites
 – Pubides ja veinibaarides

USB -ühendus
Uuendage programmeerimine vaid sekunditega 
USB-mälupulga abil.
Ühildub AKV programmeerimisrakendusega
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TOIDUVALMISTAMINE -JA PROGRAMMEERIMINE
Temperatuurivahemik 95°– 250°C 95˚-270˚C 95˚-270˚C
Mikrolaineallikas Keerlev antenn, ülaosas Keerlev antenn, ülaosas Pöörlev antenn üla -ja alaosas
Programmeerimine USB-liides USB-liides, WiFi, Ethernet USB-liides, WiFi, Ethernet
Puutetundlikud juhtimisnupud 10 N/A N/A
Programmeeritavad seaded 100 1200+ 1200+
Võimsusastmed 11 11 11
Küpsetusastmed Jah, 4 Jah, 4 Jah, 4

STANDARDVARUSTUS

Juhtimispaneel 71 mm (2.8”) Värviline LCD
178 mm (7”) True-Touch™ HD  
Mahtuvuslik, puutetundlik, 
värviline LCD ekraan

178 mm (7”) True-Touch™ HD  
Mahtuvuslik, puutetundlik, 
värviline LCD ekraan

Õhufilter (1) Mitte-eemaldatav, puhastamise 
vajaduse märguandega**

(3) Eemaldatavad, funktsioon annab 
märku puhastamise vajadusest

(2) Eemaldatavad, funktsioon annab  
märku puhastamise vajadusest

Mitte-nakkuv ahju sisetöötlus – Jah Jah
Rest 2 resti kõrgust, 1 eemaldatav rest Eemaldatav küpsetuspind 1 resti kõrgus, 1 eemaldatav rest
Väliskesta/kambri materjal Roostevaba teras/Roostevaba teras Roostevaba teras/Roostevaba teras Roostevaba teras/Roostevaba teras
Virnastatavus Jah Jah, Virnastatavad alusega Jah
Ukse avamine

Tõsta&Tõmba Allapoole tõmmatav, 
ergonoomiline käepide

Allapoole tõmmatav, 
ergonoomiline käepide

MÕÕDUD
Kambri mahutavus 34 l 17,2 l 39 l
Sisemised mõõtmed 330x381x(H)267 mm 312x312x(H)178 mm 406x381x(H)254 mm
Välismõõdud 490x671x(H)461 mm 358x743x(H)578 mm 638x705x(H)518 mm

SPETSIFIKATSIOONID
Seeria 2c 2c 3i 3i 4i

Kood JET519V2 JET514V MRX523 MRX51 MXP5223TLT
Toiduvalmistamiseks kasutatav 

    Infrapunakiirgus – – – – 3000W

    Mikrolaine 1900W 1400W 2000W 1000W 2200W

    Funktsioon: kuumuse löök – – 3000W 3000W 2000W

    Konvektsioon 2700W 2700W – – –

Katalüüsmuundur Jah Jah Jah Jah Jah
Maksimaalne küpsetusaeg 16:00h 20:00h 99:99h 99:99h 99:99h
Kasutatav võimsus 3100W,  14A 2900W,  13A 5950W, 16A 3680W,  16A 5800W,   27,4A
Pinge 230V, 16A 230V, 16A 400V, 16A 230V, 16A 400V, 16A
Kaal 51kg 51kg 61kg 53kg 68kg
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TARVIKUD
Kirjeldus Kood Sobivus ahjumudelitega Mõõdud

2c 3i 4i

PITSAKIVI
Hõlbustab leiva ja pitsa pruunistamist 
ja krõbestamist

ST10C X 13x289x337mm

ST10R X 13x279x279mm

ST10X X 13x368x368mm

PANINI GRILLPLAAT
Jätab valmistatavale võileivale 
paninile iseloomulikud triibud
(sama efekt nagu panini grillil)

JR10 X 5x318x310 mm

RGR10 X 5x306x299mm

GR10 X 5x327x356 mm

PANINI PRESS
Loob panini võileivale 
iseloomulikud triibud

PRS10R X 178x305x308mm 

PRS10 X 229x300x306mm

AHJULABIDAS
Kergendab toidu ja nõude 
ahjust väljavõtmist

PA10R X X X 451x191x(H)38 mm

PA10 X X X 515x331x(H)70 mm

AHJUJALGADE KOMPLEKT
Võimalik tõsta ahju 102 mm 
(4 inchi) võrra 

LG10 X X X 102mm

MITTE- NAKKUV KIHT 
AHJUKAMBRI SEINTEL
muudab puhastamise lihtsaks 
ja kaitseb ahjukomponente 

TL12 X külgedel, uksel

TL10R X külgedel, 
uksel ja põhjas

TL10 X külgedel, uksel, põhjal 
ja kambri tagaseinal

AHJUPÕHJA KAITSE
Lihtsustab ahju puhastamist OV10 X 13x318x368mm

AHJUREST RA14 X 26x327x365mm

AHJUPLAAT/SALV
Muudab ahju puhastamise lihtsamaks,  
võimendab pruunistamist ja krõbestamist

DR10 X 30x314x347mm



NEW

276

KU
UM

TÖ
ÖT

LU
S

Kirjeldus Kood Sobivus ahjumudelitega Mõõdud
2c 3i 4i

NELJAKANDILINE KÜPSETUSPLAAT 
Väga lihtsalt puhastatav alumiiniumist  
küpsetusplaat

SQ10 X 25x371x371mm

KÜPSETUSPLAAT
Võimendab leibade ja pitsade 
pruunistumist ja krõbestumist

CP10 X 38x305x299mm

AHJU TAGAPANEEL
Peidab juhtmed, tuulutusavad, 
paneelil kleepsud paigalduse infoga

BC10R X 521x359x35mm

RIIUL TARVIKUTE HOIUSTAMISEKS
Võimaldab hoiustada tarvikuid ahju peal TS10R X 51x328x635mm

VIRNASTUSALUS-RAAM
Roostevabas terasest raam ahjude 
virnastamiseks, allosas riiul tarvikute jaoks

SC10R X 1051x521x762mm

ALUSRAAM AHJUDELE
Roostevabast terasest pealisplaadi, 
alumiiniumist raami ja ratastega

CA24 X X X 610x660x660mm

CA30 X X X 762x660x660mm

PERFOREERITUD; MITTENAKKUVA  
KATTEGA KÜPSETUSNÕUD
Ideaalsed söögivalmistamiseks, 
väga lihtsalt puhastatavad

NB10 X 25x343x292mm

TB10 X X 25x257x305mm

SB10 X X 22x152x308mm

TUGEVAD, MITTENAKKUVA 
PINNAGA KÜPSETUSNÕUD
Ideaalsed söögivalmistamiseks, 
väga lihtsalt puhastatavad

OB10 X 29x356x356mm

TB10S X X X 25x279x279mm

SB10S X X X 22x140x279mm

MB10S X X X 22x140x140mm

PUHASTUSVAHEND AHJUDELE
Mittesöövitav puhastusvahend 
ja pihustatav kaitsevahend ahjudele

CL10W X X X
6 üheliitrist ahjupuhas-
tusvahendi pudelit ja 6 

pihustipudelit

PR10W X X X
6 üheliitrist ahjukaitse-

vahendi pudelit 
ja 6 pihustipudelit
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kod V W mm

227060 230 2670 595x595x(H)570
801970 rest 433x338
223468 alus ahju jaoks 595x425x(H)700
943380 küpsetusplaat 435x315x(H)8

 – Korpus roostevabast terasest, kahekordne klaasist uks
 – Praeahju kamber osaliselt emailitud, valgustatud
 – Temperatuuride ulatus: 50–300 °C
 – Taimer 0–120 minutit
 – Mahutavus: 4 küpsetusplaati 438x315 mm, vahemaa tasandite 
vahel: 70 mm

 – Komplektis 4 küpsetusplaati

KONVEKTSIOONAHI H90

Vaadake 
videoklippi

KEMIKAALID AHJU 
PUHASTAMISEKS

str. 570

Sisevalgustus
Kahekordne klaasist uks  

gravitatsioonilise ventilatsiooniga

Kaks suure võimsusega ventilaatorit

4 alumiiniumist küpsetusplaati
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kod V W mm

227077 230 2670 595x595x(H)570
801970 rest 433x338
223468 alus ahju jaoks 595x425x(H)700
943380 küpsetusplaat 435x315x(H)8

SISSEPRITSEGA KONVEKTSIOONAHI H90S
 – Korpus roostevabast terasest, kahekordne klaasist uks
 – Praeahju kamber osaliselt emailitud, valgustatud
 – Soojenemine kahe küttekeha toimel, 2 ventilaatorit
 – Temperatuuride ulatus: 50–300 °C
 – Sissepritsega aurutamine, käsitsi reguleerimine nupu abil
 – Taimer 0–120 minutit
 – Mahutavus: 4 küpsetusplaati 438x315 mm, vahemaa tasandite 
vahel: 70 mm

 – Komplektis 4 küpsetusplaati

Ukse klaas ei soojene Käepide küpsetusplaatide eemaldamise jaoksEemaldatav kahekordne uks

Sissepritsega arutamine
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MULTIFUNKTSIONAALNE GAASI AURU-KOMBIAHI 
4X GN 2/3

 – Elektromehaaniline juhtimine
 – Kuuma õhu konvektsiooni ja niisutamise funktsioonid
 – küttekehadele vee piserdamisel
 – Üks ventilaator ilma automaatse tagasikäiguta
 – Grilli küttekeha: 1,8 kW/230 V
 – Roostevabast terasest juhikud 4 mahutile GN 2/3
 – Juhikute vaheline kaugus 70 mm
 – Komplektis 1 GN 2/3 rest
 – Kondensaadialus ahju uksest
 – Ava kambri ülaosas gaasi põlemisel tekkivate jääkide väljutamiseks
 – Uks avaneb vasakule
 – Kambri korpus ja ülaosa on valmistatud kõrgekvaliteedilisest 
roostevabast terasest

 – Veeühendus: 3/4" väliskeermega
 – Kanalisatsiooniühendus: ø25 mm
 – Reguleeritavad jalad: 55 mm kuni 75 mm
 – Kaal: 46,5 kg

kood V W mm

227954 230 2000 620x645x(H)615

MITMEFUNKTSIOONILINE AURUKONVEKTSIOONAHI 
4X GN 2/3

 – Käsitsi juhtimine
 – Konvektsioon ja aurutamine
 – Vahemaa tasandite vahel: 70 mm
 – Komplektis 1 rest GN 2/3
 – Küttekehad: 
– konvektsiooni 3 kW, grilli 1,8 kW 
– küttekehad kambris: alumine 1,6 kW, ülemine 0,7 kW

 – Reguleeritavad jalad: 55–75 mm
kood V W mm

225929 230 3000 620x555x(H)585
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KERGITUSKAPP 8X 600X400
 – Manuaalne
 – Sobib ahjude jaoks: 225516, 225523, 225059
kambri mahutavus 8 küpsetusplaati x 600x400 mm
vahemaa tasandite vahel 70 mm
välised mõõtmed 795x655x(H)835 mm
elektromehaaniline termostaat 30°C kuni 60°C
pinge 230 V
võimsus 2,4 kW
kaal 43,6 kg
kood 225967

225967

PAJAKINDAD
 – Sertifitseeritud kaitsekindad. Vastab CE-nõuetele, vastavalt Isikukaitsevahendite määrusele 2016/425/EL.

kood kogus pakendis mm

556689 2 (L)460

TULEKINDLAD PAJAKINDAD - 2 TÜKKI
 – Väga pikad – kaitsevad käsi

kood kogus pakendis mm

556610 2 (L)380

KUUMAKINDLAD PAJAKINDAD - 2 TÜKKI
 – Vastupidavus temperatuurile kuni 250 °C
 – Liibuvad mugavalt käte ümber

kood kogus pakendis mm

556634 2 (L)300

NAHKKINDAD - 2 TÜKKI
 – Veisenahast
 – Piisavalt pikad, et kaitsta küünarvarsi

kood kogus pakendis mm

556658 2 (L)460

 – Kuumakindel kuni temperatuurini 250 °C
 – Valmistatud veisenahast
 – Eriti pikk, et kaitsta küünarvart

NAHAST AHJUKINDAD 
- 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

556627 2 (L)360

PAJAKINDAD - KLAASKIUST - 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

556603 2 (L)350

 – Sertifitseeritud kaitsekindad. Vastavalt direktiivile 89/686/ЕMÜ 
tööohutuse ja tervishoiu kohta tähistatud CE-märgistusega

PAJAKINDAD - 2 TÜKKI
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KEMIKAALID AHJU 
PUHASTAMISEKS

str. 570

KÜPSETUSPLAAT

ELEKTRILISED KOMBIAHJUD, KÄSIJUHTIMINE

 – Sobib ideaalselt restorani, baari-ja söökla kööki. Kondiitritoodete, 
liha, kala, saia-leivatoodete küpsetamiseks

 – Tänu aurule kambris säilib toidu mahlasus, konsistents, värv, 
välimus ja vorm

 – Otsene auru pealevool, vesi pritsitakse ventilaatorile
 – 5-astmeline auruniisutuse reguleerimine
 – Lihtsalt käsitletav juhtpaneel
 – Erifunktsioonide indikaatorid

 – Korpus ja kamber valmistatud kõrgkvaliteetsest 
roostevabast terasest AISI 304

 – Valgustusega kamber
 – Ahjuuks tihendite ja kahekordse klaasiga
 – Kambris eemaldatavad restid GN 2/3, GN 1/1 ja GN 2/1 nõude 
jaoks (olenevalt mudelist)

 – Ühendus veesüsteemi 3/4" keermega kanalisatsiooniga: ava Ø 30 mm 

 
kood 225530 225677
tüüp aurukonvektsioonahi konvektsioonahi auruniisutusega
vahemaa tasandite vahel 80 mm 73 mm
välised mõõtmed 610x730x(H)660 mm 790x750x(H)635 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2

elektrooniline termostaat 50°C do 275°C 50°C do 300°C
võimsus/pinge 3,2 kW/230 V 6,4 kW/400 V
kaal 45 kg 58 kg

ALUS
kood 224458 224441
mõõtmed 590x480x(H)700 mm 790x520x(H)700 mm
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GN 2/3
5x
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KEMIKAALID AHJU 
PUHASTAMISEKS

str. 570

 
kood 225547 225042
tüüp aurukonvektsioonahi konvektsioonahi auruniisutusega
vahemaa tasandite vahel 68 mm 73 mm
välised mõõtmed 610x730x(H)660 mm 790x750x(H)635 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2

võimsus/pinge 3,2 kW/230 V 6,4 kW/400 V
kaal 43 kg 58 kg

ALUS
kood 224458 224441
mõõtmed 590x480x(H)700 mm 790x520x(H)700 mm

 – Ideaalne valik igasse restorani,baari,söökla kööki. Kondiitritoodete, 
leiva-saiatoodete,liha,kala-ja linnuliha küpsetamiseks

 – Tänu aurule kambris säilib toidu mahlasus, konsistents, värv, 
välimus ja vorm

 – Otsene auru pealevool, vesi pritsitakse ventilaatorile
 – Auru reguleerimine vahemikus 20% -100%
 – Võimalik programmeerida 99 retsepti kuni 4 etapini ühe tsükli vältel
 – Temperatuurisond komplektis (v.a mudel 225042)
 – Küpsetamine Delta-T režiimis (v.a mudel 225042)
 – Automaatse pesu süsteem (kood 224656) on vaja eraldi tellida. 

 – Lihtne juhtpaneel
 – Erifunktsioonide indikaatorid
 – Korpus ja kamber täielikult kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest 
AISI 304

 – Kambril sisevalgustus
 – Ahjuuks kahekordse klaasi- ja tihenditega 
 – Eemaldatavad juhikud GN 1/1 ja GN 2/1 jaoks, olenevalt mudelist
 – Veeühendus 3/4" väliskeermega
 – Kanalisatsiooniühendus, ava Ø30 mm 

ELEKTRILISED KOMBIAHJUD, ELEKTROONILINE JUHTIMINE

KÜPSETUSPLAAT
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PUHASTAMISEKS

str. 570

225523

KONVETKSIOON-KÜPSETUSAHJUD - 600X400 MM

 – Suurepärane lahendus ettevõtetele, kes soovivad lisada värskeid 
ja maitsvaid toite oma tootevalikusse

 – Kompaktne suurus ja kulutõhus energiatarve muudavad selle 
sobivaks peaaegu kõikjale

 – Tänu sisseehitatud niisutajale sobib ahi isegi kõige keerukamate 

küpsetiste valmistamiseks
 – Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest 
 – Sundventilatsiooniga klaasuks
 – Jahutussüsteem juhtseadmetele

KÜPSETUSPLAAT

 
kood 225516 225523 225059
Tüüp ühefaasiline kolmefaasiline kolmefaasiline
Juhtimine elektromehaaniline elektromehaaniline elektriline, programmeeritav
Vahemaa tasandite vahel 83 mm 83 mm 83 mm
Välised mõõtmed 790x750x(H)635 mm 790x750x(H)635 mm 790x750x(H)635 mm
Ilma reeversita 
ventilaatorite hulk 2 2 2

Termostaat 50°C kuni 300°C 
elektromehaaniline

50°C kuni 300°C 
elektromehaaniline

50°C kuni 270°C
elektrooniline

Aurutus mitte otsene, käsitsi reguleeritav, 
nupu abil

otsene, 5-astmeline, 
reguleerimine lüliti abil

otsene, 10-astmeline, 
elektrooniliselt reguleeritav

Võimsus/pinge 3,2 kW/230 V 6,4 kW/400 V 6,4 kW/400 V
Kaal 50,4 kg 58 kg 58 kg

ALUS
kood 224434 224434 224434
Mõõtmed 760x520x(H)700 mm 760x520x(H)700 mm 760x520x(H)700 mm
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str. 570
225165

429x345x(H)9
4x

429x345x(H)9
4x

429x345x(H)9
4x

Vaadake 
videoklippi

KONVEKTSIOON-SUUPISTEAHJUD

 – Suurepärane lahendus ettevõtetele, kes soovivad lisada värskeid ja 
maitsvaid toite oma tootevalikusse.

 – Tänu kompaktsele suurusele ja kulutõhusale energiatarbele sobib 
see paigaldamiseks peaaegu kõikjale.

 – Tänu sisseehitatud niisutajale sobib ahi isegi kõige keerukamate 

küpsetiste valmistamiseks.
 – Korpus ja küpsetuskamber on valmistatud roostevabast terasest.
 – Sundventilatsiooniga klaasuks.
 – Jahutussüsteem juhtseadmetele.

KÜPSETUSPLAAT

 
kood 225028 225035 225165
Tüüp konvektsioon konvektsioon multifunktsionaalne konvektsioon
Juhtimine elektromehaaniline elektriline, programmeeritav elektromehaaniline
Vahemaa tasandite vahel 74 mm 74 mm 74 mm
Välised mõõtmed 590x695x(H)590 mm 590x695x(H)590 mm 590x695x(H)590 mm
Ilma reeversita 
ventilaatorite hulk 1 1 1

Programmeerimine – 99 programmi, 4-etapilised –
Eelsoojendus funktsioon – eelsoojendus kuni 180°C –

Termostaat 50°C kuni 260°C 
elektromehaaniline

30°C kuni 260°C 
elektrooniline

50°C kuni 260°C 
elektromehaaniline

Aurutus otsene, käsitsi reguleeritav 
nupu abil

otsene, 10-astmeline, 
elektrooniliselt reguleeritav –

Mudeli multifunktsionaalsus – – 8 küpsetusrežiimi
Võimsus/pinge 2,8 kW/230 V 2,9 kW/230 V 2,6 kW/230 V
Kaal 34,2 kg 38 kg 36,4 kg

ALUS
kood 224670 224670 224670
Mõõtmed 540x460x(H)700 mm 540x460x(H)700 mm 540x460x(H)700 mm
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UUED MILLENNIAL SEERIA 
 AURU-KONVEKTSIOONAHJUD

Airflowlogic™
Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. 
Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis 
tähendab, et toit küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil 
ja küpsetusplaadi igas kohas (GN või 600x400 mm). 
Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse suurepärase 
kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud  
ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige  
kvaliteetsema varustuse.

Drylogic™
Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial 
TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib  
ja hoiab küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga 
juhitav spetsiaalne klapp kontrollib kambris soojusva-
hetust ja eemaldab liigse niiskuse.
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Automaatne Pesusüsteem
Iga ahi on varustatud 4 pesuprogrammiga (ÖKO,  
NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohan-
datud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. 
Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa  
kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoia kokku raha,  
vaid kaitseb ka keskkonda.

3 juhtimissüsteemi
Millennial Smart
– elektromehaaniline,  
   juhtimine 3 lüliti abil 

Millennial Black Mask
– 7- tolline puutetundlik, 
   mustvalge juhtpaneel

Millennial Touch Screen
– 7-tolline puutetundlik, 
   värviline TFT juhtpaneel

Humilogic™
 Uus niisutussüsteem, mis varustab veega 
otse ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse 
ja säästliku veetarbimise. Selles süsteemis 
tungib aur valmistatud roogade sisemusse, 
rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. 
Humilogic™ on lahendus parimatele kokkadele 
parimate töötulemuste saavutamiseks.
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 – Ülimalt hõlpsasti kasutatavate konvektsioon-auruahjude seeria 
Millennial Smart

 – Konvektsioon-auruahjudel Smart Gastro on väiksem siinidega 
küpsetuskamber GN 1/1 küpsetusplaatide jaoks

 – Smart Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise konvektsioon-
auruahjudel on suurem siinidega küpsetuskamber 600x400 mm 
plaatide jaoks

 – Mõlemat tüüpi ahjud on saadaval neljas erinevas suuruses,  
mis võimaldab valida sobivaima ahju, milles saab päevas toota 
72–480 rooga

 – Sellised ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena
 – Kolme pööratava juhtnupuga elektromehaaniline juhtimine
 – Kõige olulisemate parameetrite lihtne seadistamine ilma 
täiendavate jõupingutusteta

 – Võimalus valmistada roogasid kuivas, kuumas õhus või viiel  
tasemel auruga niisutades, konvektsiooniga

JUHTEKRAAN:
 – aja reguleerimine vahemikus 10 kuni 120 minutit või režiim NON STOP;
 – temperatuuri reguleerimine temperatuuril 100 °C kuni 270 °C 
elektriahjudes ja 100 °C kuni 270 °C gaasiahjudes;

 – 5 – aurutaseme reguleerimine kambris.

 – Aur moodustub vee otsese pihustamise teel. Viietasemeline auru 
reguleerimine

 – Turvalised uksed avanevad 60°, 90°, 120° ja 180° nurga all ning 
kaitsevad operaatorit ukse kontrollimatu liikumise tõttu tekkivate 
põletuste eest

 – Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad 
küpsetusahjus toimuvate toiduvalmistamisprotsesside jälgimise 
lihtsaks

 – Töötajate turvalisemaks tööks on ahjuklaas varustatud 
gravitatsioonilise jahutusega

 – Uksehinged on paigaldatud paremale poole
 – Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse 
puhastamise lihtsaks

 – Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend 
on väga lihtsalt vahetatav 

 – Ahju hermeetiline korpus säästab mitte ainult elektrit vaid on ohutu 
ka köögipersonalile

 – Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaat (eriti erinevatest 
komponentidest koosnevate roogade valmistamisel ja aurutamisel) 
koguneb ahjus spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla 

 – Kuiv põrand pliidi all ja kõrval on personali ohutu töö tagatis
 – Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest  
AISI 304

 – Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab 
ahju hõlpsasti puhastatavaks

 – Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Turvaklass: IPX4 elektriahjudel ja IPX3 gaasiahjudel
 – Reguleeritavad jalad aitavad ahju ideaalselt paigaldada soovitud 
kohta – see on seadme nõuetekohaseks toimimiseks väga oluline

 – Vajalik on seadme ühendus elektri, puhta vee ja kanalisatsiooniga

GAASIAHJUD: 
– ahiju tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola 
märgistus) s.t. G20 (ELi märgistus) 
– komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks 
– gaasiühendus: 1/2"

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL SMART GASTRO GASTRONOOMIA 
JAOKS JA MILLENIAL SMART BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, 
ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA.
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GN 1/1
5x

GN 1/1
7x

GN 1/1
11x

wózek – GN 1/1
20x

 
kood MKF511S MKF711S MKF1111S MKF2011S
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm
välised mõõtmed 730×784×(H)700 mm 730×784×(H)850 mm 730×785×(H)1130 mm 930×971×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 2 4

võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 10,4 kW/400 V 15,4 kW/400 V 31 kW/400 V
kaal 78,4 kg 96 kg 113,8 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229521 229521 229521 –
mõõtmed 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

 
kood MKF511GS MKF711GS MKF1111GS
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm
välised mõõtmed 730×855×(H)801 mm 730×855×(H)951 mm 730×855×(H)1231 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3

gaasi võimsus 9,3 kW 13,5 kW 17,5 kW
võimsus/pinge 300 W/230 V 500 W/230 V 700 W/230 V
kaal 89 kg 108,5 kg 141 kg

ALUS
kood 229521 229521 229521
mõõtmed 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

Gaas

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL SMART GASTRO 
TOITLUSTUSETTEVÕTETELE

Elektriline

KÜPSETUSPLAAT
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600x400

600x400
4x

600x400
6x

600x400
10x
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kood MKF464S MKF664S MKF1064S MKF1664S
vahemaa tasandite vahel 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
välised mõõtmed 850×1044×(H)700 mm 850×1035×(H)850 mm 850×1035×(H)1130 mm 930×1041×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 10,4 kW/400 V 15,5 kW/400 V 31 kW/400 V
kaal 92,4 kg 108,2 kg 140,4 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229538 229538 229538 –
mõõtmed 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

600x400
4x

600x400
6x

600x400
10x

wózek – 600x400
16x

 
kood MKF464GS MKF664GS MKF1064GS
vahemaa tasandite vahel 80 mm 80 mm 80 mm
välised mõõtmed 850×1041×(H)801 mm 850×1041×(H)951 mm 850×1041×(H1231 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3

gaasi võimsus 9,3 kW 13,5 kW 17,5 kW
võimsus/pinge 300 W/230 V 500 W/230 V 700 W/230 V
kaal 102 kg 123 kg 158 kg

ALUS
kood 229538 229538 229538
mõõtmed 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL SMART BAKERY 
KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

Elektriline

Gaas

KÜPSETUSPLAAT
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 – Moodsate auruahjude seeria Millennial Black Mask. See nimi pole 
juhuslikult valitud – kui ahi välja lülitatakse, sulab must 7-tolline 
puutetundlik ekraan täielikult ühte musta uksekattega.

 – Black Mask Gastro konvektsioon-auruahjudel on väiksem 
küpsetuskamber, siinid küpsetusplaatide  GN 1/1 jaoks.

 – Black Mask Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise 
konvektsioon-auruahjudel on suurem siinidega küpsetuskamber 
600x400 mm plaatide jaoks.

 – Mõlemat tüüpi ahjusid on saadaval neljas erinevas suuruses, mis 
võimaldab valida sobivaima ja millega saab päevas toota 72–480 
rooga.

 – Selle sarja ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena.
 – Millennial Black Mask konvektsioonahjudes kasutatakse kahte  
patenteeritud tehnoloogilist lahendust: 
Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. 
Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, seetõttu,küpseb toit 
ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi GN või 600x400 mm 
igas kohas. Kokake mõnuga. Valides Airflowlogic™ patenteeritud 
ahju Millennium, valite kõige kvaliteetsemad köögiseadmed. 
Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse 
ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse säästliku veetarbimisega. 
Tänu sellele süsteemile tungib aur valmistatud roogade sisse, 
rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ on 
lahendus parimatele meisterkokkadele parimate töötulemuste 
saavutamiseks.

 – ÜHEPUNKTILINE TEMPERATUURI MÕÕTESOND – Ühepunktiline 
temperatuuri mõõtesond tuvastab ja mõõdab temperatuuri 
valmistatava roa sees

 – ELEKTROONILINE 7-TOLLINE VÄRVILINE PUUTETUNDLIK 
EKRAAN – Elektrooniline juhtimine võimaldab seadistada täpselt 
soovitud küpsetusparameetrid. Kõik parameetrid ja funktsioonid on 
tähistatud numbrite ja sümbolitega.

Millennial Black Mask juhtekraanil on palju väga huvitavaid ja 
uuenduslikke funktsioone:

 – AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM (VALIKULINE – paigaldatakse ainult 
tehases). Standardkomplektis, elektrilistes Gastro ja Compact 
ahjudes on seadistatud 4 pesuprogrammi (ÖKO, NORMAALNE, 
INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis on kohandatud küpsetuskambri 
erineva saastatuse tasemega. Pesupeaga varustatud süsteem 
võimaldab säästa kuni 30% vett, mis mitte ainult ei hoia kokku raha, 
vaid kaitseb ka keskkonda. See valik pole vajalik gaasiga versioonis.

 – PRE-HEATING võimaldab küpsetuskambrit soojendada 30 kraadi 
üle seadistatava temperatuuri.

 – HOLDING võimaldab valmistatud roogasid hoida suhteliselt kõrgel 
temperatuuril.

 – COOLDOWN võimaldab ahjukambrit kiiresti jahutada uue 
küpsetustsükli jaoks, mis nõuab madalamat temperatuuri.

 – USB-konnektor retseptide ja HACCP-andmete allalaadimiseks.
 – PROOFER toimib taigna kergituskambrina. See funktsioon on eriti 
kasulik küpsetiste ja kondiitritoodete valmistamiseks.

 – HOLDING CABINET ahi on otsekui banketikapp, mis hoiab enne 
serveerimist sobivana roogade serveerimistemperatuuri ja 

nõuetekohase niisutamise.
 – Ahju sisselülitamise edasilükkamine 24 tundi on kasulik funktsioon, 
mis valmistab ahju ette tööks või toiduvalmistamiseks enne 
teenindava personali tööle saabumist.

 – 100 roaga retseptiraamat, igal retseptil on 10-sammuline seadistus.
 – 3 ventilaatori pöörlemiskiirust: maksimaalselt 2800 p/min, 
minimaalselt 1500 p/min.

 – Ventilaatori võimsus: normaalne, poolstaatiline, ½ võimsus.
 – Toiduvalmistamine funktsiooniga DELTA T.
 – 10-etapiline aurutootmise reguleerimine ahjus.
 – Elektriahjude temperatuuri saab reguleerida vahemikus 30 °C kuni 
270 °C ja gaasiahjude temperatuuri vahemikus 30 °C kuni 260 °C.

 – Tööaja määramine kuni 11 tundi 59 min või pidev töörežiim NON STOP.
 – Võimalus salvestada kuupäev ja kellaaeg.

MUUD MILLENNIAL BLACK MASK PARAMEETRID:
 – Turvauks avaneb 60 °, 90 °, 120 ° ja 180 ° nurga all ning kaitseb 
operaatorit põletuste eest, kui uks liigub kontrollimatult.

 – Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad 
küpsetusahjus toimuvate toiduvalmistamisprotsesside jälgimise 
lihtsaks.

 – Töötajate turvalisemaks tööks on ahju välimine klaas varustatud 
gravitatsioonilise jahutusega.

 – Uksehinged on paigaldatud paremale poole. Tellida saab 
vasakpoolsete hingedega ahjusid – see on tasuline teenus, mis 
teostatakse tehases. Hiljem ukse vahetamise võimalust ei ole. 

 – Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse 
puhastamise lihtsaks.

 – Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend 
on väga lihtsalt vahetatav.

 – Ahju isoleeritud korpus säästab mitte ainult elektrit, vaid on ohutu 
ka köögipersonalile.

 – Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaat (eriti kombineeritud 
roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus 
spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla. Kuiv põrand 
pliidi all ja kõrval on personali ohutu töö tagatis.

 – Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest  
AISI 304.

 – Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab 
ahju hõlpsasti puhastatavaks.

 – Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest.
 – Turvaklass: IPX4 elektriga versioonil ja IPX3 gaasiga versioonil.
 – Reguleeritavad jalad tagavad ahjule ideaalse tasakaalustatuse,  
mis on väga oluline seadme nõuetekohaseks toimimiseks.

 – Seade vajab töötamiseks elektri-, joogivee- ja kanalisatsiooniühendust.

GAASIAHJUD: 
– ahju tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola 
   märgistus) s.t. G20 (ELi märgistus) 
– komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks 
– gaasiühendus: 1/2"

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK GASTRO 
TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JA MILLENNIAL BLACK MASK BAKERY KONDIITRI- JA 
PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA
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Elektriline

Gaas

GN 1/1
5x

GN 1/1
7x

GN 1/1
11x

wózek – GN 1/1
20x

 
kood MKF511BM MKF711BM MKF1111BM MKF2011BM
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm
välised mõõtmed 730×784×(H)700 mm 730×784×(H)850 mm 730×785×(H)1130 mm 930×971×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 2 4

võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 11,4 kW/400 V 15,5 kW/400 V 31 kW/400 V
kaal 78,4 kg 96 kg 113,8 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229521 229521 229521 –
mõõtmed 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

GN 1/1
5x

GN 1/1
7x

GN 1/1
11x

wózek – GN 1/1
20x

 
kood MKF511GBM MKF711GBM MKF1111GBM MKF2011GBM
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm
välised mõõtmed 730×849×(H)801 mm 730×849×(H)951 mm 730×849×(H)1231 mm 930×971×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

gaasi võimsus 9,3 kW 13,5 kW 17,5 kW 30 kW
võimsus/pinge 300 W/230 V 500 W/230 V 700 W/230 V 1450 W/230 V
kaal 89 kg 108,5 kg 141 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229521 229521 229521 –
mõõtmed 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

224298
kood    

224298     

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL BLACK MASK 
GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE

GAASISOND 
KOMBIAHJUDELE

KÜPSETUSPLAAT
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Elektriline

Gaas
600x400

4x
600x400

6x
600x400

10x
wózek – 600x400

20x
 
kood MKF464GBM MKF664GBM MKF1064GBM MKF1664GBM
vahemaa tasandite vahel 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
välised mõõtmed 850×1035×(H)801 mm 850×1035×(H)951 mm 850×1035×(H)1231 mm 930×1160×(H)2060 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

gaasi võimsus 9,3 kW 13,5 kW 18 kW 30 kW
võimsus/pinge 300 W/230 V 500 W/230 V 700 W/230 V 1450 W/230 V
kaal 102 kg 123 kg 158 kg 277,2 kg

ALUS
kood 229538 229538 229538 –
mõõtmed 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

224298
kood    

224298     

600x400
4x

600x400
6x

600x400
10x

wózek – 600x400
16x

 
kood MKF464BM MKF664BM MKF1064BM MKF1664BM
vahemaa tasandite vahel 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
välised mõõtmed 850×970×(H)700 mm 850×970×(H)850 mm 850×970×(H)1130 mm 930×977×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 10,4 kW/400 V 15,5 kW/400 V 31 kW/400 V
kaal 92,4 kg 108,2 kg 140,4 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229538 229538 229538 –
mõõtmed 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL BLACK MASK 
BAKERY KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

GAASISOND 
KOMBIAHJUDELE

KÜPSETUSPLAAT



296

KO
NV

EK
TS

IO
ON

-A
UR

UA
HJ

UD

 – Moodsate konvektsioon-auruahjude seeria Millennial Touch Screen  
elektroonilise 7-tollise värvilise puutetundliku ekraaniga TFT 
võimaldab täpselt kindlaks määrata toiduvalmistamise soovitud 
parameetrid ning salvestada erinevates keeltes,  sealhulgas vene 
keeles, uusi ja uuendada vanu retsepte. Touch Screen Gastro 
konvektsioon-auruahjudel on väiksem küpsetuskamber, siinid 
küpsetusplaatide  GN 1/1 jaoks

 – Touch Screen Bakery pagaritoodete ja leivaküpsetamise 
konvektsioon-auruahjudes on suurem siinidega küpsetuskamber 
600x400 mm plaatide jaoks

 – Mõlemat tüüpi ahjusid on saadaval neljas erinevas suuruses, mis 
võimaldab teil valida sobivaima ahju, kus saab päevas toota 72–480 
rooga

 – Sellised ahjud on saadaval nii elektri- kui ka gaasiahjudena
 – Millennial Touch Screen konvektsioonahjudes kasutatakse kolme 
patenteeritud tehnoloogilist lahendust: 
Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. 
Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit 
küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas 
(GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse 
suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud 
ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema 
varustuse. 
Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse 
ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. 
Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, 
rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ 
on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste 
saavutamiseks.  
Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial 
TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab 
küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne 
klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

 – MULTILEVEL COOKING – See funktsioon võimaldab samal 
ajal valmistada erinevaid roogasid, mis nõuavad samu 
küpsetamistingimusi, kuid erinevaid küpsetusaegu. Protsessi saab 
alustada samaaegselt.  Ahi ise teavitab, millal saab valmistatud roa 
küpsetuskambrist eemaldada.

 – MITMEPUNKTILINE TEMPERATUURI MÕÕTESOND – Kolmepunk-
tiline temperatuuri mõõtesond tuvastab ja mõõdab temperatuuri 
valmistatava roa sees

 – AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM – Iga ahi on varustatud 4 pesu-
programmiga (ÖKO, NORMAALNE, INTENSIIVNE, LOPUTUS), mis 
on kohandatud küpsetuskambri erineva saastatuse tasemega. 
Pesupeaga varustatud süsteem võimaldab säästa kuni 30% vett, mis 
mitte ainult ei hoia kokku raha, vaid kaitseb ka keskkonda.

 – ELEKTRONILINE 7-TOLLINE (480×(H)800 mm) VÄRVILINE 
PUUTETUNDLIK EKRAAN TFT võimaldab täpselt kindlaks määrata 
toiduvalmistamise soovitud parameetrid, salvestada uusi ja 
värskendada vanu retsepte. Juhtmenüü salvestatakse 42 keeles, 
sealhulgas vene ja inglise keeles.

PÕHIFUNKTSIOONID:
 – PRE-HEATING võimaldab küpsetuskambrit soojendada 30 kraadi 
üle seadistatava temperatuuri.

 – HOLDING võimaldab valmistatud roogasid hoida suhteliselt kõrgel 
temperatuuril.

 – COOLDOWN võimaldab ahjukambrit kiiresti jahutada uue 
küpsetustsükli jaoks, mis nõuab madalamat temperatuuri.

 – HACCP võimaldab määrata ahju tööparameetrid ja kontrollida 
küpsetusprotsesside õiget kulgu.

 – PROOFER toimib taigna kergituskambrina. See funktsioon on eriti 
kasulik küpsetiste ja kondiitritoodete valmistamiseks.

 – HOLDING CABINET ahi on otsekui banketikapp, mis hoiab enne 
serveerimist sobivana roogade serveerimistemperatuuri ja 
nõuetekohase niisutamise.

 – Võimalus ahju käivitamist edasi lükata kuni 24 tundi. See on kasulik 
funktsioon, mis valmistab ahju ette tööks või toiduvalmistamiseks 
enne teenindava personali tööle saabumist

 – Retseptiraamat 500 toiduga
 – 5 ventilaatori kiirust, pidev töö või vahelduv töö
 – Toiduvalmistamine funktsiooniga DELTA T
 – 10-etapiline aurutootmise reguleerimine ahjus.
 – Elektriahjude temperatuuri saab reguleerida vahemikus 30 °C kuni 
270 °C ja gaasiahjude temperatuuri vahemikus 30 °C kuni 260 °C

 – USB-konnektor retseptide ja HACCP-andmete allalaadimiseks
 – Tarkvara värskendamiseks WiFi-ühendus
 – Tööaja seadistamine
 – Kuupäeva ja kellaaja salvestamise võimalus.

TEISED MILLENNIAL TOUCH SCREEN AHJUDE PARAMEETRID:
 – Turvalised uksed avanevad 60 °, 90 °, 120 ° ja 180 ° nurga all ning 
kaitsevad operaatorit ukse kontrollimatu liikumise tõttu tekkivate 
põletuste eest

 – Kambri kahekordne klaasuks ja LED-valgustus muudavad 
küpsetusahjus toimuvate protsesside jälgimise lihtsaks

 – Töötajate turvalisemaks tööks on ahjuklaas varustatud 
gravitatsioonilise jahutusega

 – Uksehinged on paigaldatud paremale poole
 – Kergesti eemaldatav ukse sisemine klaas muudab ukse 
puhastamise lihtsaks

 – Vastupidavast ja kuumakindlast silikoonist valmistatud uksetihend 
on väga lihtsalt vahetatav 

 – Ahju isoleeritud korpus säästab mitte ainult elektrit, vaid on ohutu 
ka köögipersonalile

 – Toiduvalmistamise ajal tekkinud kondensaat (eriti kombineeritud 
roogade valmistamisel ja aurutamisel) koguneb ahjus 
spetsiaalsesse renni, mis on paigaldatud ukse alla

 – Ahjukamber on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest  
AISI 304

 – Küpsetuskamber on ühtlane, ümardatud nurkadega, mis muudab 
ahju hõlpsasti puhastatavaks

 – Kogu korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Turvaklass: IPX4 (elektriahi), PX3 (gaasiahi)
 – Reguleeritavad jalad tagavad ahjule ideaalse tasakaalustatuse,  
mis on väga oluline seadme nõuetekohaseks toimimiseks

 – Seade vajab töötamiseks elektri-, puhta vee- ja kanalisatsiooni-
ühendust

GAASIPLIIDID:
 – pliidi tehaseseaded on kohandatud maagaasile GZ50 (Poola 
märgistus), s.t. G20 (ELi märgistus)

 – komplektis on täiendavad pihustid propaani-butaani jaoks
 – gaasiühendus: 1/2"

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO 
TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JA MILLENIAL TOUCH SCREEN BAKERY KONDIITRI- JA 
PAGARITÖÖSTUSE JAOKS, ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA
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GN 1/1
5x

GN 1/1
7x

GN 1/1
11x

wózek – GN 1/1
20x

 
kood MKF511TS MKF711TS MKF1111TS MKF2011TS
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm
välised mõõtmed 730×784×(H)700 mm 730×784×(H)850 mm 730×785×(H)1130 mm 930×970×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 2 4

võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 11,4 kW/400 V 15,4 kW/400 V 31 kW/400 V
kaal 78,4 kg 96 kg 113,8 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229521 229521 229521 –
mõõtmed 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

GN 1/1
5x

GN 1/1
7x

GN 1/1
11x

wózek – GN 1/1
20x

 
kood MKF511GTS MKF711GTS MKF1111GTS MKF2011GTS
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm 66 mm
välised mõõtmed 730×850×(H)800 mm 730×850×(H)950 mm 730×850×(H)1230 mm 930×1162×(H)1954 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

gaasi võimsus 9,3 kW 13,5 kW 17,5 kW 30 kW
võimsus/pinge 300 W/230 V 500 W/230 V 700 W/230 V 1450 W/230 V
kaal 89 kg 108,5 kg 141 kg 277 kg

ALUS
kood 229521 229521 229521 –
mõõtmed 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm 610×560×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

5 paari juhikuid 
GN 1/1 jaoks

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENNIAL TOUCH SCREEN 
GASTRO TOITLUSTUSETTEVÕTETELE JAOKS

Elektriline

Gaas

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

KÜPSETUSPLAAT
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600x400
4x

600x400
6x

600x400
10x

wózek – 600x400
16x

 
kood MKF464TS MKF664TS MKF1064TS MKF1664TS
vahemaa tasandite vahel 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
välised mõõtmed 850×970×(H)700 mm 850×970×(H)850 mm 850×970×(H)1130 mm 930×970×(H)1900 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 10,4 kW/400 V 17 kW/400 V 31 kW/400 V
kaal 92,4 kg 108,2 kg 140,4 kg 247,2 kg

ALUS
kood 229538 229538 229538 –
mõõtmed 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

 
kood MKF464GTS MKF664GTS MKF1064GTS MKF1664GTS
vahemaa tasandite vahel 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
välised mõõtmed 850×1035×(H)800 mm 850×1035×(H)950 mm 850×1035×(H)1230 mm 930×1160×(H)2060 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 2 3 4

gaasi võimsus 9,3 kW 13,5 kW 18 kW 30 kW
võimsus/pinge 300 W/230 V 500 W/230 V 700 W/230 V 1450 W/230 V
kaal 102 kg 123 kg 158 kg 277,2 kg

ALUS
kood 229538 229538 229538 –
mõõtmed 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm 710×640×(H)770 mm

 5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

5 paari juhikuid 600x400 mm 
plaatide jaoks

600x400
4x

600x400
6x

600x400
10x

wózek – 600x400
16x

Elektriline

Gaas

ELEKTRILISED KONVEKTSIOON-AURUAHJUD MILLENIAL TOUCH SCREEN BAKERY 
KONDIITRI- JA PAGARITÖÖSTUSE JAOKS

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

KÜPSETUSPLAAT
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 – MILENNIAL BLACK MASK COMPACT seeria on kaasaegseim auru-
konvektsioonahjude seas. Eriti sobiv on see köökidesse, kus on tähtis 
iga sentimeeter. Ahju laius on vaid 500 mm, seega sobib see ka väga 
väikestesse köökidesse. 

 – Elektrooniline, 7-tolline, värviline, puutetundlik juhtimispaneel, 
mis on kaetud THT kilega. Väga täpselt seadistatavad küpsetamise 
parameetrid.

 – MILLENIAL BLACK MASK AHJUDEL on 3 patenteeritud funktsiooni: 
Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. 
Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit 
küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas 
(GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse 
suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud 
ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema 
varustuse. 
Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse 
ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. 
Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, 
rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ 
on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste 
saavutamiseks.  
Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial 
TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab 
küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne 
klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

OLULISEMAD FUNKTSIOONID:
Multi Level: See funktsioon on eriti kasulik siis kui on tarvis 
valmistada erinevaid toite, mis vajavad sama temperatuuri ja 
niiskustaset, kuid erinevat valmimisaega. Ahi annab märku milline 
roog on valmis ahjust väljavõtmiseks.
1- küpsetussond: Tänu sondile on toidusisene temperatuur 
kontrollitav ja stabiilsena hoitav kogu küpsetamise protsessi vältel. 
Automaatne puhastussüsteem: Ahju standardvarustuses 4 
pesuprogrammi: ECO, NORMAL, INTENSIVE, RINSE. Iga programm  
on täpselt seadistatud vastava määrdumisastme puhastamiseks.  
Uue disainiga pesur võimaldab veekulu säästa 30%.
Pre-Heating: Ahjukambri eelsoojendamine +30°C kõrgema 
temperatuuriga seadistatud programmi temperatuurist, ahju 
ettevalmistamiseks.
Holding: Aitab säilitada toidu temperatuuri peale peale küpsetustsükli 
lõppemist.
Cool Down: Kiire jahutussüsteem, mida kasutatakse siis kui järgmine 
valmistatav toit nõuab madalamat temperatuuri.
HACCP: Võimalus välja arvestada vajalikud toiduvalmistamise 
parameetrid, et kindlustada ideaalne küpsetustulemus.
Proofer: Funktsioon võimaldab kasutada ahju kergituskambrina.

Holding Cabinet: Ahju on võimalik kasutada banketikapina toidu 
soojahoidmiseks enne serveerimist.
Võimalus salvestada 500 10-astmelist programmi:
Vali üks 500-st programmist ja vajuta START nuppu, ahi käivitub 
iseseisvalt , säilitades täpselt salvestatud parameetrid nagu 
ahjukambri temperatuur, toidusisene temperatuur, küpsetusaeg, 
niiskusaste küpsetuskambris. Neid parameetreid saab muuta 
salvestada ja mälust kustutada.
3-astmelise kiirusega ventilaator: See süsteem aitab tagada 
küpsetuskambris ideaalse õhuvoolu ja temperatuuri.
Sondiga toiduvalmistamine: Sondi kasutatakse sisetemperatuuri 
täpseks jälgimiseks toiduvalmistamise käigus. Programm peatub 
automaatselt kui toidu ideaalne küpsusaste on saavutatud.
Toiduvalmistamine Delta T funktsiooni abil: See süsteem sobib 
ideaalselt suurte lihatükkide küpsetamiseks, Süsteem aitab hoida 
stabiilset temperatuurivahet kambris ja küpsetatava toidu sees. 
Tulemuseks on ühtlaselt küpsenud roog. 
USB- mälupulk: Lahendus sobib kööki kus on mitu ahju, piisab 
vaid ühe ahju programmeerimisest, valitud programmi on võimalik 
seadistada teistesse ahjudesse USB- mälupulga abil 

TEISED MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT 
AURUKONVEKTSIOONAHJU TEHNILISED OMADUSED:

 – Temperatuurivahemik 30-270 °С
 – Automaatne ahju käivitus võimalik 24 h vältel- kergendab oluliselt 
köögipersonali tööd

 – Kellaaja -ja päeva salvestamise võimalus
 – Aur tekib vee pihustamisel ahju kütteelemendile, 10-astmeline 
aurukontroll

 – Kahekordse klaasi -ja LED valgustusega ahjuuks.
 – Jahutusega välimine ukseklaas 
 – Uksehinged paremal pool
 – Kergelt eemaldatav sisemine ukseklaas
 – Uksetihendid valmistatud kuumuskindlast silikoonist, lihtsalt 
vahetatavad 

 – Isoleeritud ahjukest säästab elektrienergiat -ja kindlustab 
turvalisuse ahju kasutajale

 – Kondensaatvesi suunatakse ukse all asuvasse nõusse, 
 – Ahjukamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest 
AISI 304

 – Ümarate nurkadega ahjukamber lihtsustab selle puhastamist
 – Roostevabast terasest ahjukorpus
 – Hermeetilisus: IPX5
 – Reguleeritavad jalad tagavad täieliku tasakaalustatuse
 – Nõutav elektriühendus ning ühendus puhta vee -ja kanalisatsiooniga

ELEKTRILINE AURU-KONVEKTSIOONAHI BLACK MASK GASTRO COMPACT, 
ELEKTROONILISELT JUHITAV
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ERITI 
KITSAS

VAID 50 CM

 
kood MKF623CBM MKF611CBM MKF1011CBM
tootlikkus 54-72 potrsjonit päevas 90-120 potrsjonit päevas 150-200 potrsjonit päevas
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm
välised mõõtmed 500x750x(H)700 mm 500x930x(H)700 mm 500x930x(H)970 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 1 1

võimsus/pinge 5,2 kW/400 V 7,8 kW/400 V 15,4 kW/400 V
kaal 61,6 kg 70,8 kg 95,2 kg

ALUS
kood MKTS623C MKTS11C
mõõtmed 500x556x(H)770 mm 500x736x(H)770 mm

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

KÜPSETUSPLAAT
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PESUSÜSTEEMIGA ELEKTRILINE AURU-KONVEKTSIOONAHI MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO 
COMPACT, ELEKTROONILISELT JUHITAV 

 – MILENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO COMPACT seeria on 
kaasaegseim aurukonvektsioonahjude seas. Eriti sobiv on see 
köökidesse,kus on tähtis iga sentimeeter. Ahju laius on vaid 500 mm, 
seega sobib see ka väga väikestesse köökidesse. 

 – Elektrooniline, 7-tolline, värviline, puutetundlik juhtimispaneel, 
mis on kaetud THT kilega. Väga täpselt seadistatavad küpsetamise 
parameetrid.

 – MILENNIAL TOUCH SCREEN GASTRO AHJUDEL on 3 patenteeritud 
funktsiooni: 
Airflowlogic™ – Deflektori (ventilaatori kate) novaatorlik kujundus. 
Uue kujunduse eeliseks on parem õhuringlus, mis tähendab, et toit 
küpseb ühtlaselt ahju igal tasandil ja küpsetusplaadi igas kohas 
(GN või 600x400 mm). Airflowlogic™ tagab toidu kuumtöötluse 
suurepärase kvaliteedi. Valides Airflowlogic™ patenteeritud 
ahju Millennium, valite köögis töötamiseks kõige kvaliteetsema 
varustuse. 
Humilogic™ – Uus niisutussüsteem, mis varustab veega otse 
ventilaatorist. Tagab kõrge õhuniiskuse ja säästliku veetarbimise. 
Selles süsteemis tungib aur valmistatud roogade sisemusse, 
rõhutades nende loomulikku maitset ja lõhna. Humilogic™ 
on lahendus parimatele kokkadele parimate töötulemuste 
saavutamiseks.  
Drylogic™ – Uuenduslik ahjukambri kuivatussüsteem. Millennial 
TS ahju parameetrite pidev ülevaatamine kontrollib ja hoiab 
küpsetuskambris õiget niiskustaset. Arvutiga juhitav spetsiaalne 
klapp kontrollib kambris soojusvahetust ja eemaldab liigse niiskuse.

OLULISEMAD FUNKTSIOONID:
Multi Level: See funktsioon on eriti kasulik siis kui on tarvis 
valmistada erinevaid toite, mis vajavad sama temperatuuri ja 
niiskustaset, kuid erinevat valmimisaega. Ahi annab märku milline 
roog on valmis ahjust väljavõtmiseks.
1- küpsetussond: Tänu sondile on toidusisene temperatuur 
kontrollitav ja stabiilsena hoitav kogu küpsetamise protsessi vältel. 
Automaatne puhastussüsteem: Ahju standardvarustuses  
4 pesuprogrammi: ECO, NORMAL, INTENSIVE, RINSE. Iga programm 
on täpselt seadistatud vastava määrdumisastme puhastamiseks.  
Uue disainiga pesur võimaldab veekulu säästa 30%.
Pre-Heating: Ahjukambri eelsoojendamine +30°C kõrgema 
temperatuuriga seadistatud programmi temperatuurist, ahju 
ettevalmistamiseks.
Holding: Aitab säilitada toidu temperatuuri peale peale küpsetustsükli 
lõppemist.
Cool Down: Kiire jahutussüsteem, mida kasutatakse siis kui järgmine 
valmistatav toit nõuab madalamat temperatuuri.
HACCP: Võimalus välja arvestada vajalikud toiduvalmistamise 
parameetrid, et kindlustada ideaalne küpsetustulemus.
Proofer: Funktsioon võimaldab kasutada ahju kergituskambrina.

Holding Cabinet: Ahju on võimalik kasutada banketikapina toidu 
soojana hoidmiseks enne serveerimist.
Võimalus salvestada 500 10-astmelist programmi:
Vali üks 500-st programmist ja vajuta START nuppu, ahi käivitub 
iseseisvalt, säilitades täpselt salvestatud parameetrid nagu 
ahjukambri temperatuur, toidusisene temperatuur, küpsetusaeg, 
niiskusaste küpsetuskambris. Neid parameetreid saab muuta,
salvestada ja mälust kustutada.
3-astmelise kiirusega ventilaator:
See süsteem aitab tagada küpsetuskambris ideaalse õhuvoolu ja 
temperatuuri.
Sondiga toiduvalmistamine:
Sondi kasutatakse sisetemperatuuri täpseks jälgimiseks
toiduvalmistamise käigus. Programm peatub automaatselt
 kui toidu ideaalne küpsusaste on saavutatud.
Toiduvalmistamine Delta T funktsiooni abil:
See süsteem sobib ideaalselt suurte lihatükkide küpsetamiseks, 
Süsteem aitab hoida stabiilset temperatuurivahet kambris ja 
küpsetatava toidu sees. Tulemuseks on ühtlaselt küpsenud roog. 
USB- mälupulk:
Lahendus sobib kööki kus on mitu ahju, piisab vaid ühe ahju 
programmeerimisest, valitud programmi on võimalik seadistada 
teistesse ahjudesse USB- mälupulga abil 

TEISED MILLENIAL TOUCH SCREEN GASTRO KONVEKTSIOONAHJU 
TEHNILISED OMADUSED:

 – Temperatuurivahemik 30-270 °С
 – Automaatne ahju käivitus võimalik 24 h vältel- kergendab oluliselt 
köögipersonali tööd

 – Kellaaja -ja päeva salvestamise võimalus
 – Aur tekib vee pihustamisel ahju kütteelemendile, 10-astmeline 
aurukontroll

 – Kahekordse klaasi -ja LED valgustusega ahjuuks.
 – Jahutusega välimine ukseklaas 
 – Uksehinged paremal pool
 – Kergelt eemaldatav sisemine ukseklaas
 – Uksetihendid valmistatud kuumuskindlast silikoonist, lihtsalt 
vahetatavad 

 – Isoleeritud ahjukest säästab elektrienergiat -ja kindlustab 
turvalisuse ahju kasutajale

 – Kondensaatvesi suunatakse ukse all asuvasse nõusse, 
 – Ahjukamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest 
AISI 304

 – Ümarate nurkadega ahjukamber lihtsustab selle puhastamist
 – Roostevabast terasest ahjukorpus
 – Hermeetilisus: IPX5
 – Reguleeritavad jalad tagavad täieliku tasakaalustatuse
 – Nõutav elektriühendus ning ühendus puhta vee -ja kanalisatsiooniga
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GN 2/3
GN 1/1

MKTS11C

NEW
MODEL
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GN 2/3
6x
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ERITI 
KITSAS

VAID 50 CM

 
kood MKF623CTS MKF611CTS MKF1011CTS
tootlikkus 54-72 potrsjonit päevas 90-120 potrsjonit päevas 150-200 potrsjonit päevas
vahemaa tasandite vahel 68 mm 68 mm 68 mm
välised mõõtmed 500x750x(H)700 mm 500x930x(H)700 mm 500x930x(H)970 mm
ilma reeversita  
ventilaatorite hulk 1 1 1

võimsus/pinge 5,2 kW/400 V 7,8 kW/400 V 15,4 kW/400 V
kaal 61,6 kg 70,8 kg 95,2 kg

ALUS
kood MKTS623C MKTS11C –
mõõtmed 500x556x(H)770 mm 500x736x(H)770 mm

PESUSÜSTEEM 
KUULUB KOMPLEKTI

KÜPSETUSPLAAT
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AHJUKAMBRI KÄSIDUŠŠ, UNIVERSAALNE
 – Ideaalne abivahend igale kokale, kellele on oluline töövahendi 
puhtus ja hügieenilisus

 – Sobib kõikidele ahjutüüpidele: kombiahi, auru-kombiahi, pliidiahi, 
fritüürid, grillid, tööpinnad, kõik seadmed ja elemendid, mida võib 
veesurvega pesta

 – Pikk 2-meetrine voolik ulatub kõikide seadmeteni.
 – Mugavat äravooluklapiga käepidet on mugav käes hoida
 – Spetsiaalne kronstein paigaldamiseks 3 kruviga vahetult ahju 
korpusele (koha määrab teenindaja) või seinale

 – Tänu restile jaguneb juga paljudeks väikesteks jugadeks 
suurendades pesemisala

 – Sobib kasutamiseks veetemperatuuridel +5 °C kuni +85 °C
 – Maksimaalne veekulu 11 l/min rõhuga 3 bar
 – Soovituslik veesurve rõhk: 3 bar
 – Töörõhk: 0,5-7 bar
 – Korpus on valmistatud PA66 nailonist, terasest osad kaetud 
roostevaba kroomiga

 – Veetorustikuga ühendamine: 1/2"
kood mm

810323 56x42x(H)2000

kood MKM1211 MKLM1064 MKL1064S
mudeli nimetus mudel Millennial Touch Screen

5x GN 1/1
7x GN 1/1

11x GN 1/1

mudel Millennial Touch Screen Bakery
4x 600x400 mm
6x 600x400 mm

10x 600x400 mm

mudel Millennial Smart Bakery
4x 600x400 mm
6x 600x400 mm

10x 600x400 mm
kaugus tasandite vahel 75 mm 85 mm 85 mm
välised mõõtmed 730x875x(H)770 mm 850x1030x(H)770 mm 850x1030x(H)770 mm
aurutus – 8-astmeline, reguleeritav juhtpaneelilt aurufunktsioon käivitatav juhtpaneelilt
taigna kergitamise temperatuur – 20-40 °C 25-65 °C
eelsoojendus (PRE-HEATING) 
temperatuur taigna jaoks – 20 °C –

kambri eelsoojendus temperatuur 65 °C 65 °C –
kambri temperatuur soojuse säilitamiseks 30-60 °C 30-60 °C –
võimsus/pinge 1,8 kW/230 V 1,8 kW/230 V 2,4 kW/230 V
kaal 70,8 kg 91 kg 91 kg

LISATARVIKUD KERGITUSKAMBRITE - JA KERGITUSKAPPIDE JAOKS
 – Aitab säilitada valmis toitu temperatuuril kuni 85 °C
 – Elektrooniline temperatuuri programeerimine
 – PRE-HEATING kindlustab võimaluse kambri kiireks üleskütmiseks
 – Kamber on valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest  
AISI 430

 – 4 rattaga-ja kahe piduriga seade, võimalik paigutada kolonnina ahju 
-kambrisse paigutamiseks

 – TÄHELEPANU, kergituskapiga ühenduse loomiseks on vaja soetada 
selleks ettenähtud ühenduselemendid,-küsige lisainformatsiooni 
edasimüüjatelt

G1/2

G1/2

4

56 42

56

L=200 cm

FLEX EPDM,
INOX+PVC



600x400
229491

600x400
1x

600x400
2x
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ELEKTROONILISE JUHTIMISEGA STAATILISED AURUFUNKTSIOONIGA  
KONDIITRIAHJUD 600X400 MM

 – Ideaalne lahendus toitlustusasutustele nagu pagaritöökojad, 
restoranid, sööklad, kelle jaoks on oluline kõrgemal tasemel -ja 
täpne küpsetamise protsess

 – Programmeeritavad,-võimalus ahju mällu retsepte salvestada
 – Mudelil 229491 kambri mahutavus 1 600x400 mm ahjuplaat mudel 
229507 kambri mahutavus 2 600x400 mm ahjuplaati ühele tasandile

 – Puutetundlik -ja lihtsalt käsitletav juhtpaneel

 – Kütteelementide ja termostaadi reguleerimine paneelil oleva  
nupu abil

 – Taimer
 – Maksimaalne temperatuur: 350 °C
 – Tänu aurutussüsteemile tuleb ahi toime ka väga suurte koguste -ja 
keeruliste küpsetusprotsessidega

 – Kamber valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Hermeetilisuse koefitsient: IPX4

 
kood 229491 229507
välised mõõtmed 850x980x(H)435 mm 850x1250x(H)435 mm
kütteelementide arv 6 6
võimsus/pinge 2,7 kW/230 V 5,4 kW/400 V
kaal 65 kg 85 kg

KÜPSETUSPLAAT
KEMIKAALID AHJU 
PUHASTAMISEKS

str. 570



I

306

KO
NV

EK
TS

IO
ON

-A
UR

UA
HJ

UD

KONDENSATIOONI KUBUD
 – Ühefaasiline, ühe pöörlemissuunaga mootor.
 – Maksimaalne õhuvool: vahemikus 400 m³/h kuni 600 m³/h
 – Korpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest AISI 430 
 – Ühendamine mageveega 3/4” rõhuga 100-200 kPa (1,0–2,0 bari)
 – Ei vaja ühendamist statsionaarse ventilatsioonitoruga ega 
suitsulõõriga

 – Komplekti kuulub: 
– veeühendusvoolik, keermega 3/4", pikkus 1,5 m 
– 1 labürintfilter 
– juhe pikkusega 1,6 m 
– kanalisatsiooniava Ø 30 mm

kood nimetus V W mm kaal

MKKC4S Kondensatsiooni kubu 4- küpsetusplaadiga Millenial Smart ahjudele 230 600 850x1045x(H)308 26
MKKC4 Kondensatsiooni kubu 4- küpsetusplaadiga Millenial Touch Screen 

ja Black Mask ahjude jaoks
230 600 850x1045x(H)308

MKKC5S Kondensatsiooni kubu 5- plaadiga Millenial ahjude jaoks 230 600 730x860x(H)308
MKKC5 Kondensatsiooni kubu, 5- plaadiga Millenial TS ahjudele 230 600 730x860x(H)308 26

MKKC610S Kondensatsiooni kubu 6-  ja 10- küpsetusplaadiga Millenial Smart ahjudele 230 600 850x1045x(H)308
MKKC610 Kondensatsiooni kubu 6-  ja 10- küpsetusplaadiga Millenial Touch Screen 

ja Black Mask ahjudele
230 600 850x1045x(H)308

MKKC610C Kondensatsiooni kubu Millennial TS 6 - ja 10- plaadiga  ahjude jaoks 230 600 500x942x(H)308 19
MKKC623C Kondensatsiooni kubu 6- küpsetusplaadiga Millenial Touch Screen 

ja Black Mask ahjude jaoks
230 600 500x762x(H)308

MKKC711S Kondensatsiooni kubu 7- küpsetusplaadiga Millenial Smart ahjude jaoks 230 600 730x860x(H)308
MKKC711 Kondensatsiooni kubu  7- plaadiga Millennial TS ahjude jaoks 230 600 730x860x(H)308 26

MKKC1620S Kondensatsiooni kubu 16- ja 20 -küpsetusplaadiga Millennial ahjudele 230 600 930x1045x(H)308
MKKC1620 Kondensatsiooni kubu 16- ja 20-küpsetusplaadiga Millennial TS ahjudele 230 600 930x1045x(H)308 31,4

kood    

MKWT        

kood mm

MKS11 (H)55
MKS11C (H)55
MKS23C (H)55
MKS64 (H)55

kood     

EKSCS     
kood     

MKKPI     
MKKPIC    

kood V W mm

MKAF 230 200 173x432x(H)39

I

 – 4 pesuprogrammi: eco, tavapesu, intensiivne pesu, 
loputusprogramm

 – Uus pesusüsteem võimaldab 30% veekulu säästu

AUTOMAATNE PESUSÜSTEEM MILLENIAL BLACK 
MASK AHJUDELE

KOMPLEKT AHJUDE 
VIRNASTAMISEKS

 – Montaažikomplekt on vajalik ahjude ohutuks 
ja korrektseks virnastamiseks

 – Kate on valmistatud AISI 430 roostevabast 
terasest

 – Kõik vajalikud seadmed sisalduvad 
komplektis

 – Komplektid on erinevad ja sõltuvad 
ühendatavate ahjude mudelist

 – Ettenähtud temperatuuri mõõtmiseks ning 
termiliselt töödeldava toidu sisetemperatuuri 
jälgimiseks

 – Ühildub seadme eelseadistatud tarkvaraga, 
mis aitab säilitada valitud temperatuuri.

 – Ahjudele, milles kasutatakse GN konteinereid 
ja 600x400 mm ahjuplaate, Millenium Black 
Mask seeria ahjudele. Kuulub lisavarustuse alla

SISESTATAV, KÄEPIDEMEGA 
TEMPERATUURIANDUR

 – Komplekti kuulub: spetsiaalne, U-kujuline 
PVC sifoon, väljavooluvoolik

 – Roostevabast terasest korpusega sifoon 
säilitab turvalise kauguse ahjude ja seina 
vahel

KOMPLEKT MILLENIAL AHJUDE 
PAIGALDAMISEKS

 – Liha, köögiviljade -ja puuviljade suitsutamiseks Millenial seeria 
auru-konvektsioonahjude kambris

 – Kontrollitav elektrooniline küttekeha
 – Seadistatav temperatuurivahemik 20-80 °C
 – Elektriline, ühefaasiline 
 – 1,6 m pikkune juhe
 – Kaal: 2,6 kg
 – Lai valik aromaatseid puitlaaste

SUITSUTUSSEADE MILLENIAL AHJUDELE
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      kood automaatne 
pesusüsteem

temperatuuriandur alus ahjule kondensatsiooni 
kubu

ahjude virnastamise 
tarvik

kergitus/soojenduskamber

GASTRO

Elektrilised

MKF 511 S - - MKTS 11 MKKC 5 S MKS 11
MKF 511 BM JAH JAH MKTS 11 MKKC 5 MKS 11 MKM 1211
MKF 511 TS JAH JAH MKTS 11 MKKC 5 MKS 11 MKM 1211
MKF 711 S - - MKTS 11 MKKC 711 S MKS 11
MKF 711 BM JAH JAH MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 711 TS JAH JAH MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 1111 S - - MKTS 11 MKKC 711 S MKS 11
MKF 1111 BM JAH JAH MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 1111 TS JAH JAH MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 2011 S - - MKKC 1620 S
MKF 2011 BM JAH JAH MKKC 1620
MKF 2011 TS JAH JAH MKKC 1620

Elektriline/Kompakt

MKF 623 CBM JAH JAH MKTS 623 C MKKC 623 C MKS 23 C
MKF 623 CTS JAH JAH MKTS 623 C MKKC 623 C MKS 23 C
MKF 611 CBM JAH JAH MKTS 11 C MKKC 610 C MKS 11 C
MKF 611 CTS JAH JAH MKTS 11 C MKKC 610 C MKS 11 C
MKF 1011 CBM JAH JAH MKTS 11 C MKKC 610 C
MKF 1011 CTS JAH JAH MKTS 11 C MKKC 610 C

Gaas

MKF 511 GS - - MKTS 11 MKKC 5 S MKS 11
MKF 511 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 11 MKKC 5 MKS 11 MKM 1211
MKF 511 GTS JAH JAH MKTS 11 MKKC 5 MKS 11 MKM 1211
MKF 711 GS - - MKTS 11 MKKC 711 S MKS 11
MKF 711 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 711 GTS JAH JAH MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 1111 GS - - MKTS 11 MKKC 711 S MKS 11
MKF 1111 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 1111 GTS JAH JAH MKTS 11 MKKC 711 MKS 11 MKM 1211
MKF 2011 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKKC 1620
MKF 2011 GTS JAH JAH MKKC 1620

BAKERY

Elektrilised

MKF 464 S - - MKTS 64 MKKC 4 S MKS 64 MKL 1064 S
MKF 464 BM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 64 MKKC 4 MKS 64 MKLM 1064
MKF 464 TS JAH JAH MKTS 64 MKKC 4 MKS 64 MKLM 1064
MKF 664 S - - MKTS 64 MKKC 610 S MKS 64 MKL 1064 S
MKF 664 BM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 664 TS JAH JAH MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 1064 S - - MKTS 64 MKKC 610 S MKS 64 MKL 1064 S
MKF 1064 BM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 1064 TS JAH JAH MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 1664 S - - MKKC 1620 S
MKF 1664 BM MKWT EKSC / EKSCS MKKC 1620
MKF 1664 TS JAH JAH MKKC 1620

Gaas

MKF 464 GS - - MKTS 64 MKKC 4 S MKS 64 MKL 1064 S
MKF 464 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 64 MKKC 4 MKS 64 MKLM 1064
MKF 464 GTS JAH JAH MKTS 64 MKKC 4 MKS 64 MKLM 1064
MKF 664 GS - - MKTS 64 MKKC 610 S MKS 64 MKL 1064 S
MKF 664 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 664 GTS JAH JAH MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 1064 GS - - MKTS 64 MKKC 610 S MKS 64 MKL 1064 S
MKF 1064 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 1064 GTS JAH JAH MKTS 64 MKKC 610 MKS 64 MKLM 1064
MKF 1664 GBM MKWT EKSC / EKSCS MKKC 1620
MKF 1664 GTS JAH JAH MKKC 1620

Elektriline/DECK OVEN
229491 - - MKTS 64 MKS 64 MKL 1064 S
229507 - - MKTSD 2T MKL 1064 S

MILLENNIAL AHJU TARVIKUD
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kood V W mm

FLFT701N 230 850 730x835x(H)2140

kood V W mm

FLFT701B 230 1150 730x835x(H)2140

kood V W mm

FLFT901N 230 900 810x1045x(H)2120

kood V W mm

FLFT901B 230 1150 810x1045x(H)2120

kood -

ACC 811 mudelile FLFT701
ACC 808 mudelile FLFT901

SÄILITUS -JA KERGITUSKAPP, -5°C- +35 °C, 
18X 600X400

 – Mahutavus: 18 plaati mõõduga 600x400 mm
 – Sisekambri mõõdud: 580x690x(H)1460 mm
 – 18 siinipaari, vahega 70 mm
 – Seadme kaal: 130 kg

SÄILITUS -JA KERGITUSKAPP, -18°C- +35 °C, 
18X 600X400

 – Mahutavus: 18 plaati mõõduga 600x400 mm
 – Sisekambri mõõdud: 580x690x(H)1460 mm
 – 18 siinipaari, vahega 70 mm
 – Seadme kaal: 130 kg

SÄILITUS -JA KERGITUSKAPP, -5°C- +35 °C, 
19X 800X600 /38X 600X400

 – Mahutavus: 38 plaati mõõduga 600x400 mm või 19 plaati mõõduga 
800x600 mm

 – Sisekambri mõõt: 670x870x(H)1540 mm
 – 19 siinipaari, vahega 70 mm
 – Seadme kaal: 165 kg

SÄILITUS -JA KERGITUSKAPP, -18°C- +35 °C, 
19X 800X600 /38X 600X400 

 – Mahutavus: 19 plaati mõõduga 600x400 mm või 19 plaati mõõduga 
800x600 mm

 – Sisekambri mõõt 670x870(H)1540 mm
 – 19 siinipaari, vahega 70 mm
 – Seadme kaal: 165 kg

SÄILITUS -JA KERGITUSKAPP PUUTETUNDLIKU JUHTPANEELIGA

 – Mõeldud pagari-, kondiitri- ja pagaritöökodadele ning pizzeriatele
 – Seade tagab piisava ja stabiilse temperatuuri, niiskuse ja 
õhuringluse toodete suhtes, mida kergitatakse või laagerdatakse

 – AISI 304 (18/10) roostevabast terasest korpus, kergesti puhastatav
 – Freoonivaba polüuretaanisolatsioon hoiab tõhusalt kambrisisest 
soojust

 – Kamber on varustatud restisiinidega EN 600x400 mm või EN  
800x600 mm (FLFT901)

 – Hügieeni parandamiseks on raam integreeritud korpusega
 – Madalale temperatuurile vastupidav tihendiga isesulguv uks 
magnetiseeritud, kuumtöödeldud raamiga

 – Ergonoomiline käepide ukse avamiseks kogu pikkuses
 – Ukse avanemissuunda saab muuta
 – Mikrolüliti seiskab ventilaatori, kui kamber on avatud
 – Täielikult automatiseeritud sulatamise ja kondensaadi 
aurustussüsteem

 – Seadme ülemisse ossa paigutatud monoblokk külmutusagregaat 
juhtimise, puhastamise ja hooldamise hõlbustamiseks

 – Õhuliinid on valmistatud AISI 304 (18/10) roostevabast terasest, mis 
tagavad piisava õhuringluse

 – Aurugeneraator boileriga
 – Niiskusandur standardvarustuses
 – Reguleeritavad roostevabast terasest jalad
 – Elektrooniline puutepaneel seadme esiküljel lihtsaks kasutamiseks
 – Kohene operatsioon – sisseprogrammeeritud juuretise hapendamise 
tsükkel koos võimalusega juuretist lisada või käärimine peatada

 – Programmeeritav töö – võimaldab programmeerida 5 operatsiooni 
faasi: sulgemine, hooldus/säilitamine (alati aktiivne), aktiveerimine, 
kergitamine, aeglustamine/hoidmine

 – Faase võib muuta ja järgmised parameetrid võivad olla muudetud: 
tsükli aeg, temperatuur ja niiskuse protsent

 – USB-port standardina HACCP-andmete hõlpsaks allalaadimiseks, 
tarkvarauuendused või andmete üleslaadimine

 – Seade töötab ideaalselt temperatuuril kuni +40 °C ja ümbritseva 
keskkonna temperatuuril suhteline õhuniiskus kuni 40%

 – Roostevabast terasest siinikomplekte 600x400 mm või 800x600 mm 
saab osta ka eraldi 

KERGITUSKAMBRITE JUHTSIINIDE KOMPLEKT
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Fit & non stick kiht  
– marmorpind takistab 

kleepumist; küpsetamine 90% 
vähema rasvaga

Ohutu kate - ei sisalda 
toksiine, mis eralduvad 

koos toidu toorainega kõrge 
temperatuuri mõjul

Valmistatud lõhnatust 
emailitud terasest - need  
ei eralda kõrgel temperatuuril 
ebameeldivat lõhna. 
Kuumuskindlus kuni 300 °C

Põhi ja seinad suurema 
paksusega kuni 1 mm 
– tagab stabiilse 
temperatuurihoiu kogu pinnal, 
ei kõrbe lokaalselt

Tugev konstruktsioon 
hoiab ära ohjamatu 
deformatsiooni. 
Küpsetusplaat sobitub 
tihedalt vastu praeahju 
kambri juhikuid ja ei 
deformeeru

Ääris 20 mm neljast küljest 
- võimaldab küpsetusplaadi 

sisestada esitlusvitriinidesse  
- välimüügi võimalus

Küpsetusplaatidel on täisnurgad, 
mis võimaldab maksimeerida 
valmistoote kasutamist ja hõlbustab 
toidukulu hindamist - portsjonite 
korrapärasus ja kasumlikum 
tootmine

CONVECTOMAT-KÜPSETUSPLAADID

TOIDUANUM CONVECTOMAT GN 2/3
kood GN mm

890349 GN 2/3 345x325x(H)40
890356 GN 2/3 345x325x(H)20

kood GN mm

890233 GN 1/1 530x325x(H)60
890240 GN 1/1 530x325x(H)40
890257 GN 1/1 530x325x(H)20

TOIDUANUM CONVECTOMAT GN 1/1
kood mm

890363 600x400x(H)60
890370 600x400x(H)40
890387 600x400x(H)20

TOIDUANUM CONVECTOMAT 600X400
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kood mm

808306 530x325x(H)10

PERFOREERITUD KÜPSETUSPLAAT 
GN 1/1 - 4 ÄÄRIST

PERFOREERITUD KÜPSETUSPLAAT 
GN 1/1 - 4 ÄÄRIST

 – Teflonist kõrbemisvastase pinnakattega
kood mm

808405 530x325x(H)10

GASTRONORM ALUS GN 2/3
kood mm

809280 354x325
809273 354x325

KÜPSETUSPLAAT GN 1/1 - 4 ÄÄRIST
 – Teflonist kõrbemisvastase pinnakattega
 – Sile

kood mm

808429 325x530x(H)10

TERASEST REST
 – GN 1/1

kood - mm

801901 530x325
801918 Roostevaba teras 18/10 530x325
801956 Kroomitud põiksuunaline rest 530x325

PERFOREERITUD KÜPSETUSPLAAT 
GN 2/3 - 4 ÄÄRIST

kood mm

808313 354x325x(H)10

PERFOREERITUD KÜPSETUSPLAAT 
GN 2/3 - 4 ÄÄRIST

 – Teflonist kõrbemisvastase pinnakattega
kood mm

808412 354x325x(H)10

TERASEST REST GN 2/3
kood mm

801932 354x325

TOIDUANUM GN 2/3 "KONVEKTSIOONAHI"
kood GN mm

890349 GN 2/3 345x325x(H)40
890356 GN 2/3 345x325x(H)20

GN 1/1 KÜPSETUSPLAAT JA RESTIALUS

GN 2/3 KÜPSETUSPLAAT JA RESTIALUS



800164

890233

890240

890257

805534

805541

805558
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TOIDUANUM GN 1/1 KÕRBEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA

 – Kõrbemisvastane pinnakate toiduanuma sise- ja välisküljel
kood mm

808580 530x325x(H)20
808597 530x325x(H)40
808603 530x325x(H)60

ALUMIINIUMIST TOIDUANUM GN 1/1
kood mm

808627 530x325x(H)40
808634 530x325x(H)65

ALUMIINIUMIST TOIDUANUM GN 1/1  
- PERFOREERITUD

kood mm

808672 530x325x(H)20

kood GN mm

805534 GN 1/1 530x325x(H)65
805541 GN 1/1 530x325x(H)40
805558 GN 1/1 530x325x(H)20

kood GN mm

890233 GN 1/1 530x325x(H)60
890240 GN 1/1 530x325x(H)40
890257 GN 1/1 530x325x(H)20

ALUMIINIUMIST TOIDUANUM GN 1/1 
KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA

TOIDUANUM GN 1/1 "KONVEKTSIOONAHI"

GN 1/1 KONTEINER, EMAILEERITUD TERASEST
 – Ümarad ääred
 – Plaadi paksus 1 mm
 – Sobib kasutamiseks eelsoojendatud ahjus temperatuuril 
250-300°C.

kood mm

800164 530x325x(H)20
800171 530x325x(H)40
800188 530x325x(H)60
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GASTRONORM KONTEINER 1/2, AHJUDELE GASTRONORM KONTEINER 1/1, AHJUDELE
In

kood GN mm

809242 GN 1/1 530x325x(H)40
809259 GN 1/1 530x325x(H)20

KÜPSETUSPLAAT 
PROFI LINE GN 1/1

KÜPSETUSPLAAT KÕRBEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA

kood mm

808764 350x280x(H)30
808771 400x300x(H)30
808788 450x350x(H)30
808795 500x350x(H)30
808801 600x400x(H)30

TOIDUANUM GN 1/1 KÕRBEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA

kood mm

808696 530x325x(H)20
808702 530x325x(H)40
808719 530x325x(H)65

ALUMIINIUMIST KÜPSETUSPLAAT GN 1/1, 
VORMIDEGA

 – 6 vormi diameetriga 125 mm
kood mm

808740 530x325x(H)

ALUMIINIUMIST TOIDUANUM GN 1/1, VORMIDEGA, 
KÕRBEMISVASTASE PINNAKATTEGA

 – 6 vormi diameetriga 125 mm
kood mm

808757 530x325x(H)

TOIDUANUM GN 1/1 KÜPSETAMISE JAOKS
kood mm

808689 530x325x(H)40

kood mm

816066 325x265x(H)20
816073 325x265x(H)40
816080 325x265x(H)65
816097 325x265x(H)100
816165 325x265x(H)150
816172 325x265x(H)200

kood mm

816042 530x325x(H)150
816004 530x325x(H)20
816011 530x325x(H)40
816028 530x325x(H)65
816035 530x325x(H)100
816059 530x325x(H)200



808498

N

808726

809150

801895

AmKu) IuA

808207 808214

Nu Nu
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REST GN 1/1 GRILLI JAOKS
 – Alumiiniumist, kõrbemisvastase pinnakattega

kood mm

808726 530x325

IuREST GN 1/1 TIBUDE KÜPSETAMISEKS
 – 8 tibu küpsetamise jaoks

kood mm

808498 530x325

KROOMITUD REST
kood - mm

801949 Kroomitud taldrikud 650x530
801895 Roostevaba teras 650x530

GASTRONORM ALUS PROFI LINE GN 2/1
kood GN mm

809150 GN 2/1 650x530x(H)20

ROOSTEVABAST TERASEST GN 2/1

617229
kood mm

617229 470x340

PERFOREERITUD PLAAT, 3 ÄÄRIST

kood mm

808207 600x400
kood mm

808214 600x400

 – Sile  – 3 äärisega

KÜPSETUSPLAAT - ÄÄRISEGA KOLMEL 
KÜLJEL

KÜPSETUSPLAAT - ÄÄRISEGA KOLMEL 
KÜLJEL, PERFOREERITUD

KÜPSETUSPLAAT 600x400



808238

801925

801963
801994

Nu uI

689875

689868

689851

808221 808245

Nu Nu

315

kood mm

808238 600x400

 – Perforeeritud
 – Alumiiniumist, silikoonist kõrbemisvastase pinnakattega
 – 5 pika Prantsuse saia jaoks

KÜPSETUSPLAAT PIKKADE 
PRANTSUSE SAIADE JAOKS

VÕRE
kood - mm

801994 600x400
801963 Kroomitud 600x400
801925 Põiksuunaline rest 600x400

kood mm

689851 580x100x(H)50
689868 580x200x(H)50

ALUMIINIUMIST KÜPSETUSPLAAT - KÕRGETE 
ÄÄRISTEGA

RAAM ALUMIINIUMIST KÜPSETUSPLAADI JAOKS - 
KÕRGETE ÄÄRISTEGA

kood - mm

689875 sobib mudeli 689851 jaoks 580x100x(H)50
689882 sobib mudeli 689868 jaoks 580x200x(H)50

kood mm

808221 600x400

 – Silikoonist kõrbemisvastane pinnakate

KÜPSETUSPLAAT - ÄÄRISEGA 
KOLMEL KÜLJEL

kood mm

808245 600x400

 – Perforeeritud
 – 5 pika Prantsuse saia jaoks
 – Silikoonist kõrbemisvastane pinnakate

KÜPSETUSPANN PIKKADE PRANTSUSE 
SAIADE JAOKS - 5 SÜVENDIT
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mudeli nimi BASIC 1/50  VETRO BASIC 2/50 VETRO BASIC 2/40 BASIC 2/40 VETRO BASIC 3/50 GLASS 

AND LIGHT
kood 226889 226896 226872 226674 201046
kambrite arv 1 2 2 2 3
välimine mõõt 915x621x(H)357* mm 915x621x(H)527* mm 567x427,5x(H)428* mm 567x427,5x(H)428* mm 915x690x(H)900* mm
sisemõõt 620x500x(H)120 mm 2x 620x500x(H)120 mm 2x 410x360x(H)90 mm 2x 410x360x(H)90 mm 3x 620x500x(H)120 mm
temperatuurivahemik 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 50°C kuni 320°C 50°C kuni 320°C 50°C kuni 455°C
võimsus/pinge 4 kW/400 V 6 kW/400 V 2,4 kW/230 V 2,4 kW/230 V 12 kW/400 V

ALUS AHJU JAOKS 224816 224816
suurus 915x621x(H)900 mm 915x621x(H)900 mm

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta, nagu käepidemed ja uksed

PITSAAHJUD

 – Esiosa valmistatud roostevabast terasest või osaliselt 
klaasist (mudelid Vetro)

 – Korpus mustaks värvitud terasest
 – Mineraalvillast isolatsioon
 – Kambri valgustus
 – Ahju põhi on kaetud šamottkividega

 – Küttekehad igas kambris (ülal ja all)
 – Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
 – Temperatuuride ulatus: 50–320°C
 – Kambri mõõtmed: 410x360x(H)90 mm
 – Mehaaniline juhtpaneel



226698

MADE IN EU

MADE IN EU
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mudeli nimi BASIC 4 BASIC 44 BASIC 66 BASIC XXL 66
kood 226681 226698 226919 226995
kambrite arv 1 2 2 2
välimine mõõt 975x814x(H)413* mm 975x814x(H)745* mm 975x1104x(H)745* mm 1360x844x(H)745* mm
sisemõõt 660x660x(H)140 mm 2x 660x660x(H)140 mm 2x 660x990x(H)140 mm 2x1080x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C
võimsus/pinge 4,7 kW/400 V 9,4 kW/400 V 14,4 kW/400 V 18 kW/400 V
kaal 75 kg 122 kg 181 kg 176 kg

ALUS AHJU JAOKS 226797 227107 227121 227206
suurus 975x814x(H)960 mm 975x814x(H)860 mm 979x1109x(H)860 mm 1360x844x(H)860 mm

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta, nagu käepidemed ja uksed

 – Terasest korpus roostevabast terasest esipaneeliga, isoleeritud 
kivivilla abil

 – Analoog-juhtpaneel eraldi juhtseadistega iga kütteelemendi 
jaoks, kaks elementi igas ahjukambris

 – Iga ahjukamber on varustatud tulekindlate tellistega, 
termomeetri ja valgustiga

 – 2 kambriga mudelitel on eraldi juhtpaneelid iga ahjukambri jaoks
 – Temperatuurivahemik: 50°C kuni 500°C

PITSAAHI BASIC
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mudeli nimi BASIC XL 4 BASIC XL 44 BASIC XL 66 BASIC XL 99
kood 226940 226957 226971 227053
kambrite arv 1 2 2 2
välimine mõõt 1000x844x(H)413* mm 1000x844x(H)745* mm 1000x1204x(H)745* mm 1360x1204x(H)745* mm
sisemõõt 720x720x(H)140 mm 2x 720x720x(H)140 mm 2x 720x1080x(H)140 mm 2x 1080x1080x(H)140 mm
temperatuurivahemik 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C
võimsus/pinge 6 kW/400 V 12 kW/400 V 18 kW/400 V 26,4 kW/400 V
kaal 77 kg 139 kg 198 kg 269 kg

ALUS AHJU JAOKS 227152 227169 227183 227220
suurus 1000x844x(H)960 mm 1000x844x(H)860 mm 1000x1204x(H)860 mm 1360x1204x(H)860 mm

 – Küttekehad igas kambris (ülal ja all)
 – Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
 – Iga kambri jaoks eraldi termomeeter

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta, nagu käepidemed ja uksed

 – Esiosa roostevabast terasest
 – Korpus terasest
 – Mineraalvillast isolatsioon
 – Mehaaniline juhtpaneel
 – Kambri valgustus
 – Ahju põhi on kaetud šamottkividega

PITSAAHI BASIC XL
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mudeli nimi BASIC SLIM LINE 33
kood 226933
kambrite arv 2
välimine mõõt 1305x489x(H)745* mm
sisemõõt 2x 1080x410x(H)140 mm
temperatuurivahemik 50°C kuni 455°C
võimsus/pinge 12 kW/400 V
kaal 124,9 kg

ALUS AHJU JAOKS 227145
suurus 1305x489x(H)860 mm

 – Esiosa valmistatud roostevabast terasest
 – Korpus terasest
 – Mineraalvillast isolatsioon
 – Mehaaniline juhtpaneel
 – Kambri valgustus
 – Ahju põhi on kaetud šamottkividega
 – Küttekehad igas kambris (ülal ja all)
 – Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil
 – Iga kambri jaoks eraldi termomeeter

PARIM
VALIK
LAUAS

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta, nagu käepidemed ja uksed

PITSAAHI BASIC SLIM LINE
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6+6 (ø35 cm)4+4 (ø35 cm)
 
mudeli nimi PLUS XL 44 PLUS XL 66L
kood 226759 220276
kambrite arv 2 2
välimine mõõt 1000x844x(H)745* mm 1360x954x(H)745* mm
sisemõõt 2x 720x720x(H)140 mm 1080x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C
võimsus/pinge 12 kW/400 V 18 kW/400 V
kaal 162 kg 211 kg

ALUS AHJU JAOKS 227169 227206
suurus 1000x844x(H)860 mm 1360x844x(H)860 mm

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta, nagu käepidemed ja uksed

 – Eraldi termomeeter iga kambri jaoks
 – Kambri valgustus
 – Ahju põhi on kaetud šamottkividega
 – Eemaldatav uks, aknaga
 – Ahju ülemine osa iseloomuliku varikaitsega

 – Esiosa roostevabast terasest
 – Korpus mustaks värvitud terasest
 – Mineraalvillast isolatsioon
 – Elektromehaaniline juhtpaneel
 – 3 küttekeha igas kambris (ülal ja all)
 – Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil

PITSAAHJUD PLUS XL

KAMBRIS 6

TORUKUJULIST

ELEKTRIKÜT-

TEKEHA
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mudeli nimi TRAYS 4 GLASS TRAYS 44 GLASS TRAYS 66L GLASS TRAYS 99 GLASS
kood 227251 227268 227350 227305
kambrite arv 1 2 2 2
välimine mõõt 1100x964x(H)413* mm 1100x964x(H)745* mm 1500x964x(H)745* mm 1500x1204x(H)745* mm
sisemõõt 820x840x(H)175 mm 2x 820x840x(H)175 mm 2x 1230x840x(H)175 mm 2x 1230x1080x(H)175 mm
temperatuurivahemik 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C
võimsus/pinge 6,9 kW/400 V 13,8 kW/400 V 20,4 kW/400 V 30,6 kW/400 V
kaal 98 kg 172 kg 225 kg 307 kg

ALUS AHJU JAOKS 224564 224564 224588 224595
suurus 1100x964x(H)960 mm 1100x964x(H)960 mm 1500x1204x(H)960 mm 1515x1219x(H)960 mm

5+5 plaati mõõduga 
60x40 cm

4+4 plaati mõõduga 
60x40 cm

2 plaati mõõduga 
60x40 cm

2+2 plaati mõõduga 
60x40 cm

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta, nagu käepidemed ja uksed

 – Paistavad silma oma universaalsuse poolest: tänu kambri 
suurtele mõõtmetele ei leia ahjud kasutust mitte ainult tüüpilistes 
pitsabaarides, vaid ka kondiitritehastes ja pagaritöökodades, kus 
on võimalik küpsetada mitmesuguseid tooteid otse 600х400 mm 
küpsetusplaatide peal

 – Esiosa roostevabast terasest
 – Korpus mustaks värvitud terasest

 – Klaasist aknakesega uks võimaldab jälgida küpsetamise protsessi
 – Kaks käepidet igal uksel
 – Mineraalvillast isolatsioon
 – Sõltumatu valgustus igas kambris
 – Igas kambris 2 küttekeha, üleval ja all
 – Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide abil igas 
kambris

PITSAAHJUD TRAYS GLASS
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mudeli nimi SUPERIOR XL 44 GLASS SUPERIOR XL 66 GLASS SUPERIOR XL 66 L GLASS
kood 220429 220436 220443
kambrite arv 2 2 2
välimine mõõt 1000x865x(H)745* mm 1000x1225(H)745* mm 1360x865x(H)745* mm
sisemõõt 2x 720x720x(H)140 mm 2x 720x1080x(H)140 mm 2x 1080x720x(H)140 mm
temperatuurivahemik 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C 45°C kuni 455°C
võimsus/pinge 12 kW/400 V 18 kW/400 V 18 kW/400 V
kaal 154,4 kg 189 kg 218 kg

ALUS AHJU JAOKS 222751 222768 222775
suurus 1000x865x(H)860 mm 1000x1225x(H)860 mm  1360x865x(H)860 mm

 – Roostevabast terasest esiosa
 – Mustaks värvitud roostevabast terasest korpus
 – Kamber on täielikult šamottkividega ära vooderdatud  
 – Täiendav tihend, mis garanteerib ukse parima isolatsiooni ja alandab 
kulutusi elektrienergiale

 – Suure topeltklaasiga uks võimaldab jälgida kogu küpsetusprotsessi
 – Kambriukse paksus 40 mm
 – Roostevabast terasest uksekäepide  

 – Mineraalvillaga isolatsioon  
 – Kõik kambrid on eraldi valgustatud  
 – Küttekeha igas kambris (üleval ja all)  
 – Küttekehade reguleerimine sõltumatute termostaatide  
abil iga kambri jaoks eraldi  

 – Temperatuurivahemik: +50 °C kuni +500 °C
 – Iga kamber on elektromehhaaniliselt juhitav

PITSAAHI SUPERIOR GLASS XL ŠAMOTTVOODERDUSEGA
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9 (ø30 cm)6 (ø30 cm)4 (ø30 cm)
 
mudeli nimi PITSAAHI GAASIGA 4 PITSAAHI GAASIGA 6 PITSAAHI GAASIGA 9
kood 220382 220399 220412
kambrite arv 1 1 1
välimine mõõt 1000x890x(H)560* mm 1000x1190x(H)560* mm 1300x1190x(H)560* mm
sisemõõt 620x620x(H)150 mm 620x920x(H)150 mm 920x920x(H)150 mm
temperatuurivahemik 0˚C kuni 450˚C 0˚C kuni 450˚C 0˚C kuni 450˚C
gaasikulu G20 või G25 1,693 m3/h 2,275 m3/h 2,852 m3/h
kaal 96 kg 123 kg 156 kg

ALUS AHJU JAOKS 224625 224632 224649
suurus 1000x837x(H)960 mm 1000x1137x(H)960 mm 1300x1137x(H)960 mm

PITSAAHI GAASIGA

 – Roostevabast terasest esiosa
 – Mustaks värvitud roostevabast terasest korpus
 – Kambri põhi on vooderdatud šamottkividega
 – Aknaga uks võimaldab jälgida kogu küpsetusprotsessi
 – Käepide kogu ukse pikkuses
 – Mineraalvillaga isolatsioon

 – Temperatuuride vahemik: 0 °C kuni +450 °C.
 – Kambri valgustus
 – Vajalik vooluvõrku ühendamine (juhtimine ja valgustus)
 – Ahjude virnastamine pole tõmbetoru tõttu võimalik
 – TÄHELEPANU: tellimisel täpsustage gaasiliik mida kasutate
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206/h (ø25 cm)
120/h (ø32 cm)
86/h (ø40 cm)
57/h (ø45 cm)

86/h (ø25 cm)
43/h (ø32 cm)
29/h (ø40 cm)
26/h (ø45 cm)

137/h (ø25 cm)
103/h (ø32 cm)
51/h (ø40 cm)
40/h (ø45 cm)

43/h (ø25 cm)
26/h (ø32 cm)
23/h (ø40 cm)

 
kood 227312 227336 201022 201039
välimised mõõdud 1425x985x(H)450 mm 1860x1210x(H)500 mm 2070x1320x(H)560 mm 2250x1560x(H)600 mm
sisemõõt 400x540x(H)100 mm 500x750x(H)100 mm 650x1000x(H)100 mm 800x1100x(H)100 mm
konveierilindi mõõt 1040x400 mm 1570x490 mm 1816x640 mm 1990x790 mm
temperatuurivahemik kuni 350°C kuni 350°C kuni 350°C kuni 350°C
võimsus/pinge 7,8 kW/400 V 14,2 kW/400 V 18,4 kW/400 V 24,4 kW/400 V
kaal 101 kg 255 kg 284 kg 411 kg

ALUS AHJU JAOKS 227329 standardis standardis standardis
suurus 600x865x(H)632 mm
kaal 24 kg

ELEKTRI AHI CONVEYOR C

 – TUNNEL C sarja pitsaahjud ei ole kasutusel mitte ainult 
pitsabaarides, need sobivad edukalt ka kondiitritööstustesse  
-ja ka pagaritöökodadesse

 – Ettevalmistatud koheseks kasutamiseks
 – Ahjude kõrge efektiivsus on saavutatud konvektsioonsoojuse  
-ja terasest konveierilindi kombineerimisega

 – TUNNEL C pitsaahjud on täiustatud integreeritava, kõrgkvaliteetsest 
roostevabast terasest alusega

 – Hoolikalt -ja ühtlaselt paigaldatud mineraalvillast isolatsioon 

kaitseb väliskesta kuumenemise eest, see suurendab oluliselt 
köögipersonali turvalisust

 – Lihtne ja intuitiivne elektrooniline juhtpaneel
 – Ahju sisse -ja väljalülitus on programmeeritav, mis aitab kokku  
hoida nii aega kui ka energiakulu

 – Konveierilindi kiirus reguleeritav
 – Ülemise ja alumise küttekeha temperatuur eraldi seadistatav
 – TUNNEL C ahju kujundus annab võimaluse virnastada 3 ahju, see 
muudab töö efektiivsemaks ning aitab kokku hoida ruumi köögis
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4+4 (ø35 cm)

 
nimetus SMART 44 PLUS
kood 226728
kambrite arv 2
välismõõt 934x774x(H)607* mm
kambri mõõdud 2x 700x700x(H)130 mm
temperatuurivahemik kuni 450°C
võimsus/pinge 9,6 kW/400 V
kaal 115 kg

ALUS AHJU JAOKS 222690
suurus 934x774x(H)960 mm

*Ahju mõõtmed ilma väljaulatuvate elementideta,  
  nagu käepidemed ja uksed

PITSAAHI HENDI SMART 44 PLUS - ELEKTROMEHHAANILINE JUHTIMINE

 – Pitsaahi väikestele ja keskmistele pitsakohvikutele, kuni 8 pitsa 
küpsetamiseks , maksimaalse diameeteriga Ø320 mm

 – Roostevabast terasest esiosa
 – Roostevabast terasest korpus on värvitud mustaks
 – Mineraalvillaga isoleeritud kamber on hea temperatuuri 
säilitamiseks ja mõjub energiatarbimise vähenemisele

 – Kõik kambrid on eraldi valgustatud
 – Küttekehade tööindikaatorid
 – Kambri põhi on vooderdatud šamottkividega, mis absorbeerivad ja 
jaotavad soojuse ühtlaselt üle kogu pinna ja annavad pitsale erilise 
maitse

 – Aknaga uks võimaldab jälgida kogu küpsetusprotsessi
 – Iga kambri ülemise ja alumise osa temperatuuri reguleerimine 
võimaldab individuaalsete tööparameetrite seadistamist vastavalt 
küpsetamise tüübile

 – Maksimaalne töötemperatuur +450 °C, sobib ideaalselt pitsa 
valmistamiseks, aga ka lasanje, leiva jm küpsetamiseks

 – Kambri suurus: 2x 700x700x(H)130 mm
 – Elektromehaaniline juhtimine, lihtne ja intuitiivne
 – Kaal: 115 kg 
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kood V W mm

220283 230 3000 580x560x(H)435

kood V W mm

220290 230 2000 580x560x(H)275

 – Ideaalne valik pitsa, leiva, lasanje jms küpsetamiseks
 – Tänu kompaktsele suurusele sobib see ahi 
suurepäraselt väikestesse ja isegi ratastel köökidesse

 – Korpus ja kamber on valmistatud roostevabast terasest 
ning kambri põhi on vooderdatud tulekindlate tellistega

 – Kambri mõõtmed on 410x420x(H)120 mm
 – Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 50 kuni 350 °C
 – Üla- ja alaosas on kaks eraldi reguleeritavat kambri 
kütteelementi

 – Uksel on aken ja ahju sees on valgustus, seega on 
toiduvalmistamise protsessi lihtne jälgida

 – Ukse saab avada ilma küpsetusprotsessi peatamata
 – Ahju saab vajaduse korral kasutada kas pidevalt või 
taimeriga (kuni 120 minutit), pärast mille väljalülitumist 
ahi enam edasi ei kuumene

KOMPAKTNE PITSAAHI

 – Toodetud tubliks abiliseks suurköökidesse ja 
bistroodesse

 – Väliskest valmistatud roostevabast terasest AISI 304, 
garanteeritud pikk kasutusiga

 – Roostevabast terasest kamber, mõõtudega:  
2x 415x400(H)120 mm ühe suure pitsa või mitme 
väiksema pitsa jaoks

 – Küpsetuskambri põhi on vooderdatud šamottkividega, 
mis kindlustab ühtlase soojusjaotuse ja tagab 
küpsetatud tootele krõbeduse

 – Ergonoomiline käepide
 – Väikese aknaga ahjuuks võimaldab jälgida kogu 
küpsetusprotsessi

 – Elektromehaaniline juhtimine, temperatuurivahemik 
50°C-350°C

 – Kambri üla ja alaosa kütteelement eraldi reguleeritav
 – Kambris on 3 efektiivset kütteelementi: üks on ülaosas, 
teine allosas ja kolmas asub kahe kambri vahel 

 – Usaldusväärne 1000 W mootor
 – Taimer reguleeritava tööajaga kuni 120 minutit
 – Pealüliti seadme töö katkestamiseks

2-OSALINE PITSAAHI 3000 W

Kambripõhi vooderdatud 
šamottkividega

Ettepoole 
avanev uks

Taimeriga 
seadistatav tööaeg,  

kuni 120 minutit
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kood 226063 226070 226087
mahutavus 8-10 kana jaoks 12-15 kana jaoks 16-20 kana jaoks
pöörlevate varraste arv 2 3 4
suurus 1150x472x(H)605 mm 1150x472x(H)795 mm 1150x472x(H)981 mm
eraldi reguleeritavate 
küttetsoonide arv 2 3 4

gaasikulu 0,98 m³/h 1,46 m³/h 1,96 m³/h
võimsus 9,4 kW [Hs] 14,1 kW [Hs] 18,8 kW [Hs]
kaal 65 kg 85 kg 100 kg

 – Korpus roostevabast terasest
 – Kahe poolega uksed karastatud klaasist
 – Parempoolne uks avaneb koos korpuse parempoolse osaga, mis 
muudab varraste paigutamise lihtsamaks

 – Käepidemega varda pikkus: 950 mm, varda kasulik pikkus: 740 mm
 – Varda ristlõige: 12x12 mm
 – Elektrimootor, mis paneb vardad pöörlema: 30 W/230 V
 – Kambri sisevalgustus

GAASIGRILLID KANA KÜPSETAMISEKS

Uste avanemise süsteem, 
mis muudab varraste 

paigutamise lihtsamaks
Iseseisvad 

kuumutuspiirkonnad
Eemaldatav 
äravoolurenn
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kood mm

880968 600x400

KAAS TAIGNA JAOKS MÕELDUD ANUMATELE

S

880906

kood maht(l) mm int. mm

880906 14 565x365x(H)70 600x400x(H)75
880913 18 565x365x(H)90 600x400x(H)95
880920 24 565x365x(H)120 600x400x(H)130

ANUM TAIGNA JAOKS

kood V W mm

226605 230 250 585x435x(H)790
kood V W mm

220368 230 250 585x435x(H)715

TOUCH
AND GO

PATENTEERITUD

MUDEL

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI TOUCH AND GO 400  
- ELEKTRILINE, KAKS PAARI RULLE

 – Taigna läbimõõt: ø 26 kuni 40 cm
 – Kaal: 37 kg

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI TOUCH AND GO 400 
KAHE PARALLEELSE RULLIGA

 – Rullitud taigna laius: 26 kuni 40 cm.
 – Kaal: 38 kg

 – Ideaalne külma pitsa taigna, pasta taigna ja pelmeeni- / 
ravioolitaigna rullimiseks

 – Ei kuumuta tainast töötamise ajal
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Patenteeritud mudel TOUCH ja GO - rull lülitatakse pärast 
taigna asetamist automaatselt sisse

 – Tööaja seadistamine: 10-35 s
 – Kaks reguleeritavate rullide komplekti moodustavad taigna 
kettaks paksusega 0–4 mm

 – Eraldi rullkaitsmed tagavad hõlpsa ja ohutu töö
 – Rullitud taigna laius: 26 kuni 40 cm
 – Kaal: 38 kg

ELEKTRILISED TAIGNARULLIMISMASINAD
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

kood V W mm

226599 230 250 480x335x(H)430
kood V W mm

226643 230 250 665x435x(H)715

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI 500 - ELEKTRILINE, 
KAKS PAARI RULLE

 – Taigna läbimõõt: 26–45 cm
 – Kaal: 41 kg

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI 300 - ELEKTRILINE
 – Taigna läbimõõt: ø 14 kuni 30 cm
 – Kaal: 18 kg

kood V W mm

226612 230 250 650x345x(H)430

 – Taigna läbimõõt: 26–45 cm
 – Kaal: 27 kg

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI 500 - ELEKTRILINE

kood V W mm

226636 230 250 585x435x(H)790

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI 400 - ELEKTRILINE

kood V W mm

226629 230 250 475x375x(H)660

TAIGNARULLIMISMASIN HENDI 300 - ELEKTRILINE

ELEKTRILISED TAIGNARULLIMISMASINAD

 – Sobivad ideaalselt pitsa, makaronitoodete, vareenikute ja 
pelmeenide jaoks külma taigna lahtirullimiseks

 – Ei soojenda taigent rullimise ajal
 – Hoiavad personali tööaega märgatavalt kokku
 – Valmistatud roostevabast terasest

 – Kaks paari rulle võimaldavad seadistada taigna paksuse kuni 5 mm 
ja anda sellele ümmarguse vormi (mudelil 226612 – üks paar rulle)

 – Eraldi kaitsekilbid igal rullil

Elektriline 
jalgpedaal

 – Taigna läbimõõt: 14–30 cm
 – Kaal: 28 kg

 – Taigna läbimõõt: 26–40 cm
 – Kaal: 37 kg
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SPIRAALMIKSERID

 – Korpus on valmistatud kvaliteetsest, valge lakiga kaetud roostevabast terasest
 – Segamiskauss, kaas ja spiraal on valmistatud 18/10 roostevabast terasest
 – Integreeritud taimer
 – Teisaldatav tänu 4 rattale, millest 2 on piduritega

kood mm maht (l) mahutab (kg) tootlikkus (kg/t) taignasegamisanuma diameeter (mm) kg V W l.s.

226315 290x590x(H)580 10 8 35 ø260x(H)200 40 230 370 0,5
226209 385x670x(H)725 22 17 56 ø360x(H)210 59 400 750 1,0
226308 435x750x(H)810 32 25 88 ø400x(H)260 82 400 1100 1,5
226322 480x820x(H)850 41 35 112 ø450x(H)260 92 400 1100 1,5
226476 530x960x(H)915 48 42 128 ø450x(H)300 98 400 1500 2

kood mm maht (l) mahutab (kg) tootlikkus (kg/t) taignasegamisanuma diameeter (mm) kg V W l.s.

226339 380x600x(H)645 10 8 35 ø260x(H)200 56 230 370 0,5
226346 390x670x(H)735 22 17 56 ø360x(H)210 81 400 750 1,0
226353 435x750x(H)810 32 25 88 ø400x(H)260 95 400 1100 1,5
226360 480x815x(H)850 41 35 102 ø450x(H)260 114 400 1100 1,5
226483 480x800x(H)850 48 42 128 ø450x(H)300 108 400 1500 2

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN EEMALDATAVA TAIGNASEGAMISANUMAGA 

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN FIKSEERITUD TAIGNASEGAMISANUMAGA 

* sõltub valitud kiirusest

Rattad – sh 
2 piduritega

Eemaldatav 
taignasegamisanum

Taimer ja ohutu 
kaheastmeline

väljalüliti
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SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN EEMALDATAVA TAIGNASEGAMISANUMAGA, 2 KIIRUST 

SPIRAALNE TAIGNASEGAMISMASIN FIKSEERITUD TAIGNASEGAMISANUMAGA, 2 KIIRUST

kood mm maht (l) mahutab (kg) tootlikkus (kg/t) taignasegamisanum diameeter (mm) W kM W kg

222904 390x670x(H)735 16 12 48 320 750 1 400 71,5
222911 390x670x(H)735 22 17 56 360 750/1100* 1,0/1,5* 400 81
222928 435x750x(H)810 32 25 88 400 1100/1300* 1,5/1,75* 400 95
222935 480x815x(H)850 41 35 112 450 1100/1700* 1,5/2,3* 400 114
222942 480x800x(H)850 48 42 128 450 1500 2 400 108

kood mm maht (l) mahutab (kg) tootlikkus (kg/t) taignasegamisanum diameeter (mm) W kM W kg

222850 385x670x(H)725 16 12 48 320 750 1 400 59
222867 385x670x(H)725 22 17 56 360 750/1100* 1,0/1,5* 400 62
222874 435x750x(H)810 32 25 88 400 1100/1700* 1,5/1,70* 400 82
222881 480x820x(H)850 41 35 112 450 1100/1700* 1,5/2,3* 400 92
222898 480x805x(H)850 48 42 128 450 1500/2200* 2 400 98

 – Ideaalsed pitsabaaride, kondiitrivabrikute, pagaritöökodade ja isegi koduse 
kasutamise jaoks

 – Korpus valmistatud kõrgekvaliteedilisest valge lakitud pinnakattega terasest
 – Taignasegamisanum, kaas, spiraal valmistatud roostevabast terasest 18/10
 – Nupp kiiruste ümberlülitamise jaoks
 – Mikro-ohutusväljalüliti kaane peal
 – Hammasülekande vaikne töötamine
 – Sisseehitatud taimer
 – 4 ratast (neist 2 piduritega) 

SPIRAALMIKSERID – 2-KIIRUSELISED

* sõltub valitud kiirusest

Rattad – sh 
2 piduritega

Eemaldatav 
taignasegamisanum

Taimer ja ohutu 
kaheastmeline

väljalüliti
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221815

221860

kood V W mm

221853 400 1500 750x400x(H)730
221860 400 1500 790x430x(H)830
221877 400 2200 860x480x(H)930

kood V W mm

221815 230 200 560x230x(H)480
221822 230 400 730x300x(H)635
221839 230 1500 840x420x(H)720
221846 230 1500 870x450x(H)840

TAIGNA SÕTKUMISMASIN, 1 KIIRUSEGA,  
FIKSEERITUD ANUMAGA

 – Ideaalne pitsabaaridesse, kondiitritööstustesse- ja 
pagaritöökodadesse, taigna sõtkumiseks

 – Korpus valmistatud kõrgkvaliteetsest, valgeks värvitud terasest
 – Segamisanum, kaas -ja spiraal valmistatud roostevabast  
terasest 18/10

 – Fikseeritud segaja ja anum
 – 1 sõtkumiskiirus: 22 anumapööret ja 178 spiraali pööret minutis
 – Mikrolülitiga turvakaas
 – Vaikne õlimootor
 – Integreeritud taimer
 – 4 ratast, 2 neist piduriga

TAIGNA SÕTKUMISMASIN, 2 KIIRUSE  
-JA ÜLESTÕSTETAVA SEGAMISPEAGA

 – Ideaalne pizeeriatesse, kondiitritööstustesse- ja 
pagaritöökodadesse, taigna sõtkumiseks

 – Korpus valmistatud kõrgkvaliteetsest, valgeks värvitud terasest
 – Segamisanum, kaas -ja spiraal valmistatud roostevabast terasest 
18/10

 – Ülestõstetav pea -ja eemaldatav segamisanum
 – Segamisanum pestav suurköökidele mõeldud nõudepesumasinas
 – 2 sõtkumiskiirust: 11 anumapööret ja 103 spiraalipööret minutis  
ja 16 anumapööret ja 156 spiraalipööret minutis

 – Kaane avamise korral seiskab mikrolüliti segamisnõu liikumise
 – Vaikne õlimootor
 – Integreeritud taimer
 – 4 ratast, 2 neist piduriga

Reguleeritavad jalad 4 pöörlevat ratast( 2-piduriga) ja neli reguleeritavat jalga
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 – Kerge ja tugev, valmistatud anodeeritud alumiiniumist
 – Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust

ÜMAR PITSALABIDAS

kood mm

617380 1650x450
617366 1530x330
617373 1830x330
617397 1950x450

kood mm

617359 1950x450

kood mm

617342 1650x450

kood mm

617335 1830x330

kood mm

617328 1530x330

kood ø pikkus (mm)

617250 ø200 (L)1720
617267 ø350 (L)1870

kood ø pikkus (mm)

617298 450 1050
617274 330 930
617281 330 630
617311 450 750

PITSALABIDAS KANDILINE PITSALABIDAS
33X33 CM - 120 CM

KANDILINE PITSALABIDAS
33X33 CM - 150 CM

KANDILINE PITSALABIDAS
45X45 CM - 120 CM

KANDILINE PITSALABIDAS
45X45 CM - 150 CM

KANDILINE, PERFOREERITUD 
PITSALABIDAS
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PITSANUGA
 – Roostevabast terasest tera, polüpropüleenist käepide.

kood ø pikkus (mm)

617007 ø100 (L)230

kood - mm

617199 perforeeritud 230x1200
617182      230x1200

 – Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust. 
ÜMAR PITSALABIDAS

kood - mm

617151    230x1200
617168 perforeeritud 230x1200

kood mm

617175 305x1320

kood - mm

617113    305x1320
617120     405x1320
617137 perforeeritud 305x1320
617144 perforeeritud 405x1320

 – Kerge ja tugev, valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
 – Liugkäepidemega, pitsa hõlpsaks eemaldamiseks ahjust.

 – Kerge ja tugev, valmistatud anodeeritud alumiiniumist.
ÜMAR PITSALABIDAS

KANDILINE PITSALABIDAS

KANDILINE PITSALABIDAS

PANNITANGID
 – Sobib igat tüüpi pitsapannide jaoks.

kood mm

617731 (L)200
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kood mm

617441 (L)1570

NUGA-LABIDAS 
TORTIDE JA 
KOOKIDE LAHTILÕIKAMISEKS

 – Polüpropüleenist musta värvi käepide
 – Tänu teravale servale võimalik kasutada noa 
asemel

kood mm

523957 300x75

LABIDAS KOOKIDE JA TORTIDE JAOKS
 – Polüpropüleenist musta värvi käepide

kood mm

523902 265x55

kood mm

617816 305x1320
617861 405x1320

 – Pikk puidust käepide
 – Labidas on kuumakindel

KANDILINE PITSALABIDAS

kood mm

525630 930x260

 – Hari valmistatud messingtraadist
 – Terasest kaabits
 – Ärakruvitav puidust käepide kinnitatud poldiga

HARI PITSAAHJU PUHASTAMISEKS

kood mm

617700 (L)190

 – Valmistatud nikeldatud terasest
 – Sobib igat tüüpide vormide jaoks

PITSAVORMIDE HOIDJA

kood mm

525593 (L)1320

 – Vaskhari alumiiniumist käepidemega
PITSAAHJU PUHASTUSHARI

PITSAAHJU PUHASTUSHARI
 – Vasest harjastega
 – Käepide on valmistatud happekindlast roostevabast terasest
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* Tootemõõdud võivad veidi varieeruda

TAIGNAMULLIDE LÄBITORKAMISE VARRAS 
 – Taignas olevate mullide läbitorkamiseks pitsat ahjust välja võtmata. 
 – Kaks pikkust, valikuline vastavalt ahju sügavusele
 – Varras kaitseb põletuste eest
 – Valmistatud kuumakindlast roostevabast terasest, kergesti 
puhastatav

 – Käepide on valmistatud kuumakindlast plastist
kood kogus pakendis mm

618004 1 750
618011 12 1350

kood mm

520604 700x95
520611 1000x95
520628 1250x95

 – Segamislabidas suurte koguste suppide ning teiste vedelate- ja 
poolvedelate toitude segamiseks pottides -ja muudes toiduanumates

 – Valmistatud ühes tükis, toorest pöögipuust, tänu millele ei toimu 
kihtide eraldumist, mis on tavaline probleem liimitud puidukihtidest 
toodete puhul

 – Erakordselt vastupidav -ja tugev

PUIDUST SEGAMISLABIDAS

kood mm

616994 600x400

kood mm

617243 800x400

kood mm

617724 535x305x(H)10

 – Valmistatud vastupidavast puidust, talub kõrget temperatuuri
 – Saab kasutada kulbina või serveerimiseks

PITSA KÜHVEL

PUIDUST LAUD PITSA JAOKS, AL METRO VÕI AL FOCACCI
 – Sobib: 
– taignale vajaliku kuju -ja suuruse vormimiseks 
– Pitsa sisestamiseks ning valmis küpsenud pitsa väljavõtmiseks  
(al focacci või al metro) 
– Pitsa ümberpaigutamiseks ahjus küpsemiseprotsessi ajal

 – Valmistatud 7 mm paksusest pöögipuidust
 – Teravdatud ääred töö lihtsustamiseks

PUIDUST SERVEERIMISLAUD
 – Kasutatakse pitsa ahjust väljavõtmiseks ning serveerimiseks
 – Valmistatud tugevast ja kuumuskindlast puidust

 – Pizzeeriatesse ja pagaritöökodadesse
 – Valmistatud kokku liimitud pöögipuu kihtidest
 – Teravdatud labidaots kergendab tööprotsessi
 – Auk käepideme otsas labida seinale riputamiseks
 – Labida valmistamise tehnoloogia garanteerib labida niiskuskindluse

PUIDUST PITSALABIDAS

kood mm

617212 1100x300
617236 1130x350
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* Tootemõõdud võivad veidi varieeruda

kood - mm

617779    ø200x1700
617786 perforeeritud ø220(H)1700

 – Valmistatud roostevabast terasest, käepide 
plastist

LIIKUVA KÄEPIDEMEGA LABIDAS 
PITSA ÜMBERPÖÖRAMISEKS

kood ø pikkus (mm)

617793 ø260 (L)1350

 – Valmistatud roostevabast terasest, käepide 
plastist

PITSALABIDAS VENEZIA

kood mm

617854 1700x330
617878 1700x500

 – Ülikerge ja vastupidav, valmistatud 
anodeeritud alumiiniumist

 – Teravdatud serv ja pinna mikroperforatsioon 
– libiseb kergesti pitsa alla

PITSALABIDAS ORCHIDEA  
- ALUMIINIUMIST

kood mm

617847 1700x500
617830 1700x330

 – Ülikerge ja vastupidav, valmistatud kuldse 
värvusega anodeeritud alumiiniumist

 – Avaused liigsest jahust vabanemise jaoks
 – Teravdatud serv ja pinna mikroperforatsioon 
– libiseb kergesti pitsa alla

PITSALABIDAS SOLE MIO  
- ALUMIINIUMIST, PERFOREERITUD

kood mm

617823 1700x500
617809 1700x320

 – Ülikerge ja vastupidav, valmistatud musta 
värvi anodeeritud alumiiniumist

 – Avaused liigsest jahust vabanemise jaoks
 – Teravdatud serv ja rihveldatud pind libiseb 
kergesti pitsa alla

PITSALABIDAS ITALIA 3D  
- ALUMIINIUMIST, PERFOREERITUD

kood mm

617748 (L)1350

 – Keskmise suurusega pitsaahjude jaoks
 – Komplekti kuulub 3 tarvikut pikkusega 1350 mm: 
alumiiniumist labidas, labidas pitsa 
ümberpööramise jaoks, messingist hari 
pitsaahju jaoks – ümardatud

PITSAAHJU TARVIKUTE KOMPLEKT 
VENEZIA - 3 OSA

komplekt
617748

PITSALABIDAD

Lilly Codroipo on 
maailmakuulus  

Itaalia tootja,
kes toodab 

professionaalseid 
pitsatarvikuid
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* Tootemõõdud võivad veidi varieeruda

kood ø pikkus (mm)

617687 ø330 (L)500
617694 ø400 (L)570
617663 ø500 (L)670

 – Valmistatud roostevabast terasest, plastist käepide
PITSALABIDAS KONVEIERAHJUDE JAOKS

kood - mm

525654 asendushari 170x55
525647     1700x55

 – Pehmed harjased, terasest kaabits

MESSINGIST HARJASTEGA HARI PITSAAHJU 
PUHASTAMISEKS - VERTIKAALNE

kood - mm

525661     1700x220x(H)70
525678 Asendushari naturaalsete harjastega 220x70

 – Kõvad harjased, terasest kaabits

NATURAALSETE HARJASTEGA HARI PITSAAHJU 
PUHASTAMISEKS

MESSINGIST HARJASTEGA HARI VENEZIA 
PITSAAHJU PUHASTAMISEKS - ÜMARDATUD

 – Pehmed harjased, terasest kaabits
kood - mm

525685     1350x150
525692 Asendushari naturaalsete harjastega 150x55

kood - mm

855539 85 g 380x650x(H)10

 – Valmistatud roostevabast terasest, plastist käepide
LUSIKAS PITSAKASTME JAOKS - LAME

kood maht(l) mm

462911 0.75 90x210x(H)220

ÕLIKANN FRUILANA OLIIVIÕLILE

kood mm

617762 420x240x(H)1600

 – Vabaltseisev
 – Raam roostevabast terasest, komplektis puidust konksud ja alus

NAGI PITSALABIDA - JA HARJA JAOKS - 3 KOHTA

kood mm

617755 400x220x(H)140

 – Seinapealse montaažiga

NAGI PITSALABIDA - JA HARJA JAOKS 
- 4 KOHTA
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* Tootemõõdud võivad veidi varieeruda

kood mm

617717 (L)250

 – Valmistatud roostevabast terasest,  
plastist käepide

PITSAVORMIDE HOIDJA

PITSANUGA
kood mm

617021 ø100x260

PITSANUGA - PAINUTATUD
kood mm

617038 ø100

kood mm

523919 120x250

 – Valmistatud roostevabast terasest,  
plastist käepide

PITSALABIDAS

kood mm

855591 (L)280

 – Valmistatud roostevabast terasest,  
plastist käepide

PITSALABIDAS

kood mm

855614 (L)330

 – Valmistatud roostevabast terasest,  
plastist käepide

PITSALABIDAS

kood mm

855577 (L)370

 – Valmistatud roostevabast terasest,  
plastist käepide

PITSALABIDAS

kood mm

855584 (L)260

 – Valmistatud roostevabast terasest, plastist 
käepide

SPAATEL PITSATAIGNA JAOKS

kood - mm

855522 90 g 330

 – Valmistatud roostevabast terasest, plastist 
käepide

KULP PITSAKASTME JAOKS - LAME

kood mm

855546 (L)120

 – Valmistatud roostevabast terasest, plastist 
käepide

PITSANUGA - PAINDUV

kood mm

855553 (L)120
855560 (L)160

 – Valmistatud roostevabast terasest, plastist 
käepide

PITSANUGA

kood mm

515051 80x110x(H)250

 – Ogad roostevabast terasest, rull 
polüpropüleenist, raam alumiiniumist

RULLIK-AUGUSTAJA TAIGNA JAOKS
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kood mm

617885 ø200x(H)25
617892 ø220x(H)25
617908 ø240x(H)25
617915 ø260x(H)25
617922 ø280x(H)25
617939 ø300x(H)25
617946 ø320x(H)25
617953 ø360x(H)25
617960 ø400x(H)25
617977 ø450x(H)38
617984 ø500x(H)38
617991 ø600x(H)25

 – Valmistatud alumiiniumist pinnakattega süsinikterasest
 – Garanteerib pitsa ühtlase läbiküpsemise

PITSAVORM

kood mm

808276 øx(H)25

 – Valmistatud sinisest terasest
 – Garanteerib pitsa ühtlase läbiküpsemise

PITSAVORM - NELJAKANDILINE

kood mm

617670 600x400

PITSAVÕRK RISTKÜLIKUKUJULINE

 – Tugev konstruktsioon
 – Garanteerib pitsa ühtlase läbiküpsemise

ALUMIINIUMIST SÕEL PITSA JAOKS

kood mm

617502 ø230
617519 ø250
617526 ø280
617533 ø300
617540 ø330
617557 ø360
617458 ø380
617564 ø400
617465 ø430
617571 ø450
617472 ø480
617588 ø500
617595 ø600

PITSAVORM
 – Valmistatud sinisest terasest
 – Garanteerib pitsa ühtlase läbiküpsemise
 – Vormi paksus: 0,75 mm

kood mm

617304 ø320x(H)25
617069 ø200x(H)25
617076 ø220x(H)25
617083 ø240x(H)25
617090 ø260x(H)25
617106 ø280x(H)25
617205 ø300x(H)25
617403 ø360x(H)25
617410 ø400x(H)25
617427 ø450x(H)38
617434 ø500x(H)38
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PITSAKARBI VAHEKUD - 500 TÜKKI
 – Vaheku kõrgus: 35 mm

kood kogus pakendis

709900 500

kood mm

505533 ø305x(H)6
505526 ø254x(H)6

 – Valmistatud pressitud puidukiust, talub temperatuuri 
kuni 175°C

 – Puidu tootmise käigus kasutatud kõrge surve muudab 
lauad tavapuidust tugevamaks

 – Hooldusvaba (ei vaja õlitamist ega pleegitamist) 
 – Auguga käepide laua riputamiseks
 – Tumeneb kasutamise käigus, mis annab sellele 
loomuliku välimuse

KÄEPIDEMEGA PITSAALUS

PITSAALUSTE/-PANNIDE RIIUL 14 PESAGA
 – Mahutab kuni 14 pitsaalust või -panni.

kood mm

810361 300x305x(H)680

PITSAALUS
 – Valmistatud pöögist
 – Sooned muudavad pitsa 6 võrdseks osaks lõikamise lihtsamaks

kood mm

505540 ø300
505557 ø350
505564 ø400
505571 ø450
505588 ø500

Mudelid ø 500  
ja ø 600 – tugevdatud
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707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165

 – Ideaalne pappkarpides pitsa ja kondiitritoodete transportimiseks
 – Kasutamiseks ühiskondliku toitlustamise sfääris kuumade ja 
külmade roogade transportimisel ja hoidmisel

 – Külgkäepidemed transpordiks, laadimiseks ja mahalaadimiseks
 – Sisemiste külgseinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks 
väljavõtmiseks

 – Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks 
kasutamiseks

 – Konteiner on valmistatud homogeensest materjalist
 – Ei ole kasutatud neete keevisliiteid või liime
 – Ülikerge, ülevalt suletav eraldi kaanega
 – Kõrge termokindlus
 – Virnastamise võimalus
 – Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
 – Võib pesta nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
 – Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
 – Valmistatud polüpropüleenist
 – Taaskasutatav

PITSA TERMOKONTEINER PROFI LINE

Temperatuuri vähendamine termokonteineris,
täislaadimisel
              algtemperatuur 850C
              keskkonna temperatuur 200C

7x pitsa ø32 cm 

5x pitsa ø32 cm 

5x pitsa ø40 cm 

3x pitsa ø40 cm 3x pitsa ø50 cm 

aeg (h)



709887 709870

NEW

NEW

709764

NEW

343

 – Mõeldud catering-ettevõtetele, mis  pakuvad tellijale toidu 
kohaletoimetamise teenust. Kvaliteetne kolmekihiline isolatsioon 
hoiab soojade ja külmade toitude temperatuuri, mis tagab klientide 
rahulolu:
– väljaspool on vastupidav, veekindel polüester, lihtsalt puhastatav
– seinte sees on vahtpolüetüleenist kiht
– sees olev alumiiniumfoolium isoleerib ja peegeldab soojust, 

lihtsalt puhastatav
 –  Magnetiga klapp sulgeb kaane tihedalt 
 – Pealpool on tasku, mille sulgeb takjakinnisega klapp
 –  Koti esiküljel on läbipaistev tasku kupüüride, tšekkide jms jaoks
 – 2 kummist kattega käepidet mugavaks kandmiseks
 –  2 vineerplaati tugevdavad külgseinu, stabiliseerides lastiga kotti 
transportimise ajal võib ise paigaldada

 – Saadaval musta värvi kotid,  kambri mahutavus: 6, 8, 12 või 16 
toidukarpi mõõtmetega 200x250 mm

kood mm mm int.

709764 480x300x(H)270 440x280x(H)260
709771 540x460x(H)200 505x430x(H)175
709788 700x290x(H)350 670x270x(H)340
709795 550x460x(H)360 515x445x(H)340

TERMOKOTT KANDEKOTT

KITCHEN LINE TERMOISOLEERITUD PITSAKOTT 
NELJALE KARBILE MÕÕTUDEGA 45 X 45 CM

 – On mõeldud toitlustusettevõtetele, kes pakuvad toitu koos 
kohaletoomisega

 – Valmistatud vastupidavast polüestrist (600D väljastpoolt, 210D 
seest), 5 mm vahtmaterjalist isolatsiooniga

 – Kerge puhastada
 – Suurde sektsiooni mahub neli pitsakarpi mõõtudega 45 x 45 cm
 – Takjapaelaga kinnis võimaldab koti sulgeda kiiresti ja tihedalt
 – Sangad teevad koti stabiilseks ja kandmise mugavaks
 – Pealpool läbipaistev tasku kupüüride hoidmiseks

kood mm

709870 460x460x(H)210

KITCHEN LINE TERMOISOLEERITUD PITSAKOTT 
NELJALE KARBILE MÕÕTUDEGA 35 X 35 CM

 – On mõeldud toitlustusettevõtetele, kes pakuvad toitu koos 
kohaletoomisega

 – Valmistatud vastupidavast polüestrist (600D väljastpoolt, 210D 
seest), 5 mm vahtmaterjalist isolatsiooniga

 – Kerge puhastada
 – Suurde sektsiooni mahub neli pitsakarpi mõõtudega 35 x 35 cm
 – Takjapaelaga kinnis võimaldab koti sulgeda kiiresti ja tihedalt
 – Sangad teevad koti stabiilseks ja kandmise mugavaks
 – Pealpool läbipaistev tasku kupüüride hoidmiseks

kood mm

709887 360x360x(H)200
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Vaadake videoklippi

kood mm

709849 450x290x(H)300

 – Tihe tõmblukk
 – Takjakattega jagajaga, mis jagab koti siseosa pooleks

KANDERIHMADEGA TERMOKOTT

 – Vastupidav kinnis, kergesti reguleeritav
 – Vastupidavad, kergesti pestavad materjalid
 – Pealpool läbipaistev tasku arvete jaoks
 – Küljetasku jookide jaoks

TERMOKOTT PITSA JAOKS

kood  mm

709825 4 karpi 360x360
709818 4 karpi 460x460
709863 2 karpi 660x660

Suurepärane
termoisolatsioon

Läbipaistev 
tasku 
arvetele

Vastupidav 
eemaldatav 
plaat

Libisemisvastane 
käepide



345

NEW NSP

TERMOISOLATSIOONIGA SELJAKOTT TOIDU 
TRANSPORTIMISEKS

 – Seljakoti üks pool avaneb tõmblukust tõmmates lihtsalt ja kiiresti
 – Ülal on polsterdatud kandekäepidemed ja tagaküljel läbipaistev 
kaarditasku

 – Täiendava turvalisuse tagab helkurriba

 – Kerge seljakott suurte, reguleeritavate ja polsterdatud rihmadega 
ning polsterdatud seljaosaga

 – Taljeosal asuv reguleeritav vöö tagab täiendava stabiilsuse
 – Valmistatud tugevast 600D polüestrist, seetõttu on veekindel
 – Suur vahe takjakinnitustega reguleeritava vahega
 – Maht kuni 10 pitsakarpi
 – Vahes on kaks polüetüleenvahu ja alumiiniumfooliumi isolatsioonikihti

ERALDAJAD
Termokoti alumine riiul on põhjast 
eraldatud viie poolringikujulise  
elemendiga. See aitab toetada  
termokoti soojaisolatsiooni. 
ÄRA MURETSE,  VÕID RAHULIKULT 
KOTI ASETADA KUHU TAHES,  
ROAD ON TURVALISELT HOITUD

UNIKAALNE MAHUTAVUS
Koti mahutavus on 72 liitrit, mis tähendab seda,  
et sellega on võimalik korraga transportida: 
10 pitsat või 8 salatiportsjonit - ja 6 pearooga  
ning 6 supiportsjonit.
SUUR MAHUTAVUS = MADALAM TRANSPORDI-
KULU = SUUREM KASUM

VEEKINDEL KATE
Kott on valmistatud kõrgkvaliteetsest 
materjalist, mis on vee -ja tuulekindel.
TURVALINE TRANSPORT IGA ILMAGA

REGULEERITAVAD TERMORIIULID
Riiulid paigutatavad kahte ossa. 
Vali salatite ja coleslaw jaoks koht. 
Paiguta külmad road alumisse  
-ja kuumad road ülemisse ossa

KOLMEKIHILISED SEINAD
Tänu mitmekihilistele seintele 
on soojakadu minimaalne,  
vaheosades olev PVC mängib väga 
olulist rolli, see tugevdab termokoti 
struktuuri ja kindlustab kotile  
korraliku termoisolatsiooni.
TERMO INSTANT TEHNOLOOGIA  
AITAB TOIDU SOOJANA HOIDA  
VÄHEMALT 1,5 TUNDI

MULTIFUNKTSIONAALNE 
KANDEKOTT
Varustatud:
• Rinna ja vöörihma pingutitega.
• Kinnituskonksuga makseterminali  
   jaoks
• Comfort-süsteem - pehme,  
   hingav õhukese vahuga vooder
   seljaosal ja rihmadel
• Veekindel arvetasku
FUNKTSIONAALNE MUGAVUS
“VABAD KÄED"

STRUKTUURSED JA AUTO 
TURVAVÖÖ MOTIIVIL TOODETUD 
TOETUSRIHMAD
Polüpropüleenist kootud ribad vöös.
Vastupidavad, tugevad, suurepärase 
disainiga, kestavad aastaid.
EI NARMENDA EGA HARGNE

kood mm

709801 410x410x(H)490
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kood kogus pakendis mm

777855 6 ø330

kood kogus pakendis mm

774878 6 ø330
kood kogus pakendis mm

774861 6 ø330
kood kogus pakendis mm

774854 6 ø330

kod kogus pakendis mm

774892 6 ø330
kod kogus pakendis mm

774885 6 ø330

kod kogus pakendis mm

774830 6 ø280
774847 6 ø330

PITSATALDRIK SPECIALE 
DEKOREERITUD

PITSATALDRIK SPECIALE GRANIITPITSATALDRIK SPECIALE VALGE

 – Paljudes söögikohtades on menüü põhielemendiks - pitsa, mis ajendas 
meid ühendama taskukohase hinna ja kvaliteedi ning looma Speciale 
kollektsiooni

 – Taldrikud on valmistatud vastupidavast portselanist, sobivad ideaalselt 
professionaalseks kasutamiseks

 – Lumivalged taldrikud 28 cm ja 33 cm on kaunistatud moodsa mustriga 
ja sobivad üksteisega rõhutades roogade väljapanekut

 – Kaunistused on glasuuri all, seepärast tohib taldrikuid pesta 
nõudepesumasinas ja kasutada mikrolaineahjus

PITSATARDLIK SPECIALE

PITSATALDRIK SPECIALE ORANŽPITSATALDRIK SPECIALE KOLLANE PITSATALDRIK SPECIALE HALL

PITSATALDRIK BLACKBOARD NAPOLI
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ELEKTRILINE NUGA KEBABI LÕIKAMISEKS
 – Professionaalne seade kebabi, shaurma, Kreeka kebabi „gyros“ jms 
jaoks mõeldud küpsetatud liha viilutamiseks

 – Käepide on valmistatud alumiiniumist, juhtme pikkus on 2,7 m
 – Komplekt koosneb siledast terast ja täiendavast hammastatud  
Ø 80 mm terast

 – Roostevabast terasest terade kaitse tagab lõikamisel ohutuse
 – Noa lõikekiirus: 8000 pööret minutis
 – Tihedustegur: IPX4
 – Standardne käepideme hoidik
 – Toiteallikas koos märgutulega
 – Komplekt sisaldab ka teritajat, terade alust ja kruvikeerajat

kood V W mm

267264 230 80 232x120x(H)115
kood V W mm

267226 230 90 215x115x(H)106

 – Mõeldud shaurma, kebabi, Kreeka kebabi ehk gyro jms lõikamiseks
 – Lõiketera valmistatud roostevabast terasest
 – Komplektis luisk teritamise jaoks, sakilise
 – lõiketeraga ketas ja toiteadapter
 – Lihtne lõikuse paksuse reguleerimine
 – Lõiketera kaitse tagab ohutuse lõikamise ajal
 – Lõiketera diameeter 80 mm
 – Kiirus: 5000 pööret minutis
 – Tootlikkus: kuni 50 kg/t
 – Kaal: 1 kg

ELEKTRILINE NUGA PROFI LINE SHAURMA JAOKS

kood V W mm

267240 230 80 194x113x(H)173

 – Mõeldud šaurma, kebabi, Kreeka kebabi ehk gyro jms lõikamiseks
 – 2 roostevabast terasest lõiketera ø 100 mm: sile ja sakiline
 – Lõiketera pöörlemiskiirus: 2600 pööret minutis, tootlikkus:  
kuni 60 kg/t

 – Lõike paksuse lihtne reguleerimine 0–8 mm
 – Lõiketera roostevabast terasest AISI 304 ümbris tagab ohutuse 
lõikamise ajal

 – Mootori käepide ja korpus mittelibisevast materjalist
 – Väljalüliti ON/OFF, korpusega integreeritud
 – Ülekoormuskaitse lähtestamise nupuga
 – Komplektis luisk lõiketera teritamise jaoks
 – Kaal: 1 kg

ELEKTRILINE NUGA KITCHEN LINE SHAURMA JAOKS

kood V W mm

267257 230 80 199x114x(H)184

 – Mõeldud shaurma, kebabi, Kreeka kebabi ehk gyro jms lõikamiseks
 – 2 roostevabast terasest lõiketera ø 100 mm: sile ja sakiline
 – Lõiketera pöörlemiskiirus: 2600 pööret minutis, tootlikkus:  
kuni 60 kg/t

 – Lõike paksuse lihtne reguleerimine 0–8 mm
 – Lõiketera roostevabast terasest AISI 304 ümbris tagab ohutuse 
lõikamise ajal

 – Mootori käepide ja korpus mittelibisevast materjalist
 – Väljalüliti ON/OFF, korpusega integreeritud
 – Laadimisseade märgutuledega (punane, roheline) akude seisukorra 
kohta

 – Komplektis kaks akut, kumbki mahuga 2000 mАh
 – Ülekoormuskaitse lähtestamise nupuga
 – Komplektis luisk lõiketera teritamise jaoks
 – Kaal: 1 kg

ELEKTRILINE NUGA KITCHEN LINE SHAURMA 
JAOKS - JUHTMEVABA
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kood kW [HS] mm

226001 12 470x550x(H)1150

 – 4 põletit koguvõimsusega 13 kWh
 – Šašlõkivarda pikkus: 890 mm, ühekordne laadimine kuni 60 kg liha, 
maksimaalsed liha pooltoote mõõtmed ø400x(H)670 mm

 – Mõõtmed koos alusega rasva ja liha jaoks 550x700x(H)11500 mm
 – Kaal: 30 kg

GRILL SHAURMA JAOKS PROFI LINE, GAASIGAGRILL SHAURMA JAOKS PROFI LINE, GAASIGA
 – 3 põletit koguvõimsusega 9,75 kWh
 – Šašlõkivarda pikkus: 725 mm, ühekordne laadimine kuni 40 kg liha, 
maksimaalsed liha pooltoote mõõtmed ø400x(H)510 mm

 – Mõõtmed koos alusega rasva ja liha jaoks 550x700x(H)960 mm
 – Kaal: 25 kg

kood kW [HS] mm

143087 9.75 470x550x(H)960

KEBABI GRILL JA NUGA
 – Korpus valmistatud roostevabast terasest 
 – Kütteelemendi kaitseekraan valmistatud roostevabast 
terasest AISI-310 

 – Vajalik on ühendamine elektrivõrguga

 – Töötab maagaasiga, balloonigaasile üle minemise võimalusega 
 – Varustatud gaasikontrolli süsteemiga 
 – Šašlõkivarraste ja kütteelementide vahelise vahemaa reguleerimine 
 – 2 roostevabast terasest eemaldatavat kilpi avanevad nagu kahe 
poolega uksed: paremale ja vasakule 

Väljatõmmatav alus 
väljavoolava rasva jaoks

Lai kuumutatav 
pind lühendab 

küpsetamise 
aega

Šašlõkivarda mootor 
grilli ülemises osas 

(kahesuunaline pöörlemine)

Kaitsekilbid 
võimaldavad 
säästa kuni 

30% energiat

3 põletit 
võimsusega 
9,75 kWh

4 põletit 
võimsusega 
13 kWh
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kood paksus (mm) lõiketera pikkus (mm)

840856 2 550
840849 2 500
841402 3 550
841396 3 500
841389 3 450

KEBABI-JA ŠAŠLÕKINUGA

kood V W mm

226018 400 7200 550x700x(H)1120

 – Korpus roostevabast terasest
 – 4 iseseisvat kuumutuspiirkonda, mis on sulatatud klaasi ROBAX 
sisse, igaüks võimsusega umbes 1,8 kWh

 – Iga kuumutuspiirkond on varustatud 5 soojenemise tasemega 
ümberlülitiga: 0-1-2-3-MAX

 – Šašlõkivarda mootor grilli ülemises osas (kahesuunaline 
pöörlemine)

 – Šašlõkivarraste ja kütteelementide vahelise vahemaa reguleerimine
 – 2 roostevabast terasest kilpi 155x(H)765 mm avanevad nagu kahe 
poolega uksed: paremale ja vasakule

 – Šašlõkivarda suurus: 12x12x(H)890 mm, kasulik pikkus: 650 mm
 – Taldriku diameeter: ø180 mm
 – Ühekordne laadimine 40–60 kg liha, max mõõtmed ø300x(H)650 mm
 – Väljatõmmatav alus väljavoolava rasva jaoks
 – Kaal: 30 kg

GRILL PROFI LINE SHAURMA JAOKS, ELEKTRILINE

Šašlõkivarda mootor  
grilli ülemises osas 
(kahesuunaline 
pöörlemine)

Keraamiline klaas

4 põletit 
võimsusega 
7,2 kWh
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Vaadake  
videoklippi

PASTAMASIN
 – Ideaalne värskete makaronide valmistamiseks 
(taignalehe maksimaalne laius 140 mm)

 – 7-tasemeline taignalehe paksuse reguleerimine  
0,2–2,5 mm

 – Kolm alumiiniumisulamist rulli/lõiketera: taigna 
lahtirullimine, nuudlite tagliatelle ja fettuccine 
lõikamine

 – Varustatud käepideme ja klambriga laua külge 
kinnitamiseks

kood mm

224830 382x440x(H)340

kood V W mm

224847 230 70 258x218x(H)232

 – Ideaalne värskete makaronide valmistamiseks (taignalehe 
maksimaalne laius 170 mm)

 – Kaas varustatud ohutusväljalülitiga
 – 7-tasemeline taignalehe paksuse reguleerimine 0,2–2,5 mm
 – Kolm rulli/lõiketera: taigna lahtirullimine, nuudlite tagliatelle  
(6,25 mm) ja fettuccine (2 mm) lõikamine

ELEKTRILINE PASTAMASIN
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Vaadake  
videoklippi

Vaadake  
videoklippi

kood mm

975541 335x114x(H)22

 – Vorm ümmarguste ravioolide jaoks
 – Valmistatud alumiiniumivalust
 – Alus lakitud terasest
 – Kummist jalgadega
 – 12 raviooli 52x52x(H)12 mm, ø 39 mm
 – Vormi diameeter: 39 mm
 – Komplektis puidust rull

kood mm

975534 320x137x(H)18

 – Vorm klassikaliste ravioolide jaoks
 – Valmistatud alumiiniumivalust
 – Alus lakeeritud terasest
 – Kummist jalgadega
 – 36 raviooli 30x30x(H)8 mm
 – Komplektis puidust rull

kood V W mm

226414 230 80 200x185x(H)160

 – Ideaalne värskete makaronide valmistamiseks, taigna laius  
140 mm

 – Taignakihi paksuse reguleerimine 0,2–2,2 mm
 – Kahekordne lõiketera annab võimaluse saada 2 tüüpi nuudleid: 
tagliatelle’t 2 mm ja fettuccine’t 6,5 mm

 – Kinnitub laua külge

ELEKTRILINE PASTAMASIN

kood mm

226407 180x130x(H)205

 – Ideaalne värskete makaronide valmistamiseks, taignakihi laius  
140 mm

 – Kinnitub laua külge
 – Taignakihi paksuse reguleerimine 0,2–2,2 mm
 – Kahekordne lõiketera annab võimaluse saada
 – 2 tüüpi nuudleid: tagliatelle’t 2 mm ja fettuccine’t 6,5 mm

PASTAMASIN KITCHEN LINE

JUUSTURIIV
 – Ideaalne restoranide, hotellide ja pitsabaaride jaoks
 – Funktsionaalne, praktiline ja stabiilne konstruktsioon
 – Suure jõudlusega, vaatamata väikestele mõõtmetele
 – Sobib ideaalselt parmesani ja teiste kõvade juustude riivimise jaoks
 – Mootori ülekoormuskaitse
 – Komplektis anum riivitud juustu jaoks 1,3 l
 – Mootori pöörlemiskiirus: 1400 pööret minutis.
 – Riivi diameeter 110x60 mm
 – CE- ja B-vastavusmärgistega väljalüliti
 – Kaal: 8 kg

kood - V W mm

226827 30 kg/h 230 380 280x250x(H)310

Roostevabast
terasest riiv

RAVIOOLI VORM KOKA RAVIOOLI VORM
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kood    

229484     

kood mm

229330 240x110x(H)70

kood    

229415     

kood    

229408     
kood    

229392     

kood    

229385     

kood    

229378     

kood    

229361     

kood    

229354     
kood    

229347     

kood V W mm

201596 230 750 307x594x(H)525

kood V W mm

201619 230 370 300x550x(H)425

PASTAMASIN, 8 KG/H
 – Tootlikkus: 8 kg/h
 – Pastasõel ei kuulu komplekti
 – Salve maht: 2 kg
 – Kaal: 26,5 kg

PASTAMASIN, 13 KG/H
 – Ühendatav veevarustusega, pasta väljalaskeavade jahutamiseks, 
nuga pasta lõikamiseks

 – Läbilaskevõime: 13 kg/h
 – Pastasõelad ei kuulu komplekti
 – Salve maht: 3,5 kg
 – Kaal: 35 kg

BIGOLI SÕEL
 – Jämedad pulgad
 – Sõelas 22 ava, läbimõõduga 3 mm

FETTUCINE SÕEL
 – Õhukesed ribad
 – 16 ava, mõõduga 8x1 mm

FUSILLI SÕEL
 – Spiraalid
 – 5 auku, läbimõõduga 9 mm

CASERECCE SÕEL
 – Kodune pasta
 – 5 ava mõõduga 9x5 mm

PAPPARDELLE SÕEL
 – Laiad ribad
 – 5 ava, mõõduga 16x1 mm

PASTA SFOGLIA SÕEL
 – Lehttaignast
 – Pikkus: 155 mm, paksus: 1 kuni 4 mm

CAPELLI D’AGNELO - INGLI JUUKSED
 – Väga peened pulgad
 – 22 ava, läbimõõduga 1 mm

 – Jämedad torukesed
 – 1 ava, läbimõõduga 12 mm 

GNOCCI SÕEL
 – 22 ava. läbimõõduga 2 mm

SPAGETI SÕEL

ELEKTRILINE NUGA PASTA LÕIKAMISEKS
 – Reguleeritav kiirus 0-80 p/m



238899

943465
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kood - mm

943465 üks – 2 kambri kohta 100x292x(H)158

KORV PASTAKEETJALE

kood V W mm

238899 230 3500 330x600x(H)380

 – Keskmise suurusega toitlustusasutustele makaronide, vareenikute, 
pelmeenide ja keedetud köögiviljade valmistamiseks

 – Mahutavus: 10 l
 – Otseühendus veevarustussüsteemiga
 – Värske veeklapi käepide paikneb eesmisel juhtpaneelil
 – Temperatuuri reguleerimine pööratava nupu abil termostaadiga
 – Näidik, mis annab märku nõutava temperatuuri saavutamisest
 – Eemaldatav alus kasutatud vee äravalamise jaoks
 – Mehaaniline kaitse hoiab ära äravooluklapi juhusliku avanemise
 – Käepidemega korv sisu nõrutamise lihtsustamiseks
 – Tööpind valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Ülejäänud osa korpusest valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Anum roostevabast terasest AISI 316
 – Ülekuumenemiskaitse eesmisel juhtpaneelil
 – Mittelibisevad jalad
 – Kaal: 19 kg

PASTAKEETJA

Komplekti kuulub 
korv -ja kaas
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kood mm

801888 530x650

tüüp külmkapp 1 uksega sügavkülmik 1 uksega külmkapp 2 uksega sügavkülmik 2 uksega
kood 232118 232132 232125 232149
mahutavus 670 l 670 l 1300 l 1300 l
mõõtmed 730x805x(H)1940 mm 730x805x(H)1940 mm 1314x805x(H)1940 mm 1314x805x(H)1940 mm
kambri mõõtmed 610x635x(H)1540 mm 610x635x(H)1540 mm 1194x635x(H)1540 mm 1194x635x(H)1540 mm
temperatuurivahemik 0/8°C -22/-17°C 0/8°C -22/-17°C
külmutusagens R600a (110 g) R290 (120 g) R600a (140 g) R290 (150 g) 
energiaklass B C B C
riiulid 4 x GN 2/1 (650x530 mm)* 4 x GN 2/1 (650x530 mm)* 4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)* 4+4 x GN 2/1 (650x530 mm)*
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 1,26 kW 4,99 kW 2,01 kW 8,19 kW

võimsus/pinge 220 W/230 V 600 W/230 V 350 W/230 V 980 W/230 V
kaal 107 kg 115 kg 171 kg 177 kg

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

KOMPLEKT 4 JALGA 
KÜLMIKUTELE JA 
SÜGAVKÜLMIKUTELE

 – 4 roostevaba terasest reguleerita-
vat jalga, kõrgusega kuni 60 mm

 – Diameetriga 55 mm 
kood    

941072     

 – 4 ratast, millest 2 koos piduriga
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva 
keskkonna temperatuur on kuni 43 °C

 – Seina paksus 60 mm

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMKAPID PROFI LINE 670 L JA 1300 L

 – Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast 
terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)

 – Õhu sundtsirkulatsioon, agregaadi asukoht ülal
 – Tolmukaitsefilter
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Kliimaklass: 5
 – GN 2/1 standardiga kamber, kambri valgustus
 – Isesulguv lukustusega uks
 – Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide

KÜLMIKUTE -JA 
SÜGAVKÜLMIKUTE RIIUL, 
GN 2/1, VALGE

 – Terasest riiul, kaetud valge 
polüetüleeniga

 – Suurus- GN 2/1
 – Kaal: 2,4 kg

4 ratast, millest 2 koos piduriga Õhu sundtsirkulatsioon Isesulguv lukustusega uks

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega
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tüüp külmkapp 1 uksega sügavkülmik 1 uksega külmkapp 2 uksega sügavkülmik 2 uksega
kood 233108 233115 233122 233139
mahutavus 410 l 440 l 900 l 900 l
mõõtmed 600x745x(H)1820 mm 600x745x(H)1820 mm 1200x745x(H)1820 mm 1200x745x(H)1820 mm
kambri mõõtmed 500x540x(H)1380 mm 500x540x(H)1380 mm 1100x540x(H)1380 mm 1100x540x(H)1380 mm
temperatuurivahemik 0/8°C -22/-17°C 0/8°C -22/-17°C
kompressor EMT65HLT o mocy 1/4 KM NE2124Z o mocy 1/2 KM EG AS100HLR o mocy 1/3 KM NEK2150GK o mocy 3/4 KM
külmutusagens R600a (80 g) R290 (90 g) R600a (130 g) R290 (150 g)
energiaklass C D C D
kliimaklass 5 4 5 4
riiulid 4 x 485x525 mm* 4 x 485x525 mm* 4+4 x 525x530 mm* 4+4 x 525x530 mm*
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 1,43 kW 5,78 kW 2,18 kW 9,17 kW

võimsus/pinge 290 W/230 V 600 W/230 V 450 W/230 V 750 W/230 V
kaal 82 kg 82 kg 132 kg 132 kg

KOMPLEKT 4 JALGA 
KÜLMIKUTELE JA 
SÜGAVKÜLMIKUTELE

 – 4 roostevaba terasest reguleerita-
vat jalga, kõrgusega kuni 60 mm

 – Diameetriga 55 mm 
kood    

941072     

 – Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast 
terasest, v.a välimine tagapaneel, mis on valmistatud 
galvaniseeritud terasest.

 – Iselukustuv(ad) uks(ed) mugava(te) kaardus käepideme(te)ga.
 – Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub 
kambri kohal. 

 – 50 mm paksune polüuretaanist vahtisolatsioon. 
Reguleeritavate riiulitega, mahutab mahuteid kuni GN 1/1.

 – Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat.
 – Varustatud 4 rattaga, millest 2 on juhtrattad.

KÜLMKAPID JA SÜGAVKÜLMIKUD PROFI LINE | 700 SEERIA

233122
233139

233108
233115

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

Elektrooniline temperatuuri reguleerimine Kamber roostevabast terasest

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega

Ergonoomiline käepide
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tüüp külmkapp+sügavkülmik 2 uksega külmkapp+sügavkülmik 3 uksega
kood 233146 233153
mahutavus 420+420 l 890+420 l
mõõtmed 1200x745x(H)1820 mm 1800x745x(H)1820 mm

kambri mõõtmed jahutuskamber – 550x540x(H)1380 mm
külmutuskamber – 550x540x(H)1380 mm

jahutuskamber – 1100x540x(H)1380 mm
külmutuskamber – 600x540x(H)1380 mm

temperatuurivahemik 0/8°C, -17/-22°C 0/8°C, -17/-22°C

kompressor jahutuseks – EMT65HLR võimsusega 1/4 KM
külmutuseks – NE2134Z võimsusega 1/2 KM 2x NE2134Z võimsusega 1/2 KM tükk

külmutusagens jahutuseks – R600a (80 g)
külmutuseks – R290 (90 g)

jahutuseks – R600a (130 g)
külmutuseks – R290 (90 g)

energiaklass D D

riiulid 4+4 x 510x525 mm* jahutuskambris – 8x 525x530 mm 
külmutuskambris – 4x 510x525 mm

elektrienergia  
keskimne kulu päevas 8,22 kW 9,32 kW

võimsus/pinge 870 W/230 V 1150 W/230 V
kaal 158 kg 207 kg

KOMPLEKT 4 JALGA KÜLMIKUTELE 
JA SÜGAVKÜLMIKUTELE

 – 4 roostevaba terasest reguleeritavat jalga, 
kõrgusega kuni 60 mm

 – Diameetriga 55 mm
kood    

941072     

 – Korpus ja kamber valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast 
terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)

 – Õhu sundtsirkulatsioon
 – Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 50 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRACO 
 

 – Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
 – Kliimaklass: 4
 – Isesulguvad lukustusega uksed
 – Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide
 – 4 ratast, millest 2 koos piduriga

KÜLMKAPP + SÜGAVKÜLMKAPP PROFI LINE 420+420 L, 890+420 L

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

Õhu sundtsirkulatsioon Isesulguvad lukustusega uksed

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega
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tüüp külmlaud 2 uksega külmlaud 4 sahtliga sügavkülmlaud 2 uksega külmlaud 3 uksega sügavkülmlaud 3 uksega
kood 232040 233764 232064 232057 232699
mahutavus 280 l 280 l 280 l 420 l 420 l
mõõtmed 1360x700x(H)850 mm 1360x700x(H)850 mm 1360x700x(H)850 mm 1795x700x(H)850 mm 1795x700x(H)850 mm
kambri mõõtmed 822x570x(H)580 mm 822x570x(H)580 mm 822x570(H)580 mm 1257x570(H)580 mm 1257x570(H)580 mm
temperatuurivahemik 0/8°C 0/8°C -22/-17°C 0/8°C -22/-17°C

kompressor EMT65HLR 
võimsusega 1/4 KM

EMT65HLR 
võimsusega 1/4 KM

EGU130HLR 
võimsusega 1/2 KM

EGAS100HLR 
võimsusega 1/3 KM

NEK2140Z 
võimsusega 2/3 KM

külmutusagens R600a (120 g) R600a (120 g) R290 (140 g) R290 (130 g) R290 (140 g)
energiaklass A B C A C
riiulid 2+2 x GN 1/1* 4 sahtlit 2+2 x GN 1/1* 2+2+2 x GN 1/1* 2+2+2 x GN 1/1*
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 1,34 kW 1,34 kW 3,97 kW 1,73 kW 5,09 kW

võimsus/pinge 250 W/230 V 250 W/230 V 600 W/230 V 400 W/230 V 600 W/230 V
kaal 95 kg 95 kg 95 kg 120 kg 120 kg

 – Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest 
roostevabast terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)

 – Õhu sundtsirkulatsioon, tolmukaitsefilter
 – Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
 – Kliimaklass: 5 (232040, 232057), 4 (232064, 232699)

 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna 
temperatuur on kuni +43 °C

 – Isesulguvad lukustusega uksed
 – Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide
 – 4 roostevabast terasest, reguleeritava kõrgusega 
jalga

 – Ääris 40 mm

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMLAUAD PROFI LINE 700

kood mm

232071 300x545x(H)145

SAHTEL SIINIDEGA, 2 OSALINE KOMPLEKT

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

4 RIIULIT 

TASUTA

KAASA!

6 RIIULIT 

TASUTA

KAASA!
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kood mm

801888 530x650

tüüp külmkapp 1 uksega sügavkülmik 1 uksega külmkapp 2 uksega sügavkülmik 2 uksega
kood 232729 232514 232736 232521
mahutavus 580 l 580 l 1300 l 1300 l
mõõtmed 685x800x(H)1987 mm 685x805(H)x1987 mm 1382x800x(H)1987 mm 1382x805(H)x1987 mm
kambri mõõtmed 565x640x(H)1525 mm 565x640x(H)1525 mm 1262x640x(H)1525 mm 1262x640x(H)1525 mm
temperatuurivahemik -5/5°C -18/-12°C -5/5°C -18/-12°C
külmutusagens R600a (120 g) R290 (120 g) R290 (110 g) R290 (150 g)
energiaklass D D D D
riiulid 4 x GN 2/1 4 x GN 2/1 4+4 x GN 2/1 4+4 x GN 2/1
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 2,5 kW 6,79 kW 3,77 kW 10,6 kW

võimsus/pinge 350 W/230 V 500 W/230 V 320 W/230 V 900 W/230 V
kaal 110 kg 120 kg 180 kg 190 kg

KOMPLEKT 4 JALGA 
KÜLMIKUTELE JA 
SÜGAVKÜLMIKUTELE

 – 4 roostevaba terasest reguleerita-
vat jalga, kõrgusega kuni 60 mm

 – Diameetriga 55 mm 
kood    

941072     

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

232736
232521

232729
232514

 – Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast 
terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)

 – Ventilaatoriga võimendatud staatiline jahutus, agregaadi asukoht all
 – Tolmukaitsefilter
 – GN 2/1 standardiga kamber
 – Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
 – Isesulguvad lukustusega uksed 
 

 – Mugavalt haaratav profileeritud uksekäepide
 – 4 ratast, millest 2 koos piduriga
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Kliimaklass: 4
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva 
keskkonna temperatuur on kuni +43°C

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMKAPID KITCHEN LINE 580 L JA 1300 L

KÜLMIKUTE -JA 
SÜGAVKÜLMIKUTE RIIUL, 
GN 2/1, VALGE

 – Terasest riiul, kaetud valge 
polüetüleeniga

 – Suurus- GN 2/1
 – Kaal: 2,4 kg

Elektrooniline temperatuuri reguleerimine Õhu 
sundtsirkulatsioon

Isesulguvad
lukustusega uksed
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tüüp külmlaud 2 uksega sügavkülmlaud 2 uksega külmlaud 3 uksega sügavkülmlaud 3 uksega
kood 233344 233351 233382 233399
mahutavus 166 l 166 l 291 l 291 l
mõõtmed 1200x600x(H)850 mm 1200x600x(H)850 mm 1800x600x(H)850 mm 1800x600x(H)850 mm
kambri mõõtmed 800x480x(H)580 mm 800x480x(H)580 mm 1400x480x(H)580 mm 1400x480x(H)580 mm
temperatuurivahemik 0/8°C -22/-17°C 0/8°C -22/-17°C

kompressor EMT65HLR 
võimsusega 1/4 KM

NE2134Z-263CA 
võimsusega 1/2 KM

FFI10HAK 
võimsusega 1/3 KM

NEK2140GZ-269GA 
võimsusega 1/2 KM

külmutusagens R600a (100 g) R290 (90 g) R600a (100 g) R290 (90 g)
energiaklass B C B C
kliimaklass 5 4 5 4
riiulid 1+1 x 390x428 mm* 1+1 x 390x428 mm* 2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm* 2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 2,06 kW 4,5 kW 2,36 kW 5,48 kW

võimsus/pinge 270 W/230 V 550 W/230 V 270 W/230 V 550 W/230 V
kaal 74 kg 74 kg 100 kg 100 kg

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

233382
233399

233344
233351

 – Kliimaklass 5 (233344, 233382), 4 (233351, 233399).
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna  
temperatuur on kuni +38 °C 

 – Isesulguvad uksed
 – 4 Roostevabast terasest, reguleeritava kõrgusega jalga ääris 40 mm

 – Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast 
terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)

 – Õhu sundtsirkulatsioon
 – Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 50 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Automaatne kondensaadi ärajuhtimine

KÜLMKAPP JA KÜLMALETID PROFI LINE | 600 SEERIA

Elektrooniline temperatuuri reguleerimine Õhu 
sundtsirkulatsioon

Terasest, plastist 
pinnakattega riiul-restid

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 15 kg ühtlase koormusega
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tüüp külmlaud 4 sahtliga külmlaud 2 uksega külmlaud 3 uksega
kood 236154 236130 236147
mahutavus 247 l 247 l 368 l
mõõtmed 900x700x(H)850 mm 900x700x(H)850 mm 1365x700x(H)850 mm
kambri mõõtmed 830x595x(H)455 mm 830x595x(H)455 mm 1295x595x(H)455 mm
temperatuurivahemik 2/8°C 2/8°C 2/8°C
külmutusagens R290 (55 g) R290 (55 g) R290 (60 g)
riiulid 4 sahtlit 1+1 x 333x560 mm 1+1+1 x 333x560 mm
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 3,39 kW 3,39 kW 4,00 kW

võimsus/pinge 143 W/230 V 143 W/230 V 152 W/230 V
kaal 72 kg 72 kg 110 kg

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

236147236130

236154

KÜLMLAUAD ROOSTEVABAST TERASEST TÖÖPINNAGA

 – Sise- ja väliskest on valmistatud kõrgkvaliteedilisest AISI 201 
roostevabast terasest

 – Tööpind valmistatud AISI 201 roostevabast terasest
 – Staatiline jahutus tänu sisemisele ventilaatorile
 – Kliimaklass: 4
 – Väljatõmmatavad sahtlid sobivad ideaalselt 1/1 GN, 2x 1/2 ja 3x 1/3 
GN nõude mahutamise jaoks 

Terasest, plastist 
pinnakattega riiul-restid

Elektrooniline temperatuuri 
reguleerimine

Käepidemed  
ukse süvendites
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tüüp külmlaud 2 klaasuksega külmlaud 3 klaasuksega
kood 233429 233436
mahutavus 280 l 420 l
mõõtmed 1360x700x(H)815 mm 1795x700x(H)815 mm
kambri mõõtmed 822x570x(H)580 mm 1257x570x(H)580 mm
temperatuurivahemik 0/8°C 0/8°C
kompressor EMT65HLR võimsusega 1/4 KM FFI10HAK võimsusega 1/3 KM
külmutusagens R600a (120 g) R290 (130 g)
kliimaklass 5 5
riiulid 2+2 x 330x545 mm* 2+2+2 x 330x545 mm*
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 2,62 kW 3,15 kW

võimsus/pinge 250 W/230 V 400 W/230 V
kaal 100 kg 125 kg

* Riiuli maksimaalne kandevõime u. 40 kg ühtlase koormusega

 – Sise -ja väliskorpus kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 201 
(tagumine sein tsingitud terasest ja ukseraamid alumiiniumist)

 – Sundjahutus
 – Isolatsiooni paksus: 60 mm
 – Isolatsioonimaterjal: C5H10
 – Isesulguvad uksed

 – 4 roostevabast terasest reguleeritava kõrguse jalga
 – Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Kondensaadi automaatne aurustumine
 – Tõrgeteta töökindlus garanteeritud kuni 43°C tööruumis
 – Ääris: 40 mm

KLAASITUD KÜLMLAUAD

233436233429

KLAASITUD KÜLMKAPP KITCHEN LINE  
- 1 UKSEGA, 610 L

 – Korpus ja kamber on valmistatud
 – kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest (tagumine välissein 
galvaniseeritud terasest)

 – Õhu sundtsirkulatsioon, agregaadi asukoht all
 – Isolatioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRAC
 – Automaatne kondensaadi ärajuhtimie 
 – Kliimaklass: 5
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna temperatuur 
on kuni +43°C ja suhteline õhuniiskus kuni 60%

 – Kamber LED-valgustusega
 – Isesulguvad lukustusega uksed
 – 4 ratast, millest 2 koos piduriga
 – Kompressor: FFI10HAK võimsusega 1/3 hj
 – Külmutusagens: R600a (110 g)
 – Komplektis 4 riiulit 553x635 mm, lubatava koormusega umbes 40 kg 
iga riiuli kohta (kaalu ühtlase jaotamise korral)

 – Kambri mõõtmed: 565x640x(k)1525 mm
 – Elektrienergia keskmine kulu ööpäevas: 3,5 kWh
 – Kaal: 115 kg

kood V W mm

233160 230 280 685x805x(H)1987

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest
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tüüp külmlaud 2 uksega külmlaud 3 uksega
kood 236208 236215
mahutavus 247 l 368 l
mõõtmed 900x700x(H)1070 mm 1365x700x(H)1070 mm
kambri mõõtmed 830x595x(H)455 mm 1295x595x(H)455 mm
mahutavus na 5x GN 1/6 - (H)150 mm* na 8x GN 1/6 - (H)150 mm*
temperatuurivahemik 2/8°C 2/8°C
külmutusagens R290 (55 g) R290 (60 g)
riiulid 1+1 x 333x560 mm 1+1+1 x 333x560 mm
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 3,5 kW 4,2 kW

võimsus/pinge 145 W/230 V 156 W/230 V
kaal 92 kg 120 kg

* GN toiduanumad ei kuulu komplekti

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

 – Keskonnasõbralik külmutusaine R290
 – Sise- ja välispind on valmistatud kvaliteetsest AISI 201  
roostevabast terasest

 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Staatiline jahutus, mida toetab sisemine ventilaator

 – Kliimaklass: 4
 – GN 1/6 konteinerite ülaosa
 – Graniidist töötasapind
 – Ergonoomiline ukselink

KÕRGENDUSEGA JA GRANIIDIST LAUAPLAADIGA KÜLMLAUAD

Terasest, plastist 
pinnakattega riiul-restidElektrooniline temperatuuri reguleerimine Graniidist tööpind
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kood mm

880968 600x400

KAAS TAIGNA JAOKS MÕELDUD ANUMATELE

kood maht(l) mm int. mm

880906 14 565x365x(H)70 600x400x(H)75
880913 18 565x365x(H)90 600x400x(H)95
880920 24 565x365x(H)120 600x400x(H)130

ANUM TAIGNA JAOKS

kood ulatus V W mm

232033 -2/8°C 230 400 1365x700x(H)1012

 – Korpus ja kamber on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast 
terasest (tagumine välissein galvaniseeritud terasest)

 – Staatiline jahutus ventilaatoriga (kõrgend staatilise jahutusega)
 – Külmutusagens: R600a (70 g + 40 g)
 – Kliimaklass: 4
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – GN 1/1 standardiga jahutuskambrid
 – Kambri mahutavus: 570 l
 – Jahutatav kõrgend 6x GN 1/4 jaoks, kõrgendi mõõtmed: 
1400х335х(H)225 mm

 – Isesulguvad uksed

KÕRGENDIGA JA GRANIIDIST LAUAPLAADIGA 
KÜLMLAUD PITSA JAOKS, 3 UKSEGA

kood ulatus V W mm

232842 -2/8°C 230 250 2010x800x(H)875

 – Õhu sundtsirkulatsioon
 – Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 60 mm
 – Külmutusagens: R134a (350 g)
 – Kliimaklass: 4
 – Kamber 600x400 konteinerite jaoks, 7 paari juhikuid ukse kohta
 – 7 mittejahutatavat sahtlit, mõõtmed 400x620x(H)65 mm
 – Kambri mõõtmed: 980x670x(H)570 mm
 – Kambri mahutavus: 485 l
 – Elektrienergia keskmine kulu ööpäevas: 2 kWh
 – Kaal: 350 kg
 – Võimalus paigaldada külmlett 9х GN 1/3-(H)150 mm 232996
 – Energiasäästlikkuse silt: A (A+++-G)

KÜLMLAUD PITSA JAOKS - 2 UKSEGA

 – Sise- ja väliskorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevast terasest,  
graniidist töötasapinnaga

 – Uksed varustatud mugavate käepidemetega
 – Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub kambri all
 – Reguleeritavate riiulitega, mahutab mahuteid kuni GN 1/1
 – Digitaalne näidik ja elektrooniline termostaat
 – 4 reguleeritava, mittelibiseva plastikjalaga
 – Kliimaklass: SN-T
 – Jahutusaine: R600a
 – Kõik mudelid tarnitakse ilma GN-mahutiteta

PITSALETID

Külmletid 
lk 354

Kamber ja 
korpus  

roostevabast 
terasest
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tüüp külmlaud, 2 hingedel ust külmlaud, 3 hingedel ust külmlaud, 2 hingedel klaasitud ust
kood 236161 236178 236246
mahutavus 247 l 368 l 247 l
mõõtmed 900x700x(H)860 mm 1365x700x(H)860 mm 900x700x(H)860 mm
kambri mõõtmed 830x595x(H)455 mm 1295x595x(H)455 mm 830x595x(H)455 mm
ülemised lahtrid na 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 – (H)150 mm* na 4x GN 1/1 – (H)150 mm* na 2x GN 1/1 + 3x GN 1/6 – (H)150 mm*
temperatuurivahemik 2/8°C 2/8°C 2/8°C
külmutusagens R290 (55 g) R290 (60 g) R290 (55 g)
riiulid 1+1 x 333x560 mm 1+1+1 x 333x560 mm 1+1 x 333x560 mm
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 3,52 kW 4,1 kW 3,52 kW

võimsus/pinge 145 W/230 V 155 W/230 V 145 W/230 V
kaal 70 kg 107 kg 70 kg

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

KÜLMLAUD SALATITELE, HINGEDEL UKSEGA

 – Sise-ja väliskorpus kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 201
 – Staatiline jahutus kambri sees asuva ventilaatori abil
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Kondensaadi automaatne aurustumine
 – Kliimaklass: 4
 – Osa lauapinnast valmistatud polüetüleenist, võimalik  
kasutada lõikelauana

 – Ergonoomiline käepide
 – 4 plastikust jalga

* GN toiduanumad ei kuulu komplekti
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tüüp külmlaud  
klaasseina- ja 2 uksega

külmlaud
klaasseina -ja 3 uksega

külmlaud, kahe 
ukse- ja lisaseadmega

külmlaud kolme 
ukse -ja lisaseadmega

kood 236185 236192 236222 236239
mahutavus 247 l 368 l 247 l 368 l
mõõtmed 900x700x(H)1270 mm 1365x700x(H)1270 mm 900x700x(H)990 1365x700x(H)990
kambri mõõtmed 830x595x(H)455 mm 1295x595x(H)455 mm 830x595x(H)455 mm 1295x595x(H)455 mm

ülemised lahtrid na 2x GN 1/1
+ 3x GN 1/6 – (H)150 mm* na 4x GN 1/1 – (H)150 mm* – –

kõrgendus 5x GN 1/6 – (H)150 mm* na 8x GN 1/6 – (H)150 mm*
temperatuurivahemik 2/8°C 2/8°C 2/8°C 2/8°C
külmutusagens R290 (55 g) R290 (60 g) R290 (55 g) R290 (60 g)
riiulid 1+1 x 333x560 mm 1+1+1 x 333x560 mm 1+1 x 333x560 mm 1+1+1 x 333x560 mm
elektrienergia  
keskimne kulu päevas 3,52 kW 4,10 kW 3,39 kW 4,00 kW

võimsus/pinge 145 W/230 V 155 W/230 V 143 W/230 V 152 W/230 V
kaal 70 kg 107 kg 72 kg 110 kg

Kamber ja korpus  
roostevabast 

terasest

Kamber ja korpus  
roostevabast terasest

KÜLMLAUAD GN-VANNIDE-JA KLAASVITRIINIDEGA

 – Sise-ja väliskorpus kõrgkvaliteetsest roostevabast terasest AISI 201
 – Staatiline jahutus, mida toetab seadme sisemine ventilaator
 – Digitaalne ekraan ja elektrooniline termostaat
 – Kondensaadi automaatne aurustumine

 – Kliimaklass: 4
 – Klaasuksega poolel lisariiul
 – Ergonoomiline käepide ukse avamiseks
 – 4 plastikust jalga 

* GN toiduanumad ei kuulu komplekti
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kood - V W mm

232965 4x GN 1/3 230 180 1205x395x(H)430
232972 6x GN 1/3 230 180 1405x395x(H)430
232989 7x GN 1/3 230 180 1605x395x(H)430
232996 9x GN 1/3 230 180 2006x395x(H)430

kood - V W mm

233948 4x GN1/3 230 180 1205x395x(H)290
233955 6x GN1/3 230 180 1405x395x(H)290
233979 7x GN1/3 230 180 1605x395x(H)290
233986 8x GN1/3 230 180 1805x395x(H)290
233993 9x GN1/3 230 180 2005x395x(H)290

kood - V W mm

232903 5x GN 1/4 230 180 1205x335x(H)430
232910 7x GN 1/4 230 180 1505x335x(H)430
232927 8x GN 1/4 230 180 1805x335x(H)430

 – Kõrgend GN 1/3 – H 150 mm jaoks (GN toiduanumad ei kuulu 
komplekti)

 – Roostevabast terasest kaas
 – Pikendus GN 1/-3 (H)150 mm (gastronõud GN ei kuulu komplekti)

 – Kõrgend GN 1/4 – H 150 mm jaoks (GN toiduanumad ei kuulu 
komplekti)

KÜLMLETT GN 1/3 - KÕRGEND

JAHUTUSVITRIIN GN 1/3

KÜLMLETT GN 1/4 - KÕRGEND

KÜLMLETID – KÕRGENDUSEGA

 – Välis- ja sisekorpus valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest
 – Vitriin karastatud klaasist
 – Staatiline jahutus – jahutatakse sisemist vanni
 – Isolatsioonimaterjali (C5H10) paksus: 40 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Temperatuuride vahemik: +2 °C kuni +8 °C
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Kompressor: EMT45HLR võimsusega 1/5 hj
 – Automaatne sulatamine
 – Külmutusagens R134a
 – Kliimaklass: 4
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna 
temperatuur on kuni +32 °C ja suhteline õhuniiskus kuni 60%

 – 4 plastist jalga
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Sobivad toodetega: 
807019, 802038, 

802045, vaata 
lehele: 117

kood ulatus V W mm

233757 3/7°C 230 160 1307x450x(H)330

 – Vitriinil kumer kahekordne klaas
 – Ligipääs kambrile läbi kahekordse tagumise lükandukse  
või kumera esiklaasi

 – Mahutavus: 5x GN 1/3 - (H) max. 40 mm
 – Korpus valgeks värvitud roostevabast terasest
 – Sisemine LED-valgustus riiulil
 – Aurusti kambri ülaosas
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Automaatse sulatusega õhu sundtsirkulatsioon
 – Temperatuuride vahemik: 0–12 °C
 – Külmutusagens: R600a
 – Kliimaklass: 3
 – Toiduanumad ei kuulu komplekti

KÜLMLETT SUSHI JAOKS 5X GN 1/3

kood ulatus V W mm

233672 0/3°C 230 105 767x612x(H)328

 – Kumera klaasiga kaas on lihtsasti avatav
 – Mahutavus: 8x GN 1/6 või 4x GN 1/3 – (H) max. 100 mm
 – Korpus roostevabast terasest
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Automaatse sulatamisega vahetu jahutuse süsteem
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Külmutusagens: R600a
 – Kliimaklass: 4
 – Toiduanumad ei kuulu komplekti
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G)

LAUAPEALNE KÜLMLETT 67 L

kood ulatus V W mm

233689 -24/-20°C 230 162 805x666x(H)305

 – Kolmekordse klaasiga kaas on lihtsasti avatav
 – Mahutavus: 8x GN 1/6 või 4x GN 1/3
 – Korpus roostevabast terasest
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Automaatse sulatamisega vahetu jahutuse süsteem
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Temperatuuride vahemik: -18 kuni -25 °C
 – Külmutusagens: R600a
 – Kliimaklass: 4
 – Toiduanumad ei kuulu komplekti
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G)

LAUAPEALNE SÜGAVKÜLMLETT 77L

Valgustatud esipaneel 
reklaamigraafika jaoks
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kood maht(l) V W mm

233214 130 230 260 900x557x(H)670

 – Konstruktsioon roostevabast terasest
 – Vitriinil kahekordne turvaklaas
 – Külgedel ühekordne turvaklaas
 – Õhu sundtsirkulatsioon
 – Isolatsioonimaterjali (EPS) paksus: 20 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Kompressor: EMT2121U võimsusega 1/3 hj
 – Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
 – Külmutusagens: R290
 – Kliimaklass: 3
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna temperatuur 
on kuni +25 °C

 – Kamber ülalt LED-valgustusega
 – Komplektis riiulid 1x 830x230 mm + 1x 830x280 mm + põhi 830x260 mm
 – Lubatava koormusega umbes 6,5 kg iga riiuli kohta (kaalu ühtlase 
jaotamise korral)

 – Kambri mõõtmed: 830x410x(H)400 mm
 – Kambri mahutavus: 130 l
 – Elektrienergia keskmine kulu ööpäevas: 4,5 kWh
 – Kaal 70 kg
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G)

KÜLMLETT 130 L

kood maht(l) V W mm

233207 110 230 220 700x557x(H)670

 – Konstruktsioon roostevabast terasest
 – Vitriinil kahekordne turvaklaas
 – Külgedel ühekordne turvaklaas
 – Õhu sundtsirkulatsioon
 – Isolatsioonimaterjali (EPS) paksus: 20 mm
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – Jahutuskompressor EMBRACO
 – Kompressor: EMT2121U võimsusega 1/3 hj
 – Automaatne kondensaadi ärajuhtimine
 – Külmutusagens: R290
 – Kliimaklass: 3
 – Probleemideta töötamine, kui ümbritseva keskkonna temperatuur 
on kuni +25 °C

 – Kamber ülalt LED-valgustusega
 – Komplektis riiulid 1x 630x230 mm + 1x 630x280 mm + põhi 630x260 mm
 – Lubatava koormusega umbes 5 kg iga riiuli kohta (kaalu ühtlase 
jaotamise korral)

 – Kambri mõõtmed: 640x410x(H)400 mm
 – Kambri mahutavus: 110 l
 – Elektrienergia keskmine kulu ööpäevas: 3,8 kWh
 – Kaal 63 kg
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G)

KOOGI VÄLJAPANEKUALUS 110 L

Elektrooniline temperatuuri regulaatorDünaamiline õhuvoolTagumine lükanduks
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kood ulatus V W mm

233252 2/8°C 230 1300 920x847x(H)1465

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest ja karastatud 
turvaklaasist

 – Sundjahutus automaatse sulatamisega, kompressor 
asub kambri all

 – 3 riiulit
 – Liuguksed on kergesti eemaldatavad
 – LED-valgustid on paiknevad iga riiuli kohal ja all
 – Komplekti kuulub 4 ratast, 2 rattal on pidurid
 – Digitaalne termostaat ja ekraan
 – Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur: +28 °C
 – Külmutusaine: R290
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G).

KÜLMUTUSVITRIIN 320 L

KULMLETID

kood maht(l) V W mm

233702 120 230 160 686x568x(H)686
233719 160 230 160 850x568x(H)686

 – Vitriinil kumer kahekordne klaas
 – Taga kahekordne lükanduks
 – Korpus roostevabast terasest
 – Sisemine LED-valgustus riiulil
 – 2 reguleeritava kõrgusega kroomitud riiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: B (A-G).

LAUAPEALNE KÜLMLETT
Õhu ärajuhtimine

Digitaalne ekraan
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kood - V W mm

233238 must 230 170 452x406x(H)891
233634 valge 230 170 452x406x(H)891

kood - V W mm

233627 must 230 170 452x406x(H)816
233610 valge 230 170 452x406x(H)816

 – 3 riiulit
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

 – 2 riiulit
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

LAUAPEALNE KÜLMLETT, 68 LLAUAPEALNE KÜLMLETT, 58 L

KÜLMVITRIIN

 – Korpus on valmistatud pinnakattega roostevabast terasest, 
varustatud topeltklaasiga.

 – Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor 
asub kambri all.

 – Õhuava klaasis puhub õhku klaasile, et eemaldada ja 
vältida kondensaati.

 – Vastupidavad, PVC-ga kaetud riiulid, reguleeritava 
kõrgusega. 

 – Ere LED-valgustus laes.
 – Digitaalne temperatuuriregulaator ja näidik.
 – Temperatuurivahemik: 2 kuni 6 °C.
 – Kliimaklass: 4 
 – Külmaaine: R600a.

Väline õhukanal kondensaadi 
ärajuhtimiseks ja klaasile 
tekkimise ärahoidmiseks

Vitriinil 
kahekordne klaas, 
lihtsasti avatav uks

Digitaalne 
ekraan

Reguleeritavad 
jalad

Sisemine 
valgustus laes

LED-
valgustus
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kood - V W mm

233290 must 230 290 556x526x(H)1913
233696 valge 230 290 556x526x(H)1913

 – Vitriinil kahekordne klaas, lihtsasti avatav uks
 – Väline õhukanal kondensaadi ärajuhtimiseks ja klaasile tekkimise 
ärahoidmiseks

 – Korpus värvitud roostevabast terasest
 – Sisemine valgustus laes
 – 5 valgest PVC-st pinnakattega, reguleeritava kõrgusega terasest 
riiulit

 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

KÜLMLETT, 270 L

kood - V W mm

233658 must 230 170 452x406x(H)966
233641 valge 230 170 452x406x(H)966

kood - V W mm

233269 must 230 210 452x406x(H)1116
233665 valge 230 210 452x406x(H)1116

 – 3 riiulit
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

 – 4 riiulit
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

LAUAPEALNE KÜLMLETT, 78 L KÜLMLETT, 98 L

4 ratast, sealhulgas 2 piduritega
(233696 ja 233290)

Vitriinil kahekordne 
klaas, lihtsasti avatav uks
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KULMLETID

kood maht(l) V W mm

233276 400 230 495 650x650x(H)1908
233283 550 230 500 850x650x(H)1908

 – Roostevabast terasest korpus, kolmekordne klaas
 – Isesulguvad uksed
 – Automaatse sulatamisega sundõhuringlus,  
kompressor asub kambri all

 – 3 reguleeritavat kroomriiulit
 – Ere LED-valgustus 4 postil
 – 4 ratast, 2 rattal on pidurid
 – Digitaalne termostaat ja ekraaniga lüliti
 – Temperatuurivahemik: 2/6 °C
 – Kliimaklass: 4
 – Külmutusaine: R290
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

KÜLMVITRIIN

kood maht(l) V W mm

233832 360 230 460 ø680x(H)1750

 – Roostevabast terasest korpus, karastatud topeltklaas
 – Lihtne juurdepääs vitriini sisse isesulguvate uste kaudu
 – Automaatse sulatamisega sundõhuringlus, kompressor asub 
kambri all

 – 3 reguleeritavat klaasriiulit
 – LED-valgustus mõlemal küljel
 – 5 ratast, 2 rattal on pidurid
 – Elektrooniline termostaat ja digitaalne lülitiga ekraan
 – Temperatuurivahemik: 2/8 °C
 – Kliimaklass: 4
 – Külmutusaine: R600a
 – Keskmine elektritarbimine päevas: 7,23 kWh
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

ÜMAR KÜLMVITRIIN 360 L

kood maht(l) V W mm

233825 100 230 210 ø480x(H)1030

 – Roostevabast terasest korpus, karastatud topeltklaas
 – Lihtne juurdepääs vitriini sisse isesulguvate uste kaudu
 – Automaatse sulatamisega sundõhuringlus, kompressor asub 
kambri all

 – 3 reguleeritavat klaasriiulit
 – LED-valgustus mõlemal küljel
 – 3 ratast, 1 rattal on pidurid
 – Elektrooniline termostaat ja digitaalne lülitiga ekraan
 – Temperatuurivahemik: 2/8 °C
 – Kliimaklass: 6
 – Külmutusaine: R600a
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

ÜMAR KÜLMVITRIIN 100 L
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kood maht(l) V W mm

233306 300 230 480 650x805x(H)1445
233443 500 230 490 900x805x(H)1445
233320 650 230 490 1200x805x(H)1445

 – Varustatud kolme reguleeritava kaldus klaasriiuliga
 – Temperatuurivahemik: 2/6 °C
 – Külmutusaine: R290
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

KÜLMVITRIIN KOLME RIIULIGA

kood maht(l) V W mm

233337 300 230 480 915x675x(H)1210
233450 410 230 490 1215x675x(H)1210
233375 510 230 490 1515x675x(H)1210
233467 610 230 500 1815x675x(H)1210

 – Varustatud kahe reguleeritava klaasriiuliga
 – Külmutusaine: R290
 – Energiasäästlikkuse silt: C (A-G).

KÜLMVITRIIN KAHE RIIULIGA

LED valgustus Elektrooniline temperatuuri reguleerimine 4 pöörleva rattaga
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KAHE KLAASUKSEGA KÜLMIK, 448 L
 – 2-ukseline, kümne kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

kood ulatus V W mm

233931 2/10°C 230 300 900x515x(H)1820
kood ulatus V W mm

233924 2/10°C 230 240 600x515x(H)1820

 – 1-ukseline, viie kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

ÜHE KLAASUKSEGA KÜLMIK, 287 L

 – Terasest korpus, kambrisisu ekstrudeeritud alumiiniumist, 
karastatud klaasist plastikraamiga ja lukuga uks

 – Staatiline jahutus ventilaatoriga, automaatne sulatamine, 
generaator paikneb kambri all 
 

 – Kaamera on varustatud LED-valgustusega
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – 4 reguleeritavat libisemiskindlat jalga
 – Külmutusaine: R600a

BAARIKÜLMIK

ÜHE KLAASIST UKSEGA KÜLMIK, 93 L
 – Ühe uksega, kahe kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G).

kood ulatus V W mm

233900 2/10°C 230 130 500x500x(H)900

JOOGIKÜLMIK 126L
 – Ühe klaasist uksega, 3 kroomitud riiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G).

kood ulatus V W mm

226568 2/10°C 230 135 600x500x(H)900 kood ulatus V W mm

235829 2/10°C 230 160 900x500x(H)900

 – Topeltuks, 4 kroomitud riiuliga.
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G).

BAARILETI TAGUNE KÜLMKAPP, 
TOPELTUKSEGA 180 L

235829226568

Y

233931233924

233900
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 – Kaks jahutustsooni, võimalik erinevate 
temperatuuride seadistamine

 – Must korpus, klaasist uks on varustatud 
roostevabast terasest käepidemega

 – Isesulguvad lukuga uksed
 – Staatiline jahutus ventilaatoriga, automaatne 
sulatamine, generaator paikneb külmiku 
tagaküljel

 – Puitriiulid
 – LED-valgustus kambri ülaosas
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat.
 – Temperatuur Celsiuse skaalal, võimalik mõõta 
Fahrenheitides

 – 4 reguleeritavat libisemiskindlat jalga
 – Kliimaklass: N-ST
 – Külmutusaine: R600a

VEINIKAPP DUAL ZONE

kood ulatus V W mm

233245 5/20°C 220-240 120 595x720x(H)1820

 – Mahutab 149 veinipudelit
 – Komplekti kuulub 14 puitriiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: G (A-G).

VEINIKAPP 424 L

kood ulatus V W mm

233221 5/20°C 220-240 45 596x654x(H)855

 – Mahutab 44 veinipudelit
 – Komplekti kuulub 5 puitriiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: G (A-G).

VEINIKAPP 144 L
233245

233221

kood ulatus V W mm

233917 2/10°C 230 220 900x500x(H)900

 – 2-ukseline, liuguksed, nelja kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

KÜLMKAPP, LIUGUSTEGA 197 L

kood ulatus V W mm

235836 2/10°C 230 215 1335x500x(H)900

 – 2-ukseline, liuguksed, nelja kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

KÜLMKAPP, LIUGUSTEGA 303 L
235836

233917

ERINEVATE VEINIDE HOIUSTAMISTEAVE
temperatuur veini tüüp

18°C Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C Rioja, Pinot Noir
15°C Chianti, Zinfandel
14°C Chinon, Porto, Madeira
10°C Chardonnay, Sauternes
9°C Sauvignon Blanc
6°C Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti
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kood l välised mõõtmed (mm) sisemised mõõtmed (mm) riiulid (mm) külmutusagens isolatsioon (mm) V W kg

236062 200 598x623x(H)838 493x477x(H)647 stałe riiulid, 2x 458x445 R600a 50 230 111 37,50
236086 400 600x646x(H)1875 480x448x(H)1611 stałe riiulid, 6x 425x412 R290 60 230 322 71,50
236109 600 775x710x(H)1900 645x528x(H)1643 stałe riiulid, 6x 588x496 R290 65 230 436 91,50

kood l välised mõõtmed (mm) sisemised mõõtmed (mm) riiulid (mm) energiaklass külmutusagens isolatsioon (mm) V W kg

236000 200 598x623x(H)838 477x482x(H)652 2x 506x415 A R600a 60 230 124 38,50
236024 400 600x701x(H)1876 460x466x(H)1643 3x 486x410, 1x 450x210 C R600a 70 230 157 69,50
236048 600 775x769x(H)1900 635x572x(H)1643 3x 660x525, 1x 615x190 C R600a 70 230 193 87,50

KÜLM- JA SÜGAVKÜLMKAPID BUDGET LINE

 – Staatiline jahutus
 – Tagumine välissein ja põhi on tsingitud lehtmetallist
 – Sisemus valmistatud ABS plastikust
 – Kambri temperatuuri stabiilsuse garanteerib paks tsüklopentaanist 
isolatsioon (C5H19), paksus olenevalt mudelist: kuni 70 mm

 – Ülitäpne digitaalne termostaat võimaldab määratleda kambri 
temperatuuri

 – Reguleeritavad riiulid, riiuli kandevõime ühtlase koormuse 
jaotamisel 30 kg

 – Fikseeritud, külmutuselementidega riiulid, kandevõime  ühtlase 

koormuse jaotamisel 25 kg
 – Lisariiul kambri põhjas annab juurde lisaruumi (ainult mõnedel 
mudelitel, vaata tabelit)

 – Temperatuuri reguleerimine mehaanilise elektroonilise displei abil
 – Kliimaklass: 4
 – 2 reguleeritava kõrgusega esijalga annavad ideaalse võimaluse 
seadme loodimiseks, 2 tagumist jalga varustatud ratastega, 
lihtsustab külmiku asukoha vahetust (mudelid 400-ja 600 l)

 – Isesulguv uks vähendab oluliselt tarbitavat energiakulu
 – Uks võtmega lukustatav

KÜLMKAPID BUDGET LINE VÄRVITUD TERASEST KORPUSEGA

SÜGAVKÜLMKAPID BUDGET LINE VÄRVITUD TERASEST KORPUSEGA
 – Temperatuurivahemik: -23/-18°C

 – Temperatuurivahemik: 0/8°C



236017
236079

236031
236093 236055

R600a
R290

R600a
R290

377

K
Ü

LM
UTUSAGENS   •   KÜLM

U
TUSAGENS

kood l välised mõõtmed (mm) sisemised mõõtmed (mm) riiulid (mm) külmutusagens isolatsioon (mm) V W kg

236079 200 598x623x(H)838 493x477x(H)647 stałe riiulid, 2x 458x445 R600a 50 230 111 38
236093 400 600x646x(H)1875 480x448x(H)1611 stałe riiulid, 6x 452x412 R290 60 230 322 75
236116 600 775x710x(H)1900 645x528x(H)1643 stałe riiulid, 6x 588x496 R290 65 230 436 95,5

kood l välised mõõtmed (mm) sisemised mõõtmed (mm) riiulid (mm) energiaklass külmutusagens isolatsioon (mm) V W kg

236017 200 598x623x(H)838 477x482x(H)652 2x 506x415 A R600a 60 230 124 38,50
236031 400 600x701x(H)1875 460x466x(H)1643 3x 486x410 + 1x 450x210 C R600a 70 230 157 75,50
236055 600 775x769x(H)1900 635x572x(H)1643 3x 660x525 + 1x 615x190 C R600a 70 230 193 89,00

KÜLMKAPID BUDGET LINE ROOSTEVABAST TERASEST KORPUSEGA

SÜGAVKÜLMKAPID BUDGET LINE ROOSTEVABAST TERASEST KORPUSEGA

 – Temperatuurivahemik: 0/8°C

 – Temperatuurivahemik: -23/-18°C
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KAHE KLAASUKSEGA KÜLMIK, 618 LÜHE KLAASUKSEGA KÜLMIK, 313 L
 – Komplekti kuulub 8 reguleeritavat PVC-kattega riiulit
 – Kahe isesulguva uksega
 – Külmutusaine: R290
 – Energiasäästlikkuse silt: F (A-G).

 – Komplekti kuulub 4 reguleeritavat PVC-kattega riiulit
 – Isesulguvad uksed
 – Külmutusaine: R600a
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

kood ulatus V W mm

233795 2/10°C 230 400 1120x595x(H)1965
kood ulatus V W mm

233788 2/10°C 230 300 620x669x(H)1965

KÜLMKAPP PANEELI JA TAUSTAVALGUSTUSEGA

 – Valmistatud roostevabast terasest, alumiiniumist  
ja polüpropüleenist

 – Kolmekordse klaasiga uks, üks klaas on karastatud
 – Sundjahutus automaatse sulatamisega - generaator  
paikneb kambri all 

 – LED-valgustus kambris ja ülemisel paneelil graafikaks
 – 4 ratast, 2 rattal on pidurid
 – Digitaalne temperatuuri regulaator ja ekraan
 – Kliimaklass: N-ST

Graafiline paneel
taustvalgustusega

LED-valgustus
kambris

Reguleeritavad 
riiulid

4 ratast,
2 piduritega
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kood V W mm

235904 230 105 574x608x(H)845
235911 230 70 754x608x(H)845

 – Alumiiniumist korpus
 – Isesulguv kaas
 – Automaatse sulatamisega jahutussüsteem kompressor  
asub kambri all

 – Isolatsioonimaterjali paksus: 70 mm
 – Kambris LED-valgustus
 – Digitaalne temperatuurinäidik, manuaalne kontroller
 – 2 ratast, 2 reguleeritava kõrgusega jalga
 – Temperatuurivahemik: -26/-18 °C
 – Kliimaklass: SN-T
 – Külmutusaine: R600a
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G)

SÜGAVKÜLMKAST

kood maht(l) V W mm

233856 190 230 120 953x607x(H)840
233863 282 230 130 1116x686x(H)840
233870 354 230 110 1275x785x(H)840
233887 435 230 115 1538x785x(H)840
233894 488 230 125 1655x785x(H)840

 – Alumiiniumist korpus
 – Isesulguv kaas
 – Automaatse sulatamisega jahutussüsteem  
kompressor asub kambri all

 – Isolatsioonimaterjali paksus: 70 mm
 – Kambris LED-valgustus
 – Digitaalne temperatuurinäidik, manuaalne kontroller
 – 2 ratast, 2 reguleeritava kõrgusega jalga
 – Temperatuurivahemik: -26/-18 °C
 – Kliimaklass: T
 – Külmutusaine: R600a
 – Energiasäästlikkuse silt: F (A-G).

SÜGAVKÜLMKAST

kood ulatus V W mm

233412 -18/-14°C 230 230 620x575x(H)712

 – Sisekate valmistatud vastupidavast polüstüreenist (HIPS)  
ja polüpropüleenist Väliskate valmistatud värvitud terasest

 – Uksed on varustatud kolmekordse klaasi ja küttekehaga,  
mis ennetab kondensatsiooni teket

 – Automaatse sulatamisega sundõhuringlus, kompressor  
asub kambri all

 – 3 reguleeritavat PVC-riiulit
 – LED-valgustus külmutuskambri ülaosas
 – Digitaalne termostaat ja ekraan
 – Kliimaklass: 4
 – Külmutusaine: R290
 – Reguleeritavad jalad
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G)

KÜLMKAPP 90 L

TEMPERATUURI- 

VAHEMIK

-26/-18ºC
LED-valgustus

kambris, kaanel

Kaas valmistatud  
VCM-materjalist,
võtmega lukustatav

2 ratast, 2 reguleeritava 
kõrgusega jalga

Mehaaniline
juhtpaneelDigitaalne

ekraan
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Kamber ja korpus  
roostevabast 

terasest

Ip – Võimaldab valmistoitude kiiret jahutamist või külmutamist.
 – Jahutamine temperatuurilt 70°C temperatuurile 3°C (90 
min), temperatuurilt 70° C temperatuurile -18°C (240 min) või 
eelseadistatud aja jooksul (ilma sihttemperatuuri määramata).

 – Välis- ja sisekorpus on valmistatud kvaliteetsest roostevabast 
terasest.

 – Sisekamber ümarate nurkadega hõlpsamaks puhastamiseks.
 – Sund-õhujahutus automaatse sulatamisega, kompressor asub 
kambri all. 

 – 60 mm paksune polüuretaanist vahtisolatsioon.
 – Eemaldatav pealmine kate.
 – Isesulguv uks, magnettihendiga.
 – Digitaalne temperatuurikontroller ja näidik.
 – Sisaldab sondi.
 – Varustatud 4 reguleeritava roostevabast terasest jalaga.
 – Kliimaklass: SN-T.
 – Jahutusaine: R452A.

KIIRKÜLMUTID

kood kambri 
mahutavus

vahemaa juhikute 
vahel (mm)

tootlikkus jahutamisel kuni 
+3 °C (kg/cykl)

tootlikkus külmutamisel kuni  
-18 °C (kg/cykl)

V W kambri sisemised 
mõõtmed (mm)

mm kg

232163 3× GN 1/1 või
3× 600×400 70 14 11 230 1150 610×410×(H)280 750×740×(H)750 50

232170 5× GN 1/1 või
5× 600×400 70 20 15 230 1420 610×410×(H)410 750×740×(H)880 71

232194 7× GN 1/1 või
7× 600×400 105 25 20 230 1490 610×410×(H)760 750×740×(H)1290 90

232187 10× GN 1/1 või
10× 600×400 70 25 20 230 1490 610×410×(H)760 750×740×(H)1290 90

232491 15× GN 1/1 või
15× 600×400 70 45 35 230 1820 610×410×(H)1120 750×740×(H)1850 120

232507 20× GN 1/1 või
20× 600×400 65 50 40 230 2040 610×410×(H)1360 750×740×(H)2080 150
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-180C30C

Temperatuur seadme kambris
Temperatuur toiduaine (sondi) sees

Temperatuur seadme kambris
Temperatuur toiduaine (sondi) sees

Kiirjahutus alates +90 °C kuni +3 °C
See protsess võimaldab alandada valmistatud toitude temperatuuri 
ohutuks säilitamiseks tasemele +3 °C lühikese aja jooksul,  
vastates süsteemi HACCP nõuetele.
Vastav jahutamise kiirus võimaldab vähendada ohtlikus temperatuuride 
vahemikus (+65 °C kuni +10 °C) kiiresti paljunevate  
bakterite kogust. Tänu kiirele jahutamisele säilitavad toiduained oma 
kvaliteedi, värvuse ja lõhna, samuti pikeneb nende  
säilivusaeg.

Kiirkülmutus +90 °C kuni -18 °C
Tänu võimsale jahutussüsteemile ja kambrisse temperatuuril  
-40 °C sissepuhutavale külmale õhule alaneb temperatuur  
toiduainete keskmes kiiresti kuni -18 °C-ni.  
See hoiab ära suurte jääkristallide tekke, mis kahjustavad  
toiduainete sisestruktuuri. 
Kiire külmutamise tulemusel moodustub suur kogus väikeseid  
kristalle, mis võimaldab toiduainete algseid toiteomadusi  
säilitada ja pikendada nende säilivusaega.
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kood kambri 
mahutavus

vahemaa 
juhikute vahel 

(mm)

tootlikkus 
jahutamisel kuni 

+90°C/+3°C (90 min/kg)

tootlikkus 
külmutamisel kuni 

+90°C/-18°C (240 min/kg)

V W kambri sisemised 
mõõtmed 

(mm)

mm kg

MXT5.30 5x GN 1/1 
lub 600x400 60 30 18 230 3200 655x430x(H)340 798x700x(H)865 105

MXT7.30 7x GN 1/1 
lub 600x400 60 30 18 230 3200 655x490x(H)475 798x815x(H)1025 125

MXT10.35 10x GN 1/1 
lub 600x400 60 35 18 230 3200 655x490x(H)725 798x814x(H)1520 150

kood kambri 
mahutavus

vahemaa 
juhikute vahel 

(mm)

tootlikkus 
jahutamisel kuni 

+90°C/+3°C (90 min/kg)

tootlikkus 
külmutamisel kuni 

+90°C/-18°C (240 min/kg)

V W kambri sisemised 
mõõtmed 

(mm)

mm kg

MX3.10C 3x GN 1/1 
lub GN 2/3 60 10 5 230 1160 335x590x(H)235 655x715x(H)530 55

MXT5.15 5x GN 1/1 
lub 600x400 60 15 9 230 1300 655x430x(H)340 798x700x(H)865 95

MXT7.20 7x GN 1/1 
lub 600x400 60 20 12 230 1750 655x490x(H)475 798x815x(H)1025 105

MXT10.35 10x GN 1/1 
lub 600x400 60 35 18 230 3200 655x490x(H)725 798x814x(H)1520 150

MXT14.40 14x GN 1/1 
lub 600x400 60 40 25 400 3900 655x490x(H)955 798x823x(H)1900 190

STANDARDNE KIIRJAHUTUSKAPP -JA KIIRJAHUTUSKAPP JÄÄTISELE, 
ELEKTROONILISE JUHTIMISPANEELIGA

 – Toodetud kõikide toitlustusasutuste jaoks
 – Võimaldab efektiivselt planeerida toiduvalmistamise protsessi, 
ideaalne suurte toiduportsjonite valmistamiseks ja poolfabrikaatide 
tootmiseks

 – Korpus valmistatud satiin viimistlusega roostevabast terasest  
AISI 304 (18/10), sisekiht kõrgläikega

 – Kasutatavad kahte tüüpi plaadid: standardmõõdus GN 1/1 ja 600x400 mm 
plaadid; mudelil MX3.10C ainult GN standardsed anumad

 – Tihendiga uksed, avanevad paremale poole (poolsus pole muudetav)
 – Ümardatud kambrinurgad hõlbustavad puhastamist, võimalus 
kuivatada kambrit liigse niiskuse eemaldamiseks

 – Põhjas anum kondensaadi  kogumise jaoks;  mudel MX3.10C ilma 
kondensaadi anumata

 – Aurusti on kaetud korrosioonikindla kattega
 – Võimas,töökindel kondensaator
 – Väga lihtsalt puhastatavad ja hooldatavad aurusti ja kondensaator
 – Külmutusagens: R452A
 – Kõrge efektiivsusega Itaalias valmistatud külmutusseade
 – Ventilaatori sundjahutusega külmutussüsteem
 – Reguleeritava kõrgusega jalad, 60–90 mm

 – Probleemideta töötamine ümbritseva õhu temperatuuril kuni +32 °C 
ja suhteline õhuniiskus kuni 60%

 – Elektrooniline puutetundlik ekraan esiküljel
 – Määratavad tsükli seaded: 
– eeljahutuse tsükkel 
– jahutamise / külmutamise tsükkel:  temperatuuri seadmiseks 
   südamiku sondiga + püsiv faas 
– jahutus- / külmutustsükkel määratud ajal ilma sondi + püsiva  
   faasita 
– võimalus seada kiire jahutus temperatuurini +3 °C ja kiire  
   külmumine temperatuurini -18 °C tsüklid sondiga või ilma sondita,   
   vastavalt määratud ajale

 – Erifunktsioonid: 
– sondi automaatjuhtimine 
– kuvatav sondi abil mõõdetav temperatuur 
– tsükli algusest möödunud aja kuvamine, mille määrab kasutaja ise 
– toore kala saastest puhastamise tsükkel 
– käsitsi sulatamise funktsioon 
– HACCP alarm

 – Komplektis standardne südamiku sond

KIIRJAHUTUSKAPID JÄÄTISE JAOKS

KIIRJAHUTUSKAPID
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kood kambri 
mahutavus

vahemaa 
juhikute vahel 

(mm)

tootlikkus 
jahutamisel kuni 

+90°C/+3°C (90 min/kg)

tootlikkus 
külmutamisel kuni 

+90°C/-18°C (240 min/kg)

V W kambri sisemised 
mõõtmed 

(mm)

mm kg

FT5.20 TOP 
PLUS

5x GN 1/1 
lub 600x400 60 20 12 230 1750 655x430x(H)340 798x707x(H)865 105

FT7.30 TOP 
PLUS

7x GN 1/1 
lub 600x400 60 30 18 230 3200 655x490x(H)475 798x815x(H)1025 130

FT10.40 TOP 
PLUS

10x GN 1/1 
lub 600x400 60 40 25 400 3900 655x490x(H)725 798x823x(H)1520 170

Kw
 – Mõeldud kõikidele toitlustusettevõtetele
 – Võimaldab  tõhusamalt planeerida  tootmistsükleid, valmistada 
suuremaid toidukoguseid ja poolfabrikaate

 – Korpuse välimine pool valmistatud satiintöötlusega  AISI 304 (18/10)   
roostevabast terasest - sisemine poleeritud kõrgläikega

 – Juhikud kahte tüüpi alustele: standard GN 1/1 ja EN 600x400 mm
 – Paremale avanevad tihendiga uksed (külge ei saa muuta)
 – Kambri ümarad nurgad lihtsaks puhastamiseks, võimalus liigse 
niiskuse eemaldamiseks kuivatada kamber

 – Kambripõhi  integreeritava äravooluga – tilgakandik kondensaadi 
kogumiseks

 – Korrosioonivastase kattega aurusti
 – Suur töökindel kondensaator
 – Lihtne juurdepääs aurustile ja kondensaatorile hoolduseks ja 
puhastamiseks

 – R452A külmutusagens
 – Itaalias valmistatud kõrge efektiivsusega külmutusseade
 – Ventilaatori sundjahutus / külmutussüsteem - reguleeritav 
ventilaatori kiirus

 – Reguleeritavad jalad 60–90 mm

 – Probleemideta töötamine ümbritseva õhu temperatuuril kuni +32 °C
 – Elektrooniline puutetundlik ekraan esiküljel, etteantud programmide 
ja võimalusega luua üksikuid programme USB-ühendusega

 – Automaatsed tsüklid ja eelprogrammeeritav retseptiraamat
 – Võimalus seada kiire jahutamine temperatuurini +3 °C ja kiire 
külmutamine temperatuurini -18 °C tsüklid sondiga või ilma, 
vastavalt määratud ajale + automaatne temperatuuri säilitav 
funktsioon

 – Külma säilitamise funktsioon
 – Vahekaart „Lemmikud” – kiire juurdepääs enimkasutatavatele 
programmidele

 – Spetsiaalne programm toore kala saastatusest puhastamiseks 
 – Non-stop külmutamise funktsioon jäätise külmutamiseks
 – Kontrollitud sulatamisfunktsioon vahemikus -20 °C kuni +3 °C
 – Lisafunktsioonid: 
– kontrollitav kasutamine koos seadistatavate faaside säilitamisega 
– aeglane küpsetusfunktsioon õhuniiskuse ja +65 °C juures 
– soojuse säilitamise funktsioon 
– segatsükkel – erinevate tsüklite järjestikune seadistamine

 – Sondi saab osta kataloogi väliselt

MULTIFUNKTSIONAALNE KIIRJAHUTUSKAPP
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236123

KIIRKÜLMUTI 5X GN 1/1
 – Uks varustatud helisignaaliga
 – Ukse käelisuse vahetamise võimalus
 – Mikrolüliti, mis katkestab seadme töö ukse avamisel
 – Digitaalne termostaat
 – Korpus ja kamber roostevabast terasest
 – Isolatsiooni paksus 60 mm
 – Kliimaklass: 5, tõrgeteta töökindlus kuni +40°C töökeskkonnas
 – Roostevabast terasest reguleeritavad jalad
 – Kõrgus 830 mm võimaldab seadet paigutada ka tööpinna alla
 – Kaal: 76 kg

 – Kamber on kohandatud GN 1/1 konteinerite-ja 600x400  
kandikute jaoks

 – Komplekti kuulub standardne sond
 – Sundjahutus
 – Käsitsi sulatus
 – Tilgaalus seadme all
 – Kambri mahutavus: 5 GN 1/1 või 5 kandikut mõõduga 600x400
 – Kambri sisemõõt: 640x400x(H)360 mm
 – 5 paari juhikuid, vahemaa juhikute vahel 65 mm
 – Jahutus kuni 3°C: 15 kg
 – Külmutus kuni -18°C: 10 kg
 – Kambrisisene dioodvalgustus
 – Isesulguvad lukuga lukustuvad uksed

kood V W mm

236123 230 590 760x725x(H)850
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kood V W mm

221716 230 420 660x640x(H)437

KIIRJAHUTUSKAPP 3X GN 2/3
 – Toodetud toitlustuse ja sündmuste (sünnipäevad, pulmapeod jne.) 
korraldamisega tegelevatele ettevõtetele

 – Võimaldab valmistoitude või poolfabrikaatide tootmistsükleid 
tõhusamalt planeerida

 – AISI 304 roostevabast terasest korpus ja kamber
 – Kamber mõõtudega 340x365x(H)270 mm on varustatud
 – 3 paari juhikutega, mis on paigutatud üksteisest 68 mm kaugusele, 
ja 3x GN 2/3 mahutiga

 – Sond on standardvarustuses
 – Digitaalse ekraaniga termostaat seadme jälgimiseks töö ajal
 – Sundjahutusega ventilaator
 – Käsitsi sulatamine
 – Automaatne salvestusfunktsioon - eelseadistatud tsükli lõpus seade 
läheb tavalisse töörežiimi (jahutamine või külmutamine)

 – Aurusti on korrosioonivastase kaitsega
 – Jahutustõhusus: 7 kg (+90 °C/+3 °C)/tsükkel
 – Külmutustõhusus: 5 kg (+90 °C/-18 °C)/tsükkel
 – Isolatsioon on valmistatud tsüklopentaan vahust, paksus 60 mm
 – Heliga ja visuaalne avatud ukse alarm
 – Kambriukse avamise korral katkestab ukses olev mikrolüliti seadme 
töö automaatselt reguleeritavad roostevabast terasest jalad

 – Kliimaklass: 4
 – Külmutusagens: R290
 – Probleemideta töötamine ümbritseva õhu temperatuuril kuni 38 °C
 – Netokaal: 44 kg
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kood tüüp mõõt, koos agregaadiga (mm) mahutavus(l) temperatuurivahemik (˚C) V W kg

237281 külmik 1000x1000x(H)2120 1400 0 kuni +8 230 570 190
237274 sügavkülm 1000x1000x(H)2120 1400 -18 kuni -20 230 700 190

237274

 – Külm-ja sügavkülmik iseseisvalt kokkupandav
 – Vähendatud välismõõdud ja tarnimine osade kaupa võimaldavad 
lihtsat montaaži ja paigaldust, sobib kasutamiseks ka väikseimas 
toitlustusasutuses

 – Kambri siseruumi ümberpaigutamise võimalus lubab saavutada 
kasutajale vajaliku tulemuse

 – Suured uksed võimaldavad kiire ja mugava kaubalaadimise
 – Uksevalgustus: 700x(H)1680 mm
 – Välimine -ja sisemine korpus valgeks värvitud lehtmetallist( 
väljaarvatud põhi)

 – Põhi roostevabast terasest

 – Kõrge koefitsiendiga 60 mm paksusega isolatsioon, ei sisalda FCKW 
(freooni)

 – Magnettihendiga isesulguv uks
 – Esipaneelil elektrooniline displei parameetrite reguleerimiseks, 
valgustusega toitelüliti

 – Kambri temperatuur mõõdetav elektroonilise termostaadiga
 – Tõrgeteta töö garanteeritud kuni +43 °C töökeskkonnas, sobiv 
õhuniiskus kuni 65%

 – Külmutusagens: R452a
 – MONOBLOK agregaat asub külmseademe ülalosas
 – 3 roostevabast terasest riiulit, 880x400 mm

MINI KÜLM-JA SÜGAVKÜLMIK
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kood V W mm

229811 230 1800 1960x1960x(H)2200
kood V W mm

229804 230 1100 1000x1150x(H)2615

POLAIR MM111T JAHUTUSKAMBER PÕRANDAGA
 – POLAIR jahutuskamber koosneb sandwich-paneelidest (sein, lagi ja 
põrandapaneelid), ukse- ja nurgapostide komplektist ning jahutist

 – Sandwich-paneel  on valmistatud kahest teraslehest (emailitud 
või roostevabast terasest), paigaldatud löögikindlatesse 
PVC-profiilidesse; seestpoolt on paneel täidetud tiheda 
vahtpolüuretaaniga

 – Paneeli paksus – 80 mm
 – Paneelide lihtne „Click-clock” ühendus tagab tiheduse ja kõrge 
soojusisolatsiooni

 – Kiikuks automaatse sulgemise ja avamise funktsiooniga
 – Ukse avamise pool muudetav, vastavalt vajadusele
 – Ohutu avamine külmkambri seestpoolt
 – Kambri valgustus turvaliseks kasutamiseks
 – Tsingitud põrand
 – Kambrisse paigaldatud aurustussüsteemiga  jahutusseade, 
termiliselt isoleeritud, elektrooniliselt juhitav

 – Ühe ventilaatoriga jahutussüsteem
 – Kondensatsioonisüsteem ei vaja väliseid ühendusi
 – Kütteelemendi automaatne sulatamine
 – LED-valgustus
 – Külmutusagens: R452A, jahuti võimsus: 1100 W
 – Kamber, mis on mõeldud ümbritseva õhu temperatuuriks 5–40 °C  
ja kuni 80% suhteline niiskus

 – Külmkambri paigaldamiseks mõeldud  detailid ja jahuti kuuluvad 
komplekti

 – Netokaal: 167 kg

POLAIR MM218S JAHUTUSKAMBER PÕRANDAGA
 – POLAIR jahutuskamber koosneb sandwich-paneelidest (sein, lagi ja 
põrandapaneelid), ukse- ja nurgapostide komplektist ning jahutist

 – Sandwich-paneel, on valmistatud kahest teraslehest (emailitud  
või roostevabast terasest), paigaldatud löögikindlatesse  
PVC-profiilidesse; seestpoolt paneel on seespoolt täidetud tiheda 
vahtpolüuretaaniga

 – Paneeli paksus - 80 mm
 – Paneelide lihtne „Click-clock” ühendus tagab kõrge 
soojusisolatsiooni

 – Kiikuks automaatse sulgemise ja avamise funktsiooniga
 – Ukse avamise poolsus muudetav 
 – Külmkamber turvaliselt avatav ka seespoolt
 – Kambri valgustus ohutuks kasutamiseks
 – Tsingitud põrand, lubatud maksimaalse koormusega kuni  
1500 kgf/m²

 – Jahuti on paigaldatud kambri esiseinale, termiliselt isoleeritud  
ja elektrooniliselt juhitav

 – Kahe ventilaatoriga jahutussüsteem
 – Külmutusagens: R452A
 – Jahuti võimsus: 1800 W
 – Kamber on mõeldud töötama  ümbritseva õhu temperatuuril  
5–40 °C ja tööruumi suhteline õhuniiskus on kuni 80%

 – Jahutuskambri monteerimise seadmed ja jahuti kuuluvad komplekti
 – Netokaal: 434 kg

terasleht

passiivkiht

aluskiht

kattekiht
polüetüleeni 
kiht



NB NB

NB

568200

808542

568507

569108568804

j+A j+A

j+A
j+A

388

KÜ
LM

UT
US

SE
AD

ME
D

kood mm

808573 600x400x(H)20
808566 400x300x(H)20
808559 300x200x(H)20

KANDIK KONDIITRITOODETELE
kood mm

808511 600x400x(H)20
808504 400x300x(H)20
808467 300x200x(H)20

KANDIK KONDIITRITOODETELE

kood mm

808542 600x400x(H)20
808535 400x300x(H)20
808528 300x200x(H)20

KONDIITRITOODETE KANDIK- MUST

kood mm

569009 270x210x(H)17
569016 300x150x(H)17
569108 300x190x(H)17
569207 350x240x(H)17

kood mm

568804 280x210x(H)60

 – Valmistatud mustast melamiinist – Valmistatud mustast melamiinist
KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKSANUM LIHA JAOKS

MELAMIINIST VITRIINIKANDIKUD

kood mm

568408 290x160x(H)60
568507 300x190x(H)80

kood mm

568101 290x160x(H)35
568200 350x250x(H)40
568309 420x280x(H)60

 – Valmistatud mustast melamiinist – Valmistatud mustast melamiinist
ANUM LIHA JAOKSANUM LIHA JAOKS

ALUMIINIUMIST VITRIINIKANDIKUD
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kood mm

801888 530x650

kood mm

508107 260x200x(H)48
508206 310x240x(H)48
508305 360x275x(H)52

ANUM LIHA JAOKS

kood mm

808269 580x170x(H)40

 – Mahutavus: 7 võileiba
ALUS VÕILEIBADE JAOKS- PERFOREERITUD

TACO HOIDIK
kood - mm

429440 2 pilu 135x115x(H)50
429457 4 pilu 225x115x(H)50

I

kood mm

429419 475x105x(H)60

 – Mahutavus: 7 võileiba
ALUS VÕILEIBADE JAOKS

kood mm

408308 310x230

KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

ROOSTEVABAST TERASEST VITRIINIKANDIKUD

kood mm

407400 345x245

 – Ei sobi kasutamiseks kõrgel temperatuuril
KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

kood mm

407202 240x170

 – Jalgadega 
KANDIK KÜLMLETTIDE JAOKS

RIIUL KÜLMIKUTE -JA SÜGAVKÜLMIKUTE JAOKS, 
GN 2/1, VALGE

 – Terasest riiul, kaetud valge polüetüleeniga
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kaal

kaalkaal

Nurgakaitse

2 ratast  
piduriga

Kahepoolne 
stopper 
toiduanumate 
mahakukkumise 
vältimiseks

kood mm

810651 690x515x(H)1695

 – 15 küpsetusplaadi jaoks 600х400 mm
 – Vahemaa tasandite vahel 80 mm
 – Kahepoolne stopper toiduanumate mitte 
maha kukkumiseks

 – 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

KÄRU PROFI LINE KÜPSETUS-
PLAATIDE JAOKS 15X 600X400

kood mm

810613 615x450x(H)1695

 – 15 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel 80 mm
 – Kahepoolne stopper toiduanumate mitte 
maha kukkumiseks

 – 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

KANDIKUKÄRU PROFI LINE
- 15X GN 1/1

kood mm

810668 380x550x(H)925

 – 7 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel 80 mm
 – Tööpinnaga 530x325 mm
 – Kahepoolne stopper toiduanumate mitte 
maha kukkumiseks

 – 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga

KANDIKUKÄRU PROFI LINE
- 7X GN 1/1



15x GN 1/1 15x 600x400
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kaalkaal

kood mm

813287 470x620x(H)1735

 – Kasutamiseks restoranides, hotellides, kiirtoitlustusettevõtetes, 
banketisaalides ja välipidudel

 – Vastupidav, kergesti puhastatav ja paigaldatav AISI 201 roostevabast 
terasest konstruktsioon

 – Siinisüsteem võimaldab samaaegselt transportida 15-a 600x400 mm 
kandikut

 – Kandikud on kaitstud mahalibisemise eest
 – Juhtsiinide vahe on 80 mm – see võimaldab käru optimaalselt 
laadida

 – 4 pöörlevat kummiratast Ø 100 mm (2 piduritega), mis ei vibreeri ja 
võimaldavad serveerimiskäru turvaliselt hallata 

 – 4 kummist puhvrit kaitsevad juhusliku kokkupõrke korral mööbli või 
seinaga

 – Serveerimiskäru tõstejõud ühtlase kaalujaotusega: 100 kg

KÜPSETUSPLAATIDE KÄRU KITCHEN LINE  
15X 600X400 MM

MAHUTIKÄRU KITCHEN LINE 15X GN 1/1
 – Kasutamiseks restoranides, hotellides, kiirtoitlustusettevõtetes, 
banketisaalides ja välipidudel

 – Vastupidav, kergesti puhastatav ja paigaldatav AISI 201 roostevabast 
terasest konstruktsioon

 – Siinisüsteem võimaldab samaaegselt transportida erineva 
konfiguratsiooniga nõusid GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3

 – Seda tüüpi nõude maksimaalne maht: 15 x GN 1/1, 30 x GN 1/2,  
45 x GN 1/3

 – Kandikud on kaitstud mahalibisemise eest
 – Juhtsiinide vahe on 80 mm – see võimaldab käru optimaalselt 
laadida

 – 4 pöörlevat kummiratast Ø 100 mm (neist 2 piduritega), mis  
ei vibreeri ja võimaldavad serveerimiskäru turvaliselt hallata

 – 4 kummist puhvrit kaitsevad juhusliku kokkupõrke korral  
mööbli või seinaga

 – Serveerimiskäru tõstejõud ühtlase kaalujaotuse korral: 100 kg
kood mm

813270 380x550x(H)1735
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810576 810606810354
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kaal

Kärud on 
kokkupandavad, 
see lihtsustab 

nende hoiustamist

KANDIKUKÄRU PROFI LINE - KAHEKORDNE 
12X GN 1/1

 – 12 anuma GN 1/1 jaoks – vahemaa tasandite vahel 80 mm
 – Kahepoolset kaitsega anumate väljakukkumise eest
 – Varustatud 4 pöörleva rattaga, 2 piduritega

kood mm

810569 740x550x(H)940

kood mm

810354 590x670x(H)1740

 – GN 2/1 (650x530mm) 18 riiulit 77 mm 
vahedega

 – Kandikud fikseeritakse mõlemalt poolt
 – Nelja rattaga, millest kahel on pidurid
 – Tarnitakse kokkupanemata kujul

RIIULKÄRU PROFI LINE 18X GN 2/1

kood mm

810606 380x550x(H)1700

 – Kärud on kokkupandavad, see lihtsustab 
nende hoiustamist

 – 15 küpsetusplaadi GN 1/1 jaoks – vahemaa 
tasandite vahel 80 mm

 – Kahepoolne stopper toiduanumate mitte 
maha kukkumiseks

 – 4 pöörlevat ratast, millest 2 koos piduriga
 – Iseseisvaks kokkupanekuks

KANDIKUKÄRU PROFI LINE 
- 15X GN 1/1

KANDIKUKÄRU PROFI LINE 
- KAHEKORDNE 30X GN 1/1

 – 30 anuma GN 1/1 jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel 80 mm
 – Kahepoolse kaitsega anumate 
väljakukkumise eest

 – Varustatud 4 pöörleva rattaga, 2 piduritega
kood mm

810576 740x550x(H)1730
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kood mm

810224 800x500x(H)850

 – Valmistatud roostevabast terasest, keevitatud konstruktsioon 
täiendavaks tugevdamiseks

 – Varustatud 3 riiuliga
 – Maksimumkoormus riiuli kohta 80 kg
 – Varustatud 4 rattaga, 2 neist piduritega.

SERVEERIMISKÄRU

kood mm

810101 910x590x(H)950

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – 3 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
 – Maksimaalne koormus riiuli kohta 75 kg
 – 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
 – Ümardatud serv
 – Vahemaa riiulite vahel 295 mm

SERVEERIMISKÄRU PROFI LINE 
- 3 RIIULIGA

kood mm

810002 910x590x(H)950

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – 2 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
 – Maksimaalne koormus riiuli kohta – 75 kg
 – 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
 – Ümardatud serv
 – Vahemaa riiulite vahel 550 mm

SERVEERIMISKÄRU PROFI LINE 
- 2 RIIULIGA

MUSTA MATI KATTEGA 
SERVEERIMISKÄRU

 – Valmistatud roostevabast terasest, musta 
mati viimistlusega

 – 3 riiulit heliisolatsiooniga riiulit( isolatsioon 
riiuli all)

 – Riiuli maksimaalne kandevõime kuni 50 kg
 – Varustatud 4 pöörleva ratta ja kahe piduriga
 – Ümardatud servad
 – Vahemaa riiulite vahel 265 mm

kood mm

811320 910x590x(H)950

kood mm

816691 800x500x(H)850

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Keevitatud konstruktsioon tagab tugevuse ja stabiilsuse
 – 2 riiulit, mille 10 mm ääris kaitseb nõusid kukkumise eest
 – Riiuli üldmõõdud: 700×500 mm
 – Riiuli mõõdud ilma reljeefita: 650×450 mm
 – Riiulite vaheline kaugus: u. 600 mm
 – Maksimaalne, ühtlane riiulikoormus: 50 kg
 – Roostevabast terasest horisontaalne 10 mm käepide
 – 4 pöörlevat ratast ø100 mm koos kaitseraudadega, 2 pidurit

KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONI 
JA KAHE RIIULIGA SERVEERIMISKÄRU
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kood mm

813263 860x540x(H)940

2 RIIULIGA KÄRU KITCHEN LINE 3 RIIULIGA KÄRU KITCHEN LINE
 – Kasutamiseks hotellides, restoranides, kohvikutes ja sööklates
 – Vastupidav, kergesti puhastatav ja paigaldatav AISI 201 roostevabast 
terasest konstruktsioon

 – Kaks 0,7 mm paksust profileeritud satiinvoodriga riiulit, mis on 
vooderdatud heli ja vibratsiooni summutava materjaliga

 – Serveerimiskäru riiulite vahe 560 mm
 – Ergonoomilised käepidemed, mis on valmistatud 0,8 mm paksustest 
profiilidest

 – 4 pöörlevat kummiratast (neist 2 piduritega), mis ei vibreeri ja 
võimaldavad serveerimiskäru turvaliselt hallata

 – 4 kummist puhvrit kaitsevad juhusliku kokkupõrke korral mööbli  
või seinaga

 – Serveerimiskäru tõstejõud ühtlase kaalujaotuse korral: 100 kg

 – Kasutamiseks hotellides, restoranides, kohvikutes ja sööklates
 – Vastupidav, kergesti puhastatav ja paigaldatav AISI 201 roostevabast 
terasest konstruktsioon

 – Kolm 0,7 mm paksust profileeritud satiinvoodriga riiulit, mis on 
vooderdatud heli ja vibratsiooni summutava materjaliga

 – Serveerimiskäru  riiulite vahe 270 mm
 – Ergonoomilised käepidemed, mis on valmistatud 0,8 mm paksustest 
profiilidest

 – 4 pöörlevat kummiratast (neist 2 piduritega), mis ei vibreeri ja 
võimaldavad serveerimiskäru turvaliselt hallata.

 – 4 kummist puhvrit kaitsevad juhusliku kokkupõrke korral mööbli  
või seinaga

 – Serveerimiskäru tõstejõud ühtlase kaalujaotuse korral: 100 kg
kood mm

813256 860x540x(H)940

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kood mm

810118 910x590x(H)1260

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – 4 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
 – Maksimaalne koormus riiuli kohta – 40 kg
 – 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
 – Ümardatud serv
 – Vahemaa riiulite vahel 267 mm

SERVEERIMISKÄRU PROFI LINE - 4 RIIULIGA

kood mm

810125 910x590x(H)1560

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – 5 altpoolt heli isoleerivast materjalist riiulit
 – Maksimaalne koormus riiuli kohta – 40 kg
 – 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
 – Ümardatud serv
 – Vahemaa riiulite vahel 267 mm

SERVEERIMISKÄRU PROFI LINE - 5 RIIULIGA

4 pöörlevat ratast, 2 pidurit

Riiulite allküljel heli 
isoleeriv materjal
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kaal

kood värvus mm

877968 Helehall 520x290x(H)95

 – Valmistatud polüetüleenist
 – 4 jaotust

ANUM SÖÖGIRIISTADELE

kaal

kaal

kaal

KOKKUPANDAV KÄRU 3 RIIULIGA
 – Mobiilne, 3 riiuliga kokkupandav käru
 – Raam on valmistatud roostevabast terasest
 – 4 pöörlevat, kummikattega ratast, 2 neist 
varustatud piduriga

 – Riiulid valmistatud polüproleenist
 – Ühtlase paigutuse puhul lubatud raskus 30 kg
 – Tugevdatud vastupidav käepide
 – Vahemaa riiulite vahel 300 mm
 – Tööpinna suurus 820x510 mm

kood mm

810231 880x500x(H)930

kood mm

552001 555x410x(H)130

 – Hall, käepidemetega
 – Määrdunud nõude kogumiseks

ANUM NÕUDE JAOKS

kood mm

810200 800x410x(H)950

 – Väga mugav mobiilse töökohana, inventari hoidmiseks ning 
transpordiks

 – Sujuv liikumine mööda tasaseid pindu, lifte ja ukseavasid
 – Ülemine riiul paikneb ergonoomilisel kõrgusel ja on mugavaks 
tööpinnaks

 – Maksimaalne koormus riiuli kohta 50 kg
 – 4 pöörlevat ratast, 2 pidurit
 – Ümardatud serv
 – Vahemaa riiulite vahel – 340 mm

SERVEERIMISKÄRU 3 RIIULIGA - POLÜPROPÜLEEN

kaal

kaal
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kood mm

877821 530x710x(H)230

KÄRU PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINERILE

Esialgne 
temperatuur 

Esialgne 
temperatuur 

kuum

Temperatuuri säilitamine

külm

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER 2X GN 1/1 200
 – Kahekordsed termoisolatsiooniga madala tihedusega polüetüleenist 
seinad

 – Hoiab nii sisu madalat kui ka kõrget temperatuuri
 – Kaks tugevat käepidet ühest kohast teise kandmiseks
 – Terasest juhikud
 – Mõõtmed seest: 335x533x(H)590 mm
 – Sobib toiduanumate GN 1/1 jaoks 
– GN - (H)20 mm – 12 tk 
– GN - (H)65 mm – 6 tk 
– GN - (H)100 mm – 4 tk 
– GN - (H)150 mm – 3 tk 
– GN - (H)200 mm – 2 tk

kood mm int. mm

877814 335x533x(H)590 477x680x(H)620

kood GN mm

707784 GN 1/2 320x265x(H)30
707845 GN 1/1 530x325x(H)30

 – Soojendab kuni +90 °C
 – Termokonteineritele: 707814, 707609, 707999, 707661
 – Küttekeha soojendamiseks asetage see roostevabast terasest 
konteinerisse, seejärel konvektsiooniahju kuni +90 °C max  
40 minutiks

KÜTTEKEHA GN 1/1

KÜLMUTUSELEMENT GN 1/1
 – Kasutamiseks termokonteinerites. Tänu eutektilisele plaadile 
säilitab 0-4°C 3-4 tunni vältel

 – Sobib mudelite: 707814, 707609, 70799, 877184 ja 707661 jaoks
kood GN mm

707777 GN 1/2 320x265x(H)30
707821 GN 1/1 530x325x(H)30

2 ratast  
piduriga

hermetiseeriv klapp

uksetihendiga

Erinevate paigutuste näidised

komplektis
pingutusvöö
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temperatuur 

Esialgne 
temperatuur 

kuum

Temperatuuri säilitamine

külm

TERMOKAST JOOKIDE JAOKS - KRAANIGA
 – Ideaalne külmade ja kuumade jookide säilitamise, transportimise 
ja serveerimise jaoks

 – Vastupidav madala tihedusega polüetüleenist konstruktsioon
 – Usaldusväärne polüuretaanvahust isolatsioon
 – Mõlemal küljel asuvad 4 vastupidavat klambrit laiusega 25 mm 
võimaldavad termost kiiresti ja kergesti sulgeda ja avada

 – Mugavad käepidemed ühest kohast teise kandmiseks

 – Kraani vahemaa põrandaga: 95 mm
 – Kraan paikneb süvendis – kaitse transportimise 
käigus tekkida võivate vigastuste eest

 – Komplektis kleebised jookide mugavaks eristamiseks
 – Õhuklapp võimaldab kaant kergesti avada
 – Vastupidav löökidele ja põrutustele
 – Konteineri ümardatud servad soontega kraani suunas

kood maht(l) mm

877869 9.4 230x420x(H)470
877876 18 230x420x(H)620

4 klambrit

koht etiketi jaoks

kood V W mm

707692 230 200 477x680x(H)620

 – Kahekordsed, termoisolatsiooniga HDPE polüetüleenist löögikindlad 
seinad

 – Kambris on võimalik kasutada soojendusfunktsiooni, vajalik 
ühendada elektrivõrku

 – Kaks ergonoomilist käepidet
 – Suur ja selgeltloetav displei näitab kambrisisest temperatuuri
 – Aitab säilitada nii jahedat kui ka sooja temperatuuri kambris
 – Kambriseintel on sissepressitud sooned riiulite paigaldamiseks
 – Sisemõõt: 335x533x(H)590 mm
 – Sobib GN 1/1 konteinerite jaoks: 
– GN 1/1 (H)20 mm: 12 tk 
– GN 1/1 (H)65 mm: 6 tk 
– GN 1/1 (H)100 mm: 4 tk 
– GN 1/1 (H)150 mm: 3 tk 
– GN 1/1 (H)200 mm: 2 tk 
– GN 1/2 (H)150 mm: 6 tk

 – Maksimaalne seadistatav temperatuur 68 °C
 – Veekindlusaste: IPX3

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER 
SOOJENDUSFUNKTSIOONIGA 2X GN 1/1
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Esialgne 
temperatuur 

Esialgne 
temperatuur 

kuum

Temperatuuri säilitamine

külm

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER GN 1/1 
- PEALTLAETAV

 – Valmistatud madala tihedusega polüetüleenist
 – Kõrgekvaliteedilisest polüuretaanvahust täidisega kahekordsed 
seinad tagavad suurepärase isolatsiooni ja roogade temperatuuri 
hoidmise pika aja vältel

 – Hermeetiline kaas 4 vastupidavast nailonkiust valmistatud 
klambriga

kood mm int. mm

877852 530x325x(H)200 630x460x(H)305

virnastamise 
võimalus

Erinevate paigutuste näidised

4 klambrit

hermetiseeriv  
klapp



S

S

ø115

ø330

877883

877906
DE

SI
GNED IN USA

DESIGNED IN USA

110 l
MAX.

399

2 piduritega ratast kraantilga anum kühvel

piduritega 
esirattad

kuni 50 plaati 
ühes virnas

Kõikidel kärudel kaasas 
vinüülkate, kaitseb 

transporditavaid  
nõusid määrdumise  
ja saastumise eest

KÄRU TALDRIKUTE TRANSPORTIMISEKS
 – Iga peoteenindusettevõtte inventari põhielement, 
mis võimaldab organiseerida üritusi mistahes 
kohas ja oludes võimalusega serverida roogasid 
portselanist taldrikutel. Garanteerib lauanõude ohutu 
transportimise

 – Liikuvad polüetüleenist piirdeliistud võimaldavad 
laadida erinevas suuruses taldrikuid

 – Erakordselt vastupidav konstruktsioon on valmistatud 
polüetüleenist ja kaitseb nõusid killustumise ja muude 
vigastuste eest

 – Taldrikute virnade hulk: 6
 – Taldrikute hulk virnas: 50
 – Ebatasasele pinnale vastupidavad rattad ei jäta jälgi 
isegi käru maksimaalse koormuse juures

 – Kaks pöörlevat ratast piduriga Ø 10 mm, suured rattad 
Ø 20 mm

 – Vastupidav löökidele ja põrutustele
 – Korrosioonikindel
 – Komplektis vinüülist ümbris tervishoiunõuete täitmiseks

kood mm

877906 930x720x(H)785

TERMOKONTEINER JÄÄ JAOKS - 110 L
 – Ideaalne jäähelveste ja jääkuubikute pikkade 
vahemaade taha transportimiseks

 – Võimaldab säilitada jäävaru mobiilsetes baarides 
basseini, mere või järve ääres

 – Tugev polüetüleenist korpus, vastupidav löökidele ja 
põrutustele

 – Paks vahtisolatsiooni kiht jää temperatuuri 
maksimaalselt kauakestvaks hoidmiseks

 – Siseseinad on vastupidavad kriimustustele ja plekkidele
 – Hermeetiline lükandkaas võimaldab jääd lihtsasti ja 
mugavalt kätte saada

 – Ergonoomiline korpusega integreeritud käepide
 – Kaks suurt ebatasasele pinnale vastupidavat ratast ja  
2 väikest, pöörlevat, piduriga

 – Kambris kraaniga äravoolurenn sulanud jää
 – ärajuhtimiseks
 – Tarnitakse kokkupandult
 – 4 ratast, 2 piduriga (suured Ø 20 mm ja väikesed ø10 mm)
 – Komplektis kraan, kühvel ja rest äravoolu jaoks (kraan 
90 mm põrandast)

kood maht(l) mm

877883 110 585x800x(H)745

Erinevate paigutuste näidised

4 virna – taldrikud ø 115 mm
2 virna – taldrikud ø 140 mm
2 virna – taldrikud ø 230 mm

5 virna – taldrikud  
ø 128 mm

2 virna – taldrikud  
ø 231 mm

5 virna – taldrikud ø 102 mm
2 virna – taldrikud ø 334 mm

6 virna
taldrikud ø 118–230 mm

4 virna
taldrikud ø 230–335 mm
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kood GN mm

707753 GN 1/1 530x325x(H)30
707760 GN 1/2 320x265x(H)30

 – Kasutamiseks termokastides, hoiab temperatuuri vahemikus 
-12 kuni -10°C 3 kuni 4 tunni jooksul tänu eukteetilisele plaadile

 – Enne kasutamist: külmutada temperatuuril -18°C 24 tundi või kuni 
täieliku jäätumiseni

 – Kontrollimiseks raputage elementi ning kui tunnete ja kuulete, et 
selle sees vedelik ei liigu, on element valmis

KÜLMUTUSELEMENTKÜTTEKEHA GN 1/1
 – Soojendab kuni +90 °C
 – Termokonteineritele: 707814, 707609, 707999, 707661
 – Küttekeha soojendamiseks asetage see roostevabast terasest 
konteinerisse, seejärel konvektsiooniahju kuni +90 °C max  
40 minutiks

kood GN mm

707784 GN 1/2 320x265x(H)30
707845 GN 1/1 530x325x(H)30

EESTLAETAVAD TERMOKONTEINERID PROFI LINE

kood maht(l) mm int. mm

707661 66 535x310x(H)400 600x400x(H)490

 – Ideaalne peoteeninduse jaoks, soojade ja külmade
 – toitude transportimiseks ja säilitamiseks
 – Ülikerge, avaneb esipaneeli eemaldamise teel
 – Kõrge temperatuurikindlus
 – 5 juhikut toiduanumate GN 1/1 ja kandikute jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel: 65 mm
 – Avaused korpusel virnastamise jaoks
 – Ümardatud nurgad ohutult ühest kohast teise kandmiseks
 – Võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni +80 °C
 – Lihtsustab süsteemi hoidmist toitlustusasutustes
 – Kergendab HCCP nõuete täitmist

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER PROFI LINE 

Erinevate paigutuste näidised

Mahub ideaalselt euroalusele 
– 4 konteinerit/tasand
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kood GN mm

707777 GN 1/2 320x265x(H)30
707821 GN 1/1 530x325x(H)30

 – Kasutamiseks termokonteinerites. Tänu eutektilisele plaadile säilitab 
0-4°C 3-4 tunni vältel

 – Sobib mudelite: 707814, 707609, 70799, 877184 ja 707661 jaoks
 – Enne kasutamist peab elementi külmutama temperatuuril - 18°C 
24 tundi, või elemendi sees oleva vedeliku külmumiseni

 – Kasutusvalmidust on lihtne kontrollida, loksutage elementi,  
kui vedelik elemendi sees ei loksu, on see kasutamiseks valmis.

KÜLMUTUSELEMENT GN 1/1

kood maht(l) mm int. mm

707999 100 550x335x(H)545 635x465x(H)660

 – Ideaalne peoteeninduse jaoks, soojade ja külmade
 – toitude transportimiseks ja säilitamiseks
 – Ülikerge, avaneb esipaneeli eemaldamise teel
 – Kõrge temperatuurikindlus
 – 8 juhikut toiduanumate GN 1/1 ja kandikute jaoks
 – Vahemaa tasandite vahel: 61 cm
 – Avaused korpusel virnastamise jaoks
 – Ümardatud nurgad ohutult ühest kohast teise kandmiseks
 – Võib pesta nõudepesumasinas temperatuuril kuni +80 °C
 – Lihtsustab süsteemi hoidmist toitlustusasutustes
 – Kergendab HCCP nõuete täitmist

PEOTEENINDUSE TERMOKONTEINER PROFI LINE 

Erinevate paigutuste näidised



Pm

Pm

707814

Pm

707012

707012

707029

707968

707814

707821

707968

402

TE
RM

OK
AS

TID
, R

IIU
LID

, K
ÄR

UD

kood mm

707012 600x400x(H)85
707029 600x400x(H)180

 – Termokonteinerite 707906 ja 707968 mahutavuse suurendamiseks
TERMOKONTEINERI PROFI LINE GN 1/1 ALUS

kood mm

707814 600x400x(H)85

 – Paigutage see külmutuselemendiga kast termokonteineri Kitchen 
Line GN 1/1 peale, et hoida madalat temperatuuri jaoks väga pika 
aja vältel

 – Tarnitakse ilma külmutuselemendita
 – Termokonteinerite 707906 ja 707968 jaoks

KAST KÜLMUTUSELEMENDILE GN 1/1

TERMOKONTEINERID PROFI LINE
 – Ideaalne nii kuumade kui külmade toiduainete transportimiseks
 – Termokonteinerid on valmistatud polüpropüleenist ning paistavad 
silma kõrge termoisolatsioonitasemega

 – Temperatuurikindlus -20 °C kuni +110 °C
 – Ergonoomilised käepidemed mugavaks transportimiseks

kood maht(l) mm int. mm

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360

Ergonoomilised 
kaepidemed

Raamidega 
on võimalik
joondada erineva 
kõrgusega GN 
ülemisi servasid  
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 – Ideaalne mahuti toiduainete ohutuks ladustamiseks ja transportimiseks
 – Eriti kasulik komplekt gastronoomias ja toitlustuses kus on väga oluline 
vastupidavus mehaaniliste kahjustuste eest ja nõutav on stabiilne toidu 
temperatuuri säilitamine

Soojusisolatsiooniga kaanega toidukonteiner
 – Mõeldud otseseks kokkupuuteks toiduga pikaajaliseks jahutatuna või 
külmutatuna hoidmiseks

 – Samuti toidu soojana hoidmiseks, kuni 70 °C max. 2 h, toidu säilitamine kuni 
100 °C max. 15 min, säilitamine toatemperatuuril kuni 30 päeva (sõltuvalt 
toidutüübist)

 – Valmistatud kõrge soojusisolatsioonitasemega vahtpolüpropüleenist
 – Hoiab ülihästi nii toiduportsjonite madalat kui ka kõrget temperatuuri
 – Vastupidav mehaanilistele kahjustustele
 – Väga kerge
 – Ergonoomilised käepidemed hõlbustavad transporti
 – Võib virnastada
 – Lihtne puhtana hoida
 – Võib pesta nõudepesumasinates
 – Vastab  kõikidele juriidilistele ja hügieeninõuetele, mis on vajalikud 
toiduainete käitlemiseks ja säilitamiseks

 – Konteineri sisemõõtmed vastavad GN 1/1 mõõdule
 – Välismõõdud: 600x400x(H)283 mm

Kaanega GN mahuti:
 – Võib kasutada konvektsioonahjudes külmikutes, ja soojendajates (ei kehti 
silikoontihenditega kaante kohta)

 – Valmistatud kõrgekvaliteedilisest AISI 201 terasest (seina paksus 0,7 mm)
vastupidav korrosioonile

 – Väga vastupidav struktuur
 – Virnastatav
 – Komplektis roostevabast terasest kaas (silikoontihendiga või ilma)
 – Pestav nõudepesumasinas

SOOJUSISOLATSIOONIGA EPP KONTEINER KOOS ROOSTEVABAST TERASEST GN ANUMATEGA

       kood       

+ 1x GN 1/1
(H)200 mm

707265  GN 1/1 konteiner (H)200 mm 
+ silikoontihendiga kaas

707272 GN 1/1 konteiner (H)200 mm 
+ kaas

+ 2x GN 1/2
(H)200 mm

707289 2 GN 1/2 konteinerit (H)200 mm 
+ 2 silikoontihendiga kaant

707296 2 GN 1/2 konteinerit (H)200 mm 
+ 2 kaant

+ 3x GN 1/3
(H)200 mm

707326 3 GN 1/3 konteinerit (H)200 mm
+ 3 silikoontihendiga kaant

707340 3 GN 1/3 konteinerit (H)200 mm 
+ 3 kaant

+ 4x GN 1/4
(H)200 mm

707357 4 GN 1/4 konteinerit (H)200 mm 
+ 4 silikoontihendiga kaant

707364 4 GN 1/4 konteinerit (H)200 mm 
+ 4 kaant

+ 6x GN 1/6
(H)200 mm

707388 6 GN 1/6 konteinerit (H)200 mm 
+ 6 silikoontihendiga kaant

707395 6 GN 1/6 konteinerit (H)200 mm 
+ 6 kaant
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Vaadake  
videoklippi

kood maht(l) mm int. mm

707982 39 538x338x(H)217 674x400x(H)287

 – Universaalne süsteemi HACCP nõuetele vastav termokonteiner
 – Tänu oma omadustele sobib termokonteiner ideaalselt soojade  
ja külmade toitude transportimiseks tervishoiunõuetele vastavalt

 – Hoiab nii sisu madalat kui ka kõrget temperatuuri
 – Temperatuurikindlus -20 °C kuni +110 °C
 – Spetsiaalne sisemine pinnakate tagab kaitse saastumise eest  
ja on kergesti puhastatav

 – Tänu mugavatele käepidemetele on lihtne konteinerit ühest kohast 
teise kanda ja virnastada koos kaanega või ilma

TERMOKONTEINER PROFI LINE

Väga vastupidav, tugev  
ja elastne konstruktsioon

Ergonoomilised 
käepidemed

Süvendid muudavad termokasti 
avamise kergemaks

Eriti sile sisemine 
pinnakate
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Pöörates konteinerit
180 kraadi võrra võib seda 
kasutada teise konteineri
kaanena

Sisemiste külgseinte 
spetsiaalne profiil 

konteinerite mugavaks 
väljavõtmiseks

kood maht(l) mm int. mm

707067 5.5 350x350x(H)45 410x410x(H)100
707074 9.8 350x350x(H)80 410x410x(H)135

 – Virnastamise võimalus tänu kaante puudumisele, mis võimaldab 
hoiustada suuremates kogustes pitsasid

 – Pärast konteineri pööramist 180 kraadi võrra võib seda kasutada 
teise Salto konteineri kaanena

 – Ideaalne pappkarpidesse pakendatud pitsa transportimiseks
 – Külgmised käepidemed muudavad transportimise ja kandmise 
lihtsamaks

 – Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon pikaajaliseks kasutamiseks
 – Konteiner on valmistatud ühest materjalitükist, liimikohad ja 
kinnitused puuduvad

 – Ülikerge
 – Kõrge termokindlus
 – Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C
 – Hõlbustab toitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
 – Taaskasutatav

SALTO TERMOKONTEINER CATERINGI  
PROFI LINE SALTO

kood maht(l) mm int. mm

707043 9 380x250x(H)95 440x310x(H)160
707050 15.6 380x250x(H)165 440x310x(H)230

 – Ideaalne transportimiseks ning kuumade ja külmade roogade 
hoiustamiseks

 – Valmistoidu transpordiks ühekordsetes nõudes ja keraamilises pakendis
 – Sisemiste külgseinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks 
väljavõtmiseks

 – Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks 
kasutamiseks

 – Konteiner on valmistatud ühest materjalitükist, liimikohad ja 
kinnitused puuduvad

 – Ülikerge, suletav ülevalt eraldi kaanega
 – Kõrge termokindlus
 – Virnastamise võimalus
 – Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
 – Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
 – Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite juurutamist
 – Taaskasutatav

TERMOKONTEINER BANKETTIDELE PROFI LINE
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TERMOISOLATSIOONIGA KONTEINERID PROFI LINE Z EPP, 
KONDIITRITOODETE TRANSPORTIMISEKS

TERMOKONTEINER PROFI LINE 9X600X400 MM 
BANKETTIDELE

 – Ideaalne bankettidel serveerimiseks, sobib transportimiseks ning 
kuumade ja külmade roogade hoidmiseks

 – Ülikerge, eest suletav eraldi kaanega
 – Kõrge termokindlus 600x400 mm
 – Juhikute vaheline kaugus: 50 mm
 – Virnastamise võimalus tänu avadele korpuses
 – Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
 – Pestav nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
 – Hõlbustab toitlustusettevõtetes HACCP standardite toetamist

kood maht(l) mm int. mm

707685 128 410x610x(H)580 540x700x(H)640

kood maht(l) mm int. mm

707975 21 350x350x(H)175 410x410x(H)240
707906 40 538x338x(H)234 600x400x(H)285
707968 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320
707951 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260
707944 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360

 – Ideaalne nii kuumade kui külmade toiduainete transportimiseks
 – Termokonteinerid on valmistatud polüpropüleenist ning paistavad 
silma kõrge termoisolatsioonitasemega

 – Temperatuurikindlus -20 °C kuni +110 °C
 – Ergonoomilised käepidemed mugavaks transportimiseks

TERMOKONTEINERID PROFI LINE

Roogade temperatuuritõus termokonteineris,
täislaadimisel
           algtemperatuur 2,30C
           keskonna temperatuur 200C

aeg (h)
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kood maht(l) mm int. mm

707081 32 350x350x(H)265 410x410x(H)330
707098 21 420x420x(H)117 480x480x(H)165
707135 35 420x420x(H)200 480x480x(H)260
707142 33 535x535x(H)117 595x595x(H)165

 – Ideaalne pappkarpides pitsa ja kondiitritoodete transportimiseks
 – Kasutamiseks ühiskondliku toitlustamise sfääris kuumade ja 
külmade roogade transportimisel ja hoidmisel

 – Külgkäepidemed transpordiks, laadimiseks ja mahalaadimiseks
 – Sisemiste külgseinte spetsiaalne profiil konteinerite mugavaks 
väljavõtmiseks

 – Vastupidav ja stabiilne konstruktsioon on mõeldud pikaajaliseks 
kasutamiseks

 – Konteiner on valmistatud homogeensest materjalist
 – Ei ole kasutatud neete keevisliiteid või liime
 – Ülikerge, ülevalt suletav eraldi kaanega
 – Kõrge termokindlus
 – Virnastamise võimalus
 – Ümarad nurgad ohutuks transportimiseks
 – Võib pesta nõudepesumasinas kuni +80 °C juures
 – Hõlbustab üldtoitlustusobjektidel HACCP standardite toetamist
 – Valmistatud polüpropüleenist
 – Taaskasutatav

PITSA TERMOKONTEINER PROFI LINE

Temperatuuri vähendamine termokonteineris,
täislaadimisel
              algtemperatuur 850C
              keskkonna temperatuur 200C

7x pitsa ø32 cm 

5x pitsa ø32 cm 

5x pitsa ø40 cm 

3x pitsa ø40 cm 3x pitsa ø50 cm 

aeg (h)
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TERMOISOLATSIOONIGA TERMOKONTEINERID 
KITCHEN LINE PIOCELAN

TERMOKONTEINER SOPOLÜMEERIST 
PIOCELAN

kood maht(l) mm int. mm

707746 40 540x340x(H)230 600x400x(H)283
707425 46 538x338x(H)257 600x400x(H)320
707432 53 625x425x(H)200 685x485x(H)260
707456 80 625x425x(H)300 685x485x(H)360

TERMOKONTEINERID SOPOLÜMEERIST PIOCELAN
 – Soojusisolatsiooniga konteinerid koos kaantega, valmistatud 
polüetüleenist

 – Mõeldud toiduainete transportimiseks või hoiustamiseks ja vastavalt 
vajadusele külma või sooja säilitamiseks kambris

 – Võib pesta nõudepesumasinas koos teiste toidunõudega
kood maht(l) mm

707586 20 500x300x(H)213
707579 13 400x300x(H)173
707593 47 600x400x(H)296

kood -

707562 685x485 mm, sobib termoisolatsiooniga  
konteineri mudelitele: 707432 ning 707456

707548 GN 1/1 termoisolatsiooniga konteineri  
mudelitele: 707746 ja 707425

 – Valmistatud mustast LSP EB-vormitud piotselaanist
 – Lihtne puhtana hoida

TERMOISOLATSIOONIGA KAAS PIOCELAN KITCHEN 
LINE KONTEINERITELE

 – Soojusisolatsiooniga kaanega konteiner, mis tagab ohutu 
toiduainete transportimise ja ladustamise

 – Väga kasulik toitlustus- ja gastronoomiaettevõtetele, kus 
on oluline kaitsta toitu mehaaniliste kahjustuste eest ning 
kindlustada püsiv stabiilne temperatuur konteineris

 – Mõeldud otseseks või kaudseks kokkupuuteks toiduga selle 
pikaajalise säilitamise ja transportimise ajal

 – Konteiner võimaldab säilitada toidu temperatuuri 70 °C mitte 
kauem kui 2 tundi temperatuuri 100 °C mitte kauem kui 15 
minutit,  säilitamine toatemperatuuril kuni 30 päeva (sõltuvalt 
toidu tüübist)

 – Valmistatud mustast LSP EB vormitud Piocelanist, Lihtne 
puhastada

 – Väga kerge
 – Aitab hoida toitu nii külma kui ka kuumana
 – Eriti vastupidav mehaanilistele kahjustustele
 – Ergonoomilised käepidemed hõlpsaks transportimiseks
 – Nõudepesumasinas pestav
 – Virnastatav
 – Sisemahuti suurus sobib GN 1/1 või 600×400 mm kandikutele, 
(olenevalt mudelist)

 – Vastab juriidilistele ja hügieeninõuetele, mis on kehtestatud toidu 
säilitamise ja käitlemise pakenditele 

 – Kaaned saadaval ka eraldi: 
– 707548 konteinerite 707746 ja 707425 jaoks 
– 707562 konteinerite 707432 ja 707456 jaoks
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kood maht(l) mm int. mm

707449 32 500x300x(H)215 580x380x(H)285

 – Ideaalne kaitse toidu transportimisel ja säilitamisel
 – Kaitseb toitu liigse niiskuse, temperatuuri ja mehaaniliste 
vigastuste eest

 – Valmistatud kõrgkvaliteetsest vahtpolüstüreenist
 – Suurepärane kaitse tänu 40 mm paksusega seintele
 – Väha lihtsalt puhastatav
 – Saadaval valge värvitooniga
 – Müüakse ainult terve aluse kaupa (36 tk)

TERMOISOLATSIOONIGA BUDGET LINE KONTEINER

Müüakse ainult 
tervete alustega

1 Euroalus = 36 tk.

    kood    

+ 1x GN 1/1
(H)200 mm

706985  GN 1/1 konteiner (H)200 mm 
+ silikoontihendiga kaas

706992 GN 1/1 konteiner (H)200 mm 
+ kaas

+ 2x GN 1/2
(H)200 mm

707159 2 GN 1/2 konteinerit (H)200 mm 
+ 2 silikoontihendiga kaant

707166 2 GN 1/2 konteinerit (H)200 mm 
+ 2 kaant

+ 3x GN 1/3
(H)200 mm

707173 3 GN 1/3 konteinerit (H)200 mm
+ 3 silikoontihendiga kaant

707180 3 GN 1/3 konteinerit (H)200 mm 
+ 3 kaant

+ 4x GN 1/4
(H)200 mm

707197 4 GN 1/4 konteinerit (H)200 mm 
+ 4 silikoontihendiga kaant

707234 4 GN 1/4 konteinerit (H)200 mm 
+ 4 kaant

+ 6x GN 1/6
(H)200 mm

707241 6 GN 1/6 konteinerit (H)200 mm 
+ 6 silikoontihendiga kaant

707258 6 GN 1/6 konteinerit (H)200 mm 
+ 6 kaant

 – Ideaalne mahuti toiduainete ohutuks ladustamiseks ja 
transportimiseks

 – Eriti kasulik komplekt gastronoomias ja toitlustuses kus on väga 
oluline vastupidavus mehaaniliste kahjustuste eest ja nõutav on 
stabiilne toidu temperatuuri säilitamine

Soojusisolatsiooniga kaanega toidukonteiner
 – Toodetud otseseks kokkupuuteks toiduga, pikaajaliseks jahutatuna 
või külmutatuna hoidmiseks

 – Samuti toidu soojana hoidmiseks, kuni 70 °C max. 2 h, toidu 
säilitamine kuni 100 °C max. 15 min, säilitamine toatemperatuuril 
kuni 30 paeva (sõltuvalt toidutüübist)

 – Valmistatud mustast LSB EB vormitud Piocelanist
 – Lihtne puhastada
 – Väga kerge 
 – Hoiab ideaalselt nii toiduportsjonite madalat kui ka kõrget temperatuuri
 – Vastupidav mehaanilistele kahjustustele

 – Ergonoomilised käepidemed hõlbustavad transporti
 – Võib virnastada
 – Lihtne puhtana hoida
 – Võib pesta nõudepesumasinates
 – Vastab kõikidele juriidilistele ja hügieeninõuetele, mis on vajalikud 
toiduainete käitlemiseks ja säilitamiseks

 – Konteineri sisemõõt (40 L) vastab ühele GN 1/1 mõõdule või mitme 
väiksema GN konteineri mõõdule

Kaanega GN mahuti:
 – Võib kasutada konvektsioonahjudes külmikutes, ja soojendajates 
 – Valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest AISI 201 (seina paksus 0,7 mm), 
äärmiselt korrosioonikindel

 – Väga vastupidav struktuur
 – Virnastatav
 – Komplektis roostevabast terasest kaas (silikoontihendiga või ilma)
 – Võib pesta nõudepesumasinas

TERMOISOLATSIOONIGA PIOCELON KONTEINERID KOOS ROOSTEVABAST 
TERASEST GN ANUMATEGA 
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Veekindel 
kate

Kolmekihilised seinad 
ja reguleeritava 
kõrgusega riiul

Multifunktsionaalsed 
kanderihmad

ISOLATSIOONIGA SELJAKOTT TOIDU 
TRANSPORTIMISEKS

 – Kerge seljakott suurte, reguleeritavate ja polsterdatud 
rihmadega ning polsterdatud seljaosaga

 – Taljeosal asuv reguleeritav vöö tagab täiendava 
stabiilsuse

 – Valmistatud tugevast 600D polüestrist, seetõttu on 
veekindel

 – Suur vahe takjakinnitustega reguleeritava vahega
 – Maht kuni 10 pitsakarpi
 – Vahes on kaks polüetüleenvahu ja alumiiniumfooliumi 
isoleerkihti

 – Seljakoti üks pool avaneb tõmblukust tõmmates lihtsalt 
ja kiiresti

 – Ülal on polsterdatud kandekäepidemed ja tagaküljel 
läbipaistev kaarditasku

 – Täiendava turvalisuse tagab helkurriba
kood mm

709801 410x410x(H)490
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ROOSTEVABAST TERASEST TOIDUTRANSPORDI 
TERMOSED KITCHEN LINE

 – Mõeldud toitlustusettevõttele, kes peavad toitu ja jooke soojana 
hoidma ja kohale toimetama

 – Säilitab sisu temperatuuri kuni 6 tundi
 – Gastronoomilise nõu ja kaane väliskülg on valmistatud 0,7 mm 
paksusest mati pealispinnaga roostevabast terasest (AISI 201) ja 
sisekülg on valmistatud 0,7 mm paksusest läikivast poleeritud 
pealispinnaga roostevabast terasest (AISI 201)

 – Sellel on kaks seitsme keevisõmblusega kinnitatud ergonoomilist 
käepidet. Isoleeritud kaanel on käepide ja õhutusventiil, seda on 
lihtne avada

 – Profileeritud kaanetihend on eemaldatav, tänu sellele on mahuti 
väga lihtsalt puhastatav 

 – Kaas on kindlalt lukustatud 6 sulguriga
 – Põhi on kaetud musta kummist äärisega, mis kaitseb gastronoomi-
list nõud ja võimaldab laduda mitu sellist nõud üksteise peale

kood maht(l) mm

707470 10 ø300x(H)285
707531 25 ø350x(H)370
707487 15 ø300x(H)355
707494 22 ø330x(H)395
707517 36 ø380x(H)465
707524 50 ø430x(H)455

puder riissoolsuhkurjahu

neli väändratastLäbipaistev kaaskühvel

KÄRU KUIVAINETE JAOKS
 – Väga praktiline  konteiner kuivainete (jahu, riis, suhkur jpm)  
säilitamiseks ja transportimiseks

 – Kuivained lihtsalt kättesaadavad ja väljakaalutavad
 – Suur konteiner, mahutab 103 kg suhkrut või 68 kg jahu
 – Ühtaegu vastupidav ja pikaealine konstruktsioon valmistatud 
polüetüleenist

 – Tänu ümardatud servadele ja siledatele siseseintele lihtne puhtana 
hoida

 – Juhikud käru sisemises ülaosas võimaldavad kühvlit mugavalt 
paigutada

 – Läbipaistev polüpropüleenist kaas võimaldab kiiresti kindlaks teha 
sisu ja koguse

 – Neli laia kummist ratast Ø 75 mm, sealhulgas 2 pöörlevat piduriga, 
lihtsaks ja mugavaks transportimiseks

 – Ergonoomiline kõrgus 71 cm – mahub ideaalselt töölaua lauaplaadi alla
 – Kaal: 14 kg

kood maht(l) mm

877920 98 394x755x(H)735
877913 81 333x743x(H)711

Toiduainete jaoks:
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Vaadake  
videoklippi

kood maht(l) mm

710104 10 ø330x(H)220
710203 20 ø330x(H)360
710302 35 ø330x(H)570
710111 15 ø330x(H)280
710210 25 ø330x(H)430
710319 50 ø480x(H)380

 – Ruum seinte vahel on täidetud spetsiaalse termoisoleeriva 
materjaliga, mis tagab kõrge temperatuuri hoidmise 6–8 tunni vältel

 – Kahekordne tihendiga kaas kinnitub 6 lukuga
 – Hermetiseeriv klapp
 – Ergonoomilised käepidemed ühest kohast teise kandmiseks
 – Plastist alus kaitseb termost ja põrandat kahjustuste eest
 – Võimalus virnastada kuni 35 l mudeleid

TERMOS PROFI LINE TOIDU TRANSPORTIMISEKS

Hermetiseeriv klapp

Ruum seinte vahel on täidetud
spetsiaalse termoisoleeriva
materjaliga, mis tagab kõrge
temperatuuri hoidmise  
6–8 tunni vältel

Kahekordne tihendiga  
kaas kinnitub 6 lukuga

Ergonoomilised käepidemed
Plastist alus kaitseb termost ja põrandat

kahjustuste eest

6 lukku – sobib 
ideaalselt vedelike 
transportimiseks
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Vaadake  
videoklippi

kood maht(l) mm

710128 10 ø330x(H)220
710135 15 ø330x(H)280
710227 20 ø330x(H)360
710234 25 ø330x(H)430
710326 35 ø330x(H)570
710333 50 ø480x(H)380

 – Ruum seinte vahel on täidetud spetsiaalse termoisoleeriva 
materjaliga, mis tagab kõrge temperatuuri hoidmise 6–8 tunni vältel

 – Kahekordne tihendiga kaas kinnitub 6 lukuga
 – Hermetiseeriv klapp
 – Ergonoomilised käepidemed ühest kohast teise kandmiseks
 – Plastist alus kaitseb termost ja põrandat kahjustuste eest
 – Võimalus virnastada kuni 35 l mudeleid

TERMOS PROFI LINE TOIDU TRANSPORTIMISEKS, 
KRAANIGA

Ruum seinte
vahel on täidetud
spetsiaalse
termoisoleeriva
materjaliga, mis
tagab kõrge
temperatuuri hoidmise  
6–8 tunni vältel

Hermetiseeriv 
klapp

Kahekordne tihendiga  
kaas kinnitub 6 lukuga

Ergonoomilised 
käepidemed

Roostevabast 
terasest kraan

6 lukku – sobib ideaalselt 
vedelike transportimiseks

Plastist alus
kaitseb termost ja põrandat

kahjustuste eest
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LAUANÕUD PROFI LINE

kood  № nimetus kogus pakendis mm

764404 1   6 tükki 225
764411 2 6 tükki 205
764428 3 6 tükki 205
764435 4 6 tükki 205
764442 5 6 tükki 186
764459 6 6 tükki 186
764466 7 12 tükki 136

kood  № nimetus  kogus pakendis mm

764473 8 12 tükki 111
764480 9 12 tükki 138
764497 10 12 tükki 135
764503 11 6 tükki 198
764510 12 12 tükki 158
764527 13 6 tükki 215

Lauanuga
Kahvel

Supilusikas
Desserdinuga

Desserdikahvel
Desserdilusikas

Tordikahvel

Kohvilusikas
Teelusikas

Lusikas desserdi jaoks
Lattelusikas

Võinuga
Steiginuga
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 – Käsipoleeritud peegelläike saavutamiseni
LAUANÕUD KITCHEN LINE

kood  № nimetus  komplekt pikkus mm

764206 1 6 tükki 215
764213 2 6 tükki 197
764220 3 6 tükki 197
764237 4 12 tükki 150
764244 5 12 tükki 146
764251 6 12 tükki 131
764268 7 6 tükki 198

Lauanuga
Kahvel

Supilusikas
Tordikahvel
Teelusikas

Kohvilusikas
Lattelusikas



1 2 3 4 5 6 7

JA

417

 – Masinpoleeritud
LAUANÕUD BUDGET LINE

kood  № nimetus  komplekt pikkus mm

764039 1 12 tükki 198
764022 2 12 tükki 198
764015 3 12 tükki 214
764084 4 24 tükki 138
764091 5 24 tükki 115
764077 6 24 tükki 148
764138 7 12 tükki 214

Supilusikas
Kahvel

Lauanuga
Teelusikas

Kohvilusikas
Tordikahvel
Lattelusikas
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kood  № nimetus Värv pikkus mm

29810008 1  Praenuga Gaucho, seeriast Horeca, pruun Pruun 235
29810012 2 Praekahvel Jumbo, seeriast Horeca Pruun 220
29810002 3  Praenuga Jumbo, seeriast Horeca, pruun Pruun 255
29810005 4 Prae- ja/või pitsakahvel, seeriast Horeca Punane 200
29810006 5 Prae- ja/või pitsakahvel, seeriast Horeca Pruun 200
29810003 6 Prae- ja/või pitsanuga, seeriast Horeca Punane 215
29810004 7 Prae- ja/või pitsanuga, seeriast Horeca Pruun 215
29810171 8 Supilusikas, seeriast Horeca, pruun Pruun 195
29810159 9  Praekahvel French Style, seeriast Horeca, pruun Pruun 220
29810023 10  Praenuga French Style, seeriast Horeca, pruun Pruun 225
29810179 11 Kahvel, seeriast Horeca, pruun Pruun 170
29810176 12 Teelusikas, seeriast Horeca, pruun Pruun 150

12 tk 
komplektis

 – Käepide on valmistatud naturaalsest puidust, vastupidav, pestav nõudepesumasinas
 – Nugade väga teravad lõiketerad valmistatud roostevabast terasest AISI 420
 – Kahvlid valmistatud roostevabast terasest AISI 430

STEIGI -JA PITSANUGA
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kood  № nimetus värv pikkus mm komplekt

29899157 1 Prae- ja pitsakahvlite komplekt Churrasco Pruun 200 6
29899155 2  Prae- ja ptisanugade komplekt Churrasco Pruun 215 6
29899161 3 Praekahvlite komplekt Churrasco Gaucho Pruun 210 6
29899159 4 Praenugade komplekt Churrasco Gaucho Pruun 235 6
29899151 5  Praenugade komplekt Churrasco Jumbo Pruun 255 4
29899163 6 Söögiriistade komplekt Jumbo Pruun 220+255 2+2

kood  № nimetus värv pikkus mm komplekt

29899156 1  Prae- ja pitsakahvlite komplekt Churrasco Punane 200 6
29899154 2  Prae- ja ptisanugade komplekt Churrasco Punane 6
29899160 3 Praekahvlite komplekt Churrasco Gaucho Punane 6
29899173 4 Praenugade komplekt Churrasco Spanish Style Pruun 220 6
29899172 5 Praenugade komplekt Churrasco Spanish Style Punane 220 6
29899169 6 Churrasco lihakomplekt, 2 söögiriista Pruun 310+200 1+1
29899162 7 Söögiriistade komplekt Churrasco Gaucho Punane 220+255 2+2
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kood värvus

92000007 Pruun
kood värvus

92000003 Pruun
kood värvus

92000005 Pruun

SÖÖGIRIISTADE KOMPLEKT CHURRASCO GAUCHO, 
KINKEKARBIS - 8 TK. 
4 praenuga

 – Väga terav lõiketera valmistatud roostevabast terasest AISI 420
 – Tera pikkus: 120 mm
 – Kogupikkus: 240 mm
 – Tera paksus: 1,2 mm
 – Kolmekordsed needid

4 praekahvlit
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Kahvli paksus: 1,5 mm
 – Kahekordsed needid
 – Puidust käepide - vastupidav ja pestav nõudepesumasinas

kood värvus

29899297 Pruun
kood värvus

29899296 Pruun

4 prae- ja pitsanuga
 – Väga terav lõiketera valmistatud roostevabast terasest AISI 420
 – Tera pikkus: 115 mm
 – Kogupikkus: 215 mm
 – Tera paksus: 1,2 mm
 – Kahekordsed needid

4 prae- ja pitsakahvlit
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Kahvli paksus: 1,5 mm
 – Kahekordsed needid
 – Puidust käepide - vastupidav ja pestav nõudepesumasinas 

PRAE- JA PITSARIISTADE KOMPLEKT CHURRASCO 
KINKEKARBIS - 8 TK 

1 steiginuga
 – Väga terav lõiketera valmistatud  
roostevabast terasest AISI 420

 – Tera pikkus: 120 mm
 – Kogupikkus: 240 mm
 – Tera paksus: 1,2 mm
 – Kolmekordselt needitud

1 steigikahvel
 – Terasest osa valmistatud roostevabast 
terasest AISI 430

 – Tera paksus: 1,5 mm
 – Topelt needitud
 – Puidust käepide – vastupidav, ja nõudepesu-
masinas pestav

GAUCHO STEIGIKOMPLEKT, 
KINKEKARBIS - 2 TK

1 steiginuga
 – Väga terav lõiketera valmistatud  
roostevabast terasest AISI 420

 – Tera pikkus: 125 mm
 – Kogupikkus: 255 mm
 – Tera paksus: 1,2 mm
 – Kolmekordselt needitud

1 steigikahvel
 – Tera valmistatud roostevabast terasest  
AISI 430

 – Terasest osa pikkus: 105 mm
 – Tera paksus: 1,5 mm
 – Topelt needitud
 – Puidust käepide – vastupidav, ja nõudepesu-
masinas pestav

JUMBO STEIGIKOMPLEKT, 
KINKEKARBIS - 2 TK

2 steigi ja pitsa nuga
 – Eriti terav lõiketera valmistatud roostevabast 
terasest AISI 420

 – Tera pikkus: 115 mm
 – Kogupikkus: 215 mm
 – Tera paksus: 1,2 mm
 – Topelt neetitud

2 steigi ja pitsa kahvlit
 – Terasest osa valmistatud roostevabast 
terasest AISI 430

 – Kahvli terasest osa paksus: 1,5 mm
 – Topelt needitud käepide
 – Puidust käepide – vastupidav, ja nõudepesu-
masinas pestav

STEIGI -JA PITSA KOMPLEKT, 
KINKEKARBIS - 4 TK
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421

STEIGINUGA

STEIGIRIISTAD

kood kogus pakendis mm

781050 6 (L)205

LIHAKAHVEL - KOMPLEKTIS 6 TK
kood kogus pakendis mm

781043 6 (L)255

LIHANUGA JUMBO - KOMPLEKTIS 6 TK

 – Valmistatud roostevabast terasest, käepidemed pakkawood 
- naturaalse puidu ja plastiku baasil 

 – „Pakkawood” – puiduspoon, mis koosneb kvaliteetse täispuidu 
kihtidest

 – Kihid pressitakse, immutatakse epoksiidvaiguga, lihvitakse ja poleeritakse
 – Profi Line lihanoad on teravad, tugevad ja korrosioonikindlad
 – Söögiriistade pesemine nõudepesumasinas pole lubatud
 – Pärast pesemist tuleb neid hoolikalt kuivatada

SÖÖGIRIISTADE KOMPLEKT STEIGILE PROFI LINE

LIHANUGA - KOMPLEKTIS 6 TK
kood kogus pakendis mm

781036 6 (L)240

kood kogus pakendis mm

781456 6 (L)250

STEIGINUGA XL - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

781449 6 (L)215

STEIGINUGA - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

781432 6 (L)200

 – Valmistatud roostevabast terasest, käepide ABS-plastist

STEIGKAHVEL - 6 TÜKKI

kood  № - lõiketera 
pikkus 
(mm)

841082 1 hambulise teraga, POM käepidemega 130
841167 2 hambulise teraga, POM käepidemega 120
841099 3 hambulise teraga, fiiber käepide 120
841143 4 peenehambulise teraga, WENGE puidust käepidemega 125
841150 5 hambulise teraga, rosewood käepidemega 120

kood lõiketera pikkus (mm)

841174 120

STEIGINUGA -JA KAHVEL
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kood mm

13331352 330x200x(H)18

 – Valmistatud sertifitseeritud (FSC) tiigipuust
 – Kõrge õli- ja kautšukisisaldus on 
naturaalseks kaitseks bakterite eest

 – Ei või pesta nõudepesumasinas

RISTKÜLIKUKUJULINE PLAAT 
CHURRASCO GRILLIDELE

ÜMMARGUNE PRAEPLAAT 
CHURRASCO

 – Valmistatud sertifitseeritud (FSC) tiigipuust
 – Selles sisalduvad õlid ja kautšuk on 
naturaalseks kaitseks bakterite eest

 – Ei või pesta nõudepesumasinas
kood mm

13335352 ø260x(H)15

TIIGIPUUST LAUD CHURRASCO 
 – Valmistatud sertifitseeritud (FSC) tiigipuust
 – Selles sisalduvad õlid ja kautšuk on 
naturaalseks kaitseks bakterite eest

 – Ei või pesta nõudepesumasinas
kood mm

13332352 400x240x(H)18
13333352 490x280x(H)22

kood kogus pakendis mm

402528 2 (L)170

 – Mudel „Squeeze”
TANGID TIGUDE JAOKS - 2 TÜKKI 

kood kogus pakendis mm

402221 6 (L)130

KAHVEL TIGUDE JAOKS - 6 TÜKKI 

kood kogus pakendis mm

403716 6 (L)205

HOMAARIKAHVEL - 6 TÜKKI 
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TASS JA ALUSTASS
kood - maht(l) mm

770900 tass 0.09
770917 alustass ø90
770962 tass 0.23
770979 alustass ø145

PULJONGITASS
kood - maht(l) mm

770924 supitass 0.38   
770931 alustass ø170

kood kogus pakendis mm

770863 12 ø220

SÜGAV TALDRIK
kood kogus pakendis mm

770948 6 ø260

TALDRIK PASTA JAOKSVÄIKE TALDRIK
kood kogus pakendis mm

770849 12 ø160
770856 12 ø210
770870 12 ø240
770887 12 ø270
770894 6 ø300

PORTSELAN OPTIMA

 – Valge portselan hotellide ja restoranide jaoks
 – Tugevdatud servad, kõrgekvaliteediline glasuur
 – Löögikindel ja kulumiskindel
 – Tarnetele garantii 10 aastat
 – Müüakse ainult tervete pakenditena
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PULJONGITASSID JA KASTMEKANNUD

KÄEPIDEMEGA KASTMEKANN
 – Jalaga

kood maht(l) mm

432143 0.085 120x72x(H)50
432006 0.14 135x76x(H)70
432105 0.23 160x98x(H)90
432129 0.28 200x100x(H)105
432136 0.46 240x120x(H)120

SUPITIRIN
 – Kaas avausega kulbi jaoks

kood maht(l) mm

434208 2.7 ø270x(H)120

kood mm

783658 360x240x(H)30

 – Ristkülikukujuline
LIUD TORRO

kood mm

785560 225x111x(H)62
785577 290x136x(H)80

KAUSS VANILLA

kood mm

785546 218x105x(H)23
785553 352x146x(H)40

 – Ristkülikukujuline
LIUD BARK

 – Spetsiaalne, kõige tugevam turul saadaolev portselan
 – Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
 – Säravvalge

LIONHEAD

PULJONGITASS

PULJONGITASS

kood maht(l) mm

784730 2 ø215x(H)155
784747 1 ø175x(H)120

kood maht(l) mm

784761 0.25 ø120x(H)78
784754 0.5 ø138x(H)95
784778 0.125 ø90x(H)60
784433 0.05 ø55x(H)45
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kood mm

785904 185x152x(H)40

ÜMMARGUNE KÄEPIDEMETEGA KÜPSETUSVORM

kood mm

786307 ø100x(H)50

KÜPSETUSVORM RUSTICA - ÜMMARGUNE
kood mm

786369 280x185x(H)65
786376 330x225x(H)70
786383 375x260x(H)75

KÜPSETUSVORM RUSTICA - RISTKÜLIKUKUJULINE

KREEMJAST PORTSELANIST AHJUNÕUD

 – Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
 – Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
 – Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
 – Kreemvalge

kood mm

786352 165x165x(H)70

KÜPSETUSVORM RUSTICA - RUUDUKUJULINE
kood mm

786321 220x130x(H)40
786338 245x145x(H)55

KÜPSETUSVORM RUSTICA - OVAALNE

kood mm

784105 100x140x(H)45
784112 120x190x(H)50
784129 185x260x(H)55

 – Käepidemetega.
RISTKÜLIKUKUJULINE LIUD

kood mm

784006 165x105x(H)30
784013 215x140x(H)35
784020 270x180x(H)40

 – Käepidemetega.
OVAALNE LIUD

VALGEST PORTSELANDIS AHJUNÕUD

 – Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
 – Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
 – Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
 – Äärmiselt puhas ja säravvalge



786437

786420786413

786499 786239

iA

isA

isAisA

785645

i8sA

427

kood mm

785645 170x163x(H)134
785652 138x138x(H)118

KALDUS SERVAGA SALATIKAUSS

kood mm

786420 125x54x(H)90

 – 3-osaline: pipratoos, soolatoos ja tops hambatikkude jaoks
MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

786413 ø42x(H)80

 – 2-osaline: pipratoos, soolatoos
MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

786437 180x55x(H)130

KASTMEKANN

LAPSED

DESSERDIKAUSIKE „KLOUN”

kood mm

786239 226x145x(H)37

LASTE TALDRIK „MIŠKA“
 – Taldriku diameeter ilma kõrvadeta: 190 mm

kood mm

786499 ø265

 – Tugevaim saadaval olev portselanitüüp
 – Kõrge löögi- ja kulumiskindlus ning suhteliselt kerge kaal
 – Kreemvalge värvitooniga portselan
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kood kogus pakendis mm

785324 6 133x43x(H)26

DIPILUSIKAS - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

784372 6 ø65x(H)15

KAUSIKE HUEVO - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

784389 6 ø60x(H)25

KAUSIKE CACEROLE - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

784433 6 ø55x(H)45

KAUSIKE LIONHEAD - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

784396 6 100x100x(H)25

KAUSIKE TRIANGOLO - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

784419 6 59x59x(H)37

KAUSIKE TAPAS CUADRADO - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

784426 6 ø100x(H)25

KAUSIKE PLATO - 6 TÜKKI KAUSIKE REDONTO - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

784365 6 ø75x(H)30

KAUSIKE CONCHA - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

784334 6 90x50x(H)20

KAUSIKE CUADRADO - 6 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

784327 6 80x80x(H)35

 – Kõige tugevam turul saadaolev spetsiaalne portselan
 – Suur löögi- ja kulumiskindlus ning ometi väga kerge
 – Säravvalge

TAPASMINI
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Vaadake 
videoklippi

MINIATUURSED SERVEERIMISALUSED

kood mm

564547 155x80x(H)37
564554 263x140x(H)37

 – Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad
OVAALNE PANN LITTLE CHEF - MINIATUURNE

kood mm

564523 150x115x(H)37
564530 189x147x(H)37

 – Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad
ÜMMARGUNE PANN LITTLE CHEF - MINIATUURNE

kood mm

564516 320x162x(H)20

 – Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad

RISTKÜLIKUKUJULINE KÜPSETUSPLAAT LITTLE 
CHEF - MINIATUURNE

kood mm

564509 162x121x(H)30

 – Miniatuursed kööginõude kujuga melamiinist liuad

ÜMMARGUNE PANN KASTME JAOKS LITTLE CHEF 
- MINIATUURNE
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kood - mm

678145 kitchen mayhem 420x275
678152 ruudumuster 420x275

 – Pakitud 500 lehe kaupa.
RASVAKINDLAST PABERIST ALUSMATT - 500 TÜKKI

kood - mm

678183 neutraalne 306x305
678206 kitchen mayhem 258x425
678169 chef food muster 306x305
678176 ruudumuster 306x305
678213 neutraalne 263x380
678220 chef food muster 250x200
678237 neutraalne 250x200

 – Pakend 500 lehte

PÄRGAMENTPABER FRIIKARTULITE JA KÜLMADE 
SUUPISTETE JAOKS 



678190

678237 678152 678121 678138

431

kood värvus mm

678107 Ajalehe trükk 250x350
678114 Beež 250x350
678121 Ajalehe trükk 200x250
678138 Beež 200x250

 – Pakend 500 lehte

PÄRGAMENTPABER FRIIKARTULITE JA KÜLMADE 
SUUPISTETE JAOKS 

PÄRGAMENDIST VORM FRIIKARTULITE JA KÜLMADE 
SUUPISTETE JAOKS

 – Eelvormitud korvi kujuliselt
 – Illustreeritud koka ja toidu mustriga
 – Pakitud 150 tk kaupa

kood mm

678190 160x160x(H)50
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Vaadake 
videoklippi

kood mm

425633 90x90x(H)90
425619 100x80x(H)75
425626 125x100x(H)85
425657 255x135x(H)45

 – Viimistletud mati musta värviga.
KORV - MINIATUURNE

KORV - MINIATUURNE
kood mm

425688 130x115x(H)80
425664 105x90x(H)60

MINIATUURSED SERVEERIMISALUSED

kood mm

426425 100x80x(H)75
426432 125x100x(H)85
426449 90x90x(H)90
426456 255x135x(H)45

KORV - MINIATUURNE
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FRIIKARTULITE KORV
 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood mm

426494 ø115x(H)100

ALUS TUUTUDE JAOKS

kood mm

630907 ø110x(H)175

ALUS FRIIKARTULITE JAOKS 
- 3 PORTSULE

 – Must traadist alus kolme tuutu jaoks

kood mm

630921 270x270x(H)280

ALUS FRIIKARTULITE JAOKS
 – Must traadist alus friikartulite ja 
kastmekausikese serveerimise jaoks

 – Sobib kausikesele kastmete ja dippide jaoks 
80 ml (561713) – ei kuulu komplekti

kood mm

630914 210x110x(H)172

ALUS FRIIKARTULITE JAOKS
 – Must traadist alus kolme tuutu jaoks

kood mm

630938 ø115x(H)172

KORV - MINIATUURNE
 – Viimistletud mati musta värviga.

kood mm

425671 105x90x(H)60
425695 130x115x(H)80
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ÄMBER KÄEPIDEMEGA
kood maht(l) mm

621356 5 ø220x(H)186
621349 2 ø160x(H)140

kood maht(l) mm

621325 0.3 ø90x(H)90
621332 0.4 ø90x(H)120

JOOGIKLAAS

kood maht(l) mm

621318 0.12 ø70x(H)50

TASS
kood maht(l) mm

621295 0.36 ø90x(H)80
621301 0.52 ø100x(H)90

KRUUS
kood mm

621288 ø160x(H)75

SALATIKAUSS

kood mm

621219 215x160
621202 175x130

 – Sobib ideaalselt selle sees roogade ja 
dessertide valmistamise jaoks

RISTKÜLIKUKUJULINE LIUD
kood mm

621240 ø180
621257 ø200
621264 ø220
621271 ø240

SÜGAV TALDRIK

 – Emailitud nõude võimas tagasitulek
 – Elegantse sinise äärisega valge emailitud pinnakattega teras
 – Kõrgekvaliteediline kulumiskindel email

EMAILITUD NÕUD

kood mm

621226 ø200
621233 ø240

VÄIKE TALDRIK
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625804 625705

622704

622728

622742 622858

622810

622841

435435

kood mm

622810 ø145x(H)40
622827 ø170x(H)40
622834 ø185x(H)43
622841 ø205x(H)57
622858 ø245x(H)70

 – Kaks käepidet
 – Emailitud teras

KAUSS PAELLA EMAILITUD

kood mm

622704 ø100x(H)20
622711 ø120x(H)25
622728 ø150x(H)27
622735 ø200x(H)36
622742 ø240x(H)40

 – Kaks käepidet
 – Emailitud teras

PANN PAELLA EMAILITUD

kood - maht(l) mm

625804 sinine 0.3 ø120x(H)95
625705 must 0.6 ø135x(H)103

 – Emailitud
 – Rant roostevabast terasest
 – Madal kaas

POTT SUPPIDE JA KASTMETE JAOKS - KAANEGA



IA

426326

426487

426357

426388

426463

535271 535295

436

PO
RT

SE
LA

N,
 SÖ

ÖG
IR

IIS
TA

D 
JA

 SE
RV

EE
RI

MI
SN

ÕU
D

kood mm

535431 ø180x(H)90
535448 ø220x(H)110
535455 ø260x(H)140

 – Ruudukujuline sõel aluse ja kahe käepidemega
PERFOREERITUD SÕEL

kood mm

535271 240x169x(H)65
535288 290x218x(H)80

 – Ruudukujuline sõel aluse ja kahe käepidemega
RUUDUKUJULINE SÕEL

kood mm

426487 185x95x(H)45

KÜPSETUSPLAAT - MINIATUURNE

kood mm

426388 ø100x(H)54
426395 ø130x(H)64

KURNKOPSIK - MINIATUURNE

kood mm

426463 ø45x(H)50
426470 ø70x(H)100

MANNERG - MINIATUURNE

kood mm

426340 ø135x(H)130

ÄMBRIKE - MINIATUURNE

kood mm

426364 ø87x(H)93
426371 ø125x(H)127

ÄMBRIKE SANGAGA  
- MINIATUURNE



607046

607015 607022 607039

NIB

437

Vaadake 
videoklippi

kood mm

607046 ø120x(H)30

 – Valmistatud vastupidavast 3-kihilisest materjalist: vask/alumiinium/
roostevaba teras

 – Käepide kinnitatud neetkinnitustega

PANN - MINIATUURNE

kood mm

607015 ø50x(H)30
607022 ø75x(H)40
607039 ø85x(H)50

 – Valmistatud vastupidavast 3-kihilisest materjalist: vask/alumiinium/
roostevaba teras

 – Käepide kinnitatud neetkinnitustega

POTT KASTMETE JAOKS - MINIATUURNE
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kood mm

425930 100x100x(H)80

KANDILINE PÜTT
kood mm

425909 ø70x(H)65
425916 ø100x(H)90
425923 ø120x(H)105
425985 ø160x(H)140

KÄEPIDEMEGA ÄMBRID

kood mm

425992 400x330x(H)220

JAHUTUSVANN

kood mm

425978 245x180x(H)130

 – Puidust käehoidik
BAARITARVIKUTE HOIDIK

kood mm

425961 415x130x(H)125

KANDIKUGA ÄMBRID

kood mm

425947 190x95x(H)90
425954 250x125x(H)105

 – Käepide on valmistatud puidust.
TOPELTÄMBER KÄEPIDEMEGA

 – Valmistatud galvaniseeritud lehtterasest, mis loob rustikaalse välimuse
 – Galvaniseeritud teras on sobiv toiduga kokkupuutumise jaoks, katke ämbrid 
meie rasvakindla paberiga, kui kasutate seda toidu serveerimiseks

GALVANISEERITUD ÄMBRID
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KÜPSETUSVORM - 12 TÜKKI
kood kogus pakendis maht(l) mm

400029 12 0.07 ø62x(H)40
400012 12 0.045 ø62x(H)24
400036 12 0.115 ø73x(H)47
400043 12 0.175 ø85x(H)52
400050 12 0.23 ø93x(H)58
400067 12 0.34 ø100x(H)75

kood mm

783153 ø70x(H)35
783160 ø90x(H)48
783627 ø100x(H)25
783177 ø120x(H)55

kood kogus pakendis värvus mm

564561 3 Must ø80x(H)30

PIAAL ÕLI JA KASTME 
JAOKS - 3 TÜKKI

kood mm

564578 70x70x(H)60
564585 97x97x(H)80
564592 110x110x(H)100

KALDUS SERVAGA 
SALATIKAUSS VELOCITY

kood kogus pakendis värvus maht(l) mm

565605 12 Must 0.045 ø60x(H)35
565612 12 Elevandiluu 0.045 ø60x(H)35

RAMEKIN-VORM 
- 12 TÜKKI

kood - kogus pakendis mm

561706 50 ml 1 ø70x(H)35
561713 80 ml 1 ø80x(H)40
561720 100 ml 1 ø85x(H)45

 – Dekoratiivsete soontega

RAMEKIN KASTMETE 
JA DIPPIDE JAOKS

 – Dekoratiivsete soontega

RAMEKIN 
KÜPSETUS-VORMID
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kood värvus mm

426784 Helehall 190x130x(H)60
426791 Must 190x130x(H)60

PAGARITOODETE KORV

kood värvus mm

426654 Must 320x230x(H)70
426623 Must 250x190x(H)65
426777 Must 190x120x(H)60
426647 Helehall 320x230x(H)70
426616 Helehall 250x190x(H)65
426760 Helehall 190x120x(H)60

PAGARITOODETE KORV, OVAALNE

LIUGKAAS ÜMARA LEIVAKORVI JAOKS
 – Mahutab leiavakorvi 426920, 426982 ja 426999
 – Hõlpsalt avatav

kood mm

426289 ø405x(H)230

ÜMAR LEIVAKORV
 – Tugevdatud roostevabast terasest traatraamiga
 – Saadaval erinevates värvides

kood värvus mm

426920 Beež ø400x(H)90
426982 Must ø400x(H)90
426999 Pruun ø400x(H)90
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kood värvus mm

426661 Helehall 400x300x(H)120
426678 Must 400x300x(H)120

PAGARITOODETE KORV, KANDILINE
kood värvus mm

426555 Must 400x300x(H)50
426524 Helehall 400x300x(H)50

PAGARITOODETE KORV ROOSTEVABAST TERASEST 
SERVAGA

kood mm

426814 ø250x(H)180
426821 ø250x(H)265

KORVI KÕRGENDUS

kood värvus mm

426562 Helehall ø310x(H)120
426579 Must ø310x(H)120
426586 Helehall ø370x(H)120
426593 Must ø370x(H)120

PAGARITOODETE KORV, KALDUS, ÜMAR
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kood värvus mm

426210 Must ø100x(H)120
426197 Helehall ø100x(H)120

SÖÖGIRIISTADE KORV
kood värvus mm

426081 Helehall 270x100x(H)45
426098 Must 270x100x(H)45

SÖÖGIRIISTADE KORV

SUUPISTEKORV
kood värvus mm

426043 Helehall ø130x(H)110
426050 Must ø130x(H)110

kood värvus mm

426067 Helehall 260x180x(H)150
426074 Must 260x180x(H)150

 – 4 lahtriga.
SÖÖGIRIISTADE KORV

kood - mm

427118 ümar 220x220x(H)80
427125 ovaalne 250x160x(H)75
427149 neljakandiline 190x190x(H)100
427132 täisnurkne 250x180x(H)85

 – Viimistletud mati musta pulbervärviga
 – Varustatud halli, pestava kotiga

PAGARITOODETE KORV, KOTIGA

PUNUTUD KÜLGEDEGA KORVID
kood - mm

426227 neljakandiline 190x190x(H)80
426241 täisnurkne 225x150x(H)65
426258 ümar 200x200x(H)65
426234 ovaalne 225x130x(H)55
426265 ovaalne 320x230x(H)55
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kood - mm

426685 GN 1/1 530x325x(H)65
426692 GN 1/2 325x265x(H)65
426715 GN 1/3 325x176x(H)65
426722 GN 1/4 265x162x(H)65
426746 GN 1/6 176x162x(H)65
426753 GN 2/3 325x354x(H)65

 – Tugevdatud roostevabast terasest raamiga.
PAGARITOODETE KORV, GN-SUURUS

kood mm

426272 350x215x(H)600

 – Pulbervärviga kaetud raamist ja 3 korvist koosnev komplekt
 – Korvid: 335x215x(H)80 mm

KORVIDE VÄLJAPANEKUALUS

BAGUETTE’I KORV
kood mm

426517 305x320x(H)350
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Vaadake 
videoklippi

kood GN mm

566442 GN 1/1 530x352x(H)100
kood mm

426951 ø400x(H)300

 – Valmistatud tugevdatud polürotangist
 – Sisemine tugevdatud ääris on valmistatud 
roostevabast terasest

 – Kaas Rolltop valmistatud polükarbonaadist

KORV LEIVA JA SAIAKESTE 
JAOKS KAANEGA ROLLTOP 
- ÜMMARGUNE

kood GN mm

426968 GN 2/3 365x335x(H)245
427538 365x335x(H)175

 – GN 2/3
 – Korv valmistatud tugevdatud polürotangist
 – Kaas Rolltop valmistatud polükarbonaadist

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS

kood mm

561201 360x280x(H)290

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS 
- NELJAKANDILINE GN 1/2

kood mm

561003 380x270x(H)90

 – Tugevdatud
KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS - OVAALNE

KORVID

kood mm

561102 530x320x(H)90

 – Tugevdatud

KORV LEIVA JA SAIAKESTE JAOKS 
- NELJAKANDILINE GN 1/1

 – Komplekt: 2 korvi kroomitud alusel
 – Roostevabast terasest raamiga tugevdatud korvid
 – Korvi mõõtmed: 360x280x(H)90 mm
 – Alus ei ole nõudepesumasinas pestav

 – Tugevdatud roostevabast terasest 
traatraamiga

 – Virnastatav

POLÜROTANGIST KORV
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kood mm

566244 300x200x(H)30
566251 400x150x(H)30

KOTID LEIVA JAOKS

kood värvus mm

429211 Must 170x170x(H)150
429228 Beež 170x170x(H)150

 – Pestavast jõupaberist kott toiduainete jaoks
JÕUPABERIST KOTT LEIVA JAOKS

kood värvus mm

429006 Beež ø150x(H)150
429013 Tumehall ø150x(H)150
429020 Beež ø200x(H)200
429037 Tumehall ø200x(H)200
429044 Beež ø250x(H)160
429051 Tumehall ø250x(H)160

 – Valmistatud vastupidavast puuvillast
 – Saadaval erinevad värvikombinatsioonid: hall/beež ja 
hall/sinine

KOTT LEIVA JAOKS - ÜMMARGUNE

SERVEERIMISEALUS
 – Unikaalne viis toidu serveerimiseks
 – Võimalus pärgamendi peal serveerida burgereid ja praade
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kood GN mm

561119 GN 1/1 530x325x(H)65
466350 GN 1/4 264x162x(H)65
561126 GN 2/3 325x354x(H)65

KORV - OVAALNE
kood mm

425503 195x140
425602 255x190

kood mm

425701 ø150x(H)38
425800 ø200x(H)50

PITTA LEIVAKORV, 
ÜMMARGUNE

kood mm

426906 375x140x(H)70

KORV - OVAALNE, PIKK
kood mm

426708 225x110x(H)60

KORV - OVAALNE

kood mm

426609 ø200x(H)65

KORV - ÜMMARGUNE
kood mm

426807 225x150x(H)65

KORV - RISTKÜLIKUKUJULINE
kood mm

426500 225x130x(H)55

KORV - OVAALNE

KORVID

 – Valmistatud polürotangist
 – Löögikindlad

POLÜROTANGIST KORV
 – Parema tugevusega bufeekorvid tänu 
roostevabast terasest karkassile

 – Virnastatavad
 – Sobib pesemiseks restorani 
nõudepesumasinates 
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TRAATKORVID

kood mm

425558 295x220x(H)60
425572 310x125x(H)55

 – Viimistletud mati musta värviga.
SERVEERIMISKORV, MUST

kood mm

425565 310x125x(H)55
425534 290x220x(H)60

SERVEERIMISKORV

kood mm

425886 385x160x(H)80

 – Dekoratiivse servaga
 – Viimistletud mati musta värviga

TRAATKORV DECO, PIKLIK

kood mm

425879 255x160x(H)80

 – Dekoratiivse servaga
 – Viimistletud mati musta värviga

TRAATKORV DECO, OVAALNE

kood mm

425862 ø250x(H)80

 – Dekoratiivse servaga
 – Viimistletud mati musta värviga

TRAATKORV DECO, ÜMARTRAATKORV BASIC, RISTKÜLIKUKUJULINE
 – Dekoratiivse servaga
 – Viimistletud mati musta värviga

kood mm

425855 230x150x(H)80

TRAATKORV BASIC, OVAALNE
 – Viimistletud mati musta värviga.

TRAATKORV BASIC, ÜMAR
 – Viimistletud mati musta värviga.

kood mm

425817 ø100x(H)90
425824 ø120x(H)110

kood mm

425831 230x180x(H)60
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 – Valmistatud polüpropüleenist

MUST PUUVILJAKORV
 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood mm

427187 ø230x(H)250

KORV PUUVILJADE JAOKS
 – Valmistatud kroomitud terasest

kood mm

426418 ø215x(H)205

PUUVILJAKORV, KALDUS, ÜMAR, 
MUST

 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.
kood mm

427088 ø280x(H)130
427071 ø300x(H)250
427095 ø150x(H)80

kood - mm

426227 neljakandiline 190x190x(H)80
426241 täisnurkne 225x150x(H)65
426258 ümar 200x200x(H)65
426234 ovaalne 225x130x(H)55
426265 ovaalne 320x230x(H)55

PUNUTUD KÜLGEDEGA KORVID



P

449615

449

kood maht(l) mm

449615 1 ø110x(H)289

 – Tihedalt suletav kaas surunupuga valamiseks
 – Topeltseinaga, klaasist sisepudeliga

VAAKUMKANN
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kood maht(l) mm

446522 1 ø145x(H)205
446621 1.5 ø145x(H)230
446720 2 ø145x(H)260

 – Kahekordne roostevabast terasest sein
 – Must kollase nupuga kaas valmistatud 
polüpropüleenist

TERMOS TEE JAOKS

kood maht(l) mm

446508 1 ø145x(H)205
446607 1.5 ø145x(H)230
446706 2 ø145x(H)260

 – Kahekordne roostevabast terasest sein
 – Must nupuga kaas valmistatud 
polüpropüleenist

TERMOS KOHVI JAOKS

kood maht(l) mm

445815 0.6 ø120x(H)168
445822 1 ø136x(H)188
445839 1.5 ø136x(H)258

 – Kahekordsed roostevabast terasest seinad
 – Vaakumisolatsioon
 – Kaas, nupp, tila ja käepide kroomitud pinnakattega
 – Suurepärased termoisolatsiooni omadused

TERMOS KOHVI JA TEE JAOKS

TERMOS KOHVI JA TEE JAOKS
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Vaadake 
videoklippi

kood maht(l) mm

449608 1 ø140x(H)268

TERMOS KLAASKOLVIGA

kood - mm

445877 (H)373
445891 tilkumisalus 185x245x(H)45

 – Kahekordsed seinad, kaas polüpropüleenist
 – Tsinksulamist nupp – väga vastupidav
 – Kaas avaneb 125 kraadi, samuti on pesemiseks täielikult eemaldatav
 – Mugav sang ühest kohast teise kandmise jaoks
 – Tilgakoguja müügil eraldi

PUMPTERMOS - 3L

kood maht(l) mm

448908 2.2 ø150x(H)340

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Pumbaga – jookide lihtsa doseerimise jaoks

PUMPTERMOS
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MUST PIIMAKANN
 – Valmistatud roostevabast terasest, musta mittenakkuva 
pinnakattega.

kood maht(l) mm

458198 0.6 ø90x(H)112

kood maht(l) mm

451502 0.35 ø76x(H)93
451519 0.6 ø90x(H)112
451526 0.9 ø102x(H)125
451533 1.5 ø112x(H)161

KANN PIIMA VAHUSTAMISE 
JAOKS

 – Käepidemega

KANN PIIMA VAHUSTAMISE 
JAOKS

kood maht(l) mm

451007 0.35 ø85x(H)110
451106 0.75 ø100x(H)120

 – Sirgjooneline mudel
KANN PIIMA JA VEE JAOKS

kood maht(l) mm

450109 0.03 ø35x(H)35
450208 0.04 ø40x(H)40
450307 0.07 ø50x(H)55
450406 0.12 ø60x(H)60
450505 0.25 ø75x(H)75

 – Sirgjooneline mudel
KOOREKANN

kood maht(l) mm

453001 0.2 ø74x(H)95
453100 0.3 ø74x(H)123
453209 0.6 ø97x(H)142
453308 0.9 ø120x(H)158
453407 1.4 ø126x(H)185

 – Klappkaas
 – Sirgjooneline mudel

KOHVIKANN KOOS KAANEGA

kood maht(l) mm

458228 0,3 ø80x(H)80
458211 0,5 ø85x(H)110
458204 0,7 ø95x(H)115
458006 0,9 ø115x(H)115
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SUHKRUTOOS
 – Ilma kaaneta

kood maht(l) mm

452202 0.3 ø85x(H)65

SUHKRUTOOS
 – Klappkaanega

kood maht(l) mm

452103 0.3 ø85x(H)80

kood kogus pakendis mm

452714 6 ø65x(H)20
452325 4 ø100x(H)20

KAUSIKE SUHKRU VÕI VAHUKOORE JAOKS
kood kogus pakendis mm

523629 2 (L)160

SUHKRUTANGID - 2 TÜKKI

SÕEL TEE JA TAIMEDE JAOKS - SULETAV
 – Traadist käepidemega

kood mm

570807 ø40x150

TEE JA TAIMETEE SÕEL
 – Taimesegude ja tee jaoks
 – Traatkäepidemega

kood mm

638101 ø70x225

KARP TEE JAOKS
 – Karp on valmistatud puidust
 – Kaas akrüülist aknakesega 
 – 12 vaheseina

kood mm

456514 300x280x(H)90
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kood - mm

460245 2x0,237L 115x60x(H)325

 – Kroomitud rauast statiiv
 – 2 roostevabast terasest jaotusotsikutega pudelit õli/äädika jaoks

KOMPLEKT ÕLI JA ÄÄDIKA JAOKS

kood mm

786420 125x54x(H)90

 – 3-osaline: pipratoos, soolatoos ja tops hambatikkude jaoks
MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

786413 ø42x(H)80

 – 2-osaline: pipratoos, soolatoos
MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood - mm

631102 parmesani toos ø55x(H)75
631201 pipra- ja soolatoosid ø55x(H)75
631300 traatvõrgust jahusõel ø55x(H)75

TOOS

kood mm

452400 ø80x(H)140

 – Valmistatud klaasist
 – Kaas valmistatud roostevabast terasest 18/0

DOSAATORIGA 
SUHKRUTOOS

kood mm

452424 ø80x(H)115

 – Valmistatud klaasist
 – Kaas roostevabast terasest

MEEKANN

kood mm

465370 ø130x(H)90

 – Klaasist anumaga ja roostevabast terasest 
lusikakesega

TOOS PARMESANI JUUSTU 
VÕI SUHKRU JAOKS
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kood mm

465387 ø40x(H)70

 – Komplekt 2 tk

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT 
- PIPRATOOS JA SOOLATOOS

kood - kogus pakendis mm

461167 pipar 6 ø40x(H)70
461266 sool 6 ø40x(H)70

 – Valmistatud klaasist
 – Kaas roostevabast terasest

PIPRATOOS JA SOOLATOOS - 6 TÜKKI

kood mm

465363 130x110x(H)185

 – 5-osaline – anumad pipra, soola, äädika, 
oliiviõli ja hambatikkude jaoks

 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

465356 130x110x(H)185

 – 4-osaline – anumad soola, pipra, äädika ja 
oliiviõli jaoks

 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

465325 90x90x(H)115

 – 3-osaline – pipratoos, soolatoos, tops 
hambatikkude jaoks

 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

465318 85x75x(H)115

 – 3-osaline – pipratoos, soolatoos, salvrätihoidja
 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

465332 100x95x(H)115

 – 3-osaline – pipratoos, soolatoos, sinepitoos
 – Koos roostevabast terasest lusikaga sinepi jaoks
 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood maht(l) mm

465349 0.15 120x75x(H)185

 – 2-osaline – anumad äädika ja oliiviõli jaoks
 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT

kood mm

465301 85x55x(H)115

 – 2-osaline – pipratoos, soolatoos
 – Matt

MAITSEAINETOOSIDE KOMPLEKT
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SOOLA- JA PIPRAVESKID

kood värvus mm

469347 Läbipaistev (H)140
469354 Läbipaistev (H)180
469361 Läbipaistev (H)210

SOOLAVESKI

kood värvus mm

469316 Läbipaistev (H)140
469323 Läbipaistev (H)180
469330 Läbipaistev (H)210

PIPRAVESKI

kood värvus mm

469293 Valge (H)180
469279 Must (H)180

PUIDUST SOOLAVESKI

kood värvus mm

469286 Valge (H)180
469262 Must (H)180
469132 Must (H)300
469149 Must (H)400

PUIDUST PIPRAVESKI

kood värvus mm

469095 Pruun (H)180
469101 Pruun (H)210
469125 Pruun (H)300

PUIDUST SOOLAVESKI

kood värvus mm

469019 Pruun (H)180
469026 Pruun (H)210
469040 Pruun (H)300
469064 Pruun (H)500

PUIDUST PIPRAVESKI

kood värvus mm

469217 naturaalne (H)180
469224 naturaalne (H)210
469248 naturaalne (H)300

PUIDUST SOOLAVESKI

kood värvus mm

469156 naturaalne (H)180
469163 naturaalne (H)210
469187 naturaalne (H)300
469194 naturaalne (H)400

PUIDUST PIPRAVESKI

 – Ainulaadne toode vürtside jahvatamiseks
 – Roostevabast terasest nupp ja varras
 – Sügava keermega ülemine kork ja HELICOIL-
sisestus

 – HELICOIL-sisestus takistab juhuslikku 
seadistuse muutumist

 – Valmistatud Saksamaal

eluaegne 
garantii10 

eluaegne
garantii

Keraamiline 
mehhanism soola

jahvatamiseks

Roostevabast terasest  
mehhanism

pipra jahvatamiseks



469408
469439

469453
469484

469415
469446

469460
469491

469422 469477

469385 469392
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kood - mm

469484 tume puit ø48x(H)100
469446 hele puit ø58x(H)215
469491 tume puit ø58x(H)215

kood - mm

469408 hele puit ø48x(H)100
469453 tume puit ø48x(H)100
469415 hele puit ø58x(H)215
469460 tume puit ø58x(H)215
469422 hele puit ø63x(H)310

kood - mm

469385 pipraveski ø45x(H)105
469392 soolaveski ø45x(H)105

 – Valmistatud akrüülist PMMA
 – Vastupidav jahvatamise mehhanism, hammasratta täpne paigutus 
vähendab selle kulumist

 – Pipraveski on varustatud unikaalse neljaastmelise jahvatustaseme 
reguleerimisega (jämedast peeneni) jahvatamise mehhanismiga, 
mis on paigutatud veski aluspõhja sisse

 – Soolaveski – ilma reguleerimiseta, tagab ühtlase jahvatuse
 – Veski täitmise jaoks mõeldud kaas on kergesti eemaldatav

VESKI SOOLA JA PIPRA JAOKS - LÄBIPAISTEV

 – Vastupidav jahvatamise mehhanism, hammasratta täpne paigutus 
vähendab selle kulumist

 – Jahvatamise mehhanism ilma reguleerimiseta, tagab ühtlase 
jahvatuse

 – Veski täitmise jaoks mõeldud kaas on kergesti eemaldatav, 
jahvatuse tase ei sõltu sellest, kui tihedalt ülemine mutter kinni on 
keeratud

 – Saadaval kahes värvivariandis: pöögipuu (hele) või pähklipuu (tume)

SOOLAVESKI
 – Vastupidav jahvatamise mehhanism, hammasratta täpne paigutus 
vähendab selle kulumist

 – Unikaalne neljaastmelise jahvatustaseme reguleerimisega 
(jämedast peeneni) jahvatamise mehhanism, paigutatud veski 
aluspõhja sisse

 – Veski täitmise jaoks mõeldud kaas on kergesti eemaldatav, 
jahvatuse tase ei sõltu sellest, kui tihedalt ülemine mutter kinni on 
keeratud

 – Saadaval kahes värvivariandis: pöögipuu (hele) või pähklipuu (tume)

PIPRAVESKI

Unikaalne 
neljaastmelise 

jahvatuse taseme 
reguleerimisega 

(jämedast peeneni) 
jahvatamise 
mehhanism

Jahvatamise  
mehhanism ilma  
reguleerimiseta



441107
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428511 428528

444023595008
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SALVRÄTIKUHOIDIK, MUST
 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood mm

427156 155x160
427163 205x210

kood kogus pakendis

441503 6

 – ABS-iga
MUNALUSIKAS - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

441466 6 ø85x(H)15

 – Madal mudel

MUNAPEEKER 
- 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

441367 6 ø50x(H)45

 – Jalgadel 
MUNAPEEKER - 6 TÜKKI

kood mm

428528 190x190x(H)65

 – Valmistatud kroomitud roostevabast 
terasest

SALVRÄTIHOIDJA

kood mm

428511 170x30x(H)70

 – Matt pinnakate
SALVRÄTIHOIDJA

kood mm

595008 ø85x(H)60

 – Kroomitud, musta metallist alusega
RETSEPTSIOONIKELL

kood kogus pakendis mm

444023 4 50x10x(H)40

LAUALINADE KLAMBRID - 4 TÜKKI

kood mm

441107 ø90x(H)50

 – Jalaga
JÄÄTISEPOKAAL

kood mm

400203 205x155

SERVEERIMISKANDIK - RISTKÜLIKUKUJULINE



440704 421550

IB IB
421574

595206665251

II

665503

665510

I

595305

j
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STATIIV MENÜÜKAARDI JAOKS - 2 TÜKKI 
 – Klambriga

kood kogus pakendis mm

595305 2 ø40x(H)104

kood mm

665503 ø75x(H)100
665510 ø75x(H)200

MENÜÜKAARDI LAUAHOIDIK

kood kogus pakendis mm

665251 6 80x77x(H)18

 – Ei sisalda menüükaarti
ALUS MENÜÜ JAOKS - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

595206 3 152x110

 – Klambriga.
KLAMBRIGA KANDIK ARVETE JAOKS - 3 TÜKKI

kood värvus mm

421574 Must ø130x(H)160

ANUM PRÜGI/SÖÖGIRIISTADE 
JAOKS, LAUAPEALNE

kood mm

421550 ø120x(H)180

LAUAPEALNE PRÜGIURN

kood mm

440704 ø120x(H)165

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Kiikuv kaas on valmistatud ABS-plastist

LAUAPEALNE PRÜGIURN
 – Valmistatud roostevabast terasest

 – Melamiinist, must konteiner

Ideaalne anum 
söögiriistade 

jaoks



427064

427057

664315

664148

664186 427033

425770

427170

425787
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LAUATARVIKUTE HOIDIK, MUST
 – Varustatud puidust käepidemega
 – Viimistletud mati musta pulbervärviga

kood mm

427064 140x105x(H)190
427040 230x100x(H)240
427057 170x130x(H)160

kood mm

427170 135x65x(H)200

 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.
KASTMELISANDITE ALUS, MUST

MENÜÜ JA SÖÖGIRIISTADE KORV
 – Puidust karp integreeritud tahvliga kahel küljel
 – Karbil on 4 lahtrit

kood mm

664148 210x150x(H)150
kood mm

425787 ø165x(H)205

 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.
KASTMELISANDITE ALUS, ÜMARKASTMELISANDITE ALUS, 

KANDILINE
 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood mm

425770 205x90x(H)180

kood mm

664315 190x160x(H)200

 – Valmistatud vastupidavast puidust
 – Kahe lahtriga ja suure käepidemega

LAUATARVIKUTE HOIDIKSÖÖGIRIISTADE KORV, MUST
 – Viimistletud mati musta pulbervärviga.

kood mm

427033 ø120x(H)150

SÖÖGIRIISTADE KARP
 – Valmistatud vastupidavast puidust.

kood mm

664186 80x80x(H)95
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TUHATOOS, MUST
 – Roostevaba teras, väljast kaetud mati musta 
värviga

 – Eemaldatava servaga
kood mm

440230 ø105x(H)58

KAST TUHA JAOKS
 – Klappkaanega
 – Tuhatoosi ohutu tühjendamise jaoks

kood mm

440506 202x170x(H)91

NUPUGA TUHATOOS
kood mm

440209 ø90x(H)45

kood mm

440001 ø140x(H)30
440100 ø160x(H)30

RENNIGA TUHATOOS
kood mm

440872 ø80x(H)30
440865 ø100x(H)30

TUHATOOS KITCHEN LINE
kood mm

440803 ø80x(H)30
440858 ø100x(H)30
440902 ø120x(H)30

TUHATOOS PROFI LINE

KAANEGA TUHATOOS - 3 TÜKKI
kood kogus pakendis mm

440407 1 ø90x(H)28
440490 3 ø90x(H)28

TUHATOOSID JA TUHAKOGURID

kood mm

440605 ø140x(H)40

RENNIGA TUHATOOS

kood mm

569757 ø146x(H)60

 – Valmistatud mustast melamiinist
KAANEGA TUHATOOS
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ARVETE KINNITUSALUS
kood mm

513729 ø80x(H)150

LAUAPEALNE PRÜGIURN
 – Plastikust ülaosa ja roostevabast terasest kallutatav kaas.

kood mm

440711 ø95x(H)130

kood mm

664179 125x180
664162 185x245
664155 240x330

 – Valmistatud vastupidavast 
MDF-ist, metallist 
klammerdusmehhanismiga. 
Saadaval erinevates suurustes.

KLAMBRIGA MENÜÜALUS

kood - mm

664308 reserveeritud 152x44x(H)44

 – Valmistatud vastupidavast puidust
 – Soonega menüü hoidmiseks

LAUASILT „RESERVEERITUD“

kood - mm

664322 Numbrid 1–10 55x48x(H)44

 – Valmistatud vastupidavast puidust
 – Komplekt nummerdatud 1 kuni 10

NUMBRITEGA LAUASILDID



663608 663615 663622

663639 663646 663653

663820 663806

663844

663660

663523

663530

663714

I

I
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LAUAPEALNE INFOSILT - „RESERVEERITUD”
 – Musta ja valgega
 – Kahepoolne

kood - mm

663523 rezerwacja 130x35x(H)40
663462 reserved 130x35x(H)40
663530 „стол закaзан” 130x35x(H)40

kood - kogus pakendis mm

663714 rezerwacja 4 50x(H)42

LAUAPEALNE INFOSILT 
– „REZERWACJA“

kood - mm

663844 Numbrid 1–12 50x35x(H)40
663851 Numbrid 13–24 50x35x(H)40
663868 Numbrid 25-36 50x35x(H)40
663875 Numbrid 37–48 50x35x(H)40
663882 Numbrid 49–60 50x35x(H)40
663899 Numbrid 61–72 50x35x(H)40

 – Komplekt erinevaid numbreid
 – 12 numbrit komplektis

INFOSILDID - NUMBRID

kood mm

663660 50x35x(H)40

 – Kahepoolne

LAUAPEALNE INFOSILT  
- „SUITSETAMINE KEELATUD”

kood - mm

663790 mitte suitsetada ø75
663820 suitsetamise koht – suur ø160
663806 mitte suitsetada – suur ø160

 – Isekleepuva triibuga
INFOSILT UKSEL

kood - mm

663608 mehed ø75
663615 naised ø75
663622 WC-d ø75
663639 mitte suitsetada ø75
663646 ratastool ø75
663653 mobiil välja ø75

 – Isekleepuva triibuga
INFOSILT UKSEL
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kood mm

664117 500x550x(H)850

 – Must, terasest raamis
MARKERITAHVEL

kood mm

664100 700x500x(H)1100

 – Must, terasest raamis
MARKERITAHVEL

kood mm

664001 500x450x(H)850
664018 700x600x(H)1200

 – Must, puidust raamis
MARKERITAHVEL

TAHVLID

MARKERITAHVEL - SEINAPEALNE
 – Must, puidust raamis

kood mm

664025 300x400
664032 400x600
664049 600x800



664056664063
664087

664094

664070

664216664209

664223

664124

664131

664278

NEW

664285
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NEW

NEW

MARKERID TAHVLI JAOKS, LAIAD 15 MM
 – Otsa kuju lame, lai, kirja joone paksus 15 mm

kood -

664223 3 valget markerit
664339 1 valge, 1 oranž ja 1 kollane marker

MARKERID TAHVLI JAOKS, PEENIKESED 6 MM
 – Ots kiilukujuline, kirja joone paksus 2–6 mm

kood -

664292 2 valget, 1 roosa, 1 kollane ja 1 pronksi marker
664216 1 roosa, 1 roheline, 1 sinine ja 2 valget markerit
664209 5 valget markerit

MARKERID TAHVLI JAOKS, PEENIKESED 1 MM
 – Ots kiilukujuline, kirja joone paksus 1 mm

kood -

664285 3 valget, 1 roosa, 1 kollast ja 1 pronksi marker

kood mm

664131 400x600
664124 300x400

 – Suur tahvel puitraamis.
 – Kaasas on mugav alus.

ALUSEGA TAHVEL

kood -

664278 1 valge, 1 punane, 1 sinine, 1 roheline, 
1 kollane, 1 lilla, 1 oranž ja 1 roosa marker

 – 8 ümara otsaga markerit
 – Kirjutuslaius 3 mm

TAHVLIMARKERID, 3 MM

MARKERITAHVEL 
KOOS MOLBERTIGA

 – Must, puidust molbertiga
kood mm

664070 220x210x(H)360

MARKERITAHVEL - LAUAPEALNE - 2 TÜKKI
 – Must, puidust jalgade peal

kood mm

664087 148x130x(H)120
664094 210x190x(H)150

kood kogus pakendis mm

664056 2 150x50x(H)230
664063 2 210x50x(H)320

 – Must, puidust raamis
MARKERITAHVEL - LAUAPEALNE - 2 TÜKKI 
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kood maht(l) mm

440070 12.5 400x260x(H)1040

 – Välistingimustes kasutamiseks, eriti suurte rahvahulkade 
kogunemise kohtades

 – Iga ilmaga ja igal aastaajal
 – 2- roostevabast terasest liistu konide kustutamiseks
 – Korpus lakitud tsingitud terasest
 – Tumehall värvus
 – Raske stabiilne alus
 – Sisemine anum tuha jaoks 12,5 l
 – Spetsiaalne suitsu lukustussüsteem
 – Lihtne kokku panna ja kerge puhastada
 – Maapinna külge kinnitamise võimalus
 – Komplektis montaažikomplekt
 – Kaal: 17 kg

ÕUETUHATOOS TUHAANUMAGA - 12,5 L

kood maht(l) mm

440056 3 ø300x(H)1080

 – Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
 – Iga ilmaga ja igal aastaajal
 – Roostevabast terasest lukk, poldid ja 4 liistu konide kustutamiseks
 – Korpus lakitud terasest
 – Tumehall värvus
 – Raske stabiilne alus ø 300 mm
 – Põhipost ø 100 mm
 – Sisemine anum tuha jaoks 3 l
 – Eemaldatav kuppel kiireks ja lihtsaks tühjendamiseks
 – Lihtne kokku panna ja kerge puhastada
 – Maapinna külge kinnitamise võimalus
 – Komplektis montaažikomplekt
 – Kaal: 10 kg

ÕUETUHATOOS - 3 L

kood maht(l) mm

440049 14 300x140x(H)670

 – Välistingimustes kasutamiseks
 – Praktiline ja esteetiline vahend tuha ja muu prügi kogumiseks
 – Väline pinnakate ultraviolettkiirgusele vastupidav
 – Tumehall värvus
 – Valmistatud tsingitud terasest
 – Roostevabast terasest liist konide kustutamiseks
 – Väljatõmmatav sahtel tuha jaoks 3 l
 – Väljatõmmatav korv prügi jaoks 14 l
 – Lukk roostevabast terasest
 – Kiire ja lihtne avamine ja tühjendamine
 – Lihtne kokku panna ja kerge puhastada
 – Komplektis montaažikomplekt
 – Kaal: 10 kg

TUHATOOS SEINAPEALNE 3 L - KORVIGA 14 L

kood maht(l) mm

440032 3 191x64x(H)355

 – Välistingimustes kasutamiseks
 – Praktiline ja esteetiline lahendus suitsetajate jaoks
 – Väline pinnakate ultraviolettkiirgusele vastupidav
 – Tumehall värvus
 – Roostevabast terasest liist konide kustutamiseks
 – Sisemine anum tuha jaoks 1,5 l
 – Äravooluavad vihmavee jaoks
 – Kiire ja lihtne avamine ja tühjendamine
 – Lihtne kokku panna ja kerge puhastada
 – Komplektis montaažikomplekt
 – Kaal: 3,5 kg

TUHATOOS SEINAPEALNE 3 L 
- SISEOSAGA 1,5 L
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kood maht(l) mm

691397 33 ø240x(H)660

 – Korpus roostevabast terasest
 – Poleeritud pind
 – Eemaldatav restiga tuhatoos paigaldatud 
prügikasti kohale

 – muudab prügikasti puhastamise ja 
tühjendamise lihtsamaks

 – Prügikasti ava ø 135 mm
 – Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib 
prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste 
eest

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

kood maht(l) mm

691380 15 ø200x(H)700

 – Korpus roostevabast terasest
 – Poleeritud pind
 – Eemaldatav tuhatoos – muudab prügikasti 
puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks

 – Prügikasti ava ø 135 mm
 – Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib 
prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste 
eest

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

kood maht(l) mm

691373 15 ø200x(H)760

 – Korpus roostevabast terasest
 – Matt pind
 – Tuhatoos paigaldatud prügikasti kohale
 – Vahemaa tuhatoosist prügikastini 105 mm
 – Eemaldatav tuhatoos – muudab prügikasti 
puhastamise ja tühjendamise lihtsamaks

 – Libisemisvastane kummist alus stabiliseerib 
prügikasti ja kaitseb põrandat kriimustuste 
eest

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

kood mm

440223 ø170x(H)920

 – Vastupidav konstruktsioon, võimalik kinnitada põranda külge
 – Tänu avanevale ülaosale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega 
lukustatav

 – Alus ø170 mm, sammas ø75 mm

TUHATOOS

kood mm

440216 ø75x(H)460

 – Tugev konstruktsioon, lihtne paigaldus seintele ja postidele
 – Tänu avanevale põhjale on tuhatoosi kerge puhastada, võtmega 
lukustatav

TUHATOOS SEINALE
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kood maht(l) V W mm

860083 8 230 435 ø340x(H)360

 – Ideaalne Rootsi laua jaoks
 – Korpus valmistatud mustaks värvitud terasest
 – Kaas ja veeanum valmistatud roostevabast terasest
 – Võimsuse reguleerimine

MARMIIT KITCHEN LINE SUPPIDE JAOKS - 8 L

ELEKTRILISED SUPIKATLAD

kood maht(l) V W mm

860502 8 230 450 ø370x(H)300

 – Termoisolatsioon alandab energiakasutust ja hoiab välispinna 
temperatuuri madala

 – Energiasääst kuni 30%
 – Eemaldatav kaas on valmistatud vastupidavast läbipaistvast 
polükarbonaadist

 – Ülekuumenemiskaitse – teavitamine madala veetaseme kohta
 – Alumiiniumist veeanum tagab optimaalse soojusvahetuse
 – Toiduanum valmistatud roostevabast terasest 18/8
 – Korpus on valmistatud polüpropüleenist
 – Marmiidikaas lihtsalt eemaldatatav
 – Kaane peal kaardihoidja supi nimetusega
 – Sobib ideaalselt Rootsi laua jaoks

MARMIIT SUPPIDE JAOKS - 8 L

Kaas koos alusega 
etiketi jaoks

Digitaalne sensorpaneel, mis kuvab 
kordamööda etteantud temperatuuri 

ja supi hetkelist temperatuuri

Temperatuuri reguleerimine alates 65 °C  
kuni 95 °C, intervalliga 1 °C

Kaitse ülekuumenemise eest  
- märguanne madala veetaseme korral

Kaas isoleeritud 
käepidemega ja 
avausega kulbi 
jaoks



I

204825

204832

204900

PI

I

PI

469

kood maht(l) V W mm

204832 6.8 230 500 ø405x(H)248

 – Mudel Tesino
 – Veevann valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast 
kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist

 – Kaas valmistatud klaasist
 – Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
 – Väljalüliti, märgutuli
 – Komplektis roostevabast terasest anum ø400x(H)65 mm, 
mahutavusega 6,8 l

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT 
KITCHEN LINE - ÜMMARGUNE

kood maht(l) V W mm

204900 9 230 850 615x355x(H)280

 – Mudel Pollina
 – Täielikult valmistatud poleeritud roostevabast terasest
 – Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
 – Väljalüliti, märgutuli
 – Komplektis toiduanum GN 1/1 – 65 mm
 – Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT  
PROFI LINE - GN 1/1

kood maht(l) V W mm

204825 9 230 900 573x348x(H)284

 – Mudel Tellano
 – Veevann valmistatud kõrgele temperatuurile vastupidavast 
kõrgekvaliteedilisest polüpropüleenist

 – Kaas ja käepide valmistatud roostevabast terasest
 – Temperatuuri sujuv reguleerimine kuni 85 °C
 – Väljalüliti, märgutuli
 – Komplektis toiduanum GN 1/1 – 65 mm

ELEKTRILINE LAUAPEALNE MARMIIT 
KITCHEN LINE - GN 1/1
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kood maht(l) mm

470619 3.5 ø390x(H)270

 – Klaasist kaas on auru väljutusavaga
 – Komplektis paak põletuspasta jaoks ja roostevabast
 – terasest anum

LAUAPEALNE MARMIIT - ÜMMARGUNE, 
SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

kood maht(l) mm

472507 8 ø370x(H)325

 – Mudel Economic
 – Komplektis paak põletuspasta jaoks ja roostevabast
 – terasest anum suppide jaoks
 – Kaas avausega kulbi jaoks

LAUAPEALNE MARMIIT SUPPIDE JAOKS, 
SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

kood maht(l) mm

475201 4.5 385x295x(H)310

 – Mudel Economic
 – Kaas poleeritud peegelläikeni
 – Komplektis on üks paak pasta jaoks
 – ja toiduanum GN 1/2 sügavusega 65 mm
 – Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 65 mm

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/2 
- SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA

kood kogus pakendis maht(l) mm

472613 2 9 600x358x(H)295
475904 1 9 600x358x(H)295

 – Mudel Economic
 – Kaas poleeritud peegelläikeni
 – Komplektis on üks paak pasta jaoks ja toiduanum N 1/1 
sügavusega 65 mm

 – Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 65 mm

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1  
– SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA
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LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1 – KAHE NÕUGA
 – Marmiit kahe nõuga (2х 3,75 l)

kood maht(l) mm

470190 7.5 530x325x(H)65

ALUSRAAM SUPIANUMATE JAOKS
 – Vastab erinevatele GN 1/1 marmiitide tüüpidele
 – Kahe supianuma jaoks

kood - mm

470930 konversioon 530x325x(H)30
470909 Vesivanni pann 4,2 l 220x220x(H)190

kood mm

471050 585x385x(H)315

 – Komplekti kuulub: 
– marmiit mudel Fiora GN 1/1, kood 471005 
– 2 täiendavat gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm 
– 3 täiendavat gastronõu GN 1/3 sügavusega 65 mm

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1 - KOMPLEKT

kood maht(l) mm

471005 9 585x385x(H)315

 – Mudel Fiora GN 1/1
 – Virnastatav raam, kaas poleeritud peegelläikeni
 – Komplektis on kaks paaki põletuspasta ja toiduanum  
GN 1/1 – 65 mm

 – Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

LAUAPEALNE MARMIIT GN 1/1  
- SOOJENDAMINE PÕLETUSPASTAGA
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Vaadake 
videoklippi

 – Sobivad ideaalselt Rootsi lauale ja banketile
 – Tänu kvaliteetsele materjalile ja elegantsele viimistlusele rõhutavad  
Profi Line marmiidid roogade kvaliteeti

 – Marmiidid ja tarvikud on valmistatud roostevabast terasest

LAUAPEALSED MARMIIDID



470251

470275

I

470268
470282
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Vaadake 
videoklippi

MARMIIT GN 1/2 - MATT
 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
 – Komplekti kuulub ümmargune veenõu, gastronõu GN 1/2 
sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak

kood maht(l) mm

470268 4 365x370x(H)280
kood maht(l) mm

470282 6 465x420x(H)320

 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
 – Komplekti kuulub ümmargune veenõu, ümmargune toidunõu 
sügavusega 65 mm ja põletuspasta paak

ÜMMARGUNE MARMIIT - MATT

kood maht(l) mm

470275 6 395x430x(H)290

 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
 – Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 2/3 sügavusega 65 mm 
ja põletuspasta paak

MARMIIT GN 2/3 - MATT

kood maht(l) mm

470251 9 570x430x(H)290

 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
 – Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/1 sügavusega 65 mm 
ja 2 põletuspasta paaki

MARMIT GN 1/1 - MATT
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Vaadake 
videoklippi

kood maht(l) mm

470244 10 ø420x(H)380

 – Supinõu paigaldatakse kuumaveevanni, mis hoiab supi temperatuuri
 – Kahe käepidemega supinõu
 – Kulbiavaga kaas
 – Komplekti kuulub veenõu, ümmargune supinõu ja põletuspasta 
paak

SUPIMARMIIT - LÄIKIV

kood maht(l) mm

470220 4 365x345x(H)345

 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Kaas on eemaldatav, mis lihtsustab pesemist
 – Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/2 sügavusega 65 mm  
ja põletuspasta paak

MARMIT GN 1/2 - LÄIKIV

kood maht(l) mm

470237 6 395x405x(H)320

 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Eemaldatav kaas lihtsustab pesemist
 – Komplektis gastronõu vee jaoks, gastronõu GN 2/3 sügavusega 
65 mm ja väike anum pasta jaoks

MARMIT GN 2/3 - LÄIKIV

kood maht(l) mm

470213 9 570x405x(H)320

 – Piduriga kaas, mis võimaldab jätta selle soovitud asendisse
 – Kaas on eemaldatav, mis lihtsustab pesemist
 – Komplekti kuulub veenõu, gastronõu GN 1/1 sügavusega 65 mm 
ja 2 põletuspasta paaki

MARMIT GN 1/1 - LÄIKIV

 – Sobivad ideaalselt Rootsi lauale ja banketile
 – Tänu kvaliteetsele materjalile ja elegantsele viimistlusele  
rõhutavad Profi Line marmiidid roogade kvaliteeti

 – Marmiidid ja tarvikud on valmistatud roostevabast terasest

LAUAPEALSED MARMIIDID
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kood maht(l) mm

470206 9 590x340x(H)400

 – Mudel Rental-Top GN 1/1
 – Vastupidav konstruktsioon, kaas Rolltop 
poleeritud peegelläikeni

 – Komplektis on kaks paaki pasta jaoks ja 
roostevabast terasest toiduanum GN 1/1  
65 mm

 – Küttekeha kinnitamiseks mõeldud poldid 
809709

 – Sobib GN-nõudele sügavusega kuni 100 mm

LAUAPEALNE MARMIIT ROLLTOP 
GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÕLEVA 
PASTAGA

kood maht(l) mm

470312 5.6 510x540x(H)480

 – Elegantne kuppelmarmiit
 – Patenteeritud müravaba kaane avamise 
mehhanism

 – Rolltop kaas avaneb 180°
 – Komplektis üks paak põletuspasta jaoks
 – Toiduanum: sisemine ø 345х(H)60 mm
 – Peegelläikeni poleeritud roostevaba teras 18/10
 – Terasest riiul 2,8 mm, kaas paksusega 1,2 mm

ÜMMARGUNE LAUAPEALNE 
MARMIIT - SOOJENDAMINE 
PÕLETUSPASTAGA

kood maht(l) mm

470305 9 660x490x(H)460

 – Elegantne kuppelmarmiit
 – Patenteeritud müravaba kaane avamise 
mehhanism

 – Rolltop kaas avaneb 180°
 – Võimalus paigaldada elektriline 
soojenduselement

 – Komplektis on 2 paaki põleva pasta jaoks ja 
anum GN 1/1 – 65 mm

 – Peegelläikeni poleeritud roostevaba teras 18/10
 – Terasest riiul 2,3 mm, kaas paksusega 1,2 mm

LAUAPEALNE MARMIIT ROLLTOP 
GN 1/1 - SOOJENDAMINE PÕLETUS 
PASTAGA
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kood - mm

470091 komplekt marmiit + alus 430x420x(H)325
470084 marmiit 430x420x(H)210

 – Kõrgläikega roostevabast terasest marmiit sobib 
induktsioonipliitidele kuni ø260 mm.

 – Induktsioonpõhi on kaetud välisümbrisega, sobib ka elektripliitide  
ja marmiidi kütuse jaoks.

 – Kaas on eemaldatav hõlpsaks puhastamiseks ja on varustatud 
jäiga käepidemega, klaasaknaga, millel on auru väljalaskeava, ning 
summutiga pehme sulgumise jaoks.

 – Varustatud integreeritud lusikahoidikuga ja 60 mm sügavuse GN 2/3 
toidupanniga (6 l).

 – Kaks mudelit, raamiga või ilma.

INDUKTSIOON-MARMIIT GN 2/3INDUKTSIOONMARMIIT TOP LINE 
- NELJAKANDILINE GN 2/3

 – Elegantne kuppelmarmiit
 – Peegelläikeni poleeritud roostevaba teras 18/10
 – Ilma riiulita, ette nähtud soojendamise jaoks induktsioonpliidil 
diameetriga kuni 260 mm

 – Roostevabast terasest toiduanum: GN 2/3 – 354x325x(H)60 mm
 – Sujuva sulgumise mehhanismiga klappkaas
 – Kaanes klaaspaneel 260x260 mm ja auru väljalaskeava
 – Tänu reguleeritavale stabiliseerivale elemendile ei lähe anum kaane 
eemaldamisel ümber

kood maht(l) mm

470060 5.5 405x420x(H)190

kood mm

464809 ø46x(H)20

KUUNLAHOIDJA

kood mm

463109 450x180x(H)65

 – Korpus ja käepidemed valmistatud roostevabast terasest
 – Soojenduspind valmistatud anodeeritud alumiiniumist
 – Kriimustuskindel
 – Käepidemetega
 – Komplektis 3 küünlahoidjat

LAUAPEALNE KUUMAALUS - 3 KÜÜNLAGA

kood mm

463000 330x180x(H)65

 – Korpus ja käepidemed valmistatud roostevabast terasest
 – Soojenduspind valmistatud anodeeritud alumiiniumist
 – Kriimustuskindel
 – Käepidemetega
 – Komplektis 2 küünlahoidjat

LAUAPEALNE KUUMAALUS - 2 KÜÜNLAGA



809709

809600

239193
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kood V W mm

809709 230 380 300x200x(H)19
809716 Poltidega veekandik

 – Marmiitide GN 1/1 jaoks 470206.
KÜTTEELEMENT MARMIITIDE JAOKS

KÜTTEELEMET MARMIITIDE JAOKS - ÜMMARGUNE
 – Kasutatakse alternatiivselt standardsete põleva pastaga 
soojendatavate marmiitidega

 – Kasutada eranditult lameda põhjaga marmiitide jaoks
 – Ideaalne lahendus marmiitide jaoks, millele ei kinnitu kütteelemendid
 – Muuhulgas sobib marmiitidele Hendi 470008, 475201, 470206 ja 471005

kood V W mm

809600 230 500 ø130x(H)100

INDUKTSIOON-KUUMUTI 800W
 – Mustast kristallklaasist pealispind ja plastikust korpus. 
 – 10-astmeline võimsuse reguleerimine, varustatud elektroonilise 
ülekuumenemise kaitsega.

 – LED-näidiku ja puuteekraaniga juhtpaneel, mida saab paigaldada 
süvistatult.

 – Saab kasutada spetsiaalse adapteriga varustatud marmiitide 
soojendina.

 – Sobib ka sisseehitatud paigaldamiseks eraldi lisatarvikuna 
saadaoleva rõnga abil (239186).

kood V W mm

239193 230 800 ø245x(H)68

Ohutusväljalülitus
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kood     

190029      

kood kogus pakendis mm

470527 2 ø90x(H)60

PAAK PÕLETUSPASTA JAOKS - KOMPLEKT 2 TK
kood mm

195604 (L)280

 – Ette nähtud 5 l kanistri jaoks, kood: 195505
PUMP PÕLETUSPASTA JAOKS

 – Põletuspasta on valmistatud naturaalsest (bio) etüülpiiritusest

MARMIIDI KÜTUS

kood kogus pakendis

194356 3
194357 6
194539 24
194546 48

 – Purk 200 grammi
 – Põlemise aeg umbes 3 tundi
 – Müüakse vaid tervete pakenditena

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAOKS

kood tellimisühik

195109 12

 – Pudel 1 l, etanool

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE 
SOOJENDAMISE JAOKS

kood tellimisühik

195505 4

 – Kanister 5 liitrit, etanool

PÕLETUSPASTA MARMIITIDE 
SOOJENDAMISE JAOKS – Toodetud spetsiaalselt marmiitide jaoks

 – Tihe, bioetanooli sisaldusega põletuspasta
 – Müüakse vaid komplektina, komplektis 2 tk.
 – Komplekti netokaal kokku 8 kg

PÕLETUSPASTA, 2 TK KOMPLEKTIS



193693
193822

193686
193815 

193679 
193808
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PÕLETI TAHIGA MARMIITIDE SOOJENDAMISE JAOKS

 – Sisaldab puhast dietüleenglükooli
 – Põleb täielikult ära ilma tahmata ja ilma lõhnata
 – Spetsiaalne taht garanteerib leegi sobiva temperatuuri  
ja põlemise aja

 – Mittekuumenev purk
 – Stabiilne temperatuur ja leegi kõrgus kogu põlemisprotsessi vältel
 – Tänu spetsiaalsele korgile võib purki mitu korda kustutada ja uuesti 
süüdata

kood põlemisaeg tk hulk pakendis g

193693 ±4 tundi 24 145
193822 ±4 tundi 6 145
193686 ±6 tundi 24 200
193815 ±6 tundi 6 200
193679 ±8 tundi 24 250
193808 ±8 tundi 6 250

4 tundi

6 tundi

8 tundi

Spetsiaalne taht 
garanteerib leegi sobiva 
temperatuuri ja kõrguse

Mittekuumenev purk  
– võib ühest kohast 

teise kanda ilma paagita

Ühe ja sama purgi 
mitmekordne kasutamine

Spetsiaalne kork annab 
võimaluse:
- ühte ja sama purki   
   mitmekordselt kasutada
- säilitada
- ühest kohast teise kanda
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KULBID JA SERVEERIMISLUSIKAD, PUHVET

kood mm

720806 (L)325
721407 (L)300

SERVEERIMISLUSIKAS

kood maht(l) mm

720509 0.12 ø90x(H)315
721308 0.06 ø70x(H)285

SERVEERIMISKULP

kood maht(l) mm

720400 0.03 (L)290

KULP KASTMETE JAOKS

kood mm

720103 (L)325

LIHAKAHVEL

kood mm

529072 71x321

VAHULUSIKAS

kood maht(l) mm

529089 0.05 69x270
529096 0.09 85x308

SERVEERIMISKULP

kood mm

529058 305x60
529065 71x321

SERVEERIMISLUSIKAS
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722107

IA

566596

566534
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kood kogus pakendis värvus mm

566596 24 Must 135x45
566534 24 Valge 130x45

 – Polüpropüleenist käepidemega

SARJA KITCHEN LINE LISATARVIKUD SERVEERIMISE JAOKS

kood mm

529409 (L)355

LABIDAS
kood mm

529102 (L)345

LIHAKAHVEL

kood mm

722107 115x270x(H)45

ALUS SERVEERIMISTARVIKUTE 
ALLA

kood mm

529041 (L)370

VAHUKULP, ÜMMARGUNE

kood mm

529201 (L)345

VAHUKULP

kood mm

529300 (L)350

SERVEERIMISLUSIKAS
kood maht(l) mm

529003 0.09 ø90x(H)335
529010 0.11 ø80x(H)300

SUPIKULP
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kood värvus maht(l) mm

563649 Must 0.03 (L)180
563632 Elevandiluu 0.03 (L)180

KULP KASTME JAOKS
kood värvus maht(l) mm

564400 Valge 0.06 (L)335
564455 Must 0.06 (L)335

SALATILUSIKAS
kood värvus maht(l) mm

564103 Valge 0.03 (L)235
564158 Must 0.03 (L)235
564202 Läbipaistev 0.03 (L)235

SALATILUSIKAS

PLASTMASSIST SALATILUSIKAD JA KULBID

kood värvus maht(l) mm

563502 Valge 0.07 (L)235
563557 Must 0.07 (L)235
563700 Valge 0.14 (L)300
563755 Must 0.14 (L)300

KULP

kood - mm

563908 Salatilusikas (L)305
564004 Salatikahvel (L)305

SALATITÕSTMISE TARVIKUD
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KONDIITRITANGID
 – Dekoratiivsed tangid

kood mm

171608 (L)220
171622 (L)280

kood mm

523018 (L)215

KONDIITRITANGID

kood mm

523216 (L)200

SPAGETITANGID
kood mm

523315 (L)212

SALATITANGID

TANGID

kood mm

171615 (L)220

 – Dekoratiivsed tangid
KONDIITRITANGID

kood värvus mm

657607 Must (L)230
657669 Must (L)250
657676 Must (L)300
657621 Läbipaistev (L)230

UNIVERSAALSED TANGID
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kood mm

424155 430x290x(H)150

 – 5-osaline komplekt
 – Läbipaistev ABS-plastist kaas, alus valmistatud polüstüroolist
 – Komplektis roostevabast terasest kandik
 – 2 jahutuselementi

JAHUTATAV KANDIK KOOS KAANEGA 
- NELJAKANDILINE

KANDIKUD JA VITRIINID

kood - mm

424186 komplekt 555x357x(H)175
424193 Jahutuselement kasutamiseks 

jahutusalusega 424186
528x324x(H)30

 – 1 jahutuselement, jahutus kuni temperatuurini alla 0 °C
 – Komplektis roostevabast terasest kandik GN 1/1
 – Läbipaistev Rolltop-tüüpi polükarbonaadist kaas
 – Alus valmistatud ABS-plastist

JAHUTATAV KANDIK - GN 1/1



871812871805

Vap

Va Va
871706 871713
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kood mm

871713 465x310x(H)410

 – Ideaalne kondiitritoodete jaoks
 – Valmistatud ABS-plastist
 – Läbipaistev SAN-plastist kaas Rolltop

VITRIIN KAHE KORRUSEGA

kood mm

871706 465x310x(H)190

 – Ideaalne kondiitritoodete jaoks
 – Valmistatud ABS-plastist
 – Läbipaistev SAN-plastist kaas Rolltop

VITRIIN ÜHE KORRUSEGA

kood mm

871812 440x320x(H)440

 – Valmistatud ABS-plastist
 – Läbipaistev SAN-plastist kaas Rolltop
 – Komplekt 2 kandikut roostevabast terasest
 – 4 jahutuselementi

JAHUTATAV VITRIIN - KAHE KORRUSEGA

kood mm

871805 440x320x(H)205

 – Valmistatud ABS-plastist
 – Läbipaistev SAN-plastist kaas Rolltop
 – Komplektis roostevabast terasest kandik
 – 2 jahutuselementi

JAHUTATAV VITRIIN - ÜHE KORRUSEGA
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kood - mm

427415 GN 1/1 530x325x(H)76

KLAPPKAAS - GN 1/1

KAAS ROLLTOP - GN 2/3
 – Kaas valmistatud polükarbonaadist

kood - mm

427538 Ainult avatav kate 365x335x(H)175

KAAS ROLLTOP - GN 1/1
 – Valmistatud läbipaistvast polükarbonaadist

kood - mm

427507 GN 1/1 540x330x(H)180

KAAS ROLLTOP - GN 1/1
kood - mm

866009 GN 1/1 545x335x(H)95
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I
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kood mm

523902 265x55

 – Polüpropüleenist musta värvi käepide

LABIDAS KOOKIDE 
JA TORTIDE JAOKS

kood mm

523957 300x75

 – Polüpropüleenist musta värvi käepide
 – Tänu teravale servale võimalik kasutada noa asemel

NUGA-LABIDAS TORTIDE 
JA KOOKIDE LAHTILÕIKAMISEKS

kood - mm

523827 koogitaldrik ø300x(H)90
523834 kate ø300x(H)110

 – Alus roostevabast terasest
 – Polüstüroolist kaas on müügil eraldi

PÖÖRLEV ALUS KOOKIDE JA TORTIDE JAOKS

kood mm

980101 ø300x(H)110

 – Kaas valmistatud SAN-plastist
 – Käepidemetega kandik valmistatud roostevabast 
terasest

KANDIK KOOKIDE JA TORTIDE JAOKS

kood - mm

424001 Kiviplaat + avatav kate ø380x(H)240
427514 Ainult pealmine kaas ø380x(H)200

 – 2-osaline komplekt:
 – roostevabast terasest kandik
 – kroomitud käepidemega kaas Rolltop (võimalik osta eraldi, 
kood 427514)

KANDIK KOOS KAANEGA - ÜMMARGUNE
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Vaadake 
videoklippi

ŠOKOLAADIFONTÄÄN FONDÜÜ 
JAOKS

kood V W mm

274101 230 170 ø210x(H)390

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Ülessoojendamise funktsiooniga
 – Mahutavus: 700 g šokolaadi
 – Eraldi väljalülitid mootori ja küttekeha jaoks

ŠOKOLAADIFONTÄÄN FONDÜÜ 
JAOKS

kood mm

428245 190x240x(H)410

 – 3-korruseline, portsjonitesse pakendatud 
toiduainete jaoks

 – Alus poleeritud roostevabast terasest,  
3 anumat mahutavusega 1 l

DISPENSER EINELAUA JAOKS

kood maht(l) mm

425138 2 ø120x(H)250

 – Mittepurunev, valmistatud kriimustuskindlast 
läbipaistvast plastist

 – Kaanega

MAHLAKANN

kood - mm

480519 ø400x(H)200

480502 Ainult alus ø250x(H)190

 – 2 kandikut
2-KORRUSELINE MEREANDIDE ALUS

ETAŽEERID

kood taldrikud max mm

425466 Ø 170 mm 185x120x(H)260
425473 Ø 275 mm 290x200x(H)440

3-KORRUSELINE TALDRIKUHOIDJA

kood mm

429914 ø268x(H)320

 – 3 kandikut

3-KORRUSELINE KOOGIALUS, 
KOKKUPANDAV
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ŠOKOLAADIFONTÄÄN, 6-REALINE
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Soojendusfunktsiooniga, temperatuuri saab 
seadistada kuni 150 °C

 – Minimaalne šokolaadi mahutavus: 2,5 kg
 – Maksimaalne šokolaadi mahutavus: 8 kg
 – Eraldi lülitiga mootori ja kütteelemendi jaoks

kood V W mm

274163 230 300 ø370x(H)840

ŠOKOLAADIFONTÄÄN, 5-REALINE
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Soojendusfunktsiooniga, temperatuuri saab 
seadistada kuni 110 °C

 – Minimaalne šokolaadi mahutavus: 2,5 kg
 – Maksimaalne šokolaadi mahutavus: 6 kg
 – Eraldi lülitiga mootori ja kütteelemendi jaoks

kood V W mm

274156 230 265 ø330x(H)700

kood maht(l) mm

425763 1 ø92x(H)245

 – Koos kaane ja dosaatoriga
KARAHVIN

kood maht(l) mm

425107 2.2 ø150x(H)260
425121 3 ø170x(H)285

 – Valmistatud kriimustuskindlast läbipaistvast 
plastist (stürool-metüülmetakrülaat)

 – Kaanega
 – Varustatud spetsiaalse anumaga 
jääkuubikute jaoks

KANN JÄÄANUMAGA

kood maht(l) mm

567906 1.8 ø125x(H)210

 – Mittepurunev
KANN JOOKIDE JAOKS



425299

425411

RIp

425428

425435

490

MA
RM

IID
ID

, K
ÜT

US
, S

UU
PI

ST
ET

E L
AU

AN
ÕU

D

Vaadake 
videoklippi

kood maht(l) mm

425428 3 215x315x(H)490
425435 6 415x315x(H)490

 – Dosaatori sisse on paigutatud spetsiaalne toru jooki jahutava jää jaoks
 – Lihtne puhastada, eemaldatav äravoolurest
 – Mahlaanum on valmistatud polükarbonaadist
 – Mittelekkiv kraan

MAHLADISPENSER

DISPENSERID

kood maht(l) mm

425299 8 260x360x(H)560
425411 16 580x350x(H)560

 – Olemas spetsiaalne, jooki jahutava jää jaoks mõeldud ja dosaatori 
sisse paigutatud toru

 – Lihtne puhastada, eemaldatav äravoolurest
 – Anum mahla jaoks valmistatud polükarbonaadist
 – Mittelekkiv kraan

MAHLADISPENSERID
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kood maht(l) mm

557402 4 184x240x(H)600

 – Ideaalne Rootsi laua ja köögi jaoks
 – Mõeldud puistatavate toiduainete 
doseerimise jaoks

 – Alus valmistatud roostevabast terasest
 – Anum müsli jaoks valmistatud plastist
 – Elastne dosaator
 – Hermeetiline kaas võimaldab säilitada sisu 
värskust pikaks ajaks

 – Paigaldatakse laua peale või kinnitatakse 
seina külge

MÜSLIDOSAATOR

kood maht(l) mm

425343 10.5 260x360x(H)536

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest
 – Olemas spetsiaalne jää jaoks mõeldud ja 
dosaatori sisse paigutatud toru

 – Eemaldatav anum mittelekkiva kraaniga
 – Stabiilne alus, eemaldatav äravoolurest

PIIMADISPENSER

kood maht(l) mm

425190 5 280x220x(H)510

 – Olemas spetsiaalne, jooki jahutava jää jaoks 
mõeldud ja dosaatori sisse paigutatud toru

 – Anum mahla jaoks valmistatud 
polükarbonaadist

 – Mittelekkiv kraan

MAHLADISPENSERID
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KAUSS FINGERFOOD SUUPISTETE 
JAOKS - ÜHEKORDSELT 
KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560266 0.05 75x75x(H)30

TALDRIK FINGERFOOD 
SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560259 0.03 85x85x(H)30

kood maht(l) mm

560365 0.09 ø50x(H)65
560372 0.12 ø55x(H)70

KLAAS FINGERFOOD SUUPISTETE 
JAOKS - ÜHEKORDSELT 
KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560327 0.14 ø70x(H)67

KAUSS FINGERFOOD SUUPISTETE 
JAOKS - ÜHEKORDSELT 
KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560334 0.16 ø90x(H)75

MAGUSTOIDUPOKAAL 
FINGERFOOD SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560341 0.08 63x69x(H)57
560358 0.14 73x81x(H)67

KÕVERDATUD SERVADEGA KAUSS 
FINGERFOOD SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560303 0.05 64x46x(H)53
560310 0.12 80x60x(H)70

LAINELISTE SERVADEGA KAUSS 
FINGERFOOD SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560297 0.02 110x65x(H)20

KOLMNURKNE KAUSS 
FINGERFOOD SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560280 0.02 65x65x(H)15

KOLMNURKNE KAUSS 
FINGERFOOD SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560273 0.01 105x50x(H)30

KÕVERDATUD SERVADEGA KAUSS 
FINGERFOOD SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

kood maht(l) mm

560242 0.02 90x90x(H)15

TALDRIK FINGERFOOD 
SUUPISTETE JAOKS  
- ÜHEKORDSELT KASUTATAV, 100 TK.

 – Valmistatud polüstüroolist
ÜHEKORDSED NÕUD SUUPISTETE JAOKS FINGERFOOD
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kood värvus mm

566480 Must 125x125x(H)65
566206 Must 190x190x(H)90
566497 Must 250x250x(H)105
561560 Valge 130x130x(H)65
561577 Valge 190x190x(H)100
561584 Valge 270x270x(H)105

NELJAKANDILINE SALATIKAUSS

kood - mm

566046 GN 1/4 265x152x(H)20
566015 GN 1/2 325x265x(H)20
566022 GN 1/3 325x177x(H)20
566053 GN 2/4 530x163x(H)20
566930 GN 2/3 354x325x(H)20
566008 GN 1/1 530x325x(H)20

MELAMIINIST GN-KANDIKUD
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kood mm

561669 530x325x(H)40

 – Hügieeniline ja löögikindel
 – Väga kerge

MELANIINIST SERVEERIMISLIUD

kood mm

561775 ø310x(H)160
566572 ø310x(H)80

kood mm

561645 610x230x(H)42

OVAALNE LIUD

kood mm

561508 360x205x(H)38
561515 495x270x(H)56

LIUD NELINURKNE

 – Hügieeniline ja löögikindel. Kerge.

MELAMIIN

kood mm

561607 530x325x(H)20

KANDIK GN 1/1

MELAMIINIST KOOGIALUSMELAMIINIST KOOGIALUS
kood mm

566589 310x310x(H)80
566527 310x310x(H)160
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kood mm

561423 212x208x(H)104
561430 300x291x(H)137
561447 360x349x(H)163

 – Hügieeniline ja löögikindel
 – Väga kerge

MELAMIINIST, KALDUS SERVAGA KAUSS

kood mm

566329 ø250x(H)150
566312 ø150x(H)100

kood maht(l) mm

566282 2.5 ø295x(H)145
566275 1.7 ø260x(H)130
566268 1.1 ø220x(H)105

kood mm

561980 ø200x(H)100
561997 ø200x(H)200

 – PVC-kattega teras
 – Esitluste jaoks mõeldud liudade ja taldrikute jaoks

LAUAPEALNE ALUS, MITTELIBISEV

kood mm

561966 260x230x(H)100
561973 265x230x(H)200

 – PVC-kattega teras
 – Esitluste jaoks mõeldud liudade ja taldrikute jaoks

LAUAPEALNE ALUS, MITTELIBISEV

BETOONIST KAUSS
 – Mittelibiseva põhjaga

BUFEE ALUS
 – Valmistatud akaatsia puust
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kood - mm

566046 GN 1/4 265x152x(H)20
566015 GN 1/2 325x265x(H)20
566022 GN 1/3 325x177x(H)20
566053 GN 2/4 530x163x(H)20
566930 GN 2/3 354x325x(H)20
566008 GN 1/1 530x325x(H)20

MELAMIINIST GN-KANDIKUD

kood maht(l)

785003 1.8
785010 1

KASTMEKANN

kood - mm

783023 GN 1/3 325x176x(H)65

TOIDUANUM GN 1/3

kood - mm

783016 GN 1/2 325x265x(H)65

TOIDUANUM GN 1/2

kood - mm

783009 GN 1/1 530x325x(H)65

TOIDUANUM GN 1/1

PORTSELANIST KANDIKUD JA LIUAD

 – Spetsiaalset tüüpi portselan, kõige tugevam saadaolevatest
 – Kuuma- ja löögikindel, talub äärmuslikku temperatuuri kõikumist
 – Suur löögi- ja kulumiskindlus samas ometi väga kerge
 – Äärmiselt puhas ja säravvalge
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kood värvus mm

877968 Helehall 520x290x(H)95

 – Valmistatud polüetüleenist
 – 4 jaotust

ANUM SÖÖGIRIISTADELE

kood mm

552407 255x295x(H)215

 – 4 eraldatava hoidetopsi jaoks
 – Anum ei sisalda eraldatavaid hoidetopse

ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood mm

552490 ø97x(H)137

ERALDATAV HOIDETOPS SÖÖGIRIISTADE JAOKS 
- TERASEST

kood mm

871201 ø97x(H)137

ERALDATAV HOIDETOPS SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood värvus mm

552353 Helehall 530x325x(H)105
552360 Must 530x325x(H)105

 – 6 sektsiooni
 – Sektsioonidega teelusikate, kohvilusikate ja koogikahvlite jaoks

ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS - GN 1/1

 – 4 sektsiooni
ANUM SÖÖGIRIISTADE JAOKS - GN 1/1

kood värvus mm

552315 Must 530x325x(H)100
552308 Helehall 530x325x(H)100
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kood mm

561355 424x300x(H)15

kood mm

561416 ø430x(H)7

kood mm

561362 530x325x(H)7
561386 325x175x(H)7

MELAMIIN

 – Kiltkivi imitatsiooniga
 – Mittelibisevate jalgadega

ÜMAR KIVIPLAAT, KÄEPIDEMEGA

 – Kiltkivi imitatsiooniga
 – Üks pool tekstuurse kiltkivi imitatsiooniga, teine pool 
sileda musta graniidi imitatsiooniga

ÜMARAD KIVIPLAADID

 – Kiltkivi imitatsiooniga
 – Üks pool tekstuurse kiltkivi imitatsiooniga, 
teine pool sileda musta graniidi imitatsiooniga

 – Kiltkivi imitatsiooniga
 – Üks pool tekstuurse kiltkivi imitatsiooniga, teine pool 
sileda musta graniidi imitatsiooniga

KIVIPLAADID GN

Kahepoolsed
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kood mm

561317 530x200x(H)15

 – Puidu imitatsiooniga.
RISTKÜLIKUKUJULINE KIVIPLAAT, KÄEPIDEMEGA

kood mm

561300 424x300x(H)15

 – Puidu imitatsiooniga.
ÜMAR KIVIPLAAT, KÄEPIDEMEGA

kood mm

561324 530x325x(H)10
561331 325x265x(H)10

 – Puidu imitatsiooniga
 – Mittelibisevate jalgadega

KIVIPLAADID GN
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kood mm

809198 ø400x(H)60

 – Käepidemetega
 – Vahemaa virna laotud kandikute vahel – 40 mm

SERVEERIMISKANDIK - VIRNASTATAV, 
ÜMMARGUNE

kood - mm

807804 GN 1/1 530x325

 – Dekoreeritud servaga

BANKETIKANDIK DEKORATIIVSE 
ÄÄRISEGA - NELJAKANDILINE

kood mm

480205 ø300x(H)17
480403 ø400x(H)19

 – Kõrge kvaliteet
 – Ideaalne peoteenindusega ürituste jaoks
 – Dekoratiivne muster

BANKETIKANDIK

 – Käepidemetega
 – Vahemaa virna laotud kandikute vahel – 40 mm

SERVEERIMISKANDIK GN 1/1 
- VIRNASTATAV, NELJAKANDILINE

kood mm

436103 530x325x(H)13

 – Poleeritud, mati äärisega
BANKETIKANDIK - GN 1/1

kood mm

807705 530x325x(H)10

KANDIK SILEDA ÄÄRISEGA GN 1/1

kood mm

809181 530x325x(H)70

Kaaned kandikute
jaoks lk. 474
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kood mm

871829 395x283

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Netokaal: 0,6 kg
 – Sobib komplektile „Kaanega jahutuskandik” (424155)

ROOSTEVABAST TERASEST KANDIK

kood mm

410110 530x325x(H)20

BANKETIKANDIK - GN 1/1 ImA

kood mm

405000 200x140
405208 265x195
405307 285x220

 – Matt

KANDIK KOHVI SERVEERIMISE JAOKS 
- OVAALNE

kood mm

480106 ø315x(H)45

KANDIK KELNERILE - ÜMMARGUNE

kood mm

404003 190x140
404102 245x170
404201 300x220
404300 350x240
404409 400x260
404508 450x290
404607 500x350

LIUD LIHA JAOKS
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POLÜPROPÜLEENIST KANDIKUD

kood värvus mm

878705 Helehall 265x345x(H)20
878712 Punane 265x345x(H)20
878729 Sinine 265x345x(H)20
878736 Roheline 265x345x(H)20
878743 Pruun 265x345x(H)20
878750 Must 265x345x(H)20

POLÜPROPÜLEENIST KANDIK FAST FOOD - VÄIKE

kood värvus mm

878903 Helehall 305x415x(H)20
878910 Punane 305x415x(H)20
878927 Sinine 305x415x(H)20
878934 Roheline 305x415x(H)20
878941 Pruun 305x415x(H)20
878958 Must 305x415x(H)20

POLÜPROPÜLEENIST KANDIK FAST FOOD - KESKMINE
kood värvus mm

878804 Helehall 350x450x(H)20
878811 Punane 350x450x(H)20
878828 Sinine 350x450x(H)20
878835 Roheline 350x450x(H)20
878842 Pruun 350x450x(H)20
878859 Must 350x450x(H)20

POLÜPROPÜLEENIST KANDIK FAST FOOD - SUUR

Vahe kandikute vahel 
õhuringluse jaoks
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 – Klaaskiuga armeeritud polüester
 – Talub suurt koormust
 – Libisemisvastase pinnaga (märja ja kuiva)
 – Vastupidav mehaanilistele kahjustustele
 – Ei sobi kuumade nõude serveerimiseks

POLÜESTRIST SERVEERIMISKANDIKUD

kood mm

810507 520x410x(H)800

 – Valmistatud kõrgekvaliteedilistest materjalidest, stabiilne,  
vastupidav konstruktsioon

 – Varustatud mustade rihmadega, lihtsasti paigaldatav

KOKKUPANDAV ALUS KANDIKU JAOKS

kood mm

508824 ø280x(H)22
508817 ø350x(H)22
508800 ø400x(H)22
508794 ø460x(H)22
508787 ø500x(H)22

 – Must
ÜMMARGUNE SERVEERIMISKANDIK

kood mm

508831 735x600

 – Must
OVAALNE SERVEERIMISKANDIK XL

kood mm

508718 160x230
508725 200x265
508732 210x290

 – Must
OVAALNE SERVEERIMISKANDIKNELJAKANDILINE 

SERVEERIMISKANDIK
 – Must

kood - mm

508657   200x280
508626 GN 1/1 325x530
508619 Euronorm 370x530
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kood värvus mm

878507 Helehall 265x195x(H)20
878552 Must 265x195x(H)20

KANDIK FAST FOOD – OVAALNE

POLÜESTRIST KANDIK

kood - mm

876510    370x530
876619 GN 1/1 530x325
876602 GN 1/2 265x325
876527     360x460
876640    530x325

 – Neljakandiline, värvus – graniit
 – Professionaalne kvaliteet, materjali ülihea vastupidavus
 – Ideaalne sööklate ja kiirsöögikohtade jaoks

POLÜESTRIST KANDIK

 – Ovaalse kuju ja madalate äärtega kandik

Vahe kandikute vahel 
õhuringluse jaoks
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 – Kannatab suurt koormust
 – Libisemisvastase pinnaga (märja ja kuiva)
 – Löögikindlad ja kulumiskindlad

POLÜPROPÜLEENIST SERVEERIMISKANDIKUD

kood mm

878125 ø280x(H)20
878132 ø360x(H)20
878149 ø410x(H)20

 – Ümmargune, must
POLÜPROPÜLEENIST SERVEERIMISKANDIK

kood mm

878606 ø320x(H)37
878408 ø360x(H)39

 – Ümmargune, must, kõrge äärisega

POLÜPROPÜLEENIST 
SERVEERIMISKANDIK

kood mm

878118 255x355
878101 530x325

 – Neljakandiline, must

POLÜPROPÜLEENIST 
SERVEERIMISKANDIK

kood mm

507711 ø320x(H)35
507766 ø360x(H)30
507773 ø420x(H)30

 – Ümmargune, kõrge äärisega

PUIDUST KANDIK LIBISEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA

kood mm

507865 ø380x(H)15

 – Ümmargune, madala äärisega

PUIDUST KANDIK LIBISEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA

kood mm

507964 230x160
507568 200x265
507933 290x210

 – Ovaalne
PUIDUST KANDIK LIBISEMISVASTASE PINNAKATTEGA

 – Puidust kandikud, lamineeritud, libisemisvastase pinnakattega
 – Löögikindlad ja kulumiskindlad
 – Värvus – punane puit

PUIDUST KANDIKUD LIBISEMISVASTASE PINNAKATTEGA

PUIDUST KANDIK LIBISEMISVASTASE 
PINNAKATTEGA

 – Nelinurkne
kood mm

507469 330x430
507025 460x360
507216 325x530
507117 370x530
507018 430x610

kood mm

507230 325x530

 – Ristkülikukujuline
SILE SERVEERIMISEKANDIK
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kood GN mm

566107 GN 1/1 530x325x(H)30
566473 GN 2/4 530x162x(H)30
566114 GN 1/2 325x265x(H)30
566541 GN 1/3 325x176x(H)30
566565 GN 1/4 265x162x(H)30

kood mm

508893 330x430

 – Valmistatud melamiinist, pealetrükitud graniitmuster.
 – Suurepärane vastupidavus kemikaalidele, plekkidele ja kriimustustele.

MELAMIINIST SERVEERIMISALUS GRANIIT-
TRÜKIMUSTRIGA

kood värvus mm

508909 Puidust valgus 240x350
508916 Puit 240x350
508923 Puit tume 240x350
508930 Puidust valgus 370x530
508947 Puit 370x530
508954 Puit tume 370x530
508862 Puidust valgus 330x430
508879 Puit 330x430
508886 Puit tume 330x430

 – Valmistatud melamiinist, värvus: puiduimitatsioon
 – Suurepärane vastupidavus puhastusvahendite, plekkide ja 
kriimustuste suhtes

 – Valikus on 3 elegantset mustrit

SERVEERIMISKANDIK - PUIDUIMITATSIOON

MELAMIINIST SERVEERIMISEKANDIK
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kood paksus (mm) mm

505403 18 530x325x(H)18

kood paksus (mm) mm

505502 20 475x322x(H)20

kood mm

466124 (H)980

 – Iseseisvalt kokkupanekuks
 – Küünlad ei kuulu komplekti

LAUAKÜÜNLAJALG 5 KÜÜNLALE

 – Täispuit, kask.
 – Kombineeritud mudel, 1 pool soonega ja 1 pool ribadega.

BAGUETTE’I LAUD

GAASITULEMASIN - 2 TÜKKI
 – Korduv täitmine
 – Tarnitakse ilma gaasita

kood kogus pakendis mm

198124 2 (L)230

 – Eemaldatava puidust restiga
PUIDUST LÕIKELAUD LEIVA JAOKS

Rihveldatud külg

Sile külg 
soonega

Eemaldatav 
pealmine 
osa-lihtne 
puhastada
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kood mm

810897 1800x740x(H)740

PEOTEENINDUSE LAUD

LAUDADE KÄRU
 – Lihtsustab ümarate ja kandiliste laudade transportimist
 – Mahutab kuni 10 ümarat lauda püstises asendis või 20+ 
kandilist lauda virnastatult

kood mm

811221 1800x850x(H)990

kood mm

810910 1830x750x(H)740
810927 1520x700x(H)740

 – Kokkupandav konstruktsioon lihtsustab transporti ja ladustamist
PEOTEENINDUSE LAUD

 – Mitmefunktsiooniline kokkupandav mööbel, mõeldud kasutamiseks 
välis-ja siseruumides

 – Ideaalne näitustele, konverentsidele,
 – vabaõhuüritustele, puhkusele värskes õhus, rentimiseks jne

 – Lauaplaat kõrge tihedusega polüetüleenist
 – Konstruktsioon metallprofiilidest – korrosioonikindel
 – Mugav ladustamine ja transport
 – Määrdumiskindel ja lihtne puhastada

MÖÖBEL PEOTEENINDUSE JAOKS

 – Maksimaalne koormus ühtlase koormusejaotuse 
korral 150 kg
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LAUAKATE SYMPOSIUM, RISTKÜLIKUKUJULINE
 – Kangas: Ühevärviline trikotaaž 160 g/m²
 – 90% mikropolüester / 10% elastaan
 – Ei vaja triikimist
 – Sobib ristkülikukujulistele puhvetilaudadele

kood värvus - mm

814369 Valge 810934 1200x760x(H)730
814376 Must 810934 1200x760x(H)730
814390 Valge 810927 1500x760x(H)730
814406 Must 810927 1500x760x(H)730
814420 Valge 810910 810897 1830x760x(H)730
814437 Must 810910 810897 1830x760x(H)730

kood mm

810934 1220x610x(H)740

PEOTEENINDUSE LAUD

kood värvus mm

813829 Valge ø850x(H)1150
813850 Kreem ø850x(H)1150
813836 Must ø850x(H)1150

 – Materjal: Jersey (trikotaaž) 160 g/m²
 – 90% polüester 10% elastaan
 – Ei vaja triikimist
 – Erakordne värvikindlus

LAUDLINA ÜMMARGUNE SYMPOSIUM

kood värvus - mm

813157 Valge 810521 810538 ø850x(H)1150
813171 Kreem 810521 810538 ø850x(H)1150
813164 Must 810521 810538 ø850x(H)1150

 – Materjal: Jersey (trikotaaž) 160 g/m²
 – 90% polüester 10% elastaan
 – Ei vaja triikimist
 – Erakordne värvikindlus

LAUDLINA ÜMMARGUNE SYMPOSIUM

kood mm

810958 ø800x(H)1100

BAARILAUD ÜMMARGUNE
 – Maksimaalne koormus ühtlase koormusjaotuse korral 130 kg
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kood värvus - mm

814444 Kreem 810941 ø1800x(H)760
814451 Valge 810941 ø1800x(H)760
814468 Must 810941 ø1800x(H)760

kood mm

810989 540x440x(H)840

PEOTEENINDUSE TOOL – MUST

kood mm

810965 540x440x(H)840

PEOTEENINDUSE TOOL
KOKKUKLAPITAVA TOOLI KATE

 – Kangas: President 170 g/m².
 – 100% polüester.
 – Ei vaja triikimist.

kood värvus mm

813096 Valge 540x440x(H)840

kood mm

810996 ø1500x(H)740

 – Kokkuklapitav mudel hõlpsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.
PEOTEENINDUSE LAUD ÜMMARGUNE

kood mm

811191 1830x300x(H)430

 – Kokkuklapitav mudel hõlpsaks transportimiseks ja hoiustamiseks.
PINK

 – Kangas: Ühevärviline trikotaaž 160 g/m²
 – 90% mikropolüester / 10% elastaan
 – Ei vaja triikimist
 – Sobib ümmargustele puhvetilaudadele

LAUAKATE SYMPOSIUM, ÜMMARGUNE

 – Maksimaalne koormustaluvus 180 kg – Maksimaalne koormustaluvus 180 kg
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kood - mm

810453 punane, poleeritud konksuga (L)1500
810460 sinine, poleeritud konksuga (L)1500
810477 punane, kuldse konksuga (L)1500

 – Valmistatud tugevast köiest, mõlemas otsas roostevabast  
terasest konksud

 – Mõeldud piirdepostiga kasutamiseks

PIIRDEKÖIS

 – Sisseehitatud väljatõmmatava lindiga 
tõkkepuu süsteem

 – Lihtne paigaldada, vöö on posti ja 
klambrisüsteemiga ühendatud

 – Vöö pikkus 2,75 meetrit

SISSEEHITATUD VÄLJATÕMMATAVA 
LINDIGA BARJÄÄRISÜSTEEM 
- LÄIKIV VIIMISTLUS

 – Valmistatud roostevabast terasest, stabiilne 
ja vastupidav

 – Mõeldud piirdeköiega kasutamiseks

PIIRDEPOST - KULDNE VIIMISTLUS
 – Valmistatud roostevabast terasest, stabiilne 
ja vastupidav

 – Mõeldud piirdeköiega kasutamiseks

PIIRDEPOST - PEEGELVIIMISTLUS

kood - mm

810378 post + alus ø360x(H)1010
810422 post ø64x(H)935
810484 base ø360x(H)65

kood - mm

810385 post + alus ø360x(H)1010
810439 post ø51x(H)935
810491 base ø360x(H)65

kood - mm

810392 post + alus ø360x(H)1010
810446 post ø51x(H)935
810484 base ø360x(H)65
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Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

kood mm

597316 (L)120

 – Valmistatud roostevabast terasest, metallist käepide
 – 3-funktsiooniline
 – Täiendav kõverus kangil pikkade korkide jaoks

MITMEFUNKTSIOONILINE KORGITSER

kood mm

643914 135x70x(H)295

 – Seinale kinnitamiseks
 – Eemaldatav anum korkide jaoks
 – Tarnitakse koos mutrite ja tüüblite komplektiga

PUDELIAVAJA KOOS ANUMAGA KORKIDE JAOKS

kood mm

597507 (L)170

 – Kangiga mudel
 – Kroomitud
 – Koos pudeliavajaga

KORGITSER

kood mm

596807 (L)140

 – Valmistatud kroomitud terasest, käepide 
ABS-plastist

 – 4-funktsiooniline
 – Koos pudeliavajaga

MITMEFUNKTSIOONILINE 
KORGITSER

kood mm

597200 (L)110

 – Painutatud mudel
 – 3-funktsiooniline

MITMEFUNKTSIOONILINE 
KORGITSER

kood mm

597323 37x130x(H)14

 – Valmistatud roostevabast terasest, käepide 
ABS-plastist

 – 3-funktsiooniline
 – Patenteeritud käepide ja spiraal pikkade 
korkide jaoks, nuga kaitsekile eemaldamiseks

MITMEFUNKTSIOONILINE 
KORGITSER PROFI LINE

kood mm

596746 179x40x(H)2

PUDELIAVAJA

AVAJAD JA KORGITSERID

Täiendav  
kõverus kangil  
pikendatud 
korkide jaoks

Nuga kaitsekile 
eemaldamiseks
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kood kogus pakendis

593363 12

 – Valmistatud roostevabast terasest, vasest 
pinnakattega

 – Plastist korgiga

PIKK VALAMISOTSIK - VASEST, 
KOMPLEKTIS 12 TK

kood    

590140     

 – Plastist korgiga
PIKK TERASEST VALAMISOTSIK

kood - kogus pakendis

599402 Sinine 4
599419 Punane 4
599426 Läbipaistev 4
599433 Kollane 4

 – Valmistatud EVA-plastikust  – Valmistatud EVA-plastikust
VALAMISOTSIK - 4 TÜKKI VALAMISOTSIK - 4 TÜKKI

kood - kogus pakendis

599464 Aeglane vool 6
599471 Kallutatava pealmise osaga 6
599488 Kiire vool 6

VALAMISOTSIK - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis

599372 6

 – Valmistatud EVA-plastikust
 – Kroomitud otsik

VALAMISOTSIK KROOMITUD 
- 6 TÜKKI

DOSAATORID JA VALAMISOTSIKUD PUDELITELE

kood - kogus pakendis

599440 2 musta, 2 valget, 2 punast 6
599457 2 sinist, 2 punast, 2 rohelist 6
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598702 riiulile paigaldatav
598801 seinale paigaldatav

 – Pudeli pikkus 240–350 mm
DOSAATORIGA PUDELIHOIDJA

Vaadake 
videoklippi

KUULDOSAATOR
kood -

599006 25 ml
599105 35 ml
599204 50 ml

MITTETILKUV DOSAATOR

kood    

595589      

 – Lahtikorgitud pudelite säilitamiseks
KORK ŠAMPANJAPUDELI JAOKS

kood mm

595572 ø45x(H)80

 – Pudelikorkidesse ja plekkpurkidesse 5 mm augu tegemise 
lihtsustamiseks

 – Tehtud avasse mahub kõrs, mis takistab putukate joogi sisse 
sattumist

 – Muudab ümberkeeratud jookide väljavoolamise minimaalseks

AUGURAUD PUDELIKORKIDE JAOKS - 16 TÜKKI

kood -

598009 25 ml
598207 35 ml
598405 50 ml

Seinakinnitus Riiulikinnitus
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kood - mm

593981 4 mahutit 295x148x(H)85
552100 5 mahutit 375x140x(H)90
593998 6 mahutit 445x148x(H)85

 – Roostevabast terasest, läbipaistva polüpropüleenist kaanega,  
5 polüpropüleenist säilitusmahutiga

KOOSTISAINETE KARP

UNIVERSAALNE LÕIKELAUD KÄEPIDEMEGA
 – Valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist
 – Kahepoolne, sile

kood värvus mm paksus (mm)

826348 Valge 250x150 10
826478 Must 250x150 10
826355 Valge 300x200 10
826485 Must 300x200 10

kood mm

552131 480x150x(H)100

 – Valmistatud parima kvaliteediga plastist
 – ABS-plastist valmistatud HIPS-korpus ja läbipaistev kaas kaitsevad 
tooteid mustuse ja saastumise eest

 – 5 polüpropüleenist anumat, mis võimaldab lisandeid või vürtse eraldi hoida
 – Kõiki anumaid on lihtne karbist eemaldada, näiteks täitmiseks või 
puhastamiseks

 – Anumad on nõudepesumasinas pestavad

KARP KOKTEILILISANDITE KOOSTISOSADE 
HOIDMISEKS – 5 ANUMAT

kood mm

596760 240x145x(H)105

 – 6 lahtrit: salvrätikute, kõrte, segumispulkade jms jaoks.
 – Hoidik salvrätikute jaoks 130×130 mm
 – 2 vahet 51x48 mm
 – 2 vahet 51х44 mm
 – 1 vahe 102x46 mm 

BAARITARVIKUTE HOIDIK BAR CADDY

kood mm

596777 200x160x(H)75

 – Klaasi servade kaunistamiseks mõeldud 3 laiendatavat  
anumat, mis on vastavalt tähistatud  (laimimahl, sool, suhkur)

 – Anumas olev käsn takistab mahla lekkimist

KLAASI SERVADE KAUNISTAMISE TARVIKUD, 
3-OSALINE 
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kood mm

596753 82x28x(H)165

SÕEL

kood mm

593097 27x27x(H)266

BAARILUSIKAS

kood värvus maht(l) mm

557600 Punane 0.8 ø90x(H)300

 – Vahetatav otsak ja kaas
 – Mõeldud jookide doseerimise, segamise ja 
säilitamise jaoks

 – Eemaldatav ülaosa

BAARMENI DISPENSER - 2 OSA

 – Valmistatud roostevabast terasest, otsak 
polüpropüleenist

 – Kokteili komponentide, näiteks vaarikate, 
laimi, piparmündi jne purustamiseks

kood mm

593349 130x130x(H)100

 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast terasest
SALVRÄTIHOIDJA - VASEST

kood mm

593370 75x25x(H)160

 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast 
terasest

BAARISÕEL JULEP - VASEST

kood mm

593356 øx(H)89

 – Kokteilide ja jookide serveerimiseks
 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast 
terasest

KOKTEILIKRUUS - VASEST

kood mm

593325 27x20x(H)450

 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast 
terasest

BAARILUSIKAS - VASEST

kood mm

523520 (L)180

 – Komplekt 2 tk.
JÄÄTANGIDALUMIINIUMIST JÄÄTISELUSIKAS

kood mm

521410 220x80

kood mm

596739 34x34x(H)207

KOKTEILISEGAMISPULK

 – Valmistatud roostevabast terasest

 – Valmistatud roostevabast terasest
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25 ml

25 ml25 ml

50 ml

50 ml35 ml

kood maht(l) mm

593035 0.75 ø90x(H)255

 – Koosneb 3-osaline
ŠEIKER

kood     

593332     

 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast 
terasest

 – Kahepoolne: mahutavus 25 ml ja 50 ml
 – Täiendavalt märgistatud maht 35 ml

MENSUUR - VASEST

kood mm

593318 ø92

 – Koosneb 2-osaline
 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast terasest
 – 2 klaasi 600/800 ml: ø90x(H)140 mm / ø92x(H)174 mm

ŠEIKER TIN TIN - VASEST

PRANTSUSE ŠEIKER - VASEST
 – Koosneb 3-osaline
 – Valmistatud vasega kaetud roostevabast terasest

kood maht(l) mm

593301 0.6 ø91x(H)227

kood mm

596722 ø43x(H)85

 – Kahepoolne: mahutavus 25 ml ja 35 ml
MENSUUR

kood mm

596715 ø40x(H)73

 – Kahepoolne: mahutavus 25 ml ja 35 ml
MENSUUR

kood maht(l) mm

593004 0.75 ø80x(H)240

 – Koosneb 3-osaline
ŠEIKER

BOSTON ŠEIKER
kood - maht(l)

593042 šeiker 0.8
593066 segamisklaas 0.45
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JÄÄANUM
kood maht(l) mm

594704 5 ø200x(H)230

I

kood maht(l) mm

593158 3 220x185x(H)226

 – Läbipaistev
 – Sobib aluse 593905 jaoks

JAHUTUSANUM VEINI/ŠAMPANJA 
JAOKS

kood maht(l) mm

593103 3.5 ø210x(H)210

 – Käepidemetega
 – Sobib aluse 593905 jaoks

KÜÜLER ŠAMPANJA JAOKS

kood maht(l) mm

593202 3.3 ø220x(H)190

 – Käepidemetega
 – Sobib aluse 593905 jaoks

KÜÜLER ŠAMPANJA JAOKS

kood maht(l) mm

471524 9.5 ø350x(H)230

JAHUTUSANUM ECONOMIC 
ŠAMPANJA/PUNŠI JAOKS

JAHUTUSANUM ŠAMPANJA/PUNŠI 
JAOKS

kood maht(l) mm

471500 13.5 ø370x(H)230
kood mm

593165 470x290x(H)230

 – Läbipaistev
 – Ovaalne

JAHUTUSANUM ŠAMPANJA JAOKS

ALUS ŠAMPANJAKÜÜLERILE
 – Mugav ladustamine
 – Iseseisvaks kokkupanemiseks – 5 osa
 – Küüleri aluse diameeter: 180 mm

kood mm

593608 ø185x(H)740

kood mm

593905 ø195x(H)510

 – Rõngas diameetriga 185 mm
 – Kinnitub laua külge
 – Sobib küülerite 593103, 593202,593158 jaoks
 – Küüler ei ole hinna sees

KINNITUS ŠAMPANJAKÜÜLERILE
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Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

MAHLADISPENSER 2Х12 L
 – Kaks 12-liitrist kraaniga mahutit tagavad mugava doseerimise
 – Elektrooniline temperatuuri regulaator, temperatuuri seadistamine 
vahemikus +0 °C kuni +10°C

 – Mahutid on kergesti eemaldatavad, mis lihtsustavad puhastamist
 – Külmutusaine: R290
 – Veekogumisalus kuulub komplekti

kood maht(l) V W mm

425206 24 230 370 430x430x(H)640

JÄÄJOOGIMASIN 2X 12 L
 – Kaks 12-liitrist mahutit kraaniga lihtsaks portsjoniteks jagamiseks, 
kaaned valgustusega

 – Elektrooniline temperatuurikontroller külmade jookide ja 
„puuviljalume“-tüüpi jookide režiimis

 – Kõrge tootlikkusega kompressor, temperatuuride vahemik 
„puuviljalume“ režiimis -4 °C kuni -2 °C

 – Mahutid on lihtsasti eemaldatavad, mis muudab puhastamise kergemaks
 – Külmaaine: R404a
 – Komplektis ülevoolukandik

kood maht(l) V W mm

274224 24 230 740 470x520x(H)810

kood mm

593813 ø142x(H)210

 – Valmistatud vahtpolüpropüleenist EPP, kerge, 
suurepäraste isolatsiooniomadustega

 – Säilitab jahutatud veini madalat temperatuuri 
kauem kui harilikud roostevabast terasest 
jahutid

VEINIJAHUTI - 
TERMOISOLATSIOONIGA

VEINIJAHUTI
 – Kahekordsed roostevabast terasest seinad
 – Kasutada ilma jääkuubikuteta

kood mm

593806 ø120x(H)180

kood maht(l) mm

594742 5 ø190x(H)200
594759 10 ø292x(H)220

JÄÄNÕU

Suurepärased 
isolatsiooniomadused

Kasutamiseks ilma 
jääkuubikuteta
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Vaadake 
videoklippi

kood mm

679005 335x180

 – Professionaalne
 – Valmistatud pehmest kummist
 – Mahutavus – 32 jääkuubikut

JÄÄVORM

kood mm

679067 122x122x(H)60

 – Ideaalne shotide serveerimiseks, hädavahalik kõikides 
professionaalsetes baaridesse

 – Tulemuseks on 4 pitsikujulist jääkuubikut
 – Valmistatud vastupidavast toidusilikoonist

PITSIKUJULISED JÄÄKUUBIKUD

kood mm

679050 125x190x(H)60

 – Ideaalne shotide serveerimiseks, hädavahalik kõikides 
professionaalsetes baaridesse

 – Tulemuseks on 6 pitsikujulist jääkuubikut
 – Valmistatud vastupidavast toidusilikoonist

PITSIKUJULISED JÄÄKUUBIKUD

kood mm

679043 190x120x(H)35

 – Ideaalne jookide valmistamiseks, professionaalide asendamatu 
baaritarvik

 – Mõeldud 15 väikese jääkuubiku valmistamiseks (±3x3x3 cm)
 – Valmistatud vastupidavast toidusilikoonist

MINIKUUBIKUTE JÄÄVORM

kood mm

679036 170x110x(H)52

 – Ideaalne viski jaoks, asendamatu kõikides professionaalsetes 
baarides

 – Mõeldud 6 suure, aeglaselt sulava, jääkuubiku valmistamiseks 
(±5×5×5 сm)

 – Valmistatud vastupidavast toidusilikoonist

JÄÄVORMID XL

kood mm

679029 180x125x(H)50

 – Ideaalne viski jaoks, ideaalne baaris kasutamiseks
 – Tulemuseks on 6 suurt sfäärilist (±4,5 cm) aeglaselt sulavat 
jääkuubikut

 – Koosneb kahest osast ja pidurdusrõngast, millega on pallide 
valmistamine võimalik veelekke vabalt

 – Valmistatud vastupidavast toidusilikoonist

JÄÄVORM - ÜMMARGUNE VISKILE

kood mm

679012 190x105x(H)30

 – Ideaalne kokteilide valmistamiseks, professionaalide asendamatu 
baaritarvik

 – Valmistab 6 vääriskivikujulist jääkuubikut
 – Valmistatud vastupidavast toidusilikoonist

JÄÄVORM VÄÄRISKIVIKUJULINE

Fikseeriva 
alusega
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BAARIMATT
kood mm

597965 600x80x(H)15
597972 453x305x(H)15
597989 300x150x(H)9

SEADE KLAASIDE PESEMISEKS
 – Korpus alumiiniumist
 – Pudelihari nailonist
 – Aluse küljes 4 iminapaga jalga

kood mm

552681 ø150x(H)190

kood mm

696002 190x100x(H)180

 – 3 nailonist harja
 – Põhja küljes 4 iminapaga jalga

PUDELIHARI KLAASIDE PESEMISEKS  
- 3-OSALINE

PUDELIHARI KLAASIDE PESEMISEKS  
- 3-OSALINE

 – Valmistatud polüpropüleenist
 – 3 nailonist harja
 – Põhja küljes 4 iminapaga jalga

kood mm

696040 190x100x(H)250

kood kogus pakendis mm

597958 5 313x209

 – Ühendatav
 – Valgest polüpropüleenist
 – Vastab standardile HACCP

DRENAAŽMATT - 5 TÜKKI

Ühendatav
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videoklippi

ÕLLEKLAASIDE HOIDIK
 – Mahutab 12 klaasi, avad Ø 55 mm

kood mm

696200 ø315x(H)35

ÕLLEKULP - 6 TÜKKI
 – Valge

kood mm

565360 235x26

kood mm

516751 ø230x(H)180

 – Käepidemesse integreeritud pudeliavajaga.
ÕLLEÄMBER

kood maht(l) mm

598955 3 ø100x(H)815
598962 5 ø100x(H)1150

 – Valmistatud akrüülklaasist
 – Kõrgekvaliteediline mittetilkuv kraan

ÕLLEJAOTUR - LAUAPEALNE
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kood mm

289976 ø255x(H)360

 – Mõeldud virde jahutamiseks pruulimise ajal
 – AISI 304 roostevabast terasest toru
 – Pöörete arv: 10
 – Kõrgus: spiraal 100 mm, jahuti kogu kõrgus 
360 mm

 – Läbimõõt: välimine 255 mm
 – Toru: pikkus 8,8 m, läbimõõt 9,5 mm
 – Netokaal: 1,25 kg
 – Miniõlletehase tarvik (289952, 289969)

SUKELJAHUTI 10 PÖÖRET, Ø255 MM

kood maht(l) V W mm

289952 40 230 2500 ø400x(H)630
289969 60 230 3000 ø400x(H)780

 – Mõeldud linnaseõlle valmistamiseks kodutingimustes
 – Käsirežiim, pruulides õlut oma retsepti järgi
 – Automaatne töörežiim - seadme mällu saab salvestada 9 retsepti, 
millest igaühel on kuni 9 tootmisetappi

 – Tööparameetreid kuvav kergesti hallatav juhtpaneel
 – Küttetemperatuuri vahemik: 25 °C kuni 100 °C, täpsusega 0,1 °C
 – Pump tagab sujuva ja tõhusa segamise
 – Gradatsioon paagi sees (5 l skaala) ja välimisel klaastorul 
olev indikaator (1 l skaala) lihtsustavad paagi täitmise taseme 
kontrollimist

 – Roostevabast terasest korpus AISI 304
 – Fermentatsioonikambrit pumbast ja juhtimisosast eraldav põhi  
on valmistatud AISI 304 terasest

 – Kraan
 – Karastatud klaasist kaas

ÕLLEKEEDUKATEL HENDI LCD

kood mm

289990 ø150x(H)380(H)380

 – Suurepärane lahendus virdes humala 
keetmiseks

 – Hoiab humala virde sees ja tagab samal ajal 
virde vaba ringluse

 – Hoidik korvi riputamiseks tootmisanuma 
sisse

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Mikrovõrgu suurus on 60 vahet cm2 kohta
 – Korvi paagi suurus: läbimõõdud:
 – Ø150 mm (ülemine serv), Ø100 mm (alumine 
serv),

 – kõrgus: (H) 360 mm
 – Korvi kogukõrgus koos sangaga: (H) 380 mm.
 – Netokaal: 250 g
 – Pruulimisnõu tarvik (289952, 289969)

HUMALAKEEDUSÕEL, Ø150 MM SUKELJAHUTI 16 PÖÖRET, Ø255 MM
 – Mõeldud virde jahutamiseks pruulimise ajal
 – AISI 304 roostevabast terasest toru
 – Pöörete arv: 16
 – Kõrgus: spiraal 290 mm, jahuti kogu kõrgus 
485 mm

 – Läbimõõt: välimine 255 mm
 – Toru: pikkus 13 m, läbimõõt 9,5 mm
 – Netokaal: 1,85 kg
 – Miniõlletehase tarvik (289952, 289969)

kood mm

289983 ø255x(H)485
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kood V W mm

230688 230 1680 252x258x(H)547
kood V W mm

230695 230 1680 252x258x(H)547

KANNMIKSER MÜRATÕKESTAVA KATTEGA KANNMIKSER MÜRATÕKESTAVA KATTEGA 
- DIGITAALNE

 – Mõeldud köögi- ja puuviljade peenestamiseks, kokteilide, 
mahedike, magustoitude valmistamiseks ja isegi jää 
purustamiseks.

 – Vahetatav lõiketera roostevabast terasest, titaanist 
pinnakattega

 – Digitaalne puutetundlik juhtpaneel, kiiruse ja aja 
reguleerimise 3 taset ja impulssrežiimi funktsioon.

 – Müratõkestav polükarbonaadist kaas, turvalisuse 
tagamiseks lülitub kannmikser sisse ainult täielikult 
suletud kaanega.

 – Komplekti kuuluvad 2,5-liitrine BPA-vaba löögikindlast 
tritaanist nõu, tugeva PBT polümeerkaane ja väikese 
BPA-vaba tritaanist kaanega.

 – Eemaldatav kuumakindel anum, töötab temperatuuridel 
vahemikus -40 °C kuni +90 °С. Suure pöörlemiskiirusega 
mootori kiirust saab reguleerida vahemikus  
8350–24800 pööret minutis (ilma koormuseta), sellel on 
ka impulssrežiimi funktsioon.

 – Varustatud ülekuumenemiskaitsme ja 
ülevoolukaitsmega.

KANNMIKSER MÜRATÕKESTAVA KATTEGA

Müravaigistav 
kaas

Libisemiskindel 
alus

 – Pöörleva käepidemega manuaalne juhtimine kiiruse ja 
impulssrežiimi seadistamiseks  – 3 võimsustaset, 3 ajaprogrammi ja impulssrežiimi funktsioon 

(digitaalne juhtpaneel)

Purunematu 
polükarbonaadist anum

Lõiketera roostevabast terasest,  
titaanist pinnakattega

Tugev metallist 
südamik

Vastupidav metallist 
hammasratas
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kood mm

943489 200x170x(H)360
kood mm

933688 200x170x(H)360

 – Varunõu kannmikseri 230718/230695/230688 jaoks
 – Löögikindel polükarbonaadist nõu mahutavusega 2,5 l, vastupidava 
PBTpolümeerist kaane ja väikese polükarbonaadist kaanega

 – Nõul on roostevabast terasest titaaniga kaetud tera

BLENDERI KLAAS
 – Varunõu kannmikseri 230718/230695/230688 jaoks
 – 2,5-liitrine BPA-vaba löögikindlast tritaanist nõu, tugeva PBT 
polümeerkaane ja väikese BPA-vaba tritaanist kaanega

 – Nõul on roostevabast terasest titaaniga kaetud tera 

ANUM KANNMIKSERI JAOKS, BPA -VABA

SUURE VÕIMSUSEGA KANNMIKSER
 – Mõeldud köögi- ja puuviljade peenestamiseks, kokteilide, mahedike, 
magustoitude valmistamiseks ja isegi jää purustamiseks.

 – Vahetatav lõiketera roostevabast terasest, titaanist pinnakattega
 – Tootel on manuaalne juhtpaneel võimsuse reguleerimiseks ja 
impulssrežiimi funktsioon. 

 – Komplektis on löögikindel polükarbonaadist nõu mahutavusega 
2,5 l, vastupidava PBTpolümeerist kaane ja väike polükarbonaadist 
kaas.

 – Eemaldatav kuumakindel anum, töötab temperatuuridel vahemikus 
-40 °C kuni +90 °С. Suure pöörlemiskiirusega mootori kiirust 
saab reguleerida vahemikus 16000–24800 pööret minutis (ilma 
koormuseta), sellel on ka impulssrežiimi funktsioon.

 – Varustatud ülekuumenemiskaitsme ja ülevoolukaitsmega.
kood V W mm

230718 230 1680 270x250x(H)550

Suur võimsus, 
võib purustada 

jääd

Komplektis: 
purunemiskindel klaas 2,5 l

tõukur ja kõva kaas
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kood V W mm

221044 230 250 260x175x(H)545

 – Sobib ideaalselt värskelt pressitud mahlade, vahtude, püreede ja 
puuviljakokteilide valmistamiseks

 – Sobib nii pehmete (mustikas, vaarikas, maasikas) kui ka kõvade 
(peet, naeris, ingver) puu- ja köögiviljade, samuti taimede, 
maitserohelise, idandatud seemnete jaoks

 – Pressib välja palju rohkem mahla kui harilikud mahlapressid ning 
puu- ja köögiviljadest järgi jääv mass on peaaegu täielikult kuiv,  
mis annab tunnistust seadme kõrgest efektiivsusest

 – Mahla pressimine meenutab külmpressi protsessi
 – Pöörlemiskiirus: 45 pööret minutis
 – Tagasikäik seadme isepuhastumise jaoks kinnikiilunud massist
 – Alalisvoolul töötav võimas induktsioonmootor
 – Väga vaikne töötamine: 65 dB
 – Magnetiga ohutusväljalülitus otsaku vale montaaži korral
 – Maksimaalne katkematu töötamise aeg: kuni 20 min
 – Suur laadimisava (ø 83 mm) ohutusmehhanismiga kaitseks  
käe juhusliku sissepanemise eest (õuntele, pirnidele, naerile)

 – Väike laadimisava (ø 42 mm) pressiga pikkade köögiviljade  
jaoks (porgand, petersell, porrulauk)

 – Praktiline mittetilkuv väljavooluklapp
 – Sõel mahla jaoks on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Teo ja korvpressi materjal – TRITAAN (ei sisalda bisfenool A-d)
 – Praktilise käepidemega korpus on valmistatud matist alumiiniumist 
ja ABS-plastist

 – Lihtne kasutada ja puhastada
 – Kaal: 7,2 kg
 – Kaks polükarbonaadist anumat jääkmassi ja mahla jaoks, kumbagi 
mahutavus 850 ml

 – Komplektis nailonist hari puhastamiseks

AEGLANE MAHLAPRESS

AEGLANE MAHLAPRESS

Suur laadimisava (ø 83 mm)  
ohutusmehhanismiga 
kaitseks käe juhusliku 

sissepanemise eest 
(õuntele, pirnidele, naerile)

Väike laadimisava  
(ø 42 mm) pressiga 
pikkade köögiviljade 

jaoks (porgand, 
petersell, porrulauk)

TSENTRIFUGAALNE MAHLAPRESS
 – Mõeldud mahla pressimiseks kõvadest puu- ja köögiviljadest
 – Suur 7-liitrine anum puhastamiseks
 – Tootlikkus - kuni 120 kg puu- või köögivilju tunnis
 – Korpus, nõu, mahlanõu ja riivketas on valmistatud roostevabast 
terasest

 – Sisestamistoru ja press on valmistatud ABS-st, viljalihakonteiner  
ja kaas on valmistatud polüpropüleenist

 – Mootor pöörab riivketast kiirusel 3000 pööret minutis
 – Seadme kasutamine on ohutu - see lülitub sisse ainult siis,  
kui kaas ja turvakäepide on paigas

 – Ei sobi jäätise ja külmutatud puuviljade/köögiviljade jaoks
kood V W mm

221105 220-240 700 246x480x(H)531
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kood V W mm

221204 230 180 308x218x(H)463

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Roostevabast terasest anum mahla jaoks
 – Komplekti kuulub 3 otsakut väikestest ja suurtest tsitrusviljadest 
mahla välja pressimiseks ning ABS-plastist sõelake

 – Kiirus 1500 pööret minutis
 – Käsitsijuhtimine ON/OFF nupu abil
 – Kaas kaitseks pritsmete eest
 – Tähelepanu! Kõiki osasid peale korpuse võib pesta 
nõudepesumasinates

MAHLAPRESS TSITRUSELISTE JAOKS

kood V W mm

221099 230 230 280x200x(H)470

 – Survekaas tagab lihtsa ja ohutu kasutuse
 – Roostevabast terasest eemaldatav anum mahla jaoks ja koonus
 – Ekraan kaitseks pritsmete eest
 – Pöörlemiskiirus: 980 pööret minutis

MAHLAPRESS TSITRUSELISTE JAOKS

Komplekti kuulub 3 otsakut väikestest ja suurtest 
tsitrusviljadest mahla välja pressimiseks

Survekaas – lihtne 
ja ohutu kasutamine

Roostevabast terasest 
koonusekujuline otsak ja sõel
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Vaadake 
videoklippi

kood - mm

592069 oranž (apelsinide jaoks) 232x91x(H)60
592052 kollane (sidruni jaoks) 223x75x(H)45
592045 roheline (laimi jaoks) 203x60x(H)40

 – Alumiiniumisulam pulbervärvitud pinnakattega
MAHLAPRESS TSITRUSELISTE JAOKS

kood V W mm

221037 230 350 180x290x(H)400

kood mm

695906 225x180x(H)510

 – Käepidemega mudel, valmistatud  
kõrgekvaliteedilisest tsingisulamist ja kroomitud terasest

 – Stabiilsust suurendav käepide
 – Tänu vedrule naaseb iseseisvalt algasendisse
 – Roostevabast terasest anum mahla jaoks ja press

MAHLAPRESS TSITRUSELISTE JAOKS YI

Koonusekujuline 
press ja  roostevabast 
terasest võrkfilter

Survega kaas

NI
 – Roostevast terasest ja alumiiniumist alus
 – Kangiga kaas võimaldab lihtsat ja ohutut kasutamist
 – Eemaldatav kauss ja koonus roostevabast terasest
 – Pööretearv: 900 p/min.

ELEKTRILINE TSITRUSEPRESS
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Vaadake 
videoklippi

kood kogus pakendis

588406 10

 – Doseerimine: 1 balloon ehk 8 g CO₂ 1 liitri kohta
SÜSIHAPPEGAASI BALLOONID - 10 TÜKKI

SIFOON VEE GASEERIMISEKS
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Kiireks vee gaseerimiseks
 – Kasutada vaid CO₂-balloonidega

kood maht(l) mm

588574 1 ø100x(H)320

I

kood V W mm

224021 230 140 160x190x(H)490

NI

MIKSER PIIMAKOKTEILIDE TEGMISEKS - 1 L
 – Komplekt: 1 anum roostevabast terasest, 1 anum polükarbonaadist, 
2 roostevabast terasest ja 4 polükarbonaadist otsakut segamiseks

 – Raam roostevabast terasest
 – Automaatne käivitamine anuma paigaldamisel
 – Võimas mootor pöörab terasest südamikku kiirusega 15000 pööret 
minutis

 – Anuma mahutavus: 1000 ml
kood V W mm

224038 230 180 170x170x(H)520

KOKTEILI VALMISTAJA
 – Seade frappe, kokteilide sorbettide jne. valmistamiseks
 – Alumiiniumist raami, kroomitud mootorikorpusega
 – 0,5 l roostevabast terasest anum
 – Segisti lülitub automaatselt sisse, kui anum on kindlalt paigas
 – Kiirus: 15 000 p/min
 – Kaal: 3 kg

2 roostevabast 
terasest otsakut

4 polükarbonaadist 
otsakut

Ideaalne jääkohvi, 
espresso ja cappuccino 
valmistamiseks
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Vaadake 
videoklippi

kood V W mm

271599 230 200 194x329x(H)523

 – See professionaalne jääpurusti sobib 
suurepäraselt granita, mojito, külma 
kohvi ja muude külmade jookide 
valmistamiseks.

 – Mootori korpus on valmistatud 
roostevabast terasest.

 – Ohutuse tagab roostevabast terasest 
jäämahuti lukuga kaas – kaane avamisel 
lülitub mootor automaatselt välja.

 – Roostevabast terasest lõiketerad.
 – Maht – 3 liitrit.
 – Kiirus: 1000 pööret/min.
 – Väljund: 160 kg/h.
 – Kaal: 5,4 kg.

ELEKTRILINE JÄÄPURUSTAJA 3 L

JÄÄPURUSTAJA
 – Kroomitud tsinksulam
 – Lõiketera roostevabast terasest
 – Eemaldatav anum
 – Komplektis kühvel jää jaoks

kood mm

695708 160x140x(H)270

kood V W mm

271520 230 80 170x260x(H)460

 – Korpus lihvitud roostevabast terasest
 – Lai ABS-plastist renn jää jaoks
 – Vastupidav mehhanism jää purustamiseks, jalad roostevabast 
terasest

 – Läbipaistev kogumisanum, mille maksimaalne mahutavus 
võrdub 12 klaasitäie purustatud jääga (umbes 3 l)

 – Tootlikkus: kuni 12 kg/t
 – Ei ole ette nähtud katkematu töötamise  
jaoks

JÄÄPURUSTAJA
 – Professionaalne jääpurustaja on ideaalne jää purustamiseks ning 
kokteilide, nagu Caipirinha ja Mojito, samuti külmutatud kokteilide 
jms valmistamiseks

 – Alumiiniumivalust, lakitud korpus
 – Mikroväljalüliti kaane peal
 – Anum ja lõiketerade plokk roostevabast terasest
 – Võimalik saada mitmesuguse suurusega peenestatud jääd
 – Anuma mahutavus – 3 l
 – Pöörlemiskiirus: 800 pööret minutis
 – Tootlikkus: umbes 120 kg/t
 – Kaal: 5 kg

ELEKTRILINE JÄÄPURUSTAJA

kood V W mm

271513 230 150 210x380x(H)490

Enne tuleb
sisse lülitada

– seejarel
lisada jää

UUS MEHHANISM,
KÕRGE TOOTLIKKUS



271025

271544

531

kood V W mm

271025 230 105 200x320x(H)490

PURUJÄÄMASIN BARMATIC MINERAL
 – Kohvikusse, kokteilibaari, restorani, ööklubisse kasutamiseks
 – Lihtne ja ohutu kasutada
 – Vastupidav ja soliidne konstruktsioon
 – Kohandatud regulaarseks tööks
 – 8 sakilist elementi jää purustamiseks püüavad jääkuubikuid 
kandikult

 – Korrosiooni eest kaitstud ja karastatud kettad ja võll
 – Ketaste vaheldumisi paigaldamine võimaldab jää ühtlast 
purustamist

 – Kindel võlliga ühendus garanteerib konstruktsioonile vastupidavuse
 – Võimas mootor tagab seadmele stabiilse ja pikaajalise töö
 – Topeltkaitse õnnetusjuhtumite eest – seadet on võimalik 
sisse lülitada vaid samaaegsel vajutamisel seadme kaanele ja 
jäämahutile (kaane avamine või mahuti eemaldamine lülitab 
seadme välja)

 – Tootlikkus: kuni 180 kg/h
 – Kaal: 10 kg

kood V W mm

271544 230 120 180x320x(H)330

MARMORALUSEGA ELEKTRILINE JÄÄPURUSTAJA
 – Hädavajalik igas baaris, kus pakutakse selliseid jooke nagu mojitod, 
cahipirinhad või margaritad

 – Tugev, 30 mm paksune marmorist alus annab seadmele ainulaadse 
ja elegantne välimuse

 – Ülejäänud korpus on valmistatud satiintöötlusega roostevabast 
terasest

 – Kõrge väljalaskeava võimaldab teil purustatud jää otse klaasi valada
 – 3 karastatud terasest nuga kiireks ja tõhusaks jääpurustamiseks
 – Nugade pöördekiirus: 66 p/min
 – Lüliti integreeritud hoiatustulega
 – Äärmiselt kasutajasõbralik
 – Netokaal: 9,7 kg
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kood V W mm

271568 230 120 297x367x(H)378

 – Lauapealne mudel
 – Korpus valmistatud ABS-plastist
 – Läbivoolavat tüüpi, tootlikkus 12 kg/24 tundi, reservvaru 3,2 kg  
– 9 kuubikut/tsükkel (valikus 3 suurust)

 – Ilma veeallika külge ühendamiseta
 – Külmaaine R134A
 – Mahutavus – 100 jääkuubikut

JÄÄGENERAATOR JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISEKS 
KITCHEN LINE 12

JÄÄGENERAATOR JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISEKS 
KITCHEN LINE 15

 – Lauapealne mudel
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Läbivoolavat tüüpi, tootlikkus 15 kg/24 tundi, reservvaru 4,5 liitrit  
– 12 kuubikut/tsükkel (valikus 3 suurust)

 – Ilma veeallika külge ühendamiseta
 – Külmaaine R290
 – Mahutavus – 150 jääkuubikut

kood V W mm

271551 230 130 380x435x(H)431

3 kuubikute 
suurust

3 kuubikute 
suurust

Jahutuskompressor 
(271551)

Mugavalt väljakallatavad 
kuubikud

Jää konteiner



NEW

R290R290

533

K
Ü

LM
UTUSAGENS   •   KÜLM

U
TUSAGENS

 – Jääkonteineri maht: 6 kg
 – Jääkuubiku kaal 16–18 g
 – Kuubiku mõõtmed: ø34×(Н)34 mm
 – Kliimaklass: 4
 – Külmutusaine: R290
 – Netokaal: 33 kg

I

ÕHKJAHUTUSEGA JÄÄKUUBIKUTE GENERAATOR BARMATIC
 – Mõeldud kasutamiseks restoranides, baarides, laborites
 – Läbipaistvaid jääkuubikuid saadakse pihustusmeetodil: ideaalne 
kokteilide, viski ja suupistete valmistamiseks

 – Kuubikutel on kompaktne struktuur ilma õhumullideta 
 – Jahutab ideaalselt jooke ja lisab neile atraktiivsust
 – Seadme välimine korpus on valmistatud roostevabast terasest, 
sisseehitatud filter tagab jääkuubikute erakordse läbipaistvuse ning 
tolmufilter parandab jõudlust ja kaitseb õhkjahutusega jahutit

 – Elektromehaaniline termostaat, 4 reguleeritavat jalga 
 – Seadme jõudlus: 
– 270332: 20 kg/päevas 
– 270356: 30 kg/päevas

kood    V W mm

270332 kuni 20 kg 230 211 364x495x(H)601
270356 kuni 30 kg 230 307 364x495x(H)601
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kood - V W mm

271797 ~85 kg/päev 230 430 548x612x(H)867

 – Toodab jäähelbeid, mis sobivad kokteilide valmistamiseks
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Mahutavus: 20 kg
 – Kliimaklass: N
 – Külmutusaine: R290

HELBEJÄÄMASIN

kood - V W mm

271773 ~26 kg/päev 230 241 398x546x(H)682
271780 ~50 kg/päev 230 293 398x546x(H)682

 – Toodab osaliselt tühje jääkuubikuid
 – Korpus on valmistatud roostevabast terasest
 – Jäämahuti mahutab kuni 7 kg
 – Komplekti kuulub sisselaskevoolik, äravooluvoolik ja kühvel
 – Kliimaklass: N
 – Külmutusaine: R290

JÄÄMASIN

JÄÄGENERAATORID 
JÄÄKUUBIKUTE VALMISTAMISEKS

 – Korpus on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest
 – Uks ja mahuti jää säilitamiseks plastist
 – Elektrooniline juhtimine
 – Õhkjahutusega
 – Tootlikkus: kuni 35 kg/ööpäevas (umbes 1940 kuubikut)
 – Kuubikute kogus tsükli kohta: 45 tk
 – Kogumisnõu mahutavus: 15 kg (umbes 830 kuubikut)
 – Jääkuubikud on terviklikud, läbipaistvad, toodetakse  
vee külmutusrestile juurdeandmise meetodil

 – Vajalik on ühendamine elektrivõrguga, veevärgiga ja 
kanalisatsiooniga

 – Ümbritseva keskkonna maksimaalne temperatuur +38°C
 – Kaal 28,3 kg

kood V W mm

271575 230 300 448x400x(H)798

Kuubikud 
on ühes tükis

Elektrooniline juhtimine tagab
seadme täpse töö

Kuubikuvorm 
tagab suurema 
jahutuspinna
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ÕHKJAHUTUSEGA JÄÄGENERAATOR

VESIJAHUTUSEGA JÄÄGENERAATOR

 – Ideaalne hotellide, restoranide, baaride, ööklubide, 
bensiinijaamade ja laborite jaoks

 – Täielik kompaktne jääkuubik garanteerib joogi efektiivse 
jahutamise ilma seda lahjendamata

 – Jääkuubikud on läbipaistvad, nende tootmine toimub vee 
pihustamise meetodil; ideaalsed kokteilide, viski, suupistete 
jaoks

 – Lihtsasti reguleeritav kuubikute suurus
 – Ümardatud servadega korpus roostevabast terasest
 – Elektrooniline juhtpaneel
 – Õhkjahutusega mudelid on täiendavalt varustatud tootlikkust 
tõstva tolmukaitsefiltriga

 – Iga jäägeneraator on varustatud integreeritud mahutiga 
kuubikute jaoks, mille mõõtmed on ideaalses vastavuses 
seadme tootlikkusega

 – Vajalik on ühendamine veevärgi ja kanalisatsiooniga

JÄÄGENERAATORID

kood mm tootlikkus 
ööpäevas

kuubikute kogus 
tsükli kohta

kogumisnõu 
mahutavus

V W kg

271971 340x480x(H)605 kuni 21 kg (1050 kuubikut*) 18 6,5/325 230 440 28
271988 400x480x(H)600 kuni 23 kg (1150 kuubikut*) 18 7/350 230 460 34
272008 400x540x(H)690 kuni 36 kg (1800 kuubikut*) 28 11,5/575 230 470 36
272015 500x540x(H)690 kuni 41 kg (2050 kuubikut*) 28 15/750 230 560 39
272022 500x580x(H)800 kuni 54 kg (2700 kuubikut*) 36 21/900 230 680 48
272039 700x580x(H)995 kuni 72 kg (3600 kuubikut*) 56 42/2100 230 880 57
272046 700x580x(H)995 kuni 89 kg (4450 kuubikut*) 56 42/2100 230 980 61

kood mm tootlikkus 
ööpäevas

kuubikute kogus 
tsükli kohta

kogumisnõu 
mahutavus

V W kg

271902 340x480x(H)605 kuni 21 kg (1050 kuubikut*) 18 6,5/325 230 360 28
271919 400x480x(H)600 kuni 21,5 kg (1075 kuubikut*) 18 7/350 230 410 34
271926 400x540x(H)690 kuni 35 kg (1750 kuubikut*) 28 11,5/575 230 420 36
271933 500x540x(H)690 kuni 40 kg (2000 kuubikut*) 28 15/750 230 540 39
271940 500x580x(H)800 kuni 54 kg (2700 kuubikut*) 36 21/900 230 630 48
271957 700x580x(H)995 kuni 72 kg (3600 kuubikut*) 56 42/2100 230 560 57
271964 700x580x(H)995 kuni 90 kg (4500 kuubikut*) 56 42/2100 230 820 61

*andmed vee temperatuuri jaoks kuni +10 °C ja ümbritseva keskkonna 
  temperatuuri jaoks kuni +10 °C
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KÜLMKAPP, 2-UKSELINE, 448 L
 – 2-ukseline, kümne kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

kood ulatus V W mm

233931 2/10°C 230 300 900x515x(H)1820
kood ulatus V W mm

233924 2/10°C 230 240 600x515x(H)1820

 – 1-ukseline, viie kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

KÜLMKAPP, 1-UKSELINE, 287 L

 – Terasest korpus, kambrisisu ekstrudeeritud alumiiniumist, 
karastatud klaasist plastikraamiga ja lukuga uks

 – Staatiline jahutus ventilaatoriga, automaatne sulatamine, 
generaator paikneb kaambri all

 – Kaamera on varustatud LED-valgustusega 

 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat
 – 4 reguleeritavat libisemiskindlat jalga
 – Külmutusaine: R600a

BAARIKÜLMIK

KÜLMKAPP, 1-UKSELINE, 93 L
 – 1-ukseline, kahe kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G)

kood ulatus V W mm

233900 2/10°C 230 130 500x500x(H)900

JOOGIKÜLMIK 126L
 – 1-ukseline, 3 kroomitud riiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G)

kood ulatus V W mm

226568 2/10°C 230 135 600x500x(H)900 kood ulatus V W mm

235829 2/10°C 230 160 900x500x(H)900

 – Topeltuks, 4 kroomitud riiuliga.
 – Energiasäästlikkuse silt: D (A-G)

BAARILETI TAGUNE KÜLMKAPP, 
TOPELTUKSEGA 180 L

235829226568

Y

233931233924

233900
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 – Kaks jahutustsooni, võimalik erinevate 
temperatuuride seadistamine

 – Must korpus, klaasist uks on varustatud 
roostevabast terasest käepidemetega

 – Isesulguvad lukuga uksed
 – Staatiline jahutus ventilaatoriga, automaatne 
sulatamine, generaator paikneb külmiku 
tagaküljel

 – Puitriiulid
 – LED-valgustus kambri ulaosas
 – Digitaalne ekraan, elektrooniline termostaat.
 – Temperatuur Celsiuse skaalal, voimalik mõõta 
Fahrenheitides

 – 4 reguleeritavat libisemiskindlat jalga
 – Kliimaklass: N
 – Külmutusaine: R600a

VEINIKAPP DUAL ZONE

kood ulatus V W mm

233245 5/20°C 220-240 120 595x720x(H)1820

 – Mahutab 149 veinipudelit
 – Komplekti kuulub 14 puitriiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: G (A-G)

VEINIKAPP 424 L

kood ulatus V W mm

233221 5/20°C 220-240 45 596x654x(H)855

 – Mahutab 44 veinipudelit
 – Komplekti kuulub 5 puitriiulit
 – Energiasäästlikkuse silt: G (A-G)

VEINIKAPP 144 L

233245
233221

kood ulatus V W mm

233917 2/10°C 230 220 900x500x(H)900

 – 2-ukseline, liuguksed, nelja kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

KÜLMKAPP, LIUGUSTEGA 197 L

kood ulatus V W mm

235836 2/10°C 230 215 1335x500x(H)900

 – 2-ukseline, liuguksed, nelja kroomitud riiuliga
 – Energiasäästlikkuse silt: E (A-G).

KÜLMKAPP, LIUGUSTEGA 303 L
235836

233917

ERINEVATE VEINIDE HOIUSTAMISTEAVE
temperatuur veini tüüp

18°C Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C Rioja, Pinot Noir
15°C Chianti, Zinfandel
14°C Chinon, Porto, Madeira
10°C Chardonnay, Sauternes
9°C Sauvignon Blanc
6°C Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti
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 – Muuta võib: 
– kohvi kangust, väga lahjast kuni väga kange kohvini, reguleeritav 
jahvatatud kohvikoguse vähenemise või suurenemisega ühe tassi 
kohta, vahemikus 8 kuni 14 g 
– kohvi kogust, reguleeritakse kuuma vee lisamisega 
– kohvi temperatuuri, reguleeritakse keeduvee temperatuuri 
reguleerimisega 
– eeltõmbesüsteem „PRE-BREW” muudab kohvi kangemaks ja 
annab kohvile maksimaalse aroomi 
– kuumaveenõu muude kuumade jookide valmistamiseks, näiteks, 
tee ja kakao 
– kuuma vee temperatuuri reguleerimise võimalus, mis on oluline, 
näiteks, rohelise tee valmistamiseks, sest see vajab tõmbamiseks 
madalamat temperatuuri 
– võimalus valmistada ka kakaod 
– piimavahustamise funktsioon cappuccino valmistamiseks 
– kohvi ja piima samaaegne doseerimine

 – Kahekordne kahe pumbaga küttesüsteem võimaldab valada kohvi ja 
kuuma piima kuni kahte tassi vähem kui 50 sekundiga, mis tõstab 
teeninduse kvaliteeti

 – Kuuma piima ja kuuma vahustatud piima temperatuuride 
reguleerimise funktsioon laiendab pakutavate jookide valikut

 – Võimalus valmistada kaks joogitassi korraga tõstab seadme 
tootlikkust

 – Reguleeritava kõrgusega väljastuskraan maksimaalse kõrgusega 
kuni 165 mm

 – Suur oamahuti 1 kg võimaldab ühe täitmisega valmistada üle  
140 espresso

 – Suur 6-liitrine veemahuti võimaldab ühe täitmisega valmistada  
üle 240 espresso

 – Kohvimasina veevõrguga ühendamine tagab kohvimasinale 
katkematu töö veenõud täitmata

 – Vibratsioonipump rõhuga 19 bar
 – Kohvipaksunõu: 35 portsjonit (sõltuvalt kohvitüübist)
 – Kondensaadimahuti: 2 l
 – Elektrikaabel: 1,5 m
 – Kaal: 21 kg 

 – Kaasaegne ja täisautomaatne kohvimasin, sobib väikese ja keskmise 
suurusega kohvikutesse, hotellidesse ja motellidesse, ühiselamutesse, 
tanklatesse, kontoritesse, sööklatesse, cateringi ettevõtetesse ja kohtadesse, 
kus on oluline pakutava kohvi kvaliteet ja maitse

 – Tänu arusaadavale kohvivaliku paneelile sobib kohvimasin iseteeninduseks
 – Kohvi valmistamine ühe nupuga
 – Digitaalne juhtimine, suur 7-tolline värviline puuteekraan
 – Võimalik programmeerida 14 erinevat jooki: espresso, americano, 
cappuccino, latte, latte macchiato, kuum piim, vahustatud piim, kuum vesi, 
topelt espresso, topelt cappuccino, topelt latte, topelt latte macchiato, 
topelt kuum piim, topelt kuum vahustatud piim Iga programmeeritud 
joogi parameetrid võivad olla seadistatud individuaalselt vastavalt tarbija 
soovidele.

AUTOMAATNE KOHVIMASIN PUUTETUNDLIKU EKRAANIGA

cafe latteespresso

cappuccinoamericano

kuum
vesi

kuum 
piim

kuum 
vahustatud piim

macchiato

Suur 
veepaak

Veepaak
taustvalgustusega

Võimalik 
ühendada 

veetorustikuga

kood V W mm

208540 230 2700 390x511x(H)582
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kood V W mm

232835 230 75 220x452x(H)456

 – Seade piima jahutamiseks ja hoiustamiseks vastavalt
 – HACCP eeskirjadele kuni +4 °C juures
 – Integreeritud digitaalne termomeeter hõlbustab piima temperatuuri 
jälgimist

 – Tänu lihtsale ja kaasaegsele disainile, väikesele kaalule ja 
mõõtmetele võib seadme paigutada otse baariletile, kohvimasina 
kõrvale

 – Elektrooniline termostaat temperatuurivahemikus 0 °C kuni +4 °C
 – Esipaneelil digitaalne ekraan - lihtne temperatuuri reguleerimine
 – Universaalne voolikuava läbimõõduga 7 mm, mis ühendab külmikus 
oleva piimapaki kohvimasinaga

 – Värske jahutatud piim väljastatakse automaatselt, kui toimub jookide 
valmistamine, vastavalt kohvile ja piimale või piimale ja muudele 
lisadele

 – Automaatne sulatamine
 – Sundjahutus
 – Seadme tõrgeteta töö toatemperatuuril 
max. kuni +25 °C

 – Kambri mahutavus brutto: 6 l
 – Kambri suurus: 160x130x(H)280 mm
 – Kamber on valmistatud valgest ABS-plastikust
 – Kliimaklass: 3
 – Külmutusaine: R600a (12 g)
 – Neli reguleeritavat jalga
 – Müratase: alla 45 dB
 – Kaal: 14,1 kg 
 

PIIMAKÜLMIK TEMPERATUURINÄIDIKUGA

Suur kohvioamahuti
(1 kg)

Kuuma piima ja vahustatud 
piima temperatuuri 

reguleerimisfunktsioon

Reguleeritava 
kõrgusega kraan 

kuni 165 mm

Jahvatatud kohvi 
kasutamise võimalus
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Overview of the results of the products submitted by you to the 
“red dot award: product design 2013”

Our international jury awarded the “red dot” for high
design quality to:

03-0824-2013 PD QUARZA

Since 1955, the Design Zentrum Nordrhein Westfalen has been marking outstanding international product design 
with its famous dot. In 2000, Design Innovations – as the competition was previously called – was given a new,
international name: the reddot award product design. Manufacturers and designers of a wide variety of industrial
products can enter their work all year round in eleven product groups for the coveted reddot award. And the number 
of entries grows year by year.
www.red-dot.de

reddot award: product design
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kood V W mm

208953 230 1400 302x450x(H)590

 – Võimalus valmistada jooke: espresso, lungo, 
cappuccino, late, kuum piim, vahustatud piim, 
kuum vesi

 – Suurendatud mahutid kohvipaksu ja vee jaoks
 – Sensoriga juhtpaneel, digitaalne funktsioonide, 
käskude, vigade ekraan

 – Sisseehitatud kohviveski kohvi jahvatusastme 
regulaatoriga

 – Sisseehitatud mahuti kohviubade jaoks: 750 g
 – Võimalus kasutada jahvatatud kohvi
 – Sisseehitatud paak värske vee jaoks: 1,8 l 
 – Võimalus ühendada välise suurema mahuga 
paagiga

 – Muudetava kõrgusega kohvi serveerimise kraan 
80–140 mm piires

 – Kohvi kanguse reguleerimine: 7–14 g/portsjon
 – Joogi mahu reguleerimine: 25–240 ml
 – Kuuma vee mahu reguleerimine: 25–450 ml
 – Auru andmise kestvuse reguleerimine: 3–120 s
 – Mahuti kohvipaksu jaoks: 50 portsjonit
 – Alus: 2 l
 – Valmistatud jookide loendur joogi tüüpide järgi
 – Automaatne pesuprogramm
 – Survepump: 19 bar
 – Toitejuhe: 1,2 m
 – Komplektis anum piima jaoks, 600 ml

AUTOMAATNE KOHVIMASIN PROFILINE

LatteCappuccinoLungoEspresso

Kohvimasinate 
puhastusvahendid 

lk. 574-575

Võimalus 
kasutada 

jahvatatud kohvi

Sisseehitatud kohviveski  
kohvi jahvatusastme 
regulaatoriga

Sisseehitatud 
mahuti kohviubade 
jaoks: 750 g

Mahuti 
kohvipaksu jaoks: 
50 portsjonit

Muudetava kõrgusega 
kohvi serveerimise 
kraan 80–140 mm  

piires

Kasutatavad funktsioonid ja 
veateated nähtavad kohvimasina  

digitaalsel paneelil

kuum
vesi

kuum piim,  
vahustatud piim
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PIIMAKÜLMIK
 – Kompaktne, ökonoomiline ja efektiivne seade piima jahutamiseks ja 
säilitamiseks

 – Sobib ideaalselt koju ja kontorisse 
 – Jahutab kuni 12–15 °C kraadi alla ümbritseva keskkonna 
temperatuuri

 – Universaalne ava diameetriga 7 mm toru jaoks, mis toimetab piima 
külmkapis olevast anumast otse kohvimasinasse 

 – Sisseehitatud termostaat hoiab ära piima külmumise
 – Kambri mahutavus: 6 l
 – Kambri mõõtmed: 163x140x(H)283 mm
 – Polüuretaanist isolatsiooniga kamber
 – TÄHELEPANU: piim tuleb enne külmkappi asetamist jahutada

kood värvus V W mm

943434 Must 230 50 213x275x(H)343

kood V W mm

208991 230 1400 391x506x(H)581

AUTOMAATNE KOHVIMASIN PROFI LINE XXL

 – Võimalus valmistada jooke: espresso, lungo, cappuccino, late,  
kuum piim, vahustatud piim, kuum vesi

 – Sisseehitatud suurendatud mahuti kohvipaksu jaoks ja veepaak
 – Sensoriga juhtpaneel, digitaalne funktsioonide, käskude, vigade 
ekraan

 – Sisseehitatud kohviveski kohvi jahvatusastme regulaatoriga
 – Võimalus kasutada jahvatatud kohvi
 – Sisseehitatud paak värske vee jaoks: 6 l
 – Võimalus ühendada välise suurema mahuga paagiga
 – Muudetava kõrgusega kohvi serveerimise kraan 100–160 mm piires

 – Reguleeritav kohvi kangus: 7–14 g/portsjon
 – Reguleeritav joogi maht: 15–240 ml
 – Reguleeritav kuuma vee maht: 25–450 ml
 – Auru andmise kestvuse reguleerimine: 3–120 s
 – Paak kasutatud vee jaoks: 1,8 l
 – Valmistatud jookide loendur tüüpide järgi ja üldine
 – Automaatne pesuprogramm
 – Survepump: 19 bar
 – Toitejuhe: 1,8 m

Veepaak 
6 l

Mahuti 
kohviubade 

jaoks XXL 1 kg

Võimalus ühendada välise  
suurema mahuga paagiga
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kood värvus V W mm

208984 Hõbe 230 1400 302x450x(H)370

 – Võimalus valmistada jooke: espresso, lungo, cappuccino, late,  
kuum piim, vahustatud piim, kuum vesi

 – Cappuccino ja late valmistamine ühe nupuvajutusega
 – Sensoriga juhtpaneel, digitaalne funktsioonide, käskude, vigade 
ekraan

 – Sisseehitatud kohviveski kohvi jahvatusastme regulaatoriga
 – Sisseehitatud mahuti kohviubade jaoks: 250 g
 – Võimalus kasutada jahvatatud kohvi
 – Sisseehitatud paak värske vee jaoks: 1,8 l
 – Tühjendusalus

 – Liikuv kohvi serveerimise kraan 80–140 mm piires
 – Kohvi kanguse reguleerimine: 7–14 g/portsjon
 – Joogi mahu reguleerimine: 25–240 ml
 – Kuuma vee mahu reguleerimine: 25–450 ml
 – Auru andmise kestvuse reguleerimine: 3–120 s
 – Mahuti kohvipaksu jaoks: 15 portsjonit
 – Valmistatud jookide loendur tüüpide järgi ja üldine
 – Automaatne pesuprogramm 

AUTOMAATSED KOHVIMASINAD ONE TOUCH

LatteCappuccinoLungoEspresso kuum
vesi

kuum piim,  
vahustatud piim

Kohvimasinate 
puhastusvahendid 

lk. 574-575

Kasutatavad funktsioonid ja veateated 
nähtavad kohvimasina  digitaalsel paneelil

Võimalus 
kasutada 

jahvatatud kohvi

Sisseehitatud kohviveski  
kohvi jahvatusastme 
regulaatoriga
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Vaadake videoklippi

 – Tasside eelsoojendus boileri soojuse kasutamisega
 – Toite peaväljalülitiga võimalus välja lülitada ka ainult 
küttekehad

 – Kõrguse lihtne seadistamine reguleeritavate jalgade 
abil

 – Professionaalsed käpaga kohvimasinad, valmistatud 
kõrgekvaliteedilisest emailitud pinnakattega roostevabast terasest

 – Digitaalne juhtpaneel
 – Jookide mahu programmeerimine kuni 4 portsjonit igas grupis
 – Ergonoomiline horisontaalne kohvi tüübi valimise klaviatuur
 – Aurukraanil kummist isolatsiooniga otsak, kaitsmaks käsi 
põletuste eest

 – Sisseehitatud rotatsioonipump
 – Automaatne veega täitumine boileris teavituse märgutulega

HENDI TOP LINE BY WEGA MANUAALSED KOHVIMASINAD

kood V W mm

208946 400 3700 740x555x(H)515

 – 1 keeva vee kraan, käivitamine nupu abil
 – 2 aurukraani
 – Boileris oleva vee rõhu manomeeter
 – Pumba rõhu manomeeter
 – Kaal: 62 kg

KÄPAGA KOHVIMASINAD HENDI TOP LINE BY WEGA 
- 2 GRUPPI, ELEKTROONILINE, MUST

kood V W mm

208922 230 2900 530x555x(H)515

 – 1 keeva vee kraan, 1 aurukraan
 – Kaal: 48 kg

KÄPAGA KOHVIMASINAD HENDI TOP LINE BY WEGA 
- 1 GRUPP, ELEKTROONILINE, MUST

kood V W mm

208939 400 3700 740x555x(H)515

 – 1 keeva vee kraan, käivitamine nupu abil
 – 2 aurukraani
 – Boileris oleva vee rõhu manomeeter
 – Pumba rõhu manomeeter
 – Kaal: 62 kg

KÄPAGA KOHVIMASINAD HENDI TOP LINE BY WEGA 
- 2 GRUPPI, ELEKTROONILINE, VALGE

kood V W mm

208915 230 2900 530x555x(H)515

 – 1 keeva vee kraan, 1 aurukraan
 – Kaal: 48 kg

KÄPAGA KOHVIMASINAD HENDI TOP LINE BY WEGA 
- 1 GRUPP, ELEKTROONILINE, VALGE
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kood V W mm

207499 230 2700 475x563x(H)530

kood V W mm

207598 230 1800 375x530x(H)485

kood V W mm

207642 230 1800 375x530x(H)485

 – Väike, automaatne ja elegantne kohvimasin kohvikutesse, 
baaridesse, restoranidesse või kontoritesse

 – Kerge käsitleda, mehaaniline vee temperatuuri kontroll
 – Veepaak automaatselt täidetav, sisseehitatud vibratsioonipump
 – Veepaagi maht 3 L, 1 keeva vee otsik, 1 aurudüüs
 – Maksimaalne tassi kõrgus: 80 mm
 – Kaal: 30,5 kg

AUTOMAATNE, 1 VALAMISOSAGA KOHVIMASIN 
ROMEO, MUST

 – Poolautomaatne
 – Väike ja elegantne kohvimasin, mis sobib ideaalselt kohvikutesse, 
baaridesse, restoranidesse või kontoritesse

 – Lihtne kasutada- mehaaniline veetemperatuuri kontroll
 – Boiler automaatselt täidetav 
 – Sisseehitatud vibratsioonipump
 – Katla maht: 3 L
 – 1 keeva vee otsik
 – 1 aurudüüs
 – Kaal: 30,5 kg

POOLAUTOMAATNE, MUST, 1 VALAMISOSAGA  
KOHVIMASIN ROMEO EASY

 – Lihtne käsitleda, kulumiskindel, valgustatud 
juhtpaneeliga

 – Sisseehitatud pöördpump
 – 1 keeva vee otsik, 1 aurudüüs
 – Maksimaalne tassi kõrgus: 140 mm
 – Kaal: 53 kg

AUTOMAATNE KOHVIMASIN JULIA 
COMPACT, 2 VALAMISOSAGA, MUST

KOHVIMASINAD VERONA

 – Professionaalsed roostevabast terasest kolbkohvimasinad
 – Automaatjuhtimine (mudelid 207499 ja 207642),  
poolautomaatne juhtimine (mudel 207598)

 – Käsitsi kohvikoguse reguleerimine
 – Automaatne veepaagi täitmine
 – Automaatne pesusüsteem (mudel 207499)
 – Sisseehitatud topsisoojendaja (mudel 207499)
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kood V W mm

207659 230 1950 375x530x(H)485

kood V W mm

207581 230 3700 665x563x(H)530

AUTOMAATNE ESPRESSOMASIN VERONA JULIA, 
2-OSALINE

 – Usaldusväärne ja tõhus manuaalne espressomasin,  
mis on loodud täiusliku kohvi valmistamiseks

 – Ehitatud kvaliteetsetest komponentidest ja materjalidest 
tagamiseks seadmele vastupidavuse ja kvaliteedi

 – Sisseehitatud mehhanism, mis tagab, et keedetud kohv  
on pehme ja tasakaalustatud.

 – Kulumiskindel, valgustatud juhtpaneel
 – Professionaalne manuaalne  espressomasin roostevabast terasest
 – Automaatjuhtimine
 – Manuaalne doseerimine
 – Automaatne veepaagi täitmine
 – Automaatne otsikute puhastus
 – Tassi/klaasi maksimaalne kõrgus: 140 mm
 – Paagi maht: 11 L
 – Kohvi valamisotsikute arv: 2
 – Aurudüüside arv: 2
 – Netokaal: 59 kg

AUTOMAATNE VERONA ROMEO PRO ESPRESSO 
MASIN, PÖÖRDPUMBAGA

 – Väike ja elegantne espressomasin, mis sobib ideaalselt 
kohvikutesse, baaridesse, restoranidesse ja ettevõtetele,  
kes hindavad värskeltvalmistatud kvaliteetset kohvi

 – Täiusliku varustusega masin võimaldab valmistada laias valikus 
kaasaegseid espressopõhiseid kohvijooke

 – Kompaktsesse roostevabast terasest korpusesse mahub  
3-liitrine paak

 – Masinal on hõlpsasti kasutatav mehaaniline veetemperatuuri 
kontroll, automaatne veepaagi täitmine  ja sisseehitatud 
vibratsioonipump

 – Tassi/klaasi maksimaalne kõrgus: 80 mm
 – Netokaal: 33,5 kg

Kohvimasinate 
puhastusvahendid 

lk. 574-575



207482

NEW
NEW

w

207451

547

kood V mm

207451 230 230x400x(H)600

kood V W mm

207482 230 6700 750x600x(H)590

FIAMMA COMPASS ESPRESSOMASIN, 
2-RÜHM, MUST

 – Professionaalne mitme paagiga, manuaalne, espressomasin, 
võimaldab baristal näidata oma annet ja valmistada täiuslik kohv

 – Toodetud kvaliteetsetetest komponentidest ja materjalidest  
tagamaks vastupidavuse ja kõrge tootlikuse

 – Võimaldab kohandada keeduparameetreid eelnevalt kasutatud  
kohvi tüübiga

 – Ergonoomiline portafilter ja auruhoob mugavaks kasutamiseks  
ja isoleeritud aurudüüsid põletuse vältimiseks

 – Kõik katlad on isoleeritud
 – Kõiki kohvi ekstraheerimise parameetreid reguleeritakse 
puuteekraani kontrollpaneeli abil

 – Lisaks esitatakse ekraanil graafiline valmistamise-/kohvijoomise 
juhend

 – Professionaalsed roostevabast terasest espressomasinad
 – Automaatjuhtimine
 – Sisseehitatud tassisoojendaja
 – Käsitsi doseerimine
 – Väline pump
 – Automaatne vee täitmine
 – Automaatne kohviotsikute puhastus
 – Puuteekraan
 – LED-tuli
 – Tassi/klaasi maksimaalne kõrgus: 150 mm
 – Netokaal: 61 kg

 – Mõeldud kõigile, kes hindavad aega, kvaliteeti ja lihtsalt 
valmistatavat täiuslikku kohvi

 – Karastatud klaasist puutetundlik juhtpaneel
 – Suur oamahuti kuni 1,65 kg kohvi jaoks
 – Lame jahvatustera valmistatud roostevabast terasest
 – Lihtne jahvatustera eemaldamine ja puhastamine
 – Võimas ubade jahvatuskiirus - peakiirus: 1420 p/min.
 – Jahvatusmeetodid: tavaline automaatne, eelseadistatud vastavalt 
valitud parameetritele

 – Valgustusega kohvi väljalaskeava
 – Jahvatatud kohvi koguste (portsjonite) automaatne salvestamine
 – Elektrostaatika vastane funktsioon parandab jahvatuse efektiivsust

EKRAANIGA VERONA ELEKTRIKOHVIVESKI
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Vaadake 
videoklippi

Vaadake 
videoklippi

kood maht(l)

207468 0.5
207475 0.25207468207475

kood V W mm

208885 230 420 160x280x(H)510

 – Iga portsjoni jahvatamine toimub vahetult enne joogi valmistamist, 
tänu millele säilitab kohv oma kordumatu aroomi (mahuti jahvatatud 
kohvi jaoks puudub)

 – Portsjoni kanguse ja mahu (ühekordne, kahekordne, kolmekordne) 
sõltumatu (individuaalse) seadistamise võimalus

 – Korpus – lakitud alumiiniumivalu
 – Jahvatusseade roostevabast terasest Ø 63 mm
 – Jahvatusseadme pöörlemiskiirus: 1400 pööret minutis
 – Tootlikkus ööpäevas 3 kg (500 portsjonit kohvi)

ELEKTROONILINE KOHVIVESKI, PROFESSIONAALNE

kood V W mm

208878 230 420 160x290x(H)510

 – Professionaalne kohviveski, valmistatud kõrgekvaliteedilistest 
materjalidest

 – Korpus – lakitud alumiiniumivalu
 – Mahuti jahvatatud kohvi jaoks: 250 g
 – Portsjoni reguleerimine: 4–9 g
 – Jahvatusseade roostevabast terasest Ø 63 mm
 – Jahvatusseadme pöörlemiskiirus: 1400 pööret minutis
 – Tootlikkus ööpäevas 3 kg (500 portsjonit kohvi)

AUTOMAATNE KOHVIVESKI, PROFESSIONAALNE

KOHVIVESKID

KOHVIVESKI KONTEINER

Mahuti kohviubade 
jaoks: 1,2 kg

Mahuti kohviubade 
jaoks: 1,2 kg

Portsjoni suuruse ja kohvi 
kanguse elektrooniline 
reguleerimine
Suur valgustatud 
ekraan lihtsustab tööd 
pimedates ruumides

Kohvipress
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kood V W mm

F64E 230 350 230x270x(H)615
kood V W mm

F4Enano 230 250 169x240x(H)473

Puutetundlik värviline LCD 
juhtimispaneel  (F4Enano)

Puutetundliku ekraaniga 
värviline  LCD juhtimispaneel

Jahvatusastme 
täpne seadistus

FIORENZATO F4E NANO ELEKTROONILINE 
KOHVIVESKI

 – Mõeldud igale ettevõttele, kus hinnatakse aega, kvaliteeti ja täpsust 
täiusliku kohvi valmistamiseks

 – Puutetundlik ekraan ja hõlpsasti kasutatav liides võimaldavad Teil 
seda väga lihtsalt teostada, valmistage jahvatatud kohvi täpselt 
vastavalt oma vajadustele

 – Suur oamahuti kuni 0,5 kg kohviubade jaoks
 – Roostevabast terasest jahvatusterad läbimõõduga 58 mm
 – Ülimalt kiire jahvatus – maksimaalne kiirus: 1400 p/min
 – Automaatne (ühe- või topeltespresso) ja käsitsi jahvatamise funktsioon
 – Jahvatatud kohvi (tassi) automaatne loendur
 – Ülekuumenemiskaitse anduriga mootor
 – Reguleerimisketta lukustus takistab kohviveski avamist 
jahvatusprotsessi ajal

 – Netokaal: 10 kg

FIORENZATO F64E ELEKTROONILINE KOHVIVESKI
 – Mõeldud igale ettevõttele, kus aeg, kvaliteet ja täpsus on väga 
olulised selleks, et valmistada täiuslikku kohvi

 – Puutetundlik ekraan ja hõlpsasti kasutatav liides võimaldavad Teil 
seda lihtsalt teha, valmistage jahvatatud kohvi täpselt vastavalt  
oma vajadustele

 – Suur oamahuti kuni 1,5 kg kohviubade jaoks
 – Roostevabast terasest jahvatusterad läbimõõduga 64 mm
 – Kiire jahvatusprotsess – maksimaalne kiirus: 1350 p/min 
 – 4 jahvatusrežiimi: tavaline, automaatne, eelseadistatud, käsijahvatus
 – Automaatselt eelseadistatav manuaalne jahvatus
 – Jahvatatud kohvi (tassi) automaatne loendur
 – Ülekuumenemiskaitse anduriga mootor
 – Reguleerimisketta lukustus takistab kohviveski avamist 
jahvatusprotsessi ajal

 – Netokaal: 10 kg
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kood mm

208687 93x142x(H)60

 – Käpahoidik kohvi tampimise ajaks
 – Tamperi alus

TAMPERI ALUS

kood mm

208649 205x150x(H)45

 – Silikoonist käpahoidik kohvi tampimise ajaks
 – Kahele tamperile

KAHE TAMPERI ALUS

kood mm

208670 100x150x(H)45

 – Silikoonist käpahoidik kohvi tampimise ajaks
 – Ühele tamperile

TAMPERI ALUS

kood mm

208632 ø58x(H)35

 – Tamperi sujuv kõrguse reguleerimine 
võimaldab avaldada kohvile kolbis ühtlast 
survet

 – Sobib enamik kolbidele
 – Tamper on valmistatud roostevabast terasest 
 – Käepide mustast alumiiniumist

REGULEERITAV TAMPER

kood mm

208625 ø58x(H)100

 – Kohvi tampimiseks, sobib enamikule 
kohvimasinatele

 – Valmistatud roostevabast terasest, vedruga
 – Must alumiiniumist käepide

TAMPER TAMPER
 – Kohvitableti vormimiseks, sobib suuremale 
osale kohvimasinatest

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Värvitud puidust käepide
 – Kaal: 380 g

kood mm

208731 ø58x(H)95
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KANN PIIMA VAHUSTAMISE 
JAOKS

kood maht(l) mm

451502 0.35 ø76x(H)93
451519 0.6 ø90x(H)112
451526 0.9 ø102x(H)125
451533 1.5 ø112x(H)161

MUST PIIMAKANN
 – Valmistatud roostevabast terasest, musta 
mittenakkuva pinnakattega.

kood maht(l) mm

458198 0.6 ø90x(H)112

kood mm

208618 153x185x(H)165

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Silikoonhülsiga eemaldatav amortisaator

KOHVIPAKSUKARP KNOCK BOX 
ÜMMARGUNE

TERMOMEETER PIIMA JAOKS
 – Roheline väli näitab vahustatud piima 
ideaalset temperatuuri cappuccino jms.

 – Temperatuuride ulatus alates -10 °C kuni 
+110 °C

 – Intervall 1 °C
 – Klamber kannu külge kinnitamiseks
 – Sond roostevabast terasest, kaitsva kattega
 – Mugav näitude lugemine

kood ulatus mm

271247 -10/110°C ø44x(H)140

kood mm

208724 (L)225

 – Hari kohvimasina kolvi ja portafiltri  
mugavaks puhastamiseks

 – Kõva hari on valmistatud tugevatest 
nailonkiududest

 – Mõõtelusikas puhastusvahendi 
doseerimiseks

 – Komplekti kuulub kaks harja

HARI KOHVIMASINA KOLVI 
PUHASTAMISEKS

kood mm

208380 275x175x(H)110

 – Raam valmistatud tumedast puidust, 
roostevast terasest GN 1/4 kohvipaksukarp. 
Eemaldatav koputuslatt varustatud 
silikoonkattega.

KOHVIPAKSUKARP PUITRAAMIS

kood mm

208335 176x162x(H)100
208342 265x162x(H)100

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Silikoonhülsiga eemaldatav amortisaator

KOHVIPAKSUKARP GN

kood mm

208694 350x250x(H)90

 – Sahtel on valmistatud süsinikterasest
 – Eemaldatava pulga ja perforeeritud ülaosaga

KOHVIVESKI ALUS SAHTLIGA
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DISPENSER EINELAUA JAOKS
 – 3-korruseline, portsjonitesse pakendatud toiduainete jaoks
 – Alus poleeritud roostevabast terasest, 3 anumat mahutavusega 1 l

kood mm

428245 190x240x(H)410

kood    

998953     

 – Pakend 300 tk
KARAMELLIKÜPSISED LA CREMA

KOHVIOAD LA CREMA 1 KG
 – Kõrgeima kvaliteediga araabika ja robusta kohviubade 
hoolikalt valitud koosluse maitse meeldib kõikidele 
peene kohvi austajatele

 – Intensiivne aroom ja kerge šokolaadine maitse
kood -

992500 1 kg

Spetsiaalne 
ventileerimisklapp
- ennetab lõhnade 
   imendumist
- pikendab kohvi 
   säilivusaega
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Vaadake 
videoklippi

HÕÕGVEINI SOOJENDAJA
 – Emailitud anum
 – Isoleeritud käepidemed
 – Mittetilkuv kraan
 – Termostaat temperatuuride vahemikuga kuni 90 °C
 – Ideaalne hõõgveini või kuuma vee valmistamiseks
 – Ei sobi šokolaadi soojendamiseks

kood maht(l) V W mm

240601 28 230 2500 447x441x(H)485
kood maht(l) V W mm

240700 28 230 2500 447x441x(H)485

 – Roostevabast terasest anum
 – Isoleeritud polüpropüleenist käepidemed ja lekkekindel kraan
 – Termostaat temperatuurivahemikus kuni +110 °C
 – Ideaalne hõõgveini või kuuma vee valmistamiseks
 – Keemise aeg ±75 min
 – Ei sobi šokolaadi soojendamiseks

HÕÕGVEINIDISPENSER

kood maht(l) V W mm

274125 5 230 1006 410x280x(H)465
274149 10 230 1006 410x280x(H)580

 – Veevanni-tüüpi (marmiit) soojendus hoiab ära šokolaadi 
kõrbema mineku

 – Anuma põhi roostevabast terasest
 – Anuma külgseinad polükarbonaadist
 – Alus vedeliku taseme näidikuga
 – Ülekuumenemiskaitse
 – Pidev segamine tagab šokolaadi ühtlase konsistentsi
 – Ummistumisvastase süsteemiga kraan
 – Temperatuuride vahemik: +65 °C kuni +85 °C
 – Nõutav temperauur ruumis: +10 °C kuni +32 °C

KUUMA ŠOKOLAADI MASIN

Veevanni tüüpi (Bain-marie) 
kuumutus välistab šokolaadi 
põhjakõrbemise
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Vaadake 
videoklippi

kood kogus pakendis mm

208656 1000 ø250x(H)70

 – Sobivad enamikule turul saada olevatele filterkohvimasinatele
 – Lahtises asendis filtri diameeter 250 mm
 – Filtri põhja diameeter 110 mm

PABERIST FILTRID FILTERKOHVIMASINATELE 
Ø 250 MM - 1000 TÜKKI

kood maht(l) mm

445907 1.8 ø160x(H)185

 – Valmistatud karastatud klaasist
 – Käepide ja kaas polüpropüleenist

KOHVIKANN

kood V W mm

208304 230 2100 195x370x(H)430

 – Filtri korpus ja mahuti on valmistatud roostevabast terasest
 – 2 soojendusega plaati (ülemine ja alumine) ja indikaator, mis 
teavitab seadme tööst

 – Kiire filtreerimissüsteem läbivooluelemendiga - 1,8 l 5 minutiga
 – Töötemperatuur +93 °C kuni +96 °C
 – Komplektis on 2 klaaskannu 1,8 l ja 25 filtrit (90/250)

KOHVIKEETJA KITCHEN LINE

kood V W mm

208533 230 2020 204x380x(H)425

 – 1 kannutäie (1,8 l) kohvi valmistamise aeg – umbes 6 minutit
 – Spetsiaalselt projekteeritud korpus värvitud roostevabast terasest
 – Klaasist kann 1,8 l, koos kaane ja käepidemega, polüpropüleenist
 – 2 sõltumatult reguleeritavat soojendusplaati (alumine ja ülemine)
 – Näidik annab märku keetmisprotsessi lõppemise kohta
 – Filtrite 110/250 jaoks

FILTERKOHVIMASIN PROFI LINE
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kood maht(l) V W mm

209936 2.5 230 2150 (H)254

 – Ideaalne toitlustusettevõtetele
 – Eraldi alus muudab veekeetja kasutamise väga lihtsaks
 – Veekeetjat saab pöörata 360°
 – Ergonoomiline polüpropüleenist käepide
 – Indikaatortuli, mis näitab, kas kütteelement on sisse lülitatud
 – Kütteelement on paigaldatud veekeetja põhja alla, see kaitseb 
kütteelementi katlakivi eest

 – Lülitub automaatselt välja, kui vesi on keema läinud
 – Topeltkaitse sisselülitumise eest, kui veekann on tühi
 – Veekannu korpus ja põhi roostevabast terasest AISI 304
 – Kaal: 1,12 kg

ELEKTRILINE, JUHTMEVABA VEEKEETJA 2,5 L

209936

IPw

kood maht(l) V W mm

209998 4.2 230 2000 340x234x(H)290

 – Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
 – Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
 – Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda 
katlakivi tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga

 – Küttekeha töötamise märgutuli
 – Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse siseküljel
 – Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
 – Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitamise eest

ELEKTRILINE VEEKEETJA - 4,2 L

kood maht(l) V W mm

209981 1.8 230 2150 221x163x(H)249

 – Korpus ja küttekeha valmistatud roostevabast terasest
 – Käepide, kaas ja alus polüpropüleenist
 – Võimalus keerata veekeetjat alusel 360˚
 – Küttekeha on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda katlakivi 
tekke eest ja pikendab veekeetja kasutusiga

 – Küttekeha töötamise märgutuli
 – Maksimaalse veekoguse märgistus korpuse välisküljel
 – Automaatne väljalülitus pärast vee keemaminekut
 – Kahekordne kaitse kuivalt sisselülitamise eest
 – Ette nähtud eranditult vee keetmiseks, muude vedelike keetmine 
võib veekeetjat kahjustada

ELEKTRILINE VEEKEETJA - 1,8 L

Kannusisene 
kütteelemendi töö 

indikaator 

Kütteelemendi töö 
indikaator



I

211342 211359 211366

556

KO
HV

IM
AS

IN
AD

, P
ER

KO
LA

AT
OR

ID
, T

AR
VIK

UD

 – Poleeritud roostevabast terasest isoleeritud kahekordsed seinad viivad soojuskao 
miinimumini, millega väheneb elektrienergia kulu

 – Roostevabast terasest sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks,  
soovitatav on kasutada paberist filtreid

 – Kaas turvalise „Twist-lock“-tüüpi lukustusega
 – Mittesoojenevad käepidemed, kaane käepide ja mittetilkuv kraan 
on valmistatud polüpropüleenist

 – Mugav veetaseme näidik, näidud on väljendatud tasside hulgaga
 – Tassi maksimaalne kõrgus: 110 mm
 – Kohvi keetmise temperatuur: kuni 90 °C
 – Soojana hoidmise temperatuur: 70 ±5 °C
 – Silikoonist pinnakattega lüliti
 – Soojendamise ja soojana hoidmise funktsiooni märgutuled
 – Ülekuumenemiskaitsmega kütteelement on paigaldatud põhja alla, 
mis kaitseb seda katlakivi tekke eest

 – Komplektis ülevoolukandik

VEEKEETJAD - KAHEKORDSE SEINAGA KOHVIMASINAD

UUENDUSLIK 
KEETMISSÜSTEEM:

vesi voolab aeglaselt 
mööda tilkumise liini, 
tänu millele omandab 

kohv parima maitse 
ja aroomi

20%
VÄHEM

ENERGIAT

kood maht 
(l)

kasulik maht 
(l)

V W mm vee keemamineku 
aeg (min)

filtri diameeter 
(mm)

211342 6 4,2 230 950 310x330x(H)395 21 ±5   ø204
211359 12 9,5 230 1650 360x380x(H)462 31 ±5   ø254
211366 16 13 230 1650 360x380x(H)532 37 ±5 ø254

Kahekordsed seinad 
alandavad energiakulu 20%

Roostevabast terasest 
sisseehitatud filter jämeda 
jahvatusega kohvi jaoks

Avadega 
filtrikaas 

Eemaldatav 
tühjendusalus
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 –

Ülevoolukandik 
– valikuline

VEEKEETJAD - ÜHEKORDSE SEINAGA KOHVIMASINAD

 – Roostevabast terasest ühekihiliste seintega korpus ja turvalise
 – „Twist-lock“-tüüpi lukustusega kaas
 – Sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks on valmistatud roostevabast 
terasest, soovitatav on kasutada paberist filtreid

 – Mittesoojenevad käepidemed, kaane käepide ja mittetilkuv kraan on valmistatud 
polüpropüleenist

 – Mugav veetaseme näidik, näidud on väljendatud tasside hulgaga
 – Tassi maksimaalne kõrgus: 110 mm
 – Kohvi keetmise temperatuur: kuni 90 °C
 – Soojana hoidmise temperatuur: 70 ±5 °C
 – Silikoonist pinnakattega lüliti
 – Soojendamise ja soojana hoidmise funktsiooni märgutuled
 – Ülekuumenemiskaitsmega kütteelement on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda 
katlakivi tekke eest

Polüpropüleenist 
mittekuumenevad 
käepidemed ja kaane käepide

Mittetilkuv kraan  
ja veetaseme näidik

Roostevabast terasest sisseehitatud  
filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks

kood maht 
(l)

kasulik maht 
(l)

V W mm vee keemamineku  
aeg (min)

filtri diameeter 
(mm)

211311 8 7 230 950 310x330x(H)442 31 ±5   ø188
211328 12 11 230 1650 360x380x(H)462 30 ±5   ø246
211335 16 15 230 1650 360x380x(H)532 40 ±5 ø246
211298 tühjendusalus
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Vaadake 
videoklippi

 – Ideaalsed hõõgveini valmistamiseks ja vee keetmiseks, automaatne soojendamise 
ja nõutava temperatuuri hoidmise funktsioonide ümberlülitus.

 – Ei ole mõeldud kuuma šokolaadi valmistamiseks.
 – Poleeritud roostevabast terasest isoleeritud kahekordsed seinad viivad soojuskao 
miinimumini, millega väheneb elektrienergia kulu.

 – Kaas turvalise „Twist-lock“-tüüpi lukustusega.
 – Mittesoojenevad käepidemed, kaane käepide ja mittetilkuv kraan on valmistatud 
polüpropüleenist.

 – Mugav veetaseme näidik, näidud on väljendatud liitrites.
 – Tassi maksimaalne kõrgus: 130 mm (ilma ülevoolukandikuta).
 – Silikoonist pinnakattega lüliti ja pööratav nupp nõutava temperatuuri seadistamiseks.
 – Temperatuuri seadistamine termostaadi abil vahemikus 30–100 °C
 – Ülekuumenemiskaitsega kütteelement on paigaldatud põhja alla, mis kaitseb seda katlakivi 
tekke eest.

 – Komplektis ülevoolukandik.
 – Ei sobi šokolaadipiima jaoks.

VEEKEETJAD - KAHEKORDSE SEINAGA KOHVIMASINAD

Komplektis 
ülevoolukandik

20%
VÄHEM

ENERGIAT

Kahekordsed seinad 
alandavad energiakulu 20%

Suletud küttekeha tagab 
seadme pikaealisuse

Polüpropüleenist ergonoomilised
mittekuumenevad käepidemed
ja kaane käepide 
Kaas „Twist-lock“-tüüpi lukustusega

kood maht 
(l)

kasulik maht 
(l)

V W mm

211168 10 9 230 1300 310x330x(H)490
211175 20 18 230 2250 360x380x(H)598
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kod V Вт mm czas 
zago-

toВтania 
Втody 
(min)

PLN

211137 10 40 ±5  85,00
211144 20 42 ±5 111,00
211151 30 65 ±2 148,00

559

Vaadake 
videoklippi

VEEKEETJAD - ÜHEKORDSE SEINAGA KEETJAD

 – Ideaalsed hõõgveini valmistamiseks ja vee keetmiseks, 
automaatne

 – soojendamise ja nõutava temperatuuri hoidmise 
funktsioonide ümberlülitus.

 – Ei ole mõeldud kuuma šokolaadi valmistamiseks.
 – Ühekihilised seinad on valmistatud matist roostevabast 
terasest, turvalise „Twist-lock“-tüüpi lukustusega kaas.

 – Mittesoojenevad käepidemed, kaane käepide ja mittetilkuv 
kraan on valmistatud polüpropüleenist.

 – Mugav veetaseme näidik, näidud on väljendatud liitrites.
 – Tassi maksimaalne kõrgus: 130 mm (ilma 
ülevoolukandikuta).

 – Silikoonist pinnakattega lüliti ja pööratav nupp nõutava 
temperatuuri seadistamiseks.

 – Temperatuuri seadistamine termostaadi abil vahemikus 
30–100 °C

 – Ülekuumenemiskaitsega kütteelement on paigaldatud 
põhja alla, mis kaitseb seda katlakivi tekke eest.

Ülevoolukandik 
on valikuline

kood maht 
(l)

V W mm vee keemamineku  
aeg (min)

211137 10 230 1300 310x330x(H)455 40 ±5  
211144 20 230 2250 400x420x(H)475 42 ±5 
211151 30 230 2600 400x420x(H)610 65 ±2 
211298 tühjendusalus

Polüpropüleenist ergonoomilised
mittekuumenevad käepidemed
ja kaane käepide 
Kaas „Twist-lock“-tüüpi lukustusega

Mittetilkuv kraan  
ja veetaseme näidik

Sisemine 
max. veetase
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Mittetilkuv kraan Tilgaalus Reguleeritav temperatuur

kood maht(l) V W mm

211472 7 230 1650 307x330x(H)450
211489 13 230 1650 357x380x(H)502

PERKOLAATOR CONCEPT LINE, MATT, MUST

kood maht(l) V W mm

211458 10 230 950 307x330x(H)450
211465 18 230 1650 357x380x(H)502

KUUMADE JOOKIDE SOOJENDI CONCEPT LINE, 
MATT, MUST

KUUMADE JOOKIDE SOOJENDI CONCEPT LINE, MATT, MUST

 – Disainitud kuulsa Hollandi disaineri Robert Bronwasseri poolt, 
mõeldes teie külalistele

 – Ainulaadne disain ja peened detailid muudavad selle 
pilkupüüdvaks igal puhvetil

 – Ühekordse seinaga, musta mattvärviga kaetud roostevabast 
terasest korpus, stiilsete polüpropüleenist käepidemete ja kaanega 

 – Ainulaadne tilkumist takistav disain, integreeritud mõõteklaasiga
 – Tilkumisalus on magnetiline, seda saab eemaldada ilma tõstmata 
ja tilgutamata

 – Boiler hoiab jooki serveerimistemperatuuril pärast keetmist
 – Indikaatorlamp annab märku keetmise lõpetamisest ja katlakivi 
eemaldamise vajadusest

 – Ei sobi šokolaadipiima jaoks

 – Boiler hoiab jooki serveerimistemperatuuril pärast keetmist.
 – Ei sobi šokolaadipiima jaoks.

 – Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, 
filterpaber pole vajalik.

 – Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast 
valmistamist.
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kood maht(l) V W mm

211434 7 230 1650 307x330x(H)450
211441 13 230 1650 357x380x(H)502

PERKOLAATOR CONCEPT LINE KUUMADE JOOKIDE SOOJENDI CONCEPT LINE

kood maht(l) V W mm

211410 10 230 950 307x330x(H)450
211427 18 230 1650 357x380x(H)502

ÜHEKORDSE SEINAGA PERKOLAATORID

 – Disainitud kuulsa Hollandi disaineri Robert Bronwasseri poolt, 
mõeldes teie külalistele

 – Ainulaadne disain ja peened detailid muudavad perkolaatori 
pilkupüüdvaks ja efektseks

 – Ühekordse seinaga roostevabast terasest korpus, stiilsete 
polüpropüleenist käepidemete ja kaanega 

 – Ainulaadne tilkumist takistav disain, integreeritud mõõteklaasiga
 – Tilkumisalus on magnetiline, seda saab eemaldada ilma tõstmata 
ja tilgutamata

 – Boiler hoiab jooki serveerimistemperatuuril pärast kuumutamist
 – Indikaatorlamp annab märku kuumutusprotsessi lõppemisest ja 
katlakivi eemaldamise vajadusest

 – Ei sobi šokolaadipiima jaoks

Mittetilkuv kraan Tilgaalus Reguleeritav temperatuur

 – Boiler hoiab jooki serveerimistemperatuuril pärast keetmist.
 – Ei sobi šokolaadipiima jaoks.

 – Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, 
filterpaber pole vajalik.

 – Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast 
valmistamist.
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209899208007

kood maht(l) V W mm

209882 10 230 2200 336x221x(H)474
209899 20 230 2200 384x268x(H)602

kood maht(l) V W mm

208007 6 230 1500 340x227x(H)468
208106 10 230 1500 387x275x(H)530
208205 15 230 1500 387x275x(H)595

 – Ühekordse seinaga roostevabast terasest korpus
 – Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, filterpaber pole vajalik
 – Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast valmistamist
 – Mõõduklaasiga, mittetilkuva kraaniga ja automaatse lähtestamise funktsiooniga
 – Indikaatorlambid annavad teada joogi valmistamise protsessi lõppemisest ja katlakivi  
puhastamise vajadusest

 – Ühekordse seinaga roostevabast terasest korpus
 – Filtrialusel on sisseehitatud filter jämeda jahvatusega kohvi jaoks, 
filterpaber pole vajalik

 – Perkolaator hoiab kohvi serveerimistemperatuuril pärast valmistamist
 – Mõõduklaasiga, mittetilkuva kraaniga ja automaatse lähtestamise 
funktsiooniga

 – Indikaatorlambid annavad teada joogi valmistamise lõppemisest ja 
katlakivi puhastamise vajadusest

PERKOLAATOR

PERKOLAATOR
 – Ühekordse seinaga
 – Sobib suurepärast hõõgveini valmistamiseks ja teevee keetmiseks
 – Aeg keemiseni ±50 min
 – Maksimumtemperatuur 94-99 °C
 – Kaitstud tühjana keemamineku eest
 – Ei sobi kuuma šokolaadi valmistamiseks

KUUMADE JOOKIDE KEETJA

I
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211502211106

kood maht(l) V W mm

211403 9 230 2200 ø241x(H)480
211502 18 230 2200 ø288x(H)602

KUUMADE JOOKIDE KEETJA, TOPELTSEINAGA

kood maht(l) V W mm

211106 6 230 1500 ø241x(H)480
211205 10 230 1500 ø295x(H)576
211304 15 230 1500 ø295x(H)641

TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

I

 – Isoleeritud topeltseinaga poleeritud roostevabast terasest 
konstruktsioon vähendab soojakadu soojusjuhtivuse, konduktsiooni, 
konvektsiooni ja radiatsiooni teel

 – Kuni 20% väiksem energiatarve võrreldes sarnaste ühekordse 
seinaga perkolaatoritega

 – Korpus ja paak on valmistatud roostevabast terasest 

 – Keevitatud roostevabast terasest silikoonkattega käepidemed
 – Tilkumisvastane tila
 – Klaasmõõdik
 – Katlakivi eemaldamise indikaator
 – Roostevabast terasest restiga tilkumisalus

TOPELTSEINAGA PERKOLAATOR

 – Temperatuuri kontroll termostaadi abil, reguleeritav kuni 110°C 
 – Ei sobi šokolaadipiima valmistamiseks

20%
VÄHEM

ENERGIAT
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Nõudepesumasina alus
vaata >>

Nõudepesumasin 50x50 
- elektrooniline,  
3 pesuprogrammi

NÕUDEPESUMASIN 50X50 - ELEKTROONILINE, 
3 PESUPROGRAMMI

 – Väga lihtne kasutada, puhastada ja hooldada
 – Ideaalne taldrikutele, söögiriistadele, klaastaaratele, tassidele, 
taldrikutele, taldrikutele

 – Elektrooniline juhtimine, puutetundlik juhtimine, elektrooniline paneel
 – Pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorid ja pump standardvarustuses
 – AISI 304 roostevabast terasest korpus
 – Alt pöörlev, eraldi plastikust pesemis- ja roostevabast terasest loputusvarsid
 – Ülal paiknevad plastist pesukangid, pöörlevad roostevabast terasest 
loputuskangid

 – Vastupidav topeltkattega uks koos mikrolülitiga, mis töötab aadressil 
avamine

 – Puhastatava klaasi maksimaalne kõrgus: 325 mm
 – Pestavate plaatide maksimaalne kõrgus: 335 mm
 – Pesuvee temperatuur 60°C
 – Loputusvee temperatuur 85°C
 – Katel (võimsus/võimsus): 6 l / 6 kW
 – Vann (mahutavus/võimsus): 35 l / 2,8 kW
 – Pesupump: 0,75 kM
 – Katla/vanni ohutustermostaat: kuni 105°C / 99°C
 – Elektrooniline boiler ja vanni veetermomeeter
 – Pumba tihendustegur: IP 44
 – Vertikaalselt reguleeritavad jalad ±10 mm, ø40 mm
 – Kaal: 55 kg

OMADUSED:
 – Kolm pesuprogrammi: 60, 120, 180 s. (Pesuprogrammi saab automaatselt 
pikendada loputusvee soojendamise aja võrra +85°C-ni)

 – Nõudepesumasinas pesemisprogramm
 – Saab loputada külma veega - sobib eriti hästi klaasi pesemiseks
 – THERMO-PROTECTOR” süsteem, mis takistab külma loputamist vesi  
- tagab loputuse alguse temp. 85°

 – SOFT START” süsteem käivitab veepumba madalamal tasemel rõhk  
ja järkjärguline rõhu suurendamine, et kaitsta õrnu anumaid

 – 8-punktiline isediagnostiline süsteem
 – ECO-süsteem - vähendatud energiatarbimiseks

VARUSTUS:
 – 1 universaalne klaasist korv 500×500x(H)105 mm
 – 1 korv koos tihvtidega sügavate ja madalate plaatide jaoks, 5×8 tk, 
500×500x(H)105 mm

 – 1 söögiriistakorv 110×110x(H)130 mm
 – Elektriline pesuvahendi ja loputusvahendi dosaator
 – 1,5 m pikkune veevoolik, ¾” sisekeermega liitmikuga
 – Tühjenduspump
 – Tühjendusvoolik
 – Elektrikaabel ilma pistikuta
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Mahalaadimislaud  
- iseseisvaks kokkupanekuks
vaata >>

Käru nõudepesumasinate 
korvide jaoks
vaata >>

Nõudepesumasina korv 
klaasist esemetele

vaata >>

Nõudepesumasina alus
vaata >>

Eelpesudušš
vaata >>

Eelpesulaud valamuga  
- iseseisvaks kokkupanekuks 
vaata >>

Ümar konteiner
vaata >>

DOSAATOR

KUULUB

HINNA SISSE
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elektromehaaniline juhtimine

elektromehaaniline juhtimine

elektrooniline juhtimine

elektrooniline juhtimine

All eraldi roostevabast terasest 
pesemis- ja loputustiivikud

Ülaosas eraldiseisvad roostevabast 
terasest pesemis- ja loputustiivikud

All eraldi roostevabast terasest  
pesemis- ja loputustiivikud

Ülaosas statsionaarsed pesutiivikud,
pöörlevad roostevabast terasest 

loputustiivikud

max H
335 mm

NÕUDEPESUMASIN 50X50

max H
290 mm

NÕUDEPESUMASIN 40X40

kood juhtimine korvi 
suurus

pinge
(V)

loputusaine 
dosaator 

pesuvahendi 
dosaator 

äravoolupump

230299 manuaalne 40x40 230 Jah

233009 manuaalne 40x40 230 Jah Jah

233016 manuaalne 40x40 230 Jah Jah

233023 manuaalne 40x40 230 Jah Jah Jah

230268 elektrooniline 40x40 230 Jah Jah Jah

230305 manuaalne 50x50 400 Jah

230220 manuaalne 50x50 230 Jah

233030 manuaalne 50x50 400 Jah Jah

230237 manuaalne 50x50 230 Jah Jah

233047 manuaalne 50x50 400 Jah Jah

233054 manuaalne 50x50 400 Jah Jah Jah

230251 manuaalne 50x50 230 Jah Jah Jah

231753 elektrooniline 50x50 400 Jah Jah Jah
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¹) Pesuprogramm võib automaatselt pikeneda selle aja võrra, mil loputusvesi soojeneb temperatuurini +85°C

NÕUDEPESUMASIN 40X40 NÕUDEPESUMASIN 50X50
JUHTIMINE manuaalne elektrooniline manuaalne elektrooniline

PESTAVAD TARVIKUD kruusid, tassid, taldrikud, söögiriistad taldrikud, söögiriistad, klaasid, kruusid, kandikud

PESUPROGRAMMI PARAMEETRID
Pesutsüklite arv/keskus s 1 – 1201) 3/60, 120, 1801) 1 – 1201) 3/60, 120, 1801)

Tootlikkus kassetti/
tunnis 30 60/30/20 30 60/30/20

Taldrikute maksimaalne kõrgus mm taldrikute kõrgus 290 ja klaasi kõrgus 295 mm taldrikute kõrgus 325 ja klaasi kõrgus 335 mm
Veetarbimine tsükli kohta l 2-2,5 1,7 2-2,5
Veetemperatuur pesemisel °C 62 62
Veetemperatuur loputamisel °C 85 85
Boiler: mahutavus/võimsus l / kW 3,5/2,5 6/6
Paak: mahutavus/võimsus l / kW 17/2,5 35/2,8
Boileri turvatermostaat °C 105 105
Veepaagi turvatermostaat °C 99 99
STANDARDVARUSTUS
Veetermomeeter boileris  elektrooniline analog elektrooniline

Eraldi pesu -ja loputustiivikud roostevabast terasest tarvikute pesu ja loputamine plastikust tarvikute pesu, roostevabast 
terasest tarvikute loputamine

Loputusaine dosaator Jah Jah
Pesuvahendi dosaator VALIK Jah VALIK Jah
Äravoolupump VALIK Jah VALIK Jah

Varustus

1x universaalne klaasnõude rest 400x400x(H)150 mm
1x taldrikute rest 400x400x(H)110 mm

1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm
veevoolik 3/4”, pikkus 1,5 m, sisekeermega

äravooluvoolik, pikkus 2 m, ø25 mm

1x universaalne klaasnõude rest 500x500x(H)105 mm
1х taldrikute rest 5х8 tk, 500х500х(H)105 mm

1x söögiriistade korv 110x110x(H)130 mm
veevoolik 3”, pikkus 1,5 m, sisekeermega

äravooluvoolik, pikkus 2 m, ø25 mm
TEHNILISED PARAMEETRID
Mõõtmed  
(laius x sügavus x kõrgus)

mm 470x510x(H)710 570x600x(H)830

Võimsus kW 2,8 6 (400 V) või 3,6 (230 V) 6,6
Pumba võimsus KM 0,1 0,3 0,75
Pumba kaitseklass kW IP 44 IP 44
Pinge V 230 400 lub 230 400
Kaal kg 39 57 55
FUNKTSIOONID
Nõudepesumasina pesuprogramm Jah Jah
Funktsioon „SOFT START” 2) Jah Jah
Funktsioon THERMO-PROTECTOR 3) Jah Jah
Enesediagnostika süsteem 4) Jah Jah, 8-astmeline
Funktsioon ECO Jah
KONSTRUKTSIOON
Kamber roostevabast terasest Jah Jah
Uksel kahekordne isolatsioonikiht Jah Jah
Reguleeritavad jalad ±10 mm, 
ø 40 mm mm ±10 ±10

NÕUDEPESUMASINA ALUS 222980 231050
Mõõtmed mm 470x500x(H)500 560x560x(H)500
Mahutavus Kaks paari korvide juhikuid

400x400x(H)150 mm
Kaks paari korvide juhikuid

500x500x(H)105 mm

NÕUDEPESUMASINA FUNKTSIOONID
2) „Pehme algus” - aktiveerib veepumba madalama survega ja tõstab survet järk-järgult, et vältida õrnade nõude kahjustamist.
3) „THERMO-PROTECTOR“ süsteem – tagab loputamise protseduuri temperatuuril 85 °C
4) Enesediagnostikasüsteem nõudepesumasina seisundi kiireks kontrollimiseks
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Mahalaadimislaud  
- iseseisvaks kokkupanekuks
vaata >>

Käru nõudepesumasinate 
korvide jaoks
vaata >>

Nõudepesumasina korv 
klaasist esemetele

vaata >>

Kuppetüüpi nõudepesumasin  
- elektrooniline

KUPPETÜÜPI NÕUDEPESUMASIN - ELEKTROONILINE
 – Väga lihtne kasutada, puhastada ja hooldada
 – Ideaalne taldrikutele, söögiriistadele, klaastaaratele, tassidele, 
taldrikutele, GN 1/1 konteineritele

 – Elektrooniline juhtimine
 – Pesuaine- ja loputusvahendi dosaatorid ning tühjenduspump 
standardvarustuses

 – Pestud plaatide maksimaalne kõrgus 400 mm
 – Puhastatava klaasi maksimaalne kõrgus 395 mm
 – Puuteekraaniga elektrooniline juhtpaneel
 – AISI 304 roostevabast terasest korpus
 – Ülemine ja alumine roostevabast terasest pesu- ja loputusvars
 – Kapoti tõstmist hõlbustavad sisseehitatud vedrud
 – Pesuvee temperatuur 60°C
 – 85°C loputus, keeduvee temperatuur 85°C
 – Katla maht ja võimsus 13,5 l / 7,5 kW
 – Mahuti maht ja võimsus 68 l / 6,0 kW
 – Puhastuspumba võimsus 1,5 kM
 – Elektroonilised veetermomeetrid boilerile ja vannile eraldi
 – Ohutustermostaat boilerile/vannile kuni 105°C / 99°C
 – Pumba kaitseklass: IP 44
 – Võimalik nõudepesumasina paigaldamine nurgas
 – Veeühendus: ¾”
 – Kaal: 131,5 kg
 – Reguleeritavad roostevabast terasest jalad 100 kuni 150 mm ulatuses

OMADUSED:
 – Kolm pesuprogrammi: 60, 120, 240 s
 – Nõudepesumasinas pesemisprogramm
 – Lõpliku loputuse võimalus külma veega - eriti kasulik klaasi pesemisel
 – THERMO-PROTECTOR” süsteem, et vältida loputamist külma veega
 – 8-punktiline isediagnostiline süsteem
 – SOFT START” funktsioon, et käivitada veepump madalama rõhuga ja 
tõsta seda järk-järgult, et mitte kahjustada õrnu nõusid

 – Uks koos mikrolülitiga, mis töötab, kui kapuuts on üles tõstetud
 – ECO-funktsioon - vähendab energiatarbimist, kui seadet ei kasutata üle 
15 minuti

VARUSTUS:
 – 1 universaalne klaasist korv 500×500x(H)105 mm
 – 1 korvi koos tihvtidega sügavate ja madalate plaatide jaoks, 5×8 tk, 
500×500x(H)105 mm

 – 1 söögiriistakorv 110×110x(H)130 mm
 – Loputusvahendi ja pesuvahendi dosaator
 – Tühjenduspump
 – 1,5 m pikkune veevoolik, ¾” sisekeermega liitmikuga.
 – Tühjendusvoolik
 – Elektrikaabel ilma pistikuta



569

DOSAATOR

KUULUB

HINNA SISSE

Käru nõudepesumasinate 
korvide jaoks
vaata >>

Eelpesudušš
vaata >>

Eelpesulaud valamuga  
- iseseisvaks kokkupanekuks 

vaata >>

Ümar konteiner
vaata >>
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KUPPELNÕUDEPESUMASIN 50X50

All eraldi roostevabast terasest 
pesemis- ja loputustiivikud

Ülaosas eraldiseisvad roostevabast 
terasest pesemis- ja loputustiivikud

kood juhtimine korvi 
suurus

pinge
(V)

loputusaine 
dosaator 

pesuvahendi 
dosaator 

äravoolupump

230312 manuaalne 50x50 400 Jah

233061 manuaalne 50x50 400 Jah Jah

231340 elektrooniline 50x50 400 Jah Jah Jah
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¹) Pesuprogramm võib automaatselt pikeneda selle aja võrra, mil loputusvesi soojeneb temperatuurini +85°C

KUPPELNÕUDEPESUMASIN 50X50
JUHTIMINE manuaalne elektrooniline

PESTAVAD TARVIKUD taldrikud, söögiriistad,klaasidele, kruusidele, kandikutele ja GN konteineritele

PESUPROGRAMMI PARAMEETRID
Pesutsüklite arv/keskus s 1 – 1201) 3/60, 120, 1801)

Tootlikkus kassetti/
tunnis 30 60/30/15

Taldrikute maksimaalne kõrgus mm klaasi kõrgus 395 mm / taldriku kõrgus 400 mm
Veetarbimine tsükli kohta l 2-2,5 1,7
Veetemperatuur pesemisel °C 62
Veetemperatuur loputamisel °C 85
Boiler: mahutavus/võimsus l / kW 7,4/7,5 13,5/7,5
Paak: mahutavus/võimsus l / kW 68/6
Boileri turvatermostaat °C 105
Veepaagi turvatermostaat °C 99
STANDARDVARUSTUS
Elektrooniline, puutetundlik juhtpaneel Jah
Boileri ja valamu veetermomeeter analoog elektrooniline
Eraldi pesu -ja loputustiivikud roostevabast terasest pesu -ja loputustiivikud üleval ja all
Loputusaine dosaator Jah
Pesuvahendi dosaator VALIK Jah

Varustus

1 universaalne korv 500x500x(H)105 mm klaasist nõude jaoks
1 korv tugiliistudega konfiguratsioonis 5х8 tk, 500x500x(H)105 mm sügavate ja väikeste taldrikute jaoks

1 korv 110x110x(H)130 mm söögiriistade jaoks
Vee ühendamise voolik 3/4’’, sisemine keere, pikkus 1,5 m

Äravoolu voolik
Pesualuses veetasemest 
kõrgemal asuvad pinnafiltrid 4 tk.

Täiendav näidik pumba 
sisselaskeava ees Jah

Vee ühendamise voolik ¾’’, 
sisemine keere, pikkus 1,5 m Jah

Toitejuhe ilma pistikuta Jah
TEHNILISED PARAMEETRID
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) mm 750x880x(H)1390/1830
Võimsus kW 8,6
Pumba võimsus KM 1,5
Pumba kaitseklass kW IP 44
Pinge V 400
Kaal kg 111 131,5
FUNKTSIOONID
Nõudepesumasina pesuprogramm Jah
Funktsioon „SOFT START” 2) Jah
Funktsioon THERMO-PROTECTOR 3) Jah
Enesediagnostika süsteem 4) Jah, 8- astmeline
Funktsioon ECO Jah
Mikroväljalüliti peatab nõudepesumasina 
töö, kui kuppel on üles tõstetud Jah

KONSTRUKTSIOON
Kamber roostevabast terasest Jah
Uksel kahekordne isolatsioonikiht Jah
Reguleeritavad jalad mm od 100 do 150 mm

NÕUDEPESUMASINA FUNKTSIOONID
2) „Pehme algus” - aktiveerib veepumba madalama survega ja tõstab survet järk-järgult, et vältida õrnade nõude kahjustamist.
3) „THERMO-PROTECTOR“ süsteem – tagab loputamise protseduuri temperatuuril 85 °C
4) Enesediagnostikasüsteem nõudepesumasina seisundi kiireks kontrollimiseks
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LISATARVIKUD

 – Spetsiaalne nõudepesumasin sobib ideaalselt pottide, GN-
konteinerite, 600x400 mm küpsetisekandikute, termoste, kandikute 
ja söögiriistade pesemiseks ja aurutamiseks

 – Elektrooniline juhtimine
 – 3 pesuprogrammi: 3/60 с, 120 с, 180 с
 – Aurutusprogramm: 82 °C
 – Veesoojendi maht/võimsus: 7,4 l/4 kW (236567), 7,4 l/6 kW (236574)
 – Pesemisanuma maht/võimsus: 58 l/4 kW (236567), 58 l/6 kW (236574)
 – Puutetundlik elektrooniline ekraan
 – Automaatne puhastussüsteem
 – Pumba kaitseklass: IP 44
 – Suur korv 500x600 mm
 – Kahekihiline roostevabast terasest korpus AISI 304
 – Pesu- ja loputusseadmed on valmistatud roostevabast terasest
 – Kaal: 57 kg
 – VARUSTUS:
 – Pesuvahendi jaotur
 – Loputusvahendi jaotur
 – Elektrooniline veesoojendi termomeeter
 – Elektrooniline termomeeter
 – Veepump 1,2 kW
 – Drenaažipump
 – Taldrikukorv: 500x600x(H)105 mm 
 – Universaalne korv: 500x600x(H)105 mm 
 – Söögiriistade korv: 110x110x(H)130 mm

NÕUDEPESUMASIN 50 X 60 KANDIKUTE JA 
POTTIDE JAOKS, ELEKTROONILINE JUHTIMINE, 
NÕUDEPESUVAHENDI JAOTUR JA ÄRAVOOLUPUMP

kood V kW mm

236567 230 5 595x730x(H)1340
236574 400 7.1 595x730x(H)1340

kood tootlikkus 
(tk/H)

poleerimisvahendi kogus standar-
dvarustuses

tüüp jahutusega mootor 
(50 W) 

antibakteriaalne lamp 
UVC (8 W)

mootori 
pidurid

V W mm kg

1370043 3000 3 lauapealne Jah Jah – 230 683 484x664x(H)410 43
1370042 kuni 8000 tk 5 jalgadel Jah Jah – 230 1208 633x791x(H)778 130
1370046 kuni 8000 tk 5 jalgadel Jah Jah – 400 1208 633x791x(H)778 130
1370044 kuni 8000 tk 5 jalgadel Jah Jah Jah 230 1258 633x791x(H)778 130
1370048 kuni 8000 tk 5 jalgadel Jah Jah Jah 230 1258 633x791x(H)778 130

kood mm

976562 Graanulid poleerimiseks, 3 kg pakend
2379015 Lisarattad poleerimismasinale-2 tk komplektis

SÖÖGITARVIKUTE POLEERIJA
 – Ideaalne  söögiriistade kuivatamiseks ja poleerimiseks
 – Täisautomaatne protsess
 – Söögiriistade steriliseerimine bakteritsiidse UVC-lambiga
 – Ümmargune tünnikuju takistab söögiriistade kinnijäämist
 – Mootoripidur (ainult valitud mudelitel)
 – Õhkjahutusega, ventilaatoriga mootor 
(ainult valitud mudelitel)

 – Roostevabast terasest korpus
 – Seadmel 2 ratast ja 2 jalga
 – Lisavarustusena veel 2 ratast
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kood V W

235973 230 5

kood     

810170     
kood     

810163     

kood     

810255     
kood     

810248     

kood V W mm

231142 230 8 82x103x(H)92

REGULEERITAV PESUVAHENDI DOSAATOR
 – Reguleeritav pesuaine kogus 0 kuni 1,5 l/h

 – Ühe ava ja pöörleva tilaga
 – Veejoa tugevuse kontroll
 – Nõutav lauaava: 30 mm
 – Ühendusvoolikud: 3/8”, pikkus: 350 mm
 – Kraani kõrgus: 445 mm
 – Poleeritud roostevabast terasest segisti

PAINUTATAVA TILAGA SEGISTI
 – Segisti on valmistatud poleeritud roostevabast terasest
 – Ühe ava ja pöörleva tilaga
 – Veejoa tugevuse kontroll
 – Nõutav lauaava: 30 mm
 – Ühendusvoolikud: 3/8”, pikkus: 400 mm
 – Tila ulatus: 190 mm
 – Kraani kõrgus: 370 mm

DUŠŠIOTSIKUGA SEGISTI

 – Roostevabast terasest kraan
 – Ühe ava ja pöörleva tilaga
 – Veejoa tugvuse kontroll
 – Väljatõmmatava dušivooliku pikkus: 150 cm
 – Nõutav lauaava: 32 mm
 – Ühendusvoolikud: 3/8”, pikkus: 350 mm
 – Tila ulatus: 230 mm
 – Kraani kõrgus: 230 mm

PAINUTATAVA DUŠŠIOTSIKUGA SEGISTI
 – Roostevabast terasest segisti
 – Ühe ava ja pöörleva tilaga
 – Veejoa tugevuse kontroll
 – Nõutav lauaava: 27 mm
 – Ühendusvoolikud: 1/2”, pikkus: 400 mm
 – Tila ulatus: 180 mm
 – Kraani kõrgus: 225 mm

PIKA TILAGA SEGISTI

 – Elektrooniline pesuvedeliku jaotur
 – Taimeriga reguleeritav tsükkel

REGULEERITAV PESUVAHENDI DOSAATOR
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kood    

810330     

kood    

810279     
kood    

810293     
kood    

810262     

kood     

970515     

 – Vedruga segisti, ühele augule
 – Tila talub veesurvet kõrge rõhu all
 – Maksimaalne veevoolu hulk: 17 l/min survega 4 bar
 – Tila on kaitstud plastist sulguriga
 – Reguleeritav tugipost
 – Seinapealne kronstein, reguleerimisvõimalusega
 – Painduvad voolikud segisti juurde: 1/2”
 – Ava lauaplaadis: ø 30 mm
 – Tila pikkus: 280 mm
 – Maksimaalne veevoolu hulk: 17 l/min survega 4 bar

EELPESUDUŠŠ

 – Komplektis: dušivoolik, pingutusvedru ja 
kinnitusega terastross

 – Toitevee temperatuur: 5–85 °C
 – Maksimaalne veevool: 12 l / min 3 baari 
juures

 – Toitevee töörõhk: 0,5–7 baari
 – Ühendus veevärgiga: 1/2”
 – Kroomitud terasosad
 – Vooliku pikkus 3 meetrit

TEISALDATAV DUSHISEADE

 – Dušš on vastupidav kõrgsurvevee voole
 – Pöörlev tila
 – Tila on kaitstud plastist sulguriga
 – Seinale kinnitatav käepide, mida saab 
lühendada

 – Nõutav lauaava: 32,5 mm
 – Ühendusvoolikud: 3/8”, pikkus: 400 mm
 – Kraani kõrgus: 1060 mm

DUSHIOTSIKUGA SEGISTI

 – Dušš on vastupidav kõrgsurvevee voole
 – Traditsiooniline seinaühendus eraldi külm  
ja kuum vesi, pöörlev tila

 – Tila on kaitstud plastist sulguriga
 – Seinale kinnitatav käepide, mida saab 
lühendada

 – Kraani kõrgus: 1010 mm

SEINALE PAIGALDATAV DUSHIGA 
SEGISTI  – Dušš on vastupidav kõrgsurvevee voole

 – Tila on kaitstud plastiksulguriga
 – Seinale kinnitatav pide, mida saab vajadusel 
lühendada

 – Nõutav lauaava: 27 mm
 – Ühendusvoolikud: 1/2”, pikkus: 400 mm
 – Kraani kõrgus: 1030 mm

KÄSIPESU DUŠŠ
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kood     

970522       

 – Segisti ühele augule
 – Painduvad ühendusvoolikud segisti juurde: 3/8”
 – Valamu servas oleva ava läbimõõt: ø 35 mm
 – Tila pikkus 215 mm

PIKA KANGIGA SEGISTIVENTIILIDEGA KÖÖGISEGISTI
 – Segisti ühe augu jaoks, veesurve reguleerimine ventiilide abil
 – Painduvad ühendusvoolikud segisti juurde: 1/2”
 – Valamu servas oleva ava läbimõõt: ø 30 mm
 – Pööratav tila
 – Tila pikkus 250 mm

kood     

970508       

kood mm

810323 56x42x(H)2000

 – Ideaalne abimees igale peakokale, kes tunneb huvi oma seadmete 
puhtuse vastu

 – Sobib kõikidele ahjutüüpidele: kombiahi, auru-kombiahi, pliidiahi, 
fritüürid, grillid, tööpinnad, kõik seadmed ja elemendid, mida võib 
veesurvega pesta

 – Pikk 2-meetrine voolik ulatub kõikide seadmeteni.
 – Mugavat äravooluklapiga käepidet on mugav käes hoida
 – Spetsiaalne kronstein paigaldamiseks 3 kruviga vahetult ahju 
korpusele (koha määrab teenindaja) või seinale

 – Tänu restile jaguneb juga paljudeks väikesteks jugadeks 
suurendades pesemisala

 – Sobib kasutamiseks veetemperatuuridel +5 °C kuni +85 °C
 – Maksimaalne veekulu 11 l/min rõhuga 3 bar
 – Soovituslik veesurve rõhk: 3 bar
 – Töörõhk: 0,5-7 baari
 – Korpus on valmistatud PA66 nailonist, terasest osad kaetud 
roostevaba kroomiga

 – Veetorustikuga ühendamine: 1/2”

AHJUKAMBRI KÄSIDUŠŠ, UNIVERSAALNE

kood     

970300       

 – Vedruga segisti, ühele augule
 – Tila talub veesurvet kõrge rõhu all
 – Maksimaalne veevoolu hulk: 17 l/min survega 4 bar
 – Tila on kaitstud plastist sulguriga
 – Reguleeritav tugipost
 – Seinapealne kronstein, reguleerimisvõimalusega
 – Painduvad voolikud segisti juurde: 1/2” igaüks pikkusega 400 mm
 – Ava lauaplaadis: ø 27 mm

EELPESUDUŠŠ
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KÖÖGIHUNT 550 W - VÄLJALÜLITIGA
 – Väikesemõõtmeline seade toidujääkide 
ümbertöötlemiseks

 – Mõeldud toitlustusasutustes kasutamiseks
 – Madal müratase
 – Kinnitusklamber roostevabast terasest
 – Purustaja sisemised osad roostevabast terasest
 – Kiirmootor: 4000 pööret minutis
 – Väljalaske diameeter 90 mm
 – Komplektis toitejuhe
 – Isemäärduv laager
 – Lihtne ja kiire paigaldus
 – Komplektis eemaldatav kaitse pritsmete vastu, 
valamukork ja väljalüliti koos voolikuga

kood V W mm

979983 230 550 ø210x(H)406

Pöörlevad ja peenestavad
osad roostevabast terasest

Äravoolupõlv

Eemaldatav kaitse 
pritsmete vastu

EEMALDATAV KAITSE
PRITSMETE VASTU

– lihtsasti puhastatav

KORPUSE
HELIISOLATSIOON

KINNITUSSÜSTEEM
„SPEEDMASTER“
– kiire ja lihtne paigaldus

PEENESTAMISE
SÜSTEEM
„TORQUE MASTER“

TASAKAALUSTATUD
PÖÖRLEV KETAS
– ühtlane töö ilma 
vibratsioonita

VÕLL
ROOSTEVABAST
TERASEST

VÄGA TERAV LÕIKETERA
– toidujäätmete

kiire ümbertöötlemine

PÖÖRLEVAD JA  
PEENESTAVAD

OSAD ROOSTEVABAST 
TERASEST

4000 pööret minutis  
– kiire peenestamine
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I KKONTAKTIVABA KÖÖGIVALAMU,  
VEE SISSELÜLITAMINE PÕLVEGA

 – Lülitage vesi sisse lihtsal ja hügieenilisel viisil, vajutades esipaneeli põlvega
 – Esipaneeli all on sooja ja külma veega segisti
 – Esipaneeli mõõtmed: 285x(H)185 mm
 – Valamu mõõtmed: 330x230x(H)120 mm
 – Vee ühendamine: 1/2”, 54 mm läbimõõduga väljalaskeava
 – Komplektis on äravooluseade ja seebidosaator
 – Valamu ja sein on valmistatud roostevabast terasest 18/10

kood mm

810309 400x335x(H)570

kood mm

810316 400x400x(H)450

 – Valmistatud täielikult roostevabast terasest
 – Valamu diameeter: 350 mm, sügavus: 123 mm
 – Põlvega lihtsasti väljalülitatav
 – Komplektis paigalduskomplekt

KONTAKTIVABA SEGISTIGA KÖÖGIVALAMU

kood maht(l) mm

975718 30 670x340x(H)310
975725 60 745x410x(H)400
979945 180 903x548x(H)629

 – Hoiab ära kanalisatsioonisüsteemide ummistumise
 – Mõeldud siseruumis kasutamiseks
 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Kaas tihendiga, sulgemine 4 klambriga
 – Sisenemis- ja väljumisava ø 50 mm
 – Kaks vertikaalset sisemist vaheseina rasva ja sette 
eraldamiseks

 – Täiendav kuulklapp rasva kambrist välja laskmiseks

RASVAPÜÜDUR

KÄTEKUIVATI
 – Elektrooniline sensorsisselüliti
 – Varustatud elektrijuhtme ja stepsliga
 – Metallist, valgeks värvitud korpus

kood V W mm

221808 230 1500 240x210x(H)265

Põlve abil 
käsitletav 
segisti



809990

809976

809983

809969

578

NEW

NEW

NEW

NEW

NÕ
UD

EP
ES

UM
AS

IN
AD

 JA
 N

EN
DE

 H
OO

LD
US

VA
HE

ND
ID

kood mm

809990 400x400x(H)995
kood mm

809983 400x500x(H)995

kood mm

809976 400x315x(H)470
kood mm

809969 400x400x(H)335

 – Lihtne ja hügieeniline, segisti käivitub kui vajutate kraanikausi 
esiküljel olevat nuppu

 – Veevool kestab 4-6 s
 – Kraanikauss on paigaldatud mugavasse kappi, kus on võimalik 
säilitada koristustarvikuid ja puhastusvahendeid

 – Kapi tagumine sein avatud
 – Lihtsalt avatav uks
 – Reguleeritavad jalad: 130 kuni 195 mm
 – Kogu komplekt on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Valamu mõõtmed: Ø340x125 mm
 – Tagumine serv (H)100 mm ühekordne segatud (sooja ja külma) vee 
sisselaskeava; G 1/2” pistik

 – Komplekt sisaldab: väljalaskeava (H)185 mm ja tagasivooluklapiga 
mehhanism

 – MÄRKUS: tarnimine ei sisalda voolikuid, tihendeid, sifooni ja 
kraanikausi seinakinnituskomplekt

 – Netokaal: 13,4 kg

KONTAKTIVABA, JALGADEL, KAPIGA, ÜMMARGUNE 
VALAMU

 – Lihtne ja hügieeniline, segisti käivitatav põlve abil
 – Kraanikauss on paigaldatud käepärasesse kappi, kus saab hoida 
koristustarvikuid ja puhastusvahendeid

 – Kapi tagumine sein avatud
 – Segisti käivitusnupp kapi esiküljel
 – Reguleeritavad jalad: 130 kuni 195 mm
 – Kogu komplekt on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Valamu mõõdud: 440x286x(H)125 mm
 – Kõrgendatud tagumine serv (H)100 mm
 – Kaks sisselaskeava sooja ja külma vee jaoks; 3/8” ühendus
 – Komplekti kuulub: väljalaskeava (H)185 mm ja põlvega 
sisselülitussüsteemi tagasivooluklapiga mehhanism

 – MÄRKUS: Tarne ei sisalda voolikuid, tihendeid, sifooni ja kraanikausi 
seinakinnituskomplekt

 – Netokaal: 16,1 kg

KONTAKTIVABA, JALGADEL, KAPIGA 
TRAPETSIKUJULINE VALAMU

 – Lihtne ja hügieeniline, vee sisselülitamine põlve abil, nupp asub 
esipaneelil

 – Veevool 4-6 s
 – Kogu komplekt on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Kambri mõõtmed: 340x230x(H)115 mm
 – Pritsmevastane seinakaitse (H)100 mm
 – Kuum ja külm vesi koos; G 1/2” ühendus
 – Komplekt sisaldab: väljalaskeava (H)185 mm ja ja põlvega 
sisselülitussüsteemi ning tagasivooluklapiga mehhanismi

 – MÄRKUS: Tarne ei sisalda voolikuid, tihendeid, sifooni ja kraanikausi 
seinakinnituskomplekti

 – Netokaal: 5,5 kg

KONTAKTIVABA, SEINALE KINNITATAV 
RISTKÜLIKUKUJULINE KRAANIKAUSS

 – Lihtne ja hügieeniline, vee sisselülitamine põlve abil, nupp asub 
esipaneelil

 – Veevool 4-6 s
 – Kogu komplekt on valmistatud AISI 304 roostevabast terasest
 – Kambri mõõtmed: Ø340x(H)125 mm
 – Tagumine serv (H)100 mm
 – Kuum ja külm vesi koos, vee sisselaskeava; G 1/2” ühendus
 – Komplekt sisaldab: väljalaskeava (H)185 mm ja põlvega 
sisselülitussüsteemi ja tagasivooluklapiga mehhanismi

 – MÄRKUS: Tarne ei sisalda voolikuid, tihendeid, sifooni ega 
kraanikausi seinakinnituskomplekti.

 – Netokaal: 4,5 kg

KONTAKTIVABA, SEINAPEALNE ÜMMARGUNE 
KRAANIKAUSS KOOS SEGISTIGA
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kood mm

809938 124x108x(H)273

kood mm

809921 110x105x(H)320

kood mm

809945 255x120x(H)325
kood mm

809952 400x250x(H)280

 – Toodetud restoranide, hotellide, koolide  avalike tualettruumide jaoks
 – Elektrooniline kontaktandur kontrollib vedeliku doseerimist
 – Võib täita seebi või desinfitseeriva geeliga
 – Elegantne ja vastupidav korpus valmistatud  poleeritud AISI 304 
roostevabast terasest

 – Dosaatori muud elemendid on valmistatud plastikust (PS, TPE, POM)
 – Läbipaistev klaas võimaldab kontrollida vedelikutaset dosaatoris
 – Võtmelukk tagab turvalise juurdepääsu vedelikule
 – 3 C-tüüpi patareidega fotoelemendisüsteem (patareid ei kuulu 
komplekti)

 – Maht: 1 l
 – Ühekordne doseeritav  annus: 1,2 ml
 – Netokaal: 1,8 kg
 – Komplekti kuulub seinakinnituskomplekt

SEINALE PAIGALDATAV SEEBI VÕI 
DESINFITSEERIMISVAHENDI DOSAATOR – Seebidosaator on toodetud restoranide, hotellide, koolide või 

kontorihoonete avalike tualettruumide jaoks
 – AISI 304 terasest elegantne ja vastupidav korpus
 – POM-plastikust lukk, kang ja pump
 – Läbipaistev ABS plastikaken võimaldab kontrollida seebikoguse taset
 – Maht: 1,2 l
 – Seebi üksikannus: 1,6 ml
 – Netokaal: 1,4 kg
 – Komplekti kuulub seinakinnituskomplekt

SEINALE PAIGALDATAV SEEBIDOSAATOR

SEINALE PAIGALDATAV SALVRÄTIKUTE DISPENSER, 
TÜÜP Z VÕI C

 – Toodetud kasutamiseks avalikes tualettruumides
 – Elegantne ja vastupidav korpus, mis on valmistatud 0,8 mm 
paksusest roostevabast terasest AISI 304

 – Läbipaistev MABS plastikust aken võimaldab kontrollida salvrätikute 
kogust dispenseris

 – Sisemine funktsionaalne ruum mõõtmetega 105x245 mm mahutab 
250 salvrätiku lehte

 – Võtmega avatav lukk
 – Netokaal: 1,3 kg
 – Komplekti kuuulub seinakinnituskomplekt

SEINALE PAIGALDATAV, TÖÖSTUSLIK PABERIRULLI 
HOIDIK, SUUREMÕÕDULISELE PABERIRULLILE

 – Toodetud ettevõtetele kus  rullpaberrätikute kasutamine on 
vältimatu ja vajalik

 – Mugav ja kiire paberi rebimine tänu hammaslõikurile
 – Raam ja piirav element on valmistatud roostevabast terasest AISI 304
 – Paberist rullihoidik on valmistatud kollasest polüpropüleenist
 – Rulli maksimaalne suurus: kuni Ø350x(H)300 mm
 – Netokaal: 1,1 kg
 – Komplekti kuulub seinakinnituskomplekt
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kood mm

877203 500x500x(H)100

 – Valmistatud polüpropüleenist
 – Konstruktsioon tagab optimaalse vee 
juurdevoolu söögiriistade vahel kõigil 
tasanditel

 – Väikeste avadega võrgust põhi hoiab ära 
väikeste söögiriistade korvist välja kukkumise

SÖÖGIRIISTADE PESEMISEKS 
MÕELDUD KORV 
NÕUDEPESUMASINATELE

kood mm

877104 500x500x(H)100

 – Valmistatud polüpropüleenist
 – Konstruktsioon tagab optimaalse vee 
juurdevoolu nõude vahel kõigil tasanditel

 – Vahemaa piide vahel tagab efektiivseks 
pesemiseks optimaalse kaldenurga

TALDRIKUTE PESEMISEKS 
MÕELDUD KORV 
NÕUDEPESUMASINATELE

kood mm

877005 500x500x(H)100

 – Valmistatud polüpropüleenist
 – Tasside, pottide, kausside jms jaoks
 – Konstruktsioon tagab optimaalse vee 
juurdevoolu nõude vahel kõigil tasanditel

 – Suurte avadega võrkpõhi

UNIVERSAALNE KORV 
NÕUDEPESUMASINATE JAOKS

kood - mm

877302 1 sektsioon 500x500x(H)45
877548 9 sektsiooni 500x500x(H)45
877531 16 sektsiooni 500x500x(H)45
877524 25 sektsiooni 500x500x(H)45
877517 36 sektsiooni 500x500x(H)45
877500 49 sektsiooni 500x500x(H)45

NÕUDEPESUMASINA KORVI LAIENDUS
kood - mm

877050 9 sektsiooni 500x500x(H)104
877043 16 sektsiooni 500x500x(H)104
877036 25 sektsiooni 500x500x(H)104
877029 36 sektsiooni 500x500x(H)104
877012 49 sektsiooni 500x500x(H)104

NÕUDEPESUMASINA KORV KLAASIST ESEMETELE

NÕUDEPESUMASINA RIIULID JA ANUMAD NÕUDE JAOKS
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kood mm

810583 500x500x(H)1695

 – 7 korvi jaoks 500x500 mm
 – Vahemaa tasandite vahel 200 mm
 – Kahepoolse kaitsega anumate 
väljakukkumise eest

 – Varustatud 4 pöörleva rattaga, neist 2 piduritega

KÄRU NÕUDEPESUMASINATE 
KORVIDE TRANSPORTIMISEKS 
– 7X 500X500 MM

kood mm

877197 575x545x(H)920

 – 4 ratast: 2 pöörlevat piduritega  
ja 2 mittepöörlevat

 – Käepide roostevabast terasest

KÄEPIDEMEGA KÄRU NÕUDEPESU-
MASINATE KORVIDE JAOKS

kood mm

877173 575x545x(H)210

 – 4 ratast: 2 pöörlevat piduritega  
ja 2 mittepöörlevat

KÄRU NÕUDEPESUMASINATE 
KORVIDE JAOKS

kood mm

871102 425x205x(H)150

 – 8 sektsiooni, käepidemetega
KORV SÖÖGIRIISTADE JAOKS

kood mm

871300 110x110x(H)140

KORV SÖÖGIRIISTADE JAOKS

SÖÖGIRIISTADE KORV
kood mm

871324 125x84x(H)135
kood mm

877180 500x500

KAAS NÕUDEPESUKORVIDELE

kood - mm

871331 400x400x(H)150
871348 40 tugitihvtiga 400x400x(H)110

 – Konstruktsioon tagab nõudele optimaalse 
vee juurdepääsu igal tasapinnal

KLAASIKORV 400X400 MM

NÕUDEPESUMASINA KORV 
ALUSTELE

 – Konstruktsioon võimaldab maksimaalset 
veevoolu aluste vahel kõikides suundades 

 – Eelvormitud tihvtidega
 – Ühe lahtise otsaga kandikute ja muude 
pikkade esemete jaoks

kood mm

877111 500x500x(H)100

NÕUDEPESUMASINA KORV 
TASSIDELE

 – Konstruktsioon võimaldab maksimaalset 
veevoolu nõude vahel kõikides suundades, 
16 sektsioonis – 113x113 mm

kood mm

877128 500x500x(H)100
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kood - maht(l)

975039 pudel 1

 – Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud 
toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime 
suhtes vastupidavatelt pindadelt

 – Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, 
söestunud toidujäägi ja lõhnad

 – Ei jäta triipe
 – Soovitatav grillide, ahjude, praeahjude, 
küpsetusplaatide, pannide, 
suitsutuskambrite, gaasipliitide 
suitsutuskambrite jms puhastamiseks

 – Ei lagunda emailitud pinnakatteid

EXTREME BOOSTER PROFESSIO-
NAALNE PESUKONTSENTRAAT GRIL-
LIDE JA AHJUDE PUHASTAMISEKS

EXTREME OVEN CLEANER EXTREME OVEN  
CLEANER PROFESSIONAALNE PESUVAHEND  
AURUKONVEKTSIOONAHJUDE PUHASTAMISEKS

 – Tugevalt leeliseline pesuvahend aurukonvektsioonahjude puhasta-
miseks

 – Eemaldab mitmesugustelt pindadelt efektiivselt rasva ja kõrbenud 
toidujäägid

kood - maht(l)

231388 kanister 10



979761

979778

975466

NEW

NEW NEW

583

kood - maht(l)

979761 pudel 1

 – Vahend on mõeldud roostevabast terasest seadmete pindade 
puhastamiseks, poleerimiseks ja konserveerimiseks

 – Puhastab tõhusalt rasvaplekid, sõrmejäljed ja tolmu
 – Annab terasest pealispindadele loomuliku läike ja ennetab katte 
tekkimist

EXTREME STEEL ROOSTEVABA PINDADE 
PUHASTUSVAHEND PROFESSIONAALSEKS 
KASUTAMISEKS - 1L

kood - maht(l)

979778 pudel 1

 – Kontsentreeritud puhastusvahend 
puhastamiseks, plekkide eemaldamiseks ja 
rasva kõrvaldamiseks

 – Eemaldab tõhusalt rasva, on vastupidav 
teistele puhastusvahenditele

 – Sobib kasutada köögis seinte ja põrandate, 
aga ka seadmete puhastamiseks

 – Tarnitakse kontsentraadina, segamise 
proportsioonid on märgitud pakendile

EXTREME_DEGREASE ÜLDPUHAS-
TUSVAHENDI KONSENTRAAT PRO-
FESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS 
- SEINTE, PÕRANDATE JA MUUDE 
KÖÖGISEADMETE PUHASTAMISEKS

kood - maht(l)

975466 pudel 1

 – Kõrvaldab efektiivselt rasvaplekid ja määrdumised
 – Tänu uudsele koostisele eemaldab isegi raskesti eemaldatavad 
plekid

 – Ei jäta triipe
 – Pihusti tagab vahendi õiges koguses doseerimise ja ligipääsu  
raskesti ligipääsetavatele kohtadele

 – Vahend restoranis pidevalt puhtuse hoidmiseks

EXTREME CLEAN PROFESSIONAALNE 
UNIVERSAALVAHEND MUSTUSE EEMALDAMISEKS 
KÖÖGIS - 1L
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kood - maht(l)

975022 kanister 5
975015 kanister 10

 – Kontsentreeritud happeline vahend nõude 
loputamiseks nõudepesumasinates

 – Uudne koostis hoiab ära katlakivi tekke, lisab 
sära ja ei jäta triipe

 – Hendi pesuvahendiga kombineerituna garan-
teerib nõude ideaalse puhtuse ja sära

EXTREME SHINE 
PROFESSIONAALNE 
LOPUTUSVAHEND 
NÕUDEPESUMASINATELE

kood - maht(l)

975053 kanister 10
975046 kanister 20

 – Kontsentreeritud leeliseline pesuvahend
 – nõudepesumasinate jaoks
 – Kõrvaldab efektiivselt isegi väga tugevad 
määrdumised

 – Soovitatav portselani, plasti ja söögiriistade 
pesemiseks

 – Ei sisalda kloori ja fosfaate
 – Võib kasutada mistahes karedusastmega 
veega

 – Soovitatav kasutamiseks restoranides ja
 – toitlustusasutustes professionaalsetes
 – nõudepesumasinates

EXTREME WASH PROFESSIONAALNE 
PESUVAHEND NÕUDEPESUMASINA- 
TELE

kood    

979792     

 – Komplektis: 975053 ja 975022

EXTREME WASH & SHINE 
PROFESSIONAALNE KOMPLEKT 
NÕUDEPESEMISEKS 
JA LOPUTAMISEKS 
GASTRONOOMILISTES 
NÕUDEPESUMASINATES  
(975053 + 975022)

10KOMPLEKTIS

ON ODAVAM   

%
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kood - maht(l)

975145 kanister 5

 – Professionaalne nõudepesuvahend
 – Eemaldab efektiivselt rasva, ei jäta plekke 
ega triipe

 – Pärast vahendi kasutamist ei ole vaja nõusid 
poleerida ega kuivatada

 – Sisaldab käte nahka hooldavaid koostisaineid

EXTREME ALU PROFESSIONAALNE 
PUHASTUSVAHEND ALUMIINIUMIST 
NÕUDE PESEMISEKS  
NÕUDEPESUMASINATES

EXTREME PURE 
PROFESSIONAALNE 
PESUKONTSENTRAAT NÕUDE 
KÄSITSI PESEMISEKS - 5L

kood - maht(l)

975008 pudel 1

 – Kontsentreeritud pesuvahend 
toitlustusasutuste seadmete ja muude 
esemete jaoks, mis on vastupidavad hapete 
toimele

 – Eemaldab suurepäraselt mistahes 
mineraalseid setteid, mis tekivad seadmete 
kasutuse käigus, samuti hoiab ära nende 
edaspidise tekke

 – Soovitatav katlakivi eemaldamiseks 
gastronoomilistest nõudepesumasinatest, 
marmiitidest, veekeetjatest, küttekehadelt, 
pesumasinatest, kohvimasinatest jne

PROFESSIONAALNE VAHEND 
KATLAKIVI EEMALDAMISEKS

kood - maht(l)

699317 kanister 20

 – Vedel pesuvahend alumiiniumi kaitseks 
mõeldud vahutamisvastase toimega 
koostisainetega

 – Kasutatakse seadmete ja varuosade 
puhastamiseks, nagu anumad, kandikud, 
pannid, kausid, köögitarvikud ja söögiriistad, 
mis on valmistatud alumiiniumist, 
roostevabast terasest, plastist ja portselanist

 – Eemaldab efektiivselt rasva, valkude, tärklise 
ja taina jääke

 – Laitmatu puhtuse garantii
 – Eelnevalt tuleb kontrollida vahendi toimet 
anodeeritud alumiiniumist toodetele
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kood - maht(l)

231296 pudel 1

 – Mõeldud kõigi standardsete piimavahustajatega varustatud 
kohvimasinate läbipesemiseks

 – Eemaldab settinud rasva ja valkude jäägid
 – Võib kasutada seadme välispinna pesemiseks
 – Ei avalda mõju kohvi kvaliteedile ja maitsele
 – Aitab ära hoida katlakivi ladestumist

EXTREME_MILK FROTHER CLEANER VEDEL 
PESUVAHEND PIIMAVAHUSTI TORUDE JA OTSIKUTE 
LÄBIPESEMISEKS KOHVIMASINATES

kood maht(l)

976661 0,25
976678 1

 – Piimavahustaja puhastusvahend kasutamiseks kõikides 
vahustussüsteemiga kohvimasinates

 – Eemaldab vana kristalliseerunud valgud ja rasva
 – Mugava dosaatoriga pudel

UUE KOOSTISEGA EXTREME PIIMAVAHUSTUS-
SÜSTEEMI PUHASTUSVEDELIK AUTOMAAT-
KOHVIMASINATELE
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kood -

976692 30 tabletti
kood kaal (kg)

976685 0.75

EXTREME COFFE LAB KOHVIMASINATE 
PUHASTUSPULBER 0,5 KG

 – Aktiivsel hapnikul põhinev pulber kohvimasinatest tanniini ja 
kohvijääkide eemaldamiseks

 – Portselani ja termose sisemuse puhastamiseks kohvist ja teest
kood -

979747 pakend 0,5 kg

EXTREME PUHASTUSTABLETID PROFESSIONAALSETE 
KOHVIMASINATE PUHASTAMISEKS

 – Kohvivalmistamise protsessi vältel kogunenud erinevatest 
saasteainetest puhastamiseks. Sobib ka filtrite ja kohvilusikate 
puhastamiseks

 – Toode puhastab vaakumkolbe, kuuma vee anumaid ja kohvipotte
 – Tootega puhastamist tuleks korrata iga 2 nädala tagant või pärast 
iga 250 kohvitassi valmistamise järel

 – MÄRKUS: See toode ei eemalda katlakivi
 – Katlakivi eemaldamiseks kasutage katlakivieemaldajat Extreme 
Descaler

kood kogus pakendis

976630 25 tabletti
976647 40 blisterpakendit, igas pakendis 10 tabletti
976654 10 blisterpakendis tabletti

 – Katlakivi ja lubjajääkide eemaldamiseks kodumasinatest
 – Soovitatav kasutada kohvimasinates, veekeetjates, vaakumpudelites, 
ahjudes ja muudes seadmetes, kuhu moodustub katlakivi

EXTREME COFFEE LAB NEW FORMULA 
PROFESSIONAALNE KATLAKIVIEEMALDAJA,  
PAKIS  30 TABLETTI – Kohvimasina sisedetailide puhastamiseks 

 – Eemaldab kõva kohvijääke, eelistatud ka perioodiliseks puhastamiseks
 – Võimalik puhastada ka portselani, fajanssi ja plekist vaakumpudelite 
sisepindu ning kütteseadmeid

EXTREME LAB NEW FORMULA PROFESSIONAALNE 
PUHASTUSPULBER KOHVIMASINATELE
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kood - maht(l)

975039 pudel 1

 – Tugev puhastusvahend rasvaste ja kõrbenud 
toidujääkide eemaldamiseks leeliselise toime suhtes 
vastupidavatelt pindadelt

 – Eemaldab efektiivselt kõrbenud rasva, söestunud 
toidujäägi ja lõhnad

 – Ei jäta triipe
 – Soovitatav grillide, ahjude, praeahjude, 
küpsetusplaatide, pannide, suitsutuskambrite, 
gaasipliitide suitsutuskambrite jms puhastamiseks

 – Ei lagunda emailitud pinnakatteid

EXTREME BOOSTER PROFESSIONAALNE 
PESUKONTSENTRAAT GRILLIDE  
JA AHJUDE PUHASTAMISEKS
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kood -

979754 pakend 0,5 kg

 – Spetsiaalne vahend katlakivi eemaldamiseks 
professionaalsetes nõudepesumasinates ja 
kateldes 

 – Võib kasutada alumiiniumi puhastamiseks

EXTREME DECALCIT KATLAKI-
VIEEMALDUSVAHEND PROFESSIO-
NAALSEKS KASUTAMISEKS

kood ø pikkus (mm)

235928 ø50 (L)280

kood - mm

947098 420x173x(H)300
947104 Vahetatav element 420x173x(H)300

 – Täielik vee filtreerimissüsteem automaatsele ja poolautomaatsetele 
kohvimasinatele ja veeboileritele

 – Keskmine filtreeritav kogus: 10 500 tee või kohviportsjonit

10,5 KOHVIMASINA FILTER

kood - mm

947074 420x85x(H)300
947081 Vahetatav element 420x85x(H)300

 – Täielik vee filtreerimissüsteem automaatsetele ja 
poolautomaatsetele kohvimasinatele ja veeboileritele

 – Keskmine filtreeritav kogus: 4500 tee või kohviportsjonit

4,5 KOHVIMASINA FILTER

kood - mm

947050 250x90x(H)340
947067 Vahetatav element 250x90x(H)340

 – Täielik filtreerimissüsteem automaatsetele ja poolautomaatsetele 
kohvimasinatele

 – Filtreerimissüsteem ettevõtetele, kus on väga suur nõudlus 
filtreeritud vee järele

 – Perioodiline – sõltumata filtreeritud vee kogusest, kestab 12 kuud
 – Vee filtreerimine takistab katlakivi teket
 – Seade on seinale paigaldatav

HORECA MITMEKÜLGNE FILTER

kood - mm

947036 340x90x(H)340
947043 Vahetatav element 340x90x(H)340

 – Täielik vee filtreerimissüsteem, mis on mõeldud jääkuubikute 
masinatele

 – Nugget generaatorid võimaldavad toota 55 kg jääd 24 tunni jooksul
 – Vee läbivool 90 000 liitrit
 – Tarvik on seinale paigaldatav

VEEFILTRI SÜSTEEM JÄÄKUUBIKU MASINALE 9,0

kood - mm

947012 180x90x(H)340
947029 Vahetatav element 180x90x(H)340

 – Täielik vee filtreerimissüsteem jääkuubiku masinatele
 – Perioodiline jõudlus: 12 kuud kasutusaega või 30 000 liitrit 
jääkuubikuid

 – Tarvik on seinale paigaldatav

JÄÄKUUBIKU MASINA 3,0 FILTER

 – Kaitseb katlakivi tekke eest
 – Parandab vee maitset ja lõhna
 – Eemaldab veest kloori, pestitsiidid ja nende derivaadid
 – Aktiivsöe elemendiga
 – Maksimaalne töötemperatuur 38 °C

VENDING VEEFILTER
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VEEFILTRID

AURUKONVEKT-

SIOON AHJUDELE 

JA JÄÄMASINA-

TELE
ESPRESSOMA-

SINATELE
UNIVERSAALNE, 

REGULEERITAV 

VASTAVALT 

SEADME 

TÜÜBILE

kood 1013637 1002952 1002949 1033041
nimetus FILTRIPEA PURITY C 

by-pass 0-70% 3/8”
FILTRIPEA PURITY C 

by-pass 30% 3/8”
FILTRIPEA PURITY C 

by-pass 0% 3/8” Elektrooniline veearvesti

kasutamine universaalne kohvimasinatele aurukombiahjudele,
ahjudele ja jäämasinatele

kood 1002730 102828 102826 1002045 1012446
nimetus PURITY C 50 PURITY C 150 PURITY C 300 PURITY C 500 PURITY C 1100

tehnoloogia dekarboniseerimine
max töörõhk/ vee temp. sisenemisel (min/max) 8,6 bar / 4-30°C
nimivool 60 l/h (0,25 bar) 60 l/h (0,25 bar) 60 l/h (0,25 bar) 100 l/h (0,5 bar) 100 l/h (0,5 bar)
mõõtmed (laius/sügavus/kõrgus) 
- filtripea filtreerimiselemendiga 119/108/268 mm 117/104/419 mm 125/119/466 mm 144/144/557 mm 184/184/557 mm

mass (kuiv/märg) 1,0/1,6 kg 1,8/2,8 kg 2,8/4,2 kg 4,6/6,9 kg 7,7/12,5 kg
keermeühendus (sisse/välja) 3/8”
tööasend/kasutamine horisontaalne ja vertikaalne/võib kasutada koos veepehmendusseadmega

PURITY C 0–70% filtripea ääre reguleerimisega
Tootlikkus: kohvimasinatele/müügiautomaatidele 
(dH°10 / 40% ääre paigaldus) 960 l 2 408 l 4 000 l 6 800 l 11 500 l

Tootlikkus: aurupottidele/ahjudele
(dH°10 / 10% ääre paigaldus) 660 l 1 656 l 2 750 l 4 675 l 7 906 l

PURITY C 30% filtripea äärega
Tootlikkus: dH°10 831 l 2 086 l 3 464 l 5 889 l 9 960 l
PURITY C 0% filtripea äärega
Tootlikkus: dH°10 600 l 1 505 l 2 500 l 4 250 l 7 188 l

Eelfiltreerimine 
Filter hoiab kinni suured 

tahked osakesed  

Filtreerimine aktiivsöega
Vesi (ka äärtest) voolab läbi 

aktiivsöefiltri, tänu millele
eemaldatakse maitset ja aroomi 

muutvad ained

Lõplik filtreerimine
Filtreerimisprotsessi lõpus hoiab 

filter väikesed osakesed kinni

Karbonaadi kareduse 
vähendamine 

See PURITY C Quell ST filtri osa
vähendab karbonaadi karedust ja 

kaitseb lubjasetete eest

Tootlikkus sõltub filtripea tüübist
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NÄIDISENA LIITRITES BRITA VEE PUHASTUSSÜSTEEM C STEAM FILTRIKASSETTIDEGA 

Vee karedus °dH
Germani skaala järgi

BRITA PURITY C 500 STEAM filtrikassett BRITA PURITY C 1100 STEAM filtrikassett
BY-PASS reguleerimise seade BY-PASS reguleerimise seade

0 1-2 3 0 1-2 3
5 7083 7792 8677 11980 13178 14676

10 4250 4675 5206 7188 7907 8697
15 2833 3117 3471 4792 5271 5798
20 2125 2338 2603 3594 3953 4349
25 1700 1870 2083 2875 3653 3479
30 1417 1558 1735 2396 2636 2899

kood 1023320 1023328
nimetus BRITA PURITY C 500 STEAM BRITA PURITY C 1100 STEAM 

tehnoloogia dekarboniseerimine
max töörõhk/ vee temp. sisenemisel (min/max) 2 – 8,6 bars I 4-30°C
nimivool 300 l/h 300 l/h
mõõtmed (laius/sügavus/kõrgus) 
- filtripea filtreerimiselemendiga ø144x(H)557 mm ø184x(H)557 mm

keermeühendus (sisse/välja) 3/8”
tööasend/kasutamine horisontaalne ja vertikaalne/võib kasutada koos veepehmendusseadmega

kood 1023325 1033041
nimetus BRITA PURITY C STEAM

by-pass Elektrooniline veearvesti

kasutamine 4-astmeline veevoolu kontroll

Karbonaadi kareduse 
vähendamine 

See PURITY C Steam filtri osa
vähendab karbonaadi karedust ja 

kaitseb lubjasetete eest

Protsessi lõpus
filtreeritakse peenemadki 

osad täpsusega 10 μm

Filtreerimine aktiivsöega
Vesi (ka äärtest) voolab läbi 

aktiivsöefiltri, tänu millele
eemaldatakse maitset  

ja aroomi muutvad ained

Eelfiltreerimine 
Filter hoiab kinni suured 

tahked osakesed  

Tootlikkus sõltub filtripea tüübist
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kood kaal (kg)

231265 25

 – Koostis: naatriumkloriid NaCl.
SOOLATABLETID VEE PEHMENDAMISEKS

kood V W mm

230459 230 18 206x380x(H)480

 – Automaatne vaigu regenereerumisprotsess soolalahuse abil 
käivitatakse automaatselt

 – Juhtploki abil on võimalik täpselt seadistada seadme töötamise aeg, 
regeneratsiooniprotsessi kestvus ja vee maht puhastamise jaoks

 – Automaatse lukustuse funktsioon hoiab lastele kättesaamatuna
 – Kaal: 7,7 kg

AUTOMAATNE VEEPEHMENDAJA

kood V W mm

230442 230 18 195x360x(H)510

 – Poolautomaatne vaigu regenereerumisprotsess soolalahuse abil 
käivitatakse käsitsi

 – Kaal: 8 kg

POOLAUTOMAATNE VEEPEHMENDAJA

 – Veepehmendajate kasutamine aitab pikendada seadmete tööiga.
 – Pehmendajad põhinevad ioonvahetuse protsessil, mille käigus 
kaltsiumi ja magneesiumi ioonid, mis tekitavad veekaredust, 
kogutakse pehmendis sisalduva ioonvahetusvaigu abil.

 – See aitab vältida kulusid tänu katlakivi tekke efektiivsele ennetamisele 
 – Seade on varustatud kontrollpeaga, mis võimaldab konfigureerida 
veepehmendussüssteemi tööparameetreid vastavalt vajadusele.

 – Pea sees olevad elemendid on valmistatud kvaliteetsest keraamikast, 
mis on vastupidav kulumisele, korrosioonile ja mustuse (nt raua) 
kogunemisele.

 – See tehnoloogia tagab suurepärase tihenduse kontrolleri sees ning 
tänu sellele pikaajalise laitmatu talitluse.

 – Meresinine korpus.
 – Veeliitmiku läbimõõt 3/4”.
 – Töörõhk: 1,5-6.0 baari.
 – Töökeskkonna temperatuur: 5–38°C.
 – Max vee pealevoolu temperatuur: 38°C.
 – Regenereerimisaeg: 37 min.
 – Väljund 10°dH puhul – 1200 l.
 – Vaigukiht 4,0 l.
 – Regenereerimispaak: 8 kg.
 – Maksimaalne veevool: 5 l/min.
 – Regenereerimissoola kulu 1 tsükli kohta: 0,5 kg.

(POOL-)AUTOMAATSED VEEPEHMENDID
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kood filtri maht (20 ° F / 30 ° F / 40 ° F) maht(l) mm

230350 1680/1120/840 8 ø185x(H)400
230367 2520/1680/1260 12 ø185x(H)500
230374 3360/2240/1680 16 ø185x(H)600

 – Vaikude regeneratsiooni ajal võib kasutada selle külge ühendatud 
seadet, kuid vesi, mis seadmesse voolab, ei ole pehmendatud

 – Vee maksimaalne/minimaalne rõhk: 1–8 bar
 – Nominaalne veevoolu hulk: 800 l/t
 – Ümbritseva keskkonna temperatuur: 4–35 °C
 – Vee temperatuur sisenemisel: 4–25 °C
 – Toru mõõtmed: 3/8”

MÖÖDAVIIGUGA (BY-PASS) VEEPEHMENDAJA

kood filtri maht (20°F/30°F/40°F) maht(l) mm

231210 1200/1000/900 8 ø185x(H)400
231227 2520/1680/1260 12 ø185x(H)500
231234 3360/2240/1680 16 ø185x(H)600

 – Vaikude regeneratsiooni ajal ei tohi kasutada selle külge  
ühendatud seadmeid

 – Vee maksimaalne/minimaalne rõhk: 1–8 bar
 – Nominaalne veevoolu hulk: 1000 l/t
 – Ümbritseva keskkonna temperatuur: 4–35 °C
 – Vee temperatuur sisenemisel: 4–25 °C
 – Toru mõõtmed: 3/8”

TRADITSIOONILISTE KLAPPIDEGA 
VEEPEHMENDAJA

 – Kare vesi sisaldab lahustunud mineraale – muuhulgas kaltsiumi ja 
magneesiumi ühendeid.

 – Kaltsiumi ja magneesiumi ioonid võivad põhjustada katlakivi teket, mis 
on ohtlik vee või auruga kokkupuutuvatele esemetele ja seadmetele.

 – Vee pehmendamine on protsess, mille käigus eemaldatakse kõik 
kaltsiumi ja magneesiumi ühendid, mis põhjustavad vee karedust.

 – Vaigukolonni läbimisel imatakse kaltsiumi ja magneesiumi ioonid 
vaiguosakeste poolt.

 – Kui vaigu ioonvahetusvõime väheneb, tuleb see taastada vastava 
regenereerimisprotsessi abil, kasutades veepehmendi soolalahust, 
sellal kui veetemperatuur on alla 45°C ja vee pealevoolu rõhk ei ületa 
2 baari

 – Regenereerimine: ainult jodeerimata sool
 – Ainult joogivee jaoks 
 – Sobib kohvimasinate, aurustajate, nõudepesumasinate  
ja jääkuubiku masinate vee pehmendamiseks.

 – Tänu väikesele suurusele sobib see suurepäraselt baaride  
ja restoranide jaoks

 – Tänu kasutatud komponentide kõrgele kvaliteedile on seade  
paljude aastate jooksul ohutu ja töökindel.

 – Optimaalne veerõhk: 1–2 baari 
 

MANUAALSED VEEPEHMENDID

Möödaviik võimaldab 
kasutada selle külge 

ühendatud seadet vaigu 
regenereerumise ajal



691045

691052

691069

691038

691076

P

594

NÕ
UD

EP
ES

UM
AS

IN
AD

 JA
 N

EN
DE

 H
OO

LD
US

VA
HE

ND
ID

ÜMARA KONTEINERI KÄRU

ÜMARA KONTEINERI KLAPPKAAS

ÜMARA KONTEINERI KAAS AVAGA

ÜMARA KONTEINERI KAAS

kood maht(l) mm

691038 120 ø580x(H)700
691403 80 ø500x(H)620

ÜMAR KONTEINERkood - mm

691076 eest 691038 ø580x(H)130
691441 eest 691403 ø500x(H)130

kood - mm

691069 eest 691038 ø580x(H)190
691434 eest 691403 ø500x(H)190

kood - mm

691052 eest 691038 ø580x(H)80
691427 eest 691403 ø500x(H)100

kood - mm

691045 eest 691038 ø580
691410 eest 691403 ø500
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kood maht(l) mm

691151 68 504x412x(H)673
691168 87 504x412x(H)820

JÄÄTMEKONTEINER PEDAALIGA

kood - mm

691144 ristkülikukujuline ava 660x470x(H)30
691175 ümar ava 660x470x(H)30

PIKLIKU KONTEINERI KAAS AVAGA 60 L

kood maht(l) mm

691137 60 440x320x(H)580

PIKLIK JÄÄTMEKONTEINER 60 L
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kod poj.
(l)

otwór 
wrzu-
towy 
(mm)

mm stara cena nowa cena

691236 7 90 ø200x(H)250 73,00 69,00

PRÜGIKASTID JA TUHATOOSID

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST
kood maht(l) mm

691373 15 ø200x(H)760

PRÜGIKAST KIIKUVA KAANEGA
kood maht(l) mm

691366 45 ø300x(H)780
691359 18 ø240x(H)500

PRÜGIKAST ÜMARA PEDAALI JA EEMALDATAVA 
ANUMAGA

 – Korpus roostevabast terasest
 – Poleeritud pind
 – Mugav hügieeniline avamine

kood maht(l) mm

691311 5 ø210x(H)280
691328 12 ø250x(H)400
691335 20 ø300x(H)440
691342 30 ø300x(H)650

kood maht(l) mm

691380 15 ø200x(H)700

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST
kood maht(l) mm

691397 33 ø240x(H)660

TUHATOOSIGA PRÜGIKAST

Libisemiskindla 
kattega pedaal 

Eemaldatav tuhatoos 
lihtsustab prüginõu 
puhastamist

„Click lock” 
lukustusmehhanism, mis 
blokeerib prüginõu klappi 
pärast avamist 

Sisemine polüpropüleenist 
elastne konteiner 
topeltkäepidemega,  
mis blokeerib prügikotti

Eemaldatav tuhatoos 
lihtsustab prüginõu 
puhastamist

Eemaldatav tuhatoos 
lihtsustab prüginõu 
puhastamist

Prügikoti 
rõngaava 

360 kraadi pöörlev kaas 
- mugav hügieeniline 
avamine  

Valik prügikaste veel 
lehekülgedel 472-473
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HOIATAV PÕRANDAMÄRK „TÄHELEPANU! LIBE 
PÕRAND”

 – Hoiatus 5 keeles
kood mm

663950 300x460x(H)615

kood mm

691083 900x650x(H)850

 – Roostevabast terasest struktuur, eemaldatava pesukotiga
 – Pesukott on valmistatud oxford-kangast ja on pestav
 – 4 ratast, millest 2 on juhtrattad

PESUKÄRU

kood mm

691120 360x360x(H)740

 – Roostevabast terasest
 – Liikuva kaanega

PRÜGIKORV 43 L

kood mm

691021 420x580x(H)960

 – Karkass roostevabast terasest
 – Jalgpedaal avab koti
 – 2 piduritega ratast
 – Mõeldud prügikottidele mõõtmetega umbes 60x90 cm,  
st umbes 70/80 liitrit

PRÜGIKOTIHOIDIK

Jalgpedaal 
avab koti
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591315028 591316028 591317028

218315028
218316028

218317028

592315028 592316028 592317028

618315028
618316028

618317028712315028 712316028 712317028

10240028

598

NÕ
UD

EP
ES

UM
AS

IN
AD

 JA
 N

EN
DE

 H
OO

LD
US

VA
HE

ND
ID

kood värvus mm

618315028 Valge (L)400
618316028 Punane (L)400
618317028 Sinine (L)400

kood värvus mm

712315028 Valge (L)260
712316028 Punane (L)260
712317028 Sinine (L)260

kood värvus mm

117702814 Punane (L)450
117702815 Sinine (L)450
117702828 Valge (L)450
117802814 Punane (L)550
117802815 Sinine (L)550
117802828 Valge (L)550

kood värvus mm

592315028 Valge (L)520
592316028 Punane (L)520
592317028 Sinine (L)520

kood värvus mm

218315028 Valge (L)400
218316028 Punane (L)400
218317028 Sinine (L)400

kood värvus mm

591315028 Valge (L)240
591316028 Punane (L)240
591317028 Sinine (L)240

kood ø pikkus (mm)

10240028 ø25 (L)1300
kood värvus mm

17931152828 Valge 230x340
17931162828 Punane 230x340
17931172828 Sinine 230x340

HCCP KÜÜRIMISHARIHCCP NÕUDEPESUHARI

HCCP KUMMIKAABITS

PIKA KÄEPIDEMEGA HARI

SUURED HCCP HARJAD
LÜHIKESE KÄEPIDEMEGA HCCP HARJAD

HCCP METALLIST HARJAVARSHCCP HARJA- JA KÜHVLIKOMPLEKT
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kood -

1326     
kood maht(l)

13250024 13

kood -

1777     
kood -

2353    
kood mm

2352 (L)750

kood -

2390     
2391

kood värvus

583315028 Valge
583316028 Punane
583317028 Sinine

kood värvus mm

590315028 Valge (L)300
590316028 Punane (L)300
590317028 Sinine (L)300

TARVIK MOPI VÄLJAVÄÄNAMISEKSÄMBER MOPI JAOKS

KORISTUSKOMPLEKT  
– ÄMBER -JA HARI – Sobiv mudelile 2352

MOPI OTSIK
 – 750/1300 mm

VÄLJAVÄÄNATAV MOPP

MÄRJAPESU MOPP

HCCP KÄSIKÜÜRIMISHARIHCCP UNIVERSAALNE HARI
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kood -

811     

kood mm

1272 400x400
kood kogus pakendis mm

1275 4 530x380
kood mm

1062 500x600

kood -

71965     

kood mm

50703467 (L)250
kood -

1798953467     
kood ø pikkus (mm)

409 ø210 (L)1300

kood -

76064673467     

kood -

76264673467      
kood mm

48461603467 (L)1300

VUUGI PUHASTUSHARI

UNIVERSAALNE MIKROFIIBERLAPPMIKROFIIBERLAPPIDE KOMPLEKTPÕRANDAPESU LAPP

ÜMMARGUNE HARI PESUVEDELIKU MAHUTIGA

PLASTIKUST KÄEPIDEMEGA 
AKNAPESU TARVIK

HARJA -JA KÜHVLIKOMPLEKT
 – Reguleeritav pikkus: 170-210 mm

PIKENDATAV HARJAVARS

UNIVERSAALNE KÜÜRIMISHARI 
JÄIKADE HARJASTEGA  
JA KAABITSAGA

KÜÜRIMISHARIHARI VARREGA



10240028
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Vaadake 
videoklippi

Vaadake videoklippi

MAHUTAVUSMAHUTAVUS

kood V W mm

281215 230 15 482x155x(H)613

I

polüester pulberkattega teras (281253)
 – Kiiritamine (steriliseerimine) võtab umbes 2,30 minutit
 – Mune saab kasutada kohe pärast desinfitseerimist
 – Lambid kustuvad sahtli avamisel automaatselt. UV-radiaatori 
tööiga: 7500 h

 – Asendamatu igas koolis, hotellis, restoranis, sööklas või 
kondiitritöökojas asuva köögi jaoks

 – Steriliseerija 30 muna jaoks  (281208) või 10 muna jaoks (218253)
 – Terasest pulbervärvitud UV-kindel võre, mis on fikseeritud 
laagrisahtlisse

 – Munad steriliseeritakse 253,7 nm pikkuste lainetega kiiritamisel
 – Roostevabast terasest korpus
 – Munahoidik valmistatud roostevabast terasest (281208) või 

MUNADE STERILISEERIJA

kood V W mm

281246 230 25 510x160x(H)610

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Sisemine riiul 14-le roostevabast terasest noale
 – Läbipaistev pleksiklaasist uks mikrolülitiga
 – Steriliseerimine bakteritsiidsete UV-kiirtega
 – Indikaatoriga 60 min taimer

NUGADE STERILISEERIJA SEINALE 
HENDI 14

281215

281246

eI

281253281208

 – Ideaalne nugade steriliseerimiseks, maht kuni 30 nuga
 – Desinfitseerimine bakteritsiidse UV-kiirgusega
 – Roostevabast terasest korpus
 – Seinale paigaldatav
 – Sisseehitatud taimer, kuni 120 minutit
 – Kaal: 8 kg

HENDI NUGADE STERILISEERIJA

kood V W mm

281208 230 78 358x512x(H)255
281253 230 32 422x228x(H)188
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kood maht(l)

237328 0.75
237199 1
237205 5

kood maht(l)

237175 1
237182 5

kood litry

237298 1
237304 5

SISALDAB

70%
ETANOOLI

GLÜTSERIINI
BAKTERITSIIDNE, 

FUNGITSIIDNE,

VIRUTSIIDNE

SISALDAB

70%
ETANOOLI

GLÜTSERIINI
BAKTERITSIIDNE, 

FUNGITSIIDNE,

VIRUTSIIDNE

ETANOOLI

SISALDUS

70%
VIRUTSIIDNE, 

BAKTERITSIIDNE

 – Professionaalne pindade desinfitseerimis-
vahend

 – Kasutamine: köögimööbel, riiulid, lauad, kapid, 
kassad, tööpinnad, letid, klaaspinnad jne

 – Bakteritsiidne ja virutsiidne toime, 70% 
etüülalkohol

 – Kasutusvalmis
 – Dosaatoriga pakend (237328)

PINDADE DESINFITSEERIMISVA-
HEND – Professionaalne käte desinfitseerimisgeel 

desinfitseerimine, virutsiidse, bakteritsiidse 
ja fungitsiidse toimega

 – Toode sisaldab 70% etanooli ja glütseriini, 
mis niisutab käenahka

 – Kasutusvalmis toode
 – Pumbaga pudel (237175)

DESINFITSEERIMISGEEL KÄTELE

 – Professionaalne desinfektsioonivahend 
kätele ja tööpindadele (sobib ka toiduga kok-
kupuutuvate pindade desinfitseerimiseks), 
bakteritsiidse, fungitsiidse ja virutsiidse 
toimega

 – Toode sisaldab 70% etanooli ja glütseriini
 – Lisatud glütseriin sobib suurepäraselt naha 
niisutamiseks

 – Spetsiaalne valem välistab kleepumise tunde
 – Käepärane jaotuspump (237298)

KÄTE -JA PINDADE DESINFITSEE-
RIMISVAHEND



570937
571033

237212

603

kood maht(l)

237212 5

kood -

571033      
kood mm

570937 200x280

 – Virutsiidsete omadustega käte desinfitseerimisvahend
 – Kaitseb tõhusalt COVID 19 haigustekitajate eest
 – Akumuleerub epidermis kuni 3 tundi
 – Hävitab sügavamates nahakihtides elavaid mikroorganisme
 – Sisaldab niisutavaid aineid ja õlisid,mis takistavad naha liigset 
kuivamist

 – Kasutamiseks valmis
 – Biotsiidiga kauplemise luba: 0163/TP/2020

DE-ZAL E COVID-I VASTANE KÄTE 
DESINFITSEERIMISVAHEND

KILEKINDAD ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS,  
100 TK

 – Kilekindad pakuvad kaitset nakkuste, bakterite ja määrdumise eest
 – Valmistatud väga hea kvaliteediga HDPE-kilest, mis muudab kindad 
vastupidavaks

 – Sobib nii paremale kui vasakule käele
 – Üks suurus
 – Üks pakend sisaldab 100 kinnast

 – Kaitseb nägu, nina, silmi ja suud, vähendab oluliselt nakkuste  
ja haiguse leviku ohtu

 – Vastupidav desinfektsioonivahenditele
 – Näokate on valmistatud 0,7 millimeetri paksusest PET-ist
 – PZH tunnistus
 – Otsaesine osa plastvahust
 – Kummipael

KAITSEVISIIR

OMAB

COVID 19
VASTAST 

SERTIFIKAATI
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kood mm

899991 900x1500
kood mm

570951 850x700
kood mm

570968 700x(H)800

 – Ohutusmatti kasutatakse kõikjal, kus 
siseruumides viibib korraga palju inimesi 
tuletamaks meelde distantsi hoidmise 
vajalikkust, nt. kontorites, vastuvõttudel, 
hotellides, haiglates, supermarketites ja 
muudes avalikes kohtades

 – 100% painduv, pehmest polüamiidlõngast
 – Libisemiskindel latekspõhi
 – Kõrge kulumiskindlus
 – Masinpesu 30 °C juures
 – Teksti keel valitav

SILT “HOIDKE OHUTUT DISTANTSI”
 – Kate tagab turvalise teenindamise kõikjal, 
kus on otsene kontakt kliendi ja teenindaja 
vahel: kauplused, supermarketid, apteegid, 
jm teeninduspunktid

 – Valmistatud paksust plexiklaasist, mis on 
jaik, seisab ilma lisakonstruktsioonita

 – Ideaalne labipaistvus

PLEKSIKLAASIST KAITSETAHVEL

 – Kate tagab turvalise teenindamise kõikjal, 
kus on otsene kontakt kliendi ja teenindaja 
vahel: kauplused, supermarketid, apteegid, 
jm teeninduspunktid

 – Valmistatud paksust plexiklaasist, mis on jäik 
ja seisab ilma lisakonstruktsioonita

 – Ideaalne läbipaistvus
 – Võimalik lõigata õigesse suurusesse, anda 
vajalik kuju ja kohandada kasutamiseks 
erinevates avalikes kohtades

TASAPINNALE PAIGUTATAV 
PLEKSIKLAASIST KAITSETAHVEL
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PUTUKAPÜÜNISED SISERUUMIDES 
KASUTAMISEKS

kood mm

560105 ø600x(H)300

 – Volditud viskoos, värvus valge
 – Niiskust neelav, pehme ja auru läbilaskev 
(hingav) materjal

 – Reguleeritav suurus, pea ümbermõõt 55–62 cm

KOKAMÜTS LE GRAND CHEF – 10 TK

PUTUKAPÜÜNIS
 – Korpus spetsiaalsest alumiiniumisulamist ja tulekindlast  
ABS-plastist – garanteerib ohutuse

 – 2 ultraviolettlampi
 – Putukad hukkuvad elektrivoolu toimel tugevusega 2000–2500 V
 – Eemaldatav kogumisalus, lihtsasti puhastatav
 – Võib riputada kettide otsa või panna seisma

kood V W mm

270158 230 26 335x90x(H)260
270165 230 40 485x90x(H)310
270172 230 45 640x90x(H)360

kood mm

560044 ø600x(H)230

 – Voltidega, polüpropüleenkiust
 – Ülaosa perforeeritud
 – Reguleeritav suurus

KOKAMÜTS - 10 TK

kood mm

560037 ø190x(H)95

 – Valmistatud valgest paberist, sinise triibuga
 – Ülaosa perforeeritud
 – Reguleeritav suurus

MADRUSEMÜTSI-TÜÜPI PABERIST 
MÜTS - 100 TK

Eemaldatav 
alus

Riputatakse 
kettide otsa
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kood V W mm

270196 230 36 475x80x(H)283

kood V W mm

270080 230 30 480x100x(H)285

PUTUKAPÜÜNIS 300 M²
 – Kasutab vastupidavat UV-A LED valgust, keskmine tööiga 20 000 tundi
 – Korpus on valmistatud tulekindlast ABS-ist ohutuse tagamiseks
 – Putukad surmatakse elektrivooluga 2000 – 2500 V
 – Eemaldatav kogumismahuti, hõlpsalt puhastatav
 – Võimalik paigaldada lakke keti abil või eraldiseisvana põrandale

kood V W mm

270097 230 13 470x100x(H)263
270097

PUTUKALÕKS

PUTUKAPÜÜNISED KÖÖGIS JA RESTORANIS KASUTAMISEKS

 – Sobib köögis kasutamiseks
 – Korpus tulekindlast ABS-plastist, tagumine paneel metallist, 
seinapealse paigalduse võimalusega

 – Üks 36-vatine UV-A-fluorestsentslamp kilega, mis kaitseb 
purunemise eest

 – Liimiplaat tagapaneelil
 – Lihtne lambi ja liimiplaadi vahetamine
 – Maksimaalne tegevusraadius 120 m²
 – Komplektis liimiplaat (390x270 mm)

PUTUKAPÜÜNIS LIIMIPLAADIGA 120 M²

 – Sobib köögis kasutamiseks
 – Metallist korpus, seinapealse paigalduse võimalusega
 – 2 ultraviolettlampi, kumbki 15 W
 – Maksimaalne tegevusraadius 100 m²
 – Komplektis kleepuv paber putukapüünise jaoks

PUTUKAPÜÜNIS 100 M²
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kood jaoks V W mm

934159 270159 230 8 285x15x(H)15
934166 270172 - 270142 230 20 570x20x(H)20

 – Kahe luminofoorlambi komplekt 15 W UV-A
 – Vahetatavad fluorestsentslambid sobivad № 270066/270165

TAGAVARA LUMINOFOORLAMBID 
PUTUKATÕRJELAMPIDELE

kood - V W mm

270066 100 m² 230 40 510x105x(H)315
270141 150 m² 230 45 680x135x(H)310
935286 varulambid püünise 270066 jaoks – komplektis 2 tk

 – Tulekindel ABS-plast garanteerib ohutuse
 – 2 UV-A-lampi
 – Putukad hukkuvad elektrivoolu toimel tugevusega 2000 V
 – Kaitseklass IPX4 – sise- ja välistingimustes kasutamiseks
 – Eemaldatav kogumisalus, lihtsasti puhastatav
 – Riputatakse kettide otsa

PUTUKAPÜÜNIS

PUTUKAPÜÜNISED VÄLITINGIMUSTES KASUTAMISEKS

Eemaldatav 
alus

Riputatakse 
kettide otsa



NPr 150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

150
kg

608

RO
OS

TE
VA

BA
ST

 TE
RA

SE
ST

 M
ÖÖ

BE
L

KOKKUPANDAV ALUMIINIUMIST RIIUL ANUMATE  
GN 1/1 JAOKS

kood - mm

812266 1120x355x(H)1685
812372 ühenduskonks 15x42x(H)42

 – Võimalus paigutada anumaid GN 1/1 riiulite asemel vahetult riiuli 
põiktugedele

 – Raam valmistatud anodeeritud alumiiniumist
 – Riiulid polüpropüleenist – võib pesta nõudepesumasinas
 – Võimalus laiendada ja moodustada nurgariiuleid
 – Maksimaalne koormus ühe riiuli kohta 150 kg

 – Raam valmistatud anodeeritud alumiiniumist
 – Riiulid polüpropüleenist – võib pesta nõudepesumasinas
 – Võimalus laiendada ja moodustada nurgariiuleid
 – Maksimaalne koormus ühe riiuli kohta 150 kg

kood - mm

812273 1280x405x(H)1685
812280 ühenduskonks 15x42x(H)42

KOKKUPANDAV ALUMIINIUMIST RIIUL

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal kaal

kaalkaal

Polüpropüleenist riiulid, mida võib pesta  
nõudepesumasinas

Võimalus laiendada ja  
moodustada nurgariiuleid

Võimalus paigutada 
anumaid GN 1/1 vahetult  

riiuli põiktugedele



810514

PI

150
kg

80
kg

125
kg

125
kg

125
kg

125
kg

80
kg

80
kg

80
kg

80
kg

Yr

609

LAORIIUL - 4 RIIULIT
 – 4 reguleeritavat riiulit
 – Ühe riiuli kandevõime 125 kg
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Kroomitud

kood mm

812259 910x455x(H)1830

KOKKUPANDAV RIIUL - 5 RIIULIGA
 – 5 reguleeritavat riiulit
 – Koormus ühe riiuli kohta 80 kg
 – Reguleeritava kõrgusega jalad
 – Kroomitud
 – Roostevaba teras

kood värvus mm

812990 Must 910x455x(H)1830
812204 Kroomitud 910x455x(H)1830

PLATVORMKÄRU
 – Suur kandevõime – kuni 150 kg
 – Kokkupandav, mugav transportida ja 
ladustada

 – 2 piduritega ratast
kood mm

810514 730x480x(H)825

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal

kaal
Kokkupanemisjuhendid

Kokkupandav – mugav 
transportida ja ladustada
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Roostevabast terasest mööbel iseseisvaks kokkupanekuks
Väga lihtne kokku panna

Kompaktne pakend – väikesed transpordikulud

MÖÖBEL 
ISESEISVAKS

KOKKUPANEKUKS 
MUGAVAS PAKENDIS

KÕIK OSAD ON
KOKKUPANEKUKS VALMIS, 
KOMPLEKTEERITUD POLTIDEGA 
JA KUUSNURKVÕTMEGA

KIIRE MONTAAŽ  
KUUSNURKVÕTME JA

POLTIDE ABIL

KUUSNURKVÕTI
KIIREKS KOKKUPANEKUKS

JALGADE TUGEV
KINNITUS KAHE POLDI ABIL

REGULEERITAVA KÕRGUSEGA
JALAD HORISONTAALSEKS

TASAKAALUSTAMISEKS

TUGEV MÖÖBEL ON
VALMIS 5 MINUTIGA!
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kood mm

812501 600x400x(H)1800
812518 800x400x(H)1800
812525 1000x400x(H)1800
812532 1000x500x(H)1800
812549 1200x500x(H)1800
812556 1000x600x(H)1800
812563 1200x600x(H)1800

Ir Ir
kood mm

812570 1000x500x(H)1800
812013 1200x600x(H)1800

I

 –
 –

kood mm

815120 1000x500x(H)1800
815137 1200x500x(H)1800

kaal kaal

kaal kaal

kaal kaal

kaal kaal

LAORIIUL, 4- TASAPINNAGA, 
ISESEISVALT KOKKUPANDAVAD

 – Kruvikinnitusega konstruktsioon

LAORIIUL, 4- PERFOREERITUD RIIULIGA,  
ISESEISVALT KOKKUPANDAVAD

 – Kruvikinnitusega konstruktsioon

LAORIIUL, 4- TASAPINNAGA
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – 30×30 mm profiilist jalad
 – Terasprofiiliga tugevdatud riiulid
 – Ligikaudne maksimaalne koormus riiuli kohta – 70 kg/m²
 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

LAORIIUL, 4- PERFOREERITUD TASAPINNAGA
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – 30×30 mm profiilist jalad
 – Terasprofiiliga tugevdatud riiulid
 – Ligikaudne maksimaalne koormus riiuli kohta – 70 kg/m²
 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5mm madalamaks

 – Laoriiul, 4- perforeeritud riiuliga ja keevitatud konstruktsiooniga

LAORIIUL, 4- PERFOREERITUD RIIULIGA, 
KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONIGA
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SEINAÄÄRNE TÜKELDUSLAUD ISESEISVAKS 
KOKKUPANEKUKS - TSENTRAALNE

 –

kood mm

SÜGAVUS 600 MM
811313 600x600x(H)850
811238 800x600x(H)850
811245 1000x600x(H)850
811252 1200x600x(H)850
811269 1400x600x(H)850

SÜGAVUS 700 MM
812662 800x700x(H)850
812679 1000x700x(H)850
812686 1200x700x(H)850
812693 1400x700x(H)850

kood mm

ILMA RIIULITA, SÜGAVUS 600 MM
811276 1000x600x(H)850
811283 1200x600x(H)850
811290 1400x600x(H)850

RIIULIGA, SÜGAVUS 600 MM
811511 1000x600x(H)850
811528 1200x600x(H)850
811535 1400x600x(H)850
811542 1600x600x(H)850
811559 1800x600x(H)850

RIIULIGA, SÜGAVUS 700 MM
815830 800x700x(H)850
810705 1000x700x(H)850
810712 1200x700x(H)850
810729 1400x700x(H)850
810736 1600x700x(H)850
810743 1800x700x(H)850

SEINAÄÄRNE TÜKELDUSLAUD ISESEISVAKS 
KOKKUPANEKUKS

IrIr

EXTREME CLEAN 
PROFESSIONAALNE 
UNIVERSAALVAHEND MUSTUSE 
EEMALDAMISEKS KÖÖGIS - 1L

kood - maht(l)

975466 pudel 1

KRUVIKINNITUSEGA TÖÖLAUAD
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Kruvidega kinnitatav konstruktsioon
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – Tööpinna alla lisatud veekindel lamineeritud plaat  
kindlustab lauale tugevuse ja helikindluse

 – Hügieeni tagamiseks 40 mm kõrgendus laua seinaäärses osas
 – Tagumised jalad seinast 150 mm võrra eemal, et tagada lihtne 
seinakinnitus

 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

 – Roostevabast terasest riiul, fikseeritud kõrgusega 200 mm 
põrandapinnast, keevitatud kinnitusega

 – Maksimaalne kandevõime laual ja riiulil – 70 kg/m²

 – Maksimaalne kandevõime laual ja riiulil – 70 kg/m²

NEW
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SEINAÄÄRNE TÜKELDUSLAUD 
RIIULIGA ISESEISVAKS KOKKUPANEKUKS

kood mm

SÜGAVUS 600 MM
811306 600x600x(H)850
811450 800x600x(H)850
811467 1000x600x(H)850
811474 1200x600x(H)850
811481 1400x600x(H)850
811498 1600x600x(H)850
811504 1800x600x(H)850

kood mm

SÜGAVUS 700 MM
812709 600x700x(H)850
812716 800x700x(H)850
812723 1000x700x(H)850
812730 1200x700x(H)850
812747 1400x700x(H)850
812754 1600x700x(H)850
812761 1800x700x(H)850

KRUVIKINNITUSEGA TÖÖLAUAD
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Kruvidega kinnitatav konstruktsioon
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – Tööpinna alla lisatud veekindel lamineeritud plaat  
kindlustab lauale tugevuse ja helikindluse

 – Hügieeni tagamiseks 40 mm kõrgendus laua seinaäärses osas
 – Tagumised jalad seinast 150 mm võrra eemal, et tagada lihtne 
seinakinnitus

 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

 – Roostevabast terasest riiul, riiuli kõrgus põrandapinnast 200 mm, 
kõrgus ei ole reguleeritav

 – Maksimaalne kandevõime laual ja riiulil – 70 kg/m²
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kood mm

SÜGAVUS 600 MM
814284 1000x600x(H)850
814543 1200x600x(H)850

SÜGAVUS 700 MM
814239 400x700x(H)850
814253 600x700x(H)850
814277 800x700x(H)850
814536 1000x700x(H)850
814550 1200x700x(H)850
814574 1400x700x(H)850

TUGEVDATUD JALGADEGA, SÜGAVUS 600 MM
814581 1000x600x(H)850
814598 1200x600x(H)850
814604 1400x600x(H)850

kood mm

SÜGAVUS 600 MM
814659 600x600x(H)850
814673 800x600x(H)850
814697 1000x600x(H)850
814710 1200x600x(H)850
814734 1400x600x(H)850
814758 1500x600x(H)850

SÜGAVUS 700 MM
814666 600x700x(H)850
814680 800x700x(H)850
814703 1000x700x(H)850
814727 1200x700x(H)850
814741 1400x700x(H)850

I I

EXTREME STEEL ROOSTEVABA 
PINDADE PUHASTUSVAHEND 
PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

kood - maht(l)

979761 pudel 1

KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONIGA TÖÖLAUAD
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse 
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – Tööpinna alla lisatud veekindel lamineeritud plaat kindlustab  
lauale tugevuse ja helikindluse

 – 40 mm kõrgendus laua tagumises osas osas hoiab ära seina 
määrdumise

 – Tagumised jalad seinast 150 mm võrra eemal, tagab lihtsa 
seinakinnituse

 – Reguleeritava kõrgusega jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm 
madalamaks

 – Maksimaalne koormus tööpinna kohta – 70 kg/m²
SEINAÄÄRNE, RIIULIGA TÖÖLAUD- KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOONIGA

 – Alumise riiuli kõrgus 200 mm põrandapinnast, keevitatud 
konstruktsioon

 – Maksimaalne kandevõime laual ja riiulil – 70 kg/m²

SEINAÄÄRNE TÖÖLAUD- KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOONIGA



811573 811870

811818

615

Ir Ir

LAUD VALAMUGA ISESEISVAKS KOKKUPANEKUKS LAUD PAREMPOOLSE VALAMU JA RIIULIGA

kood mm valamu asukoht

1-VALAMUGA TÖÖLAUD, SÜGAVUS 600 MM
811856 600x600x(H)850 keskel
811863 800x600x(H)850 paremal
812495 800x600x(H)850 vasakul
811870 1000x600x(H)850 paremal
812631 1000x600x(H)850 vasakul

1-VALAMUGA TÖÖLAUD, SÜGAVUS 700 MM
812938 1000x700x(H)850 paremal
812945 1000x700x(H)850 vasakul

2-VALAMUGA TÖÖLAUD, SÜGAVUS 600 MM
811887 1000x600x(H)850 keskel

2-VALAMUGA TÖÖLAUD, SÜGAVUS 700 MM
812969 1000x700x(H)850 keskel

VALAMU
 – Valmistatud happekindlast roostevabast terasest AISI 304
 – Seinapealse kinnituse jaoks
 – Sisemised mõõtmed: 350x250x(H)100 mm
 – Ava Ø35 mm Hendi segisti 970522 jaoks
 – Äravooluava Ø52 mm, sobib standardsetele sifoonidele

kood mm

811818 400x295x(H)145

VALAMUGA TÖÖLAUAD, KRUVIKINNITUSEGA KONSTRUKTSIOON
 – Valamu valmistatud ühekihilisest teraslehest, väga vastupidav 
kemikaalidele ja toiduhappele

 – Valamu keevitatud tööpinna külge
 – Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm
 – Äravooluava sobib kõikide standardsete sifoonidega: Ø50 mm
 – Segistiava: Ø30 mm
 – 10 mm süvendiga töötasapind takistab vee ülevoolu

 – Kruvikinnitusega konstruktsioon
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – 40 mm kõrgendus hoiab ära seina määrdumise
 – Tagumised jalad seinast 50 mm võrra eemal, tagab lihtsa 
seinakinnituse

 – Reguleeritava kõrgusega jalad: 25 mm kõrgemaks ja 5 madalamaks

 – Maksimaalne tööpinna kandevõime – 70 kg/m²  – Roostevabast terasest riiul, kõrgus põrandapinnast 200 mm, kõrgus 
ei ole reguleeritav, keevitatud konstruktsioon

 – Maksimaalne koormus tööpinna ja riiuli kohta – 70 kg/m²
koods mm valamu asukoht

1-VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM
811849 600x600x(H)850 keskel
811573 1000x600x(H)850 paremal
812648 1000x600x(H)850 vasakul

1-VALAMUGA TÖÖLAUD, SÜGAVUS 700 MM
812877 600x700x(H)850 keskel
812884 1000x700x(H)850 paremal
812891 1000x700x(H)850 vasakul

2-VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM
811580 1000x600x(H)850 keskel

2- VALAMUGA TÖÖLAUD, SÜGAVUS 700 MM
812952 1000x700x(H)850 keskel
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kood mm valamu asukoht

2-VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM
815007 1000x600x(H)850 keskel

VALAMUGA LAUAD, KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOONIGA

 – Valamu valmistatud ühekihilisest teraslehest, väga vastupidav 
kemikaalidele ja toiduhappele

 – Valamu keevitatud tööpinna külge
 – Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm
 – Äravooluava sobib kõikide standardsete sifoonidega: Ø50 mm
 – Segistiava: Ø30 mm
 – 10 mm süvendiga töötasapind takistab vee ülevoolu
 – Keevitatud konstruktsioon
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – 40 mm kõrgendus hoiab ära seina määrdumise
 – Tagumised jalad seinast 50 mm võrra eemal, tagab lihtsa 
seinakinnituse

 – Reguleeritava kõrgusega jalad: 25 mm kõrgemaks ja 5 madalamaks

 – Maksimaalne kandevõime laual 70 kg/m²

VALAMUGA LAUD, KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOONIGA

kood mm

SÜGAVUS 300 MM
814154 800x300x(H)600
811207 1000x300x(H)600

SÜGAVUS 400 MM
814178 800x400x(H)600
814185 1000x400x(H)600
811214 1200x400x(H)600

SEINALE PAIGALDATAV LIUGUSTEGA 
KAPP- KEEVITATUD KONSTRUKTSIOON

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Lükanduksed aitavad vältida pea äralöömist
 – Plastikust ukselingid hõlpsaks avamiseks/sulgemiseks ja 
puhastamiseks

 – Sile sisepind lihtsaks puhastamiseks
 – Maksimaalne koormus riiuli kohta: 70 kg/m², tingimusel et raskus 
on jaotatud ühtlaselt

 – Keevitatud konstruktsioon tagab kõrge vastupidavuse ja stabiilsuse
 – Tarnitakse koos spetsiaalsete ribaklambritega, mida kasutatakse 
kapi seinale paigaldamiseks

KAPIGA SEINAÄÄRNE TÖÖLAUD, 
KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONIGA

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse 
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – Tööpinna alla lisatud veekindel lamineeritud plaat kindlustab 
lauale tugevuse ja helikindluse

 – Maksimaalne kandevõime laual 70 kg/m²
 – 40 mm kõrgendus hoiab ära  seina määrdumise
 – Ukselingid valmistatud plastikust
 – Kapi korpuse ja seina vahe 100 mm kindlustab lihtsa paigalduse
 – Jalgade kõrgus: 160 mm, reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks 
või 5 mm madalamaks

KAPP-LAUD, LÜKANDUSTEGA  
- KEEVISKONSTRUKTSIOON

kood mm

811641 800x600x(H)850
811658 1000x600x(H)850
811665 1200x600x(H)850
811672 1400x600x(H)850
811689 1600x600x(H)850

 – Rull-laagritele paigaldatud lükanduksed

NEW

NEW
NEW
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KAPIGA SEINAÄÄRNE TÖÖLAUD, 
KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONIGA

kood mm

813690 1000x600x(H)850 kood mm

1- VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM
813492 500x600x(H)850
813522 600x600x(H)850

1- VALAMUGA, SÜGAVUS 700 MM
813539 500x700x(H)850
813546 600x700x(H)850

VALAMU -JA KAPIGA TÖÖLAUD- KEEVITATUD KONSTRUKTSIOONIGA
 – Valamu valmistatud ühekihilisest teraslehest, väga vastupidav 
kemikaalidele ja toiduhappele

 – Valamu keevitatud tööpinna külge
 – Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm
 – Äravooluava sobib kõikide standardsete sifoonidega: Ø50 mm
 – Segistiava: Ø30 mm
 – 10 mm süvendiga töötasapind takistab vee ülevoolu

 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse
 – Maksimaalne koormus laual 70 kg/m²
 – 40 mm kõrgendus hoiab ära  seina määrdumise
 – Ukselingid valmistatud plastikust
 – Kapi korpuse ja seina vahe 100 mm kindlustab lihtsa paigalduse
 – Jalgade kõrgus: 160 mm, reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks 
või 5 mm madalamaks

 – Kapil lükanduksed

1- VALAMU -JA HINGEDEGA USTEGA KAPP, 
KEEVITATUD KONSTRUKTSIOON

 – Hingedega uks, hinged vasakul pool
 – Innovatiivsete mööblimagnetitega

2- VALAMU -JA LÜKANDUSTEGA KAPP, KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOON

EXTREME CLEAN 
PROFESSIONAALNE 
UNIVERSAALVAHEND MUSTUSE 
EEMALDAMISEKS KÖÖGIS - 1L

kood - maht(l)

975466 pudel 1

EXTREME STEEL ROOSTEVABA 
PINDADE PUHASTUSVAHEND 
PROFESSIONAALSEKS 
KASUTAMISEKS - 1L

kood - maht(l)

979761 pudel 1
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MAHALAADIMISLAUD - ISESEISVAKS 
KOKKUPANEKUKS

kood mm

237656 1100x600x(H)850

EELPESULAUD VALAMUGA - ISESEISVAKS 
KOKKUPANEKUKS

kood mm

811917 1000x600x(H)850
811924 1000x600x(H)850

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Kruvikinnitusega konstruktsioon
 – Madala servaga 510 mm laiune töötasapind
 – Tasapind tugevdatud terasprofiiliga
 – Varustatud  kuppelnõudepesumasinate klambritega (palun 
märkige nõudepesumasina mudel tellimuse esitamise ajal)

 – 40×40 mm profiilidest jalad
 – Ligikaudne maksimaalne koormus tööpinna kohta – 70 kg/m²
 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

 – Valamu valmistatud ühekihilisest teraslehest, väga vastupidav 
kemikaalidele ja toiduhappele

 – Valamu keevitatud tööpinna külge
 – Valamu mõõtmed: 400x400x(H)250 mm
 – Kõik elemendid valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Äravooluava sobib kõikide standardsete sifoonidega: Ø50 mm
 – 19 mm süvendiga töötasapind, et vältida vee sissevoolu
 – Saadaval parempoolse ja vasakpoolse versioonina
 – Kruvikinnitusega konstruktsioon
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – Ligikaudne maksimaalne koormus tööpinna kohta – 70 kg/m²
 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

1- VALAMUGA LAUD- KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOON

 – Keevitatud valamu, roostevabast terasest AISI 304 mis on väga 
vastupidav materjal kemikaalide ja toiduhapete suhtes

 – Reljeefne ala – kallakuga äravoolu poole, ümbrikukujuline
 – Äravooluava sobib kõikide standardsete sifoonidega: Ø50 mm
 – Tagaosas 40 mm kõrgendus, et vältida vee ülevoolu
 – Raam ja kere on valmistatud standardsest roostevabast terasest 
AISI 430, mõõtmed 40×40 mm

 – Valamulaua raam – valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Keevitatud konstruktsioon kindlustab vastupidavuse ja stabiilsuse
 – Reguleeritavad jalad: +25/-5 mm
 – Segisti ava: Ø30 mm

kood mm valamu mõõtmed (mm)

1- VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 300 MM
813294 600x600x(H)850 486x443x(H)300
811825 800x600x(H)850 686x443x(H)300
811832 1000x600x(H)850 886x443x(H)300

1- VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM, VALAMU KÕRGUS 400 MM
813423 1000x600x(H)850 886x443x(H)400
813430 1200x600x(H)850 886x443x(H)400

1- VALAMUGA, SÜGAVUS 700 MM, VALAMU KÕRGUS 300 MM
812853 800x700x(H)850 686x540x(H)300
812860 1000x700x(H)850 886x540x(H)300

2- VALAMUGA, SÜGAVUS 600 MM, KÕRGUS 300 MM
813485 1200x600x(H)850 2x 541x443x(H)300

NEW

NEW
NEW

NEW
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kood mm

812020 1400x700x(H)850
kood mm

SÜGAVUS 600 MM
815793 1200x600x(H)850
815816 1500x600x(H)850

SÜGAVUS 700 MM
815786 1000x700x(H)850

TEISALDATAV RIIULIGA LAUD
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse 
 – 40×40 mm profiilist jalad
 – Tööpinna alla lisatud veekindel lamineeritud plaat kindlustab  
lauale tugevuse ja helikindluse

 – Fikseeritud kõrgusega terasest riiul, riiuli kõrgus põrandapinnast 
200 mm

 – Maksimaalne kandevõime laual ja riiulil – 70 kg/m²
 – Ilma kõrgendatud servata laud võimaldab seda kasutada täpselt 
seal kus vaja

 – 4 müravabalt liikuvat ratast läbimõõduga 125 mm, 2 ratast piduriga

TEISALDATAV RIIULIGA LAUD- KRUVIKINNITUSEGA 
KONSTRUKTSIOON

 – Kruvikinnitusega

TEISALDATAV RIIULIGA LAUD- KEEVITATUD 
KONSTRUKTSIOONIGA

 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse

kaal

kaal

VENTILATSIOONIKUBU SEINALE,  
ILMA VALGUSTUSETA

 – Vajalik igasse kööki, et eemaldada õhust liigne niiskus, 
küttesüsteemidest tekkiv saaste ja ühtlustada temperatuuri

 – Labürintfilter juhib saaste ja rasva selleks ettenähtud 
spetsiaalsesse renni

 – Tänu labürintfiltritele ja roostevabast terasest korpusele  
on seade pestav tööstuslikes nõudepesumasinates

 – Ühe ventilatsioonitoruavaga: 1x Ø150 mm
 – Dioodvalgustusega või ilma (olenevalt mudelist)
 – Valmistatud kvaliteetsest terasest AISI 430

kood valgustus mm

229286 – 1000x700x(H)450
229293 – 1200x700x(H)450
229309 JAH 1000x700x(H)450
229316 JAH 1200x700x(H)450
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kood mm

814192 600x300x(H)600
811719 800x300x(H)600
811788 1000x300x(H)600
811795 1200x300x(H)600
811801 1400x300x(H)600

kood mm

SÜGAVUS 300 MM
811771 800x300x(H)600
811726 1000x300x(H)600
811733 1200x300x(H)600
811740 1400x300x(H)600

SÜGAVUS 400 MM
816592 1000x400x(H)600

kood mm

816486 800x300x(H)250
816493 1000x300x(H)250
816509 1200x300x(H)250
816516 1400x300x(H)250

kood mm

812044 550x550x(H)450

 – Valmistatud roostevabast terasest
 – Keevitatud konstruktsioon kindlustab vastupidavuse ja stabiilsuse
 – Riiuli maksimaalne koormustaluvus 25 kg/m²
 – 30 mm ääris turvaliseks ladustamiseks
 – Eemaldatavate riiulite sile pealispind võimaldab neid kergelt puhastada
 – Tarnitakse koos kahe terasest kinnitusklambriga seinale 
kinnitamiseks

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Riiulitel ääris turvaliseks ladustamiseks
 – Riiuli sile pind muudab selle puhastamise väga lihtsaks
 – Maksimaalne koormus riiuli kohta (koormuse ühtlase jaotuse 
korral): 25 kg

 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse
 – Tarnitakse koos kahe terasest kinnitusklambriga seinale kinnitamiseks

SEINARIIUL KAHE TERASKINNITUSEGA- 
KEEVITATUD KONSTRUKTSIOON

 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse 
 – Ligikaudne maksimaalne koormus riiuli kohta – 25 kg/m²
 – 30 mm ääris turvaliseks ladustamiseks
 – Tarnitatavasse komplekti kuulub kaks terasest seinakinnitust

ALUSLAUD POTTIDELE
 – Valmistatud roostevabast terasest AISI 430
 – Terasest töötasapind tagab tuleohutuse
 – Reguleeritavad jalad võimaldavad ebatasasel pinnal täielikku 
tasakaalustamist

 – Suurte pottide jaoks, läbimõõduga kuni 500 mm, sõltuvalt mudelist
 – Keevitatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja stabiilsuse
 – Kandevõime kuni 100 kg koormuse ühtlase jaotuse korral

REGULEERITAV SEINARIIUL, KAHE TERASKINNITIGA 
- KEEVITATUD KONSTRUKTSIOON

KAHE TASAPINNAGA SEINARIIUL, KAHE 
TERASKINNITIGA - KEEVITATUD KONSTRUKTSIOON

NEW

NEW
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kood mm

811634 800x500x(H)1800
812402 800x700x(H)1800
811108 1000x600x(H)1800

 – Kruvikinnitusega

 – Valmistatud AISI 430 roostevabast terasest AISI 430
 – 2 eemaldatavat riiulit
 – 2 fikseeritud asukohaga riiulit (alumine ja keskmine riiul)
 – 8 lükandust
 – Ligikaudne maksimaalne koormus riiuli kohta – 70 kg/m²
 – Plastikust ukselingid
 – Reguleeritavad jalad – 25 mm kõrgemaks või 5 mm madalamaks

LIUGUSTEGA KAHELTPOOLT AVATAV KUPEEKAPP

LIUGUSTEGA KAHELTPOOLT AVATAV KUPEEKAPP, 
ISESEISVALT KOKKUPANDAV
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GAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 3 PÕLETIT
 – Komplektis emailitud malmist pann ja 2 resti GN 1/1
 – Roostevabast terasest tuulekaitse
 – Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud 
liha soojendamiseks

 – Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus 
gaasiballooni külge

kood kW [HS] mm

149591 17.4 1078x612x(H)825

kood - kW [HS] mm

149508 Emailitud valumetallist 
Gastronorm 1/1 

küpsetusalus ja rest

11.6 740x612x(H)825

149621 2 roostevabast terasest  
Gastronorm 1/1 grillresti

11.6 740x612x(H)825

 – Komplektis roostevabast terasest tuulekaitse
 – Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud 
liha soojendamiseks

 – Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus 
gaasiballooni külge

GAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 2 PÕLETIT

 – Palju vähem tundlik tuule suhtes tänu täiustatud 
õhuvarustusele

 – Hõlpsalt puhastatav nt täielikult eemaldatava põletite  
ja eemaldatava Gastronorm 2/1 tilkumisaluse tõttu

 – Täistatud põletid tagavad 90% kasulikust pinnasoojusest
 – Tehnilised osad on paigaldatud peidetult
 – Väga puhas põlemine, väike CO₂-heitmetase
 – Eemaldatavad jalad

GREEN FIRE
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GAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 4 PÕLETITGAASIGRILL GREEN FIRE PROFI LINE - 4 PÕLETIT
 – Komplektis 2 emailitud malmist panni ja 2 resti GN 1/1
 – Roostevabast terasest tuulekaitse
 – Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud 
liha soojendamiseks

 – Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus 
gaasiballooni külge

 – Komplektis 2 emailitud malmist panni ja 2 resti GN 1/1
 – Roostevabast terasest tuulekaitse
 – Ülemine roostevabast terasest rest kastmete või varem valmistatud 
liha soojendamiseks

 – Komplekteeritud rõhureduktoriga gaasivoolikuga ühendus 
gaasiballooni külge

kood - kW [HS] mm

149614 ratastega alusel 22 1400x612x(H)825
kood kW [HS] mm

149607 22 1400x612x(H)825

Eemaldatavad jalad
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kood mm

26500055 530x350x(H)117

 – Põleti otsik koos korgiga
RISTKÜLIKUKUJULINE OTSIK CHURRASCO GRILLIDELE  ÜMAR OTSIK CHURRASCO GRILLIDELE

 – Ümar otsik grillile
kood mm

26500029 (H)120

 GRILLVARRAS CHURRASCO, LAI, PUIDUST 
KÄEPIDEMEGA

 – Roostevaba teras AISI 430
 – Puidust käepide (FSC sertifikaat)

kood värvus mm

29810129 Pruun (L)650
29810130 Pruun (L)750

 GRILLVARRAS CHURRASCO, KITSAS, PUIDUST 
KÄEPIDEMEGA

 – Roostevaba teras AISI 430
 – Puidust käepide (FSC sertifikaat)

kood värvus mm

29810125 Pruun (L)550
29810126 Pruun (L)650

nn

 – Valmistatud UV-kindlast PEVA-st
ÜMBRISED

kood mm

626504 ø700x(H)235

 – Käepidemetega, terasplekk 1,5 mm paksune
 – Sobib eriti hästi terasest wok-ihoidiku 149546 jaoks Green Fire 
grillidel ning kasutamiseks koos roostevabast terasest rõngaga 
147207 ja Hokker 147108

WOK

kood mm

144930 745x615x(H)355

ø700 mm
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kood - kaal (kg)

152805 karp 5
152904 kott 9

 – Sobivad erinevatele gaasigrillidele
 – Suured kivid

LAAVAKIVID

kood - kaal (kg)

152706 karp 3

 – Sobivad erinevatele gaasigrillidele
 – Väikesed kivid

LAAVAKIVID

kood - mm

939949 Rest GN 1/1 325x530
939956 Leegisummuti GN 2/1 650x530

 – Leegihajutaja tuleb asetada põleti kohale, 
et vältida rasva põletile voolamist

 – Kroomitud rest GN 1/1
 – Roostevabast terasest leegihajutaja
 – Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line

REST JA LEEGIHAJUTAJA

kood - mm

932018 GN 1/1 325x530

 – Sobib gaasigrillidele Green Fire Profi Line
MALMIST REST GN 1/1

kood - mm

932001 GN 1/1 325x530

 – Sobib kõikidele Green Fire Profi Line grillidele
 – Kasutatav mõlema poolega, üks pool sile, teine sooniline

MALMIST PANN GN 1/1

rihveldatud 
pool 

sile pool
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kood kW [HS] mm

154717 11.6 650x540x(H)840

 – Korpus roostevabast terasest 18/0
 – Kroomitud rest ja emailitud küpsetuspann
 – Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 590x480x(H)55 mm
 – Elektrooniline süüde ja termopaar
 – Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
 – Gaasiballooniga (vedelgaas)
 – Gaasi kulu 0,430 m³/tund

GRILL GRILL-MASTER MAXI

kood kW [HS] mm

154700 5.8 340x540x(H)840

 – Korpus roostevabast terasest 18/0
 – Kroomitud rest ja emailitud küpsetuspann
 – Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 290x480x(H)55 mm
 – Elektrooniline süüde ja termopaar
 – Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
 – Gaasiballooniga (vedelgaas)
 – Gaasi kulu 0,215 m³/tund

GRILL GRILL-MASTER MINI

BAKE- & GRILL-MASTER

kood kW [HS] mm

154618 11.6 650x540x(H)300

 – Korpus roostevabast terasest 18/0
 – Emailitud küpsetusplaat
 – Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 590x480x(H)55 mm
 – Elektrooniline süüde ja termopaar
 – Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
 – Gaasiballooniga (vedelgaas)
 – Balloonigaas, gaasi kulu 0,430 m³/tund

GRILL BAKE-MASTER MAXI

kood kW [HS] mm

154601 5.8 340x540x(H)300

 – Korpus roostevabast terasest 18/0
 – Emailitud küpsetusplaat
 – Küpsetusplaadi sisemised mõõtmed: 290x480x(H)55 mm
 – Elektrooniline süüde ja termopaar
 – Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
 – Gaasiballooniga (vedelgaas)
 – Balloonigaas, kulu 0,215 m³/tund

GRILL BAKE-MASTER MINI

Komplektis  
emailitud pann
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kood mm

154656 700x520x(H)55

 – Sisemine mõõt: 590x480 мм
EMAILITUD KÜPSETUSPLAAT

kood kW [HS] mm

154878 11.6 650x540x(H)840

 – Korpus roostevabast terasest 18/0
 – Kroomitud rest
 – Elektrooniline süüde ja termopaar
 – Varustatud gaasivooliku ja reduktoriga
 – Gaasiballooniga (vedelgaas)
 – Balloonigaas, gaasi kulu 0,430 m³/tund

GAASIGRILL ROAST MASTER HEAVY DUTY

kood kW [HS] mm

154908 22 1330x600x(H)920

 – Korpus ja 2 rasvakogumisanumat valmistatud roostevabast terasest
 – 4 sõltumatut põletit
 – Komplektis 2 nikeldatud resti ja 1/2 grilli pinna suurune emailitud 
pann (sisemised mõõtmed 590×480x(H)55 mm)

 – Kõrgus ilma aluseta 300 mm
 – Elektrooniline süüde ja termopaar
 – Komplekteeritud gaasivooliku ja reduktoriga
 – Balloonigaas, gaasi kulu 0,8 m³/tund
 – Lahtivõetav alus riiuliga 4 rattal lihtsamaks transportimiseks

GAASIGRILL GRILL-MASTER QUATTRO
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PÕLL GRILLIMISEKS
 – Kangas 280 g/m²
 – Tulekindel kattekiht

kood mm

556696 810x660

kood - mm

622407 Sobib Fiesta gaasigrilli 146002 jaoks ø600x(H)40
622605 Sobib Fiesta gaasigrilli 146804 jaoks ø800x(H)50

 – Kvaliteetne pann, valmistatud valtsitud terasest
 – Kaks mugavat käepidet

PANN PAELLA

FIESTA

kood kW [HS] mm

146804 7 800x800x(H)900

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest, pann valtsitud terasest 
ø 800 mm

 – Komplekteeritud gaasivooliku, elektroonilise süüte ja reduktoriga
 – Lahtivõetav kütteseade kergendab puhastamist
 – Alusesse mahuvad 5 või 11 kg gaasiballoonid
 – Balloonigaasi jaoks, gaasi kulu 489 g/tund
 – Sobib šaurma, Kreeka kebabi ehk gyro, paella ja teiste suurtel 
üritustel valmistatavate roogade tegemiseks

GAASIGRILL FIESTA 800

kood kW [HS] mm

146002 4.8 600x600x(H)870

 – Korpus valmistatud roostevabast terasest, pann valtsitud terasest 
ø 600 mm

 – Komplekteeritud gaasivooliku, elektroonilise süüte ja reduktoriga
 – Lahtivõetav kütteseade kergendab puhastamist
 – Alusesse mahuvad 5 või 6 kg gaasiballoonid
 – Balloonigaasi jaoks, gaasi kulu 334 g/tund
 – Sobib šaurma, Kreeka kebabi ehk gyro, paella ja teiste suurtel 
üritustel valmistatavate roogade tegemiseks

GAASIGRILL FIESTA 600

Lahtivõetav kütteseade 
kergendab puhastamist
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kood kW [HS] mm

148105 7.5 1120x410x(H)900

 – See roostevavast terasest grill kokkulapitava alusega 
on tänu ratastele hõlpsalt teisaldatav ja seda saab 
transportimiseks kompaktselt kokku pakkida

 – Põleti kuumeneb tuulekindla seadme sees ja seetõttu 
sobib see grill suuremahuliseks tootmiseks

 – Seade on hõlpsalt puhastatav tänu kõrgetele 
temperatuuridele

 – Grill on varustatud termoelemendiga ja elektrilise 
sütikuga, gaasivoolik ja rõhuregulaator on kaasa pandud

 – Sobib propaangaasi jaoks
 – Resti kogupind 860x260 mm (2 resti mõõtudega  
430x260 mm)

 – Kokkuklapitav ja teisaldatav alus
 – Kaasas gaasivoolik, elektrisütik ja rõhuregulaator
 – Kulu 536 g/h

XENON PRO

 – 18/0 roostevaba teras, eemaldatavate alustugedega.
SÖEGRILLID

kood mm

150801 1145x380x(H)770

 – Komplektis kaasas 3 resti 345х345 mm
GRILL RESTO

kood mm

150603 770x380x(H)760

 – Komplektis kaasas 2 resti 345×345 mm
 – Sisemõõdud vannid: 710×350×(H)max. 110 mm
 – Kahekordse põhjaga tuhamahuti

GRILL PATIO
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NAHAST AHJUKINDAD - 2 TÜKKI
 – Kuumakindel kuni temperatuurini 250°C
 – Valmistatud veisenahast
 – Eriti pikk, et kaitsta küünarvart

kood kogus pakendis mm

556689 2 (L)460

kood kogus pakendis mm

556658 2 (L)460

 – Veisenahast
 – Piisavalt pikad, et kaitsta küünarvarsi

NAHKKINDAD - 2 TÜKKI

 – Sertifitseeritud kaitsekindad. Vastab CE-nõuetele, vastavalt Isikukaitsevahendite määrusele 2016/425/EL.
PAJAKINDAD

kood kogus pakendis mm

556634 2 (L)300

 – Vastupidavus temperatuurile kuni 250 °C
 – Liibuvad mugavalt käte ümber

KUUMAKINDLAD PAJAKINDAD - 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

556627 2 (L)360

PAJAKINDAD - KLAASKIUST - 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

556610 2 (L)380

 – Väga pikad – kaitsevad käsi
TULEKINDLAD PAJAKINDAD - 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

556603 2 (L)350

PAJAKINDAD - 2 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

170120 6 (L)250
170328 6 (L)350

ŠAŠLÕKIVARDAD - 6 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

170045 24 (L)210

ŠAŠLÕKIVARDAD - 24 TÜKKI
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kood mm

525418 70x190x(H)80

 – Polüpropüleenist, 8 rida terastraati
 – Terasest kaabits

GRILLHARI

kood kogus pakendis mm

525517 2 (L)290

 – Puidust, 4 rida terastraati
GRILLHARI - 2 TÜKKI

kood mm

525562 150x55

 – Mugav must plastikkäepide terasest harjastega.
TRAATHARJA PEA

kood mm

855201 100x315

PANNIKAABITS

kood mm

525425 310x170
525432 520x170

 – Roostevabast terasest traadid, mugava ümara käepidemega.
Y-KUJULINE TRAATHARI

kood mm

525548 70x310x(H)85

 – Polüpropüleen, 8 rida harjaseid, 8 roostevabast terasest harjast reas
 – Terasest kraabitsa ja pika käepidemega

TRAATHARI

kood kogus pakendis mm

525531 3 (L)230
525524 3 (L)178

 – Komplekt 3 erinevast kitsast traatharjast
 – Üks hari roostevabast terasest harjastega, üks vasest harjastega 
ja üks nailonharjastega hari

KITSASTE TRAATHARJADE KOMPLEKT - 3 TÜKKI

kood kogus pakendis mm

525555 2 (L)290

 – 2 erinevast traatharjast koosnev komplekt, 4 rida harjaseid,  
14 harjast reas

 – Üks roostevabast terasest harjastega hari ja üks vasest harjastega hari

VASEST JA ROOSTEVABAST TERASEST HARJADE 
KOMPLEKT - 2 TÜKKI
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D  – Soojendi avatud terrassidel kasutamiseks
 – Alusel 2 ratast lihtsaks transportimiseks
 – Elektrooniline süüde, gaasivoolik reduktoriga
 – Varustatud käepidemetega pinnase külge kinnitamiseks
 – Kõrgus kokkupanduna: 1600 mm
 – Kaal: 16,5 kg

GAASISOOJENDI - LIIKUVA ANUMAGA
 – Lamp avatud terrassidel kasutamiseks.
 – Balloonigaas. 
 – Alusel 2 ratast lihtsaks transportimiseks.
 – Elektrooniline süüde, gaasivoolik reduktoriga.
 – Varustatud käepidemetega pinnase külge kinnitamiseks.
 – Kaal: 18,8 kg

GAASISOOJENDI

TERRASSISOOJENDI

kood kW [HS] mm

272701 12.5 ø770x(H)1580
144916 Ümbris ø790x(H)2220

kood kW [HS] mm

272602 12.5 ø770x(H)2200
144916 Ümbris ø790x(H)2220

Alusel 2 ratast lihtsaks 
transportimiseks

Varustatud elektroonilise 
süüte ja reduktoriga 

gaasivoolikuga

Soojendi 
272701 
kõrguse 

reguleerimine

Võimalus 
ümbris 

lisaks osta



144909

272404 272411

Nv Irv

144954
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 – Balloonigaas, ballooni maksimaalne mahutavus 15 l
 – Kompaktne konstruktsioon, hingedega uks ballooni lihtsaks 
vahetamiseks

 – Automaatne gaasi juurdevoolu väljalülitus ümberkukkumise korral 
ja leegitõrje ohutuse jaoks

 – Piesoelement soojendi sisselülitamiseks, reduktoriga gaasivoolik
 – Alusel 2 ratast lihtsaks transportimiseks
 – Kaal: 14 kg

GAAASISOOJENDI
 – Soojendamine klaaskolvis oleva elava tule abil loob kordumatu 
atmosfääri

 – Korpus alumiiniumist, mustade nurgaelementidega, kolb 
kvartsklaasist

 – Koht gaasiballoonile soojendi aluses
 – Elektrooniline süüde, gaasivoolik, reduktor
 – Balloonigaas
 – Kaal: 22,6 kg

GAASISOOJENDI PÜRAMIID LEEGIGA KLAASKOLVIS

kood kW [HS] mm

272411 8.5 ø556x(H)1430
144954 Ümbris ø580x(H)1460

kood kW [HS] mm

272404 11.2 500x500x(H)2220
144909 Ümbris 480x480x(H)2220

Võimalus 
ümbris 

lisaks osta

Võimalus 
ümbris 

lisaks osta
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KALLID SOBRAD!

Meil on room esitleda teile meie uut kataloogi. Rahvusvaheline grupp HENDI on toiduainetööstuse ja -kau-
banduse jaoks moeldud professionaalsete seadmete turuliider Euroopas. HENDI tootemark on Euroopas 
laialt tuntud ja teeninud välja suure lugupidamise nii professionaalsete kokkade kui restoranipidajate seas.

Hollandi ettevote HENDI asutati 1934. a. Ettevotte HENDI peakorter ja seadmete tootmisvabrikud asuvad 
Madalmaades, kus paiknevad ka ettevotte kesklaod. Tänapäeval on HENDI soltumatute ettevotete ühendus,
millel on kontorid ja laod Hongkongis, Austrias, Rumeenias ja Poolas, samuti müügiesindus Saksamaal. 
Meie klientideks on sajad edasimüüjad koigis Euroopa riikides. HENDI on kettide Metro ja Cash&Carry 
üheks peamiseks tarnijaks.

Ettevote HENDI pakub laia valikut korgekvaliteedilisi kaupu, mis rahuldavad nii uue kui juba toimiva res-
torani, söökla, baari kui kaupluse noudeid. Koik tooted, mida Hendi pakub, voib jagada kahte pohigruppi: 
tehnoloogilised ja elektromehhaanilised seadmed ning köögi, baari ja söökla inventar. Kataloogis esitletud 
tooted vastavad koigile süsteemi HACCP ja CE-märgise tervishoiu- ja ohutusnouetele.

Kataloogis toodud pildid on näitlikud. Moned tooted on kuvatud täiendavate lisaseadmetena, mis ei kuulu 
komplekti. HENDI Polska Sp. z o.o. ei vastuta vigade eest, mis on tekkinud kataloogi trükkimise käigus. 
Müügis olevad tooted voivad erineda pildil olevatest toodetest. Koik oigused on kaitstud. Materjalide täielik
voi osaline kopeerimine on keelatud. HENDI Polska Sp. z o.o. ei vastuta mootetoodete legaliseerimise eest, 
mida kasutab tellija kommertslikel eesmärkidel. Koik veevorku ühendatavad seadmed peavad olema varus-
tatud täiendava veefiltriga, mida tuleb kasutada vastavalt tootja juhendile. Selle puudumisel kaotab klient 
oma garantiioigused.

Olete oodatud meie edasimüüjate juurde Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Baltimaades, Kasahstanis ja 
teistes riikides. Nende aadressid leiate meie veebilehelt.
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Energiasäästlik toode

Vastab süsteemi HACCP  
nõuetele

Uudistoode

Sobib sise- ja välistingimustes 
kasutamiseks

Sisetingimustes kasutamiseks

Välistingimustes kasutamiseks

Sobib gaasipliitide jaoks

Kasutada vaid gaasipliitidel

Sobib elektripliitide jaoks

Sobib klaaskeraamiliste  
pliitide jaoks

Sobib induktsioonpliitide  
jaoks

Ei sobi induktsioonpliitide  
jaoks

Võib kasutada 
mikrolaineahjudes

Ei tohi kasutada 
mikrolaineahjudes

Võib pesta 
nõudepesumasinates

Ei tohi pesta 
nõudepesumasinates

Võib kasutada ahjudes

Võib virnastada

Materjalid, mis on mõeldud 
toiduga kokku puutuma

Materjalid, mis ei ole mõeldud 
toiduga kokku puutuma

Jahutusfunktsioon

Iseseisvaks kokkupanekuks

Kuumakindlus kuni 350 °C

Kuumakindlus -40 °C 
kuni +300 °C

Alumiinium

Alumiiniumivalu

Roostevaba teras

Roostevaba teras 18/0

Roostevaba teras 18/8

Roostevaba teras 18/10

Saksa teras X50CrMoV15

Süsinikteras

Tinatatud toode

Kroomitud pinnakate

Nikeldatud pinnakate

Polüetüleen

Kõrge tihedusega 
polüetüleen (HDPE)

Madala tihedusega 
polüetüleen (LD)

Polüpropüleen

Vahtpolüpropüleen EPP

Polükarbonaat

ABS-plast

POM–plast (polüatsetaal)

Polüamiid

SAN-plast

PBT-polümeer 
(kuumakindel plast)

Silikoon

Akrüülklaas (pleksiklaas)

Ei sisalda bisfenool A-d

Klaaskiud

Melamiin

Portselan

Libisemisvastane
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ARMENIA

Inter Hotel Service LLC
address: Israyelyan street 37/147

0015 Yerevan, Armenia
phone: 374-10-565699
email: interhotelservice@gmail.com

AZERBAIJAN

Asena MMC
address: Ziya Bunyadov Street 19/65

Baku, Azerbaijan
phone: 994 77 277 90 85
email: horeca@asena.az

BELARUS

CHTUP BelTorgHolod 
address: Domashevskiy 9/9

220036 Minsk, Belarus
phone: 375 29 640-75-75
email: info@bth.by
www: beltorgholod.by

IOOO Promprodimpeks
address: Novodvorskij c/c, 40/1

223060 Minsk, Belarus
phone: 375 17 236-16-14
email: customdepartment@ppi.by
www: ppi.by

ZAO TVK
address: Vaneeva str. 48

220033 Minsk, Belarus
phone: 375 29 390-09-09
email: tvkhoreca@tvk.by
www: tvk.by

CZECH REPUBLIC

GastroTrade, Michal Klemens
address: Varsavska 425/106

709 00 Ostrava Hulvaky, 
Czech Republic

phone: 420 720 529 782
email: info@gastrotrade.cz
www: gastro-trade.cz

PROMOS ALFA s.r.o.
address: Delnicka 51/543

735 64 Havirov - Prostredni Sucha,
Czech Republic

phone: 420 596 413 589
email: info@promosalfa.cz
www: promos-gastro.cz

List of distributors 

Maso-Profit spol. s.r.o.
address: Hrdlorezska 197/6

19000 Praha Hrdlorezy 9, 
Czech Republic

phone: 420 284 000 222
email: Natalia.Spiridonova@masoprofit.cz
www: masoprofit.cz

PROFIKUCHYN CZ Ing. Jan Buček
address: Hlohová 364/29

725 28 Ostrava - Lhotka, 
Czech Republic

phone: 420 775 67 97 47
email: shop@profikuchyn.cz
www: profikuchyn.cz
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AMEREX trade s.r.o.
address: Mitrovicka 214

724 00 Ostrava-Nova Bela, 
Czech Republic

phone: 420 778 403 503
email: obchod@amerex-gastro.com
www: amerex-gastro.com

Blazek Gastro, s.r.o.
address: Jihlavska 524/66

140 00 Praha 4, Czech Republic
phone: 420 241 440 021
email: urbanova@blazekgastro.cz
www: blazekgastro.cz

GAST-PROFIT s.r.o.
address: Dvořákova 638

67201 Moravský Krumlov,
Czech Republic

phone: 420 777 893 333
email: martin.zak@gastprofit.cz
www: gastprofit.cz

GAST-PRO s.r.o.
address: Horska 60

54101 Trutnov, Czech Republic
phone: 420 499 846 345
email: brdicka@gastpro.cz
www: gastpro.cz

CZECH REPUBLIC

GASTRO Klimatech s.r.o.
address: Chebská 270/85

360 06 Karlovy Vary, 
Czech Republic

phone: 420 353 567 257
email: gk@gastroklimatech.cz
www: gastroklimatech.cz

Gastro Novotny
address: Selská 58

614 00 Brno, Czech Republic
phone: 420 542 211 802
email: eliska@gastronovotny.cz
www: gastronovotny.cz

GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
address: Chotíkov/35

33017 Chotíkov, Czech Republic
phone: 420 377 380 749
email: hajzmanova@gastro-servis.cz
www: gastro-servis.cz

GASTROART CZ, spol. s r.o.
address: K Dálnici 213

251 01 Svetice, Czech Republic
phone: 420 702 265 266
email: asistentka@gastroart.cz
www: gastroart.cz

GASTRONOMIK KV s.r.o.
address: Zavodu Míru 208/46

360 17 Karlovy Vary, 
Czech Republic

phone: 420 774 637 294
email: jakub.reich@gastronomikkv.cz
www: gastronomikkv.cz

Gastrotechno Group
address: Majakovskeho 89/12

400 01 Usti nad Labem, 
Czech Republic

phone: 420 733 383 999
email: sklad@gastrotechnogroup.cz
www: gastrotechnogroup.cz

Gastrovesely s.r.o.
address: Zizkova 703/72

40001 Usti nad Labem, 
Czech Republic

phone: 420 777 190 895
email: gastrovesely@seznam.cz
www: gastrovesely.cz

RationalFans s.r.o.
address: Brněnská 23

664 47 Střelice, 
Czech Republic

phone: 
email: brno@rationalfans.cz
www: gastrofans.cz

GS-SERVICES, S.R.O.
address: Ricanska 431

25242 Jesenice u Prahy, 
Czech Republic

phone: 420 601 394 050
email: LucieK@GlobalGastro.cz
www: www.globalgastro.cz

PPS Gastro, s.r.o.
address: Lindnerova 998/6

180 00 Praha 8, Czech Republic
phone: 420 725 096 075
email: lubos.srbek@ppsgastro.cz
www: ppsgastro.cz

TOMGAST Czech Republic s.r.o.
address: Bohumínská 1876/2

735 06 Karviná - Nové Město, 
Czech Republic

phone: 420 596 314 571
email: info@tomgast.cz
www: tomgast.cz

TOP TRADE PROFI s. r. o.
address: Kaprova 14/13

110-00 Praha, Czech Republic
phone: 420 773 594 097
email: helena.hlistova@toptradeprofi.cz
www: toptradeprofi.cz

List of distributors 
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Hofmann Bohemia 
- partner gastronomie s.r.o.
address: Chebska 2096

35671 Sokolov, Czech Republic
phone: 420 355 327 614
email: r.dockalova@hofmann.cz
www: www.hofmann.cz

IMESO spol.s r.o.
address: Rosicka 372

66417 Tetcice, Czech Republic
phone: 420 546 410 354
email: Katerina.matouskova@imeso-group.cz
www: imeso-group.cz

CZECH REPUBLIC

Jiří Bejček GASTRO CENTRUM
address: Sevastopolske namesti 330

261 01 Pribram, Czech Republic
phone: 420 605 258 528
email: MatejBejcek@email.cz
www: http://gastro-pribram.cz

JK-VM GASTRO s.r.o.
address: Za Velenkou 133

289 04 Vrbice, Czech Republic
phone: 420 777 334 202
email: info@vmgastro.cz
www: vmgastro.cz

MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
address: Sokolska 1605/66

120 00 Praha, Czech Republic
phone: 420 720 580 352
email: office@marccrab.cz
www: marccrab.cz

JUDr. Milan Balas - InterBA
address: Luzicka 2104

37601 Melnik, Czech Republic
phone: 420 603 167 991
email: info@interba.cz
www: interba.cz

MUSIL GASTRO, s.r.o.
address: Luzicka 519

353-01 Marianske Lazne, 
Czech Republic

phone: 420 354 620 178
email: musil@musilgastro.cz
www: musilgastro.cz

Prague Forex and Derivatives s.r.o.
address: Na Folimance 5

120 00 Praha 2, Czech Republic
phone: 420 603 480 988
email: info@gastroline.cz
www: gastroline.cz

PROGAST S & N V.O.S.
address: P. Bezruce 200, Velka Hledsebe, 

353 01 Marianske Lazne, 
Czech Republic

phone: 420 354 628 060
email: progastml@seznam.cz
www: pro-gast.cz

Zich a spol., s.r.o.
address: Na Stepniku 32

50-304 Cernozice, Czech Republic
phone: 420 777 222 383
email: zich@zich.cz
www: zich.cz

List of distributors 
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Profiasitek OÜ
address: Näpi tee 1

44208 Aluvere, Estonia
phone: 372 55 670 822
email: info@asitek.ee
www: asitek.ee

OÜ Alledem
address: Kaevuri 1

30328 Kohtla-Järve, Estonia
phone: 372 5814 27 89
email: olga@alledem.ee
www: suurköögid.ee

LTD Dika
address: Alekseevka St. 0158

Tbilisi, Georgia
phone: 995 551 323 344
email: dika.sales@gmail.com
www: dika.ge

Pireka Eesti OÜ
address: Laki 5

10621 Tallinn, Estonia
phone: 372 679 9230
email: pireka@pireka.ee
www: pireka.ee

GEORGIA

Farwelli Kaubanduse Osaühing
address: Kanali tee 4

10112 Tallinn, Estonia
phone: 372 602 44 11
email: farwell@farwell.ee
www: farwell.ee

Gastro Suurkoogid OU
address: Silikaltsiidi 2

11216 Tallinn, Harjumaa, Estonia
phone: 372 609 06 33
email: info@gastro.ee
www: gastro.ee

Bramasole OÜ
address: Lasnamäe tn 4

11412 Tallinn, Estonia
phone: 372 509 43 89
email: info@miaviagastro.ee
www: miaviagastro.ee

Cider Mill OU
address: Lao 8/26

80010 Parnu, Estonia
phone: 372 545 02 075
email: info@cidermill.eu
www: cidermill.eu

ESTONIA

Gemoss Eesti OÜ
address: Tartu mnt 87/E

11412 Tallinn, Estonia
phone: 372 660 22 21
email: info@gemoss.ee
www: gemoss.ee

Heres Eesti OU
address: Pirni 12

10617 Tallinn, Estonia
phone: 372 666 77 66
email: info@heres.ee
www: heres.ee

Jadasson Oü
address: Kesk-Sojamäe 1

11415 Tallinn, Estonia
phone: 372 621 17 81
email: sisustaja@jadasson.ee
www: jadasson.ee

Kohv on kunst OÜ
address: Harku tee 40

76906, Tabasalu, 
Rannamõisa küla, Estonia

phone: 3 72 641 23 73
email: info@seadmed.ee
www: seadmed.ee

Külmakeskus OÜ
address: Mustamäe tee 22

EE-10621 Tallinn, Estonia
phone: 372 517 22 25
email: info@kylmakeskus.ee
www: kylmakeskus.ee

List of distributors 
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HRC LLP Ecober
address: Suyunbay Ave., 66 V

Almaty city, Kazakhstan
phone: 7 727 228 15 15
email: showroom@ecober.com
www: ecober.com

KAZAKHSTAN

Sanitex SIA
address: Liepu aleja 4, Ramava, 

Kekavas pag., Kekavas nov.
LV-2111 Ramava, Latvia

phone: 371 67 048 400
email: info@sanitex.eu
www: sanitex.lv

SIA APETITE36
address: Baznicas iela 2B

LV-2015 Dubulti, Jurmala, Latvia

SIA Prof Rostuls
address: Jurkalnes iela 2A

LV-1046 Riga, Latvia
phone: 371 27 009 333
email: office@rostul.lv
www: profrostuls.lv

SIA Griffin GT
address: Kr. Barona iela 130/2

1012 Riga, Latvia
phone: 371 22 010 696
email: reservation@36line.com
www: 36line.com

SIA Pireka
address: Ritausmas street 23

1058 Riga, Latvia
phone: 371 67 113 037
email: pireka@pireka.lv
www: pireka.lv

GastroServiss SIA
address: Asteru iela 44

2130 Dreiliņi, Stopiņu nov., Latvia
phone: (00371) 29-148-185
email: info@gastroserviss.lv
www: gastroserviss.lv

SIA Efija-2
address: Ganību dambis 21b

2130 Dreiliņi, Rīga, LV-1005, Latvia
phone: 371 261 97047
email: sales@efija2.lv 
www: efija2.lv

ASTRO SIA
address: Katrinas iela 16A 42

LV-1045 Riga, Latvia
phone: 371 28 333 348
email: astro@astro.com.lv
www: astro.com.lv

La RONDE SIA
address: Vagonu 23

LV-1009 Riga, Latvia
phone: 371 25 522 233
email: info@bhs.lv
www: bhs.lv

GEMOSS SIA
address: Mukusalas str. 73

LV - 1004 Riga, Latvia
phone: 371 67 702 777
email: gemoss@gemoss.lv
www: gemoss.lv

LATVIA

List of distributors 
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UAB Baltic food technologies
address: Veiveriu g. 150

LT-46391 Kaunas, Lithuania
phone: 370 68 265 500
email: zilvinas@balticfoodtech.lt
www: balticfoodtech.lt

UAB Pireka
address: Laisves pr. 125

06118 Vilnius, Lithuania
phone: 370 (8-5) 212 52 93
email: info@pireka.lt
www: pireka.lt

UAB SPECUS SISTEMOS
address: Šeimyniškiu g. 23-101

LT-09236 Vilniaus, Lithuania
phone: 370 5 274 03 87
email: info@specus.lt
www: specus.lt

BALTIC MASTER UAB
address: Dariaus ir Gireno str. 175

LT02189 Vilnius, Lithuania
phone: 370 5 2306 520
email: vilnius@balticmaster.lt
www: balticmaster.lt

CJSC TANGUTAS
address: Vytauto g. 178

LT-53273 Garliava, Kauno r., 
Lithuania

phone: 370 653 88 280
email: tangutas@tangutas.lt
www: tangutas.lt

Horekos servisas, UAB
address: Veiveriu 153

LT-46417 Kaunas, Lithuania
phone: 370 63 099 009
email: uzsakymai@irangarestoranams.lt
www: irangarestoranams.lt

SANITEX
address: Raudondvario pl. 131

47501 Kaunas, Lithuania
phone: 70 37 40 11 11
email: sanitex@sanitex.eu
www: sanitex.eu

SCOBIE & McINTOSH UAB
address: Metalo g. 7

LT-02190 Vilniaus m., 
Vilniaus m. sav., Lithuania

phone: 370 69 882 313
email: egle@scobiemcintosh.lt
www: scobiemcintosh.lt

UAB ARKIETE
address: TAIKOS pr. 100C

51194 Kaunas, Lithuania
phone: 370 612 12274
email: zana@arkiete.lt
www: zana.lt

LITHUANIA

UAB ARVITRA BALTIC
address: S. Zukausko 49

LT-09131 Vilnius, Lithuania
phone: 370 616 44999
email: arvitra@arvitra.lt
www: arvitra.lt

UAB Audores
address: J. Kazlausko g. 21

8314 Vilnius, Lithuania
phone: 370 52 053 035
email: info@audores.lt
www: audores.lt 

UAB Baltik Grupe LT
address: Skroblu g. 25-118 

LT-03141 Vilnius, Lithuania
phone: 
email: info@daytongroup.lt
www: daytongroup.lt

UAB Dayton
address: Kirtimu g. 59

LT-02244 Vilnius, Lithuania
phone: 370 52 661000
email: info@daytongroup.lt
www: daytongroup.lt

UAB SANGAIDA
address: Paneriu 20A

LT-03221 Vilniaus, Lithuania
phone: 370 5 2161223
email: info@sangaida.lt
www: sangaida.lt

List of distributors 
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RUSSIA KALININGRAD OBLAST

Baltic Master M LLC 
address: Kolhoznaya st., estate 2 bld. 1/office 308

141431 Podrezkovo, Khimiki, 
Moscow Region

phone: 7 495 221 82 82
email: info@balticmaster.ru
www: balticmaster.ru

MBR
address: Dzerzynskowo

236039 Kaliningrad, Russia
phone: 7 4012 777–987
email: trade@mbr.ltd
www: mbr.ltd

GastroRex s.r.o.
address: Mlynske Luhy 80

82105 Bratislava, Slovakia
phone: 421 911 312 036
email: buyer@gastrorex.sk
www: gastrorex.sk

GASTROSALON SK s.r.o.
address: Severná 19

974 01 Banská Bystrica, Slovakia
phone: 421 911 412 194
email: riaditel@gastrosalon.sk
www: gastrosalon.sk

Karol Sipos - SK GLASS
address: Sv. Jána 737/2

930 25 Nekyje na Ostrove - Vrakun, 
Slovakia

phone: 421 914 274 427
email: skglass@skglass.sk
www: skglass.sk

Omes s.r.o.
address: Divina - Lúky 27

013 31 Divina, Slovakia
phone: 421 41 5684 591
email: chef@omes.sk
www: omes.sk

RM Gastro - JAZ s.r.o.
address: Rybarska 1

91501 Nove Mesto nad Vahom, 
Slovakia

phone: 421 327 716 379
email: tomeckova@jaz.sk
www: jaz.sk

UNI-JAS, sro
address: Visnove 743

013 23 Visnove, Slovakia
phone: 421 905 521 829
email: uni-jas@uni-jas.sk
www: uni-jas.sk

EUROGASTROP, s.r.o.
address: Cergovska 7002/10

080 01 Presov, Slovakia
phone: 421 908 980 093
email: pribula@eurogastrop.sk
www: eurogastrop.sk

SLOVAKIA

B.I.B. EUROTECHNIKA s.r.o.
address: Vinohrady 1/A

940 01 Nove Zamky, Slovakia
phone: 421 35 642 44 21-2
email: obchod@eurotechnika.sk
www: bibgastro.sk

CORA GASTRO s.r.o
address: Traktorova 1

058 01 Poprad, Slovakia
phone: 421 52 7724 340
email: kuka.lubomir@cora-gastro.sk
www: www.cora-gastro.sk

Gastro Glass Tatry SK, s.r.o.
address: Nabr. J. Janosika 5

031-01 Liptovsky Mikulas, Slovakia
phone: 421 905 647 714
email: gastro@ggt.sk
www: eshop-gastro.eu 

List of distributors 
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Gastroservis, spol. s r.o.
address: Strojnicka 2907/8

821-05 Bratislava, Slovakia
phone: 421 905 126 087
email: obchod@gastroservis.sk
www: gastroservis.sk

SLOVAKIA

Cornico Company s.r.o.
address: Dilanicna cesta 16/B

90301 Senec, Slovakia
phone: 421 2 4552 3886
email: obchod@cornico.sk
www: cornico.sk

CORTEC s.r.o.
address: Magnezitárska 2/A

040 13 Košice, Slovakia
phone: 421 905 254 623
email: cortecke@cortec.sk
www: cortec.sk

EKO Servis SK s.r.o.
address: Exnárova 10

4001 Košice, Slovakia, 
phone: 421 910 619 908
email: seman.ekoservis@gmail.com
www: eko-servis.sk

GASTMA S.R.O.
address: Denesova 10

4023 Kosice, Slovakia
phone: 421 903 904 187
email: fakturant@gastma.sk
www: gastma.sk

Gastro Marcek s.r.o.
address: K. Kuzmanyho 3

98401 Lucenec, Slovakia
phone: 421 918 706 195
email: jaroslav.marcek@gmail.com

Gastro Party s.r.o.
address: Zvolenska 23

97401 Banska Bystrica, Slovakia
phone: 421 907 491 450
email: gastroparty@gastroparty.sk
www: gastroparty.sk

GST Trade s.r.o.
address: Mytna 46

811 07 Bratislava, Slovakia
phone: 421 948 654 411
email: gastroparty@gastroparty.sk
www: gastropro.sk

GastroTechnika Plus
address: Slovenska 93

04001 Kosice, Slovakia
phone: 420 940 816 196
email: gastroplus@gastroplus.onmicrosoft.com
www: gastrotechnikaplus.sk

GastroCorp, s.r.o.
address: Zvolenska 17/42

010-08 Zilina, Slovakia
phone: 421 90 706 899
email: obchod@gastrocorp.sk
www: gastrocorp.sk

GASTROLUX, s.r.o.
address: Bytcicka 2

010-01 Zilina, Slovakia
phone: 421 905 756 825
email: m.cervenec@gastrolux.sk
www: gastrolux.sk

ALVEX, spol.s r.o.
address: Stefanikova 35

90028 Ivanka pri Dunaji, Slovakia
phone: 421 2 45 944 211
email: szalai@alvex.sk
www: alvex.sk

A-Z Gastro s.r.o.
address: Tatranská 10

974 01 Banská Bystrica, Slovakia
phone: 421 918 035 795
email: ekonom@azgastro.sk
www: azgastro.sk

BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o.
address: Cernysevskeho 10

85101 Bratislava 5 - Petrzalka, 
Slovakia

phone: 421 2 62 41 05 88
email: lbiznarova@bikro.sk
www: bikro.sk

G.P.R. Ltd.
address: Rybnicna 40/E

83107 Bratislava 3 Vajnory, 
Slovakia

phone: 421 905 747 039
email: odbyt@gpr.sk
www: gpr.sk

List of distributors 

GLOMAX s.r.o.
address: Vladina 830

027 44 Tvrdosin, Slovakia
phone: 421 910 848 888
email: info@glomax.sk
www: glomax.sk
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SLOVAKIA

JTF partnership s.r.o.
address: Majerska 178
 2061 Lednicke Rovne, Slovakia
phone: 421 908 599 137
email: reprezentant@jtf.sk
www: jtf.sk

KYSUCAN, s.r.o.
address: Pribinova 1301/2
 2201 Cadca, Slovakia
phone: 421 905 842 065
email: ekonom@kysucan.sk
www: kysucan.sk

Pavol Svrcek – Uni-Jas
address: Lucna 428
 013-13 Rajecke Teplice, Slovakia
phone: 421 902 412 819
email: svrcek77@gmail.com
www: unijaszilina.sk

TOB AS TIM
address: Klyuchnyy 7/214
 76491 Ivano-Fraknivsk, c.Vovchynets, Ukraine
phone: 38 066 392-51-02
email: office@astim.in.ua
www: astim.in.ua

UKRAINE
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www.hendi.eu

dystrybutor
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